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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA SANITARNA - OST.2.00.
CVP —45330000-9

l. CZESC OGOLNA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej [OST] sg wymagania ogodine
dotyczgce wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej

1.1.0. Rodzaj, nazwa, przeznaczenie oraz zakres robét projektowanego
przedsigewzigcia.
1.1.1. Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

‘Instalacja wody zimnej,

Instalacja cieptej wody uzytkowej,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Zamawiajacy: GMINA MYSLIBORZ UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 1l 1 74-300
MYSLIBORZ

1.1.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
1.1.4. Wykonawca:

1.20. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
(SST:
1.21. Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t[OST] stanowi
podstawe opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot[SST], stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.0.
1.2.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i Szczegoétowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych uwzglednia w nich specyfike robot i
wymagania Zamawiajgcego, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
1.2.3. Odstepstwa od wymagan podanych w Specyfikacjach mogg mie¢ miejsce w
przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.
1.24. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):

1.0. SST 02.01. CPV 45332200-3. - Roboty montazowe instalacji wodociggowe;j,

1.1. SST 02.02. CPV 45332400-3. - Roboty montazowe instalacji kanalizacji

sanitarnej,

1.2. SST 02.03. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalacji

centralnego ogrzewania

1.3. SST 02.04. CPV 45331200- 8. 45331204-4- Roboty montazowe

budowa instalacji wentylacji mechanicznej

1.3.0. OGOLNY ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST 02.00:
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét
OST 02.00, - obejmujg Wymagania Ogdlne, wspdine dla robot budowlanych objetych
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Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi [SST] wedtug zapiséw zawartych w aktach
prawnych dotyczgcych Prawa zamoéwieh publicznych.
Objeta Specyfikacjg OST02.0 -.

1.3.1. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét:
1.3.2. Spis projektéw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:

Instalacja wody zimnej,

Instalacja cieptej wody uzytkowej,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg. SIWZ
1.3.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
budowlang i kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem
Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji budowlanej [technicznej]. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robdt objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robét zgodne z
Programem Zapewnienia JakosSci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-
EN(U) wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe,
katalogi materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania
Programu Zapewnienia Jakoéci. Normy te nalezy traktowaé jako integralna czes¢
dokumentaciji technicznej i nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w
odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych,
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych oraz
instrukcjach szczegétowych.

Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) lub réwnowaznymi oraz przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét oraz Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.3.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robé6t budowlanych zawiera
informacje oraz zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci
wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robot w branzy budowlanej w grupie
demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach
opracowanych projektow budowlanych tej branzy.

1.3.6.Specyfikacje sporzgdzono wg wytycznych zawartych w:
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Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
poz.1389), ,,w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym”.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr
202, poz. 2072), ,,w sprawie szczegéiowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

14.0. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Definicje:
1.4.2. Dokumentacja projektowa zamawiajgcego:

Zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkdéw, obliczen oraz innych
dokumentéw bedgcych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztoéw robét budowlanych,
1.4.3.Dokumentacja projektowa wykonawcy:

Obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét budowlanych,
1.4.4. Nadzor autorski:

Czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

1.4.5. Zarzgdzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie,
1.4.6.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot:

Zbiér dokumentéw okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robét w sposob
pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej jakosci,
1.4.7.0biekt budowlany:

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

Budowla stanowigca catosc¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

Obiekt matej architektury,

1.4.8. Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.9. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej $cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh
technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows,

1.4.10. Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki,

1.4.11. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
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1.4.12. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.13. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.4.14. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

1.4.15. Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
1.4.16. Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych,

1.4.17. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego,

1.4.18. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu,

1.4.19. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

1.4.20. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.21. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.22. Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale
8,

1.4.23. Wyréb budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie _zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.24. Organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),

1.4.25. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.26. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

1.4.27. Grupy, klasy, kategorie robot: nalezy przez to rozumiecC okreslenia zawarte w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopad 2002r w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (Dz. Urzed. L 340 z 16.12.2002r, z pdzniejszymi zmianami).

1.4.28. Wspdlny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
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przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r. W Polskim Prawie zaméwienh
publicznych przewidziano obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.
1.4.29. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazania szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych,
1.4.30. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat,
1.4.31. Skroty:

BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamowien,

OST — Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdtowa specyfikacja

techniczna, PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
PZJ — Plan zapewnienia jakosci,
PZP — Prawo zamowien publicznych,
SWU — Szczegdlne warunki umowy,
IPU — Istotne postanowienia umowy,

WWER — Wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,
1.5.0.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:
1.5.1.0gd6Ine zasady wykonania robét:

1.5.2. Program zapewnienia, jako$ci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i
jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami
I.T.B oraz COBRTI "Instal” lub réwnowaznymi.
1.5.3.Zakres materiatéw i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robét:
1.5.4. Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowsq i
wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.5.5. Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:
1.0.). Projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w
razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis
zawierajgcy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania rob6t budowlanych; 1.1.).
Przedmiar robét sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,
1.2.). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspoétpracuje z wyznaczonymi
instytucjami bioracymi udziat w procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2).Dostawca ciepta— Elektrocieptownia Miejska w Mysliborzu.

3). Dostawca wody i odbiorca $ciekéw — Przedsiebiorstwo Wodociggow w

Mysliborzu oraz Zaktad Kanalizacji i Oczyszczania Sciekéw w Mysliborzu
1.5.6.Program zapewnienia bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:

W trakcie realizacji rob6ot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
ramach opracowanego planu BIOZ,
1.5.7.Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do za konczenia i odbioru koncowego Robdét.
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2). Utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonuj gcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych musi wynika¢ z
.Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

3). Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuaciji,
ktory powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza placem budowy nie podlega
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowng.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykonczania Robét, Wykonawca bedzie:

Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeh
uzytkowych, wody gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy
czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagah bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,

Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i po montazowych,
ktére nalezy sktadowac¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,

Opracowanie zasad utylizacji odpaddéw niebezpiecznych [oleje, farby,
rozpuszczalniki, materiaty pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],

3).Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych cieczami, pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,

skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
1.5.9. mozliwoscig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych,
1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw
wykonujgcych prace spawalnicze, opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego
w obiektach wyposazonych w urzgdzenia i materiaty fatwopalne, a w trakcie prac
spawalniczych i po ich zakohczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.
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1.5.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét
bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materialtdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy pod warunkiem, ze wyrazit pisemng zgode na
uzycie tych materiatow.

1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacjg.

Wykonawca zapewni wtas ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzehn podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej i wykonawczej,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robot,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw Robot
Przebieg Robdt w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw

branzowych, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

Uwagi i polecenia Inzyniera.

Daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu
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Zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzgdzen majgcych wptyw na
konstrukcje obiektu i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby
mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekdéw oraz
gazoéw do atmosfery,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;j,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

Dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska, poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksiegga Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie
ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary
wykonanych robét opracowane sg na biezgco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robat,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot i

winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne, protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

1.5.14. Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nale zy go
natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty
dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepni¢ do wgladu
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

1.5.15. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
rozwigzan projektowych, materiatdbw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania
robét. Zmiany te mogg byé wprowadzone dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
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i projektanta. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na rysunkach. Sposéb i czestotliwosé
przekazywania dokumentoéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
1.5.16. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.17. Odbiér czesciowy Robot:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu
zachowania ciggtosci technologicznej wykonywanych robét. Odbioru czesciowego Roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

1.5.18. Przed przystapieniem do robét budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ i waznosé: aktow prawnych, norm, certyfikatbw i uzgodnien
branzowych. W przypadku koniecznos$ci dokonania zmian nalezy powiadomié
nadzor autorski.

1.5.19. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

1.5.20. Zamawiajgcy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego
przewidzie¢ zastepstwo inwestycyjne jako Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

21.0. MATERIALY | URZADZENIA.

2.1.1. Wymagania dotyczgce rodzajéw materiatdw znajdujg sie w odpowiednich czesciach
szczegotowych specyfikaciji [SST],

21.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze, wraz z znakiem bezpieczehstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

2.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét,

21.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jakosciowym — zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

21.5. Transport, skladowanie i przechowywanie materiatdbw zapewnia wykonawca w
wilasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodnié
z inspektorem nadzoru. Tymczasowe skltadowanie materiatdw i urzgdzen organizuje
Wykonawca w wiasnym zakresie chyba, ze umowa stanowi inacze;j.

2.1.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych — moze nast gpi¢ w szczegdlnym przypadku i w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i projektantem z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Wybrany i zatwierdzony pisemnie zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byc¢
zmieniony w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.1.0. SPRZET.
41.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet
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powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci warunkom oferty Wykonawcy, oraz
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w [SST].
41.2. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wyst epujgcych w technologii wykonania
robot i obrébki materialtdbw wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
4.1.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
41.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
41.5. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
41.6. Wariantowe stosowanie sprzetu winno by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
41.0. TRANSPORT.
411. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu - Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Stosowane
srodki transportu powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty
Wykonawcy, oraz odpowiada¢ wskazaniom zawartym w [SST].
41.2. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilodci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujgcych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i
rozbiérkowych. W czasie transportu materiatdbw z demontazy nalezy stosowaé sie do
odpowiednich przepiséw bhp.
41.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych muszg byé zgodne z
odpowiednimi aktami prawnymi, dotyczgcymi drég publicznych,
41.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci uzytkowane odcinki
drdég, oraz na biezgco utrzymywacé je w czystosci.
5.1.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.1. Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuije:
Projekt zagospodarowania placu budowy dla branzy sanitarnej,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ], jezeli tego wymagajg przepisy
szczegobiowe,

Projekt organizacji i technologii montazu — dla urzadzen wymagajgcych
odpowiedniego przygotowania robot budowlanych i konstrukcyjnych,

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatéw, urzadzeh i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST; PZJ, projektami technologicznymi oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng oraz
inwentaryzacje instalacji ulegajgcych zakryciu oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i przekazanie jej wynikéw do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.1.4. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.1.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w terminie 21 dni od dnia przekazania placu
budowy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
6.1.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
bhp
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru;

B. Czes$¢ szczegodtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkdbw do magazynowania materiatow, urzgdzen, aparatow itp.

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badanh
materiatdw oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i aprobaty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi sSwiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaj g wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i
urzgdzeh w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych badanych urzadzen, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizacjg i prowadzeniem badan Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.

6.2.2. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosé, co do jakosci wymaganych parametréw techniczno-uzytkowych, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Zamawiajgcy jezeli wyniki badan nie
potwierdzg watpliwosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosowanych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie
wyniki do jego akceptaciji.

6.24. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci [PZJ]. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatébw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka pomoc do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgczenie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdbw i Robd6t z Dokumentacjag
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.6. Atesty, jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wlasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.1.0. OBMIARY ROBOT
71.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét
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Prowadzenie obmiardéw jest niezbedne dla uméw ,obmiarowych” na roboty budowlane.
W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury cze$ciowe.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar
wykonanych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.1.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatéw

Sposbdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru
robot. Ustalone w SIWZ przez Zamawiajgcego.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z ustaleniami zawartymi w SST IPU i
Swiadectwie Ptatnosci,

71.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

71.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robdét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8.1.0. ODBIORY ROBOT i PODSTAWA PLATNOSCI.
8.11. Rodzaje odbioréw Robét
1). W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a). Odbidr techniczny robot zanikajgcych,

b). Odbidr instalacji i urzadzen technicznych,

c). Odbidr techniczny - czesciowy,

d). Odbidr ostateczny - koncowy,

e). Odbidr po uptywie okresu rekojmi,

f). Odbioér pogwarancyjny,
8.1.2. Przejecie odcinka lub czesci - Wykonawca moze domagac¢ sie, a Inspektor
winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:

g). Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu, do, ktérego w Zatgczniku do Oferty

ustalono osobny czas wykonania;
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h). Kazdej znaczgcej czesci Robdét Statych, wynikajgcych z technologii wykonywania,
ktora albo zostata ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy
robot;

i), Kazdej czesci Robdét Statych, ktérg Zamawiajgcy lub Inspektor wybrat celem
zajecia lub przekazania innemu podwykonawcy w celu zakonczenia catoSci
zadania.

j). Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

8.1.3. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — instalacji i urzadzen
technicznych.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.4. Odbioér czesciowy Robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robdt.
8.1.5. Odbioér koncowy Robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy Robét nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
atestéw i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacii
Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

8.1.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokéty
odbioru koncowego Robot sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzoér
autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t,

3). Uwagi i =zalecenia Inspektora, zwilaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia
technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i
PZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentédw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10).Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego

uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji Robat,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.7. Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisbw prawa budowlanego i
decyzji administracyjnych,

8.1.8. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi
Odbiér ten przewiduje umowa o prace budowlano-montazowe i ma przebieg podobny

do odbioru koncowego.

9.1.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét przyjeta przez

zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w
umowie.

9.1.2. Rozliczenie: rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedzie na podstawie

Swiadectwa ptatnosci wystawionego przez wykonawce i akceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego,

9.1.3. Cena jednostkowa powinna obejmowac:

1).  robocizne bezposrednig,

2).  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

3).  Optaty za wysypisko i utylizacje uwzgledni¢ w kosztach ogoinych wykonawcy,

17



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Instalacje Sanitarne SST.2.01 - 45332200-5

4). wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

5). koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty przygotowania zaplecza, jego eksploataciji i
likwidacji (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

6). zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

7). podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8). Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.14. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w

Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania

dodatkowej zapfaty za wykonanie Robdét objetych ta pozycjg kosztorysowa.

9.1.5. Ptatnosci - wymagania ogélne:

1). Ptatnos¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomiedzy Inwestorem, Wykonawcsg i

Generalnym Wykonawcag,

2). Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie swiadectwa ptatnosci i

zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru

elementow wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

3). Podstawg zapfaty za wykonane prace jest wystawienie przez wykonawce $wiadectwa

ptatnosci z ceng i wartoscig wykonanego elementu robdt, oraz ilos¢ wykonanych

jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robdét, zgodnie z

umowa pomiedzy Inwestorem i Generalnym Wykonawcag

4). Cena elementu robot uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i zaleceniami inspektora nadzoru.

9.16. Cena wykonania Robét obejmuje:

1). Zakup i dostarczenie nowych materiatdbw podstawowych i pomocniczych do miejsca
wykonywania rob6t montazowych,

2). Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

3). Wywo6z materiatdw z demontazu i odpaddéw technologicznych na wysypisko i do
skfadnicy ztomu, utylizacja odpadéw i materiatdw niebezpiecznych,

4). Usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie
demontazu,

5). Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowg

6). Warto$¢ pozycji uwzglednia rowniez:

Wykonanie niezbednych przeku¢ przez sciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych i

ich zamkniecie,

Wykonanie wyprawek murarskich i malarskich po osadzeniu elementdw instalacyjnych

[wsporniki, uchwyty, tuleje],

Demontaz okreslonych w Dokumentacji elementéw montazowych instalacji, dokonanie
odpowiednich i niezbednych przetgczen wynikajgcych z koordynacji wykonawcow oraz
zapewnienie mozliwosci uzytkowania czynnych instalacji w uzgodnieniu z stuzbami
Inwestora,

Uporzadkowanie miejsca po prowadzonych Robotach, wyw6z materiatow

uszkodzonych i z demontazu, zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA - PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji

wodociggowych (zeszyt nr7),
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL
,<Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),
“Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalaciji
kanalizacyjnych (zeszyt nr12),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Sieci
wodociggowych (zeszyt nr3),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Sieci
kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalaciji
wentylacyjnych (zeszyt nr5),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalaciji
ogrzewczych (zeszyt nr6),

10.8. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.9. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity

z 2004 roku,

10.7. Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwien publicznych,

10.8. Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity 2016]

10.9. Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

10.10. Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2015r,

10.11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z
2016r,

10.12. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizaciji,

10.13. Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

10.14. Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2012r.

10.15. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
Ust. Nr 47 poz.401)

10.16. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

10.17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr
108, poz. 953)

10.18. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r W  sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr
118, poz . 1263),

10.19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,

poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wszystkie przywotane przepisy, ktdre zostaty znowelizowane obligujg Wykonawce do

dostosowania ich aktualnej tresci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST02.01]

Nazwa i adres zamawiajgceqgo:

GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK IM. JANA PAWLA Il 1
74-300 MYSLIBORZ

SST 02.01. Kod CPV: 45332000-3, 45245000-6
Grupa: 45.3

Il. Klasa: 45.33
Kategoria; 4533-2200-5
ROBOTY MONTAZOWE — BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWELJ.
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SPIS TRESCI

1.0. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
— branza sanitarna — SST.2.01.
1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.2. Przedmiot SST
1.3. Zakres stosowania i wykonania
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST 02.01
1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robét
1.7. Dokumentacja robét montazowych
1.8. Nazwa i kody
2.0. Materiaty
3.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.0. Wymagania dotyczgce transportu
5.0. Wymagania dotyczgce wykonania robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Wymagania dotyczgce przedmiaru i odbioru robét
8.0. Odbiory robot, wydawanie $wiadectw i przyjecie catosci robot
9.0. Podstawa rozliczenia Robot
10.0. Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.01. CPV - 45332200-5.

1.0. CZESC OGOLNA

Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST 02.01:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieplej
wody uzytkowej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie
przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji
wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, i cieptej w
projektowanych pomieszczeniach Ztobka Miejskiego.

Specyfikacja obejmuje szczegoétowe zasady wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, norm i
szczegodtowych wytycznych producentdw.

1.21. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

a). Instalacja wody zimnej,

b). Instalacja cieptej wody,

1.1. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST —02.01.

Niniejsza specyfikacja SST 02.01 stanowi podstawe opracowania przez
zamawiajgcego przedmiaru robot a przez Wykonawce robot kosztorysu ofertowego i
bedzie stosowana, jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.
1.3.1. Zakres obejmuje réwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w

ujeciu technologicznym,

okreslenie zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru,

wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,
1.4. Przedmiot i zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja
SST.02.01:
1.4.1. Przedmiot SST 02.01

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SST, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowej, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty towarzyszgce i pomocnicze. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdot [SST], normami,
certyfikatami i Swiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal” lub rownowaznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
14.2. Zakres SST 02.01

Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia i instalacje wodociggowag wody zimnej oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w
nowoprojektowanym elektrycznym zasobniku. Wewnetrzna instalacja wody zimnej
wykonac¢ z rur zaciskanych. Rury uktada¢ w posadzce i w bruzdach.

Przewody poziome oraz piony wody zimnej izolowac otuling z pianki polietylenowej

grubosci zgodnej z WT.
W odgatezienia wbudowacé kulowy zawér odcinajgcy i zwrotny,

Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomocg kolanka
przykrecanego,

Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowg przykrecanymi do
$cian,

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych bedzie w podstawowe przybory sanitarne:
zgodnie z projektem

Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowg taczy¢ przez podejscia doptywowe z
tacznikow i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur pex.

Po zakonhczeniu robét montazowych instalacje poddac¢ probie cisnieniowej na
szczelnosé¢ o wartosci 10,0bar i wyregulowag,

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w ogdinej specyfikacji OST02.0 :Wymagania Ogdlne, punkt nr
1.5.0.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa — zespét instalacji rurowych dostarczajgce wode
od wezta z wodomierzem poprzez rurociggi pionowe i poziome wraz z punktami poboru
wody na cele: gospodarcze i sanitarne,
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Instalacja wodociggowg wody zimnej — zespdt instalacji doprowadzajgcej wode z sieci
wodociggowej, rozpoczynajgca sie bezposrednio za zestawem wodomierzowym,

Przytacze wodociggowe — przewdd wodociggowy wraz z wodomierzem tgczacy
instalacje wewnetrzng z miejskg siecig wodociggowa,

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja rozprowadzajgca cieptg wode
uzytkowg wraz z instalacjg cyrkulacyjng, od urzadzenia przygotowujgcego cieptg wode
do punktu czerpalnego,
1.6.0.0gdIne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, warunki
bezpieczehstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat,
Szczegdtowg specyfikacjg techniczng (SST 02.01.), poleceniami Inspektora Nadzoru i
sztukg budowlang. Ogdélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST
— Kod CPV 45330000-9], punkt nr2.0.
1.6.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami budowy,

Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé¢ podziat na dokumentacje projektowg —
Zamawiajgcego [egzemplarz z decyzjg pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki
wykonawcze i dokumentacja powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjnal,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST,
1.7.0.Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
1.7.1.Projekt budowlano — wykonawczy —,Budynek Ztobka Miejskiego — architektura
1.7.2. Projekt budowlano — wykonawczy —,Budynek Ztobka Miejskiego — branza sanitarna.

1.7.3. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér
autorski i wplynie to na niezadowalajaca jakosé¢é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8.0. Nazwy i kody: Grupa robét; Klasy robét i Kategorie robét: 45332200-5

2.0. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w  Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z
obowigzujgcymi normami), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i
urzadzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.
U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, tylko we wskazanym zakresie pod
warunkiem potwierdzenia zakresu réwnowaznosci oraz uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé
materiaty i urzgdzenia zawarte w projekcie wykonawczym:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, normami, deklaracjami, certyfikatami i swiadectwami [.T.B. lub réwnowaznymi
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Instalacje wodociggowe z rur polietylenowych PEX z ostong antydyfuzyjng o
potgczeniach zaciskowych, prowadzi¢ w podiozu posadzki w izolacji z spienionego
polietylenu grubosci 6mm i w bruzdach $cian w ostonie z rury peszla,

W odgatezienia od piondw wbudowacé kulowy zawér odcinajgcy i antyskazeniowy
$20mm,

Podejscia pod baterie i zawory czerpalne montowaé na ptytce montazowej za
pomocg kolanka przykrecanego,

Odcinki rur mocowaé¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowg przykrecanymi do
$cian, a w posadzce uchwytami zatrzaskowymi z polipropylenu,

Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowg fgczyé przez podejscia doptywowe z
tacznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych
Podejscia doptywowe wyprowadzi¢ od dotu dla baterii stojgcych i zakonczyé kurkiem
odcinajgcym,

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
3.1. Ogdlne wymagania podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV

45330000-9]

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢é ujety w planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.01 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:
Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczeh rur polietylenowych metodg zaciskowg

wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,
Elektrogwintownice do rur stalowych stacjonarne i przenosne,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do préb cisnieniowych
Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV

45330000-9].

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii roboét
demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.
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Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.01 prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:
Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5+10 t,
Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,
Samochod serwisowy wod-kan,
Samochdd z podnosnikiem koszowym,
Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
Wdzek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne: Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,
5.2. .Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.01, sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej w Budynku Ziobka Miejskiego.
5.4. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych
z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku
Ztobka Miejskiego Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym:
5.5. Instalacja rozprowadzajgca z rur z polietylenu sieciowanego PEX z ostong
antydyfuzyjng z kompletem ztgczek zaciskowych, wraz z przynaleznymi do systemu
tacznikami, odcinki instalacji zakryte w bruzdach Sciennych i posadzkach izolowaé
izolacjg do rur wody zimnej i cieptej z pianki polietylenowej grubosci 6mm, odcinki
podejs¢ doptywowych prowadzi¢ w ostonowej rurze karbowanej (peszel) na dtugosci
0,60m,
5.6. Montaz armatury i wyposazenia:
Zawory kulowe odcinajgc ze srubunkiem
Kurki kulowe czerpalne ze ztgczkg do weza ¢15mm,
Kurek kulowy do podtgczenia pralki ¢$15mm,
Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie i zawory
czerpalne $15mm: Ptytka montazowa do baterii podwdjna,
Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza,
Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,
Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢15mm,
Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.8. Montaz przewodoéw rozdzielczych wody zimnej i cieptej:
W bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego
alupex,
Rury wodociggowe nalezy izolowac¢ przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢
w bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej grubosci 6 - 20mm,
5.9. Instalacja rozprowadzajgca z rur z polietylenu sieciowanego PEX z ostong
antydyfuzyjng z kompletem ztgczek zaciskowych, $32 +16mm, wraz z przynaleznymi do
systemu tgcznikami ;
5.10. Montaz instalacji wody zimnej i cieptej:
Zawory kulowe odcinajgc ze srubunkiem $rednicy $20 = 15mm dla cisnienia
PN16,
Kurki kulowe czerpalne ze ztgczkg do weza ¢15mm,
Montaz podej$¢ czerpalnych pod zawory czerpalne z tgcznikow systemowych
$15mm,
Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
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Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢25 - 15mm,

Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9].

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowej i badanie w trakcie robét nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI INSTAL
»instalacji wodociggowych (zeszyt nr7), WTWiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1), WTWiO COBRTI INSTAL ,zalecenia do
projektowania instalacji wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robo6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceh Inspektora Nadzoru.
Wywo6z materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 9bar lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia
roboczego,

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badania szczelnosci wodg o temp. 60 C,
przy cisnieniu roboczym.

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego wraz z badaniem bakteriologicznym
wody w stacji sanepidu,

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod
CPV 45330000-9],
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze,
7.3. Dlugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét.
7.4. Elementy i urzadzenia instalacji:
Zawory, baterie, wodomierze w sztukach bgdz w
kompletach, 7.5. Probe szczelnosci:
Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
srednic,
Regulacja i rozruch wedlug kompletu instalacji i
urzadzen, 7.6. Jednostka obmiarowg jest:
1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, -fgcznie z rurami tgcznikami i
ksztattkami i izolacjg cieplna,
1szt -zawory odcinajgce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,
1kpl -baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe,
1mb -izolacja ciepina,
1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
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8.1. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL , Instalacji wodociggowych (zeszyt
nr7), WTWIiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
(zeszyt nr1), WTWIO COBRTI INSTAL ,zalecenia do projektowania instalacji wody,
namnazanie sie bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

8.2.2. Odbiory roboét:
Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii,

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej — préby cisnieniowe
odcinkéw ulegajgcych zakryciu,

Odbidr techniczny koncowy instalaciji wodociggowe;j,
8.2.3. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu instalacji wodociggowej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych - wodociggowej,
dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowsa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i
urzagdzen, Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. Ptatnosé.
9.1. Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],
9.2. Zasady rozliczenia ptatnosci:
9.2.1. Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja wody zimnej i
cieptej po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0

9.3. Warunki pftatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdétlowym harmonogramem
fakturowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji
wodociggowych (zeszyt nr7),

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie
wody przed wtéornym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,zalecenia do
projektowania instalacji wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

“‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o

normalizacji, Stosowa¢ sie do przepisow BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dn. 26.09.1997 rok, w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 129 p.844.
Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 26.07.2004 rok, w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 180 p.1860.

Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

Stosowac normy:
PN —92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub réwnowaznej
PN -81 /B —10725 —\Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub réwnowaznej
PN —-96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN —92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
lub rbwnowazne;j
PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
lub rbwnowazne;j
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania. lub rownowazne;j
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. lub rownowaznej
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. lub rownowaznej
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. lub rbwnowaznej
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. lub
rownowaznej
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych. lub réwnowaznej
PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane. lub
rownowaznej
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. lub
rownowaznej
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i
badania. lub rownowaznej
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PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i

polietylenu. lub rownowazne;j

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rownowaznej

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). lub
rownowaznej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST02.02]

Nazwa i adres zamawiajgceqgo:

GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 11 1 74-300 MYSLIBORZ

SST 02.02. Kod CPV: 45245000-6
Grupa: 45.3

lll. Klasa: 45.32
Kategoria; 4533-2400-4

ROBOTY MONTAZOWE -
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
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SPIS TRESCI

1.1. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
— branza sanitarna — SST.2.02.
2,0. Materiaty
3.0. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
4.0. Wymagania dotyczgce transportu
5.0. Wymagania dotyczgce wykonania robot
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Wymagania dotyczgce przedmiaru i odbioru robot
8.0. Odbiory robét, wydawanie swiadectw i przyjecie catosci robot
9.0. Podstawa rozliczenia Robot
10. Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.01. CPV - 45245000-6

1.1. CZESC OGOLNA
1.2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

1.2. Przedmiot szczegbtowej specyfikacji technicznej SST 02.02:

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie
przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizaciji
sanitarnej i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego, branzy sanitarnej..

Specyfikacja obejmuje szczegoétowe zasady wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.2.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

a). Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych,
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST —02.02.

Niniejsza specyfikacja SST 02.02 stanowi podstawe opracowania przez
zamawiajgcego przedmiaru robot a przez Wykonawce robot kosztorysu ofertowego i
bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji kanalizacyjne;j.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdéw i urzadzen oraz
wykonawstwem robot budowlano — montazowych instalacji kanalizacyjne;j,

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.

1.3.2. Zakres obejmuje réwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,
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zakres i sposéb wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegoéinych robét w

ujeciu technologicznym,

okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji

przedmiaru,
wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,
1.4.2Przedmiot i zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja
S$ST.02.02:
1.4.3. Przedmiot SST 02.02

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SST, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji kanalizacyjnej, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tej instalacji roboty towarzyszgce i pomocnicze. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami ,
deklaracjami certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal” lub réwnowaznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

14.4. Zakres SST 02.01
Wyposazenie pomieszczen sanitamych bedzie w podstawowe przybory
sanitarne: umywalki porcelanowe, zlewozmywaki z blachy, zlewozmywaki z
konglomeratu/granitu nierdzewnej, prysznic, muszle ustepowe ze sptuczka typu
Kompakt. Po wykonaniu robét montazowych wykonac prébe szczelnosci.
Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC,
przybory sanitarne tgczyé podejSciami z tgcznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu PVC,
Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $110
Umywalka porcelanowa wolnostojgca na wspornikach,
Zlewozmywak dwukomorowy na wspornikach,
Prysznic
Miska ustepowa porcelanowa z sptuczkg typu kompakt,
Przejscia przez stropy i $ciany z rury karbowanej Peszel lub PVC,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,
1.6. Okreslenia podstawowe i definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w ogdinej specyfikacji OST02.0 :Wymagania Ogdlne, punkt nr
1.5.0.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — zespdt instalacji stanowigcy ukiad
potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi
Scieki gospodarczo - bytowe oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku,

oo

Sa@™oao

Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzenia
zanieczyszczeh ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych i
gospodarczych,

Przytgcze kanalizacyjne [przykanalik] — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki
od strony budynku lub od ulicznego wpustu sciekowego,

Podejscie odptywowe — przewdd kanalizacyjny taczacy przybér sanitarny lub
urzagdzenia z przewodem spustowym lub odptywowym,

Przewdd spustowy (pion) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia
Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu
odptywowego,

Przewod odptywowy (poziom) — przewdd kanalizacyjny stuzacy do odprowadzenia
Sciekow z piondw do przykanalika lub innego odbiornika,

Whpust — urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z pomieszczen i powierzchni
odwadnianych i odprowadzenia ich do instalacji kanalizacyjne;.
1.6.1.0gdIne wymagania dotyczace robot:
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Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenstwa
ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegdtowag
specyfikacjg techniczng (SST 02.02.), poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg
budowlang. Ogdine wymagania podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9], punkt nr2.0.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami budowy,
Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé¢ podziat na dokumentacje projektowg —
Zamawiajgcego [egzemplarz z decyzjg pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki
wykonawcze i dokumentacja powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjnal,
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST,
1.7.1.Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
1.7.2.Projekt budowlano — wykonawczy —,Budynek Ztobka Miejskiego — architektura,

1.7.3. Projekt budowlano — wykonawczy —,Budynek Ztobka Miejskiego — branza
sanitarna.

1.74. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowg, SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér
autorski i wplynie to na niezadowalajaca jakosé¢é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8.0. Nazwy i kody: Grupa robét; Klasy robét i Kategorie robét: 45332400-4.

2.0. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogédlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z
normami), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (w szczegolnosci certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal" lub rownowazne ), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowaé materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, tylko we wskazanym zakresie pod
warunkiem potwierdzeni zakresu réwnowaznosci oraz uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé
materiaty i urzgdzenia zawarte w projekcie wykonawczym:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami, certyfikatami i Swiadectwami I.T.B. lub réwnowaznymi Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy $110

Umywalka porcelanowa,

Zlewozmywak

dwukomorowy, Prysznic,

Miska ustepowa porcelanowa z sptuczka,

Baterie czerpalne jednouchwytowe stojgce,

Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowg fgczy¢ przez podejscia doptywowe z
tacznikéw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych
PEX. Podejscia doptywowe wyprowadzi¢ od dotu dla baterii stojgcych i zakohczy¢
kurkiem odcinajgcym,
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
3.1. Ogdlne wymagania podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV

45330000-9],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania roboét i obrébki materialéw. Stosowany sprzet powinien byé
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.06 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:
Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczen rur kanalizacyjnych polipropylenowych i PVC metodag

wciskowg wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do préb cisnieniowych
Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV

45330000-9],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii roboét
demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.01 prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

Samochdd dostawczy 0,9t,

Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

Samochod samowytadowczy 5-10 t,

Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0, 40m ,

Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejgcej kanalizacji

zewnetrznej,

Wdzek widlowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1. Wymagania ogoélne: Ogolne wymagania podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] ,
5.2.Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.4. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.02, sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnej w Budynku Ztobka
Miejskiego, Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny
zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej —
w budynku Ziobka Miejskiego. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych. Instalacja
kanalizacji obejmuje ukfad odprowadzenia wody z przyboréw sanitarnych.
a. Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:
b. System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej z rur z PVC o srednicy ¢
110mm..
c. System rurociggow instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur z PVC o srednicy ¢110
+50mm,
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d. Przejscia przez stropy i Sciany z rury karbowanej Peszel lub PVC —KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym —1szt,

e. Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 25 — 50mm,

f. Przejscie ochronne z PVC typu KGF ¢$50 — 200mm,

g. Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

h. Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o $rednicy $110 +40mm,

5.5.0. Przybory sanitarne:

5.5.1. Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru: 1kpl,

Umywalka ,

Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem rurkowym,

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedyncze z wylotem ¢25mm,

Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa z gtowicg termostatyczng,

potgczenia z instalacjg wodociggowa fgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej
od dolu, ,

5.5.2. Przybory sanitarne zlewozmywaki montowaé na wspornikach jako kompletny
zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

zlewozmywak dwukomorowy
syfon zlewozmywakowy ,pojedynczy z wylotem ¢50mm,

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewka ruchoma, stojgca z
gtowicg termostatyczng, potgczenia z instalacjg wodociggowa fgcznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu,

Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa — ze sptuczkg typu kompakt o
pojemnosci zbiorniczka 61, montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy
po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach
ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez
inspektora nadzoru. Miska ustepowa porcelanowa ze sptuczka,

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych z uchwytami,
Sptuczka ustepowa o pojemnosci 6litréw i klawiszem oszczednosci
wody “STOP”,
Sedes z biatego tworzywa PP,
Element montazowy przytgczy WC ¢110mm,
Sedes z tworzywa sztucznego, do misek ustepowych —biaty,
Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,
Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢$15/10mm,

tgcznik rurowy, katowy (Kolano PP) —biate $110mm do potgczeh ustepu
z kanalizacja,

Rozeta maskujgca do podej$¢ pionowych i poziomych ¢110mm,

Przybory sanitarne montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9],

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie robét nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI INSTAL

»Iinstalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr12), “Warunki techniczne wykonania i odbioru

rurociaggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
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6.3. Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robét pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora
Nadzoru. Wywdz materiatdéw zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i
prace porzadkowe i zabezpieczajace.

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizaciji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.

Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceh Inspektora Nadzoru.
Badanie jakosci musi odniesc¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatéw,

Wywoz materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST - Kod
CPV 45330000-9] ,
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
7.3. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze,
7.4. Dlugosci rurociaggow:
7.5. Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robot, oraz w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét.
7.6. Jednostka obmiarowa jest:
1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami fgcznikami i
ksztattkami i wyposazeniem,
1kpl, podejscia odptywowe,
1szt, przejscia przez sciany i stropy,
1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska
ustepowa, wanna, zlewozmywak,
1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,
8.2. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.3. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],

8.3. Zakres badan odbiorczych
Badania i kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnej i badanie w trakcie robét
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI
INSTAL ,,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9), “Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociaggoéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”
8.24. Odbiory roboét:
Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii,

Odbidr techniczny czesciowy instalacji kanalizacyjnej — préby szczelno$ci odcinkow
ulegajacych zakryciu,
Odbidr techniczny koncowy instalacji kanalizacyjne;,
8.2.5. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu instalacji wodociggowej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych - wodociggowej,
dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
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Swiadectwa przejecia cato$ci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowsa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i

urzagdzen, Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.3. Ogdélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],
9.4. Zasady rozliczenia ptatnosci:
9.2.1. Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — instalacja kanalizacyjna
po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie
odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét wymienionym w punkcie 5.0

9.3. Warunki pfatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdétlowym harmonogramem

fakturowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji
kanalizacyjnych (zeszyt nr9),
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o

normalizacji, Stosowa¢ sie do przepisow BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dn. 26.09.1997 rok, w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 129 p.844.
Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 26.07.2004 rok, w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 180 p.1860.
Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

Stosowac normy:
PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. lub réwnowaznej
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PN —-81 /B —10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. lub réwnowaznej

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. lub
rownowaznej

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. lub réwnowaznej

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych lub
rownowaznej

PN —92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. lub

rownowaznej

PN —92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. lub
rownowaznej

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). lub
rownowaznej

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. lub rownowazne;j
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntéw. lub rownowaznej

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka. lub
rownowaznej

PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu. lub
rownowaznej PN —81 /B —03020 —Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. lub rownowazne;j

PN -93 /H -74124 /EN 124: 2000 -ZwiehAczenie studzienek i wpustéw
kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukgciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. lub réwnowaznej

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej. lub rownowazne;j

PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze, lub rownowaznej

PN-EN 1671 Kanalizacja cisnieniowa. Badania przy odbiorze, lub réwnowaznej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA [SST02.04]

Nazwa i adres zamawiajgcego:

GMINA MYSLIBORZ
UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 11 1 74-300 MYSLIBORZ

SST 02.04. Kod CPV: 45331100-7
Grupa: 45.3
IV. Kilasa: 45.33

Kategoria; 4533-1100-7

ROBOTY MONTAZOWE —
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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SPIS TRESCI

1.0. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
— branza sanitarna — SST.2.01.

2.0. Materiaty

3.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4.0. Wymagania dotyczgce transportu

5.0. Wymagania dotyczgce wykonania robot

6.0. Kontrola jakosci robét

7.0. Wymagania dotyczgce przedmiaru i odbioru robot

8.0. Odbiory robot, wydawanie $wiadectw i przyjecie catos$ci robot

9.0. Podstawa rozliczenia Robot

10.0. Przepisy zwigzane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.04. CPV - 45331100-7.

.0. CZESC OGOLNA
.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

.Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej SST 02.04:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST 02.04. s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, ma zastosowanie

przy robotach montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania.

Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania robét montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich
Norm i szczegétowych wytycznych producentéw.

1.2.3. Zakres rzeczowy wykonania instalacji co, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje centralnego ogrzewania Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST
—02.04, sg wymagania dotyczace robét montazowych wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w projektowanym budynku. Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy
robotach montazowych powigzanych z projektowang instalacjg centralnego ogrzewania i
obejmuje system grzewczy o parametrach temperatury T/ T, = 70/50° C.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen w grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanym
zaworem grzejnikowym z podigczeniem ze $ciany, dolnym, bocznym przez zawor
powrotny katowy.

Podtgczy¢ grzejniki do istniejgcych piondw znajdujgcych sie w budynku. Zasilanie
bedzie z istniejgcego wezta cieplnego znajdujgcego sie w budynku.

Zawory grzejnikowe wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Grzejniki wyposazone sg
réwniez w reczne zawory odpowietrzajgce oraz katowe zawory odcinajgce powrotne.

Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych systemu PEX z wkfadkg antydyfuzyjng
aluminiowg. Instalacja co. dwururowa z rozdziatem dolnym. Przewody instalacji
prowadzi¢ w bruzdach $cian i na stropie w warstwie podposadzkowe;j.

Po wykonaniu robét montazowych wykona¢ prébe szczelnosci a przed
uruchomieniem prébe cieplng wraz z regulacjg ilosciowg i jakosciowa.

Wewnetrzna instalacja z rur polietylenowych typu PEX z wkiadkg aluminiowg
antydyfuzyjng, tgczone przez ztgczki zaciskane, prowadzonymi w osfonie izolacji cieplej

1
1
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Z pianki polietylenowej w posadzkach pod warstwg przykrywajgcg betonu minimum 4cm
w ostonie z pianki polietylenowej grubosci 9mm,

Po robotach montazowych instalacje poddac¢ prébie cisnieniowej na szczelnosc i
wyregulowac,

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania, zgodnie 2z projektem
budowlanym -wykonawczym, branza sanitarna, z rur z polietylenowych PEX z wktadkg
aluminiowg antydyfuzyjng jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru,
mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

1.3.2 Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng SST —02.04.

Niniejsza specyfikacja SST 02.04 stanowi podstawe opracowania przez
zamawiajgcego przedmiaru robot a przez Wykonawce robot kosztorysu ofertowego i
bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzgdzen oraz
wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalaciji co,

Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach okreslonych w Prawie Budowlanym.
1.3.3.Zakres obejmuje réwniez:

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow,

zakres i sposob wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w

ujeciu technologicznym,

okreslenie zakresu prac, ktore powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji

przedmiaru,
wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,
1.4. Przedmiot i zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja
SST.02.04:

1.4.1. Przedmiot SST 02.04

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja SST, obejmuje wszelkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji centralnego ogrzewania, a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tej instalacji roboty towarzyszgce i pomocnicze. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢é wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot [SST], normami,
deklaracjami certyfikatami i Swiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal” lub réwnowaznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.2. Zakres SST 02.04
Roboty, ktérych dotyczy SST02.04, obejmuje wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji grzewczej, centralnego ogrzewania, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla witasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakosé
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt Zeszyt nr 6, normami, deklaracjami, certyfikatami i
Swiadectwami |L.T.B. i COBRTI "Instal", lub rownowaznymi z Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Okreslenia podstawowe i definicje.
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Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w ogolnej specyfikacji OST02.0 :Wymagania Ogdlne, punkt nr
1.5.0.

Okreslenia podstawowe przyjete w SST-02.04, sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, zeszycie nr 6 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST
— Kod CPV 45330000-9],
1.6.2.0gdIne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jakos¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa
ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, Szczegdtowag
specyfikacjg techniczng (SST 02.04.), poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg
budowlang. Ogdlne wymagania podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9].
1.6.3.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami budowy,

Dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé¢ podziat na dokumentacje projektowg —
Zamawiajgcego [egzemplarz z decyzjg pozwolenia na budowe] i Wykonawcy [rysunki
wykonawcze i dokumentacja powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjnal,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST,

1.7. W przypadku, gdy materiaty Ilub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg, SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér
autorski i wplynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8.0. Nazwy i kody: Grupa robét; Klasy robét i Kategorie robét: 45331100-7;
45331110-0.

2.0. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
normami), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (w szczegdlnosci certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal" lub rownowazne ), wg Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do
projektowanych w projekcie budowlanym, tylko we wskazanym zakresie pod
warunkiem potwierdzeni zakresu réwnowaznosci oraz uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a
stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.

2.3. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowac
materiaty i urzgdzenia zawarte w projekcie wykonawczym:

rury polietylenowe ALUPEX z wkfadkg antydyfuzyjng aluminiowg o srednicy ¢$40
+16mm,

rura wielowarstwowa na podejsciu do grzejnika ¢16mm, ,

system tgcznikow zaciskowych o srednicy $40 +16mm,

zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe dla srednicy $40 +32mm dla cisnienia PN16,
zawory odcinajgce kulowe gwintowane ze srubunkiem dla srednicy $40 +16mm dla
cisnienia PN16,
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grzejniki ptytowe higieniczne,
gtowice termostatyczne,
zawory powrotne kgtowed15mm,
tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
elastyczna izolacja do rur z pianki polietylenowej grubosci 30 +9mm,
ostona z rury karbowanej Peszel na podejsciach do grzejnika dtugosci 35cm,
3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
3.1. Ogdlne wymagania podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV

45330000-9],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, byé
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania roboét i obrébki materialéw. Stosowany sprzet powinien byé
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.04 prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:
Spawarka elektryczna transformatorowa,

Narzedzia do potgczeh rur polietylenowych metodg zaciskowg

wg zastosowanego systemu,

Elektronarzedzia,
Elektrogwintownice do rur stalowych stacjonarne i przenosne,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do préb cisnieniowych
Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1. Ogolne wymagania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod CPV
45330000-9],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii roboét
demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST 02.01 prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

Samochdd dostawczy 0,9t,
Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych,

Samochdd z podnosnikiem koszowym,

Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne: Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9] punkt nr 5,

5.2. .Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.3. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST -02.04, sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania z lokalnymi w
Budynku Ztobka Miejskiego w Mysliborzu,

5.4. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:

5.5. wedtug niniejszej specyfikacji technicznej ST —02.04, sg wymagania dotyczgce robdt
montazowych wewnetrznej instalacji sanitarnych - instalacji centralnego ogrzewania,
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zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym, branza sanitarna, z antydyfuzyjng
wktadkg aluminiowg jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy. Po wykonaniu
montazu instalacji centralnego ogrzewania, probach cisnieniowych i szczelno$ci oraz
odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru, mozna przystgpi¢ do
zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

5.5.3. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym, branza sanitarna:

Instalacja z rur polietylenowych z antydyfuzyjng wkitadka aluminiowa o srednicy
¢40 +16mm, na cisnienie max. PN10bar na stropie w posadzce w ostonie
izolacyjnejz pianki polietylenowej grubosci 9mm, potaczenia ztaczkami
zaciskowymi,

5.5.0. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym, branza sanitarna, armatura odcinajgca i
regulacyjna, jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy — 1szt,

Tuleja ostonowa w stropach i $cianach z rury karbowanej Peszel ¢ 16 —40mm, o

dtugosci L=40cm,

Podejscia do grzejnika w bruzdzie sciennej z rury wielowarstwowej w ostonie z rur
karbowanych ¢18mm i dlugo$ci L=35cm

5.5.5. Armatura:

Zawory odcinajgce kulowe ze srubunkiem i gwintem wewnetrznym dla $rednicy ¢40
+10mm dla cisnienia PN16,
Tasma teflonowa do uszczelnien,

5.5.6. Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne jako kompletny zestaw wg katalogu
dostawcy,

grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem grzejnikowym, odpowietrznikiem typu:

grzejniki CV11

grzejniki CV22

zawor powrotny katowy podwdjny ¢15mm,

gtowica termostatyczna do zaworow grzejnikowych —1szt/grzejnik

komplet podtgczeniowy do podigczenia grzejnika, mocowany w Scianie,

5.5.7. Elastyczna izolacja do rur z pianki polietylenowej jako kompletny zestaw wg

katalogu dostawcy,

izolacja do rur co. w posadzkach z pianki polietylenowej, $25 +16mm grubosci

9mm,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej [OST — Kod CPV 45330000-9],
6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowej i badanie w trakcie robét nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO COBRTI INSTAL
»Instalacji ogrzewczych (zeszyt nr6), WTWiO COBRTI INSTAL ,,Zabezpieczenie
wody przed wtérnym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1), WTWiO COBRTI INSTAL
»zalecenia do projektowania instalacji wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

Kontrole jakoéci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizaciji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.
Wywo6z materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ziomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 9bar lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia
roboczego,

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badania szczelnosci wodg o temp. 60 C,
przy cisnieniu roboczym.
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Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego wraz z badaniem bakteriologicznym
wody w stacji sanepidu,
Kontrole wykonania instalacji grzejnej co, nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO ,Instalacji grzewczych” zeszyt nr 6.
Badania odbiorcze, wg punktu nr11, Zeszyt nr6:
Préby szczelnosci cisnieniowe przed zakryciem bruzd, na cisnienie prébne *1,50
roboczego niemniej niz 4bar,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,
Napefnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach préby cieplnej —
72godziny, przedfozenie wynikéw inspektorowi nadzoru,
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty.
7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],
7.7. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze,
7.8. Dtugosci rurociagow:
Wedtug zasad przyjetych w przedmiarze robét, oraz w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét.
7.9. Elementy i urzadzenia instalacji:
Zawory, baterie, wodomierze w sztukach bgdz w kompletach,
7.10. Prébe szczelnosci:
Ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
srednic,
Regulacja i rozruch wedlug kompletu instalacji i urzadzen,
7.11. Jednostkg obmiarowg jest:
1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, -tgcznie z rurami tgcznikami i
ksztattkami i izolacjg cieplna,
1szt -zawory odcinajgce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,
1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -fgcznie z rurami tgcznikami i ksztattkami i
izolacjg cieplng,
1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do potgczen,
1szt, inna armatura: regulacyjna, odpowietrzajgca,
1mb, izolacja cieplna,
1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem zasilajgcym i
powrotnym,
1szt, przejscia przez sciany i stropy — tuleje ochronne,
1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z
regulacjg, 1mb -izolacja cieplna,
1kpl -podejscia doptywowe i odptywowe,
1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,
1kpl — domowa stacja grzewcza
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Ogdlne wymagania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],

8.4. Zakres badan odbiorczych

8.2.6. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji ogrzewczych (zeszyt nrG),
WTWIO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem
(zeszyt nr1), WTWIO COBRTI INSTAL ,zalecenia do projektowania instalacji wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii LEGIONELLA” (zeszyt
nri1).

8.2.7. Odbiory roboét:

45



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych - Instalacje Sanitarne 0ST.2.04 — 45331100-7

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacii,

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej — préby cisnieniowe
odcinkéw ulegajgcych zakryciu,

Odbidr techniczny koncowy instalaciji wodociggowe;j,
8.2.8. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych - ogrzewczych, dokonaniu
odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

Swiadectwa przejecia cato$ci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowsa,

Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i

urzagdzen, Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.5. Ogdélne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST — Kod
CPV 45330000-9],
9.6. Zasady rozliczenia ptatnosci:
9.2.1. Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robét — instalacja ogrzewczych
po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie
odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robét wymienionym w punkcie 5.0

9.3. Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdétlowym harmonogramem
fakturowania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji
ogrzewczych (zeszyt nr6),

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Zabezpieczenie
wody przed wtéornym zanieczyszczeniem (zeszyt nr1),

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,zalecenia do
projektowania instalacji wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie
bakterii LEGIONELLA” (zeszyt nr11).

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,

poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,

poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o
normalizacji, Stosowa¢ sie do przepisow BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dn. 26.09.1997 rok, w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 129 p.844.
Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 26.07.2004 rok, w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. nr. 180 p.1860.
Planem BIOZ zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,
Stosowac normy:
PN —82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach, lub rownowazne;j
PN —-82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne, lub
rownowaznej
PN —90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia lub rownowazne;j
PN —91/ B —02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania. lub réwnowaznej
PN —83/ B —032406 —Ogrzewnigtwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczenh o kubaturze do 600m™. lub rownowazne;j
PN EN —-832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkoéw -
Obliczenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania. lub réwnowaznej
PN —2001 /B —02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. lub rownowazne;j
PN EN —-215: 2002 —Ogrzewnictwo. Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i badania. lub réwnowaznej
PN EN —-832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkoéw -
Obliczenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania. lub réwnowaznej
EFAR Katalog — kurki kulowe, lub rownowazne;j
PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco,
0golnego zastosowania, lub rownowazne;j
PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego
zastosowania, lub rbwnowaznej
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania, lub rownowaznej
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na ci$nienie 1Mpa. Wymiary przytgczeniowe, lub rownowaznej
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,
lub rbwnowazne;j
PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania.
Zawor odpowietrzajgcey, lub rownowaznej
PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania, lub rownowaznej
PN-EN — 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne, lub rownowaznej
PN-EN — 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan, lub
rownowaznej
PN-EN — 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci, lub rbwnowaznej
PN-B- — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze, lub rownowazne;j
PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody, lub rbwnowaznej
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PN EN —-1057: 1999 —Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. lub réwnowaznej

PN EN —-1254-1 - 5: 2002 [U] —Miedz i stopy miedzi. £aczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 —
5. lub rbwnowaznej

PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). lub
rownowaznej
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