Symbol ol 02 03 o4
w%& Okno uchylno-rozwieroine Okno uchylno-rozwierane Okno uchylno-rozwieralne Okno stale PPO7 — E60
Schemat

= T 8 T

~105 ~105 ~105 ~105
Szyby mleczne lub nalepka no szyby dajace efekt szyby miecznej
(zostanie uzgodnione na etapie raalizacji z Zomawiajgcym)
| Wymiar w swietle otworu w10 x 175 [om] w110 x 175 [em] ~110 x 175 [em] ~110 x 175 [om]

Wymiar zewn. oscieznicy

~105 x 170 [em]

~105 x 170 [cm]

~105 x 170 [cm]

~105 x 170 [cm]

{iub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym)

Parapet wewnetrzny z MDF gr. min. 3cm, szer. do 50cm

W o_ﬂ».:w v kolorze &v.a_v:%w A_m__v innym- uzgodnionym z Zamawiajqcym)
Wszystiie krawgdzie zookrgglone

Rolety zewngtrzne sterowane elektrycznie w kolorze brqzowym
(lub innym uzgodnionym z Zomawiajqcym).

Laczniki rolet one w sterowanie radiowe umozliwiajgoe
sterowanie ami roletami jednoczesnie

Nawiewnik dwusystemony (requlacia cisnieniowo-higrosterowalna)

(lub nnym uzgodnionym z Zomawigjgcym)

Poropet wewngtrzny z MDF gr. min, Jcm, szer. do 50cm

w okleinie w kolorze mh,é A_w__ innym uzgodnionym z Zamawiojqcym)
Wszystkie krawgdzie zaokrgglone

Rolety zewngtrzne sterowane elektrycznie w kolorze brzowym

(lub ‘innym uzgodrionym z Zomawigjgeym).

Loomiki rolet

Ay v .-. i _‘A.E.SIQ
kimi roletami jedn

Nawiewnk d " A—a@:ws..‘.._ et figrost " u

(lub innym uzgodnionym z Zamawigjgcym)

P wewnglrzny z NDF gr. min. 3cm, szer. do S0cm
sﬂ.ﬂﬂi W _Ao_gwa m%mqq A_ﬂ__e innym uzgodnionym z Zomawiojqcym)
Wszystkie krawgdzie zaokrgglone

Nowiewnik dwusyst (regulacia cisni

x{pom. 01) + Sx(pom. 04) + 1x(pom. 07) Tx(pom. 05) + 1x(pom. 06) + Tx(pom. 02) + 1x(pom. 03) + 1x(pom. 11) x(pom. 12) 1x(pom. 12)
Kolor skrzydla — zewngtrzny Bioly Bioly Bily Bily
Kolor skrzydla — wewngtrzny Bialy Bioly Bialy Bioly
sg&_% Klamki z zamkiem na Kluczyk w kolorze skrzydta Klamki z zamkiem na Kluczyk w kolorze skrzydia Klomki z zamkiem na Kluczyk w kolorze skrzydla
Parapet zewngtrzny aluminiowy gr. 1,5mm, szer. ~ 25¢m Paropet 2 aluminiowy gr. 1,5mm, szer. ~ 25¢m P Z6wn, aluminiowy gr. 1,5mm, szer. ~ 25¢m Parapet Nj aluminiowy gr. 1,5mm, szer. ~ 25¢m
s%ﬂ_»% farbg a__..N& mb_ona brgzowym malowany farbg ?12& w%no brazowym sﬂ_%_ma farbg xia_s& olorze brgzowym malowany farbg ?12& olorze brgzowym

(lub nnym uzgodnionym z Zomawicjgcym)
Parapet wewnetrzny z plyty MDF qr. min. 3cm, szer. do 50cm

soi_,.aio_ﬂasm __&m_d:a:.a_,NNeaie.
n 20 5 su mym uzgodrionym oym)

Okno PPOZ - EI60

Symbol

Dw 1

Dv 2

D 3

Dw 4

Dw 5

Dv 6

Dw 7

Max. wspdlczynnik przenikania

ciepla dia calego okna max. 090 [W/(m2) mat. 090 [¥/(m2%)] mot. 090 [W/(m2*)] ot 090 [¥/(m2%)]
g Bezbarwne Szyby mleczne lub nalepka na szyby dojgce efekt szyby mlecznej Bezbarwne Bezbarwne
Materiat oscieznicy \ ramy POW POW POW Auminium

Symbol Dz 1 Dz 2
Rodzaj Drzwi zemngirzne jednoskrzydlowe Drawi zengtrme jednoskezydlone
Schemat
. 90 _min. szerokost w Swietle oscieznicy . 90 __min. szerokost w $wietle oscieznicy
T h=200 T min. wysokos¢ w swietle oscieznicy T =200 T  min. wysokos¢ w swietle oscieznicy
\\\\\\\\\ (z uwzgkdrieniem zonizenio ramienia somozamykacza) W (2 uegednieniem zanizenia ramieia somozamykacza)
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| Wymiar w swietle otworu 215 x 110 [em] 215 x 110 [om]
Wymiar zewn. oscieznicy 210 x 105 [en] 210 x 105 [om]
Liczba 2x{pom. 12) + 2x{drzwi do wiatrolapu istn. 2lobka) Tx(pom. 04)
Kolor skrzydla — zewngtrzny Bioly Bioly
Kolor skrzydta — wewngtrzny Bioly Bioly
Wyposazenie Drzwi wyposazye: Drzwi wyposayts
~ zamek i szyldy ze stali nierdzewnej. - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej.
~ prég niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stai nierdzewnej
— antaby dwustronne proste montowane pod kqlem 90' ze stali nierdzewnej - antaby dwustronne proste montowane pod kqtem 90 ze stali nierdzewnej
- syby bezpieczne - szyby bezpieczne
- samozamykacz - samozamykacz
- rygle antywlomaniowe - rygle antywlamaniowe

Rolea zewngtrzne sterowana elektrycznie w kolorze brqzowym
(lub innym uzgodnionym z Zamaviajgcym).

tczniki rolet wy W ie radiowe
) . Him roletamt o y

Opis /' Uvagi

Okna o podziale jak okna istnicjgce
Wymiory bezwzglednie zweryfikowot no budowie

Kierunkek otwierania skizydel zostanie ustalony z
Zamawiojgeym na etapie realizacji

Okna o podziale jak okna istnicjoce
\lymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ no budowie

Kierunkek otwierania skrzydel zostanie ustalony z
Zamawiajgcym na etapie realizacji

Okna o podzidle jok okna istnicjqee
\Wymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ no budowie

Kierunkek otwierania skrzydel zostanie ustalony z
Zamaviajgeym na etapie realizacji

Okna o podzidle jok okna istniejqee
\lymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie
Okno PPOZ - EI60

ﬁe ﬁﬂ% przenikorio max. 1.0 [/(m2)] max 110 /(2]
Material 3&&:@ \ ramy Aluminium Auminium

Opis / Unagi

Dravi o podzile jok drowi istiejoce

Zamawigjgcym na etapie realizacji

Vlymiary bezwzglednie zweryfikowac na budowie
Kierunkek otwierania skrzydel zostanie ustolony z

Drzvi o podziale jok drzwi istniejgce
Wymiary bezwzglednie zweryfikowat na budowie

Kierunkek otwierania skizyde! zostonie ustolony z
Zamawigjgcym na etapie realizacii

- Podang kolorystyke nalezy traktowac pogiqdowo. Wszystkie elementy wykonczeniowe nalezy ostotecznie uzgodnic z Zomawiajocym.
- Podane otwory osciezy nalezy traktowat poglgdowo i przed ich ostatecznym wykonaniem zweryfikowa¢ z dostawcq stolarki

- Kierunki otiwerania si¢ skrzyde! drzwiowych i okiennych nalezy uzgodni¢ z Zemawicjgceym na etapie realizacji

mcaN& Drzwi wewngtrze jednoskrzydiowe PPOZ - EI60 Drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe Drzwi wewngtrzne jednoskrzydiowe Drzwi wewngtrzne: jednoskrzydrowe Oz wewngirze dwusizydlone PPOZ. -~ E0 Sciano szklana 2 drzwiomi dwuskrzydlowymi
Schemat —
120
L 90 ,min. szerokest w Svietle oscieznicy L 90 ,min. szerokest w Svietle osciezmicy min. szerokost w Swietle oscieznicy 0 min. szerokos¢ w Swietle oscieznicy 90 min. szerokos¢ W Swietle oscieznicy 80 . szerokodt w dwietle osciezni
T he200 1 min. wysokost w swielle oacernicy T h=200 1 min. wysokost w swielle oaceancy i wyschest w Swille oscemmiy | T f i wyschost w swielle oscemmicy | T f in, wysokost v svielle osciemicy | h=0 | (e SO e S
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Drzwi wswietle przejscia min, 120cm x 200cm
(z uwzglednieniem zanizenia romienio somozomykacza)
| Wymiar w swietle otwory 215 x 110 [om] 215 x 110 [om] 210 x 100 [om] 210 x 100 [om] 210 x 90 [om] 140 x 215 [om] 384 x 300 [om]
Wymior zewn. oscieznicy 210 x 105 [em] 210 x 105 [em] 208 x 98 [cm] 208 x 98 [om] 208 x 88 [om] 138 x 212 [em]
Liczba 1szt. (z pom. 12 do wiatrolapu istn. zlobka) Tx(pom. 01) + 1x{pom.04) Tx(pom. 03) + 1x(pom.06) +1x(pom. 10} Tx(pom. 02) + 1x(pom.05) x(pom. 11) + 1x(pom.08) +1x(pom.09) +1x(pom.07) 1x na Katkg schodowg x(pom. 12 - pom.07)
Kolor mx@&n - Ngsg Szare (lub inne uzgodnione z Zomaviajqcym) Szare (lub inne uzgodnione z Zomaniajqcym) Sosna bielona (lub inny uzgodniony z Zamawiajgeym) Sosna bielona (lub inny uzgodniony z Zomawiajqeym) Sosna bielona (lub inny uzgodniony z Zamanigjgeym) Szare (lub inne uzgodnione z Zomaviajgeym) Szare (lub inne uzgodnione z Zomaviajgeym)
Kolor mg&e - 3§§ Szare (|ub inne uzgodnione z Zomawiajqcym) Szare (|ub inne uzgodrione z Zomaniajqcym) Sosna bielona (lub inny uzgodriony z Zemawiajacym) Sosna bielona (lub inny uzgodriony z Zemawiojqcym) Sosna biclona (lub inny uzgodniony z Zomanigjacym) Szare (jub inne uzgodnione z Zomawiajgeym) Szare (jub inne uzgodnione z Zomawiajgeym)
Wyposazenie Drzvi wyposazyt: Drzwi wyposazyt: Drzwi wyposazyt: Drzwi wyposazye: Drzwi wyposazye: Drzwi wyposazye: Drzwi wyposazye:
— zamek i szyldy ze stali nierdzewnej. - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej. - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej. - zamek i szyldy ze stali nierdzewnej.
~ prég niski cluminiowy lub ze stali nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stai nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stai nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stai nierdzewnej - prég niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej - prog niski aluminiowy lub ze stali nierdzewnej
— antaby dwustronne proste montowane pod katem 90" ze stali nierdzewnej - antaby dwustronne proste montowane pod kqtem 90 ze stali nierdzewnej - klomki obustronne - klomki obustronne - klamki obustronne - antaby dwustronne proste montowane pod kqtem 90" ze staii nierdzewnej - antaby dwustronne proste montowane pod kqtem 90" ze stali nierdzewnej
- szyby bezpieczne - szyby bezpieczne - Skrzydlo drzwiowe o konstrukeji z drewna Kejonego iglastego w okleinie z piyty HDF. - Skrzydlo drzwiowe o konstrukeji z drewna klejonego iglastego w okleinie z piyty HDF. - Skrzydlo drzwiowe o konstrukcji z drewna klejonego iglastego w okleinie z piyty HDF. - szyby bezpieczne - szyby bezpieczne
- somozamykacz - samozamykacz Drzwi wzmocnione na trzech zawiosach. Oscieznica opaskowa na calq grubosé muru. Drzwi wzmocnione na trzech zawiosach. Oscieznica opaskowa na calq grubosé muru. Drzwi wzmocnione na trzech zawiasach. Oscieznica opaskowa na colq grubost muru. - samozamykacz - samozamykacz
- rygle antywlamaniove - rygle antywlamaniowe - Otwory wentylacyjne - Otwory wentylacyjne - Otwory wentylacyjne - drzwi wyposazone w kontrolg dostepu i rejestracie wejs¢
- Mata szybka
Skrzydla drzwi otwierane pod katem 180st.
Drov P2 - 160 Drai PPOZ - E60
Mox. wspbtczynnik przenikania
ciepla dla drzwi
Material 39.3:@ \ ramy Auminium Auminium Drewno Drewno Drewno Aluminium Auminium
0 Uwadi
Ota \ 9 Wymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie Wymiary bezwzglednie zweryfikowat na budowie Wymiary bezwzglednie zweryfikowac na budowie Wymiary bezwzglednie zweryfikowac na budowie Wymiary bezwzglednie zweryfkowac na budowie VWymiary bezwzglednie zweryfikowac na budowie Wymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ na budowie
Kierunkek otwierania skrzyde! zostonie ustolony z Kierunkek otwierania skizydel zostonie ustolony z Kierunkek otwierania skizydel zostonie ustolony z Kierunkek otwierania skizydet zostonie ustalony z Kierunkek otwieranio skrzyde! zostanie ustalony z Kierunkek otwierania skrzydel zostanie ustolony z Kierunkek otwierania skizyde! zostonie ustolony z
Zamawicjgcym na etapie realizacji Zamawigjgcym na etapie realizacji Zamawigjgcym na etapie realizacji Zamawigjgeym na etapie realizacji Zamawiajgcym na etapie realizacji Zamawigjgcym na etapie realizacji Zamawigjgeym na etapie realizacji
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WRAZ 7 JEGO PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OBIEKT TLOBEK MIEJSKI

ADRES BUDOWY:

Dziafka o nr ewid. 391/3, 301/4
obreb: 1 Mysiib6rz, gmina: Myslib6rz
ul. Spokojna 15, 74-300 Myslibdrz

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWEENIE STOLARKI — STWIOR

Gmina Myslibérz
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Panla I 1
74-300 Wysiborz
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