ELEWACJA ZACHODNIA
Stan projektowany

Skala 1:50

Wykona¢ nowe opierzenia z blachy cynk-tytan

UWAGA: W zakresie inwestycji jest oczyszczenie i wymalowanie elewaci cafego budynku.

Istn. termoizolacjo ciany styropianem gr. 15¢m.
Wykoriczenie tynkiem cienkowarstwowym

Ist. ocieplenie usun¢ i zastgpic materialem niepalnym

Termoizolocjo $ciany materialem niepalnym — weing mineralng gr. 15cm

Wykonczenie termoizolacii tynkiem mineralnym na Kleju i siatce zbrojqcej

Kolor elewacji wg stanu istniejqcego

Proj. dgdatkowe okno

Proj. dodatkawe okno

>100cm

Proj. dodatkowe okno

1) Cokdl wykoficzony tynkiem zywicznym w kolorze brgzowym
2) Elewacja w czesci nad cokolem wykoriczona tyniem cienkowarstwoym w kolorze / odcieniach zdttych
3) Stolarka okienna i drzwiowa PCW w kolorze biatym

Istn. termoizolacjo Sciany w czgsci cokolowej styropianem gr. 12em.
Cokdt wykoriczony tynkiem zywicznym

Regdng tereny |

ELEWACJA POrUDNIOWA Skala 1:50
. Orynnowanie stalowe Termoizolacja $ciany styropianem gr. 15cm.
m_“Q: U_\O_m_&gs\o 3\ Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym
Ist. ocieplenie usun¢ i zastqpic moterialem niepalnym
Termoizolacjo Sciany materialem niepalnym — wetnq mineralng gr. 15¢cm
Wykoniczenie termoizolacii tynkiem mineralnym na Kleju i siatce zbrojocej
Kolor elewacji wg stanu istniejgcego
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| Termoizolacja $ciony w czgsci cokolowe] styropianem gr. 12cm.
Okno do fkwiac]i Cokdt wykoticzony tynkiem zywicznym

1) Cokdt wykoriczony tynkiem zywicznym w kolorze brqzowym

2) Elewacjo w czesci nad cokolem wykonczona tyniem cienkowarstwoym w kolorze / odcieniach z6ttych

3) Stolarka okienna i drzwiowa PCW w kolorze bialym

Lawa fi

pod sciankg tarasu 30x40xm

Scianka 7 prefabrykowanych pustakow ogrodzeniowych, lupanych w kolorze grafitowym.

Pustaki zalewane betonem B20 + zbrojenie fi10 co 15cm w dwdch rzgdach

ELEWACJA POYNOCNA

Skala 1:50

Stan projektowany

| Raghng terenu

UWAGA: W zakresie inwestycji jest oczyszczenie i wymalowanie elewacji cafego budynku.

n .

Proj. pokrycie do wymiany.

Nowe pokrycie z plyty poliwgglanowej gr. 12mm wraz z opierzeniami, listwami i uszczelkami.

Proj. pokrycie zadaszenia do wymiany.

Nowe pokrycie z plyty poliwgglanowej gr. 12mm wraz z opierzeni

istwami i uszczelkomi.

Ist. Termoizolacja Sciany styropianem gr. 15¢m.

%)

Istn. Wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym

Zadaszenie z poliwgglanu k

na konstrukeji stalowej

Drzwi do wymiany

Zadoszenie 7 poliwgglanu_komorowego
na konstrukeji stalowej

Okna PCW

Ist. ocieplenie usunc i zastpic moteriotem niepalnym

Termoizolacjo $ciany palnym - welng Ing gr. 15¢m

Wykonczenie termoizolacji tynkiem mineralnym na Kleju i siatce zbrojgeej
Kolor elewacji wg stanu istniejgcego

Termoizolocjo éciany styropianem gr. 15cm.
Wykoriczenie tynkiem cienkowarstwowym
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>200cm

Okno do likwiacji

Drzwi do wymiany

Okno do likwiacji

Proj. dodatkowe okno

>100cm

Proj. dodatkowe okno

1) Cokdl wykoniczony tynkiem zywicznym w kolorze brgzowym

2) Elewacja w czesci nad cokolem wykoiczona tyniem cienkowarstwoym w kolorze / odcieniach z6itych

3) Stolarka okienna i drzwiowa PCW w kolorze biatym

Istn. sciany podjozdu nalezy wyremontowa¢

poprzez wykonanie nowych tynkow zywicznych

Wykona¢ nowe pokrycie schoddw z plyt granitowych ptomieniowanych

BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

my 2. arch. Viora Cubiska
PROVEKTOWAL: | nr up. WP~OWA/OKK/UpB/18/2009
spejimst acteorczn

Wykona¢ nowe pokrycie schoddw z plyt granitowych ptomieniowanych

Istn. plytki skuc, beton schodéw frezowa¢ do wymaganej rzednej.
Pod nowymi plytkami wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe dwuskladnikowe

Istn. plytki skuc, beton schodéw frezowa¢ do wymaganej rzednej.
Pod nowymi plytkami wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe dwuskladnikowe

Istn. sciony podjozdu nalezy wyremontowat

poprzez wykonanie nowych tynkdw zywicznych

Termoizolacja

$ciany w czgsci cokolowe] styropianem gr. 12cm.

)

Cokst wykoniczony tynkiem zywicznym

"IMANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
USLUGONEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ZLOBKA MIEISKIEGO
WRAZ 7 JEGO PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

g inz. arch. Monka Noumosicz
PRAWDZIL: i upr. 68/LUOKK /2014
spesioss orfeon

OBIEKT : ZLOBEK MIEJSKI

Dzialka o nr ewid. 391/3, 391/4
ADRES BUDOWY:|  obrgb: 1 Myslibdrz, gmina: Mysliborz
ul. Spokojna 15, 74-300 Myslibérz

NAZWA RYSUNKU :

INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Powta Il 1

Gmina Myslib6rz
74-300 Mysiibérz

ELEWACJE — STAN' PROJEKTOWANY

MirProBud

USLUG! PROJEKTONE Skole: ot

“MirProBug”
Mirostaw Koup 1:50 15.12.2022
os.Piostow 11, 74-300 Myslibdrz

Nr projektu:
P-660

Nr rys.:

A-06




