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1. Podstawa opracowania.

— Rzut projektowanej przebudowy czesci parterowej budynku ze zmienianym sposobem
uzytkowania z ustugowej na zlobek miejski i zagospodarowanie terenu.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

— Umowa kompleksowa z ENEA,

—  Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEC 60364.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
(w tym instalacji wlz, gniazd i wypustdw ogolnych i dedykowanych, oS$wietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji potgczen wyréwnawczych, instalacji
alarmowej wiamaniowej i kontroli dostepu(z rejestracjg zdarzen), instalacji radio-telewizyjnej
RTV, instalacji komputerowej LAN etc.) w obiekcie budowlanym pn. ZtOBEK MIEJSKI w
ramach zadania pn. "ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWE] BUDYNKU
USLUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ZtOBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO
PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] I ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, DZIALKA NR EWID. 391/3, 391/4, OBREB: 1 MYSLIBORZ.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie :
a. obudowy licznikowej TLP na elewacji z wyniesienia uktadu pomiarowego na zewnatrz
przebudowywanej czesci budynku,
B. przeciwpozarowego wylgcznika pragdu PWP przebudowywanej czesSci budynku i
przycisku wyzwalajgcego PPWP,
x. zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej obudowe PWP — YLY 4x16mm2
8. zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej tablice TP — YLY 5x16mm?2
. zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej istn. system oddymiania ciggu klatki i
korytarza pietra — HDGs 5x6émm2 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu
przebudowywanej czesci budynku,
¢. zalicznikowej wewnetrznej linii zasilajgcej tablice TP1 (pietra) — YDY 5x6mm?2,
tablicy TP,
instalacji gniazd 230V ogdlnych i dedykowanych, wypustdw zasilania 230V/400V dla
urzadzen podstawowych i dedykowanych,
instalacji oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego podstawowego, ewakuacyjnego i
awaryjnego z podtrzymaniem 1h,
instalacji potgczen wyréwnawczych,
instalacji alarmowej wtamaniowej,
instalacji kontroli dostepu z rejestracjg zdarzen,
instalacji teleinformatycznej LAN,
instalacji RTV,
instalacji mikrorurki i kabla wieloparowego dla przytacza telekomunikacyjnego,

= =

p—y

ST >2nrb

4. Warunki srodowiskowe

Warunki Srodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okreslajg miejscowe warunki, w ktorych
beda pracowac urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowac
beda warunki srodowiskowe normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.
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Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,
1. srodowiskowe
- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)
- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)
2. klasyfikacje osob

BA4 | Poinstruowane Osoby odpowiednio poinformowane Obszary obstugi wyposazenia
albo nadzorowane przez osoby elektrycznego
wykwalifikowane, w sposdb zapewniajgcy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze

stwarzac elektrycznos¢ (personel

obstugi i konserwaciji)

BC2 |Rzadka Osoby nie majgce w normalnych warunkach| Obszary obstugi wyposazenia
stycznosci z czesciami przewodzacymi obcymi lub| elektrycznego
nie stojgce na powierzchniach przewodzacych

5. Bilans mocy.

Tablica TP:
Moc .
zainstalowan | Wspétczynik Moc obliczona
Urzadzenia . YYSPOTCZYNIX | tablic TP Pobl
a tablicy TP |jedn. k (kW]
Pz [kW]
Gniazda/wypusty
230V 18,5 0,25 4,62
Zasobnik cwu 2,5 0,6 1,5
Pompy cyrkulacyjne 0.2 1 0.2
cwu ! !
Instalacja alarmowa
witamaniowa SWIN 0,3 1 0,3
Oswietlenie
wewnetrzne i 164 08 131
zewnetrzne, ! ! !
wentylatory kratkowe
Punkt dystrybucyjny
PD — LAN/CCTV 0.2 L 0.2
Instalacja kontroli
dostepu KD 0,2 1 0,2
Wentylacja 0,4 1 0,4
Instalacja wypustow 3,15 0,8 2,52
rolet zewnetrznych
WIz TP1 (na pietro) ) ) )
rezerwa
Moc obliczona dla TP Zpobl=11,25 kW

Po przeprowadzeniu bilansu mocy projektowanej tablicy TP stwierdzono, ze moc
obliczeniowa dla tablicy wynosi 11,25kW przy pradzie obliczeniowym 18,04A tak wiec moc
umowna 16kW w ramach istniejgcej umowy kompleksowej jest wystarczajgca dla
prawidtowej eksploatacji przebudowywanej czesci budynku w etapie 1-wszym (z rezerwg
mocy ~ 4,5kW dla odbioréw w etapie 2-gim).
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6. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

6.1. System zasilania

Instalacja od ZK do projektowanej tablicy TLP i dalej od TLP do PWP pracuje w uktadzie TN-
C z trzema fazami L1, L2, L3 i przewodem ochronno-neutralnym. Instalacja elektryczna od
PWP pracuje w uktadzie zasilania TN-C-S/TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem
neutralnym N i przewodem ochronnym PE. W celu przejscia z systemu zasilania TN-C na TN-
C-S/TN-S nalezy w PWP Zzyte PEN przychodzaca z TLP rozdzieli¢ na zacisku N na zyly PEi N a
punkt rozdziatu uziemi¢ poprzez potgczenie z istniejgcym uziomem otokowym wykorzystujgc
istniejgce zlgcze kontrolno-pomiarowe czteroSrubowe i linke LGY 35mm2 (wycofang
z budynku do PWP).

6.1. Obudowa licznikowa TLP

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng i inwentaryzacjg stanu instalacji elektrycznych
przebudowywana cze$¢ budynku wyposazona jest w tablice licznikowg 3 fazowa z istniejacym
licznikiem pomiarowym. Tablica licznikowa zabudowana jest w hollu wejSciowym.
W zwigzku z przebudowg konieczne jest wyniesienie istn. ukladu pomiarowego (licznika 3
fazowego) na zewnatrz budynku do natynkowej obudowy na elewacji frontowej. Zigcze
licznikowe TLP1 nalezy zabudowac na wysokosci ~ 1,7m (wysoko$¢ okienka wziernika do
odczytu stanu licznika.

Ztacze licznikowe wyposazy¢ zgodnie ze standaryzacjg ENEA oraz schematem zasilania — rys
TE-04, tj zabudowal tablice licznikowa, zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
ogranicznika mocy 3x OSP-10 1p 25A (wartoS¢ znamionowa pradu dobrana do obowigzujgcej
umowy kompleksowej), oraz zalicznikowy roztgcznik izolacyjny IS-63A/3.

Ztacze wykonac w II klasie ochronnosci.

Wszystkie aparaty przystosowa¢ do plombowania. Kable zasilajgce w zigczu prowadzi¢
w rurze ochronnej PCV.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy zgtosi¢ w ENEA rozplombowanie listwy
zaciskowej istniejgcego licznika i przenies¢ licznik do nowego ztgcza TLP.

6.2. Linia zasilajaca wiz do TLP

Od zigcza ZK budynku do likwidowanej obudowy licznikowej LP w hollu przebudowywanej
czesci budynku utozony jest istniejgcy wiz. Kabel wiz nalezy wycofac¢ z likwidowanej LP i
wprowadzi¢ do zabudowanej na elewacji TLP.

6.3. Ztacze PWP przeciwpozarowego wylacznika pradu i przycisk
PPWP

Projektuje przy wejsciu gtownym do przebudowywanej czeSci budynku stanowigcej
wydzielong strefe pozarowg zabudowe przycisku p-poz. 1 — stykowego z sygnalizacjg LED (1
styk zwierny) umozliwiajgcego zdalne wytgczenie zasilania przebudowywanej czesci budynku
stanowigcej wydzielong strefe pozarowg poprzez zabudowany w PWP p-poz wytgcznik pradu
— umozliwiajac wytgczenie zasilania czesci budynku na zewnatrz obiektu. Obudowa PWP musi
by¢ oznakowana przez producenta znakiem ,B” oraz numerem certyfikatu CNBOP. Obudowe
PWP oraz przycisk p-poz PPWP oznakowa¢ etykietg ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU".

Miejsce zabudowy ztgcza PWP oraz przycisku PPWP pokazano na rysunku TE-01 za$ schemat
PWP na rys TE-04.

Potaczenie przycisku wytacznika przeciwpozarowego z roztgcznikiem w PWP  wykonac
przewodem ognioodpornym HDGs 5x1,5mm? mocowanym co 30cm podtynkowo w bruzdzie
$ciennej dedykowanymi uchwytami EI np. UDF E90 o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
(dedykowane kotki stalowe).



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

6.4. Linia zasilajaca wiz do PWP

Od zabudowanej na elewacji obudowy licznikowej TLP do obudowy przeciwpozarowego
wytgcznika pradu PWP zaprojektowano nowy wiz kablem YLY 4x16mmz2. Projektowany WLZ
wykonac podtynkowo w warstwie izolacji termicznej w rurze DVR50.

6.5. Linia zasilajaca wiz do TP

Od zabudowanej na elewacji obudowy przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP do
zabudowanej tablicy zabezpieczen TP zaprojektowano nowy wiz kablem YLY 5x16mm?2.
Projektowany WLZ wykona¢ podtynkowo w rurze DVR50.

6.6. Linia zasilajgca wlz do systemu oddymiania

W zwigzku z prowadzonymi pracami konieczna jest przebudowa wiz zasilajgcego istn. system
oddymiania klatki schodowej i ciggu komunikacyjnego pietra Nowy WLZ od wytacznika
nadmiarowo-pragdowego C16/3 (zasilonego sprzed p-poz. wytacznika pragdu) zabudowanego
w obudowie PWP do listwy zaciskowej w obudowie systemu oddymiania nalezy wykonac
kablem HDGs 5x6,0mm2 mocowanym co 30cm podtynkowo w bruzdzie $Sciennej
dedykowanymi uchwytami EI np. UDF E90 o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
(dedykowane kotki stalowe).

6.7. Linia zasilajaca wiz do TP1

Od zabudowanej w pomieszczeniu socjalnym na parterze tablicy zabezpieczen TP do
przysziej tablicy TP1 pietra ujetej w 2-gim etapie prac zaprojektowano nowy wiz kablem
YDY 5x6mm2. Projektowany WLZ wykona¢ podtynkowo w rurze DVR40. Na pietrze
pozostawic wypetlony
i zabezpieczony zapas 6m kabla.

6.8. Tablica (rozdzielnia) TP

Dla celéw rozprowadzenia obwoddw instalacyjnych w pomieszczeniu socjalnym projektuje sie
zabudowe tablicy zabezpieczen oznaczonej na planie symbolem TP. Tablice nalezy zabudowac
W miejscu pokazanym na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku rys. TEO1,
TEO02. Tablice projektuje sie jako podtynkowg w obudowie 5x24 moduty. Wyposazenie tablicy
dotyczace zabezpieczen poszczegdlinych obwoddw instalacyjnych wykonac¢ wedtug schematu
ideowego rozdzielnicy-rys. TE-05. Tablice TP nalezy zasili¢ kablem YLY 5x16mm?’ zza
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

6.9. Zasilanie odbiornikow

Instalacje oS$wietlenia, gniazd wtykowych, wypustdw zasilajgcych nalezy wykonac
przewodami YDY 4x1,5mm?YDY 3x2,5mm? YKY 3x1,5mm? utozonymi pod tynkiem.
Instalacje elektryczng w pom. wilgotnych nalezy wykona¢ bez puszek rozgatezionych.
Wytaczniki Swiatta, przyciski zaluzjowe rolet proponuje sie zainstalowa¢ na wys. 1,3m od
posadzki, natomiast gniazda na wys. 0,3 m, 1,1m, 1,3m od posadzki zgodnie z rysunkiem
TEO1. Wypusty zasilania zakonczy¢ na wysokosci montazu dedykowanych urzadzen.
Rozmieszczenie gniazd, opraw o$wietleniowych, wylacznikdw, przyciskdw, wypustow
pokazano na rys. TE-01, TE-02.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowad osprzet melaminowy zwykty IP 20, natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44.

W pomieszczeniu fazienki/wc w przypadku zmiany aranzacji i uktadu urzadzen sanitarnych
nalezy zachowa¢ zasade instalowania gniazd wtyczkowych poza strefami 0, 1 i 2 jedynie
w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od otworu drzwiowego prefabrykowanej
kabiny natryskowej.
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6.10. Zasilanie odbiornikow — obwody gniazd ogolinych.

Instalacje zasilania ogdlnych urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5mm? utozonymi pod tynkiem. Obwody w TP zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym typu B16A zgodnie ze schematem TP — rys TE-05. Gniazda 230V nalezy
montowac na wys. 0,3 m, 1,1m, 1,3m od posadzki.

6.11. Zasilanie odbiornikow — obwod wypustu dla
podgrzewacza pojemnosciowego.

Instalacje zasilania wypustu dla pojemnosciowego podgrzewacza wody nalezy wykonaé
przewodem YDY 3x4mm? utozonym pod tynkiem. Obwdd w TP zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym typu B16A. Wypust zasilania (wypetlony zapas 1,5m kabla)
zakonczy¢ w puszce natynkowej o IP44 przy podgrzewaczu pojemnosciowym na wysokosSci
1,1m

od posadzki. Lokalizacje montazu wypustu ustali¢ po zamdwieniu konkretnego urzadzenia
w koordynacji z pracami instalacyjnymi branzy sanitarnej.

6.12. Zasilanie odbiornikow — obwod wypustu dla pomp cwu.

Instalacje zasilania wypustu dla pomp cwu nalezy wykonaé¢ przewodem YKY 3x1,5mm?
utozonym pod tynkiem. Obwodd w TP zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 10A
o charakterystyce C z cztonem rdznicowoprgdowym o czutosci 30mA typu AC. Wypust
zasilania (wypetlony zapas 1,5m kabla) zakonczyc w puszce natynkowej o IP44 przy zestawie
pomp. Lokalizacje montazu wypustu ustalic po zamodwieniu konkretnego urzadzenia
w koordynacji z pracami instalacyjnymi branzy sanitarnej.

6.13. Zasilanie odbiornikow — hybrydowe nasady kominowe

Zaprojektowano kompleksowy system zasilania i sterowania pracg nasad kominowych
hybrydowych dla potrzeb wentylacji pomieszczen Sali dla dzieci. Dla zasilania poszczegdlnych
nasad kominowych zaprojektowano dedykowane obwody w tablicy TP zabezpieczone
wytgcznikami nadmiarowymi C6A. W tablicach dla poszczegdlnych obwoddw zaprojektowano
elektroniczne zasilacze 24V DC instalowane na szynie TH35 (o mocy 30W). Od zasilaczy do
nasad kominowych zaprojektowano kable LiYY 2x1mm2 (zasilanie DC — wymaga 2 zyt
roboczych)). Sterowanie pracg nasady zrealizowane bedzie poprzez regulator obrotow (RO)
przytaczany do nasady kominowej kablem LiYY 4x1,0mm2. Regulator zabudowany na
wysokosci 1,4m od poziomu posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach sali dzieci.

6.14. Zasilanie odbiornikow — wentylatory kratkowe

Zaprojektowano zasilanie wentylatoréw kratkowych pomieszczen sanitarnych i socjalnych.
Zasilanie realizowane z obwodu o$wietlenia danego pomieszczenia przewodem YDY
3x1,5mm2 uktadanym podtynkowo. Zatgczanie/wytaczanie wentylatorow wigcznikiem
oswietlenia przy czym wylgczenie z opdznieniem czasowym.

6.15. Zasilanie odbiornikow — centralka alarmowa wiamaniowa.

Projektowany Zlobek stanowi wydzielong strefe zabezpieczen witamaniowych. W tym celu
projektuje sie posadowienie centralki alarmowej wlamaniowejSSWIN w pom. biurowym.
Centralke alarmowa zasili¢ nalezy z rozdzielni TP kablem YDYp 3x1,5mm?. Obwdd w TP
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym 10A o charakterystyce B z czionem
réznicowopragdowym o czutosci 30mA typu A. Wypust zasilania (wypetlony zapas 1,5m kabla)
zakonczy¢ na wysokosci okoto 2,3m w miejscu wyznaczonym do montazu centrali w puszce
podtynkowej o IP44. Lokalizacie montazu wypustu ustalic w koordynacji z pracami
instalacyjnymi branzy zabezpieczen.
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6.16. Zasilanie odbiornikow — kontroler dostepu.

Projektowany zlobek stanowi wydzielong strefe zabezpieczen objetg kontrolg dostepu. W tym
celu projektuje sie posadowienie kontrolera przej$¢ z zasilaczem impulsowym we wspolnej
obudowie z akumulatorem 7Ah, montaz natynkowy w pomieszczeniu szatni pracownikéw.
Kontroler KD zasili¢é nalezy z rozdzielni TP kablem YDYp 3x1,5mm? Obwdd w TP
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym 10A o charakterystyce B z czionem
réznicowopragdowym o czutosci 30mA typu A.

Wypust zasilania (wypetlony zapas 1,5m kabla) zakonczy¢ na wysokosci okoto 2,85m
W miejscu wyznaczonym do montazu kontrolera w puszce podtynkowej o IP44. Lokalizacje
montazu wypustu ustali¢ w koordynacji z pracami instalacyjnymi branzy zabezpieczen.

6.17. Zasilanie odbiornikéw — punkt dystrybucyjny PD.

Projektowany ztobek stanowi pojedynczg strefe okablowania strukturalnego. W tym celu
projektuje sie posadowienie szafki punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu gospodarczym
(zaplecze sali dla dzieci). Szafke PD zasili¢ nalezy z rozdzielni TP kablem YDYp 3x1,5mmZ.
Obwdd w TP zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym 10A o charakterystyce B z
cztonem rdznicowopradowym o czutosci 30mA typu A. Wypust zasilania (wypetlony zapas
1,5m kabla) zakonczy¢ na wysokosci okoto 2,3m w miejscu wyznaczonym do montazu szafki
w puszce podtynkowej o IP44.

6.18. Zasilanie odbiornikow — rolety zewnetrzne.

Dla sterowania pracg rolet zewnetrznych zaprojektowano przyciski roletowe (zaluzjowe)
lokalne (a...t) oraz wypusty zasilania od przyciskdw do poszczegdinych rolet zewnetrznych.
Instalacje zasilania zestawdw przyciskdw roletowych poszczegdélnych pomieszczen nalezy
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? na odcinku zabezpieczenie w TP — puszki
ze sterownikami i przyciskami Zzaluzjowymi. Obwody w TP zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowym 10A o charakterystyce B.

Instalacje wypustow zasilania/sterowania pracg rolet zewnetrznych wykona¢ przewodami
YDYp 4x1,5mm? na odcinku puszka z sterownikiem i przyciskiem zaluzjowym - roleta
zewnetrzna.

Wytaczniki zaluzjowe proponuje sie zainstalowa¢ na wys. 1,3m od posadzki w puszkach
i ramkach pojedynczych i wielokrotnych. Rozmieszczenie przyciskow i wypustow zasilajgco-
sterowniczych rolet pokazano na rys. TE-01.

6.19. Oswietlenie wewnetrzne.

Dla budynku zaprojektowano os$wietlenie z pomocg programu komputerowego, zgodnie z
normg o$wietleniowg PN-EN-12464-1_2022-01E.

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce parametry o$wietlenia:

- sale zabaw, sale do spania, pomieszczenie pielegniarki, szatnie, pom. socjalne — Em:300Ix
na poziomie 0,85m,

- sanitariaty, pom. gospodarcze -Em: 200Ix na poziomie 0,85m,

- komunikacja - Em: 150Ix na poziomie podtogi,

- wiatrotap - Em: 100Ix na poziomie podtogi,

- awaryjne na Srodku drogi ewakuacyjnej - min 1Ix na poziomie podtogi;

Wszystkie dodatkowe wypusty pod kinkiety lub inne o$wietlenie wykonane w czasie budowy
zasili¢ z obwodu o$wietleniowego pomieszczenia, w ktorym wypust bedzie instalowany.
Oprawy wykazane na planie wewnetrznych instalacji obowigzkowo wyposazy¢ w stateczniki
elektroniczne oraz zrodta Swiatta o barwie 840 renomowanych firm.

Zafaczenie oSwietlenia realizowane bedzie bezposrednio poprzez wigczniki jednoklawiszowe,
schodowe i Swiecznikowe IP20 w pomieszczeniach suchych i IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych (sanitariaty).
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Wykaz dobranych opraw zgodnie z legenda na rysunku TE-02 i specyfikacjg poszczegdlnych
opraw.

6.20. Oswietlenie zewnetrzne elewacyjne

Dla strefy zewnetrznej przy wejSciu do Zlobka zaprojektowano elewacyjne oprawy
oSwietleniowe typ G wg specyfikacji technicznej zasilone przewodem YDY3x1,5mm?2
utozonym pod tynkiem.

Sterowanie pracq zewnetrznych opraw oswietleniowych elewacyjnych realizowane bedzie
poprzez wiacznik jednoklawiszowy.

6.21. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

W celu bezpiecznego opuszczenia budynku przy braku zasilania zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne poprzez instalacje opraw ewakuacyjnych kierunkowych z piktogramem
wskazujgcym gtdwne wyjscia ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne. Oprawy zasili¢ nalezy
z 0gdlnego obwodu o$wietlenia danego pomieszczenia sprzed wigcznika o$wietlenia z tzw.
~Statej fazy”, przewodem YDY4x1,5mm2 utozonym pod tynkiem.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 ,o$wietlenie
ewakuacyjne” tak, aby przy wytaczeniu zasilania zapewniato przez min 1h natezenie
oswietlenia na poziomie co najmniej 1 luxa na srodku drogi ewakuacyjne;j.

6.22. Polaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniach Ztobka projektuje sie wykonanie potaczen wyréwnawczych celem
unikniecia niebezpiecznych napie¢ rdznicowych. Od szyny PE (GSW zlokalizowanej
W pomieszczeniu socjalnym) do metalowych czeSci w pom. gospodarczych, metalowych
kanatdw wentylacyjnych, a takze do rur wodnych, c.0. wyprowadzi¢ nalezy potaczenia
wyrownawcze przewodami o przekroju pokazanym na schemacie ideowym TP oraz
schemacie GSW i przytagczy¢ do wszystkich nieuziemionych metalowych konstrukciji
znajdujacych sie ponizej 2,5m od podtogi.

6.23. Ochrona przepieciowa.

Dla pomieszczen ztobka zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg
poprzez zastosowanie ochronnikaB+C zabudowanego w TP.

6.24. Ochrona odgromowa

Zgodnie z normg odgromowg PN-EN 62305-1/IEC 1024 dla budynku uzytecznosci publicznej
konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej — budynek wyposazony w instalacje
odgromowa. Przy 4-ech kominach z zabudowywanymi nasadami hybrydowymi rozbudowac
instalacje odgromowg o dodatkowe iglice odgromowe o dtugosci min 2,0m na podstawie
betonowej do dachéw ptaskich. Iglice spig¢ drutem FeZn8mm z istniejgcg siatkg zwodow
poziomych niskich utozonych na pofaci dachowej.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
System zasilania budynku typu TN-C.
Jako Ochrone przed dotykiem bezpos$rednim zaprojektowano:

1. ochrone poprzez izolowanie czesSci czynnych (izolacja podstawowa),
2. ochrone przy uzyciu ogrodzen i obuddw, oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X
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Jako Ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano:

1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-S, stosujac
wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie roznicowym 30mA oraz w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe.

Przewdd ochronny koloru zétto-zielonego, ktory nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych.
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8. Wewnetrzne instalacje teletechniczne.

8.1. Instalacja alarmowa wlamaniowa.

Projektuje sie budowe systemu alarmowego dla Ztobka jako 1 strefy dozorowej. Awaryjny
czas podtrzymania pracy systemu zgodnie z normg PN-E-08390-3 po zaniku napiecia
sieciowego wynosi 36 godzin.

8.1.1. Opis instalacji alarmowej wtamaniowe;.

System zrealizowany zostanie w oparciu centralke alarmowg o max 32 liniach wejsciowych i
max. 4 strefach dozorowych instalowang w pomieszczeniu socjalnym na parterze. Centralke
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,3m. Na obudowie centralki zabudowa¢ modut GSM.
Centralke i modut GSM zasili¢ z wydzielonego obwodu zasilania z tablicy TP poprzez zasilacz
buforowy zabudowany we wspodlnej obudowie z centralkg alarmowg wtamaniowa.

W miejscach wskazanych na rysunku TE-03 zamontowac czujki dualne z atymaskingiem
(PIR+MW+AM). Czujki dualne montowac na wysokosci h=2,4m. Czujki potaczy¢ z wejSciami
centrali kablami typu YTDY 8x0,5mm?2.

Uzbrojenie i rozbrojenie strefy realizowane bedzie poprzez klawiature LCD zlokalizowang
w wiatrotapie. Podejscie do klawiatury wykonac wedtug rysunku TE-03.

Na zewnatrz budynku na Scianie frontowej od strony ulicy Spokojnej
na wysokosci h=3,8m zamontowaC zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.
Sygnalizator potaczy¢ z wyjsciem centrali kablem typu YTYD 8x0,5mm2.

Z centralki wyprowadzi¢ dodatkowo przewdd YTDY 8x0,5mm2 na pietro dla podtgczenia
modutu rozszerzen linii alarmowych w ramach 2-go etapu prac (umozliwienie objecia ochrong
pomieszczen pietra).

Kable ukfada¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych IPS16 w bruzdach Sciennych
w rurkach peschla.

System wykona¢ wg rzutu TE-03 oraz schematu - rys TE-06.

8.1.2. Bilans energetyczny

Lp. |Nazwa ilosc Pobdr pradu w stanie Pobdr pradu w stanie
dozorowania [mA] alarmu [mA]
jedn. suma jedn. suma
Centrala 1 150 150 150 150
2 |Czujka PIR+MW+AM |11 12 132 12 132
3 |Klawiatura 1 85 85 85 85
LCD
4 | Sygnalizator zewn. 1 10 10 285 285
Catkowity pobdr pradu 377 652

Czas dozorowania : T1 [h] 36
Czas alarmowania : T2 [h] 0,5
pojemnosc akumulatora :
Q=Id*T1+Ia*T2
Q=13,57+0,33= 13,9Ah

przyjeto akumulator 1x 17Ah
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8.2. Instalacja antenowa RTV

Projektuje sie zabudowe telewizorédw w salach dla dzieci. W tym celu zaprojektowano
utozenie okablowania antenowego koncentrycznego 75 OHM od gniazda antenowego
koncowego w sali dla dzieci nr 2 poprzez gniazdo antenowe przelotowe w sali dla dzieci nr 1
na elewacje frontowa
do anteny DVB-T2. Antene montowa¢ na wysokosci min 4,0m. Kabel uktada¢ podtynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych IPS16 zgodnie z rysunkiem TE-03. Gniazda instalowac
we wspdlnej ramce z gniazdami instalacji elektryczne;j.

8.3. Wewnetrzna siec teleinformatyczna LAN

8.3.1. Opis ogdiny.

W pomieszczeniu zaplecza sali dla dzieci nr 1 projektuje sie montaz punktu dystrybucyjnego
PD w szafie wiszacej 19” o wysokosci montazowej min. 10U (wymiary wysoko$¢ 515mm x
szerokoS¢ 600mm x gtebokoS¢ 600mm) obstugujgcego jedng strefe kablowania
tj. pomieszczenia Ztobka parteru oraz przepust rurowy przez strop na pietro dla realizacji
okablowania strukturalnego w ramach 2-go etapu prac.

Szafa RACK PD wyposazona zostanie w panel zasilajacy (instalowany na tylnych belkach),
panel wentylacyjny, panel krosowy punktéw abonenckich, switchPoE min 24xRJ45, panele
porzadkujace, panel z faczdwka LSA 10p.

Kable abonenckie przychodzace z punktdw abonenckich zakonczone zostang na
dedykowanym patchpanelu 24xRJ45. Krosowanie miedzy portami patchpanela a portami
switcha wykonane zostanie patchcordami RJ45-RJ45 kat 6 FTP o dtugosci 1,0m.

Punkt abonencki stanowiska komputerowego tworzy zestaw logiczny 2xRJ-45 instalowany
W puszcze podtynkowej w sgsiedztwie gniazd elektrycznych. Jako kabel abonencki projektuje
sie kabel w wersji ekranowanej 4 parowy kategorii 6 — FTP.

8.3.2. Zalozenia przyjete w projekcie.

n. projektowany system instalacji teleinformatycznej oparty zostanie na ekranowanych
elementach kategorii 6, dla ktérego wykonawca powinien udzieli¢ 25 letniej gwaranciji,

0. gniazda teleinformatyczne montowane beda w puszkach podtynkowych,
p. rozprowadzenie kabli poziomych realizowane bedzie podtynkowo w bruzdach.
c. punkty abonenckie skfadac sie bedg z dwoch gniazd teleinformatycznych,

1. przyjeto system okablowania strukturalnego ekranowanego FTP kategorii 6

8.3.3. Gtéwne elementy instalacji okablowania strukturalnego.

Projektowana instalacja teleinformatyczna LAN skiada sie z nastepujgcych elementow:
- Wyposazony Punkt Dystrybucyjny PD
- Okablowanie poziome
- Gniazda punktow abonenckich
- Przepust rurowy na pietro (dla instalacji w ramach 2-go etapu prac).

8.3.4. Ogolna struktura okablowania

Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ w topologii gwiazdy z punktem dystrybucyjnym PD
w szafie teleinformatycznej 19” wiszacej o wysokosci montazowej min. 10U (wymiary
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wysoko$¢ 515mm x szeroko$¢ 600mm x gtebokos¢ 600mm) zabudowanej zgodnie
z rysunkiem TE-03.

Szafa teleinformatyczna 19” wraz z osprzetem, zainstalowana w pomieszczeniu zaplecza
to budynkowy gtéwny punkt dystrybucyjny PD, do ktérego doprowadzone zostanie
okablowanie poziome - kable logiczne 4-parowe ekranowane kat. 6 od gniazd
teleinformatycznych znajdujacych sie w teleinformatycznych punktach abonenckich.

Do punktu PD od puszki PT zabudowywanej na elewacji szczytowej zaprojektowano utozenie
w bruzdzie Sciennej rurki RGS32mm z zaciggnietym kablem NzTKMDXpw10x2x0,5 oraz
rezerwowg mikrorurke 10/8m.

Punkt abonencki sktadac sie bedzie z dwdch gniazd teleinformatycznych zabudowanych przy
gniazdach sieci elektrycznej. Podtaczanie komputeréw/urzadzen biurowych do gniazd
teleinformatycznych realizowane bedzie poprzez kabel potgczeniowy FTP 4pary ekranowane
kat. 6. Krosowanie w szafie wykonane zostanie przy pomocy kabli krosowych RJ-45 — RJ45
ekranowanych kategorii 6.

8.3.5. Charakterystyka eksploatacyjna sieci

Projektowana sie¢ teleinformatyczna moze by¢ wykorzystana do nastepujacych rodzajow
transmis;ji:

1. telefoniczna — cyfrowa (po wykonaniu przytgcza telekomunikacyjnego)
2. komputerowa — transmisja w standardach:10/100/1000 BASE-T FAST Ethernet

8.3.6. Szczegoty rozwigzan technicznych

8.3.6.1 Okablowanie poziome

Jako okablowanie poziome projektuje sie kable ekranowane FTP 4x2x0,5 kategorii 6
w ostonie LSZH. Kable okablowania poziomego zakonczy¢ z jednej strony w panelach
krosowych FTP 24xRJ45 w szafie 19” w punkcie dostepowym PD a z drugiej w gniazdach
teleinformatycznych RJ 45 zamontowanych w punktach abonenckich PEL. W celu identyfikacji
kabli, nalezy na ich koncach umiesci¢ opaski opisowe z naniesionym numerem, zgodnie z
opisem na panelu krosowym.

Kable uktada¢ podtynkowo w bruzdach Sciennych w rurkach peschla. Plan rozprowadzenia
kabli przedstawiono na rysunku TE-03. Schemat okablowania przedstawiono na rys TE-07.

Wszystkie kable nalezy rozszy¢ w panelach krosowych i w gniazdach punktéw abonenckich
zgodnie z sekwencjg EIA/TIA 568B:

T2 — biaty/pomaranczowy

R2 — pomaranczowy

T3 — biaty/ zielony

R1 — niebieski

T1 — biaty/ niebieski
R3 — zielony

T4 — brazowy

R4 — biaty/ brazowy
8.3.6.2 Punkty abonenckie

8.3.6.2.1 Konfiguracja punktow abonenckich

Pojedynczy punkt abonencki zawiera¢ bedzie zespdt dwdch gniazd typu RJ — 45 kat 6
ekranowanych zabudowanych w puszce podtynkowej przy gniazdach elektrycznych.



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

Stacje robocze/urzadzenia biurowe podigczane beda do instalacji teleinformatycznej przy
pomocy kabli ekranowanych kat. 6 w kolorze szarym.

8.3.6.2.2 Instalacja punktow abonenckich

Punkty abonenckie instalowane bedg w podtynkowych puszkach na wysokosci ok. 130 cm
nad podtogg. Jako wktady gniazd logicznych zostang wybrane ekranowane moduty RJ-45
kategorii 6. Plan lokalizacji gniazd przedstawiono na rysunku TE-03.

Zaprojektowano instalacje gniazd dla:
e 2 stanowisk komputerowych,

8.3.6.2.3 Numeracja punktow abonenckich

Poszczegodlne gniazda w punktach abonenckich nalezy ponumerowad wedtug nastepujacego
wzoru:
PD/Z/X-Y
gdzie:
PD — oznaczenie punktu dystrybucyjnego,
Z — numer patchpanelu,
X-Y numer kolejny gniazda — przypisany w panelu krosowym w punkcie dystrybucyjnym.

8.3.6.3 Punkt Dystrybucyjny PD

Punkt Dystrybucyjny PD zainstalowany zostanie w wiszacej szafie 19”7 o wysokosci
montazowej min. 10U (wymiary wysoko$¢ 515mm x szeroko$¢ 600mm x gteboko$¢é 600mm)
w pomieszczeniu zaplecza. Wysokos¢ montazu h=2,3m.

Szafe PD nalezy uziemi¢ za pomocg przewodu LgY4 mm? podigczonego do szyny
ekwipotencjalnej PE w rozdzielni TP. Schemat PD przedstawiono na rysunku TE-08.

8.3.6.4 Sprzet aktywny — przelacznik sieciowy

W punkcie dystrybucyjnym PD zainstalowa¢ nalezy przetacznik sieciowy rack 19” min.
24xRJ145 PoE z portem SFP na moduty miniGBIC zaproponowany typu I zgodny z opisem w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ST lub réwnowazne (24xRJ45 Gigabit
Ethernet PoE, 2 porty Gigabit Ethernet SFP, szybko$¢ przesytania 38,69 Mbps, wydajnosé
matrycy przetaczajacej 52 Gbps).

Przetacznik w szafie teleinformatycznej nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta.

8.4. Wewnetrzna siec teleinformatyczna — kontrola dostepu KD

Przebudowywany budynek wyposazony zostanie w instalacje kontroli dostepu KD z
rejestracjg zdarzen.

Ochrong dostepu objete zostang drzwi miedzy wiatrotapem a pomieszczeniem powitalnym —
czytnik kart na przejscie jednostronne z rejestracjg zdarzen.

Zaprojektowano 1 kontroler dostepu obstugujacy 1 przejscie jednostronne, zabudowany we
wspdlnej obudowie z zasilaczem impulsowym i z akumulatorem 7Ah. Kontroler KD
zaprojektowano natynkowo w szatni pracownikdw.

Dodatkowo zaprojektowano przycisk wyjscia umozliwiajgcy otwarcie drzwi wejsciowych do
pomieszczenia powitalnego objetych kontrolg dostepu. Przycisk zaprojektowano przy
drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,3m.

Karty w standardzie mifare dla personelu zaprogramowane na obstuge przejScia. Dla
rodzicow udostepniany indywidualny kod cyfrowy odblokowujacy pojedyncze przejscie.



INSTALACIE ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

Kable uktada¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych w rurkach peschla.

System wykona¢ wg rzutu TE-03 i schematu - rys TE-09.

8.4.1. Kontroler dostepu

Kontroler dostepu KD we wspdinej obudowie z zasilaczem, akumulatorem projektuje sie
zabudowa¢ natynkowo w szatni pracownikow na wysokosci 2,85m. Kontroler dostepu zgodny
z opisem w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ST lub rdwnowazne.

Kontroler dostepu dla obstugi do 2 przej$¢ jednostronnych w systemie RACS5. Obstuga do 2
czytnikdw zblizeniowych, interfejsy Ethernet, 2xRS485, min. 4 linie wejsciowe wielofunkcyjne,
min. 4 linie wyjSciowe wielofunkcyjne, Obstuga 8192 identyfikatordw z przypisanymi 32
uprawnieniami.

Kontroler dostepu nalezy zabudowac i podtgczy¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez
producenta.

8.4.2. Czytnik zblizeniowy wewnetrzny

Czytnik zblizeniowy wewnetrzny projektuje sie zabudowaé natynkowo na wysokosci 1,3m.
Czytnik zblizeniowy MIFARE 13,56MHz/ISO14443A z klawiaturg szyfrowa. Zasieg odczytu
do 7cm. Odczyt numeru seryjnego karty (CSN) i numeru programowalnego karty (SNN i
MSN). Interfejs komunikacyjny RS485.

Czytniki zblizeniowe nalezy zabudowac i podtgczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta.

8.4.3.

9. Uwagi koncowe

e cafosC instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

e instalacje elektryczne, teletechniczne uklada¢ po wykonaniu gtéwnych robét
budowlanych przed wykonaniem tynkow, posadzek, podwieszeniem sufitdw,
ociepleniem elewaciji.

e po wykonaniu instalacji wykona¢ pom. odbiorcze inst. , dla kazdego punktu zasilania
(np. punktéw oswietlenia, gniazd, wypustéw zasilania) osobno: tj. pomiar impedangji
petli zwarcia, sprawdzenie ciggtosci przewodow, pomiar rezystancji izolacji przewoddw,
badanie  wylgcznikdow  rdznicowo-pragdowych, pomiar natezenia o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego,

e Zzastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikaty
dopuszczenia CNBOP,

o wszelkie piony, przejscia kablowe po instalacji okablowania naleZy
uszczelnic masa przeciwpozarowg do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI

e zaproponowane w__projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia,
elementy i technologie nalezy traktowac jako wymagany standard jakosci
a nie wybor producenta. Dopuszcza sie rozwiazania rownorzedne pod
warunkiem spetnienia zatoZzonych parametrow technicznych, estetycznych
i__formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym rozwiazan

materiatowych.

10.Zataczniki



INSTALACIJE ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

Zat 1 Obliczenia instalacji elektryczne;j.
Zat 2 Obliczenie osSwietlenia.

11.Rysunki.

TE-01 — RZUT PARTERU - INST. GNIAZD/WYPUSTOW/WLZ
TE-02 — RZUT PARTERU - INST. OSWIETLENIA/WYPUSTOW
TE-03 — RZUT PARTERU - INST. TELEINFORMATYCZNE
TE-04 — SCHEMAT ZASILANIA / PWP

TE-05 — ROZDZIELNIA TP )

TE-06 — SCHEMAT INST. ZABEZPIECZEN SSWiN

TE-07 — SCHEMAT SIECI LAN

TE-08 — SCHEMAT SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ PD

TE-09 — SCHEMAT INST. ZABEZPIECZEN KD

12.



Projekt 1 B D |A LUX

27.07.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,1 AW / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:104
Wspodtczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.75 0.81 8.39 0.216
Podtoga 20 3.74 0.62 8.42 0.165
Sufit 70 1.06 0.43 7.20 0.407
Sciany (6) 50 2.73 0.47 54 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) D [Im] P [W]
1 2 OPRAWA TYP 2 (1.000) 239 20
W sumie: 478 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 1.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.23 m?)

Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,1 / Wyniki jednoarkuszowe
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0.00 438 8.80 14.41 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:104
Wspodtczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 383 119 577 0.311
Podtoga 20 327 85 441 0.260
Sufit 70 72 40 129 0.562
Sciany (6) 50 186 65 564 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P[W]
1 10 OPRAWATYP 7 (1.000) 4565 24.0

W sumie: 45650 240.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.12 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.23 m?)

Strona 1



Projekt 1 . D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,2 / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:52
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 294 195 365 0.663
Podtoga 20 213 160 253 0.750
Sufit 70 78 52 100 0.667
Sciany (4) 50 184 73 446 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P[W]

1 2 OPRAWATYP 6 (1.000) 4565 24.0

W sumie: 9130 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.83 W/m? = 1.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.95 m?)

Strona 1



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.01.2023

Pawet Markowski
505701640

pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,3 AW / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 4.24
Podtoga 20 4.24
Sufit 70 1.55
Sciany (8) 50 3.50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 OPRAWA TYP 1 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:52

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
2.93 5.02 0.691
2.94 5.00 0.691
1.03 2.15 0.663
1.14 11 /

®[lm]  P[W]
145 1.0
W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.10 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)

Strona 1
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Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640

faks

DIALux

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

02.01.2023

POM 0,3 / Wyniki jednoarkuszowe

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 3 OPRAWA TYP 5 (1.000)

E, [X]
292
214

57
139

Emin [1x]
170
154

41
41

Wartosci Lux, Skala 1:52

E, [
386
253
71
426

® [Im]

2947

W sumie: 8841

Emin / Em
0.582
0.718
0.718

/

P W]
18.0
54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.18 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)

Strona 1



Projekt 1

DIALux

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski

Telefon 505701640

faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,4 AW / Wyniki jednoarkuszowe

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
OPRAWA TYP 2 (1.000)

E,, [IX] E min [IX]
4.64 2.26
4.65 2.27
1.04 0.74
2.45 0.81

UGR Wzdtuz-

Lewa $ciana >30

Dolna sciana >30
(CIE, SHR = 0.25.)

Wartosci Lux, Skala 1:78

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.07 W/m? = 1.42 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.77 m?)

Ema\x [IX] Emin / Em

6.82 0.487

6.81 0.488

1.15 0.707

4.06 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

>30
>30

@ [Im] P [W]

239 2.0

W sumie: 478 4.0

~

Strona 1



Projekt 1

DIALux

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski

Telefon 505701640

faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,4 / Wyniki jednoarkuszowe

3260

Tse4m

0.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 12 OPRAWATYP 7 (1.000)

E,, [IX] E min [IX]
482 250
426 245

90 59
233 79

UGR Wzdtuz-

Lewa Sciana 17

Dolna sciana 18

(CIE, SHR = 0.25.)

10.78 m

Wartosci Lux, Skala 1:78

Ema\x [IX] Emin / Em

652 0.519

535 0.574

117 0.651

411 /

W poprzek  do osi o$wietlenia

21
20

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.74 W/m? = 0.98 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.77 m?)

@ [m] P[W]

4565 24.0

W sumie: 54780 288.0
~

Strona 1



Projekt O

DIALux

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski

Telefon 505701640
faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,5/ Wyniki jednoarkuszowe
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. W____ - " /
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T F i 4 1
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0.00 380 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:32
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 307 206 381 0.672
Podtoga 20 221 166 260 0.752
Sufit 70 83 51 104 0.617
Sciany (4) 50 195 77 517 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [m] P[W]

1 2 OPRAWATYP 6 (1.000) 4565 24.0

W sumie: 9130 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.18 W/m? = 1.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.27 m?)

Strona 1



DIALux

Projekt 1 m
02.01.2023
Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl
POM 0,6 AW / Wyniki jednoarkuszowe
™ ﬁ Q/ 3.00 m
3.20
/—4.00—'——4.00 2.680
400 44— 440 4.40 \\/
/ 4.00
s 4.80 1180
4.40 480 /
4.00 4.30 \ 4.80 \4\_80
) 480—_;} \ 400
440 480 480
4.80
\-4.so — ™~ 480 —"
i 4.40
/ 4.00
4.40
/w — 440 ————— 4 4 { (\
. 000
's.aa '3,80 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:39
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.22 2.90 4.93 0.688
Podtoga 20 4.22 2.89 4.93 0.683
Sufit 70 1.47 0.92 1.91 0.627
Sciany (6) 50 3.36 1.12 10 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 OPRAWA TYP 1 (1.000) 145 1.0
W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m?2 =2.12 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.16 m?)

Strona 1



Projekt 1

DIALux

02.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Markowski
505701640

pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,6 / Wyniki jednoarkuszowe

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (6) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

OPRAWA TYP 5 (1.000)

1 3

E, [X]
285
211

54
133

Tao0om
T1.80
~0.00
'3,80 m
Wartosci Lux, Skala 1:39
Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
163 387 0.572
153 252 0.724
39 73 0.720
41 517 /
@ [Im] P[W]
2947 18.0
W sumie: 8841 54.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.84 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.16 m?)

Strona 1



Projekt 1 . D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,7 AW / Wyniki jednoarkuszowe

2 ™~ T10.15m
544 T7es
5.44 '
Tses
408-4.08
/
408
S T1ss
_ _ . . - 000
'a.oo '1.70 ': 20 "3‘.90 p 1.80 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:131
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.55 0.88 7.67 0.194
Podtoga 20 4.56 0.62 7.65 0.136
Sufit 70 1.45 0.45 3.80 0.312
Sciany (20) 50 3.20 0.47 20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 OPRAWA TYP 1 (1.000) 145 1.0
2 1 OPRAWA TYP 2 (1.000) 239 2.0

W sumie: 529 4.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.09 W/m? = 2.00 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.96 m?)

Strona 1



Projekt 1 . D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,7 / Wyniki jednoarkuszowe

T10.15m
Tres
\ o o 7.37
200
Tses
T1se
. " 0.00
'a.oo '1.70 '290 "3‘.90 p 1.80 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:131
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 196 106 273 0.543
Podtoga 20 196 103 273 0.523
Sufit 70 50 32 84 0.648
Sciany (20) 50 119 33 1008 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P[W]

1 10 OPRAWA TYP 5 (1.000) 9047 180
W sumie: 29470  180.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.09 W/m? = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.96 m?)

Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,8 AW / Wyniki jednoarkuszowe

T120m
000

'o 00 l2.20 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.79 4.96 6.21 0.857
Podtoga 20 5.80 5.02 6.22 0.867
Sufit 70 3.71 2.38 4.74 0.643
Sciany (4) 50 7.07 2.67 19 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]

1 1 OPRAWA TYP 1 (1.000) 145 1.0

W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.24 W/m? = 4.13 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)

Strona 1



Projekt 1

B

~

o
M
(=]

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 OPRAWATYP 6 (1.000)

E., [IX]
243
156

82
173

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Markowski
505701640

DIALux

02.01.2023

pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,8 / Wyniki jednoarkuszowe

T1s0m

Ein [IX]
184
128

58
70

Wartosci Lux, Skala 1:25

Ema\x [Ix] Emin / Em
291 0.756

175 0.820

104 0.715

512 /
®[m] PW]

4565 240

W sumie: 4565 240

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.74 W/m? = 2.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m?)

Strona 1



Projekt 1

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640

faks

DIALux

e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

02.01.2023

POM 0,9 AW / Wyniki jednoarkuszowe

T190m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 OPRAWA TYP 1 (1.000)

E., [IX]
5.72
5.72
3.62
6.85

Ein [IX]
4.84
4.92
2.28
2.63

Wartosci Lux, Skala 1:25

E nax [IX]
6.18
6.19
4.93

30

Emin / Em
0.847
0.861
0.630

/

P [W]

145 1.0

W sumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 4.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

Strona 1



Projekt 1

DIALux

02.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Markowski
505701640

pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,9 / Wyniki jednoarkuszowe

T120m
240 240
210 \ 210
240
\_,// o 270 ——270 v
240 — BN
270
{ 270
e \ 240
240 | 270 ‘ ]
:
\ 270 240
240 Vi
< 270 -
20—
240
240 //
e—— 240
~0.00
t |
0.00 220 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspodtczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 239
Podtoga 20 155
Sufit 70 79
Sciany (4) 50 168
Plaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 1 OPRAWA TYP 6 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:25

Emin [|X] Ema\x [IX] Emin / Em
178 289 0.746
125 174 0.811

51 104 0.643
71 364 /
®[m] PW]

4565 24.0

W sumie: 4565 24.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.49 W/m? = 2.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

Strona 1



Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

02.01.2023

Pawet Markowski
505701640

faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,10 AW / Wyniki jednoarkuszowe

575 7 T155m
=Y =——575 508
5. =
575 575 —— g 75 —5.52 ~ 5.08
//—._ q-_—“-‘f,jf 5.75 5,5\ 2
) 575 (
— 5.29
529
k 575 —_——— e 5.52 k
575— S —— 575 5.08
k)
575—5.75 06
\ - i
' 0.00
0.00 287 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:21

Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.55 4.81 5.97 0.867
Podtoga 20 5.55 4.74 5.97 0.853
Sufit 70 3.50 2.06 4.42 0.588
Sciany (4) 50 6.53 2.42 25 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 OPRAWA TYP 1 (1.000) 145 1.0
W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.23 W/m? = 4.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.44 m?)

Strona 1



Projekt 1 B D |A LUX

02.01.2023

Edytor Pawet Markowski
Telefon 505701640
faks
e-Mail pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,10 / Wyniki jednoarkuszowe

\ ] T155m
\ \ 270 / 210 !
240
210 270
270 \
270
210
210
270
- 0.00
0.00 287m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 234 178 288 0.758
Podtoga 20 152 124 176 0.817
Sufit 70 49 36 57 0.738
Sciany (4) 50 121 38 263 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P[W]
1 2 OPRAWA TYP 4 (1.000) 1957 13.0

W sumie: 3914 26.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.86 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.44 m?)

Strona 1



Projekt 1

DIALux

02.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pawet Markowski
505701640

pawel.markowski23@wp.pl

POM 0,11 / Wyniki jednoarkuszowe

( 234m
40— 250
/ 400
400
350 450
- 450

/ 450 i 400 350

400 { 480

‘ 450 .'I
I
35 5 400
0 — 450
400 \ |
- 450 350
o 400
250 9
4qo
L 350 e
200 \ 200 200
\ 400 ___— 350 /
0.00
0.00 287 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 o2 OPRAWATYP 6 (1.000)

E, [IX]
375
259
107
248

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em
257 473 0.687
202 302 0.779

69 149 0.647
99 770 /
®[m] PW

4565 24.0

W sumie: 9130 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.16 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.70 m?)

Strona 1



