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Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r.
poz. 755 z p6zn. zmianami.

Niniejszym o$wiadczam iz przedmiotowy budynek jest podtaczony do istniejacej sieci cieptownicze;
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z2019r. poz. 755 z pdzn. zmianami).

Jednoczes$nie o$wiadczam, iz jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.
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w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Obiekt: Ztobek Miejski
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu -

1. Przedmiot inwestycji
Podstawa opracowania
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu
Dane o inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu

2
3
4
5. Projektowane uzbrojenie terenu
6
7
8. Zasilanie budynku w energie elektryczng
9

Opis proj. instalacji kanalizacyjnej

Il.  Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu -

Rys. ZT-01 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesSci parterowej budynku
ustugowego (byta biblioteka pedagogicznej) na cele Ztobka miejskiego wraz z jego przebudowq
oraz budowg infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 391/3, 391/4
gmina: Myslibérz, obreb: 1 Mysliborz.
Ww. budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Myslibérz przy ul. Spokojnej 15.
W ramach inwestycji planuje sie przeznaczenie zachodniego "skrzydta" - czesci parterowej budynku
(po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej na ztobek miejski). Pietro po bibliotece nie stanowi zakresu

opracowania i jest obecnie nieuzytkowane - adaptacja pigtra wg osobnego opracowania.

2. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
e Decyzja warunkach zabudowy

e Obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki o nr ewid. 391/3 i 391/4 stanowig dziatke budowlang wykorzystywang na cele publiczne.
Znajdujg nie na nich budynek oraz wymagana infrastruktura techniczna i zagospodarowanie terenu
zwigzane z funkcjonujacym Ztobkiem, przedszkolem i do niedawna bibliotekg pedagogiczna.
Budynek w podstawie prostokatny o wym. zewnetrznych 46,30m x 12,67m, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Ponadto na dziatce znajdujq sie podjazdy dla oséb niepetnosprawnych i chodniki
komunikacyjne.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od pétnocne;.
Miejsca postojowe zapewnione w publicznym ogélnodostepnym pasie drogowym
Teren dziatki uzbrojony pod wzgledem infrastruktury technicznej. Teren pfaski, lokalnie utwardzony
ptytami  chodnikowymi. Dojazd do dziatki zapewniony bezposrednio z drogi publicznej-
ul. Spokojna. Teren ogrodzony.
W wschodniej cze$ci dziatki zlokalizowane jest miejsce sktadowania i segregowania odpadéw statych —

$mietnik. Odpady sg sortowane i sktadowane w zamykanych systemowych pojemnikach.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przewiduje sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu polegajace na wybudowaniu
tarasu przy Scianie potudniowej budynku, oraz lokalnym utwardzeniu terenu przy proj. tarasie.
Ponadto wykonany zostanie dodatkowy odcinek instalacji sanitarnej kanalizacyjnej przy zachodniej
Scianie budynku.

Nie planuje sie Zadnych prac powodujacych zmiang powierzchni zabudowy na dziatkach.

Budynek usytuowany w pétnocnej czesci dziatki budowlanej w odlegtosci:

8,10 [m] od dziatki o nr ewid. 395/2

10,60 [m] od dziatki o nr ewid. 393/1

28,50 [m] od dziatki o nr ewid. 391/2

7,30 [m] od dziatki o nr ewid. 390/1

Poziom posadzki budynku wg stanu istniejacego

Poziom terenu przy gtownym wejsciu do budynku wg stanu istniejacego

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na zatgczonej w projekcie kopii mapy
zasadniczej (Rys. ZT-01)

Nie planuje sie zmian uksztattowania terenu.

5.  Projektowane uzbrojenie terenu
W ramach inwestycji planuje sie wytaczne rozbudowe istn. instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej.

Nie planuje sie prac rozbiorkowych infrastruktury technicznej.

. Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej wg stanu istn.

. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej

. Wody opadowe bedg odprowadzone do sieci kanalizacyjnej wg stanu istn.

. Dziatka wyposazona jest w przytacze elektroenergetyczne - zasilanie wg stanu istn.

. Ogrzewanie z sieci miejskiej - wg stanu istniejacego
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6. Dane o inwestycji

e Budynek po zmianie sposobu uzytkowania pemit bedzie funkcje o$wiatowg - Ztobek,
przedszkole

e Teren objety inwestycjq obejmuje dziatk o nr ewid. 391/4, 391/3

e Powierzchnia dziatki nr ewid. 391/3 - 1178 [m?]

e Powierzchnia dziatki nr ewid. 391/4 - 1975 [m?]

e Powierzchnia istn. zabudowy - 602,82 [m?]

e Powierzchnia projektowanej zabudowy — 0,0 [m?] -

e Powierzchnia Istn. utwardzona (schody, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych, chodnik,
$mietnik itp.) 482,50 — [m?]

e Pow. proj. tarasu: 44,0 [m?]

e Pow. proj. utwardzen terenu: 13 [m?]

e Maksymalna powierzchnia zabudowy istniejacej i projektowanej (dot. tarasu) w stosunku do
pow. dziatek - 0,205

¢ Powierzchnia biologicznie czynna — 2010,68[m?]

o Wskaznik powierzchni terenu biologiczne czynnego - 63,78%

e Dziatka nie lezy w strefie stanowiska archeologicznego i nie podlega ochronie
konserwatorskiej

e Teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkdd gdrniczych

e Brak negatywnych oddziatywan na Srodowisko i nie bedg wydzielane zadne substancje
toksyczne

e Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku zapewniony poprzez istn. podjazdy dla

0s06b niepetnosprawnych.
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7. Obszar oddziatywania obiektu

Analizowana inwestycja znajduje si¢ w terenie zabudowy ustugowej zwiazanej z o$wiatg i

opieka nad dzieémi.

Teren inwestycji stanowi wlasnos$¢ Inwestora.

W mys$I| znowelizowanego Prawa budowlanego, do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu. Ustawa w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy, tego terenu.
Dziatki lezace w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji majg zrdznicowane
przeznaczenie. Wystepujg dziatki zabudowy mieszkaniowej, uzytecznosci publicznej i

drogowe.

a. Oddziatywanie obiektu kubaturoweqo w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z

uzytkowaniem obiektu.

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatek objetych wnioskiem

o pozwolenie na budowe. Na sasiednich dziatkach w najblizszym otoczeniu do analizowanej

inwestyciji znajduja sie:

Od strony potnocnej: dziatka 395/2 - dziatka drogowa (ul. Spokojna)

Od strony zachodniej: dziatka 393/1 - dziatka budowlana z budynkiem uzyteczno$ci
publiczne;

Od strony potudniowej: dziatka 391/2 - dziatka budowlana z budynkiem uzyteczno$ci
publiczne;

Od strony wschodniej: dziatka 390/1 - dziatka budowlana zabudowana budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym
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a) Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem granic sasiednich dziatek.

Projektowany budynek zlokalizowano zgodnie z § 12 ust. 1, Rozporzadzenia o
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ projektowanego budynku w stosunku do granic dziatek sasiadujacych:

8,10 [m] od dziatki o nr ewid. 395/2 -
10,60 [m] od dziatki o nr ewid. 393/1
28,50 [m] od dziatki o nr ewid. 391/2
7,30 [m] od dziatki o nr ewid. 390/1

b) Usytuowanie projektowanego budynku w odlegtosciach od istniejacych budynkéw,

mierzonych od $cian parteru:

- od strony pdinocnej: w odlegtosci ~ 5,50m

- od strony potudniowej: w odlegtosci ~ 43,50m

c) Projektowane miejsce postojowe dla samochoddw osobowych, zgodnie z §18 i §19
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie:

- Nie projektuje sie miejsc postojowych dla samochoddw na dziatce 391/4, 391/3
Miejsca postojowe zapewnione wg stanu istniejgcego w pasie drogowym drogi gminnej -
ul. Spokojna

d) Projektowane miejsce gromadzenia odpaddéw statych, zgodnie z §23.1 :

Projektowany budynek posiada wyznaczone na zewnetrz budynku miejsce gromadzenia
odpadéw statych, ktore bedg odbierane przez specjalistyczng firme utylizacji odpadow.
Brak mozliwo$ci ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.
Wytwarzane odpady nie bedg zaliczane do niebezpiecznych

Lokalizacja miejsca na gromadzenie i segregowanie odpadéw wg stanu istniejacego
e) Studnie - nie planuje si¢ budowy studni

f) Zbiorniki bezodptywowe na nieczysto$ci ciekte — nie planuje sie budowy

g) Przydomowe oczyszczalnie Sciekéw — nie planuje sie budowy
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h) Zielen i urzadzenia rekreacyjne - § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu nie

wystepuje istn. plac zabaw - plac zabaw wg stanu istniejacego bez zmian.

i) Uzbrojenie techniczne terenu inwestycii

Infrastruktura elektroenergetyczna

Projektowany budynek nie koliduje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng

Infrastruktura techniczna: wodno - kanalizacyjna, wody opadowe, cieptociag, drogi.

Projektowane uzbrojenie terenu nie wykracza poza granice obszaru inwestycji okreslonego na

rysunku PZT. Brak mozliwosci ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich.

i) Bezpieczenstwo pozarowe - strefe oddziatywania wyznaczona zgodnie z § 271 -

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe oraz Odpornos¢ pozarowa
budynkdw zgodnie z przepisami szczegoinymi zawartymi w § 213, §216, §272i § 273,
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
- Wysoko$¢ obiektu — budynek niski "N" - (wysoko$¢ < 12,0m)
- Adaptowany obszar budynku stanowi¢ bedzie jedng strefe przeciwpozarowg
- Budynek klasyfikuje sie jako ZLIL.
- Klasa odpornosci pozarowej podstawowa "B"
(wg paragrafu 212 pkt. 3 dopuszcza si¢ obnizenia klasy odporno$ci pozarowej budynku z
"B" na "C"). Budynek dwukondygnacyjny i poziom stropu nad pierwsza kondygnacija,

nadziemna jest na wysokosci nizszej niz 9m. -

Przewiduje sie, ze w adaptowanych pomieszczeniach bedzie przebywato max. 48
uzytkownikow
Nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania jednorazowo wiecej niz

50 0sdb, tacznie z pracownikami personelu.
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Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, usytuowanie obiektu, w stosunku do obiektéw

znajdujacych sie na sasiednich dziatkach jest zachowane

Ponadto wszystkie przegrody budowlane zewnetrzne wykonane zostang z materiatow

nierozprzestrzeniajacych ognia.

j) Przepisy sanitarne

Projektowany obiekt spetnia wymagania okreslone w §13.1.Rozporzadzenia w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.),

- Wszystkie materiaty uzyte do wykoniczenia budynku, zarowno wewnetrzne jak i
zewnetrzne musza by¢ certyfikowane do zastosowan w budownictwie publicznym.

- Miejsce gromadzenia odpadow statych zlokalizowane jest jako wydzielone

- Projektowany budynek nalezy do obiektdw o powszechnie znanych rozwigzaniach
technicznych i technologicznych. Realizacja nie wymaga stosowania skomplikowanych

technologii, niebezpiecznych materiatdw budowlanych, ucigzliwych maszyn i urzadzen.

b. Oddziatywanie projektowaneqgo obiektu kubaturoweqo w zakresie bryly (formy) w zakresie:

Przestanianie

Zjawisko przestaniania rozpatrzono na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do

terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi 8,80m mierzona od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku - do géry okapu,

Budynek posiada dach dwuspadowy pfaski o nachyleniu <4,0°,
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Przestanianie — we wszystkich kierunkach budynek nie przestania pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ograniczenie dostepu Swiatta i zacienianie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi nie wystepuje, poniewaz odlegto$¢ miedzy budynkami jest wieksza niz

odlegto$¢ przestaniania

Zacienianie
Zacienianie - Zjawisko zacieniania rozpatrzono na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany obiekt
spetnia minimalne wymagania w zakresie zacieniania w odniesieniu do terendéw zabudowanych
jak i terendw niezabudowanych. Jednakze z uwagi na wysoko$¢ i lokalizacje wzgledem granic dziatki

nastapi lokalne zacienienie terenow dziatek o nr ewid. 390/1, 395/2, 393/1

Projektowany budynek nie ogranicza dostepu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi w otaczajgcych budynkach.

Uwzgledniajac powyzsze, po dokonaniu szczegotowej analizy przepisow, ktére w zwigzku z
charakterem projektowanej inwestycji, moga wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci sasiedniej, ustalono, ze obszar oddzialywania obiektu wyznaczony na potrzeby

planowanej inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 390/1, 395/2, 393/1

8. Zasilanie budynku w energie elektryczna
Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywa sie istn. przytaczem podziemnym - zasilanie i

przytacze wg stanu istn. bez zmian.

9. Opis proj. instalacji kanalizacyjnych
Projektuje sie wykona¢ z rur PVC fi160x4,7 typu S odcinek instalacji kanalizacyjnej zewnetrzne;
z poditaczeniem do  studni  rewizyjnej. Rury uklada¢ ze spadkiem min. 15%
w kierunku istn. studni zlokalizowanej na podworzu. Przylacze uktadaé na podsypce piaskowej

gr. 20cm i obsypce piaskowej gr. 20cm.
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Projektanci:
Branza: KONSTRUKCJA
Projektant: mgr inz. Mirostaw Kaup, nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Strozyk, nr upr. ZAP/0019/PWOOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubiniska, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
w specjalnosci architektoniczno - budowlanej do projektowania
bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Naumowicz, nr upr. 68/LUOKK/2014
w specjalnosci architektoniczno - budowlanej do projektowania
bez ograniczer
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: mgr inz. Piotr Markowski, upr. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Patryk Dominiak, upr. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzern elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
Branza: INSTALACJE SANITARNE

Projektant: mgr inz. Tomasz Chmiel, nr upr. LBS/0011/PWOS/07
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz, Pawet Ziétkowski, nr upr. LBS/0035/PO0S/10
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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MirProBud
Mirostaw Kaup

' 0s. Piastow 11
MIrPrOBUd 74-300 Mysliborz
NIP: 597-157-38-47

REGON: 320998380

tel. 512-304-975

e-mail: mirprobud@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU USLUGOWEGO
(BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE Zt OBKA MIEJSKIEGO WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE O NR EWID. 391/3, 391/4
GMINA: MYSLIBORZ, OBREB: 1 MYSLIBORZ

Obiekt: Ztobek Miejski

74-300 Mysliborz, ul. Spokojna 15; gm. Mysliborz; powiat: Mysliborski
nr ewid. dz. 391/3, 391/4; obreb: 1 Myslibérz,
identyfikator dziatki: 321004_4/0001/391/3, 321004_1.391/4

Inwestor: Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1
74-300 Myslibérz

Branza: ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubiriska, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
w specjalno$ci architektoniczno - budowlanej do projektowania
bez ograniczer
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Naumowicz, nr upr. 68/LUOKK/2014
w specjalno$ci architektoniczno - budowlanej do projektowania
bez ograniczer

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI
Myslibérz; 15.12.2022r. Tom 1/1 Egz. .../3
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego - -

1.
2.
3.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przeznaczenie i program funkcjonalny obiektu - stan istniejacy

Przeznaczenie i program funkcjonalny obiektu - stan projektowany

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposob jego dostosowania
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Sposob spetnienia wymagan podstawowych ujetych w art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 Lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 POZ. 414)

Opis stanu istniejgcego ( w zakresie adaptowanych pomieszczen)

Opis projektowanych rob6t

Sposob budowy, a ochrona os6b trzecich

Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

. Charakterystyka energetyczna budynku

. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, iloSci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan i promieniowania

Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Kategoria zagrozenia ludzi

Klasa odporno$ci pozarowe;

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniana ogna elementéw budynku
Pomieszczenie zagrozone wybuchem

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Wyposazenie w gasnice

Charakterystyczne parametry budynku - projektowane
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25.

26.

27.
28.

29.

Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe projektowane

Opinia geotechniczna

Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, wysoce-wydajnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

30. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego - -
Rys. A-01 Rzut parteru - inwentaryzacja Skala 1:50

Rys. A-02 Rzut parteru - stan projektowany Skala 1:50

Rys. A-03 Rzut parteru - projektowana technologia Skala 1:50

Rys. A-04 Przekroje poprzeczne Skala 1:50

Rys. A-05 Elewacije - Stan Istniejacy Skala 1:50

Rys. A-05 Elewacie - stan projektowany Skala 1:50
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci parterowej budynku
ustugowego (byta biblioteka pedagogicznej) na cele Ztobka miejskiego wraz z jego przebudowq
oraz budowg infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ewid. 391/3, 391/4
gmina: Myslibérz, obreb: 1 Mysliborz.
Ww. budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Myslibérz przy ul. Spokojnej 15.
W ramach inwestycji planuje sie przeznaczenie zachodniego "skrzydta" - czesci parterowej budynku
(po zlikwidowanej bibliotece pedagogicznej na Ztobek miejski). Pietro po bibliotece nie stanowi zakresu
opracowania i jest obecnie nieuzytkowane - adaptacja pietra wg osobnego opracowania.

Planuje sie¢ wygospodarowanie 2 sal dla dzieci w wieku ztobkowym (powyzej 1,5 roku) wraz
weztami sanitarnymi i pomieszczeniami technologicznie niezbgdnymi.
Budynek o dwoéch  kondygnacji nadziemnej bez  poddasza  uzytkowego.
Budynek niepodpiwniczony.
Dach dwuspadowy -ptaski - 0 nachyleniu wynoszacych ~4,0°.

Kategoria obiektu budowlanego: XI

Zakres opracowania obejmuije:

- przebudowe istniejacego uktadu funkcjonalnego wewnatrz budynku,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j,

- budowe tarasu dla dzieci

- remont zadaszen nad wejsciami gtownymi oraz remont schodéw wejsciowych

- wykonanie lokalnych utwardzen terenu i opaski z otoczakoéw,
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2. Przeznaczenie i program funkcjonalny obiektu - stan istniejacy

Budynek w ktérym planuje sie utworzy¢ Ztobek miejski jest to budynek gminny przeznaczony
na cele publiczne - oSwiatowe. W wschodniej cze$ci na parterze znajduje sig funkcjonujacy ztobek a na
pietrze przedszkole.
Druga cze$¢ budynku wykorzystywana byla jako na cele biblioteki pedagogicznej - obecnie
pomieszczenia sq nieuzytkowane. Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje parter budynku po bytej
bibliotece pedagogicznej oraz doposazenie pomieszczern zmywalni i wydawalni positkow w czesci
parterowej dziatajacego Ztobka. Pomieszczenia pietra po bibliotece zostang adaptowane na podstawie
osobnego postepowania
Budynek w podstawie prostokatny o wym. zewnetrznych 46,30m x 12,67m, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony.
Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od pétnocne;.
Miejsca postojowe zapewnione w publicznym ogélnodostepnym pasie drogowym
Budynek murowany z drobnowymiarowych elementéw murowych. Sciany murowane z cegiet i
pustakow. Stropy nad parterem i I-szym pietrem Zelbetowe z ptyt kanatowych.

Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkéw niskich ,N” (wysoko$¢ < 12,0m) - ZLII
3. Przeznaczenie i program funkcjonalny obiektu - stan projektowany
Projektuje sie przeznaczy¢ na cele nowego ztobka miejskiego caty parter po bytej bibliotece

pedagogicznej.

Zatozenia do projektowania:

1) liczba dzieci w wieku do lat 3 do 42 dzieci (dwie grupy 20 i 22 dzieci )
2 ) personel 6 0s6b ( 3 opiekundw na grupe)
3) zywienie positki dostarczane bedg przez firme cateringowg

Zaktada sie iz minimalny wiek dziecka przyjeteqo do Ztobka wynosi¢ bedzie ok. 1,5 roku.

Przyimowane dzieci do Zlobka beda musialy spozywaé zrdznicowane pokarmy — nie planuje sie

budowy kuchni mlecznej dla dzieci odzywianych wytacznie produktami mlecznymi.
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Uktad funkcjonalno uzytkowy projektowanego ztobka zaktada zlokalizowanie kazdej z dwoch grup
w osobnych modutach funkcjonalnych. Na parterze zaprojektowano dwa oddziaty przeznaczone dla 20
i 22 dzieci. W sktad oddziatu wchodzi : sala zabaw stanowigca jednoczes$nie sale do spania (t6zeczka
bedg rozktadane przez opiekundw na wypoczywania dzieci - poza tym czasem tdzeczka bedq
sktadowane w pom. gospodarczych przy salach. Kazdy oddzialy posiada¢ bedq dostep do tarasu
(projektowanego) na zewnatrz budynku z mozliwoscig zejScia na teren zielony - plac zabaw istn.
znajduije sie przy przedmiotowym budynku.
Pomieszczenie biurowe dla pielegniarki znajduje sie w sasiednim budynku. Zaplecze kuchenne
znajduje sie na parterze w cze$ci istniejacej ztobkowej - zostanie wykorzystane po doposazeniu w
niezbedny sprzet. Pomieszczenia socjalne dla pracownikow oraz pom. gospodarcze na sprzet

porzadkowy sg projektowane z dostepem z wiatrolapu.

Przekazywanie dzieci opiekunom

W wiatrotapie przy drzwiach prowadzacych do szatni i komunikacji z szatnig bedzie zamontowana
centrala dostepowa. Celem otworzenia drzwi rodzi¢ lub inny opiekun bedzie musiat wprowadzi¢
indywidualny kod dostepowy otwierajacy drzwi. Wyjscie z budynku nie bedzie wymagato uzycia kodu.

Po wejsciu do szatni i przebraniu dziecka, dziecko bedzie wprowadzane na sale zabaw.

Higiena

Z sali zabaw dla dzieci jest zapewniony bezposredni dostep do wezta higieniczno-sanitarnego.
W pomieszczeniu sanitarnym dla dzieci zaprojektowano umywalke dla dzieci, miske ustepowg dla
dzieci, brodzik, miejsce na nocniki, zlew do mycia nocnikdw oraz szafe na materiaty higieniczne i szafe
na nocniki. W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano réwniez kabine ustepowg dla personelu.
W salach do spania zaprojektowana przewijaki z miejscem na pieluchy i materialy higieniczno-
sanitarne Zaprojektowano centralng regulacje mieszania cieptej wody z mozliwo$cig cyklicznego
przegrzewania w celach bakteriobojczych. W pomieszczeniu sanitarnym nalezy zlokalizowa¢ apteczki

l-ej pomocy wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe.
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Zywienie

W Ztobku zapewnione bedzie zywienie dzieci. Positki gtowne ($niadanie, Il $niadanie, obiad
i podwieczorek) dostarczane bedg w catodci przez firme cateringowg wyspecjalizowang
w przygotowywaniu positkow dla dzieci. Positki w pojemnikach termicznych dostarczane bedq
komunikacjg ogdlna do pomieszczen rozdzielni positkéw. W pomieszczeniu rozdzielni positkdw nastapi
podziat positku na porcje i utozenie na talerzykach bedacych na wyposazeniu zlobka. Nastepnie, przy
uzyciu wozka gastronomicznego zamknigtego positki bedg przewozone na sale dla dzieci. Spozywanie
positkdw nastgpi w wyznaczonym miejscu na sali. Po spozyciu positkéw, brudne naczynia i sztuéce
oraz resztki jedzenia bedg zwozone wdzkiem do pomieszczenia zmywalni. Wozek gastronomiczny
musi umozliwia¢ transport positkow i brudnych naczyn na odrebnych pdtkach. Po umyciu i wyparzeniu
czyste naczynia bedg sktadowane w szafie przelotowej z mozliwoscig pobrania z pomieszczen
rozdzielni positkow. Brudny wozek gastronomiczny bedzie myty w myjni wozkdw i przechowywany
w przechowalni wozkéw. Nie przewiduje sie pomieszczenia do przygotowania mleka dla dzieci (kuchnia
mleczna). Warunkiem przyjecie do Ztobka bedzie warunek spozywania przez dziecko statych
zroznicowanych pokarméw.

Pracownicy ztobka, wykonujacy prace zwigzane z wydawaniem dzieciom positkow powinni
stosowa¢ zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP). Sposdb podawania positkow nie moze

powodowac zanieczyszczenia tych positkow.

Mikroklimat pomieszczeh

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci zastosowano wentylacje grawitacyjng
wspomagana. Ogrzewanie za pomocy grzejnikow wodnych (grzejniki
i gorace rzeczy oraz ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ przed bezpo$rednim dotknieciem przez
dzieci.

W salach dla dzieci i pomieszczeniach higieniczno sanitarnych zaprojektowano temperature 24°C.
Zapewniono wymagane nastonecznienie pomieszczen. Na oknach zewnetrznych zaprojektowano
rolety zewnetrzne sterowane elekirycznie z mozliwoscig zacienienia w dni mocno stoneczne.

Co najmniej 50% powierzchni okien ma mozliwo$¢ otwierania.

Wyposazenie
Wyposazenie sal dla dzieci powinno posiada¢ atesty lub certyfikaty potwierdzajace posiadane

parametry. Meble powinny by¢ dostosowane do zasad ergonomii, a zabawki spetnia¢c wymagania

bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowanie CE. Urzadzenia sanitarne powinny by¢
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dostosowane do wzrostu dzieci. Posciel i lezaki nalezy wyraznie oznakowaé, przypisa¢ do konkretnego

dziecka i odpowiednio przechowywac, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen.

Charakterystyczne parametry techniczne (wg PN-ISO 9836:1997)

Wg rysunkow szczegdtowych

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Nie planuje sie rozbudowy budynku i zmiany formy architektonicznej mogacego pogorszy¢
dostosowanie do krajobrazu u otaczajacej zabudowy - poza tarasem zlokalizowanym od strony
"ogrodu". Remont zadaszenia nawigzywac bedzie kolorystyczne do stanu istniejacego

Kolorystyke poszczegoinych elementéw budynku zostanie zachowana.

5. Sposoéb spetnienia wymagan podstawowych ujetych w art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 7 Lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 POZ. 414)

Zmiana sposobu uzytkowania na ztobek zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pozn. zm.), rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie
musi spetniaC lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony Ztobek lub klub dzieciecy oraz obowigzujacymi

Polskimi Normami.

6. Opis stanu istniejacego ( w zakresie adaptowanych pomieszczen)

Pomieszczenia objete opracowaniem sg obecnie nieuzytkowane i obejmujg cze$¢ parterowg po
bytej bibliotece pedagogiczne;.
Pomieszczenia przeznaczone do adaptaciji znajdujq sie budynku o dwéch kondygnacjach nadziemnych
- obiekt niepodpiwniczony. Wzdtuz Scian podtuznych pod posadzka znajdujq sie szachty instalacyjne.
Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkoéw niskich ,N” (wysoko$¢ < 12,0m) - ZLII
Konstrukcja budynku tradycyjna z $cianami podfuznymi nosnymi. Sciany murowane z réznych
materiatow — gtéwnie cegly pelnej, a takze bloczkow i pustakéw. Sciany fundamentowe murowane oraz
lokalnie lane z betonu. Posadowienie bezposrednie. Stropy wewnetrzne z piyt kanatowych
prefabrykowanych opartych na Scianach podtuznych. Dach ptaski kryty papa. Budynek wyposazony
jest w instalacje: kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw do sieci kanalizacyjnej, elektryczna,

centralnego ogrzewania z wezla cieplnego - wezet bez zmian, wody z sieci miejskiej.
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Ciepta woda uzyskiwana z lokalnych przeptywowych podgrzewaczy. Projektowana przebudowa nie

wptywa negatywnie na konstrukcje istniejgcego budynku.

1. Opis projektowanych robét

Zakres prac objetych opracowaniem:

- wykonanie instalaciji elektrycznej (wg projektu branzy elektrycznej,
- wykonanie instalacji teletechnicznej (wg projektu branzy elektryczne))
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg projektu branzy sanitarnej)

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (wg projektu branzy sanitarnej)

Podtogi:
- rozebranie wykfadzin z PWC na podtogach
- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- wykonanie posadzki (rodzaj posadzki wg zestawienia pomieszczen)
Podtogi w budynku nalezy wykona¢ na jednym poziomie bez progdw i stopni.

Sciany:

- rozebranie wskazanych na rysunkach szczegdfowych Scian dziatowych murowanych i lekkich g-k

- wykonanie nowych otwordéw drzwiowych i okiennych w Scianach z wcze$niejszym osadzeniem
nadprozy

- rozKucie i przemurowanie istn. otworéw drzwiowych i okiennych celem zamontowania stolarki,

- zeskrobanie starych powtok malarskich

- skucie odparzonych starych tynkow,

- uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie nowych gtadzi gipsowych wraz z gruntowaniem i powtokami malarskimi

- zdemontowanie starej i wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- zamontowanie rolet okiennych zewnetrznych sterowanych elektrycznie w salach zabaw

- wykonanie zabudowy grzejnikow

- demontaz starych zewnetrznych i wewnetrznych parapetéw oraz wykonanie nowych parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych

- wszystkie przejécia przez $ciany stanowigce przegrode PPOZ nalezy uszczelnié dedykowanymi
materiatami.

- wykonanie nowych Scianek lekkich na stelazach metalowych

Istniejace i piony wodno- kanalizacyjne nalezy zaizolowa¢ otuling i obudowac ptytami 3xG-K
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Sufit:

- zeskrobanie istniejacych powtok malarskich

- wykonanie nowych gtadzi gipsowych wraz z powtokami malarskimi (w pomieszczeniach bez sufitu
podwieszanego)

- obudowanie kanatow instalacyjnych ptytami G-K

- wszystkie przejscia przez strop stanowiacy przegrode PPOZ nalezy uszczelnié dedykowanymi

materiatami.

Elewacja:

- wymiana ocieplenia z styropianu na wetne mineralng w wskazanych na rysunkach miejscach wraz z
wyprawami z tynkéw cienkowarstwowych.

- naprawa powstatych uszkodzer po wymianie stolarki oraz pracach towarzyszacych

- wykonanie Zzywicznego na cokole oraz murkach podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych

8. Sposéb budowy, a ochrona oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza intereséw o0sdb trzecich w rozumieniu przepisow prawa

budowlanego.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Pomieszczenie ztobka bedg wyposazone w nastepujace instalacje techniczne:
- instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdw do sieci miejskiej,
- instalacje wodng zasilang z sieci miejskie;
- instalacje elektroenergetyczng
- instalacje wentylacyjng,

- instalacje teletechniczng

10. Charakterystyka energetyczna budynku

Wg branzy sanitarne;

11. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W budynku zaprojektowano instalacje grzewczg w oparciu o istniejacy wezet ciepny zasilany z

cieptowni miejskiej. Jest to rozwigzanie ekologiczne, wielko$¢ emisji substancji szkodliwych znajduje

sie ponizej wartosci granicznych.
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12. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw
W efekcie funkcjonowania ztobka wytwarzane bedg odpady komunalne. Zaktada sie $rednig ilo$¢
odpaddéw komunalnych na poziomie 200kg/osobe/rok. Zdecydowana wigkszo$¢ odpaddw przewidziana

jest do segregacji w ramach umowy podpisanej z odbiorcg odpadow.

13. Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisje drgan i promieniowania
Zastosowane przegrody zewnetrzne obiektu budowlanego posiadajq izolacyjnos¢ akustyczng RA2
> 30dB. Wskutek uzytkowania zgodnie z funkcjg nie zaktada sie powstawania hatasu ucigzliwego dla

otoczenia.

14. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. W ramach zagospodarowania terenu nie planuje si¢ do wycinki drzew.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk ptakdw i innych gatunkéw

chronionych.

15. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek w czesci adaptowanej zaliczono do kategorii ZLII zagrozenia ludzi.

16. Klasa odpornosci pozarowej
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r.) §212 ustep 2, 3 i 4, budynek zaliczono do klasy ,C” odporno$ci pozarowe;j.

17. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Adaptowana na ztobek cze$¢ budynku bedzie stanowita wydzielong strefe pozarowa o powierzchni
uzytkowej 234,58m?
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18. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniana ognia elementéw budynku

Sciany zewnetrzne z cegly penej i pustakow:

Warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepfa :
Przegroda
Wymagane Projektowany / istniejace
Sciana zewnetrzna R 60 REI 240
El 30
Strop z ptyt kanatowych REI60 REI 60
Okna zlokalizowane w pasch El60 El60
oddzielenia przeciwpozarowego
Drzwi zlokalizowane w pasach El60 El60
oddzielenia przeciwpozarowego

Wszystkie elementy budynku nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowego do poziomu NRO

19. Pomieszczenia zagrozone wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

20. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen

Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg: PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja’. Lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego wykonaC wg normy:
PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”. Oznakowa¢ nalezy rowniez przeciwpozarowe

wytaczniki pradu.

21. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa) muszg spetniaé
wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zagrozonych pozarem.
Obiekt wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowe wytaczniki pradu, umieszczone w poblizu gtéwnego

wejscia lub ztacza i odpowiednio oznakowane.

22. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne
Z uwagi na wielko$¢ stref pozarowych powyzej 200m? instalacja hydrantowa jest wymagana. W
budynku znajduje si¢ czynna instalacja hydrantowa z hydrantem zlokalizowanym na klatce schodowe;j.
W ramach przedsigwziecia projektuje sie wykonanie nowego hydrantu przy wejScia na klatke

schodowa.
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23. Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony np. w gasnice proszkowe typu GP6 ABC/E o tacznej zawartosci
$rodka gasniczego réwnego 12 kg, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.
Gasnice umiesci¢ w szafkach zlokalizowanych w holu gtéwnym. Warunki rozmieszczenia gasnic:
w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m oraz do gasnic powinien

by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m

24, Charakterystyczne parametry budynku - projektowane
Powierzchnia uzytkowa: 234,58m? (cze$¢ adaptowana na ztobek)
Kubatura budynku: wg stanu istniejacego - bez zmian
Wysoko$¢ budynku: wg stanu istniejgcego - bez zmian
Szeroko$¢ budynku: wg stanu istniejacego - bez zmian
Diugos¢ budynku: wg stanu istniejacego - bez zmian
Liczna kondygnacji: wg stanu istniejacego - bez zmian

Kat nachylenia potaci dachowych: wg stanu istniejacego - bez zmian

25. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wpltyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
a) Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilosci 251/24h na jednego uzytkownika
budynku, jako$¢ wody zapewniona zostanie przez jej dostawce. W budynku powstang Scieki wytacznie
bytowo - gospodarcze i jako takie zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjne;
W wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej nie bedg wytwarzane $cieki technologiczne.

Wody opadowe zostang odprowadzone wg stanu istniejacego do sieci kanalizacyjne;.

b) Z uwagi na projektowany podstawowy system ogrzewania budynku i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej w oparciu o energie elekiryczng (c.w.u) oraz ogrzewanie z sieci miejskiej, szacowana
wielko$¢ emisji bedzie na poziomie 0 kgCOa/rok.
W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
w przypadku dziatania ogrzewania nie wystepuja.
Catkowita emisja i rozprzestrzenianie sie CO jest na poziomie spotecznie i technologicznie

akceptowalnym.
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c) Usuwanie odpadow statych (bytowo-gospodarczych oraz nieszkodliwych odpadéw wytwarzanych
w wyniku procesu pakowania) odbywaé sie bedzie przez wywozenie. Jako S$rednie wartosci
jednostkowe powstania odpadéw statych przyjmuje sie 100dm3 na 24h. Odpady bedg segregowane
i gromadzone w szczelnych pojemnikach celem okresowego opréznienia przez koncesjonowany zaktad

oczyszczania.

d) Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjq budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole

elektroenergetyczne czy inne zaktocenia

e) Wiasciwosci akustyczne - dla dzwiekéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A= 45-75dB elementy

budynku spetniajg wymagania w zakresie wypadkowej izolacji akustyczne;

f) Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptynie
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne. Nie bedzie konieczno$ci wycinki istniejacego drzewostanu.

26. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe projektowane

o SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - zaprojektowano warstwowe gr. 15cm i 20cm jako lekkie z
stelazy stalowych obustronnie, dwuwarstwowo obtozonych ptytami GKB gr.12,5mm

e SCIANE ZEWNETRZNE - murowane wg stanu istniejacego.

e SUFIT - wg stanu istn. Ptyty kanatowe tynkowane. Tynki szpachlowane i malowane.

e DACH - wg stanu istn. dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ~4,0°, z ptyt kanatowych.

e STOLARKA OKIENNA - PCW z nawiewnikami higrosterowalnymi
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - aluminiowa

o WYKONCZENIE SCIAN — wszystkie $ciany tynkowane tynkiem cem-wap, malowane.
W pom. sanitarnych ptytki ceramiczne na petng wysokos¢ pomieszczen.

o WYKONCZENIE PODLOG - plytki gresowe oraz wyktadziny PCW trudno zapalne

o TYNKIWEWNETRZNE - cem-wap na Scianach murowanych, szpachlowane gtadzig gipsowa i

malowane farbami siliatowymi;
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27. Opinia geotechniczna

Brak wymagan - nie bedg prowadzone prace budowlane wplywajace na posadowienie budynku - nie

planuje sie rozbudowy elementéw konstrukcyjnych.

28. Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, wysoce-wydajnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania

skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu

zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

a) Oszacowana warto$¢ rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:

EUnsw < 40,0 kWh/mZ*rok

Nos$niki energii

Wskaznik nieodnawialnej

Wskaznik emisji CO

energii pierwotnej [kg/MWAh]
olej opatowy 1,10 274
az ziemn
g y 1,10 195
wysokometanowy
wegiel kamienny 1,10 342
Paliwa wegiel brunatny 1,20 407
wibry drzewne i zrebki 0,06 4
drewno 0,09 14
drewno lisciaste 0,70 13
drewno iglaste 0,10 20
Kolektor stoneczny 0,00 0
Energia odnawialna
Wymiennik gruntowy 0,00 0
Energia elektryczna z
‘ i 0,50 7
elektrowni hydraulicznych
Energia elektryczna z ogniw
‘ i d 0,07 0
Energia elektryczna fotowoltaicznych
Energia elektryczna z
polskiego systemu 3,00 1011

elektroenergetycznego
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b) Analiza mozliwo$ci i zasadno$ci zastosowania energii geotermalnej
Analizie poddano mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej w postaci pompy
ciepta.

Najwigkszg ilo$C energii mozna uzyska¢ z gruntow o wysokiej zawartosci wody. Ciepto odbierane
jest z gruntu za pomocg zainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych, stanowigcych dolne
zrodio ciepta. Uklad jest przyjazny dla $rodowiska. Ciepto z gruntu poprzez przepompowywany
niezamarzajacy ptyn jest przekazywany do pompy ciepta. W pompie nastepuje przejscie na wyzszy
poziom temperatury czynnika i nastepnie przekazanie ciepta do ogrzewania pomieszczen i
podgrzaniacieptej wody uzytkowej.
KorzySci i wady z instalacji pompy ciepfa.
Podstawowa zaleta to przede wszystkim to, ze pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym,
wykorzystujacym energie odnawialng. Wysoki wspétczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i pobieranej
energii elektrycznej, ktéry wynosi 2,5-4,5 w zalezno$ci od parametrow pracy. Minus, to duzy koszt
inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zwraca si¢ po ok. 10-20 latach,w zaleznosci od kosztéw energii
elektrycznej.
Ponadto do wykonania niezbedna jest wysoka kultura techniczna wykonawcdw i doskonata jako$¢
uzytych materiatéw. Jej niedostateczny poziom prowadzi do:

pekniecia kolektoréw gruntowych

zapowietrzanie si¢ kolektorow gruntowych

zamarzanie kolektoréw gruntowych

utrata z czasem sprawnosci dziatania pompy ciepta w wyniku zaolejania sie obiegu

chtodniczego

uszkodzenia drogiej elektroniki sterujgcej w wyniku przepie¢ w sieci lub uderzen piorunéw

dyfuzja freonu przez Scianki przewoddw i pompy, co prowadzi do pogorszenia pracy pompy

wibracja agregatu oprécz hatasu moga doprowadzi¢ do rozszczelnienia uktadu chtodniczego.

c) Analiza mozliwo$ci i zasadnosci zastosowania energii promieniowania stonecznego

Optacalno$¢ wykorzystania kolektoréw stonecznych do produkcji cieptej wody uzytkowej zalezy od
wielko$ci zapotrzebowania na cieptg wode oraz od ceny energii. Przy duzym zapotrzebowaniu na
cieptg wode, czas zwrotu kosztow poniesionych na budowe instalacji kolektorow stonecznych jest
relatywnie krotki.

Ze wzgledu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na ciepta wode oraz brak ciggtego jej
zapotrzebowania, wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie jest uzasadnione pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.
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d) Analiza mozliwo$ci i zasadno$ci zastosowania energii wiatru

Czynnikiem wptywajacym na optacalnos¢ elektrowni wiatrowych jest mozliwo$¢ sytuowania ich
na terenach o matej gesto$cizaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektrownie wiatrowe buduje sie w
gérach

(do zasilania schronisk), na wyspach, do zasilania gospodarstw wiejskich lezacych na odludziu.

Moce wiatrowych zespotéw pradotworczych zawierajg sie w granicach 1-10kW, przez setki kW,
do najwigkszych instalacji o mocy 3-5MW. Mate instalacje wspdtpracujg z bateriami akumulatorow,
z pompami ciepfa, duze za$, z matymi elektrowniami wodnymi i z elektrowniami dieslowskimi.

Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty inwestycyjne, niska przewidywalno$¢ produkciji energii,
wysokie zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hatas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wptyw
na ptactwo.

Z powyzszych wzgledow, wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu nie jest

uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

e) Analiza mozliwosci i zasadno$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane rowniez systemami CHP (Combined Heat and Power) o
mocy od kilku kilowatéw do kilkudziesieciu kilowatow stosowane sg takze w mikrogeneracji (5-50kW)
oraz minikogeneracji (50-500 KW). Urzadzenia kogeneracyjne stosuje sie tam, gdzie ma miejsce
niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplng i elektryczng w pojedynczych obiektach przez duzg
liczbe godzin w roku, np.w szkotach, szpitalach, sanatoriach, hotelach i matychosiedlach i wiekszych

zakfadach przemystowych).

Wystepowanie przez okreslony czas w roku odpowiedniego, w miare statego, zapotrzebowanie na
ciepto i energie elektryczng ma zasadnicze znaczenie dla optacalnosci takich inwestycji. Energie
elektryczng mozna tatwo zamieni¢ na inng forme, dlatego uktady skojarzone nalezy dobieraé, biorgc
pod uwage zapotrzebowanie na energie do wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub do produkcii
ciepta technologicznego, a takze ewentualnie do zasilania chtodziarek absorpcyjnych.

Niewiele firm w Polsce ma w ofercie urzadzenia produkujace w skojarzeniu energie elektryczng i
ciepto 0 mocy pokrywajacej zapotrzebowanie dla stosunkowo matych obiektow.

Mate uktady skojarzone zasilane sg gtownie gazem ziemnym.
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Energia elektryczna generowana w skojarzeniu moze by¢ w cato$ci zuzyta w obiekcie, jak rowniez w
catosci lub czesci sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Ciepto najkorzystniej jest zuzy¢ na

miejscu lub w bezposrednim otoczeniu miejsca wytwarzania.

Obecnie uktady skojarzone majq przede wszystkim zastosowanie komunalne.
Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii dla projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

f) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wybrano zasilanie w ciepto wg stanu istniejacego {j. z sieci cieptowniczej

29. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

Dla obliczern w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujgcg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany
zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie ukfadu Off/On zmniejsza sprawnos¢ uktadu
o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukfadem wysokosprawnym
i porownywanie go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawno$ci jest niezasadne i nielogiczne

z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

30. Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaC decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zawiadomi¢
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
* Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane;
+ W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢;
* Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji oraz planie BIOZ;
+ Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
+ Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce

do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). Uzyte w projekcie materiaty
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i technologie konkretnych producentéw nie sg obowigzkowe. Dopuszcza sie uzycia materiatow
i technologii rownowaznych o nie gorszych parametrach technicznych i jako$ciowych. W takim
wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ stosowne dokumenty lub projekt zastepczy
uwzgledniajacy proponowane zmiany.

* Wszystkie elementy wykonczeniowe przed zakupem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Projektant: mgr inz. arch. Maria Czubirska, nr upr. WP-IA/OKK/UpB/18/2009

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Naumowicz, nr upr. 68/LUOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen



