Wykona¢ nowe pokrycie schoddw z plyt granitowych plomieniowanych

Istn. plytki sku¢, beton schoddw frezowa¢ do wymaganej rzednej.
Pod nowymi plytkami wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe dwuskladnikowe
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Nr Pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa|  Posadzka Wysokos¢ pomieszczenia
01 Sala dla_dzieci nr | 58,23 m’ Wykiadzina PCW ~300 cm
09 Pom. gospodarcze - zaplecze sali dla dzieci nr 1 994 m Wykladzina PCW ~300 cm
03 Pomieszczenie sanitarne 10,46 m’ Plytki ceramiczne ~300 cm
04 Sala dla dzieci nr 2 60,77 m’ Wykladzina PCW ~300 cm
05 Pom. gospodarcze - zaplecze sali dla dzieci nr 2 977 m Wykladzina PCW ~300 cm
06 Pomieszczenie sanitarne 1,12 m’ Plytki ceramiczne ~300 cm
07 Pom. powitalne 4348 m Plytki gresowe ~300 cm
08 Szatnia dla pracownikow 418 Plytki gresowe ~300 cm
09 Pomieszczenie gospodarcze 437 m Plytki gresowe ~300 cm
10 We dla pracownikow 444 m Plytki gresowe ~300 cm
1 Pomieszczenie socjalne dla pracownikow 6,70 m Plytki gresowe ~300 cm
12 Wiatrolap 12,19 m’ Plytki gresowe ~300 cm
SUMA: 235,15 m"
j, o ) LEGENDA:
- e : [ TP - proj. tablica podtynkowa TP 5x24moduty zabudowana w miejsce
likwidowanej tablicy zabezpieczen
! - projektowana trasa okablowania elektrycznego
" 1 — (wtynkowa)
: -
- projektowana magistrala DALI +/-
.h Zmywalnia przewéd YDY 2x1,5mm2 (wtynkowa)
" m m - wypust zasilania 230V (wypetlony zapas 0,5m kabla zasilajgcego i magistrali DALI
Lo J N dla przytaczenia dedykowanego urzadzenia - sterownika DALI pozostawiony na
! wysokosci instalacji dedykowanego urzadzenia)
! UHm “““ DI - podtynkowy puszkowy cyfrowy sterownik DAL nr 1 np. DALI MCU
i k sterujacy pracg opraw ze statecznikami DALI przyporzadkowanych do grupy nr 1
@ x\(x )’\f - wacznik krzyzowy, $wiecznikowy, schodowy, jednoklawiszowy
! ! w pom. suchych IP20, w wilgotnych IP44
m J m @ m b - oznaczenie styku wylgcznika zat./wyt. oprawe
nr obwodu w tablicy TP z ktdrego zasilona jest np. oprawa
TP/26 ) .
Pom. gospodarcze nazwa tablicy z ktorej zasilona jest np. oprawa
TP/26(D1 . . .
/26(D1) nr sterwnika DALI wysterowujacego prace danej oprawy

nazwa tablicy z ktdrej zasilona jest oprawa
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Klatka” schodowd — poza’ zakresem opracowania mierzona od posadzki "na gotowo"

- projektowany wypust zasilania 230V zakanczany

\
urzadzenia wypetlony zapas 1,5m kabla/przewodu)

wt - projektowana trasa okablowania wtynkowa
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Oddzielenie stref PPO/

bialo-grafitowq. Plyty z posypkq grysowq “ostrq”

~1.5%

Proj. barierki ze stali nierdzewnej
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Projektowany podjazd na taras

~8%

wykaz opraw
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Oprawa natynkowa awaryjna LED, 1W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do otwartej przestrzeni wg specyfikacji
Oprawa natynkowa awaryjna LED, 2W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do otwartej przestrzeni wg specyfikacji

Oprawa natynkowa awaryjna LED, 1W, 1h, CNBOP, IP65 z optyka do drog ewakuacyjnych wg specyfikacji
Oprawa natynkowa LED 12,8W/2058Im/840 DOWNLIGHT IP44 z przestong MICRO-PRM, wg specyfikacji
Oprawa natynkowa LED 18,4W/3108/m/840 DOWNLIGHT IP44 z przestong MICRO-PRM, wg specyfikacji

Oprawa natynkowa LED 28W/3659Im/840 IP44 z przestong PLX, wg specyfikacji

Oprawa natynkowa LED 32W/3764Im/840/600x600, IP20 z przestong MICRO-PRM, DALI wg specyfikacji

Oprawa natynkowa LED 28,5W/5100Im/840 IP66 z przestong PC FROZEN, wg specyfikacji

Oprawa natynkowa ewakuacyjna LED z piktogramem EXIT, 3,2W,1h, CNBOP wg specyfikacji

Oprawa natynkowa awaryjna 3x1W, 360Im, IP66, 1h, jednozadaniowa, AT, biata z termostatem i grzatka wg specyfikacji

Oprawa natynkowa kinkietowa LED IP65, E27, moc max 60W, podswietlenie gora-dot, wg specyfikacji

nr obwodu w TP z ktdrego zasilona jest oprawa

- oznaczenie przycisku oéwietleniowego zalgczajacego wentylator kratkowy z timerem
(wytaczenie wentylatora po wylgczeniu oswietlenia z opdznieniem czasowym)

"AW" - oznaczenie oprawy awaryjnej/ewakuacyjnej z podtrzymaniem 1h
h=1,95m - projektowana wysoko$¢ montazu gniazda/wypustu

na urzadzeniu lub na puszce przylgczeniowej (do czasu przylgczenia

NAZWA PROJEKTU

BRANZA: ELEKTRYCZNA/ TELETECHNICZNA PROJEKT TECHNICINY
PROJEKTOWAL: T "IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU
(outor my . Folr oronsi USLUGOWEGO (BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA) NA CELE ZLOBKA MEJSKIEGO
dokumentocj) | ™ - ZP/Q21B/POGE/1 WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
o, i Fo o I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
e 2ETB R0 OBIEKT 7L0BEK MIEJSKI
my 2. Pk Dominick NAZHA RYSUNKU -
SPRAWDZI: o upr. ZAP/0107/PO0E/12
. ﬁ@%ﬁ RZUT PARTERU -
mina Mysliborz
INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawta II 1 INST. ows_m._._.mz_>\ %cm._ds
74-300 Mysliborz
USLUGI PROJEKTONE .
. "irProBud® Skala: Data: N projektu: Nrrys.:
MirProBud Mirostow Kaup 1:50 15.12.022 |  P-660 TE-02

os.Piastow 11, 74-300 Mysliborz




