D2-D2

Przekrdéj konstrukcyjny na prostej przez zatoke
Warstwy konstrukcyjne: km 20+720,00 + 21+140,00
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Sciana oporowa z elementdw prefabrykowanych
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Aonstrukgla nawrerzc/in jezan’
Qoormk warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm
ﬁ opornik betonowy 12x25 cm warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6cm
l ‘ podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3em siatka szklano-weglowa 120/200
tawa z bet. C12/15 15 x 18cm warstwa wyréwnawcza AC16W- 125 kg/m?
istniejgca nawierzchnia
Arawezk

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

tawa 33x15cm z bet. C12/15 E1-E1

z oporem zewnetrznym 15x25 cm

Aonstrukela nawrerzc/n Zalok autobusowycl?

Fibrobeton z wiéknami polimerowymi 2kg/,® gr.22cm

warstwa poslizgowa

EERR RS Areit e B g vioeane

warstwa odsgczajgca z piasku, gr.10cm

istniejgce podioze gruntowe

Przekréj konstrukcyjny na prostej
Warstwy konstrukcyjne: km 21+140,00 + 21+740,00

dowigzanie do istniejgcego terenu
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dowigzanie do istniejgcego terenu

Aonstrukeia nawrerzchn /ezan/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6cm

siatka szklano-weglowa 120/200

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

ARonstrukga nawierzclin /ezon/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6cm

siatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyréwnawcza AC16W- 125 kg/m?

istniejgca nawierzchnia

E2-E2

Przekréj konstrukcyjny na prostej przez zjazd
Warstwy konstrukcyjne: km 21+140,00 + 21+740,00

S

dowigzanie do istniejgcego zjazdu

dowiazanie do istniejgcego terenu
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) Aonstrukega Zzazal [
4 cm warstwa $cieralna z AC 11S Konstrukga nawrerzc/nn fezan . . . i
5 s warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm Konstrukeia nawrerzch fezan
cm warstwa wigzaca z AC 16W -
warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6cm warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm
20 cm podbudowa z MN C90/3 twa wiaz AC 16 W ar. 6
siatka szklano-weglowa 120/200 warstwa wigzaca gr-bem
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm siatka szklano-weglowa 120/200
: warstwa wyréwnawcza AC16W- 125 kg/m?
Aonstrukga przepusty podbudowa zasadnicza z thucznia kamiennego gr. 20cm Y 9
K e ) )
éca):%glkaa zageszczona is=0,98 grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm istniejaca nawierzchnia
przepust & 600
rura karbowana HDPE istniejace podtoze gruntowe
zamulenie dna przepustu
max. 10%
tawa zwirowa
gr. 20 cm E3-E3
Przekréj konstrukcyjny na tuku
Warstwy konstrukcyjne: (Sekcja 5) km 21+140,00 + 21+740,00
131.20 1100 1;1.00 1;4.00 ) 1;4.00 1100 10860 znildhAl
A A A A . . | A . . | A A A A dno A A
skarpa teren pobocze projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni pobocze teren skarpa
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Ronstrukela nawierzehin /ezan/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6cm

siatka szklano-weglowa 120/200

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

ARonstrukgia nawrerzc/in ez

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6cm

siatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyrownawcza AC16W- 125 kg/m?

istniejgca nawierzchnia

dowigzanie do istniejgcego terenu

dowigzanie do istniejgcego terenu

dowigzanie do istniejgcego terenu

F1-F1
Przekréj konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne: km 21+140,00 + 21+740,00

Iy

Ronstrukeia nawierzchn /ezon/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzaca AC 16 W gr. 6¢cm

siatka szklano-weglowa 120/200

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejgce podtoze gruntowe

G1-G1
Przekroéj konstrukcyjny na prostej

AONSrukG/a nawierzciin jezan/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6¢cm

siatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyréwnawcza AC16W- 125 kg/m?

istniejgca nawierzchnia

Warstwy konstrukcyjne km 22+410,00 + 22+950,00
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dowiazanie do istniejgcego terenu

AROnstrukela nawierzchin (ezon/

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

Aonstiukgla namwerzcii /ezan/
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warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6¢cm

siatka szklano-weglowa 120/200

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejace podtoze gruntowe

warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wigzgca AC 16 W gr. 6cm

siatka szklano-weglowa 120/200

warstwa wyrownawcza AC16W- 125 kg/m?

istniejgca nawierzchnia

BFRPB

biuro@bpb.net.pl

inwestycja:

Przebudowa drogi wojewddzkiej 265 Brzesc Kujawski— Kowal— Gostynin
na odcinku Kowal— granica wojewddztwa od km 19+117 do km 34+025”

odcinek Il Kowal-Baruchowo od km 194117 do km 27+430"

adres
wojewddztwo kujawsko—pomorskie, powiat wioctawski, Kowal,

inwestor:

Zarzqd Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85—010 Bydgoszcz

temat rys:

Przekroje normalne

tel 723—-071-098 skala: 1:50 data: 03.2022 | s 4.3
wykonali: branza: imie i nazwisko: uprawnienia: pod;y'ﬁ:
projektowat: drogowa techn. Marian Pluta GP‘I’7342/75
/70/92
opracowat: drogowa mgr inz. Rafof &
P ) Grenda—Wotkow
opracowafa: drogowa inz. Katarzyna Lewandowska Cﬁ \
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