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Wyspa kanalizująca ruch

podbudowa z betonu cementowego C16/20, gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

kruszywo lamane 0/31,5 gr. 25 cm

kostka kamienna 17x19 cm na podsypce cem piask 5cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna AC 11S  gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 9cm

istniejąca nawierzchnia, gr. 41cm

Obrzeże

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15 21x10

z oporem zewnêtrznym 10x20 cm

Obrzeże

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15 21x10

z oporem zewnêtrznym 10x20 cm

Konstrukcja chodnika

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka piaskowa zagęszczona mech.

Konstrukcja chodnika

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka piaskowa zagęszczona mech.

H1-H1

Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne: km 22+950,00 ÷ 23+340,00

I1-I1

Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne:  km 23+340,00 ÷ 24+150,00

I2-I2

Przekrój konstrukcyjny na prostej przez wyspę

Warstwy konstrukcyjne: 23+340,00 ÷ 24+150,00

pobocze pobocze

poboczeskarpa projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni pobocze skarpa

dno

rowu

dno

rowu

projektowany pas jezdni skarpaprojektowany pas jezdniskarpadno rowu

skarpa

chodnik

projektowany pas jezdniwyspa

chodnik

projektowany pas jezdni

,1;0.50,1;1.00 ,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.01 ,1;1.05 ,1;0.40

zmienna

,1;0.65 ,1;1.00 ,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.00 ,1;1.05 ,1;0.40

zmienna

,1;2.23 ,1;3.50 ,1;2.00 ,1;3.50 ,1;2.23 ,1;0.50 ,1;1.80

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²
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H1-H1

Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne: km 24+150,00 ÷ 25+360,00

km 25+500,00 ÷ 25+500,00

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni pobocze skarpa

dno

rowu

,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.00 ,1;1.05 ,1;0.40

zmienna

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²
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Konstrukcja chodnika

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka piaskowa zagęszczona mech.

Przekrój konstrukcyjny na prostej przez chodnik

Warstwy konstrukcyjne: km 25+360,00 ÷ 25+500,00

skarpa

dno

rowu

poboczejezdniazieleńchodnikpobocze

,1;1.00

zmienna

,1;1.50 ,1;6.00 ,1;1.00 ,1;1.50 ,1;0.40

zmienna

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²
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Obrzeże

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15 21x10

z oporem zewnêtrznym 10x20 cm

Konstrukcja chodnika

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka piaskowa zagęszczona mech.

,1;2.23
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Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne:  km 25+500,00 ÷ 26+505,00

pobocze

dno

rowu

projektowany pas jezdni skarpaprojektowany pas jezdni

,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.01 ,1;1.05 ,1;0.40

zmienna

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²
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pobocze

dno

rowu

skarpa

,1;1.01,1;1.05,1;0.40

zmienna
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