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Obrzeże

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

ława z bet. C12/15 21x10

z oporem zewnêtrznym 10x20 cm

Krawężnik najazdowy

15x22cm krawężnik najazdowy

ława z bet. C12/15 33x15

z oporem zewnetrznym 15x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

przepust Ø 600

zamulenie dna przepustu

ława żwirowa

gr. 20 cm

zasypka

pospółka zagęszczona is=0,98

Konstrukcja przepustu

max. 10%

rura karbowana HDPE

przepust Ø 600

zamulenie dna przepustu

ława żwirowa

gr. 20 cm

zasypka

pospółka zagęszczona is=0,98

Konstrukcja przepustu

max. 10%

rura karbowana HDPE

Konstrukcja chodnika

3 cm podsypka cem.-piask. 1:4

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka piaskowa zagęszczona mech.

Wyspa kanalizująca ruch

podbudowa z betonu cementowego C16/20, gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

kruszywo lamane 0/31,5 gr. 25 cm

kostka kamienna 17x19 cm na podsypce cem piask 5cm

B4-B4

Przekrój konstrukcyjny na łuku R=1000,00 m przez podwójny prawoskręt

Warstwy konstrukcyjne: km 19+610,00 ÷ 20+420,00

B5-B5

Przekrój konstrukcyjny na łuku R=1000,00 m przez wyspę

Warstwy konstrukcyjne: km 19+610,00 ÷ 20+420,00

B6-B6

Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne: km 19+610,00 ÷ 20+420,00

C1-C1

Przekrój konstrukcyjny na prostej

Warstwy konstrukcyjne: km 20+240,00 ÷ 20+720,00

C2-C2

Przekrój konstrukcyjny przez zjazdy z betonu asfaltowego

Warstwy konstrukcyjne: km 20+240,00 ÷ 20+720,00

D1-D1

Przekrój konstrukcyjny na prostej przez chodnik

Warstwy konstrukcyjne: km 20+720,00 ÷ 21+140,00

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni

dno

rowu

skarpa pobocze bruk zieleń

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni

dno

rowu

skarpa pobocze wyspa kanalizująca ruch jezdnia

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni

dno

rowu

skarpapoboczepoboczeskarpa

dno

rowu

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdni

dno

rowu

pobocze

skarpa

pobocze skarpa

projektowany pas jezdni projektowany pas jezdnizmienna zjazd zjazd

skarpa

dno

rowu

poboczejezdniazieleńchodnikpobocze

,1;0.40,1;1.50 ,1;1.00 ,1;3.00 ,1;3.50 ,1;0.65 ,1;2.68

zmienna

,1;0.40 ,1;1.50 ,1;1.00 ,1;3.00 ,1;4.40 ,1;4.40 ,1;0.87

,1;0.40,1;1.50 ,1;1.00 ,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.00 ,1;1.50 ,1;0.40

zmienna

,1;0.40 ,1;0.50,1;1.00 ,1;3.00 ,1;3.00 ,1;1.00 ,1;1.50 ,1;0.40

zmienna

,1;3.69 3,00 ,1;3.00 ,1;4.75

zmienna

,1;1.00 ,1;1.66 ,1;1.50 ,1;6.00 ,1;1.00 ,1;1.50 ,1;0.40

zmienna

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4cm

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

istniejąca nawierzchnia

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wyrównawcza AC16W- 125 kg/m²

Konstrukcja zjazdu

5 cm warstwa wiążąca z AC 16W

4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

20 cm podbudowa z MN C90/3

Konstrukcja zjazdu

5 cm warstwa wiążąca z AC 16W

4 cm warstwa ścieralna z AC 11S 

20 cm podbudowa z MN C90/3

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa ścieralna SMA 8  gr. 4cm

siatka szklano-węglowa 120/200

warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego gr. 20cm

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym gr. 15cm

istniejące podłoże gruntowe

Wyspa kanalizująca ruch

podbudowa z betonu cementowego C16/20, gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

kruszywo lamane 0/31,5 gr. 25 cm

kostka kamienna 17x19 cm na podsypce cem piask 5cm

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
imię i nazwisko:

AutoCAD SHX Text
uprawnienia:

AutoCAD SHX Text
data:

AutoCAD SHX Text
nr. rys:

AutoCAD SHX Text
podpis:

AutoCAD SHX Text
inwestycja:

AutoCAD SHX Text
inwestor:

AutoCAD SHX Text
temat rys:

AutoCAD SHX Text
skala:

AutoCAD SHX Text
branża:

AutoCAD SHX Text
drogowa

AutoCAD SHX Text
wykonali:

AutoCAD SHX Text
projektował:

AutoCAD SHX Text
techn. Marian Pluta

AutoCAD SHX Text
biuro@bpb.net.pl tel 723-071-098

AutoCAD SHX Text
drogowa

AutoCAD SHX Text
opracował:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Rafał Grenda-Wołkow 

AutoCAD SHX Text
inż. Katarzyna Lewandowska 

AutoCAD SHX Text
drogowa

AutoCAD SHX Text
opracowała:

AutoCAD SHX Text
adres

AutoCAD SHX Text
03.2022

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
Przekroje normalne

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi wojewódzkiej 265 Brześć Kujawski- Kowal- Gostynin na odcinku Kowal- granica województwa od km 19+117 do km 34+025" odcinek II Kowal-Baruchowo od km 19+117 do km 27+430"

AutoCAD SHX Text
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz 

AutoCAD SHX Text
województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, Kowal, 

AutoCAD SHX Text
GP.I.7342/75 /TO/92


	Arkusze i widoki
	Layout1


