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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora Prezydenta Miasta Świdnica ul. Armii Krajowej 49 58-100 

Świdnica 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Wizja lokalna 

- Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i Budowa.  

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  

Ochrona przeciw-porażeniowa 

 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

  

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia przejść dla pieszych 

zaprojektowanych w ciągu ulicy Sudeckiej w miejscowości Świdnica. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 wykonanie połączeń zasilania dla zaprojektowanego oświetlenia tzw. łączników nr 1-

4 ujętych osobnym opracowaniem 

 zabudowa nowych słupów oświetleniowych doświetlających przejścia dla pieszych 

 doświetlenie doprojektowanych odcinków ciągu pieszo-rowerowego + łącznika 

drogowego 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Lokalizacja  

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Sudeckiej począwszy od 

skrzyżowania z ulicą Bystrzycką w miejscowości Świdnica. Teren objęty 

opracowaniem jest uzbrojony w sieci podziemne 

- energetyczną, 

- telekomunikacyjną, 

- gazową. 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1.  Doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego + uzupełnienie oświetlenia 

doprojektowanych łączników  

 

Realizowany poziom oświetlenia: 

Projektowane doświetlenie powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej: 

- ciąg pieszo-rowerowy: klasa min. P4,   5lx 

- drogą łącznik: klasa M5 ,  0,5cd/m2 

 

4.1.1. Dobór słupów przejść dla pieszych i posadowienie , oprawy 

             Do oświetlenia brakującego doprojektowanego odcinka ciągu pieszo – 

rowerowego od ulicy Bystrzyckiej projektuje się 3 słupy aluminiowe anodowane 

wkopywane bezpośrednio w grunt, spełniające wymagania III strefy wiatrowej wg 

PN-75/E-05100 o wysokości 6m bez wysięgnika połączone zgodnie ze  schematem 

elektrycznym zasilania. Kolorystyka słupów i wysięgników do uzgodnienia z 

Inwestorem. 

            Do oświetlenie doprojektowanych łączników projektuje się 2 słupy aluminiowe 

anodowane wkopywane bezpośrednio w grunt, spełniające wymagania III strefy 

wiatrowej wg PN-75/E-05100 o wysokości 8m z wysięgnikami prostymi 1m 

wysięgnika połączone zgodnie ze schematem elektrycznym zasilania do najbliższych 

słupów oświetlenia drogowego ( ujętych w odrębnym opracowaniu). Kolorystyka 

słupów i wysięgników do uzgodnienia z Inwestorem. 

 Słupy zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygrafitti do wysokości 2,5m od 

powierzchni terenu. Nad powłoką na wysokości 2,5m należy nanieść numery 

eksploatacyjne słupów w następujący sposób: numer latarni, numer obwodu, numer 

zasilającej szafki oświetleniowej. Słupy ustawić wnękami od strony przeciwnej do 

ruchu pojazdów. Połączenia  śrubowe mocujące kable zasilające zabezpieczyć 

wazelina techniczną bezkwasową,  pozostałe połączenia śrubowe zabezpieczyć 

smarem. Sposób numeracji przed jej ostatecznym naniesieniem na słupy uzgodnić z 

właścicielem/ inwestorem projektowanego oświetlenia. Wszystkie połączenia 

śrubowe zabezpieczyć smarem. 
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Przy ostatecznym zamówieniu materiałów w szczególności opraw i słupów 

oświetleniowych sprawdzić możliwość prawidłowego montażu kpl. latarni 

oświetleniowej.  

 

4.1.2. Zasilanie opraw oświetleniowych LED 

 

Projektowane oświetleni LED przewiduje się zasilić z najbliższych 

projektowanych słupów oświetlenia drogowego (słupy w wzdłuż ulicy Sudeckiej 

przewidziane w odrębnym opracowaniu) zgodnie ze szczegółami zawartymi na 

dołączonym schemacie elektrycznym i planem sytuacyjnym PZT. 

 

4.1.3. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe np. typu TB1/2 

lub innej w uzgodnieniu z Inwestorem zadania. Dla każdej oprawy należy 

zainstalować oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A E-27 z wkładką 

topikową Bi-Wts-6 A.  

 

4.1.4. Budowa kablowych linii oświetleniowych 

 

 Zasilanie projektowanych słupów oświetlenia drogowego wykonać linią kablową 

YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzoną z najbliższych słupów oświetlenia drogowego. 

Sposób układania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel układać w rowie 

kablowym na głębokości 0,6m (na przygotowanej 10cm podsypce piaskowej) licząc 

od górnej krawędzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). 

Przejścia kablem zasilającym przez ulice ze względu na zagęszczenie obcymi 

sieciami w terenie projektuje się wykonać wykopem otwartym na głębokości min. 

1,0m od nawierzchni istniejącej drogi. Kable na całej swej długości układać w rurze 

ochronnej HDPE75 (pod drogą/ w drodze dodatkowo w rurze sztywnej RHDPEp110). 

Pod i na kabel nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm 

od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię ochronną koloru 

niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 

zastosowanej folii powinna być wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonego kabla. W terenie zielonym biorąc od niwelety nawierzchni 
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nasypać 15cm humusu i posiać trawę. W miejscach zbliżeń z istniejącymi sieciami 

m.in. siecią gazową, telekomunikacyjną i kanalizacją wykonać wykopy kontrolne w 

sposób ręczny w celu zbadania dokładnej lokalizacji tych sieci. W przypadku 

występowania sieci obcych (kabli energetycznych, sieci gazowej, wodnej, sanitarnej) 

zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniejszej niż 2m od zlokalizowanej sieci obcej. Końce rur ochronnych należy 

zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel 

opisywać stosując oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju, typie i 

parametrach układanego kabla rozmieszczone na kablu w odstępach zgodnie z 

SEP-E00 oraz  w miejscach charakterystycznych mających wpływ na 

bezpieczeństwo. Przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych zostawić 

zapas około 1m.  Projektant nie odpowiada za ewentualne sieci nieuwzględnione na 

otrzymanej mapie do celów projektowych. 

4.1.5. Zestawienie projektowanych urządzeń oświetleniowych 

 

4.1.5.1 Oświetlenie łączniki  

1. 
Proj. słup nr P-14b 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 8m, wysięgnik l=1m  kąt 0°  oprawa LED 
GEN2 5303 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W  

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr P-21b 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 8m, wysięgnik l=1m  kąt 0°  oprawa LED 
GEN2 5303 / 20 LEDs 350mA WW 730 22,4W  

1 szt. 

3. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 2 szt. 

4. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 61m 

5. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 2x 11m 

6. Rura ochronna HDPE75 61m 

7. Rura ochronna RHDPEp110 0m 

8. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 61m 
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4.1.5.2 Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego 

1. 
Proj. słup nr P-04/1 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 6m, bez wysięgnika  kąt 0°  oprawa LED 
GEN2 1 5303 / 20 LEDs 200mA WW 730 13,1W 

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr P-04/2 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 6m, bez wysięgnika  kąt 0°  oprawa LED 
GEN2 1 5303 / 20 LEDs 200mA WW 730 13,1W  

1 szt. 

3. 

Proj. słup nr P-04/3 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 6m, bez wysięgnika  kąt 0°  oprawa LED 
GEN2 1 5303 / 20 LEDs 200mA WW 730 13,1W  

1 szt. 

4. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 3 szt. 

5. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 150m 

6. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 3x 7m 

7. Rura ochronna HDPE75 150m 

8. Rura ochronna RHDPEp110 0m 

9. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 150m 
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4.2. Doświetlenie przejść dla pieszych 

Realizowany poziom oświetlenia: 

Projektowane doświetlenie przejść dla pieszych powinno spełniać wymogi klasy 

oświetleniowej: 

- przejście: klasa PC2, 50lx 

4.2.1. Dobór słupów przejść dla pieszych i posadowienie , oprawy 

 

             Do doświetlenia przejścia dla pieszych projektuje się słupy aluminiowe 

anodowane wkopywane bezpośrednio w grunt, spełniające wymagania III strefy 

wiatrowej wg PN-75/E-05100 o wysokości 6m z wysięgnikami prostym o długości 

wskazanej w tabelach zestawieniowych. Kolorystyka słupów i wysięgników do 

uzgodnienia z Inwestorem. Słupy zabezpieczyć powłoką antyplakatową i antygrafitti 

do wysokości 2,5m od powierzchni terenu. Nad powłoką na wysokości 2,5m należy 

nanieść numery eksploatacyjne słupów w następujący sposób: numer latarni, numer 

obwodu, numer zasilającej szafki oświetleniowej. Słupy ustawić wnękami od strony 

przeciwnej do ruchu pojazdów. Połączenia  śrubowe mocujące kable zasilające 

zabezpieczyć wazelina techniczną bezkwasową,  pozostałe połączenia śrubowe 

zabezpieczyć smarem. Sposób numeracji przed jej ostatecznym naniesieniem na 

słupy uzgodnić z właścicielem/ inwestorem projektowanego oświetlenia. Wszystkie 

połączenia śrubowe zabezpieczyć smarem. 

 

Przy ostatecznym zamówieniu materiałów w szczególności opraw i słupów 

oświetleniowych sprawdzić możliwość prawidłowego montażu kpl. latarni 

oświetleniowej.  

 

4.2.2. Zasilanie opraw doświetlających przejścia dla pieszych 

 

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych LED przewiduje się zasilić z 

najbliższych projektowanych słupów oświetlenia drogowego (słupy w wzdłuż ulicy 

Sudeckiej przewidziane w odrębnym opracowaniu) zgodnie ze szczegółami 

zawartymi na dołączonym schemacie elektrycznym i planem sytuacyjnym PZT. 
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4.2.3. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe np. typu TB1/2 

lub innej w uzgodnieniu z Inwestorem zadania. Dla każdej oprawy należy 

zainstalować oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A E-27 z wkładką 

topikową Bi-Wts-6 A.  

 

4.2.4. Budowa kablowych linii oświetleniowych 

 

 Zasilanie projektowanych słupów doświetlenia przejść wykonać linią kablową 

YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzoną z najbliższych słupów oświetlenia drogowego. 

Sposób układania kabli w ziemi zgodnie z N-SEP-E-004. Kabel układać w rowie 

kablowym na głębokości 0,6m (na przygotowanej 10cm podsypce piaskowej) licząc 

od górnej krawędzi kabla do gotowej powierzchni chodnika (poza chodnikiem 0,7m). 

Przejścia kablem zasilającym przez ulice ze względu na zagęszczenie obcymi 

sieciami w terenie projektuje się wykonać wykopem otwartym na głębokości min. 

1,0m od nawierzchni istniejącej drogi. Kable na całej swej długości układać w rurze 

ochronnej HDPE75 (pod drogą/ w drodze dodatkowo w rurze sztywnej RHDPEp110). 

Pod i na kabel nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm 

od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię ochronną koloru 

niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 

zastosowanej folii powinna być wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną 

krawędź ułożonego kabla. W terenie zielonym biorąc od niwelety nawierzchni 

nasypać 15cm humusu i posiać trawę. W miejscach zbliżeń z istniejącymi sieciami 

m.in. siecią gazową, telekomunikacyjną i kanalizacją wykonać wykopy kontrolne w 

sposób ręczny w celu zbadania dokładnej lokalizacji tych sieci. W przypadku 

występowania sieci obcych (kabli energetycznych, sieci gazowej, wodnej, sanitarnej) 

zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniejszej niż 2m od zlokalizowanej sieci obcej. Końce rur ochronnych należy 

zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel 

opisywać stosując oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju, typie i 

parametrach układanego kabla rozmieszczone na kablu w odstępach zgodnie z 

SEP-E00 oraz  w miejscach charakterystycznych mających wpływ na 

bezpieczeństwo. Przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych zostawić 
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zapas około 1m.  Projektant nie odpowiada za ewentualne sieci nieuwzględnione na 

otrzymanej mapie do celów projektowych. 

4.2.5. Zestawienie projektowanych urządzeń oświetleniowych 

4.2.5.1 Doświetlenia przejścia nr 1 

1. 

Proj. słup nr PP-1/1  
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany o 
wysokości 6m, wysięgnik prosty 1,0m  kąt 5°  oprawa LED S 
/ 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr PP-1/2 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany o 
wysokości 6m, wysięgnik prosty 1,0m  kąt 5°  oprawa LED S 
/ 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1 szt. 

3. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 2 szt. 

4. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 59m 

5. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 2x 8m 

6. Rura ochronna HDPE75 59m 

7. Rura ochronna RHDPEp110 2x 8,5m 

8. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 59m 

 

4.2.5.2 Doświetlenia przejścia nr 2 

1. 

Proj. słup nr P-18/1 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr P-18/2 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1szt. 

3. 

Proj. słup nr P-18/3 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
  

 
 

1szt. 

4. Proj. słup nr P-18/4 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 

 
 



  

   13
General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1szt. 

5. 

Proj. słup nr P-18/5 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,5m  kąt 10°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
800mA CW 757 77W / Zebra right, 

 
 

1szt. 

6. 

Proj. słup nr P-18/6 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

 
 

1szt. 

7. 

Proj. słup nr P-18/7 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 10°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
800mA CW 757 77W / Zebra right, 

 
 

1szt. 

8.  

Dodatkowa oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right  nr P-18/0 
montowana na dodatkowym wysięgniku l=1m kąt 
oprawy 5° na wysokości 6m na słupie P-18  
UWAGA! 
( słup nr P-18 wg odrębnego opracowania do 
ponownej konfiguracji) 

 
 

1 szt. 

8. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 7 szt. 

9. Tabliczka bezpiecznikowa potrójna 3x6A 1 szt. 

9. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 152m 

10. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 8x 8m 

11. Rura ochronna HDPE75 152m 

12. Rura ochronna RHDPEp110 9+9+8+8+15+15+7+7+3m 

13. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 152m 

 

 

4.2.5.3 Doświetlenia przejścia nr 3 

1. 

Dodatkowa oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 
67W / Zebra right  nr P-13/0 montowana na dodatkowym 
wysięgniku l=1m kąt oprawy 5° na wysokości 6m na słupie 
P-13 
UWAGA! 
 (słup nr P-13 wg odrębnego opracowania do ponownej 
konfiguracji) 

1 szt. 
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2. 

Proj. słup nr P-13/1 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany o 
wysokości 6m, wysięgnik prosty 1,0m  kąt 5°  oprawa LED S 
/ 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1 szt. 

3. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 1 szt. 

4. Tabliczka bezpiecznikowa podwójna 2x6A 1 szt. 

5. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 53m 

6. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 2x 8m 

7. Rura ochronna HDPE75 53m 

8. Rura ochronna RHDPEp110 12+12+8+8m 

9. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 53m 

 

 

4.2.5.4 Doświetlenia przejścia nr 4 

1. 

Dodatkowa oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right  nr P-07/0 
montowana na dodatkowym wysięgniku l=1m kąt 
oprawy 5° na wysokości 6m na słupie P-07  
UWAGA! 
( słup nr P-07 wg odrębnego opracowania do 
ponownej konfiguracji) 

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr P-07/1 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1 szt. 

3. 

Proj. słup nr P-07/2 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

1szt. 

4. 

Proj. słup nr P-07/3  
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,5m  kąt 10°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
800mA CW 757 77W / Zebra right, 

 
 

1szt. 

5. 

Proj. słup nr P-07/4 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 10°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
800mA CW 757 77W / Zebra right, 

 
 

1szt. 

6. Proj. słup nr P-07/5  
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- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 

 
1szt. 

7. 

Proj. słup nr P-07/6 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy 
wkopywany o wysokości 6m, wysięgnik prosty 
1,0m  kąt 5°  oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right, 
 

 
 

1szt. 

8. 

Dodatkowa oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 
700mA CW 757 67W / Zebra right  nr P-21/0 
montowana na dodatkowym wysięgniku l=1m kąt 
oprawy 5° na wysokości 6m na słupie PO-21  
UWAGA! 
( słup nr PO-21 wg odrębnego opracowania do 
ponownej konfiguracji) 

1 szt. 

9. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 6 szt. 

10. Tabliczka bezpiecznikowa potrójna 3x6A 2 szt. 

11. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 145m 

12. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 8x 8m 

13. Rura ochronna HDPE75 145m 

14. Rura ochronna RHDPp110 8+8+9+9+8+8+5+7+7+5m 

15. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 145m 

 

4.2.5.5 Doświetlenia przejścia nr 5 

1. 

Dodatkowa oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 
757 67W / Zebra right  nr P-01/0 montowana na 
dodatkowym wysięgniku l=1m kąt oprawy 5° na wysokości 
6m na słupie P-01  
UWAGA! 
(słup nr P-01 wg odrębnego opracowania do ponownej 
konfiguracji) 

1 szt. 

2. 

Proj. słup nr P-01/1 
- projektowany słup oświetleniowy aluminiowy wkopywany 
o wysokości 6m, wysięgnik prosty 1,0m  kąt 5°  oprawa 
LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / Zebra 
right, 

1 szt. 

3. Tabliczka bezpiecznikowa pojedyńcza 6A 1 szt. 

4. Tabliczka bezpiecznikowa podwójna 2x 6A 1 szt. 

5. Kabel zasilający oświetlenie YAKXS  4x35mm2 8+8+11,5+11,5m 

6. Przewód  YDYżo 3x2,5mm2 – 750V 2x 8m 

7. Rura ochronna HDPE75 59m 
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8. Rura ochronna RHDPEp110 9m 

9. Bednarka Fe/Zn 30x4mm 59m 

 

 

4.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń projektowanych słupów 

oświetleniowych przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia z 

metalową konstrukcją. Metalowe elementy słupów należy połączyć do bednarki 

Fe/Zn 30x4mm układanej wzdłuż trasy kabla zasilającego latarnię. Połączenie należy 

wykonać przewodem o minimalnym przekroju 6mm2. Dodatkowo stosować 

uziemianie słupów oświetleniowych przejść dla pieszych o wartości nie 

przekraczającej 10Ω. 

Projektowane oprawy wykonane są w II klasie ochronności i nie wymagają 

przyłączenia dodatkowego przewodu ochronnego. 

 

 

4.2.7. Bilans mocy projektowanego doświetlenia przejść dla pieszych 

 

l.p. Typ oprawy ilość 
Moc 
[W] 

Przejście nr 1 

1. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

2. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

Przejście nr 2 

1. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 

67 

2. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

3. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

4. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

5. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 77W / 
Zebra right, 1 szt. 77 

6. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

7. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 77W / 
Zebra right, 1 szt. 77 

8. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 
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Przejście nr 3 

1. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 

1 szt. 67 

2. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 

1 szt. 67 

Przejście nr 4 

1. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

2. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

3. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 77W / 
Zebra right, 1 szt. 77 

4. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 77W / 
Zebra right, 1 szt. 77 

5. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

6. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

7. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

8. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

Przejście nr 5 

1. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

2. Oprawa LED S / 5369 / 30 LEDs 700mA CW 757 67W / 
Zebra right, 1 szt. 67 

 Suma mocy elektrycznej  Σ 1207 

 

 

4.2.8. Bilans mocy projektowanego doświetlenia ciągu pieszo-rowerowego  

( skrzyżowanie Bystrzycka) + dodatkowe 2 oprawy na łączniku 

 

l.p. Typ oprawy ilość 
Moc 
[W] 

Doświetlenie ciągu pieszo-rowerowego + łącznika drogowego 

1. 
oprawa LED GEN2  5303 / 20 LEDs 200mA WW 730 

13,1W  
3 szt. 39,3 

2. 
oprawa LED GEN2  5303 / 20 LEDs 350mA CW 730 

22,4W  
2 szt. 44,8 

 Suma mocy elektrycznej  Σ 84,1 
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4.3. Zabezpieczenie istn. kablowych sieci energetycznych  

Istniejącą energetyczną linie kablową SN 20V wskazaną na planie 

zagospodarowania trenu PZT zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur ochronnych 

dzielonych HDPE A160PS pod doprojektowanym odcinkiem brakującego ciągu 

pieszo-rowerowego od ulicy Bystrzyckiej.  

Pod i na kabel / rurę osłonową nasypać warstwę piasku o grubości po 10cm, a na 

wysokości 25cm od górnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy folię 

ochronną koloru czerwonego dla linii SN. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 

0,3mm. Krawędź zastosowanej folii powinna być wystawać co najmniej 50mm poza 

zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Sam kabel opisywać stosując oznaczniki 

kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju, typie i parametrach układanego / 

zabezpieczanego kabla rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m 

oraz w miejscach charakterystycznych mających wpływ na bezpieczeństwo.  Grunt 

należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14]. 

 

Przy lokalizacji linii kablowych prace wykonywać bezwzględnie w sposób 

ręczny -przekopy kontrolne.  

 

a. Wszelkie prace ma istniejących i przebudowywanych urządzeniach 

elektroenergetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. 

wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod 

nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 

Wałbrzych. 

 

b. Kabel/ rury osłonowe przed zasypaniem należy zgłosić celem dokonania   

odbioru robót zanikowych w TAURON DYSTRYBUCJA a po zakończeniu 

realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru 

technicznego. Wykonać inwentaryzacje geodezyjną trasy kablowej winien 

uprawniony geodeta.  

 

c. Kable/ rury osłonowe układać zgodnie z wymogami zawartymi w normie 

SEP-E-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa” oraz zgodnie ze standardami „Standardy 
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Techniczne Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzych”. Wszystkie 

materiały w przypadku wątpliwym przed ostatecznym zamówieniem powinny 

być sprawdzone pod względem aktualnej standaryzacji przyjętej przez 

Tauron Dystrybucja przez wykonawcę na dzień zabudowy urządzeń 

energetycznych.  

 
d. Prace przy urządzeniach powinny być wykonywane przez firmę działającą w 

branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się aby 

prace były wykonywane w technologii prac pod napięciem przez osoby 

posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci Tauron 

Dystrybucja S.A. 

 
e. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym . Kable 

można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się 

odkrywania czynnych kabli elektroenergetycznych  

 

f. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci energetycznych 

wszelkie prace w ich pobliżu wstrzymać. Zgłosić do pogotowia 

energetycznego w celu ich dokładnej inwentaryzacji i określnie relacji 

zasilania.  

 

4.3.1. Przepusty kablowe na kablach SN 20kV 

 

L.P. Linie kablowe 

1. Rura ochronna dzielona HDPE A-160PS     (dla linii SN ) 13+19m 

 

 

4.3. 2.  Zakres konstrukcyjny projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej 

Budowa projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z informacjami 

zawartymi w projekcie z zakresu drogowego przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy 
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będzie wykonany z kostki betonowej  (rozbieralnej) oraz warstwy ścieralnej betonu 

asfaltowego na podbudowie zasadniczej. Projektowana całkowita podbudowa drogi 

wewnętrznej to koło 40-50cm. 

 

 

4.4.  UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Roboty montażowe wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i    

   przepisami ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP określonych w  

   rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowiązującymi od  

  dnia 19.09.2003 (Dz. U.Nr 47 poz. 401 z dni. 19.03.2003\. Kable energetyczne  

  należy układać zgodnie z normą N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne linie  

  kablowe. Projektowanie i budowa.”  

2. Przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach 

3. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości 

mniej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można 

odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania 

czynnych kabli energetycznych. 

4. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z projektantem 

5. Przed wejściem na plac budowy powiadomić pisemnie, o terminach  

   rozpoczęcia i zakończenia robót, właścicieli urządzeń podziemnych oraz  

   właścicieli terenu. 

6. Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych 

7. Do protokołu odbioru dołączyć protokół pomiarów elektrycznych 

8. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z 

naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.  

9. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja 

geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji 

papierowej i elektronicznej 
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