PRACOWNIA PROJEKTOWA .
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ PRACOWNTA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: GMINA ZAWOJA — URZAD GMINY ZAWOJA
Zawoja 1307, 34-222 Zawoja

Obiekt budowlany: Budowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku oswiaty wraz
z odcinkiem od budynku do zespotu redukcyjno-pomiarowego
(budynek uzytkowany)

Adres obiektu
budowalnego: Zawoja 2000, 34-222 Zawoja
dz. nr 24531/2, 1917/5, 1919/2, 1919/3 obr. 2 Zawoja, j. ew. Zawoja.

Nazwa i adres P.H.U. WAN Waldemar Nie¢
Jednostki projektowania: Pardyaka 11a, 32-400 Myslenice

STYCZEN 2021
Kategoria obiektu budowlanego: Xl



PRACOWNIA PROJEKTOWA .
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ PRACOWNTA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

ZAWARTOSC:

I. CZESC OPISOWA.

Przedmiot opracowania.

Stan istniejacy.

Zakres i sposdb wykonania modernizacji.

Opis przyjetych rozwigzan ukfadu technologicznego kottowni.
Opis instalacji gazowej.

Zestawienie materiatow.

Wytyczne branzowe.

® N O U kR W N

Warunki wykonania i uwagi montazowe.

II. ZALACZNIKI.

» Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

> Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

> Uprawnienia projektanta + zaswiadczenie z MOIIB.

III. CZESC RYSUNKOWA.

Nr

Przedmiot rysunku Skala
rys.

1 Rzut piwnicy -

2 Schemat rozwiniecia instalacji gazowej. -




PRACOWNIA PROJEKTOWA .
P.H.U. WAN Waldemar Nie¢ PRACOWNTA PROJEKTOWA

P.H.U. WAN
Pardyaka 11a
32-400 Myslenice

I CZESC OPISOWA.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kottowni olejowej
na gazowgq pracujacej na potrzeby budynku Zespotu Szkdét w Zawoiji.

2. STAN ISTNIEJACY.

Istniejaca kottownia jest zasilana paliwem olejowym i jest zlokalizowana jest w
piwnicy budynku Zespotu Szkdt. Kubatura pomieszczenia 152 m?3.

3. ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA MODERNIZACIJI.

W zakresie modernizacji kottowni przewiduje sie wykonanie wewnetrznej instalacji
gazowej, wymiane palnikdow olejowych na gazowe, modulowane oraz montaz aktywnego
systemu detekcji gazu.

Zaktada sie zasysanie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane przez indywidualne kanaty spalinowe,
wyprowadzone ponad dach dla kazdego kotta oddzielnie.

Nalezy wykonac¢ instalacje detekcji gazu dla istniejacej instalacji gazowej
sktadajaca sie z modutu sterujgcego, zaworu szybkozamykajacego zabudowanego na
instalacji gazowej, Detektora gazu i sygnalizatora optyczno-akustycznego. Detektor
awaryjnego wyptywu powoduje samoczynne zamkniecie doptywu gazu do kottowni za
posrednictwem zaworu klapowego szybkozamykajacego, przy stezeniu gazu 0,1 dolnej
granicy wybuchowosci. Otwarcie zaworu szybkozamykajacego moze nastapic tylko
recznie.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN UKLADU TECHNOLOGICZNEGO
KOTLOWNI.

Wymagania dotyczace pomieszczenia kottowni.

Wytyczne pomieszczenia kottowni dla projektowanych urzadzen gazowych powyzej
60kW:

Podloga - ma by¢ wykonana z materiatéw niepalnych.
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Drzwi - kottowni majq by¢ otwierane na zewnatrz. Szerokos$¢ drzwi minimum 0,9m. Od
wewnatrz kottowni otwarcie ma by¢ bezklamkowe, umozliwiajgce otwarcie kottowni pod
naciskiem.

W sprawie ochrony p-poz. majq zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Kottownia stanowi obiekt
niezagrozony wybuchem. Odpornos¢ ogniowa drzwi wewnetrznych powinna wynosic¢
minimum 30 minut, a Scian dziatowych 60 minut. Przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice
proszkowg o masie 4 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz. Gtéwny wytacznik elektryczny
zlokalizowac¢ przy drzwiach zewnetrznych. Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych
przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody np. technologig
HILTI.

Strop powinien by¢ gazoszczelny, dzwiekoszczelny, zaizolowany cieplnie. Odpornosc
ogniowa 60min (EI60).

Oswietlenie oraz obliczenie minimalnej powierzchni okien:

Powierzchnia kottowni: 52m2

52m2 / 15 = 3,5m?2

Minimalna powierzchnia okien powinna wynosi¢ 3,5m2. Przynajmniej 50% okien powinno
mie¢ mozliwos¢ otwierania.

Oswietlenie sztuczne kottowni z certyfikatem IP-65.

Urzadzenia wodociagowe i kanalizacyjne:

Kottownie wyposazy¢ w urzadzenie schtadzajace i odprowadzajace wode o pojemnosci
wodnej co najmniej jednego kotta.

Obcigzenie kotlowni ze wzgledu na moc i kubature:

Obcigzenie kottowni wynosi 700kW / 152m3 = 4,60 kW/m3

Obcigzenie jest dopuszczalne dla projektowanych urzadzen gazowych (max =
4,65kW/m3).
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Odprowadzenie spalin i wentylacja

Projektowane kotty gazowe sg kottami z otwartg komora spalania. Doprowadzenie
powietrza odbywa sie poprzez pobdr powietrza z pomieszczenia kottowni.

W kottowni wymagana jest wentylacja grawitacyjna nawiewno - wywiewna.

Nie dopuszcza sie stosowania wentylacji mechanicznej wyciggowej.

Minimalna wielko$¢ otworu wentylacyjnego nawiewnego:
Przyjeto 5cm? na kW mocy kottéw

700 * 5cm2 = 3500cm?2

Regulacja nawiewu moze by¢ realizowana poprzez urzadzenia ograniczajace przeptyw,
jednak nie w wiekszym stopniu jak 50%.

Projektuje sie otwdr wentylacyjny nawiewny realizowany z zewnatrz budynku do kottowni
typ-Z. Maksymalna wysokos¢ dolnej krawedzi to 30cm.

Minimalna wielko$¢ otworu wentylacyjnego wywiewnego:
Przyjeto 50% wielkosci otworu nawiewnego

3500cm2 / 2 = 1750cm?2

W pomieszczeniu kottownia istnieje wentylacja wywiewna do przebudowy wg powyzszych
zasad.

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane przez indywidualne kanaty spalinowe,
wyprowadzone ponad dach dla kazdego kotta oddzielnie.

Sprawnos¢ przewodow wentylacyjnych i kominowych nalezy potwierdzi¢ opinig
kominiarska wykonang przez uprawnionego mistrza kominiarstwa.
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Aktywny system bezpieczenstwa w kotlowni:

Projektuje sie montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej np. firmy
~Gazex”.

System ten skfada sie z nastepujacych elementow:

e modut sterujacy wraz z zasilaczem MD4ZA oraz akumulatorem 7Ah detektor
selektywny DEX-12/N - 4 szt.

e Mag-3 zawdr klapowy szybkozamykajacy DN 100 mm

e Sygnalizator akustyczno optyczny SL-21 lub SL-32
Modut sterujgcy MD wraz z detektorami DEX (4 szt.) zamontowac w pomieszczeniu
kottowni. Sygnalizator optyczno-akustycznya zamontowaé na zewnatrz przy schodach
wejsciowych do kottowni. Mozna zastosowac aktywny system bezpieczenstwa
rownowazny innego producenta.

Uruchomienie kottowni moze nastgpic¢ jedynie po adaptacji kottowni zgodnie wyzej
wymienionymi wymogami dotyczacymi kottowni oraz zgodnie z normg PN-B-02431-
1:1999

Palniki gazowe:

Modernizowana kottownia bedzie wyposazona w modulowane palniki gazowe wraz
odpowiednig z armaturg gazowq zapewniajgcq prawidtowq prace palnika przy
minimalnym ci$nieniu gazu 20 mbar.

Przed kazdym z palnikow, musi by¢ zamontowany filtr siatkowy i zawor odcinajacy.

Po wymianie palnikdw, nalezy zgtosi¢ tg czynnos$¢ do Urzedu Dozoru Technicznego w
Krakowie.

Uktad technologiczny

Uktad technologiczny kottowni pozostaje bez zmian.
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Uzdatnianie wody

Dla potrzeb uzupetniania ztadu w instalacji c.o. zaleca sie zamontowac stacje uzdatniania
wody.

5. OPIS INSTALACIJI GAZOWEJ.

Odcinek instalacji gazowej od Zaworu MAG umieszczonego na elewacji w skrzynce
wentylowanej do odbiornikéw gazowych wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
ISO 3183:2013-05 taczonych przez spawanie. Gatunek stali min. L265N.

Przewody stalowe instalacji wewnatrz budynku po uprzednio wykonanej prébie
szczelnosci i doktadnym oczyszczeniu rur z ewentualnej rdzy nalezy pokry¢ antykorozyjng
farba podktadowa i nawierzchniowa.

Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢ w stosunku do innych przewoddéw
stanowigcych wyposazenie budynku w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania oraz w sposob umozliwiajgcy wykonanie prac konserwatorskich tych
przewodow.

Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ na powierzchni $ciany. Nalezy zachowa¢ minimalng
odlegtos¢ 10 cm w stosunku do innych przewoddw prowadzac je nad nimi oraz 2 cm przy
skrzyzowaniach z innymi przewodami. Przy przejsciu przez $ciane konstrukcyjng
przewod gazowy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Przewody instalacji gazowej nalezy
mocowac za pomocg odpowiednich uchwytéw stosujac sie do wymagan dotyczacych
odlegtosci ich rozmieszczenia. Uchwyty mocujace rury instalacji gazowej powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych tacznie z kotkami. Rury DN 100 prowadzi¢ na
podporach.

Armature odcinajgcg oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak
sytuowac, aby zapewnic tatwy dostep do nich. Gazowe kurki odcinajace nalezy trwale
mocowac do Sciany. Przewody prowadzone po elewacji budynku instalowa¢ w odlegtosci
1m od instalacji odgromowej. Prowadzenie przewoddw pokazano, na rzucie parteru (rys.
3), a takze rozwinieciu aksonometrycznym instalacji (rys. 4).

Proba szczelnosci i ptukanie instalacji.

Gtowng probe szczelnosci wewnatrz budynku przeprowadzi¢ na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek,
otwarciu kurkow i odtaczeniu odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo
legalizacji.
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Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdéwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie czynnika proby nie nastgpi spadek
ci$nienia.

Z przeprowadzonej gtdwnej préby szczelnosci sporzadza sie protokot, ktory
powinien by¢ podpisany przez witasciciela budynku oraz uprawnionego wykonawce
instalacji gazowej.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P NAZWA ILOSC
Palnik gazowy modulowany ze $ciezkg gazowg do
1 kotta o mocy 350 kW. Minimalne cisnienie gazu 20 2
mbar
2 Filtr do gazu DN 65 2
3 Zawor kulowy do gazu DN 65 2
4 Zawor kulowy do gazu DN 100 1
5 Zawor odcinajgcy MAG DN 100 1
6 Modut Sterujacy GAZEX MD-A.Z 1
7 Detektor Gazu DEX 4
8 Sygnalizator optyczno-akustyczny 1
9 Zasilacz z awaryjnym podtrzymaniem napiecia PS-3 1
10 Akumulator AKU 7 1
11 Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN100 mm 33
12 Rura stalowa czarna bez szwu do gazu DN65 mm 8
13 Rura gazowa PE100 110x6,3 mm SDR 17,6 54
14 Kotnierze, zwezki, tréjniki wg. zuzycia 1
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

¢ Wytyczne dla robot budowlany.

W zakresie prac budowlanych nalezy:

a) odnowi¢ kanat wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kottowni,

b) drzwi wejsciowe do kottowni majg by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60 o szerokosci
min. 90 cm w Swietle, otwierane na zewnatrz,

c) Sciany i strop kottowni powinny mie¢ odpornos$¢ ogniowg EI60.

¢ Wytyczne p.poz.

Sciany, stropy kottowni powinny odpowiada¢ klasie odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz
EI 60 (zamkniecia otwordéw w tych elementach EI 60).

Podczas prac montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisow zarzadzenia nr 7/74 KG SP w
sprawie wprowadzania wytycznych zabezpieczen przeciwpozarowych, procesow
spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.

Pomieszczenie kottowni oznakowac zgodnie z przepisami BHP i p.poz. (np. ,Obcym wstep
wzbroniony ”, ,Catkowity zakaz uzywania otwartego ognia” itp.).

8. WARUNKI WYKONANIA i UWAGI MONTAZOWE.

Catos¢ robdt objetych niniejszym projektem wykonac zgodnie z:

a) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych Cz.II -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
b) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy w zakresie wykonywanych robot.

Urzadzenia nalezy zamontowac sScisle wedtug zalecen producentéw zawartych w ich
DTR, a wykonawstwo zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

Wszelkie prace w pomieszczeniu kottowni, zwigzane z wykonaniem potaczen
automatyki, nalezy zleci¢ obstudze serwisowej posiadajacej stosowne uprawnienia.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zamiany urzadzen na rownowazne innych producentéow pod
warunkiem iz beda miaty takie same parametry pracy.

e przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ,



