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Spis zawartosci:

| Czes$c opisowa:
1. Karta tytutowa

2. Opis techniczny

Il Cze$¢ rysunkowa:

Z-1 Zagospodarowanie terenu- cze$¢ potnocna

Z-2 Zagospodarowanie terenu — cze$¢ potudniowa

PZ-1 Ogrodzenie zewnetrzne, wykonane ze stupow zelbetowych i siatki
pz.2 g azdl 15 1

PZ-3 Bramy wjazdowe zewnetrzne nr 2-4

PZ.4 Oerodzeni otk
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I. Czes$c¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja lokalna przeprowadzona
1.3. Obowigzujgce Normy i Ustawy.

1.4. Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych OIN-5/11

2. Przedmiot, zakresi cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont ogrodzenia zewnetrznego kompleksu
wojskowego przy ul. Utanéw 43 w Krakowie.
Celem opracowania, jest wskazanie doktadnego zakresu prac i sposobu ich wykonania.

3. Projekt ogrodzenia

3.1. Stan istniejacy

Ogrodzenie wokot jednostki jest wtérne, sktada sie z dwdch typdw: wzdtuz ulic Utanéw,
Spadochroniarzy, Akacjowej i czeSciowo CiesSlowskiego ( od strony pola wzlotéw) sg to panele
siatki pomiedzy metalowymi stupkami, na podmurdéwce, a od strony ulic Kieslowskiego ( po
przeciwnej stronie Muzeum Lotnictwa oraz fragmentarycznie od strony pola wzlotéw)
ogrodzenie petne, wykonane z prefabrykowanych betonowych elementéw. Od strony Muzeum
Lotnictwa ogrodzenie jest poprowadzone przez Srodek postumentu, na ktérym pierwotnie
znajdowato sie nieistniejagcy obecnie pomnik Lotnikéw.

Dwie dziatki — o nr 14/249 obr. 4 Srédmieécie z budynkiem dawnej kancelarii ( ul.
Akacjowa 8, dawny nr wewnetrzny 59) oraz nr 14/244 obr. 4 Srédmieécie z budynkiem dawne;j
kantyny (ul. Utanéw 41 d. nr wew. 60) zostaty wydzielone z terenu jednostki. Kancelaria stanowi
wilasnos¢ prywatng, otoczona jest siatkg. Natomiast dawna jest wydzierzawiona, od strony
wojska oddzielona jest siatka, a od ulic panelami z siatki, analogicznymi jak wokét jednostki.

Na terenie jednostki wystepujg liczne wtdrne ( wspdtczesne) ogrodzenia z siatki, z blachy
falistej, z betonu, nie posiadajgce zadnej wartosci zabytkowej.

Ogrodzenie jest generalnie w ztym stanie, zwtaszcza partie betonowe- partie pochylone z
licznymi ubytkami.
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W tej chwili ogrodzenie nie spetnia wymagan wojskowych zawartych w Instrukcji o
ochronie obiektow wojskowych OIN-5/11. Nie posiada takze zwienczenia w postaci wysiegnikdéw
z drutem kolczastym.

3.2. Projektowane ogrodzenie zewnetrzne wykonane ze stupkéw zelbetowych i siatki
= Trasa ogrodzenia

Ogrodzenie projektuje sie w wiekszosci w granicy dziatki. Ze wzgledu na to, ze wzdtuz
granicy dziatki, wzdtuz ulicy Akacjowej, prawdopodobnie biegnie gazocigg ogrodzenie projektuje
sie w odlegtosci 1.5 metra od gazociggu. W czasie prac budowlanych nalezy potwierdzi¢, czy
rzeczywiscie na trasie ogrodzenia znajduje sie gazocigg i jego trase. Jesli go nie ma, ogrodzenie
mozna prowadzi¢ w granicy dziatki.

Wzdtuz ulicy Cieslewskiego (koto blokdow mieszkalnych) ogrodzenie projektuje sie po
trasie ogrodzenia istniejgcego tak aby zmiesci¢ sie pomiedzy lampami oswietleniowymi jednostki
wojskowej, a lampami drogowymi.

Wzdtuz ulicy Cieslewskiego ( Park Lotnikow), ogrodzenie przy wjezdzie poprowadzono w
sposob taki aby wyeksponowac Park Lotnikow i postument pod pomnik.

W czasie prac budowlanych prawdopodobnie niektére drzewa kolidujgce z ogrodzeniem
bedzie trzeba wycig¢. Dopuszcza sie ,lekkie” korekty trasy ogrodzenia w celu ominiecia
niektérych drzew.

Prace zwigzane z rozbidorka i wykopami nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia niezinwetaryzowanych instalacji
podziemnych. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac¢ wzdtuz ulicy Akacjowej gdzie moze
znajdowac sie gazociag, oraz w okolicach budynku nr 11 znajduje sie kabel swiattowodowy, na
malej gtebokosci.

= Projektowane ogrodzenia

Ze wzgledu no to iz projektowane ogrodzenie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorskg, projekt wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi z dnia 07.04.2016
roku wydanymi przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Projektowane ogrodzenie
wykonane zostanie jako zelbetowe w przestach wypetnione siatkg. Nad ogrodzeniem planuje sie
wykonanie wysiegnikdéw z drutem kolczastym.

Ogrodzenie planuje sie wykonac¢ ze stupkdow zelbetowych w rozstawie co 6,80 metra o
wymiarach 40cmx40cm, na stupach projektuje sie wykonanie nakryw ze stozka z piaskowca np.
Hohenzollernpark uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw, wraz z kapinosami. Pomiedzy
stupkami projektuje sie podmurdéwke zelbetowg o grubosci 22cm i wysokosci okoto 31 cm ponad
poziom terenu. Podmurdwke na szczycie nalezy wykonaé ze spadkiem co najmniej 2%. Stupy oraz
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podmuréwka wykona¢ na gtebokos¢ 1m ponizej poziomu terenu. Pomiedzy stupkami
zelbetowymi w $rodku rozpietosci projektuje sie stupek stalowy o wymiarach 70x40x3mm.
Pomiedzy stupkami stalowymi i zelbetowymi planuje sie zamontowa¢ siatke. Siatka zostanie
zamontowana w ramce stalowej wykonanej z katownikéw 50x50x3 mm. Nad ogrodzeniem
planuje sie montaz wysiegnikdw do drutu kolczastego, 30x30x3mm przyspawane albo do ramki
siatki albo do stupka stalowego ogrodzenia. Pomiedzy wysiegnikami zostanie rozwiniety drut
ostrzony w odstepach 15 cm. Na rysunkach wyrysowano typowe przesto ogrodzenia, w
przypadku zmiany trasy ogrodzenia, lokalizacji bramy lub korncéwek, przesto dopasowad. Nalezy
pamietad, ze przesto moze by¢ krétsze od tego typowego, nie moze byc dtuzsze.

Przy bramie gtéwnej znajdujg sie murki. Zostang one wyburzone oraz wykonane nowe na
wzér istniejgcych jednakie na wysokos$é 2,1m od poziomu terenu. Nad murkiem nalezy
zamontowac wysiegniki na drut kolczasty. Wysiegniki zostang zabetonowane w murze. Pokrycie
murku zostanie wykonane z dachéwki ceramicznej holenderki na wzér istniejgcej. Bramy zostang
wykonane jak te wewnetrzne, zgodnie z opisem w pkt 3.3

3.3. Projektowane ogrodzenie zewnetrzne wykonane ze stupkow stalowych

Ogrodzenie projektuje sie z siatki na stupkach metalowych zgodnie z rysunkiem. W
ogrodzeniach siatkowych nalezy stosowac siatke pleciong z drutu o $rednicy minimum 3 mm bez
ostony i o oczkach nie wiekszych niz 50mmx50mm, ocynkowana , malowana, powlekana w
kolorze ciemnografitowy. Siatka powinna by¢ mocowana do stupkéw ogrodzeniowych od
zewnetrznej strony strefy chronionej. Linki (druty) naciggowe powinny byé przymocowane do
stupkéw w pierwszych gérnych i dolnych oczkach siatki oraz co 0,6 -0,7 m wysokosci siatki. W
celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci ogrodzenia, w odstepach okoto 50 m nalezy
zastosowac napinacze. Nitka drutu do mocowania siatki min 5 mm bez ostony, ocynkowane i
powlekane.

v’ Stupki ogrodzenia

Stupki ogrodzeniowe stalowe w rozstawie 2,5 o przekroju zamknietym
70x40 x 3 mm cynkowane i malowane proszkowo w kolorze ciemnografitowym . W co 10-tym
stupku oraz na zmianie trasy ogrodzenia podpédrki zgodnie z czes$cig rysunkowa. W gdérnej czesci
ogrodzenia zewnetrznego, wysiegnik skierowany do wewnatrz pod katem 45° przeznaczony do
mocowania drutu kolczastego. Wysiegnik wykonany z przekroju kgtownika min 45x45x3 mm pod
katem 45°nad catym ogrodzeniem zewnetrznym. Pomiedzy wysiegnikami zamontowac nitki z
drutu ostrzonego co 15 cm. Razem z wysiegnikami ogrodzenie osiggnie wysokos$¢ min 2,4m.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi siatki nie moze posiadac wiekszego niz 4 cm przes$witu pomiedzy nig, a
podwaling. Nad bramg wysiegniki ustawione w pionie, tak by mozna byto otworzy¢ brame.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie na gtebokos$¢ 100 cm.
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v" Fundamenty.

Cokoty zelbetowe wysokosci 40 cm i szerokosci 20 cm zaprojektowano jako zelbetowe z
betonu B25, wodoszczelnego W8 zbrojone czterema pretami ® 8, dwa dotem i dwa gérg. Pod
podwaling nalezy na gtebokosci 30 cm wymieni¢ grunt, na kruszywo o frakcji 0-31,5mm,
zageszczone zgodnie z norma. Zasadnicza wysoko$é podwaliny ponad terenem nie powinna by¢é
mniejsza niz 20 cm. Fundamenty pod stupki ogrodzenia i stupy furtki oraz bramy wjazdowej
wykonaé z betonu B25. Fundament stupkéw ogrodzeniowych o wymiarach 30 x 30 x 100 cm,
stupy bramy 50 x 50 x 100 cm. Gtebokos¢ posadowienia 100 cm, ponizej poziomu gruntu.

3.4 Bramy dwuskrzydtowe i furtka

Dodatkowo w ramach projektu nalezy zamontowac bramy i furtke. Brama
dwuskrzydtowa powinna byé posadowiona na fundamentach wykonanych facznie dla stupkéw
ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowana musi by¢ do stupkéw za pomocg zawiasow
zamontowanych w sposéb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie z czopa
z zawiasu. Odlegtos¢ pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnetrznymi
krawedziami bram nie powinna by¢ wieksza ni¢ 4-5 cm w tym od podtoza. Konstrukcje sztywne
bram i furtek muszg by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej 12 mm
rozmieszczonymi co 5 cm. Wysokos¢ bram i furtek powinna by¢ taka sama jak wysokosc
ogrodzenia. Szeroko$¢ bedzie wynosi¢ minimum 480cm, lub odpowiednio do szerokosci
istniejgcej drogi. Brama ocynkowana i malowana proszkowo. Bramy wyposazyé w ktédki o
minimalnej klasie 5 oraz 3 klasie na korozje . Bramy dodatkowo wyposazy¢ w odboje z
chwytakami wysuwanymi automatycznie, przytrzymujgce brame.

v’ Tablice informacyjne

Na ogrodzeniu zewnetrznym nalezy zamontowaé tablice ostrzegawcze , TEREN
WOJSKOWY WSTEP WZBRONIONY” ( ostrzezenie podaé¢ w czterech jezykach- polski, angielski,
niemiecki, rosyjski). Wielko$¢ tablicy 60x100 cm, wysokoé¢ liter 7.5 cm. Tablica w kol. Zéttym z
czarnymi napisami. Tablice ostrzegawcze rozmiesci¢ na ogrodzeniu w odlegtosci 150m — 200,
oraz na zatamaniu ogrodzenia i przy bramach.

Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢é zamontowane w sposéb trwaty
uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz. Wysokos¢ zasadnicza ogrodzenia min. 2m
Przeswit pomiedzy podtozem, a dolng krawedzig bram i furtek nie wieksza niz 4 cm.
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UWAGI:

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ po uzyskaniu niezbednych uzgodnien i pozwolen, pod

nadzorem osoby uprawnionej. Prace ziemne prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci ze

wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w gruncie nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Prace fundamentowe powinny by¢ odebrane przez uprawnionego geotechnika.

Projekt rozpatrywaé w catosci tacznie z czescia rysunkowa, Projektem Budowlanym Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru robot.

W przypadku pytan lub watpliwosci nalezy zwrocic sie do autoréw projektu.

Prace remontowe przy ogrodzeniu nalezy wykonywacé tylko na jednym odcinku ogrodzenia do

remontu . Do remontu kolejnego odcinka ogrodzenia nalezy przystapi¢ dopiero po catkowitym

wykonaniu ogrodzenia na odcinku remontowanym. Prace moga byé wykonywanie maksymalnie

200 metrowymi odcinkami — koniecznie nalezy wykonaé¢ ogrodzenie tymczasowe. Wysokos¢

ogrodzenia tymczasowego nie moze by¢ nizsza od ogrodzenia dotychczasowego.

W przypadku jakiejkolwiek kolizji z istniejgcymi sieciami oraz korzenie drzew nalezy wykona¢

ominiecia zgodnie z projektem.

Na trasie ogrodzenia niektore drzewa kolidujace z trasa ogrodzenia zostana wyciete.

Projektowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego pn.:

REMONT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOIJSKOWEGO
PRZY UL. ULANOW 43 W KRAKOWIE

ADRES: UL. ULANOW 43 W KRAKOWIE

INWESTOR: ~ REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE
UL. MOGILSKA 85, 30-901 KRAKOW

INFORMACIJA BIOZ

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Janowiec

Krakow, lipiec 2016
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Projekt obejmuje przebudowe ogrodzenie w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29.
Kolejnos¢ realizacji:
1)Demontaz istniejgcego ogrodzenia
2) roboty ziemne,
3) wykonanie fundamentu ogrodzenie, wraz ze stupkami
4.)Ustawienie stupkéw ogrodzenia
5.) montaz ramek z siatka
6.) ustawienie bramy
7) roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajdujg sie budynki kompleksu wojskowego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sieci uzbrojenia podziemnego.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

1) ruch kotowy i pieszy w obrebie placu budowy,
2) praca sprzetu budowlanego i transportowego,
3) praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

4) zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,
5) hatas

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskazaé miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz informacji w zakresie funkcjonowania systemu przepustowego i informacji
niejawnych.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

1) Teren robot wygrodzi¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot na czas budowy a w miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami
alarmowymi.

2) Wszelkie roboty nalezy prowadzié od strony poses;ji.

3) Zapewni¢ tacznos$¢ telefoniczng na placu budowy. Zorganizowac stanowisko wyposazone
w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

4) Urzadzic i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw budowlanych.

5) Wyznaczy¢ i oznakowac dojazdy i dojscia do posesiji.

6) Uzywac tylko sprawnych narzedzi i maszyn - pracujace maszyny powinny by¢ wyposazone w
Swiatta ostrzegawcze i posiadac aktualne badania techniczne.

7) Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez roboczg i ochronna.

8) Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

9) Materiaty metalowe z rozbidrki ogrodzenia przekaza¢ do magazynu wskazanego przez
Inwestora, pozostaty materiat z demontazu zabrac z obiektu.

7. Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ.

Realizacja obiektow nie wymaga sporzgdzenia planu bioz.

SPORZADZIt:
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU:

REMONT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOIJSKOWEGO
PRZY UL. ULANOW 43 W KRAKOWIE

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Tomasz Janowiec
RP Upr. 14/92: 134/93

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy

oswiadczam, Ze sporzadzitem projekt zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Krakow, 07.2016 eereessseeseireeireesneesasennsens
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU:

REMONT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO KOMPLEKSU WOIJSKOWEGO
PRZY UL. ULANOW 43 W KRAKOWIE

Ja, nizej podpisana:
mgr inz. Magdalena Badlik
MAP/0428/PBKb/15

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy

oswiadczam, ze sprawdzitam projekt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Krakow, 06.2016  eereesseeseireeirnesneesasennsens



