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Gorlice : sierpien 2023 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy inwestycji:
Budynek hydroforni kontenerowej

Lokalizacja
Kobylanka dz nr. 860/3

Inwestor:

Gmina LIPINKI

38-305 Lipinki 53

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Zespot projektowy:
Projektant mgr inz. arch. Irena Tokarz
Architektury upr.bud.nr.UAN-7342-109/91
MP-0795
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Janusz Rotko
Architektury upr.nr.63/2001
MP- 0503




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ NR. 860/3

1. Nazwa i przedmiot inwestycji

Budynek kontenerowej hydroforni jest budynkiem wolnostojacym, parterowym
niepodpiwniczony o prostej konstrukcji, bez jakichkolwiek komplikacji robot budowlanych.

Kategoria obiektu XXX

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr. 860/3

Dzialka na ktorej projektuje si¢ budynek hydroforni znajduje si¢ w m. Kobylanka pod
numerem ewidencyjny 860/3

W terenie na ktérym sg usytuowane dzialka, jest utworzony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest zagrozony osuwiskiem oraz nie znajduje si¢ w strefie szkod gorniczych.
Dziatka ma nieregularny ksztalt. Z dzialek zostanie wydzielona powierzchnia dziatki o
F =47,34 m2 przeznaczona pod obiekty hydroforni strefowe;.

Dzialka posiada naturalnie uksztatltowany teren. Porosnigta jest zielenig tegowsg. Uzytkowana
jest jako taka. Dziatka nie jest zabudowana .

Dziatka uzbrojona jest w studnie wodomierzowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ oswietleniowag
przeznaczong do likwidacji.

Dziatka przylega do dz nr. 860/2 - drogi Gminnej Gorlice przez ktorg Inwestor posiada zgodg
na zorganizowanie zjazdu.

Dzialka graniczy z dziatkami o tym samym przeznaczeniu.
Dostep do drogi publicznej — dz. nr. 860/2

Komunikacja do dzialki zapewniona utwardzonymi drogami.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatka nie znajduja si¢ na terenach gorniczych.

W zakresie obszaru objetego opracowaniem zlokalizowane s3:
- dostep do drogi lokalne;

3. Projektowane zagospodarowanie dzialek
W ramach inwestycji projektuje si¢ budynek kontenerowej hydroforni.
Inwestycje nalezy prowadzi¢ z jak najmniejszg ingerencja w otaczajacy teren.

Zagospodarowanie mas ziemnych
Ziemia pochodzaca z wykopow zostanie zagospodarowana w catosci na terenie dziatki.

Komunikacja
Dziatka skomunikowana jest bezposrednio z drogg dz. nr, 860/2 — Gminy Gorlice

Nawierzchnia drogi lokalnej utwardzona — asfaltowa
Wszystkie powierzchnie zjazdu utwardzone.



Sieci uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ wykonanie przylaczy do sieci wodociggowej, oraz odprowadzenia wod
opadowych na teren dziatki.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 860/3 232,00 m’
Pow. zabudowy bud. hydroforni 14,64 m”
Pow. dojazdu i placu manewrowego , stuzebnosci 32,70 m”
dojazdu , chodnika tarasu i podjazdu

Pow. zabudowy max 40% 47,34 7,02 %
Pow. dziatki biologicznie czynna min 60% 184,66 92,98%

5. Dane informacyjne
Zgodnie z zapisami planu dziatki przeznaczone sg na cele mieszkaniowe 1 zwigzane z
infrastruktura techniczng.

6. Wplyw na Srodowisko, higiene i zdrowie ludzi
Inwestycja potozona jest w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Obowiazuje:

- Bezwzgledna ochrona wod, gleby i szaty roslinne;.

- Zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekow do wod i gleby.
- Zakaz gromadzenia odpadow niebezpiecznych,

- Zakaz odprowadzania wod opadowych ze spustow rynnowych 1 odwodnienia terenu na
tereny dziatek sasiednich oraz zakaz ich wprowadzania do kanalizacji sanitarnej, obowigzuje
stosowanie rozwigzan zamiennych (np. doty chtonne, zbiorniki odparowujace,
rozprowadzenie wod opadowych na terenie inwestycji itp.),

- Zakaz przekraczania poziomu hatasu okreslonego w przepisach odrebnych jak dla terenéw
zabudowy mieszkalne;j.

- Stosowanie ekologicznych zasad gospodarki $ciekowej, cieplnej i odpadami.

- Stosowanie ekologicznych zrodet ciepta oraz ekologicznych paliw do celow grzewczych w
tym oleju, energii elektrycznej, brykietow drzewnych lub gazu itp.

- Zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczenia atmosfery, okreslonych w
przepisach odrebnych.

a)

b)

Budowa 1 eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie znaczaco na srodowisko,
znaczna wigkszo$¢ uwarunkowan okreslonych w art. 63 ustl ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( j.t,
Dz. U. z 2020 r, poz. 283 zm.) nie wystapi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a
pozostate beda miaty znikomy wptyw, Nie przewiduje si¢ tez mozliwosci znaczacego
negatywnego wplywu przedmiotowego przedsi¢wzigcia na przyrode.

Nie ustala si¢ warunkow wynikajacych z ustawy - o ochronie §rodowiska ( j.t. Dz. U, z
2020r. poz. 1219 ze zm.) i warunkdéw wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody ( j.t.
Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.) - na dzialce objetej inwestycja nie istnieje wymog
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, projektowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko i nie jest ono wymienione w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (z dnia 26 wrzesnia 2019r. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) ustalonych na



podstawie art. 60 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( j.t. Dz. U. 22020 r. poz. 283 ze zm.).

c) Teren przeznaczony pod realizacj¢ inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdw na cele nierolnicze i nieles$ne.

d) zgodnie z ustawg o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach oraz ustawg o
odpadach

- obowigzuje bezwzgledny zakaz gromadzenia odpadéw niebezpiecznych

- na terenie dziatki nalezy wyznaczy¢ miejsce z pojemnika na odpady i prowadzi¢ selektywne
gromadzenie tych odpadow

- obowigzuje bezwarunkowy zakaz rzutu nieczyszczonych $ciekéw do wod i gleby

- teren wokot budynku nalezy zagospodarowaé w sposdb umozliwiajacy fatwe utrzymanie go
W czystosci

e) teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze ani inwestycja nie jest
wykonywana w obiekcie objetym formami ochrony zabytkoéw okre§lonymi ustawg o ochronie
zabytkow 1 opiece na zabytkami — art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (j.t. Dz. U. z 2020r.
poz. 282 ze zm.) inwestycja nie jest prowadzona w obiekcie lub w obszarze, na ktorym
znajduja si¢ obiekty ujete w gminnej ewidencji zabytkow.

7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendéw gérniczych,
terenow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terenéw zagrozonych osuwaniem
si¢ mas ziemnych:

a) teren dziatki objetej inwestycja nie lezy w granicach obszaru i terenu gorniczego

b) teren inwestycji nie jest zagrozony zalewaniem wodami powodziowymi (wg mas
zagrozenia i ryzyka powodziowego ISOK)

¢) teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym okresowym osuwaniem si¢ mas
ziemnych (wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi Panstwowego
Instytutu Geologicznego)

8. Inne dane wynikajace z specyfiki charakterystyki robot
Szczegodtowy zakres prac budowlanych, stopnia skomplikowania, wystepujacych zagrozen
zostal przedstawiony w informac;ji ,,BIOZ”.

9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
- charakterystyka projektowanego obiektu
Projektowany obiekt budynek hydroforni parterowy z dachem jednospadowym, o konstrukc;ji
szkieletu z obtozeniem ptytami warstwowymi posadowiony na plycie fundamentowej

- analiza oddzialywania obiektu na dzialki sasiednie
Przedmiotem analizy jest oddziatywanie projektowanego budynku hydroforni na dziatki
sasiednie. Dzialki sgsiednie to dziatki nr 860/1, 860/2, 862, 859/26.

Odleglos¢ od obiektow sasiednich:

Odleglos¢ od dziatki nr. 861/3 - 4,00 m — dziatka - niezabudowana

Odlegtos¢ od dziatki nr. 860/2 — 7,46 — 10,33 m — dziatka drogowa - niezabudowana
Odlegtos¢ od dziatki nr. 862 — 8,46 — 18,68 m — dziatka drogowa - niezabudowana
Odleglos¢ od dziatki nr. 859/26 — 3,00 m — dziatka - zabudowana budynkami produkcyjnymi




- odleglto$¢ miejsca postojowego od granicy z dziatkg nr 859/26 wynosi 3,00 m,
- odlegtos¢ miejsca postojowego od granicy z dziatka nr 861/3 wynosi 3,50 m,

Odleglosci sg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 12.04.2012 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ. U. 2002
nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami.

Do ucigzliwosci zalicza si¢ w szczegolnosci:

- szkodliwe promieniowanie oddziatywanie pol elektromagnetycznych — nie dotyczy
- hatas i drganie (wibracje) — nie dotyczy

- zanieczyszczenie powietrza — nie dotyczy

- szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza — nie dotyczy

- powodzie i zalewanie wodami opadowymi — nie dotyczy

- przestanianie $wiatta dziennego — nie dotyczy

Podsumowanie
Obszar oddzialywania projektowanego, hydroforni lokalnej nie wykracza poza granice
nieruchomosci.

- obsluga komunikacyjna
Wjazd i wyjazd z dziatki: dostep do drogi publicznej dz nr 860/3 .

- dotychczasowy sposéb wykorzystania dzialki
Cale dziatki wolne od zabudowy . Dotychczasowo byty to uzytki, zagospodarowane rolniczo
— rekreacyjnie przez wiasciciela dziatek. Inwestor zadania ma podpisana umowe na wykup
cze¢sci dzialek dla realizacji zadania.

- wykorzystanie surowcow, paliw, energii
Projektowane zamierzenie budowa budynku kontenera wigze si¢ z wykorzystywaniem sieci
wodociggowej oraz energii elektryczne;.

- rozwiazania chroniace Srodowisko
Budynek hydroforni z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia. Brak glebokiego fundamentowania nie narusza podloza gruntowego, co nie zaktdci
naturalnej struktury geologicznej, w tym wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza obrgbem rzutu budynku.
Dziatka objeta opracowaniem nie lezy w strefach widokowych ani w strefie otuliny
konserwatorskiej jak rowniez nie lezy w obszarach gorniczych ropy naftowej 1 gazu.
Inwestycja nie podlega uzgodnieniu.
Emisja hatasu 1 wibracji niewielka, mozliwa w trakcie realizacji budowy nie powodujaca
pogorszenia Srodowiska.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinania drzew, zmiany kierunku
naturalnego sptywu waod powierzchniowych.
Inwestycja nie powoduje ingerencji w cieki wodne 1 nie zmieni w sposéb znaczacy warunkow
wodnych.
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza obregbem rzutu budynku.
Inwestycja zlokalizowana na uzytku Ba nie wymaga wylaczenia gruntow z produkcji rolnej.

- tereny zielone.

Dziatka w catosci stanowi nieuzytki, projektuje si¢ obsadzi¢ zielenig niska i $rednio
krzewiastg co spelni wymagania minimalne tj 60 % powierzchni biologicznie czynnej
zagospodarowanej. W granicy dzialki projektuje si¢ nasadzi¢ zielen krzewiasta, rodzimymi
gatunkami.



Ustalenia o ochronie dziedzictw kulturowego, zabytkow, dobr kultury wspolczesnej oraz
zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego. Obowiazek ochrony znalezisk
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia w trakcie prac ziemnych znalezisk archeologicznych obowigzuje
przerwanie prac, zgtoszenie faktu do urzedu konserwatorskiego celem rozeznania oraz oceny
sytuacji. Prace winny by¢ wstrzymane do czasu wyeksploatowania i zadokumentowania
warstw 1 obiektéw archeologicznych.

Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenow i obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych.

Stosownie do Inwentaryzacji przyrodniczej, stwierdza si¢ ze na dziatkach 860/3 w Kobylance
nie wystepujg pomniki przyrody.

Ochrona drzew pomnikowych polega na ich zachowaniu oraz zabiegach nie dopuszczajacych
do degradacji. W zwiazku z tym wszelka dziatalno$¢ w ich poblizu musi uwzgledniac¢
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i fizjologicznymi drzew (uszkodzenia
korzeni, pnia i korony, zmiany uwilgotnienia gleby, stosowania srodkow chemicznych itp.).
W zasiggu koron drzew nie dopuszcza si¢ robdt ziemnych bez zgody stuzb konserwatorskiej
ochrony przyrody.

Na terenie objetym planem dopuszcza si¢ tworzenie pomnikow przyrody i wprowadzanie
innych form ochrony przyrody z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U.92 poz.880).

Organ ochrony przyrody moze wprowadzi¢ w stosunku do pomnika przyrody stosowne
zakazy wymienione w art.45 ust.1 tej ustawy.

W trakcie realizacji i1 eksploatacji budynku nie bedg powstawac $cieki komunalne
odprowadzane do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe beda wodami czystymi,
rozprowadzanymi po terenie dziatki.

Obszar pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych o znaczeniu
regionalnym oraz lasow tegowych. Budowa budynku hydroforni prowadzona bedzie

w obrebie terenéw przeznaczonych pod zabudowe budynkami, nie nastgpi ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ 1 migracji zwierzat oraz nie dojdzie do zachwiania ré6znorodnosci
biologicznej terenu. Z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsiewzigcia nie
spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celéw srodowiskowych

Poszczegdlne cechy przedsigwzigcia wskazuja, ze dla przedsigwzigcia, ktoérego dotyczy
postepowanie przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko nie jest
wymagane

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter 1 skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢
oddziatywania na jednolite czgsci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja
planowanego przedsiewzigcia nie bedzie wpltywac na osiggniecie celow srodowiskowych
jednolitych czes$ci wod powierzchniowych i podziemnych.

- rodzaje wprowadzanych do Srodowiska substancji
W trakcie realizacji i1 eksploatacji budynku hydroforni nie beda powstawac $cieki a wody
opadowe beda wodami czystymi, odprowadzanymi na teren .

- oddzialywanie akustyczne
Tto akustyczne okolicy ksztattowane jest przez istniejacg zabudowe mieszkalng.
Projektowany obiekt nie zmienia tego tla. W fazie realizacji planowanego przedsigwzigcia
nastapi krétkotrwaty wzrost hatasu i niezorganizowanej emisji substancji, gidéwnie
zanieczyszczeh motoryzacyjnych i pytu do powietrza. Pracujace maszyny i sprzet budowlany
beda zrodlem wibracji i podwyzszonego hatasu. W celu minimalizacji oddziatywan prace
budowlane beda odbywac si¢ w porze dziennej, z uzyciem sprzetu sprawnego technicznie.
Oddziatywania te bedg miaty charakter przejsciowy i ustapig po zakonczeniu budowy.



- wnioski
Nr
dzialki
860/2 §13.1, §40, §601 §§271-273 poza obszarem oddziatywania
861/3 §13.1, §40, §601 §§271-273 poza obszarem oddziatywania
862 §13.1, §40, §601 §§271-273 poza obszarem oddziatywania
859/26 | §13.1, §40, §601 §§271-273 poza obszarem oddziatywania

Podstawa formalno-prawna* Uwagi

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Projektowany budynek hydroforni nie powoduje istotnego oddziatywania na sasiednie
dziatki.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe budynek nie ma wptywu na zabudowe sasiednich
dziafek.

Oddzialywanie akustyczne nie powoduje pogorszenia klimatu akustycznego terenow
sasiednich.

Inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(ROZPORZADZENIE MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko) (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)

Oddzialywanie obiektu nie przekracza granic terenu do ktorego inwestor bedzie
posiadal tytul prawny.

Majac powyzsze na uwadze, skale 1 usytuowanie projektowanego przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie moze by¢ zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

- dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Budynek hydroforni, posiada 1 kondygnacje nadziemng i jest niepodpiwniczony.
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na swa wysokos$¢ zaliczony zostat do budynkow niskich.
(N).
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi PM.
Droge przeciwpozarowa stanowi bezposredni dostep do drogi gminne;.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowe;.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Klasa odpornosci ogniowej — nie ustanawia si¢, zgodnie z paragrafem 213 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowata

mgr inz. arch. Irena Tokarz
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OPIS TECHNICZNY
BUDYNEK HYDROFORNII LOKALNEJ

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek hydroforni lokalne;j
Kategoria obiektu XXX

1. PROGRAM UZYTKOWY
Zaprojektowano niewielki budynek hydroforni catoroczny.
Budynek przeznaczony dla zabudowy pomp do podnoszenia ci$nienia wody .
Kontener realizowany w technologii lekkiej z obudowa $cian z ptyt warstwowych
Dach kryty ptyta warstwowg .

III. UKLAD PRZESTRZENNY
Budynek hydroforni wolnostojacy.
Budynek niepodpiwniczony.
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — parter
Budynek z dachem dwuspadowym, kat nachylenia potaci 5 °.

IV.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 14,64 m2
Powierzchnia uzytkowa 12,99 m2
Kubatura 36,6 m3
Szerokos¢ budynku 2,44 m
Dhugo$¢ budynku 6,00 m
Wysokos¢ budynku w kalenicy 2,27-240 m
Ilo$¢ kondygnacji 1

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w
prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne) - zgodnie z Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
2012 poz. 463). Wizja terenowa nie wykazata pgknig¢ na powierzchni dziatek. Sasiednia
zabudowa nie wykazuje peknig¢ ani osiadan.
Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.
Giebokos¢ posadowienia fundamentéw — na ptycie betonowej . Jednostkowy obliczeniowy
opor graniczny podtoza z gruntow rodzimych > 120 kPa
Nachylenie powierzchni dziatki w kierunku potnocnym, wynosi 5,5 %.
Jej powierzchnia jest lekko pofatldowana . Teren wymaga niewielkich niwelacji .
Ze wzgledu na nachylenie terenu oraz sptyw wod opadowych z terenu, projektuje si¢
wyniesienie budynku tj poziomu parteru ponad poziom istniejacej terenu.
Dziatka nr 860/3 nie jest narazone na ruchy osuwiskowe a przeprowadzone badania
dopuszczaja posadowienie budynku na terenie dziatki i odpowiadaja projektowanym
warunkom zabudowy.

Zalecenia:
1. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych, a
prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do
przemarzania gruntéw w dnie wykopu i na skarpach.



2. W obrebie lokalizacji oraz w najblizszym otoczeniu nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk 1 procesow geodynamicznych mogacych destabilizowaé podtoze gruntowe.

VI. LICZBA LOKALI
Budynek hydroforni stanowi jeden lokal uzytkowy

VII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI

Przeptyw wody — 5,0 -85,0 m3/h

Odprowadzanie $ciekéw- 0,02 m3/d

Przylacz wodociagowy wg oddzielnego opracowania i postepowania.

Woda opadowa — w sposdb zorganizowany odprowadzana na teren

Odpady komunalne systematycznie gromadzone w pojemnikach i odbierane przez
koncesjonowany zaktad utylizacji $mieci EMPOL Gorlice . Umowa zawarta z Urzedem
Gming Lipinki

Zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja
oraz eksploatacja nie s3 zwigzane z emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktocen.

Obsluga komunikacyjna.
Dostep do drogi publicznej — dz. nr. 860/2

Dotychczasowy sposob wykorzystania dzialki nr. 860/2
Cata dziatka wolna od zabudowy. Dotychczasowo byly to nieuzytki.

Wykorzystanie surowcow, paliw, energii.
Projektowane zamierzenie budowa budynku hydroforni wiaze si¢ z korzystaniem z sieci
wodociggowej oraz energii elektryczne;.

Rozwigzania chroniace Srodowisko.

Budynek hydroforni z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia. Brak glgbokiego fundamentowania nie narusza podtoza gruntowego, co nie zaktoci
naturalnej struktury geologicznej, w tym wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza obrebem rzutu budynku.

Dzialka objeta opracowaniem nie lezy w strefach widokowych ani w strefie otuliny
konserwatorskiej. Budynek nie lezy w obszarach gérniczych ropy naftowej i gazu.

Inwestycja podlega uzgodnieniu - jest uzgodniona z PGNiG w Sanoku .

Emisja hatasu i wibracji niewielka, mozliwa w trakcie realizacji budowy nie powodujaca
pogorszenia srodowiska. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinania drzew,
zmiany kierunku naturalnego sptywu wod powierzchniowych.

Inwestycja nie powoduje ingerencji w cieki wodne 1 nie zmieni w sposéb znaczacy warunkow
wodnych.

Charakter uzytkowania domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza obrebem rzutu budynku. Inwestycja zlokalizowana na uzytku RIV b nie wymaga
wylaczenia gruntéw z produkeji rolne;.

Tereny zielone.
Dziatka w catosci uzytkowana rolniczo projektuje si¢ obsadzi¢ zielenig niskg krzewiasta
wysoka co spetni wymagania minimalne tj 60 % powierzchni biologicznie czynnej



zagospodarowanej. W granicy dziatki projektuje si¢ nasadzi¢ zielen krzewiasta, rodzimymi
gatunkami.

VIII. URZADZENIA AUTOMATYCZNIE REGULUJACE TEMPERATURE.
Projektowany grzejnik nalezy wyposazy¢ w termostat.

IX. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Wyniki obliczen projektowanego systemu zaopatrzenia w cieplo — pompa ciepla

- Zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy do ogrzewania i wentylacji —
286,77kWh/rok
- Zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do przygotowania c.w.u.-
138,04kWh/rok
- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku — EK-
15,37 kWh/m2/rok
- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku — EP-
19,84 kWh/m2/rok
- koszt inwestycyjny systemu projektowanego- 850,0zt
- roczne kosztu eksploatacyjne systemu projektowanego — 770,31 zt

Wyniki obliczen aletnatywnego systemu zaopatrzenia w cieplo — pompa ciepla
- Zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy do ogrzewania i wentylacji —
722,59 kWh/rok
- Zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do przygotowania c.w.u.-
352,13 kWh/rok
- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla budynku — EK-
19,09 kWh/m2/rok
- wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku — EP-
6,97 KkWh/m2/rok
- koszt inwestycyjny systemu alternatywnego - 5600,0zt
- roczne kosztu eksploatacyjne systemu alternatywnego- 1120,14 zt

Z. analizy wynika iz koszty inwestycyjne przy systemie projektowanym sa wyzsze od
systemu alternatywnego oraz koszty eksploatacyjne przy systemie projektowanym sa
nieco wyzsze od systemu alternatywnego. Ze wzgledu na niewielkie zapotrzebowanie na
energie wybrano system ogrzewania elektrycznego.

X. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

INSTALACJE WG ODDZIELNYCH OPRACOWAN I POSTEPOWAN:
Wodociggowa — woda z istniejacej sieci wodociggowej na warunkach uzyskanych z Gminy
Gorlice

Elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczng kablem ziemnym z istniejacej sieci
energetycznej na warunkach uzyskanych z TAURONU.



DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
KONSTRUKCJA - stalowa w obudowie z ptyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem
poliuretanowym

FUNDAMENTY
Plyta betonowa zbrojona gr 25 beton B 25 + styropian twardy gr. 10 cm + chudy beton
gr.10 cm + pospdika 15 cm

SCIANY ZEWNETRZNE
Stalowa w obudowie z ptyt warstwowych gr 10 cm z rdzeniem poliuretanowym

SCIANY WEWNETRZNE
Brak

KOMINY
Brak

STROPY
Brak

NADPROZA
Brak — nad drzwiami — stalowe wbudowane w konstrukcje hydroforni .

SCHODY
Brak

DACH
Stalowy kryty ptyta warstwowa gr.10 cm

IZOLACJE

Przeciwwilgociowa

Pozioma $cian fundamentowych — papa asfaltowa

Podtogi na gruncie — 2 x folia polietylenowa grubosci 0,3 mm

Termiczna
Strop , sciany — pianka PUR gr 8 cm
Podlogi na gruncie styropian EPS 100 - 10 cm Termo Organika

XI.WYKONCZENIE WEWNETRZNE
PODLOGI I POSADZKI
Wylewka cementowa zatarta na gtadko.

TYNKI I OKLADZINY
Sciany wewngtrzne — blach falista

MALOWANIE
Farby emulsyjne w jasnych kolorach.

STOLARKA ZEWEWNETRZNA
Stolarka okienna — drewniana ocieplona szklona szktem

XII. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
STOLARKA ZEWNETRZNA
Drzwi zewngtrzne drewniane.



COKOL
Oktadziny elewacyjne.

KOMIN
Brak

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki obejmujg: obrébki fartuchéw przy rynnach,. Obrobki wykonac z blachy stalowe;j
powlekanej lakierem w kolorze grafitowym .

Rynny $rednicy 125 mm, rury spustowe $rednicy 110 mm w kolorze grafitowym

System rynnowy z tworzywa sztucznego.

Dookota budynku wykona¢ opaske zwirowa o szerokos$ci 70 cm.

KOLORYSTYKA

Dachu blacha na rabek w kolorze grafitowym

Obrobki wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub stalowej powlekanej lakierem w kolorze
grafitowym. Rynny $rednicy 125 mm, rury spustowe srednicy 110 mm w kolorze grafitowym
Drzwi zewnetrzne drewniane indywidualne ocieplane k max < 1,3 w kolorze naturalnym
grafitowym

Okna drewniane potrdjnie szklone na indywidualne zamowienie o k max < 0,9. W kolorze
naturalnym drewna lub biate

Cokot budynku projektuje si¢ wykonficzy¢ ptytami kamiennymi

Sciany zewngtrzne w kolorze jasno popielatym

XIII. WENTYLACJA.
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiew i wywiew —
grawitacyjny

XIV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotycza budynkéw
mieszkalnych o wysokosci do trzech kondygnacji w zabudowie jednorodzinne;.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Tekst jednolity DZ. Nr. 75
poz. 690 § 213 pkt. 1 a.

Budynek hydroforni zaliczono do kategorii PM .

W obiekcie brak pomieszczen oraz przestrzeni wewnetrznych zagrozonych wybuchem.
Budynek stanowi osobng stref¢ pozarowg , nieprzekraczajgcg dopuszczalnej wielkosci .

W pomieszczeniach stref pozarowych PM od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac
cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacji na zewnatrz budynku zapewniono
przejscie o dtugos¢ nie przekraczajacej 40 m .

Obiekt nie wymaga wyposazenia w urzgdzenia przeciwpozarowe .

Zaleca si¢ wyposazy¢ budynek w podrgczny sprzet gasniczy w iloéci jedna gasnica o masie
srodka gasniczego 2kg lub 3 dm3 .

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Projektowana inwestycja nie tworzy zagrozenia dla srodowiska naturalnego 1 zycia i zdrowia
ludzi.



Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy projekt nie podlega
obowigzkowi uzgodnienia.

opracowata:

mgr inz. arch. Irena Tokarz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
przy realizacji budynku hydroforni kontenerowej w m. Kobylanka dz nr. 860/3

1.0. Zakres robdt do realizacji i kolejnos¢ robadt
1) Przygotowanie placu budowy
2) Roboty ziemne
3) Roboty fundamentowe zwigzane z hydrofornig kontenerowa
4) Wznoszenie $cian hydroforni
5) Konstrukcja stropu nad hydrofornig
6) Roboty instalacyjne i wykonczeniowe
7) Zagospodarowanie terenu wokot obiektu
8) Roboty zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i
ogrodzeniem

2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Najblizszy budynek produkcyjny na dziatce sgsiedniej znajduje si¢ w odlegtosci 36,50 m od
projektowanego budynku .

Teren lokalizacji jest wolny od przeszkdd budowlanych.

3.0. Elementy zagospodarowania terenu oraz na obiekcie , ktore moga stwarzacé

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak takich obiektow

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robdt budowlanych zwigzanych z budowa moga
wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

- roboty zwigzane z fundamentowaniem

- wykopy podczas realizacji §cian, dachu, stropoéw, pokrycia dachowego hydroforni

- prawidtowe wykonanie zabezpieczen wykopow przy wykonywaniu robot

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych 1 wykopdéw z odpowiednim ich oznakowaniem

- prace sprz¢tu zmechanizowanego

- zachowac $rodki ostroznos$ci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robot instalacyjnych

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wiasciwe

funkcjonowanie urzadzen.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji
robot.
Przed realizacjg robdt kierownik grupy robot winien dokona¢ szkolenia pracownikow w
zakresie - BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstgpne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 -
DU nr 75 oraz odpowiednimi przepisami branzowymi .

6.0.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacego z wykonywania robot budowlanych.




Przed przystagpieniem do robdot budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne roboty
zabezpieczajace tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu ciggow
komunikacyjnych , wyznaczenie 1 zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych , wykonanie
pomostow, daszkdéw zabezpieczajacych , podpor itp .
Bezpieczenstwo na budowie zalezy réwniez od organizacji pracy na budowie .Przed
przystapieniem do rob6t nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robdt winien szczegdtowo jg przeanalizowaé
i ustali¢ z jakich elementow si¢ sktada i jak ja najlepiej wykonaé
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach 1 przygotowac¢ odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy taczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego
instruktazu
- na budowie winny obowigzywac¢ nastgpujace zasady :
* zasada tadu materiatlowego
* zasada podziatu pracy
* zasada normalizacji pracy
* zasada oszczgdnego wysitku ludzkiego
* zasada harmonizacji
* zasada rownomierno$ci i rytmicznos$ci
* zasada zapobieganiu mozliwo$ciom wystepowania uszkodzen
* zasada stosowania rezerw
* zasada elastycznosci
* zasada kontroli
Kierownik robot winien dopilnowac :
* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej
* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzg¢tu gasniczego
* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji
* zapewni¢ mozliwo$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej
* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy
* zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drog , doj$¢ zgodnie z
przepisami w tym punkty §wietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby
istniata mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic 1 znakow
ostrzegawczych
Przed przystagpieniem do wykonania elementow konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaré6w na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP. - Pracownicy

obstugujacy sprzet musza by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu koparki i recznie w zgodno$ci z norma
PN-B-06050. Wykopy fundamentowe prowadzi¢ o suchej porze roku oraz nie dopuszcza¢ do
zalewania wodami opadowymi, zabezpieczy¢ przed osuwaniem gruntu.

- Zastosowane materiaty i elementy budowlane powinny by¢ zgodne z wymogami norm
panstwowych PN, BN a w przypadku ich braku z wymogami okreslonymi ITB.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem prac budowlanych kierownik robot winien opracowaé tzw,, plan bioz,,
czyli plan bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .
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