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Projekt wykonawczy
branzy drogowej

Remont nawierzchni na drodze wojewaddzkiej nr 186
w m. Chrzypsko Wielkie

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Remont nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 186 w m.Chrzypsko Wielkie km 15+870,00 - 16+770,00.
2. Lokalizacja inwestyciji

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie gminy Chrzypsko Wielkie w powiacie miedzychodzkim.

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty wyjsciowe:

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518],

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2021r., poz. 1333 ze zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcionalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr130, poz. 1389,

. normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

. wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowy remont nawierzchni obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 186 w km 15+870,00 -
16+770,00 dhugosci ok. 0,900km.

Droga zalicza sie do klasy technicznej G posiadajaca nawierzchnie bitumiczng i jest przewidziana dla
ruchu kotowego KR3-4.

Szerokos¢ jezdni wynosi srednio 5,60-5,65m, jezdnia ma przekroj drogowy i biegnie w terenie
zabudowanym, a odwodnienie korony zapewnione jest poprzez pochylenie niwelety i spadki
poprzeczne do istniejgcych przydroznych rowdw.
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5. Projektowane zagospodarowanie

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest remont istniejgcej nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 186 co wptynie pozytywnie przede wszystkim na poprawe warunkow
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz na estetyke zagospodarowania samej drogi.

W ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 186 przewiduje sie wykonanie nastepujacych
podstawowych robot:

. frezowanie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 186 na wtgczeniach do istniejacej nawierzchni i na
skrzyzowaniu do m. Mylin
lokalne wyrdwnanie zanizen istniejgcej nawierzchni wskazanych przez Zamawiajacego z uzyciem
betonu asfaltowego AC 16 W 35/50,
utozenie geosiatki na catej szerokosci istniejgcej jezdni ciggu gtdwnego,

- utozenie nowej nawierzchni warstwa wyréwnawczo-wigzacej z betonu asfaltowego,

. utozenie nowej nawierzchni warstwy scieralnej z SMA,

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe krawedziowe .

Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 15+870,00 w m. Chrzypsko Wielkie,
a zakonczenie za skrzyzowaniem z droga powiatowa w kierunku m. Mylin w km 16+770,00. t3czna
dtugos¢ przewidzianego remontu nawierzchni na w/w odcinku wynosi ok. 0,90km. Zamawiajacy
przewiduje utozenie 2 warstw bitumicznych na catej szerokosci jezdni.

W km 16+030,00 - 16+130,00 na dtugosci 100,0mb ze wzgledu na tuk poziomy jezdnia poszerza sie z
5,50m do 6,00m.

W wyniku podniesienia niwelety drogi poprzez utozenie nowych warstw bitumicznych podtaczenia
wymagac beda zjazdy do posesji oraz zjazdy gruntowe na przylegte tereny i pola.

Podtaczenia bitumiczne na zjazdach w ilosci zestawionej w przedmiarze robdt nalezy wykonac z AC11S.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie podtaczen zjazdow gruntowych oraz na pola poprzez podsypanie
pofrezem z budowy oraz z zasobow Wykonawcy w ilosci 7%(6,0m™*2,0m)

Pobocza po podniesieniu niwelety drogi nalezy wykonac z kruszywa kamiennego 0/31,5mm grubosci do
10cm.

6. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999. w sprawie warunkow  technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi WZDW
w Poznaniu:

Droga wojewddzka nr 186 - km 15+870,00 - 16+770,00

> Klasadrogi G
> Szeroko$¢ jezdni 5,50m
> Przekroj poprzeczny drogowy
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>  Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%(dostosowane do istniejacych spadkéw)
>  Kategoriaruchu KR3-4
> Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia nawierzchni drogi wojewodzkies nr 186 na ciagu gfownym:

- frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej w miejscach podtaczen zjazdu i skrzyzowania

- lokalne wyréwnanie istniejacej nawierzchni z uzyciem betonu asfaltowego AC 16 W 35/50

- utozenie geosiatki szklano-weglowej typ 120x200 jako zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej
- W-Wa Wyréwnawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 sredniej gr. 4cm,

- w-wa scieralna z AC11S gr. 5cm na zjazdach,

- w-wa $cieralna z SMA 11S gr. 4cm (PMB 45/80-55).

8. Okreslenie granic terenu remontu drogi wojewaddzkiej
8.1. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowe zadanie:
Jedn. ewid. Chrzypsko Wielkie - obreb Chrzypsko Wielkie dz. nr ewid. : 104/11
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Przekrdj poprzeczny
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