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Pracownia Projektowa

STRONA TYTULOWA

nazwa inwestycji/przedmiot opracowania

MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY

zZlokalizowanego przy ul. Wolnosci 47, 87-200 Wgbrzezno, na dziatce 610
obreb: 0001 Wgbrzezno Miasto, jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno

kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego IX

Inwestor / Zeceniodawca
Gmina Miasto Wgbrzezno
ul. Wolnosci 18, 87-200 Wqgbrzezno

Nazwa elementu projektu budowianego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zespdt projektowy
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
PROJEKTANT PROJEKTANT GtOWNY:

mgr inz arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T0/94

w specjcinosci architektonicznej do sporzadzania wszelkich
projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zokresie
obiektow budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych z
wytgczenienm konstrukcii fundamentdw gtebokich i rudnigjszych
konstrukcii statycznie wyznaczalnych

Data: " Podpis:

23.022023r.

OPRACOWANIE

Data: " Podpis:

23.02.2023r.

Martyna Parzych mgr inz. Elwira Kolk

mgrinz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nrKUP/0088/ZO0A/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymilbez
ograniczenw specjanoéci konstrukeyjno-budowianej oraz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjcinoici
architekfonicznej

Data:

23.02.2023r.

Data:
23.02.2023r.

Podpis:
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ZALACINIKI:

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Oswiadczenia projektantow
Uprawnienia projektowe
Wpisy do izb zawodowych
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
CZESC RYSUNKOWA:

-1 Zagospodarowanie terenu

Inwentaryzacja:

-1 Rzut piwnic

-2 Rzut parteru

-3 Rzut pietra

-4 Rzut dachu

-5 Przekrdj podtuzny A-A

-6 Przekréj poprzeczny B-B
Modemizacja:

A-1  Rzut piwnic

A2  Rzut parteru

A-3  Rzut sufitow

A-4  Rzut konstrukcji dachu
A-5  Rzut potaci dachu

A-6  Przekrdj podtuzny A-A
A-7  Przekrdj poprzeczny B-B
A8  Przekrdj poprzeczny C-C
A-9  Platforma schodowa
A-10 Zestawienie stolarki

A-11  Detal - przekrdj przez utwardzenia
A-12 Elewacje

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:10

skala 1:100

str. 5-6
str. 7-12
str. 13-15
sir. 16-18
sir. 19-22

str. 23-43

sir. 44

str. 45

str. 46
str. 47
str. 48
str. 49
str. 50
str. 51

sir.
str.
sir.
sir.
str. 56
str. 57
str. 58
str. 59
str. 60
str. 61
str. 62
str. 63
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PODSTAWY OPRACOWANIA

. Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez uprawnionego
geodete.

. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt i
zaakceptowana przez Inwestora.

. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

. Oswiadczenia Projektantdéw o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantdw i

ich zaswiadczenia z Izby Inzynieréw.

. Wypis i wyrys z Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Pomiary akustyczne, Projekt elekiroakustyki i mechaniki sceny opracowany

przez Manufakture Technologiczng Sp. z 0.0., Ul. Putawska 38 05-500 Piaseczno



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 2 grudnia
2021 r. po zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 34 ust.3d jako autor projektu pt.
"Modemizacja Wgbrzeskiego Domu Kultury”, ziokalizowanego przy ul. Wolnosci 47 w
Wgbrzeznie, powiat wagbrzeski, obrelbb 0001 Wgbrzezno Miasto na dziatce o numerze
projekt zostat sporzgdzony zgodnie z

ewidencyjnym 610 oSwiadczam, ze

obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T0O/94

w specjcinoéci architektonicznej do sporzgdzania wszekich
projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zokresie
obiektow budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych z
wytgczenienm konstrukcji fundamentdw gtebokich i frudniejszych
konstrukgiji statycznie wyznaczalnych

" Podpis:

Data:

2302.2023r.

mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nrKUP/0088/ZO0A/12

do projektowaniai kierowania robotami budowianymi bez
ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowianej oroz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjainosci
architektonicznej

23.02.2023r.




UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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URZAD: -‘.7ODZKI , Torun, dnia 29 listopada 1994 r.
(piecz\&-c)" SRR

Nr GP.I1.7342/135/TO/84

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNT CZN‘YCH W BUDOWNICTWIE

Na pod-stawié & 4 ust.1, § 741 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych fﬁnkcji techm’.cznychv w budow-
nictwie (Dz.U. Mr 8,poz.46 z pdZn. zmianami) stwierdza sieg, zZe:
PanCid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tviul maukewy-zavedowy: mgr inz. architekti
urodzonyCad dnia 1?__stycznia 1861 r. w Elblagu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
san\odzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnoéci_ architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEWS K I jest upowaznionylad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b)Y keonstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekidw budowlanych o powsze-
chnie znanych reozwizzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trud-

niejszych konsti rukcji statycznie niewyznaczalnych,

2.Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdéti, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych el emam,éw bua::«wlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznesgo:

a) wszelkich budynkdw,

b) budowli w budownictwie Jednorodvlnnym i zagrodowym oraz budowli
siuzacych do celdw rozrywki, wypoczynku i spertu - =z wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszycch kens trukeji
statycznie niewyznaczalnych.

Otrzyvmuija: '
1. Pan Krzysztof Zakrzewski
ul. Mostowa 674 — Br odnica

- -
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
e o2 B - A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrze$nia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania prOJektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifiski C/uﬂ /, f
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
bz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z §15i§ 17 ust. 1 pkt1i
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie Pan Marcin  Fabianski jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:

bez ograniczen.

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjngj/
/

mgr inz. Jacek Kotodziej //

inz. WojciechKlatecki .0 T

0\
inz. Franciszek Szyplinski ﬁﬂ/[k
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-F3EY-326C-51F3-4872

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JTE-ZH2-3TS *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA WABRZESKIEGO DOMU KULTURY W WABRZEZNIE

Zokalizowanego na dz. nr 610, powiat wgbrzeski, obrelb: 0001 Wgbrzezno Miasto,

Inwestor:

Projektant :

jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno

Gmina Miasto Waglrzezno
ul. Wolnosci 18
87-200 Walbrzezno

Marcin Fabianski
zam. Ul Podhalahska 41
87-300 Brodnica

1. Zatozenia projekiu przewiduja:

- kompleksowq przebudowe sali kinowej: Sciany, posadzki, wykohczenie wnetrz, wraz z petnym
wyposazeniem, instalacje elekiryczne, instalacje telekomunikacyjne, instalacje sanitame, akustyka,
elekiroakustyka, mechanika sceniczna i odwietlenie sceniczne, systemy multimedialne

- budowe platformy schodowej zewnetrznej dia osdb niepetosprawnych i dostosowanie obiektu

do potrzeb osdéb z niepetnosprawnosciami,
- wyposazenie obiektu w instalacje fotowoltaiczna.

2. Zakres robot przewidzianych do wykonywania:

- oczyszczenie i przygotowanie placu budowy;

- wykonanie wszelkich robdt elekirycznych;

-wykonanie wszelkich robodt sanitamych;

-wykonanie poadtdg podniesionych

- wykonanie parkietu drewnianego na scenie,

-wymiana stolarki okienneji drzwiowe,

-wymiana foteli na sali widowiskowej,

-wymiana urzgdzeh mechaniki sceny, elekiroakustyki i oswietienia scenicznego
- wykonanie nowych elewacii budynku,

- budowa nowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dia osdb
niepetnosprawnych,

- budowa nowej drogi utwardzone;,

-wykonanie instalacii fotowoltaiczne;,

- uporzgdkowanie placu budowy.

3. Zagrozenie dla bezpieczensiwa i zdrowia ludzi w istniejacym zagospodarowaniu dziatki

Nalezy zachowac szczegding ostroznose podczas prac budowianych na wysokosci powyzej 3m.
Prace budowlane nalezy prowadzc w sposdb nie zagrazajgey bezpieczenstwu pracownikdw budowy, a

takze uzytkownikéw istniejgcej zalbudowy i przechodnidw.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych

4.1 Dla prac prowadzonych w terenie nalezy zwrdcic szczegding uwage podczas:
- wykonywania zageszczania gruntu;

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omdwionych w powyzszych punktach powinni miec
odbyte szkolenie BHP dotyczgce prowadzeniarobdt budowlanych dia poszczegdinych stanowisk pracy oraz
dia prac na wysokosci i sposobach zabezpieczeh. Powinni mie¢ rowniez aktuaine badania lekarskie
umoZiwicjgce prace na wysokosci oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania

przewidzianych prac.
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5. $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

5.1 W celu zapobiezenia powstawania zagrozen przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych
wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania (plan BIOZ) i zaznajomic z nig
pracownikdw w zakresie odpowiadajgeym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
5.2 Przed rozpoczeciem prac nalezy prawidtowo przygotowac plac budowy poprzez:

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

- oznaczenie placu budowy, a w szczegdinosci umieszczenie tablicy informacyjnej

w widocznym miejscu;

- wyznaczenie dojazdu na placu budowy;

- Zapewnienie pomieszczen sanitamych i socjalnych pracownikom budowy.
5.3 Podczas redlizacji rolbét budowlanych wykonawca powinien:

- zapewni¢ pracownikom niezbedne §rodki ochrony indywidualnej;

- zapewni¢ wiasciwy nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
5.4 Rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zostac sprawdzone pod kgtem
braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowanhn powinien by¢ przeprowadzony przez osoby
przeszkolone do wykonania tego typu prac.
55 Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone z wykorzystaniem sprzetu  zabezpieczojgcego
przewidzionego do fego typu prac.
5.6 Wszystkie narzedzia i urzgdzenia zasiane prgdem elekirycznym, wykorzystywane podczas wykonywania
prac budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac odpowiednie atesty, dopuszczajgce ich
uzycie.
5.7 Urzgdzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych powinny by sprawne
technicznie i posiadac¢ aktualne badania techniczne.
Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdinosci Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywanica
robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. MARCIN FABIANSK
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1G.6727.1.GM.2.2023. KD Wabrzezno, 02.02.2023 r.

Gmina Miasto Wabrzezno
ul. Wolnosci 18
87 — 200 Wabrzezno

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wabrzeina dla dziatki
nr 610 potozonej w Wabrzeinie przy ul. Wolnosci 47, obreb geodezyjny 0001.

Zgodnie z Uchwala nr XX1/133/2004 Rady Miejskiej w Wabrzeznie z dnia 24 czerwca 2004 roku
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wabrzezna dla dzialki
nr 610 polozonej w Wabrzeznie przy ulicy Wolnosci 47, lezacej w obrgbie jednostki
urbanistycznej oznaczonej symbolem A — 12 UP, obowiazujg ustalenia:

§ 94. Obowigzujgce ustalenia dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem
terenu A-12 UP o powierzchni 1,36 ha to:
1) funkcja podstawowa — ustugi publiczne ze szczegolnym uwzglednieniem ustug kultury;
2) w wypadku likwidacji ustug publicznych funkcja podstawowa moze by¢ zastgpiona inng funkcjg
z zakresu ustug nieuciazliwych z preferencig dla ustug uzytecznosci publicznej;
3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy — zgodnie z ustaleniami ogoinymi,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszace — garaze, budynki gospodarcze, wolnostojgce Iub
wbudowane w budynek podstawowy,
¢) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 15 m,
d) dopuszczalna wysoko$é zabudowy garazowej i gospodarczej 5 m,
e) zabrania sie wtornych podziatow na dziatki budowlane, za wyjatkiem sytuacii okreslonych
w § 13 pkt. 3,
f) minimalna powierzchnia biologicznie Czynna w granicach dziatki budowlanej — 40%
powierzchni dziatki,
g) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0,
h) od strony dr6g publicznych zabrania sie wykonywania ogrodzen z prefabrykatow betonowych
lub ogrodzeri petnych,
i) tereny biologicznie czynne nalezy zagospodarowac zielenig urzgdzona;
4) tereny potozone w strefie K krajobrazu kulturowego, obowigzujg ustalenia zawarte w § 8 pkt. 3;
5) warunki parkingowe:
a) ustala sie minimum 35-40 miejsc parkingu ogéinodostepnego na kazde 1000 m? powierzchni
biur i urzedéw publicznych,
b) ustala sie minimum 10-20 migjsc parkingu ogélnodostepnego na kazde 1000 m? powierzchni
obiektow ustug zdrowia,
¢) ustala sig minimum 25-45 miejsc parkingu ogéinodostepnego na kazde 1000 m2 powierzchni
obiektow pozostatych ustug publicznych jednak nie mniej niz 3 miejsca;
6) obstuga komunikacyjna — z drég publicznych klasy drogi zbiorczej lub dojazdowej, zgodnie
z rysunkiem planu;
7) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z ustaleniami 0goinymi § 12.

§ 7. Ustalenia dotyczace ochrony i zasad ksztattowania fadu przestrzennego:
4) na terenach funkcjonalnych przeznaczonych pod zabudowe, w miejscach gdzie na rysunku planu nie
wskazano nieprzekraczalnych linii zabudowy, nowg zabudowe nalezy lokalizowag:
a) wzdtuz istniejgcej linii zabudowy, jesli stanowi ona uzupetnienie istniejgcej zabudowy
pierzejowej,
b) 10 m od linii rozgraniczajacej z droga gtéwng oznaczong symbolem przeznaczenia KDG,
¢) 8 m od linii rozgraniczajacej z droga zbiorcza oznaczong symbolem przeznaczenia KDZ,
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9)

wody opadowe z terendw drég publicznych, parkingéw o trwatej nawierzchni, terenéw
aktywnosci gospodarczej, centrum miasta, terenéw magazynowania i dystrybucji paliw muszg
by¢ odprowadzane siecig kanalizacji deszczowej do rowéw. Zrzuty wéd deszczowych winny
posiada¢ urzgdzenia podczyszczajgce na wylotach,

odprowadzenie wod deszczowych z terenéw pozostatych drog oraz dziatek budowlanych moze
nastgpi¢ do gruntu w granicach dziatki,

ilos¢ wod deszczowych odprowadzonych do gruntu nie moze przekroczy¢ jego chtonnosci.
Nadmiar wéd deszczowych musi byé odprowadzony do sieci kanalizacji deszczowej,
wszystkie zrzuty wod opadowych powinny byé wyposazone w urzgdzenia podczyszczajgce
na wylotach;

4) ustala sig nastepujace ogdine zasady dotyczace zaopatrzenia w wode:

a)

b)

wszystkie dziatki budowlane i budynki muszg by¢ podtgczone do miejskiej sieci wodociggowe;j
i posiada¢ przytacze wodociggowe umozliwiajgce pobor wody zgodny z funkcjg i sposobem
zagospodarowania,

w przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie do czasu realizacji sieci wodociggowe;j pobor
wody ze studni wykonanych w granicach dziatek budowlanych;

5) ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczgce zaopatrzenia w energie elektryczna:

a)

b)

c)

d)

e)

wszystkie dziatki budowlane i budynki muszg by¢ podtgczone do sieci elektroenergetycznej
i posiada¢ przylgcze elektroenergetyczne umozliwiajgce pobér energii elektrycznej w stopniu
wystarczajgcym dla obstugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki,

zasilanie w energie elektryczng odbywa sig z istniejacych lub projektowanych linii
napowietrznych 15 kV i 0,4 kV,

nowe budynki i budowle bedg zasilane w energie elektroenergetyczng po zrealizowaniu
odpowiedniej infrastruktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przytagczenia oraz
plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysziego zaopatrzenia na energie
elektryczng uzgodnione z wiasciwym terenowo zaktadem energetycznym,

sie¢ elektroenergetyczna szczegolnie $redniego i niskiego napiecia powinna by¢ realizowana
w miare mozliwosci jako podziemna,

ustala sie mozliwo$c¢ realizowania dodatkowych stacji transformatorowych stupowych w miejscu
przebiegu linii napowietrznych SN i stacji wnetrzowych w przypadku duzych mocy i braku
napowietrznych linii SN na wszystkich terenach funkcjonalnych w trakcie realizacji planu;

6) ustala sie nastepujgce ogdine zasady dotyczace zaopatrzenia w energie cieping i gaz:

a)

wszystkie budynki muszg posiada¢ zbiorowe lub indywidualne zrédta dostarczania ciepta
w stopniu wystarczajgcym dla prawidtowego uzytkowania zgodnego z funkcjg, z zaleceniem
wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego Iub odnawialnych zrodet
energii,

ustala sie rozbudowe sieci gazowych $redniego i niskiego cisnienia dla potrzeb mieszkalnictwa
i ustug,

w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i niepublicznych stanowigcych dostep z dziatek
budowlanych, nalezy rezerwowaé trasy pod gazociagi,

linia ogrodzen winna przebiega¢ w odlegtosci minimum 0.5 m od gazociagu,

dla budownictwa jednorodzinnego szafki gazowe powinny by¢ lokalizowane w linii ogrodzenia
W pozostatych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarzgdcg sieci;

7) telekomunikacja:

a)
b)

zachowuije si¢ istniejgcg kablowg sie¢ telekomunikacyjna,
wskazuje sig docelowg likwidacije linii napowietrznych;

8) ustala sig nastepujace ogoine zasady dotyczace gospodarki odpadami:

a)

b)
c)

wszystkie odpady z terenu miasta muszg by¢ skiadowane na sktadowisku odpadéw
komunalinych,

poza sktadowiskiem odpadow komunalnych bezwzglednie zabrania sie sktadowania odpadéw,
na dziatkach budowlanych nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii,
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ZALACZNIK WYRYSU DO WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU
GO MIASTA WABRZEZNA
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CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projekiu architektoniczno-budowlanego zwigzanego z Modemizacjg Wgbrzeskiego

Domu Kultury, przy ul. Wolnosci 47 w miejscowosci Wabrzezno, ziokalizowanego na
terenie dziatki o nr ewid. 610 (obreb 0001 Wgbrzezno Miasto, jednostka
ewidencyjna: 041701_1 Wgbrzezno)

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt zaliczany jest do kategorii IX (budynki kultury, naukii odwiaty, m.in. domy kultury).

2 . ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Proektowane prace modemizacyjne nie zmieniojg obecnego przeznaczenia
pomieszczen i nie jest wymagana zmiana ich sposolbu uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na
budowe.

Inwestycja obejmuje modemizacje Wgbrzeskiego Domu Kultury, ziokalizowanego na
dziotce nr ewid. 610, obreb 0001 Wgbrzezno Micsto, jedn. ewid. 041701_1 Wqlbrzezno.
Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji uzytkowej budynku.

Budynek petni wiele funkcij:

- na parterze — Zokalizowana jest restauracja wraz z zapleczem magazynowym, kuchniq oraz
pomieszczeniem gospodarczym, hol gtdwny prowadzgcy na klatke schodowg, do sal
wielofunkcyjnych oraz kolejnego holu, z ktdrego mozna dostac sie do szatni, portiemi, toalet,
pomieszczenia technicznego, biura oraz sali widowiskowej z infrastrukturg fowarzyszgcg w postaci
garderdb, sanitariatdw oraz pomieszczen technicznych. Dodatkowo za sceng znajduje sie czes¢
budynku, w ktdrej Ziokalizowane sg: sala spotkan Klubu Seniora, toalety oraz dwie klatki schodowe
prowadzgce na pozostate kondygnacje budynku.

- na pietrze — cze$¢ ogdinodostepna sktadajgca sie z duzego holu, sale ekspozycii, izZby muzealne,
cze$¢ biurowo-administracyjna  (sekretariat, ksiegowose, gabinet dyrektora), toalety, biurq,
pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz redlizatorskie. W czesci wschodniej budynku
Zokalzowane sq pomieszczenia nalezgce do lokalnej gazety (biuro, sala nagran) oraz
pomieszczenia hotelu dia gosci (pokoje goscinne wraz z sanitariatami).

-w piwnicy —kottownia, sala wielofunkcyjna, magazyny, fodlety, pomieszczenia techniczne, garaz,
zaplecze pracownicze, pralnia, archiwum, biura oraz sale muzyczne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bryta budynku nietypowa w ksztatcie nieregulamejlitery ,,T". W zdecydowanej czescijest to
budynek dwukondygnacyjny (parter + | piefro). Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idze nie zmienia
ksztattu budynku.

Planowana inwestycja zaktada:

e kompleksowq przebudowe sali kinowej:

Sciany, posadzki, wykonczenie wnetrz, wraz z petnym wyposazeniem
instalacije elekiryczne
instalacje telekomunikacyjne
instalacje sanitame

o O O O
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o akustyka, elekiroakustyka, mechanika sceniczna i oswietlenie sceniczne
o systemy multimedialne
¢ budowe platformy schodowej zewnetrznej i dostosowanie obiektu do potrzeb
0s6b z niepetnosprawnosciami
e wyposazenie obiektu w instalacje fotowoltaiczng.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura budynku: 9882 m? —bez zmian
Powierzchnia catkowita: 2346,05 m2  —bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 1661,18 m?2 —bez zmian
Powierzchnia uzytkowa: 2328,99 m2  —bez zmian

Wysoko$¢ (maksymalna): 1450m  —bez zmian
Dhugos¢ (maksymalna): 65,20 m —bezzmian
Szerokos¢ (maksymalna): 36,88 m  —bezzmian
Liczba kondygnacji podzemnych: 1 —bez zmian

Liczba kondygnacij nadziemnych: 2  —bez zmian

5. OPINIA GEOTECZNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obowigzek zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania przez  osoby
niepetnosprawne, a w szczegdinosci osoby poruszajgce sie na wodzkach inwdalidzkich dotyczy
m. in. domow kultury z uwagi, iz jest to obiekt uzytecznosci publicznej(§20 Dz. U. 2022 poz. 1679).

Plonowana modemizacja obejmuje dostosowanie obiektu dia potrzeb osdb z
niepetnosprawno$ciomi  poprzez  budowe  platformy  schodowej zewnetznej da  osdb
niepetnosprawnych oraz za pomocqg istniejgcego podjczdu dia osdb  niepetnosprawnych
bezposrednio na widownie. Dostep na scene zapewniony jest za pomocq schodotazu
bedacego na wyposazeniu Wgbrzeskiego Domu Kultury.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

Q)

b)

d)

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz z istniejgcych utwardzen
wokot budynku odprowadzane sg poprzez istniejgce wpusty deszczowe i
studnie do miegjskiej sieci kanalizacyjnej — bez zmian.

Emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych oraz
zapachodéw pytowych i ptynnych — bez zmian.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlinych odpaddw na terenie projektowanej
inwestyciji. W trakcie uzytkowania obiektu bedqg powstawaty standardowe
odpady typu: papier, szkto, plastik, metal oraz odpady organiczne. Odpady
bedq segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci na dotychczasowych
zasadach obowigzujgcych na terenie miasta Wgbrzezno — bez zmian.
Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakiécen z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikébw i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedqg powstawaty nadmierne drgania,
wibracje, promieniowanie oraz hatas — bez zmian.

Wptywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy drzewostan
oraz wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI REALIZACIJI
WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE

Q)

b)

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacii:
174673,89 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do przygotowania cieptej

wody: 37342,57 kWh/rok

Dostepne nosniki energii

Budynek Wabrzeskiego Domu Kultury jest zasilany w energie cieplng z

lokalnego wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku. Wezet

wyposazony jest w dwa kotty gazowe, zasilane za pomocq istniejgcego
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przytqgcza z migjskiej sieci gazowej. Projektowana modernizacja nie zmienia
tego stanu rzeczy.

c) Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Budynek Wqgbrzeskiego Domu Kultury jest zasilany w energie cieplng z
lokalnego wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku. Wezet
wyposazony jest w dwa kotty gazowe, zasilane za pomocq istniejgcego
przytqgcza z miejskiej sieci gazowej. Projektowana modernizacja nie zmienia
tego stanu rzeczy. Nie prowadzi sie analizy porbwnawczej, poniewaz nie
planuje sie zmiany sposobu ogrzewania budynku.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy — nie przeprowadza sie analizy poréwnawczej, gdyz nie zmienia sie
istniejgcego sposobu ogrzewania budynku.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOZLWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

W istniejgcym budynku nie planuje sie zmiany z7rdécta ogrzewania. W ramach prac
projektowych planowana jest przebudowa istniejgce] instalacji centralnego ogrzewania na sali
widowiskowej. Dla kazdego z projektowanych elementdw istnieje moziwose migjscowej regulacii
temperatury dia pomieszczenia.

12. INFORMACJA O ZASADNICZIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UIYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-
instalacyjnego, 1].:
- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtdwnym zaopatrujgcg budynek w
biezgcq wode —bez zmian
- instalacje cenfralnego ogrzewania, kidrej z7rdéatem sq kotty gazowe zasiane z miejskiej sieci
gazowej, zapewniajgcqg odpowiednig femperature  w  budynku umoziwigjgcg  jego
uzytkowanie - bez zmian
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
elekirycznych —bez zmian,
kandlizacyjnej—bez zmian,
- instalacje wentylacj mechanicznej — bez zmian,
- instalacje teletechniczng — bez zmian.
Dodatkowo w zakresie opracowania niniejsze] dokumentacii zostanie zaprojektowana instalacja
fotfowoltaiczna. Wszekie szczegdty dotyczace instalacji fotowoltaicznej zostaty zawarte w
projekcie technicznym branzy elekiryczne.
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Kategoria zagrozenia ludz ZL-lll

Klasa odpomosci ogniowej ,,C”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oroz projekt budowlany
wielobranzowy wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce  ds.  zabezpieczen pozarowych, zgodnie  z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 17 wizesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projekiu  zagospodarowania dziatki  lub  terenu, projektu  architektoniczno-
budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. 2021 poz. 1722/.

Ze wzgledu na fakt, iz prace modemizacyjnie nie zmienicjg parametrdw pozarowych budynku, w
zwigzku z tym dokumentacja architektoniczno-budowlana nie wymaga uwzglednienia ppoz.
Nalezy zapewniC szerokos¢ min. 1,20 m na projektowanych schodach zabiegowych
prowadzgcych na scene.

UWAGA: Wszystkie wyjscia ewakuacyjne z sali widowiskowej muszqg zostac wyposazone w
zamkniecia przeciwpaniczne.

Uzgodnieniu ppoz bedze podlegata projektowana instalacja fotowoltaiczna — wg odrebnego
opracowania.

W zakresie projektowanej modemizacii nie znajdujq sie elementy bezposredniego zagrozenia
zycia. Projektowana modemizacja nie zmienia paramelréw budynku, nie ma charakteru
konstrukcyjnego, ani nie wplywa na istniejgcq kategorie zagrozenia ludzi.

Wszystkie parameiry pozarowe budynku pozostajg bez zmian.

14. EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU KULTURY
WRAZ Z ZAKRESEM PRAC NAPRAWCZYCH, KTORE NALEZY WYKONAC W RAMACH
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

FUNDAMENTY

Nie wykonywano robdt odkrywkowych, aby stwierdzi¢ sposéb fundamentowania pod
budynkiem. Zaktada sie, ze jest to siatka stdp i taw zelbetowych. Fundamenty w dolorym stanie
technicznym. Nie zaobserwowano osiadania, ani spekan na scianach, ktdre sugerowatyby, ze
fundamenty mogq nierdwnomiemie osiadac.

POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzka na gruncie wykonana jako betonowa. Niewykazujgca nierdwnosci czy spekan
spowodowanych wypieraniem gruntu spod fundamentu. W bardzo dobrym stanie technicznym.
Zauwazalne sgq powierzchniowe uszkodzenia i zarysowania spowodowane  hormalnym
uzytkowaniem budynku zgodnie z przeznaczeniem.

SCIANY PIWNICZNE

Sciany budynku w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg zadnych peknieé, rys

ukosnych i pionowych spowodowanych nadmiemym przecigzeniem scian lub nierdwnomiemym

osiadaniem fundamentéw.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Elementy konstrukcyjne budynku stanowi siatka stupdw i podciggdw rozciagajgcych sie na kazdej
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z kondygnaciji budynku. Bementy o zrdznicowanych wymiarach, ale wszystkie wykonane jako
prefabrykowane, zelbetowe. Wszystkie elementy otynkowane, a tynki Scisle przylegajg do
elementdw. Nie zauwazono odspajania sie czy odpadania tynku, ani tez zarysowan w migjscach
podpar¢ elementdw konstrukeyjnych.

STROPY MIEDZY KONDYGNACYJINE

Nie zaobserwowano nadmiemych ugiec stropdw, ani ich zarysowan. Tynk dobrze zespolony z
ptytami stropowymi.

SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

Sciany zewnetrzne nie wykazujg zadnych peknieé, rys ukosnych i pionowych spowodowanych
nadmiemym przecigzeniem scian lub nierdwnomiemym osiadaniem fundamentow.

STROPODACHY BUDYNKU

Stropodach w dobrym stanie technicznym, nie wykazujq spekan, wybrzuszen i pecherzy. Nie
zaobserwowano nieszczelnosci potaci dachowe.

STOLARKA ZEWNETRZNA

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana z PCV oraz aluminium w dobrym stanie technicznym
przeznaczona do dalszego uzytkowania. Projekiuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowe] na
elewacj fronfowe] budynku oraz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych prowadzgcych na sale
widowiskowaq,.

ELEMENTY ZEWNETRZNE — SCHODY DO BUDYNKU

Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane sq jako betonowe. Schody w dolrym
stanie technicznym. Wykazujgce drobne uszkodzenia i wymagajgce napraw powierzchniowych.
Wierzchnia powierzchnia wykonczona ptytkami ceramicznymi, mrozoodpomymi.

W ramach projektowanej modemizacii planuje sie skucie wierzchniej warstwy wykonczeniowe;
schoddw wejsciowych do budynku oraz odiworzenie jej z ptytek ceramicznych. Muszg
charakteryzowac sie  antyposizgowoscia, odpomosciq na Scieranie, mrozoodpomosciq i
odpomoscig na warunki atmosferyczne. Ponadto dobrze, aby byty tatwe do utrzymania w
czystosci. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacii.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i inwentaryzacji stwierdzono, ze budynek jest w dobrym
stanie fechnicznym. Projekfowang inwestycie mozna w nim wykonac pod warunkiem wykonania
prow naprowczych zawartych w powyzszej ekspertyzie technicznej. Po wykonaniu prac
naprawczych wskazanych w powyzszej ekspertyzie mozna przystgpic do  kompleksowej
termomodemizacii budynku Wabrzeskiego Domu Kultury.

15. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

15.1. $ciany

15.1.1. $ciany wewnetizne

Projektowana modemizacja Wabrzeskiego Domu Kultury zaktada demontaz istniejgcych
obuddw scian na sali widowiskowej. Na sall widowiskowej projekiuje sie obtozenie scian panelami
akustycznymi  (kolor Acai). Dodatkowo przewidziono szpachlowanie gtadzig szpachlowaq,
tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym i dwukrothe malowanie $cian farbg emulsyjng w
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pomieszczeniu realizatorskim oraz pomieszczeniu technicznym w kieszeni scenicznej. Nie projektuje
sie budowy nowych Scian w budynku.

Rys.1. Zdjecie pogladowe projektowanych paneli akustycznych

Sciana tylna powyzej drzwi zostanie obtozona panelami perforowanymi UN-1a z warstwg
wetny mineralnej (gr. 25 mm), mocowanymiw odstepie 170 mm od Sciany.

Tab. 1. Specyfikacja ustroju UN-1a

Lokalizacja

Sciana tyina ponad poziomem drzwi

Materiot

Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony licowej lub
sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okrggta o Srednicy otworu 6 mm w rozstawie
20 mm (stopien perforacji 7%).

Konstrukcja

Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaz
na warstwie wetny mineralnej o gr. 25 mm i gestosci 30-60 kg/m3 z pustkg
powietrzng o gr. 170 mm.

Parametry

ap dla pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,40
e 250Hz-0,60
e 500Hz-0,60
e 1000Hz-0,55
e 2000Hz-0,40
e 4000Hz-0,30
Dopuszcza sie tolerancije 0,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi

Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Sciana tylna na catej wysokosci drzwi oraz balustrada za widownig zostang obtozone
panelami perforowanymi UN-1b, mocowanymi bezposrednio do Sciany.

Tab. 2. Specyfikacja usiroju UN-1b

Lokalizacja

Sciana tylna ponizej poziomu drzwi, balustrada za widownig

Materiot

Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony licowej lub
sklejka) o gr. 16 mm. Perforacja okragta o srednicy otworu 6 mm w rozstawie
20 mm (stopien perforacii 7%).

Konstrukcja

Rezonansowy ustrdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x16 mm; montaiz
bezposrednio do sciany na warstwie wetny minerainej o gr. 25 mmigestosci 30-
60 kg/m3
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Parametry ap dia pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,20
e 250Hz-0,60
e 500Hz-0,70
e 1000Hz-0,55
e 2000Hz-0,40
e 4000Hz-0,35
Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.
Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,
klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Sciany boczne do wysokosci 3 m zostang obtozone panelami perforowanymi UN-2 z
warstwg wety minerainej, o catkowitej wysokosci konstrukcji 100 mm. Panele te postuzg rdwniez
do obtozenia balkondw ziokalizowanych na $cianach bocznych sali widowiskowej. Balkony te
stuzg jako konstrukcja do montazu oswietienia.

Tab. 3. Specyfikacja ustroju UN-2

Lokalizacja Sciany boczne do wysokosci 3 m, balkony do mocowania oswietlenia
Materiat Perforowana ptyta drewnopochodna (MDF z fomirem od strony licowej lub
sklejka) o gr. 15 mm. Perforacja okragta o srednicy ofworu 6 mm w rozstawie
16 mm (stopien perforacii 11%).

Konstrukcja Rezonansowy usirdj akustyczny z ptyty o wymiarach 1200x600x15 mm z
perforacjg okrggta, wypetiony 50 mm wetny minercinej o gestosci 30-60
kg/m3; wysokos¢ konstrukcii 100 mm

Parametry ap dla pojedynczego panelu:

e 125Hz-0,60

e 250Hz-0,60

e 500Hz-0,55

e 1000Hz-0,60

e 2000Hz-0,50

e 4000Hz-045

Dopuszcza sie tolerancije 0,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.

Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,

klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Projektuje sie rowniez zalbudowanie istniejace] konstrukcji nasciennej pod oswietlenie
sceniczne panelami akustycznymi, perforowanymi UN-2 z warstwg wetny mineralnej. Parametry
zgodnie z Tab. 3. Specyfikacja usiroju UN-2.

15.1.2. Elewacje budynku

Projektowana modemizacja budynku zaktada odmalowanie istniejgcej elewacii budynku
wraz z miejscowymi uzupetnieniami tynkdw. Uzupetnienie tynkdw poprzez wykonanie obrzutki
nartryskowej quick-mix. Po uzupetnieniu tynkdw dwukrotne malowanie powierzchni scian farbami
siikatowymi w kolorach jasnej szarosci (RAL 7035) i grafitu (RAL 9011) - kolory zgodnie z rysunkami
elewaciL.
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Rys.2. Zdjecie poglgdowe projektowanych kolordw na elewacii budynku: a) RAL 7035 ©b) RAL9011

Ponadfo zaprojektowano obtozenie Scian panelami elewacyjnymi w kolorze Dgb
Winchester. Panelami zostang olbtozone wneki wokdt gtdwnych drzwi wejsciowych do budynku
oraz drzwi wyjsciowych na bakon na pietrze budynku. Ponadto panele elewacyjne
zaprojekfowano na catej wysokosci budynku wokét drzwi zewnetrznych  prowadzgcych
bezposrednio na sale widowiskowq. Miejscatgczenia paneli nalezy obtozy¢ listwamitgczeniowymi
oraz naroznymiw kolorze Dgb Winchester.

Rys.3. Zdjecie poglgdowe projektowanych: a) paneli elewacyjnych, b) listew tgczeniowych,
c) listew naroznych

Na elewacji frontowej budynku projekiuje sie elementy dekoracyjne w postaci trzech
drewnianych stupdw. Stupy nalezy zaimpregnowac lakierobejcg ochronno-dekoracyjng w
kolorze dglo winchester oraz preparatem ogniochronnym i grzybbolbdjczym. Lakierobejca stworzy
na drewnie frwatq i elastyczng powtoke odpomag na Scieranie. Skutecznie zalbezpieczy drewno
przed dziotaniem storca (UV), wody, Sniegu i mrozu, jednoczesnie zachowujge naturalny rysunek
stojow drewna.

15.1.3. Obrobki blacharskie

W ramach projektowane] modemizacji zaktada sie demontaz istniejgcych rynien
pétokrggtych wraz z rurami spustowymi oraz montaz nowych orynnowan z blachy stalowej
ocynkowanej. Projekiuje sie rynny dachowe pdtokrggte o Srednicy 18 cm oraz rury spustowe
okrggte o Srednicy 15cm.

15.2. Podlogi

Projektowana modemizacja zaktada wymiane podtogi na sali widowiskowej wraz z
podtogg na scenie. Zwyzki widowni na sali widowiskowej wraz z podtogg na scenie, zostang
wykonane w fechnologii podtogi systemowej podniesionej TIM-EX lub rownowaznej. Wierzchnia
warstwa podtogi na widowni zostanie wykonana z wyktadziny dywanowej w kolorze szarym,
natomiast warstwe wykonczeniowq na scenie bedzie stanowit parkiet drewniany. Przestrzen
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pomiedzy konstrukcjg podtogi podniesione] zostanie zaizolowana matami z wetny mineralnej o
gestosci min. 40-90 kg/ma3.

DANE TECHNICZNE PODtOGI PODNIESIONEJ - PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI
Systemowa podtoga podniesiona w uktadzie audytoryjnym

wymiary ptyty: min. 1200 x 600 x 28 mm, tgczone na pojedyncze pidro-wpust
gestosc ptyty: min. 1500kg/m3

konstrukcja nosna: ruszt skrecany z profiil C 40/40/2mm lub indywidualne rozwigzanie dia projektu
klasa obcigzenia wg PN-EN 13213: 5 (5,0kN)

dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: min. 25 kN/m?2

klasa ugiecia wg PN-EN 13213: min. A (£2,5mm)

opdr elekiryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: min. Ru [Q] 5x104<Ru < 1x109
min. wspotczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 13213: 22

materict rdzenia: gipsowo —witdknowy

klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 czeS¢ 1: min. Al

klasa odpomosci ogniowej wg PN-EN 13501 cze$¢ 2: min. REI30

Minimalne wymagania dotyczace wykladziny — parametry rownowaznosci:
Konstrukcja: Petelkowa tuftowana

Wymiary Ptytki: min. 50x50 cm

Sktad runa: 100% Poliamid 6.6 barwiony w massie, Universum lub Anfron o zwartosci widkna z
recykingu min. 20%

Ochrona przed plamami: stain smart (w jasnych kolorach LRV>20)
Ochrona antybacteryjna: alpha sun AF

Gramatura runa: min. 610 g/mkw.

Ciezar catkowity: min. 3900g/mkw.

Wysoko$¢ runa: min. 2-4,5 mm strukturalnie tkane

llo$¢ rzeddw: min. 41/10 cm

Wysokos¢ catkowita: min. 8,9 mm

Gestose tkania: min. 193 701/mkw.

Podtoze: Elastyczne, pianka poliuretanowa w 90% zrecyklingu
Odpomaos¢ na kdtka kizeset: min. A, powyzej 2,4 - spetnia wymagania
Sposdb uktadania: z przesunieciem, monolitycznie, w szachownice
Gwarancja: 12 lat

Gwarancja produkcji minimum: 12 lat

Ekologia: produkt neutralny pod wzgledem CO2.

90% zawartosci podtoza pochodzi z recyklingu (17% catosci produktu).
Wyktadzina produkowana przy uzyciu odnawialnych ziédet energiii.

DANE UZYTKOWE — PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI:

Palno$¢: min.(euroklasyfikacja EN13501:1-2018) Bfl - S1

Palno$¢: min. (strumien promiennikowy ASTM-E-648) - kiasa 1

Palno$¢: min. (gorgey pret metalowy BS4790) - niski stopien zweglenia

Klasyfikacja uzytkowa: min. (EN 1307) Klasa 33 do duzych obcigzen komercyjnych

Kotka kizeset (BS EN 985:2001)min. Klasa A —Infensywne uzytkowanie (wartos¢ r=2.4)
Elekirycznos¢ statyczna min. (ISO 6356) <2,0KV

lzolacyjnosc akustyczna (ISO 10140-3) —min. 31 dB

Pochtanianie dzwieku (ISO354) —min. 0.25 Klasa E

Wartosci alfa s: min. 125 Hz 0.00, 250Hz 0.05, 500Hz 0.35, 1000Hz 0.20, 2000Hz 0.30, 4000Hz 0.40
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Wyktadzina
Zaprojektowano wyktadzine Nordic Stories lub rdownowazng w kolorze HDP 122-120 w wykonczeniu
Hidden Plains.

Rys.4. Zdjecie pogladowe projektowanej wyktadziny

Parkiet drewniany

W projekcie dobrano parkiet dwuwarstwowy debowy, o gr. 15 mm i szer. 145 mm. Klasa RUSTIC
PARABEL lub rownowazna. Klasa ta charakteryzuje sie bardzo urozmaicong strukturg i barwg
drewna. Wykonczenie olejowosk, szczotka, faza x4. Kolor grafitowy (matowy).

Rys.5. Zdjecie pogladowe projektowanego parkietu drewnianego na scenie

15.3. Schody

15.3.1. Schody zewneirzne do budynku

Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku wykonane sg joko betonowe. W ramach
projektfowane] modemizaciji planuje sie skucie wierzchniej warstwy wykonczeniowej schoddw
wejsciowych do budynku oraz odiworzenie jej z ptytek ceramicznych. Muszg charakteryzowac sie
antyposlizgowoscig, odpomoscig na Scieranie, mrozoodpomosciq i odpomosciq na warunki
atmosferyczne. Ponadfo dobrze, aby byty tatwe do utrzymania w czystosci. Kolorystyka zgodnie z
rysunkami elewacii.

Projekiuje sie réwniez demontaz istniejgcych balustrad na schodach zewnefrznych i
montaz nowych balustrad stalowych.
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Na farasie nad gtownym wejsciem do budynku projekiuje sie demontaz istniejgcej
balustrady oraz montaz nowej balustrady catoszklane] w listwie aluminiowej, mocowanej na
wierzch.

i
Rys.6. Zdjecie poglgdowe projektowanej balustrady na tarasie nad gtdwnym wejsciem do budynku
15.3.2. Schody wewnetrzne przy podescie scenicznym
W ramach projektowanej modemizacji zaktada sie skucie istniejgcych schoddw
wewnetrznych przy podescie scenicznym oraz ich odiworzenie w  technologii podtogii
podniesionej TIM-EX Iub rdwnowainej. Przestrzen pomiedzy konstrukcjq podfogi podniesionej
zostanie zaizolowana matami z wetny mineralinej o gestosci min. 40-90 kg/ma3. Rzut oraz przekrd)
przebudowywanych schoddw zgodnie z rysunkami dotgczonymi do niniejszego opracowania.

15.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Projekfowana modemizacja zoktada wymiane istniejgcych drzwi  zewnetrznych
prowadzqgcych na sale widowiskowq (4 sztuki) oraz drzwi wewnetrznych prowadzgcych na sale
widowiskowq (2 sztuki). Ponadto projekiuie sie wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych
prowadzgcych do kieszeni scenicznej (1 sztuka). Dodatkowo w ramach modermizacii planowana
jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacii frontowej budynku. Projektuje sie rdwniez
montaz drzwi w pomieszczeniu technicznym, Zlokalizowanym na pietrze w kieszeni sceniczne;.

Wszystkie drzwi prowadzgce na sale widowiskowq i do pomieszczenia technicznego
wykonane z aluminium, wypetnione panelem akustycznym o izolacyjnosci akustycznej <40dB.

Od strony wewnetrznej otwordw drzwiowych na sall widowiskowej projekiuje sie kotary o
gramaturze min. 500-600 g/m2. Projektfowane zastony w kolorze szarym. Dodatkowo projektuje sie
zastony dookota sceny, o gramaturze 500-600 g/m2.

Drzwi od strony wewnetrznej sali widowiskowej w kolorze RAL 5014. Drzwi w pomieszczeniu
technicznym otwierane do wewnairz pomieszczenia, wszystkie pozostate otwierane na zewnafrz.
Drzwi  ewcakuacyjne z sali widowiskowe] wyposazone w  zamkniecie przeciwpaniczne.
Projekfowana stolarka okienna i drzwiowa musi spetnia¢ akfualne wymagania dotyczace
izolacyjnosci cieplnej.

Projektuje sie demontaz istniejgcych drzwi na elewacii frontowej i montaz nowych drzwi
przesuwnych z systemem automatycznym w istniejgcych otworach drzwiowych.
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Rys.7. Zdiecie pogladowe projektowanych drzwi na elewacii frontowej

15.5. Fotele w sali widowiskowej

Projektuje sie wymiane istniejgcych foteli na widowni sali widowiskowe.
Projektowane fotele bedqg mioty wymiary:

- wysoko$¢ catkowita: min. 90-25 cm

- szerokoSC w osi: min. 51-52 cm

- gtebokose po zozeniu: min. 45 cm

Rys.8. Zdjecie pogladowe projektowanych foteli na widowni

Stopa fotela wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci min. 25 mm (frwaty i
estetyczny element — brak widocznych spawdw) o rozstawie otwordw montazowych, min. 240
mm.

Konstrukcja nosna wykonana z profii metalowych — wspomik nowy wykonany z profiu
minimum 60x30x2 mm. Stopa fotela 3D wykonana z profilowanej, ttoczonej blachy o wysokosci
min. 25 mm (frwaty i estetyczny element bez widocznych spawdw). Nie dopuszcza sie konstrukdii
0 grubosci profilu metalowego ponizej 2 mm, wykonanych z tworzywa sztucznego, zawierajgcych
elementy drewniane.
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Oparcie i siedzisko trudno-zapalne, proflowane z pianki PU, wykonane w technologii
wirysku do formy. Wewnatrz pianek zatopione powinny by metalowe stelaze stanowigce
element nosny konstrukcji podnoszacy wytrzymato$e i odpomose na odksztatcenia.

Tkanina dedykowana do obiektdw  kulturalinych. Sktad materiotowy 100% poliester
gramatura tkaniny minimum 450 gr/m2, Scieralnos¢ tkaniny minimum 200 000 cykli w skali
Martindale. Faktura tkaniny posiadajgca miekki splot o wysokiej gramaturze.

Parametry wytrzymatoSciowe tkaniny wg ponizszych nom lub rdwnowaznych — parametry
rOWNOWQZNOSCi:
Przesuwalnos¢ nitek: Osnowa: minimum 4,5; Watek: minimum 4,7 wg nomy PR EN ISO 13936-2
mm
( -) Odpornos¢ na rozcigganie: Osnowa min.: > 600; Watek: > 600 wg normy UNE
EN ISO 13934-1

e Odpornos¢ na tarcie: min. > 200.000 cykli wg normy UNE EN ISO 12947

e Odpornos¢ na piling: minimum 5 wg normy (ISO DIS 12945-2)

e Trwatos¢ barwnika na tarcie: minimum 4 dobra wg normy (ISO 105-X12)

e Trwato$¢ barwnika na Swiatto: minimum 4 dobra wg normy (ISO 105-B02)

Ostona oparcia proflowana w dwoch ptaszczyznach zwezana w gomej czesci
przechodzaca w ksztatt trapezu. Z proflowaniem ledzwiowym, zastanicjgca czesciowo boki
formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantéw przed deformacig, stanowigca
jednoczesnie konstrukcje noSng oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

Ostona siedziska  proflowana 3D z czesciowa perforacjq — stanowigca czeS¢ konstrukcii
nosnej siedziska wykonana z tworzywa PP (polipropylen).

Mechanizm sktadania siedziska — sprezynowy z systemem 2 szt. niezaleznych sprezyn
umieszczonych w ostonie siedziska (z moziwoscig wymiany sprezyn). Siedzisko powinno byc¢
mocowane w taki sposdb, aby moziwa byta wymiana siedziska, ez potrzeby rozkrecania
pozostatych elementdw fotela. Elementy mocujgce siedzisko montowane do nogi fotela na 4
Sruby — przelotowo wykonane z poliamidu.

Numeracja rzeddw i foteli — haft komputerowy

Mocowanie fotela do podtoza winno zapewniac jego stabinose.

Wymagane przy sktadaniu oferty zotgczone atesty i certyfikaty:
e Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich dotyczgca

uktadu tapicerskiego wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014
wydana przez akredytowane laboratorium,

Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania
dotyczgca uktadu tapicerskiego wg kryteriow normy PN/88/B/02855 wydana
przez akredytowane laboratorium,

Badanie pianki przeprowadzone przez jednostke z akredytacjg na 400 000 cykli
- dopuszczalna utrata grubosci procentowej prébki pianki maksymalnie 3% wg
normy PN-EN ISO 3385:2014 metodg A wg normy PN-EN ISO 2439:2010

Atest (sprawozdanie) z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania wg normy PN-EN 12727:2016 poziom 4

Karta techniczna tkaniny potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry.

15.6. Wykonczenie sufitow

W ramach projektowane] modemizacji zoktada sie obtozenie sufitbtw nad salg
widowiskowq i nad sceng panelami z wetny skalnej oraz montaz sufitdéw podwieszanych w czesci
sall.

Nad centraling czescig widowni projekiuje sie panele UP-1 z wetny skalnej o grubosci 100
mm zabezpieczonej tkaning z widkniny szklanej, montowane bezposrednio do sufitu. Wokoto sufit
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podwieszany z ptyt gipsowo-karfonowych. Strop w kominie scenicznym rowniez zostanie pokryty
panelami UP-1, montowanymi bezposrednio do stropu.

Tab. 4. Specyfikacja ustroju UP-1
Lokalizacja Sufit nad kominem scenicznym, centralna czes¢ sufitu nad widownig
Materiot Pyty z wetny skalnej o grubosci 100 mm zabezpieczonej tkaning z wtdkniny
szklanej o gestosci 90-120 kg/m3
Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubos¢ ustroju 100 mm
Parametry ap dla pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,70
e 250Hz-10
e 500Hz-10
e 1000Hz-0,95
e 2000Hz-0,90
e 4000Hz-0,90
Dopuszcza sie tolerancje 0,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.
Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,

klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

Nad widownig projekiuje sie podwieszane panele wykonane ze sklejki o grubosci 3 cm,
odbijajgce dzwiek i kierujgce go rownomiemie na widownie, pokryte od wierzchu ptytami UP-2 z
wetny skalnej o gr. 50 mm zabezpieczonej tkaning z widkniny szklanej. Panele zawieszone w sposdb
umoZiwiajgey niewielkg regulacie na etapie strojenia sali, lokalizacja zgodnie z dokumentacjg
architektury.

Tab. 5. Specyfikacja usiroju UP-2
Lokalizacja Wierzchnia cze$¢ podwieszanych paneli odbijcjgcych
Materiot Pyty z wetny skalnej o grubosci 50 mm zabezpieczonej tkaning z wtdkniny
szklanej o gestosci 90-120 kg/m3.
Konstrukcja Montaz bezposrednio do stropu, grubos¢ ustroju 50 mm
Parametry ap dla pojedynczego panelu:
e 125Hz-0,20
e 250Hz-0,65
e 500Hz-10
e 1000Hz-1,0
e 2000Hz-10
e 4000Hz-1,0
Dopuszcza sie tolerancije 0,05 w poszczegdinych pasmach oktawowych.
Uwagi Kolor wykonczenia do ustalenia z architektem. Wymagane atesty: higieniczny,

klasy palnosci, certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych.

15.7. Instalacje elekiryczne

Projektuje sie wymiane oswietlenia scenicznego oraz wykonanie nowego oswietlenia na
sali widowiskowej. Dodatkowo projekiuje sie oswietlenie w pomieszczeniu fechnicznym
Zokalizowanym na pietrze kieszeni sceniczne. W ramach projektowanej modemizacii zaktada sie
rowniez wykonanie instalacii fotowoltaicznej o mocy 20 kW na dachu budynku.

Projekiuje sie nowe oswietlenie state na sali widowiskowej, oswietlenie wejscia gtéwnego,
zasianie rozdzielni elekirycznych na urzgdzenia elekiroakustyki, mechaniki sceny, oswietlenia
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scenicznego, kimatyzacii, instalacje fotowoltaiczng oraz  zasilanie  platformy  schodowej
zewnetrznej dla osdb niepetnosprawnych.

15.8. Instalacje sanitame

W ramach projektowanej modemizacji zaktada sie wymiane istniejgcej instalacii
centralnego ogrzewania na sali widowiskowej. Projektuje sie demontaz istniejgcych grzejnikdw
ptytowych zamontowanych na $cianach sali widowiskowej wraz z przewodami zasiajgcymi te
grzejniki oraz instalacje nowych grzejnikdw kanatowych w przestrzeni podtogi podniesionej wraz z
nowymi przewodami zasilojgcymi i systemem sterowania.

Rys.9. Zdjecie pogladowe projektowanego grzejnika kanatowego

Grzejniki kanatowe zasiane bedq z istniejacego zrddta ciepta w budynku, jakim sq kotty
gazowe. Przewody zasilojgce grzejniki nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacii c.o. w budynku.

Projektowana instalacja c.o. bedzie wyposazona w system sterowania, ktéry bedzie
umoZiwiat regulacje temperatury dla catego pomieszczenia oraz dia kazdego z grzejnikdw
osobno.

Plaonowana modemizacja zoktada montaz nowych  klimatyzatordw  kanatowych.
Zamontowane zostang dwie jednostki kanatowe w przestrzeni sufitu nad widowniqg. Przewidziano
dwie jednostki kanatowe o mocy chtodniczej 23 kW (kazda). Pracujg w oparciu 0 najnowszy,
przyjazny dia srodowiska czynnik chtodniczy R32. Jednostki mogqg wspdtpracowac z modutem
WiFi, co zwieksza mozliwosci sterowania i programowania pracy. Kazda zjednostek wewnetrznych
bedzie podtgczona do jednej jednostki zewnetrznej, Zokalizowanej na dachu budynku.

15.9. Akustyka
W celu osiggniecia zatozonych parametrow akustycznych zaprojektowano nastepujgce
rozwigzania:
e Nad centralng czescig widowni panele UP-1 z wetny skalnej zabezpieczonej
tkaning z wtdkniny szklanej
e Strop w kominie scenicznym pokryty panelami UP-1 z wetny skalnej
zabezpieczonej tkaning z wtdkniny szklanej
e Nad widownig podwieszane panele wykonane ze sklejki, odbijajgce dzwiek i
kierujgce go rownomiernie na widownie, pokryte od wierzchu ptytami UP-2 z
wetny skalnej zabezpieczonej tkaning z wtdkniny szklanej
e Na Scianie tylnej powyzej drzwi panele perforowane UN-1a z warstwg wetny
mineralnej, ponizej panele perforowane UN-1b

39



e Nascianach bocznych do wys. 3 m panele perforowane UN-2 z warstwg wetny
mineralnej

¢ Na balustradzie za widowniq panele perforowane UN-1b

o Dookota sceny zastony o gramaturze 500-600 g/m2

¢ Na podtodze parkiet

¢ Fotele o wysokim stopniu tapicerowania.

Eementem niezbednym do dokonania odbioru robdt budowlanych jest przedstawienie
dokumentacii powykonawczej oraz raportdw z przeprowadzonych pomiardw elekirycznych i
akustycznych.

15.10. Elekiroakustyka

Opracowanie obejmuje system nagtosnienia fronfowego, system  nagtosnienia
moniforowego, system cyfrowej konsolety fonicznej, system mikrofondw bezprzewodowych,
mikrofony przewodowe, odiwarzacze, okablowanie, akcesoria.

Projekt elekiroakustyczny (wg odrebnego opracowania) obejmuje nastepujgce
przestrzenie: sala widowiskowa, pomieszczenie redlizatorskie, pomieszczenie techniczne.

15.11. Mechanika sceniczna

Projektowana modemizacja przewiduje demontaz istniejgcego wyposazenia mechaniki
sceny wraz z jego utylizacja.

Projektowany systemn mechaniki scenicznej powinien umoziwiac redlizacje zatozen
programowych, jokie ustalono dia modemizowanej Sali Domu Kultury w Wabrzeznie, w
szczegdinosci powinien by¢ przystosowany do realizacji m.in. spektaklidw teatrainych, koncertéw i
innych widowisk.

Urzgdzenia mechaniki scenicznej usytuowano w obszarze widowni i sceny. Sq one
przeznczone do zawieszania aparatury oSwietleniowej, dekoracii, oraz gtosnkdw ze zmiennym
ustawieniem ich wysokosci. Dolbrany zestaw urzgdzen zapewnia moziwos¢  oswietlenia
przedstawien teatralnych, koncertéw, kabaretéw, prezentacii, itp.

Projektuje sie wykonanie nowych konstrukcji pod wciggarki — wg odrebnego projekiu
konstrukcii.

15.12. Oswiellenie sceniczne

Projektowana modemizacja przewiduje demontaz istniejgcego wyposazenia oswietlenia
scenicznego wraz Z jego utylizacja.

Lotozeniem projekfowanego systemu  o$wietlenia tfechnologicznego jest moziwose
oSwietlenia i redlizacji inscenizacii dia wszystkich przewidywanych tam wydarzen artystycznych.
Projekt zaktada wyposazenie sali w urzgdzenia, dzieki ktérym bedzie moZiwe osiggniecie
bogatych moziwosci inscenizacyjnych, tatwosC obstugi urzgdzen, skuteczno$c, wydajnose
energetyczna.

Zaprojektowano wykonanie kompletnej instalacji oéwietlenia technologicznego, oraz
dostawe kompletu oswietlenia, wraz z nowoczesnym sterowaniem oswietleniem przy uzyciu konsoli
komputeroweji pulpitdw pomocniczych.

Projekt obejmuje takze instalacje i system sterowania oswietleniem ogdlnym widowni. Ze
wzgledu na funkcjonalno$¢ oraz kompatybilnos¢ zamontowanych systemdw oswietlenia, bedzie
zachowana moziwos¢ przejecia petnego sterowania catym systemem oswietienia ogdinego w
sali przez operatora oswietlenia podczas przedstawien czy prezentadii.
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15.13. Systemy multimedialne

Projekiuje sie nowy system nagtosnienia sali widowiskowej. System nagtosnienia widowni
sktadac sie bedze z dwdch zespotdw dgtosnkowych, kazde ztozone z trzech zestawdw
gtodnikowych szerokopasmowych oraz dwdch urzgdzen gtosnikowych niskotonowych. Catosc
systemu pracowac bedzie w systemie stereofonicznym. Zespoty gtosnikowe podwieszone bedg
do sztankietdw przy pomocy dedykowanych uchwytdw i akcesoridw montazowych. System
nagto$nieniowy uzupetniac bedq zestawy gtosnikowe szerokopasmowe typu front fill, stawiane
bezposrednio na krawedz proscenium. Kontrola parametréw oraz programowanie wzmacniaczy
bedzie moziwa z dowolnego stanowiska redlizacji dzwieku lub z amplifikatomi. Zaktada sie
moziwosC  sterowania i nadzorowania parametrdw  zestawdw  gtosSnikowych z  poziomu
komputera.

System nagto$nienia  monitorowego  zapewnia¢ bedzie odstuch da  artystow
wystepujgcych na scenie. System bedzie sktadat sie z mobinych zestawdw gtosnikowych
monitorowych, stawianych na estradzie w dowolnych migjscach w zaleznosci od potrzeb artystow
biorgcych udziot w wydarzeniu.

W ramach projektowanych prac zaktada sie montaz projektora multimedialnego wraz z
powierzchniq projekcyjng zwiang na sztankiecie.

Projektuje sie montaz cyfrowego projektora kinowego do projekciji 2D/3D. Petna zgodnose
ze standardem DCI. Typ uktadu tworzgcego olboraz DLP-3 x DMD 0,98". Rozdzielczo$¢ rzeczywista
2k (2048 x 1080 pixeli). Jasnos¢ min. 8.000 lumendw, konfrast obrazu min. 2.200:1. Wyposazony w
laserowe 7rédto $wiatta. ZywotnoSe addta swiatta nie mniej niz 40.000 h. Modutowa konstrukcja
projektfora umoZiwiajgca szyloki serwis. Uktad automatyki i pamieci ustawien ostrosci i wielkosci
ogniskowej obiektywu. Filtr powietrza wielokrothego uzycia. Obstuga materiatu flmowego HFR.
Poziom hatasu generowanego przez projektor i uktad zasiania nie wiecej niz 43 dB (wazona A).
Konsumpcja energii elekirycznej na poziomie nie wiekszymniz 1,1 kW (3W w standby). Wyposazony
w serwer kinowy odpowiedni dia projekcji flmow 2D/3D. Zapewnicjgcy petng zgodnose ze
standardami DCI. Oditwarzanie tresci w rozdzielczosci 2K i 4K.

Ekrany projekcyjne, ptétno rozwiane/zwiiane elekirycznie do kasety, montowane do
sztankietu SE1 i SE2. Ekran wyposazony w ptétno projekcyjne odpowiednie dia projekcji w
technologii 2D. Powierzchnia biota, do projekcji przedniej, perforowana. Rozmiar czynnej
powierzchni projekcyjnej dostepnej dia obrazu min. 700cm x 475cm. Wspdtczynnik odbicia Swiatta
10. Wyposazone w wytgczniki krancowe  ustalojgce punkt  rozwijania.  Wyposazone w
zabezpieczenie mechaniczne przed rozwijaniem w przypadku awari sinika.

15.14. Winda dla osob niepeinosprawnych

Projektowana modemizacja zoktada montaz platformy schodowej zewnetrznej na
schodach wejsciowych w budynku. Doborano platforme, kitdéra stanowi optymalne rozwigzanie na
kretych i prostych schodach. Urzgdzenie jest odpome na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i
wymaga niewielkiego naktadu konserwacyjnego. W pozycii spoczynku urzgdzenie nie rzuca sie w
oczy i zajmuje mato miejsca. Rozktadanie platformy jest catkowicie automatyczne. Sterowanie
odbywa sie za pomocq przyciskdw na panelu sterowania w technice Smart-Lite. Platforma
wyposazona jest w czujniki bezpieczenstwa chronigce uzytkownikow.

15.15. Budowa nowej drogi dojazdowej wraz z parkingami

Projektowana modemizacja zoktada budowe nowych miegjsc parkingowych w ilosci 4
sztuk (w tym 2 miejsca parkingowe dia oséb niepetnosprawnych) oraz nowej drogi dojozdowejdo
budynku. Nowe utwardzenia projekiuje sie joko wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.
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Dane techniczne:

- kolor: szary grafit

- grubosc: 8cm

- wymiary zestawu ptytek: 20x10 cm

- materiat: beton

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy i pojazddw o maksymalnym ciezarze do 3,5 1. Wszystkie
ciagi komunikacyjne i utwardzenia terenu wykonczy< kraweznikami betonowymi.

Projektowana droga i miejsca parkingowe:

Kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo —wapienna 3cm
Kruszywo 0-31,5 25cm
Piasek 10cm

15.16. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku projektuje sie rozmieszczenie 88 modutdw (paneli) fotowoltaicznych,
kazdy o maksymalnej mocy znamionowej 455 Wp. tgczna moc maksymalna 40,04 kWp. Panele
zostang zamontowane przy uzyciu dedykowanego systemu mocowan. Rozmieszczenie paneli
zgodnie z rysunkami opracowania branzy elekirycznej—wg odrebnego opracowania.

Panele zostang potgczone w 4 1zedy (tancuchy), taczonymi za pomocg gniczd i wiykow.
Moduty w zedach (farncuchach) zostang potgczone szeregowo.

16. WSZELKIE MATERIALY MONTAZOWE | URZADIENIA PRIEWIDZIANE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, JESLI ZAWIERAJA TYP, NR KATALOGOWY LUB PRODUCENTA NALELY
TRAKTOWAC JAKO WYZINACINIK STANDARDU | JAKOSCI DANEGO MATERIALU LUB
URZADZENIA. PRZY REALIZACJI PROJEKTU MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA
DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W KRAJACH UE, O STANDARDACH | PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH W STOSUNKU DO URZADZEN, KTORE PRZEWIDZIANO
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

17. UNAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na Ziecenie Gminy Miasto Walbrzezno ul. Wolnosci 18, 87-200
Wabrzezno.

o Wszelie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny byc prowadzone przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych nomom i afestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementdw konstrukcyjnych.

e Wszekie zmiany dotyczace budowy nalezy uzgadniac z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.
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e Do budowy mozna przystgpiC po zgtoszeniu robdt budowlanych.
e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

PROJEKTANT ARCHITEKTURY — mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. nr GPI 7342/135/T0/94

PROJEKTANT ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI - projektant gtéwny —mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
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