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Uwaga, egzemplarz zawiera oryginały! 

Rodzaj opracowania S t a ł a  o r g a n i z a c j a  r u c h u  

Nazwa 
inwestycji:  

Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy 

wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym 

Adres 
inwestycji: 
 

ul. Cytrusowa w Bydgoszczy 
powiat bydgoski, woj. Kujawsko-Pomorskie 
dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy 

Inwestor:  

Stowarzyszenie zwykłe "Budowa ulicy Cytrusowej" 
ul. Cytrusowa 12, 
85-389 Bydgoszcz 

Jednostka projektowa: 

LAPIS Artur Kamiński 

ul. Igrzyskowa 1/46 

85-796 Bydgoszcz 

Branża / przedmiot 
opracowania:  

 
Branża drogowa 

 

Data opracowania: 06.08.2021 r .  
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Opis Techniczny 

Stałej Organizacji Ruchu 

Dla inwestycji p.n. 

„Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy 

wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym” 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 

1260), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 z 

2002 r. poz. 1393 z późn. zm.), 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. 2017 poz. 784) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.) 

• Wizję lokalną oraz inwentaryzację oznakowania. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla projektowanej 

przebudowy ulicy Cytrusowej. Zakres obejmuje oznakowanie pionowe i poziome na 

projektowanym obszarze ulic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nakielską. Wprowadzenie stałej 

organizacji ruchu ma związek z inwestycją lokalną polegającą na przebudowie drogi. 

 

3. Dane inwestycji 

3.1 Inwestor 

Stowarzyszenie zwykłe "Budowa ulicy Cytrusowej" 

ul. Cytrusowa 12,  

85-389 Bydgoszcz  
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3.2 Lokalizacja inwestycji 

ul. Cytrusowa w Bydgoszczy 

woj. Kujawsko-Pomorskie 

dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy  

 

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 

Zakres opracowania jest usytuowany w miejscowości Bydgoszcz, w województwie Kujawsko-

Pomorskim. Ulica Cytrusowa znajduje się na osiedlu Miedzyń, w obszarze zabudowanym, 

obecnie w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Opracowanie obejmuje wjazd w 

ul. Cytrusową ze skrzyżowania z ul. Nakielską (droga zbiorcza, w konstrukcji z masy bitumicznej) 

do miejsca gdzie kończy się obecne istniejące utwardzenie z kostki betonowej. Obecnie, 

omawiana część ulicy jest drogą tłuczniową, z miejscowymi ubytkami. Ulica Cytrusowa jest drogą 

zapewniającą obsługę przylegających posesji. Istniejący pas drogowy ma szerokość między 14,0, 

a 23,5 m. Docelowo projektowane jest utwardzenie drogi kostką betonową, o szerokości jezdni 

od 5,0 do 6,2 m w miejscu włączenia do poszerzenia na istniejącym łuku, utwardzenie zjazdu i 

dojścia do posesji oraz wykonanie chodnika przylegającego do jezdni, prowadzącego z 

ul. Cytrusowej do ciągu pieszego wzdłuż ul. Nakielskiej. 

Ruch jest generowany głównie przez pojazdy osobowe mieszkańców posesji oraz pojedyncze 

pojazdy obsługi komunalnej. Występuje również niewielki, lokalny ruch pieszy i rowerowy. 

 

5. Stan projektowany 

 

W ramach projektu stałej organizacji ruchu przewiduje się przestawienie istniejących znaków 

strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h ze znakiem D-4a oraz ustawienie znaku A-7 na wyjeździe z 

ulicy. Na wyjeździe w konstrukcji z płyt ażurowych należy przewidzieć także oznakowanie poziome 

postaci P-4 oraz P-13. Ponadto w ciągu ul. Nakielskiej należy zlokalizować znaki D-1 z zachodniej 

strony ul. Cytrusowej oraz ze wschodniej, jeszcze przed skrzyżowaniem z ul. Młynarską oraz 

zlikwidować znak D-4b. Przebudowa ulicy wraz ze skrzyżowaniem wymusza także zlikwidowanie 

fragmentów oznakowania poziomego w osi jezdni ul. Nakielskiej oraz zlokalizowanie odcinków linii P-4 

oraz P-7a, zlokalizowanych zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania: 

Znak Ilość / 

pow. 
Wielkość 

A-7 „ustąp pierwszeństwa” 1 mały 

D-1 „droga z pierwszeństwem” 2 mini 

B-43 „strefa ograniczonej prędkości” 1 PRZESTAWIONY 

B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” 1 PRZESTAWIONY 

D-4a „droga bez przejazdu” 1 PRZESTAWIONY 
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P-4 „linia podwójna ciągła” 
15,42 m / 

3,70 m2 
- 

P-7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka” 
5,74 m / 

0,69 m2 
- 

P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” 
5,37 m /  

1,41 m2 
- 

 

 

6. Wytyczne i wymagania realizacyjne dla oznakowania 

 

▪ Do posadowienia tablic znaków drogowych należy zastosować słupki o średnicy 60mm, 

dolna krawędź lica znaku powinna znajdować się na wysokości min. 220 cm 

▪ Zastosowane znaki drogowe na drodze gminnej powinny mieć kształt i wielkość znaków 

małych (M) i być wykonane z zastosowaniem folii odblaskowej typu 1. 

▪ Zastosowane znaki drogowe na drodze powiatowej w tym konkretnym przypadku powinny 

mieć kształt i wielkość znaków mini (MI) i być wykonane z zastosowaniem folii 

odblaskowej typu 1. 

▪ Podczas ustawiania znaków należy pamiętać o zachowaniu odległości min. 50 cm między 

krawędzią tablicy, a krawężnikiem. 

▪ Oznakowanie poziome należy wykonywać jako grubowarstwowe - z masy 

chemoutwardzalnej o grubości 1 mm. 

 

7. Terminy 

 

▪ Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: do dnia 30.06.2023 r. 

 

8. Uwagi końcowe 

 

▪ Całość oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa należy 

wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach. 

(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

 

 

Projektant:   

 

 

_____________________ 

Mgr inż. Sylwia Danecka
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