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Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym

Nazwa inwestycji




Opis Techniczny
do projektu wykonawczego — branza drogowa:
Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy

wraz 7 odwodnieniem i kanalem technologicznym

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne ZDMiKP,

Warunki techniczne MWK,

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jakub Kaszak,

Dokumentacja badah podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
Z pOzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. z 2016 r., Poz. 124,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—Dz.U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 142

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy

ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym. Projekt

obejmuje:

branze drogowg w zakresie budowy drogi z wtgczeniem w istniejgcg czes¢ ul. Cytrusowej
oraz dowigzaniem do ul. Nakielskiej, zjazdu z dojsciem do posesji oraz chodnika

branze sanitarng w zakresie podigczenia projektowanego wpustu deszczowego do
istniejgcej kanalizacji

branze elektryczng w zakresie budowy kanatu technologicznego pod planowang w
przysztosci inwestycje oswietlenia oraz jako infrastruktury dla linii telekomunikacyjnych
wraz z zasilaniem, linii energetycznych, niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego



Celem dokumentacji jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania

budowy ulicy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
=  zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdoéw i pieszych,
= eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,
=  polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,
=  zwiekszenie komfortu jazdy,
=  polepszenie warunkéw srodowiskowych przez zmniejszenie hatasu i ilosci spalin

=  odwodnienie drogi.

Dane inwestycji

3.1 Inwestor
Stowarzyszenie zwykte ,Budowa ulicy Cytrusowej”
ul. Cytrusowa 12,
85-389 Bydgoszcz

3.2 Lokalizacja inwestycji
ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy

Stan istniejgcy
4.1 Ogolny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddztwie
Kujawsko-Pomorskim. Wedtug miejskiego planu zagospodarowania terenu, ulica Cytrusowa
stanowi droge dojazdowa. Obecnie zapewnia dojazd do przylegajgcej posesji oraz wtgczenie
w zrealizowany w poprzednich latach odcinek ulicy Cytrusowej. Wlot ul. Cytrusowej nalezy
dowigza¢ do drogi powiatowej, zbiorczej — ul. Nakielskiej. W okolicy potowy opracowywanego
odcinka ul. Cytrusowej, wystepuje zjazd prywatny. Obecnie, ulica w omawianym zakresie jest
drogg utwardzong ttuczniem, z miejscowo uzupetnianymi ubytkami. Wzdtuz ulicy
zlokalizowane sg obiekty zabudowy jednorodzinnej, po przeciwnej stronie wystepuje punkt
handlowy oraz kosciét. W miejscu wjazdu do istniejgcego garazu na posesji, wystepuje
utwardzenie z ptyt azurowych.

Szeroko$¢ pasa drogowego miesci sie w przedziale 13,0 — 23,8 m, na jego obszarze
teren jest zréznicowany, rzedne mieszczg sie w granicach od 56,2 do 57,2 m n.p.m. Ulica
Cytrusowa charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej.

Natezenie ruchu pojazdéw jest niewysokie. Ruch generujg gtéwnie pojazdy osobowe
dojezdzajgce do posesiji, pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej). Wystepuje

réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystéw. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi



majg wptyw istniejgce uzbrojenie podziemne, pojedynczo wystepujace drzewa, a takze

wykonany juz odcinek ul. Cytrusowe;j.

4.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujgce sieci:
= wodociggowa,
= kanalizacyjna,
= elektroenergetyczna,
= telekomunikacyjna,

= gazowa.

Opracowanie przewiduje witgczenie projektowanego wpustu deszczowego do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowe oraz regulacje wysokosciowg wszelkich
zasuw, wtazow i studni uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami
ostonowymi w miejscach projektowanej drogi i zjazdow. Projektuje sie réwniez kanat
technologiczny pod przyszie oswietlenie. Opracowanie nie przewiduje przebudowy
istniejgcych sieci.

Prace budowlane nalezy wykonywaé uwzgledniajgc uzgodnienia inwestorow sieci.
Uzgodnienia z gestorami sieci zostaty zatgczone do projektu.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu. Jednak nie

wyklucza sie wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

4.3 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych.
(Dz.U.2012.463)

Na podstawie wynikbw rozpoznania geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego obiektu stwierdza
sie | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez zespét

geotechniczny BAGEO s.c. Tomasz Rominski Stawomir Stawski.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Wedtug obowigzujgcego MPZP ,Miedzyn - Zyzna”, przyjetego Uchwatg nr 1V/25/14
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. ulica Cytrusowa jest drogg dojazdowg i

zgodnie z tym oznaczeniem zostata zaprojektowana.



Dla ul. Cytrusowej przyjeto nastepujgce parametry:

=  Kategoria: droga gminna
= Klasa techniczna: D

=  Przekroj drogowy: uliczny, 1x2

=  Diugosc¢ odcinka: 62,09 m

»  Predkosc¢ projektowa: Vp =30 km/h

=  Szerokos¢ jezdni: 5,00 - 6,20 m (w miejscu wigczenia)

=  Na calym ukfadzie przewidziano ,strefe ograniczonej predkosci”

=  Nawierzchnia: kostka betonowa petna (41,98 m), ptyty betonowe
azurowe (20,11 m)

=  Kategoria ruchu: KR1

5.1 Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie czesci ulicy o tgcznej dtugosci ok. 62 m.
Droga bedzie zapewniata dojazd do wczesniej wykonanej czesci ulicy Cytrusowej, w ramach
projektu przewiduje sie zjazd do istniejgcego garazu na terenie prywatnej posesji. Jednym z
poczatkowych etapéw prac bedzie rozbiodrka istniejacych nawierzchni, w tym czesci chodnika
oraz obszaru wytukowania istniejgcej ul. Cytrusowej, a takze utwardzenia przed wjazdem do
posesji. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana na dtugosci okoto 42 m w konstrukcji z kostki
petnej, pozostate 20 m, stanowigce dowigzanie do ul. Nakielskiej wykonane bedzie z ptyt
azurowych. Rozréznienie kolorystyczne nawierzchni: szara kostka dla jezdni,
przebudowanych czesci istniejgcego chodnika, a grafitowa dla zjazdu, dojscia do posesiji oraz
nowo projektowanego. Jezdnie ul. Cytrusowej projektuje sie szerokg na 5,0 m, z jednym
zjazdem do posesji, lokalizowanym po wschodniej stronie. Wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni,
zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m, prowadzgcy od ciggu pieszego przy ul. Nakielskiej,
do istniejgcego utwardzonego odcinka ul. Cytrusowe;.

Jezdnia w czesci z kostki petnej bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem
wystajgcym, wyniesionym 12 cm powyzej hawierzchni. Azurowa czes¢ zostanie ograniczona
opornikiem, na réwno z nawierzchnig. Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakonczone
skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone bedg od jezdni kraweznikiem najazdowym, od terenéw
zieleni opornikiem. Dojscie do posesji bedzie wydzielone z wykorzystaniem obrzeza, tak samo
chodnik wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni. Krawedz miedzy projektowang jezdnia, a
ul. Nakielskg zostanie wykonana z kraweznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyze;j
nawierzchni bitumicznej. Obustronne wytukowania o promieniu 6,0 m takze zostang wykonane
z wykorzystaniem opornika. Dowigzanie do istniejgcej jezdni ul. Cytrusowej wraz z
poszerzeniem fuku zostanie wykonane z dostosowaniem koloru i rodzaju kostki betonowej do

stanu istniejgcego.



Tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Element Powierzchnia Jednostka
Jezdnia z kostki betonowej 245,94 m?
Jezdnia z plyt azurowych 108,00 m?
Zjazdy 62,62 m2
Dojscia do furtek, chodniki 140,03 m2
Suma 556,59 m?
Odtwarzana zielen 330,27 m?

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowany odcinek ul. Cytrusowej, w czesci kostki petnej, posiada staty
jednostronny spadek poprzeczny w kierunku wschodnim, wynoszacy 2,0 %.

Pochylenie podtuzne drogi, zgodnie z kilometrazem wynosi -3,32%, -0,85%, -3,00 %.
W miejscu wystepowania réznicy nachylen o bezwzglednej wartosci przekraczajagcej 1,6%
zaprojektowano tuki pionowe wklesty i wypukty.

Pochylenie krawedzi zjazdu jest jednakowe jak w przypadku jezdni. Pochylenie
podtuzne zjazdu i dojscia do posesji moze by¢ zmienne i dostosowane do wysokosci dziatek
sgsiednich. Zaprojektowany zjazd posiada spadek podiuzny wynoszacy 1,3 % w kierunku osi

jezdni. Szczegoty rozwigzania zjazdu przedstawia zatgcznik Wykaz zjazdéw na posesje.

5.3 Przekroje konstrukcyjne
Nawierzchnie projektowanych jezdni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8 cm oraz
z ptyt azurowych gr. 10 cm, dla chodnikéw nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej
lub ptyt betonowych. Proponuje sie ponizszy dobdr kolorystyki kostki betonowej:
e szary dla catosci jezdni, chodnika i doj$cia do posesji,

e  grafitowy dla zjazdu.

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

Warstwa scieralna z kostki betonowej, szarej 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o krzywej uziarnienia do 16 mm 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego 10 cm

SUMA: | 42cm

Konstrukcja jezdni z ptyt azurowych

Warstwa scieralna z ptyt azurowych, szarych 10 cm
Warstwa podsypki piaskowej 5cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 20 cm

SUMA: 35cm




Konstrukcja zjazdu/dojscia do posesji

Warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej/szarej 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o krzywej uziarnienia do 16 mm 15¢cm
Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego 10 cm

SUMA: 37cm

Konstrukcja chodnika z ptyt betonowych

Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50 cm, szarych 8cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 4cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 o krzywej uziarnienia do 16 mm 15cm
Warstwa odsagczajgca z piasku sredniego 10 cm

SUMA: 37cm

5.4 Odwodnienie

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDMIKP oraz MWiK w Bydgoszczy wody

opadowe z przebudowywanej drogi bedg odprowadzane przykanalikiem grawitacyjnym

z projektowanego wpustu ulicznego z osadnikiem do istniejgcej studni kanalizacyjnej

wybudowanej na betonowym kanale deszczowym &0,30m w ul. Cytrusowej.

Zaprojektowano 1 wpust na koncu czesci ulicy wykonanej z kostki

petnej.

Zlokalizowany przykraweznikowo, zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym jezdni.

Podtgczenie projektowanego wpustu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z

opracowaniem branzy sanitarne;.

Uksztattowanie wysokosciowe zostato zaplanowane tak, aby wody opadowe splywaty

w kierunku zaprojektowanego wpustu.

5.5 Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

W projekcie nie przewiduje sie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt: Sprawdzenie:

mgr inz. Artur Kaminski mgr inz. Tomasz Wiese
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Granice opracowania

F—— Kraweinik wystajacy 15x30 cm, + 12 cm

F———] Kraweinik najazdowy 15x30 cm, + 6 cm

E=—-=1] «Kraweinik najazdowy 15x30 cm, + 2 cm

E---]
E=--]

Opornik 12x25 cm

Obrzeze 8x30 cm

F=-—-] Projektowana 0§ jezdni

[ ] Projektowana jezdnia z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowane utwardzenie tymczasowe z ptyt azurowych,

szarych gr. 10 cm

[ 1 Projektowane chodniki z plyt betonowych 50x50 cm, szarych, gr. 8 cm

[ 1 Projektowana zieler

*56.87._
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Wp 3
DID 53.41
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Rzedne istniejace terenu

Rzedne projektowane

Projektowane wpusty

Studnia do regulacji

[ 1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm

[  Istniejaca jezdnia, zatoka postojowa oraz zjazdy na ul. Nakielskiej

Istniejaca jezdnia oraz zjazdy na ul. Cytrusowej

Istniejacy chodnik
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Q Projektowana konstrukcja jezdni z kostki betonowej

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
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2. Warstwa podsypki c-p (1:4) gr. 4 cm

2. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm

Kraweznik wystajgcy 15x30
Podsypka c-p (1:4

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 20 cm

tawa betonowa C12/15

3'.Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 15 cm 15 158

4. Warstwa odsaczajgca z piasku sredniego gr. 10 cm

4. Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego gr. 10 cm
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Q Projektowana konstrukcja chodnika

5. Warstwa Scieralna z ptyt betonowych 50x50 cm gr. 8 cm
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6. Warstwa Scieralna z ptyt azurowych gr. 10 cm

Q Projektowana konstrukcja jezdni z ptyt azurowych
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2. Warstwa podsypki c - p (1:4) gr. 4 cm

7. Warstwa podsypki piaskowej gr. 5 cm

3"'.Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 gr. 15 cm

8. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej gr. 20 cm
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4. Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego gr. 10 cm
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Obrzeze betonowe 8x25

Podsypka c-p (1:4)
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10 8
0 5

23

A

Szczego6t konstrukeyjny 1V

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4)
gr.4cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu C8/10 gr. 20 cm

3'.Warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu C8/10 gr. 15 cm

4. Warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego gr. 10 cm

5. Warstwa scieralna z ptyt betonowych
50x50 cm gr. 8 cm

6. Warstwa $cieralna z ptyt azurowych gr. 10 cm
7. Warstwa podsypki piaskowej gr. 5 cm

8. Warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej gr. 20 cm
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Mapa do celédw projektowych

skala 1:H00
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obr?7b: 046101.1.0041
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Legenda
Granice opracowania

F—— Istniejace krawedzie nawierzchni

=—1

Istniejgce krawedzie nawierzchni do likwidacji

[  istniejaca jezdnia, zatoka postojowa oraz zjazdy na ul. Nakielskiej

Istniejaca jezdnia oraz zjazdy na ul. Cytrusowej

EEESE

Istniejacy chodnik

Istniejgcy chodnik do regulacji

Istniejgcy chodnik do likwidacji

o I —
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Rodzaj opracowania

Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanatem technologicznym

Nazwa inwestycji




ul. Cytrusowa

Wykaz zjazdow na posesje

Rzedna Rzedna Rzedna
Nr Pikietas Di.ugos',(: Powi.erzchnia istnieja!ca Rzedne ;?rtzfjektowane w niwele-ty . kraV\.Iedzi . Réinic? | spadek .
L. p. posesji Strona| zjazdu zjazdu w osi osi niwelety wosi | jezdni w osi | wysokosci Uwagi
zjazdu zjazdu zjazdu
[hm] [m] [m?] [m] min [m] | max [m] | [m] [m] [m] [cm] [%]
1 22 | 0+026.65 P 7.64 40.44 56.95 56.60 57.36 | 0.76 56.88 56.85 0.10 1.3% brak




