Nazwa elementu projektu PROJEKT
budowlanego ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 1913 E w m. Przygtéw od
ul. Topolowej do ul. Stonecznej

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu budowlanego Przygtow gm. Sulejéw

XXV, 1V
XXVI, XXVII

Kategoria obiektu budowlanego

Nazwa jednostki ewidencyjnej Gmina Sulejow

Nazwa i numer obrebu Obrgb 0018 Przygiéw

ewidencyjnego

Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt jest 147
usytuowany

Powiat Piotrkowski,
ul. J. Dabrowskiego 7,
Nazwa inwestora oraz jego 97-300 Piotrkow Tryb. reprezentowany
adres przez: Zarzad Drég Powiatowych w
Piotrkowie Tryb. Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrkow Tryb.
INWEST AB Bogdan Adamus
Gtowna jednostka projektowa ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Trybunalski

Zespol projektowy

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania | funkcja Specjalnos¢, opracowania | projektanta
dokumentacji | projektowa Numer uprawnien
Brania mgr inz. Jacek Mamro't ,
drogowa Projektant spec. drogowa bez ograniczen 08.2022 r.

LOD/1276/PWOD/09
Brania - mgr inz. Bogdan Adamus .
sanitarna Projektant spec. sanitarna bez ogran. 08.2022 r. {,éffb‘—7
LOD/2035/PWO0S/12 N '
Brania inz. Tomasz Checielewski /
telekomunikac | Projektant spec. telekomunikacyjna 08.2022 r.
yjna LOD/2055/PWOT/12 /
Data opracowania sierpien 2022 \]

Egzemplarz nr:'..




Spis tresci Projektu Zagospodarowania Terenu

Dokumenty dolaczone do projektu technicznego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej....str.3
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz kopia za§wiadczenia o
przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego. ..........str.4-12

Cze$é opisowa Planu Zagospodarowania Terenu

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego..................... .str. 13
Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzna}kl lub terenu ..... str. 13
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu. .....................str. 13-16

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

3.3 Uktad komunikacyjny

3.4 Sposéb dostgpu do drogi publicznej.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Zestawienie powierzchni drég, chodnikéw, powierzchni biologicznej

14 15 111 R P ..str. 16

Informac_]e i dane dOtYCZACE ©ut et iit it et e s ..str. 16-17

5.1 Rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudow1e i zagospodarowamu
terenu.

5.2 Wpisu terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw
oraz obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg.

5.3 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiekté6w budowlanych i ich otoczenia.

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej. .................... str. 17
Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych. .......... str. 18
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu. ........................... .....str. 18

Czg¢s$¢ rysunkowa

Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 — Rysunek nr 1 ......... str. 19



Piotrkow Trybunalski, sierpien 2022 r.

mgr inz. Jacek Mamrot
ul. Zrédlana 5
97-330 Sulejow

Bogdan Adamus
ul. Prochnika 3/27
97-300 Piotrkow Tryb.

Tomasz Checielewski
Janéw 3T
95-002 Smardzew

OS WIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ie

Projekt Zagospodarowania Terenu dot. ,Budowa chodnika w ciagu drogi
powiatowej nr 1913 E w m. Przygiéw od ul. Topolowej do ul. Stonecznej wraz z
odwodnieniem i kanatem technologicznym” zostal wykonany zgodnie z przepisami i

zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT:

hecielewski

e w telekomunikeci



L6dZ, 10 grudnia 2009 1.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sysgn. akt. KK/D/7131-2/1276/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 7 200 r. nr 5 poz 42, z p63n. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art, 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdéin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz att. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego {tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 pez. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Mamrotowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 5 paZzdziernika 1980 1. w Sulejowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Glowy zukres up ien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Mamrot posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng,
do uzyskania uprawnieit budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Mgajac powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentenci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poétedniciwem E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. )

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK L.OIIB Y
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

mgr inz. Jan Galazka o,

Czlonek Skadu Orzekajacego OKK 1.OIIB { )
i/



Pan Jacek Mamrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

8) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekt6w inzyrierskich
oprécz przepustéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okredlonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elemeniéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz, Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB V7. ,/,,/ tor '
mgr inZ. Zbigniew Cichoiiski /~/ &

—

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOMB /'
mgr inz. Jan Galazka VA
J

Otxz) muja;
Jacek Mamrot
ul. Rudnickiego 26
97-330 Sulejéw;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.



{

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/428/10 Warszawa, 2010-01-27
AMPI

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust.1 pkt 3 lina ustawy z dpia 7 lipea 1994t Prawo budowlane
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péin. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nt 98, poz. 1071, z péin. zm.),

JACEK MAMROT

magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
2 dnia 10.12.2009 r. znak OKIK/6720/1848/09, sygnatura akt KIK/ D/7131-2/1276/09,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci drogowe]
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreflonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 460/10/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodcl 2adania swony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyiszym, w oparciv 0 art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych funkdji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od dary doreczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 1., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 ponowne rozpattzenie Sprawy.

Otzymujg: -
_}, Pan Jacek Mamrot [ r
ul. Rudnickiego 26 \ \
97-330 Sulejow \ N
2. Lodzka Okregowa -
Izba Inzynierow Budownictwa

3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-MWM-BBS-J3N *

Pan Jacek MAMROT o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8920/10

adres zamieszkania ul. Rudnickiego 26, 97-330 Sulejéw

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ek icznej e bezpi dpi: lek i weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

réwr pod Gw pr ych duok P ym podp ecznymi.)

* Weryflkacje poprawnaéci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzi€ 2a pomoca numeru weryfikacylnege zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 blurem wiasclwe] Okregowe] izby Indynieréow
Budownictwa.



. toazKO UKIggcwa
izba Intynieréw Budownictwo
W45 Lodz, ) Pdluocna 39
vel (042) 632 97-38, Jax {D42) 630563 . S
NIP 9251540000, REGON 4733411699 1Ad#, dnia 14 grodnis 2012 1.
L4drka Okrggowa faha lndynlersw Budownietwa
OGhrggows Komis]a Ewalifikacyjna
OXKAN367098/12
svgn s KKAVI121-2200012

DECYZJA

N podstawie ant 24 ust. | phi 2 Ustawy z dnia J$ grudnia 2000 1. ¢ samos egdach zawodowych arckiteladw,
ingyricréw buodowniiwa uraz whanisiw {De U.22001 1., N5 5, poz 42 2 péin. ym ) ian 12 wst, 1 pht1.2,3, 4058,
ant D3 ust Jpkt Ji2ins, 304, an 14 ust | PR 4 ust 3 pla 173 Ustawy 2 doia 7 lipes 1992 1. Prawo budowlanc
(telst jedm Dz U. 1 2000 r, Nr 243, po: 1623 1 péin on), orar § 31 ust 1 pit | Rorporzadzenis Minista
Transporu i Budowmictws ¢ dnis 28 kwictnia 2006 1, w sprawic samodrielnych funkcji tschnicznych w budownictwic
DL U 7 2006 r, Nr 83, poz 578), orsz ant 104 Ustiawy 7 dnie 14 czerwea 1960 1 Kodeks POSIEPOWANN
administuacyincgo tielat jedn Dz U. £ 20001, ¥y 9§, por 1071 7 piin 1m ),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkie] Okrygowej Izby Iniynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimitrzowi Adamusowi

magistrowi in2ynierowi
kienmek in2yniesia Srodowisks

wrodzonemu dois 10 sicrpoia 1960 1. w Piotrkowie Tt ybunalskim
UFRAWNIENIA BUDOWILANE
uwmer ewidencyjuy LOD/2035PWOS/12

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez opraniczes
w specjalnoed instalacyjnej w zakresie sied, instalocii § urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, guzowych, wodociggowycl; | krnalizacyjoych
¥ Takres b it docdinay re dwrocie nimicjsee; decyzj:
UZASADNIENIE
OGiogpown Komzsjn Kwatifikacyjng Lodzkicj Olrgpowe Laby Intynlersw Budowriciwa w Lodzi po ustsleniu
ic dal Ow ) w dui 20 sierpris 2012 5. stwierdzils, 22 spelnions zesaly warnki w zokyesic
Praygulowaniz zawodowegh oraz na podstawic prosokolé 2 pastep iy kwalifthacyjnego 07z 2 przeprnwadzoncge
egaaminy stwierdzils, #¢ Pan Bogdan Adsmus potiada wymapane powem wykszualcenie i prakiyke diy
honieczng do uzyskania uprawniet budowlenych w ww, specjzlnotel § izyshe! pozytywny wynil epzaming na
eprwnienia budowlanc.
Majae powylsze ng uwudze, Olrepova Komisia Kwalifibecyjm Lédrkisi Okrepowe) by lnynicsdw
Budowniciwa w §.odai rzekla jab. w sentencii,

ml’" L4

Pouczenin
Od ninicjsee) decyzji sy odwolanie do Knsjorrj Kormisji Kwalifikecyjnej Polshicj Iehy Inaynicsow

Budownitiwa w Warszawie, 22 postpdnictwem EAdekic] Okrgrowej Dby Iniynicréw Hudownictwa w Lodus,
W termisk 14 dniod daty doreczeia decyzji

Skiad Orzeksjacy Oksgowej Komisji Kwalifikacyjne}
Lodzkie} Olsggowej tzby Inzynieréw Budownictwa:

Pacwodniczacy Skinda Orzeksjacese QKR LOI i 4
s ind Zbigaiew Cichofiski ,écéﬁ‘ﬁ{ﬁ
Cilonek Skladi Oszehajacego OKE | 11Tk :‘ ,;75/\, Tl
mgrin Jon Gelgzke e,

fo
Celoied Skaade Oraed afaccgo OKK LOIR~ }f‘// v
mer iz Temser Khuska I AE/{" s

'd ied
; i

jiz. Bogdan Ac{amus

upr dud. Nr L00/2035/P\NOS/12 :
do projektowania i kierpwgmg r_obotamﬂ
budowlanymi w zakresie Sieci, mstglack
i urzadzeh sanitarnych bez ogranicze



Paz Bogden Adarnus jest upowazniony do:

H

2)
3

4

picjektovania, sprawdzania pigjckidu archilekoniczng-budowlanych § sprawowania nadiope wiotskicgn oz
kicrowania budowy lub itnyml sobommi budowlanymi, ywipz ym: z obiektem badowlanym takim jak
viech i instalacje cieplne, wentylacyjre, gazowe, wodotizgowe i kanalizacyine, 7 doborern whidciwych urzadzen
w projekeie budowdaym oz ich instalowaziem w procesic budawy luk remontu, 1pednie r et 14 vl 3 palii
Prawa bodowlanego | § 33 st. | Rozporzadzenia MTIB;

sporzadeania projekiu zaguspodarowania dziafki tub tesenu, 2godsic 2 § 15 Roaporeadzeais MTiB;

kierowaniz wylwarzaniem konstrokeyjnych clementtw budowdsrych oraz nad ia { konoli sechnicene:
wytweraenis tych clemceiw oraz do wykonywania radzoiu inwestonekicgo, zgodnie 2 an 13 us1 2 Prawe
budawlanego;

la kontrali technicznej ia objebtdw brsdowlanych, 2podnic z art. 13 ust. 4 Praws budowlaneps

b d

1 tastizedetictn art 62 usl, § Pn;va budowlenego.

Sklsd Orzekajacy Okrggowe] Komisii Kwalifikacyjnej
Lodakic] Qisgpowej Iiby Inzynicidw Budowniciva:

Przewodnicanzy Stlado Orzeksjacegn OKK LO

I'd
mp is. Zbigeien Cichofski HB/&MM

Calonck SKiady Orrehajpcegs OKKLOUB /" {
g ind. Jan Galyzka 4 v~

Caloneh SKiadu Orzchajycepe OKK LOmB /[ /7
mg inz.'mmmukn o /Z?{éﬁz___‘_
i/

/

1

Oraymupy:

[

Bogdan Adamus

ul. 9. Maja 81)

97300 Piotrkéw Trybumalski;

Rada ddzkic] Okrggowej Lzby Intynierfw Budowniciwa;
Gldwny hspekio: Nadzors Budowlanep;

va

mgr ing, Bogdan Adémus

upr. byd, Nr LOD/2035/PWQS/12 _
do projektowania i kierowania robotam’
budowlanymi w zakresie sieci, instalaci.
I urzadzef sanitarnych bez ograniczen

9
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Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9804,/13

@ POLSEK A
e 17 B A
s O INZYNIEROW

' BLOOWN CTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-CeY-416-YAG *

adres zamieszkania ul. 9-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwz i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialncici cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie 1ostato wyzenercwane elektroniczrie i opatrzone bazpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 reoku priez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Iniyniendw Budownictwa.

[2goanie art. 3 st 2 ustawy z eniz LB wrzeiris 2001 r. o podpisie elzktronicznym |Dz. . 2002 Kr £36 9oz, 1490} dane w postac
elexroniczref cpatracne bezmeany'n Qudplsem siektronicznym weryfikow, B pray pOrmocy wainezo kwalifikowanego certyfiksty g

réwnowaine pot wizlggem skithow or

v op WM

RCZrymi. ]

¢ Werytikecjq Doprawnoici danyoh w riniejssym zaiwiadcreniv moine sorewdzit 18 pomocy numery werfilacyjrego zaiwiscczenia ns
fironie Polskie] fzby Indynferdow Budownictwa www.piTo.org pl lub kontaktujqc sig 2 biurem wiaicwej Gkrggowe] fzoy iniynierdw

Eudownictwa.

do prmektowama | Kigrow

pudowlanym
urzadzen sanitar

gri

: .:(damus

035/Pw03/12 _

) Nr LODIZ wania ropotam:
zakresie sieci. instalacj.
- nych bez ograniczef

10



L6dZ, dnia 14 grudnia 2012 r.

todzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt, KKAYT [ 31-22055/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawoedowych architcktéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 r., Nr 5, poz. 42 zpéin. zn)iart. 12 ust. 1 pki 1,2, 3,41 5.
art. [3ust. I pkt | i2iust. 374,art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz. U. 22010 r.. Nr 243, poz. 1623 2 pizn. zm.), w zwiazku 7 art. 5 Ustawy 7 dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdorych innych ustaw (Dz U, 7 2005 r., Nr 163, poz 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiclnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.. Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. £ 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z piin. om. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Checielewskiemu
inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 28 kwietnia 1975 1. w Lowiczu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2055/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci telekomunikacyjnej

szezegblowy zaknes uprawnich jost okreslony na odwrocte niniejszej decysji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 13 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze speinionc zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaming stwierdzita, ze Pan Tomasz Checielewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnichi budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majae powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budowniclwa w Lodzi orzckia jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lodvzi,
w terminic 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
tiodzkiej Okreggowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7 s
megr in2. Zbigniew Cichoriski ,ﬁﬁwféﬂ
Cztonck Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka b ¥ B

Crzlonck Skiadu Orzckajacego OKK LOIIB
mgr in2z. Tomasz Kluska
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M B POLSKS
L7 B s
S INZYRIEROW
BUDOWHICTIVA

Zaswiadczenie
© numerze werylikacyjoym:
t0D-54H-VA1-NHU *

Pan Tomasz CHECIELEWSKI 0 numerze ewidencyjnym LOD/BT/9790/13

adres zamieszkania lanéw 3 T, 95-002 Smardzew

jest czlonkiem todzkiej Okregowej 1zby inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-81 do 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todekiej Okregowej I1zby iniynierdw Budownictwz.

{2gcanie prt. 3 ust 2 ustewy ¢ cnia 1B wrzesnia 2001 r. © peepisie elektroricznym Dz U. 2002 Nr 130 Doz 1810} care w postaci
elektronicznej coatrz -iscznym podpi slskironiczrym weryfitowsnym przy pomocy wainego dwelikowansgo certyfikaty 55
réanowaine pod wiglstem skutkiw orawrych dokumentom OpRirzary ™ DICpisami weasrorgczrymi.)

js=ym Taiwing i moZne sorswdzié T3 pomocy numeary weryfikacyjraso zaswindczenie na
tronie Palskie] T2by indynierdw Sudownictwe www pis.org.p1lub kontektujgs sig 2 biurem wieiciwei Okrggowe] 120y Indyrierdwm
Budownictwa.

* Weryfikacjg peor ici danych w riniej

inz. TomasZ
parawnienia bud(')wi'-
do projekiowania |
budowia
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1. Cze$¢ opisowa Planu Zagospodarowania Terenu

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsigwziecia polegajacego na ,,Budowie chodnika w miejscowosci Przygtéw
ul. Gérna gm. Sulejow w ciagu drogi powiatowej.

Inwestorem jest:

Powiat Piotrkowski ul. J. Dabrowskiego 7 , 97-300 Piotrkéw Tryb.
Reprezentowany przez:

Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Tryb.

97-300 Piotrkéw
Aleja 3 Maja 33

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

Przedmiotowa droga powiatowa przy ktdrej jest projektowany chodnik znajduje sig
w wojewodztwie 1ddzkim, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw w miejscowosci
Przygtdéw ul. Gérna na odcinku od ulicy Topolowej do ul. Stonecznej

W stanie istniejacym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
zmiennej od 5,00 do 7,20 (w rejonie ul. Topolowej). Droga posiada dwustronne
pobocza o nawierzchni szutrowej oraz rowy odwodnieniowe. W rejonie ul.
Topolowej pod droga wystgepuje istniejacy przepust z rur zelbetowych.
Skrzyzowanie z ul. Topolowa jest wykonane o nawierzchni bitumicznej natomiast
polaczenie ul. Stonecznej z drogg powiatowa jest na chwil¢ obecng nieutwardzone o
nawierzchni z kruszywa.

Teren na ktérym projektowana jest droga jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa oraz
czgSciowo w sieé teletechniczna.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Chodnik w ciagu drogi powiatowej zaprojektowano po stronie prawej na odcinku od
ul. Topolowej do ul. Sionecznej. Zaprojektowano chodnik o diugosci 95,52 m i
szerokosci 2,00 m. Chodnik zaprojektowano przy krawedzi jezdni istniejgcej.

W rejonie ul. Stonecznej zaprojektowano zjazd z kostki betonowej szerokosci 5,00
m. Spadek chodnika zaprojektowano o wartosci 2% w kierunku jezdni drogi
powiatowej.

Projektowana nawierzchnia chodnika wykonana bedzie 2z kostki brukowej
oddzielona od strony jezdni kraweznikiem betonowym natomiast od strony granicy
pasa drogowego obrzezem betonowym.

W ramach dokumentacji budowlanej zaprojektowano réwniez odwodnienie
nawierzchni jezdni na dlugosci projektowanego chodnika. Wykonane zostang
wpusty odwodnieniowe wlaczone w projektowany kanat zlokalizowany za
projektowanym chodnikiem. Cato$¢ kanalizacji zostanie potaczona z istniejgcym
przepustem.
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Dokumentacja obejmuje réwniez swoim zakresem zaprojektowanie na odcinku
projektowanego chodnika kanalu technologicznego. Kanal technologiczny
przebiegal bedzie wzdluz kraweznika pod projektowanym chodnikiem.

Zaréwno usytuowanie chodnika jak i jego pozostatle zagospodarowanie rowniez w
zakresie sieci kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach zamierzenia budowlanego w ciggu ulicy Sportowej zaprojektowano sieé
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwodnieniowymi oraz kanal
technologiczny. Szczegélowe parametry urzadzen zapisano w  projekcie
architektoniczno — budowlanym oraz technicznym.

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Eksploatacja obiektu budowlanego bedacego przedmiotem inwestycji nie powoduje
powstawania $Scieké6w socjalno — bytowych. Faza budowy nie bedzie wigzala sie z
powstawaniem §ciekow technologicznych. Technologie robdot budowlanych
stosowanych przy budowie drég nie powoduja powstawania zadnych $ciekéw, ktore
miatyby jakikolwiek wplyw na okoliczne wody powierzchniowe i gruntowe.
Pracownicy budowlani korzysta¢ be¢da =z zaplecza socjalnego takiego jak
barakowozy, toalety typu szczelnego.

Scieki socjalno - bytowe gromadzone bedg w bezodplywowym zbiorniku w
sanitariacie przenos$nym S$cieki te beda usuwane transportem asenizacyjnych do
oczyszczalni $ciekow.

3.3 Uktad komunikacyjny

Droga powiatowa w zakresie dostgpnosci komunikacyjnej obstuguje polaczenie
miejscowosci Kolo, Nowa Wie§ oraz terendw polozonych w bliskim sgsiedztwie
zalewu sulejowskiego z miejscowosciami lezagcymi w poludniowej cz¢séci powiatu
tj. Przyglow, Sulejow itd. Po stronie lewej i prawej drogi powiatowej na odcinku
przedmiotu opracowania istnieje zabudowa jednorodzinna. Teren dzialek
przylegltych do pasa drogowego po stronie lewej jest zabudowany natomiast po
stronie prawej dziatki sg nie zabudowane.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

W ciagu projektowanego chodnika wzdluz drogi powiatowe] wystepuja
skrzyzowania z drogami gminnymi tj. ul. Topolowa oraz Slonecznag i uklad ten
zostanie zachowany. Dostep do drogi publicznej dla wlascicieli dziatek przyleglych
bedzie zapewniony poprzez projektowane i istniejgce zjazdy réwniez od strony ulic
poprzecznych tj. ul. Topolowej i Slonecznej.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Kanalizacja deszczowa — przykrycie rowu

W ciggu drogi powiatowej w Przyglowie miedzy ul. Topolowa a Sloneczna
projektowany jest chodnik. W celu umozliwienia jego wykonania istniejagcy réw

przydrozny zostanie zastapiony kanalem krytym a wody opadowe z jezdni drogi
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b¢da odprowadzane poprzez wpusty deszczowe jezdniowe osadzone na studzienkach
osadnikowych. Kanal zostanie wykonany z rur z tworzyw sztucznych @300 i
uzbrojony w studnie betonowe wlazowe DN1000 2z wlazem zeliwnym z
wypelnieniem betonowym.

Zakrycie rowu przydroznego nie zmieni stosunkéw wodnych. Wody opadowe z
jezdni bgda odprowadzane jak dotychczas do istniejgcego przepustu pod jezdnig
drogi w takiej samej ilos$ci.

Istniejacy przepust zostanie poddany czyszczeniu.

3.5.1.1 Kanal kryty i przykanaliki

Kanat kryty zaprojektowano z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o
sztywnosdci klasy SN8, konstrukcji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni
korygowanej, a wewnetrznej gladkiej o srednicy wewnetrznej @300.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U
klasy T (typ ciezki) o srednicy 8160x4,7.

3.5.1.2 Studnie rewizyjne

Na kanale w punktach wezlowych projektuje sie studzienki inspekcyjne
betonowe DN1000 wlazowe z elementéw prefabrykowanych.
Studnie zostang wyposazone we wlazy zeliwne DN600 typu ciezkiego D400 =z
wypelnieniem betonowym odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.

3.5.1.3 Wpusty uliczne

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustow
ulicznych. Projektuje si¢ wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250.
Projektowane wpusty beda zwienczeniem ulicznych studzienek bez osadnika lub
osadnikowych o glebokosci osadnika h=1,0m w sklad, ktérych wchodza elementy
betonowe o Srednicy wewngtrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mieé rézna
wysokos¢, aby umozliwiaty ksztaltowanie studzienek o réznych wysokosciach.
Wysokos¢ posadowienia zwienczef-wpustéw nalezy regulowaé betonowymi
pierscieniami wyréwnawczymi. Studzienke¢ osadnikowg montowaé na podbudowie z
chudego betonu, aby zapobiec osiadaniu.

Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kl. T.

3.5.2 Kanal technologiczny

Projekt obejmuje budowe¢ kanatu technologicznego w zakresie projektowanych drog
gminnych:

® Budowa kanalu technologicznego o lgcznej dlugosci 80mb.

® Budowa studni kablowych na trasie kanalu technologicznego 3 szt.

3.5.2.1 Budowa kanalu technologicznego

Ciag kanatu technologicznego to odcinek mi¢dzy sgsiednimi studniami kablowymi
lub zasobnikami, ulozonych jeden za drugim i polgczonych ze sobg elementéw
kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach
drogowych obiektow inzynierskich.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie:

Kanal technologiczny uliczny - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw
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osobowych, a takze w przypadkach wspoélwykorzystania z innymi obiektami
budowlanymi.

Kanal technologiczny przepustowy KTu projektuje si¢ na odcinkach
oznaczonych na przebiegach trasowych linia koloru pomaranczowego.

W przypadku KTu projektuje si¢ kanal wykonany z jednej rury ostonowej fi 110mm
oraz trzech rur swiattlowodowych fi 40mm i jednej prefabrykowanej wigzki
mikrorur.

Na ciggach kanalu KTu projektuje si¢ ustawienie studzienek zelbetonowych typu
SK-2. Wielkos¢ studni kablowych jest dostosowana do rodzaju i typoéw ciggéw
kanaléw technologicznych.

Kanaty technologiczne powinny by¢é projektowane, budowane i przebudowywane z
uwzglednieniem wymagan w zakresie usytuowania, okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych dla drég publicznych, drogowych obiektéw inzynierskich
oraz autostrad platnych.

Poszczegdlne rury swiattowodowe w profilu podstawowym oznacza si¢ kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dlugosci kanalu technologicznego.
Polaczenia rur $swiattowodowych wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomocsa
odpowiednich ztaczek skrecanych. Odcinki bez zlgczy powinny by¢ jak najdiuzsze.
Dopuszcza si¢ potaczenie rur §wiattowodowych poza studniami.

Polaczenia wigzek mikrorur wykonuje si¢ w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich obudéw liniowych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze.
Dopuszcza si¢ potgczenie wigzek mikrorur poza studniami. Ta§me ostrzegawczg o
szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
"Uwaga Kanal Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanaléw
technologicznych w potowie gtebokosci ich ulozenia.

Studnie kablowe Ilub zasobniki zabezpiecza si¢ przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych.
Kanal technologiczny projektuje si¢ na odcinku pkt kti-kt11. W pkt. kt1, kt3, kt11
ustawi¢ studzienki kablowe. Pomiedzy pkt. kt3-kt3 utozy¢ rure ostonows fi 110mm
celem pdzniejszego nawiazania do studzienki operatora telekomunikacyjnego.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren i jego uksztattowanie przedmiotowej inwestycji jest zroznicowany. W
poczatkowej fazie przebiega bardziej plasko natomiast na dalszym odcinku mozna
zauwazy¢ zwigkszenie spadku niwelety jezdni istniejgcej ( wartosci spadkéw od
2,804 do 4,674 %) . Tereny zielone po stronie prawej majg spadek w kierunku drogi
powiatowej. Projektuje sig¢ rowniez po wykonaniu chodnikéw uzupelnienie terenéw
zielonych humusem wraz z obsiewem trawg.

4. Zestawienie powierzchni drég, chodnikéw, powierzchni biologicznej
czynnej.

- chodniki z kostki betonowej o powierzchni- 166 m2
- zjazdy o powierzchni — 28 m2
- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg — 132 m2
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S. Informacje i dane dotyczgce :

5.1 Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.
Nie przewiduje si¢ zadnych zakazéw i ograniczen.

5.2  Wpisu terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz
obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

W strefie oddzialywania inwestycji nie wystepuja: parki narodowe, lesne kompleksy promocyjne,
obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na ktérych znajduja sie pomniki historii wpisane na ,,Liste
dziedzictwa swiatowego”, obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie
przyrody nie wyszczegdlnionych powyzej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Teren dziatek nie
podlega szkodom goérniczym i ochronie konserwatorskiej, i lezy poza wystepowaniem stref
wymagajacych szczegoélnej ochrony.

5.3 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Przedsi¢wzigcie przewidziane do rozbudowy zawiera wszystkie podstawowe
zabezpieczenia dla tego typu obiektow, sg to powszechnie stosowane rozwigzania
technologiczne. Niweleta chodnika zostata zaprojektowana w  oparciu
o dostosowanie do wysoko$ci istniejgcej jezdni oraz istniejacego terenu przy
zachowaniu ciagltosci spltywu wdéd opadowych. W wyniku przeprowadzonych prac
powstanie bezpieczny i wygodny szlak komunikacyjny dla pieszych. Zastosowanie
rozwigzan, a takze niezbednych zabezpieczen przed negatywnym wplywem na
srodowisko powoduje (m.in. uporzadkowana gospodarka odpadami), iz zadne z
oddziatywan nie spowoduje przekroczenia standardéw jako$ci Srodowiska. Przy
przyjetych rozwigzaniach techniczno - technologicznych realizacja przedsiewziecia
przyjeta w zalozeniach Inwestora warunkuje dotrzymanie dopuszczalnych norm
Srodowiskowych oraz zachowanie réwnowagi w otaczajacym srodowisku. Ponadto
planowana inwestycja nie bedzie wplywata na warunki zycia i zdrowie ludzi oraz
zwierzat. Przy prowadzeniu inwestycji nie zmieni sie sposdéb zagospodarowania
terenu. Przy budowie nowego chodnika nie bedg robione wykopy, ktére
odpowiadatyby glebokosciag pozioma zalegania wéd podziemnych. Nie zmieni sie
sposéb wykorzystania powierzchni ziemi, jej pokrycia i wtasciwoséci filtracyjnych
gruntu. Na terenie podmokiym i w jego sasiedztwie nie b¢dzie usytuowane zaplecze
budowy. Prace wykonywane beda tylko maszynami, urzadzeniami samochodowymi
dopuszczonymi do uzytkowania (ma to na celu ograniczy¢ skazenie wdd i gleby
substancjami ropopochodnymi i §ciekami).

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Roboty budowlane konieczne do wykonania w ciagu drogi powiatowej nalezy
wykonywa¢ i organizowaé¢ w sposdb umozliwiajgcy ciaglty dostep stuzb szczegdlnie
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strazy pozarnej do zabudowan i terenéw przyleglych. Zadanie rozbudowy drogi nie
obejmuje  wykonanie dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej.
Zaprojektowany chodnik jest dostosowany do stanu istniejgcego i nie wplywa na
pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przyleglej zabudowy.

7. Inne niezb¢dne dame wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inwestycja bgdzie dotyczyla budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej. Roboty
budowlane beda wykonywane w technologii tradycyjnej i nie beda to roboty
skomplikowane. Nalezy zwr6cié¢ uwage na zabezpieczenie terenu robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza terenami podlegajacymi ochronie.

W granicach gminy nie przebiega zaden korytarz ekologiczny.

W strefie oddzialywania inwestycji nie wyst¢puja formy ochrony przyrody (zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody tj. Dz. U. 2019, poz. 1696):
Inwestycja nie bgdzie oddziatywaé na dzialki sasiadujace. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w obrgbie pasa drogowego — do istniejgcych i projektowanych
urzadzen odwodnieniowych. W trakcie realizacji inwestycji zapewniony bedzie
staly dojazd do posesji. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej
dziatek przyleglych do pasa drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie
z: » Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ¢ §77 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catodci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

- Bogdat Adamus
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