Zalacznik nr 8 do SWZ/

Zalacznik nr 1 do Umowy
Sygn. postepowania ZZ-2380-111/21

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest:

Zakup i dostawa telefonow komorkowych wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia i postanowieniach
Umowy.

1. Dostarczenie do siedziby Zamawiajacego fabrycznie nowych telefonow komoérkowych
wraz z akcesoriami (zgodnie z parametrami okre$lonymi w zataczniku nr 1 do OPZ)
w rozbiciu ilosciowym na modele:

o telefon typu T1 w ilosci 4 sztuk;
e telefon typu T2 w ilosci 1 sztuk;

2. Miejsce dostawy:
Magazyn Wydzialu Lacznosci i Informatyki Komendy Wojewodzkiej Policji w
Szczecinie, ul. Santocka 36, 71-083 Szczecin.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia:

e ilosciowego;

e jakosciowego na podstawie dostarczonych wraz ze sprzgtem kart katalogowych
zawierajacych wykaz parametrow technicznych w jezyku polskim, instrukcji obstugi w
jezyku polskim oraz przeprowadzonych testow funkcjonalnych, sprzetu poprzez losowe
wybranie 1 sztuki aparatu telefonicznego.

3. Wraz z dostawg sprz¢tu Wykonawca dostarczy w wersji elektronicznej (format pliku MS
Excel, Open Office Calc.) tabelaryczne zestawienie zawierajace model i numer fabryczny.

Wymagania dotyczace aparatow telefonicznych:

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego fabrycznie nowe komdrkowe aparaty
telefoniczne wraz z akcesoriami w oryginalnych opakowaniach producenta,
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie, z naniesionym na opakowaniu w sposob czytelny
numerem fabrycznym, obj¢te co najmniej 12 miesieczng gwarancja, wraz z akcesoriami.
Zamawiajacy godzi si¢ w przypadku baterii na inny okres gwarancji, gdy producent stanowi
inaczej, lecz nie krétszy niz 12 miesigcy gwarancji.

2. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie sprz¢tu bez blokady SimLock z mozliwoscig jego
uzytkowania we wszystkich sieciach komorkowych.

3. Wykonawca zalagczy do dostarczonych aparatow komorkowych, urzadzen i
oprogramowania oraz instrukcji obstugi w jezyku polskim.

4. Wykonawca dostarczy telefony komorkowe o wskazanych w zalaczniku nr 1 OPZ
podstawowych parametrach technicznych, najpdzniej 14 dni roboczych od podpisania
umowy, wraz z wypetnionym Protokolem Potwierdzenia Zgodno$ci z SWZ
(Zalacznik nr 2 do OPZ) potwierdzajacym powyzsze.

5. Koszt dostawy aparatow do siedziby Zamawiajacego musi by¢ wliczony w cen¢ oferty.
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Wymagania dotyczace warunkOw gwarancii i serwisu:

L.

Wykonawca zapewni na dostarczony sprze¢t gwarancje trwajaca przez co najmniej 12
miesiecy od dnia podpisania protokolu przyjecia sprzgtu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza gwarancj¢ producenta, jezeli bedzie zgodna z wymogami OPZ.
Wykonawca zapewni, w dniach roboczych, pelng obstuge w zakresie $wiadczenia
serwisowych ustug gwarancyjnych i1 pozagwarancyjnych dotyczacych posiadanego przez
Zamawiajacego sprzetu komorkowego dostarczonego przez Wykonawce w ramach
obowigzujacej umowy. Poprzez naprawy pozagwarancyjne Wykonawca rozumie
sporzadzanie kosztorysow napraw aparatow telefonicznych oraz dokonywanie ich napraw
w przypadku, gdy uszkodzenie nastgpito z winy Zamawiajacego. Dokonanie napraw
pozagwarancyjnych odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie wyceny kosztow podanych w
kosztorysie. Koszty kosztorysu maja by¢ wliczone w oferte. Naprawa moze nastapi¢ tylko
na podstawie pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca uruchomi kanat kontaktowy w celu zglaszania wszelkich nieprawidtowosci w
dziataniu sprzgtu objetych obowigzujacg umowa.

Wykonawca i Zamawiajacy wskaza osobg/osoby do kontaktow z kazdej ze stron, ktore beda
uprawnione i odpowiedzialne za kontakty migdzy stronami umowy w zakresie realizacji
wszystkich zapisow umowy.

Zamawiajacy bedzie zglaszal wszelkie nieprawidlowosci w dziataniu sprzg¢tu objetych
obowigzujaca umowa poprzez kanat kontaktowy telefonicznie lub faksem lub mailem.
Dane kontaktowe (mailowe, telefoniczne, faksowe i adresowe) Wykonawca okres§li w
umowie.

Wykonawca zapewni odbiér uszkodzonego, wadliwego sprzetu, w ciggu 72 godzin od
momentu zgloszenia uszkodzenia w dni robocze i dowdz sprzgtu - po usunigciu wady lub
jego naprawie, w dni robocze. Odbior i dowdz sprzgtu dokonywany bedzie do i z siedziby
Zamawiajacego w Szczecinie ul. Santocka 36, 71-083 Szczecin. Koszt odbioru i dowozu
musi by¢ wliczony w ceng oferty.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za sprzet przekazany do naprawy, od
momentu jego przyjecia do momentu jego zwrotu.

Zamawiajacy ma prawo sktadania reklamacji w przedmiocie umowy. Wykonawca musi
zaja¢ stanowisko wobec reklamacji i dostarczy¢ je w formie pisemnej do siedziby
Zamawiajacego w ciggu 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji przestanej w formie
pisemnej na adres Wykonawcy.

Czas naprawy urzadzenia nie moze przekroczy¢ - 14 dni roboczych od dnia zgloszenia
uszkodzenia. Po uplywie tego terminu Wykonawca wymieni uszkodzony sprzg¢t na
identyczny fabrycznie nowy. Zamawiajacy dopuszcza gwarancje¢ sprzedawcy i producenta,
jezeli jest zgodna z warunkami SWZ.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
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Zalacznik nr 1 do OPZ

Minimalne parametry techniczne dla komérkowych aparatow telefonicznych z akcesoriami

typu - T1.
SMARTFON
Typ budowy Jednobrytowy, ramka-stal nierdzewna
Kolor mocny grafit
Typ SIM nano SIM
OBSLUGIWANE SIECI
GSM
UMTS
LTE
5G
WYSWIETLACZ
Typhtechnologia OLED, Super Retina XDR

dotykowy Multi-Touch

Rozdzielczos$¢ (min.)

2532 x 1170 pikseli

Wielko$¢ 6.1 — 6.5 cala
Klasa odpornosci na zachlapania,
wode 1 pyt (min.) 1P68

CZUJNIKI
Zyroskop
Barometr
Czujnik zblizeniowy
Czujnik o$wietlenia zewnetrznego
Akcelerometr

KOMUNIKACJA TZLACZA

Bluetooth v5.0
WLAN Tak, 802.11ax
NFC Tak
GPS IA-GPS, A-GLONASS, Galileo, BeiDou
Ztacze lightning
System (min.) i0S 15

Procesor (min)

Czip A15 Bionic

Wielko$¢ pamigci wbudowane;j

100 GB -128 GB

Pamie¢ operacyjna RAM (min)

6 GB

APARAT FOTOGRAFICZNE

Aparat gtowny (min.) 12 Mpix

Zoom optyczny (min.) 6X

Teleobiektyw

Drugi aparat (min.) ‘12 Mpix
AKCESORIA

Kabel

lightning-USB

RS UNIAEUROPEISKA
SN FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
SRR \VEWNETRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,

wspotfinansowany przez Unig Europejska

ze $rodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego




SMART WATCH

DANE PODSTAWOWE
System operacyjny WatchOS 8§ lub nowszy, wspolpracujacy z systemem,
i0S
Pamig¢ wewngtrzna 32 GB
Pamig¢ RAM (min.) 1 GB
Procesor S7 64 bity
BUDOWA I WYKONANIE
Materiat wykonania koperty Stal nierdzewna
Kolor koperty Mocny grafit
Pasek Sportowy - kolor pdétnocy
ROZMIAR
Koperta (min) 45 mm
FUNKCIJE
System nawigacji satelitarnej GPS + Cellular, GNSS
'Wbudowane czujniki Czujnik pracy serca wykorzystujacy impulsy
elektryczne

Optyczny czujnik t¢tna trzeciej generacji

Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

Wysoko$ciomierz barometryczny

WYSWIETLACZ

Rozdzielczo$¢ 396x484 pikseli

Typ Niegaancy, OLED LTPO Retina
(jasnos¢ 1000 nitéw), Szklo szafirowe
EACZNOSC

Bluetooth 5.0

Sieci LTE i UMTS

Wi Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz 1 5 GHz
ZASILANIE

t.adowanie Przewod podlaczany magnetycznie

Bateria litowo-jonowa

Minimalne parametry techniczne dla komérkowych aparatow telefonicznych z akcesoriami
typu - T2.

SMARTFON
Typ budowy Jednobrytowy, ramka-stal nierdzewna
Kolor ztoty
Typ SIM nano SIM
OBSLUGIWANE SIECI
GSM
UMTS
LTE
5G
WYSWIETLACZ
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Typ/technologia

OLED, Super Retina XDR
dotykowy Multi-Touch

Rozdzielczo$¢ (min.)

2532 x 1170 pikseli

Wielko$c

6.1 — 6.5 cala

Klasa odpornos$ci na zachlapania, wodg

: ) 1P68
i pyt (min.)
CZUJNIKI

Zyroskop
Barometr
Czujnik zblizeniowy
Czujnik o$wietlenia zewnetrznego
Akcelerometr

KOMUNIKACJATZELACZA
Bluetooth v5.0
WLAN Tak, 802.11ax
NFC Tak
GPS IA-GPS, A-GLONASS, Galileo, BeiDou
Ztacze lightning
System (min.) i0S 15

Procesor (min)

Czip A15 Bionic

Wielko$¢ pamigci wbudowane;j

100 GB -128 GB

Pami¢¢ operacyjna RAM (min) 6 GB
APARAT FOTOGRAFICZNE
Aparat gtowny (min.) 12 Mpix
Zoom optyczny (min.) 6X
Teleobiektyw
Drugi aparat (min.) ‘12 Mpix
AKCESORIA
Kabel ‘lightning-USB
SMART WATCH
DANE PODSTAWOWE
System operacyjny WatchOS 8§ lub nowszy, wspolpracujacy z systemem|
i0S
Pamig¢ wewngtrzna 32 GB
Pamig¢ RAM (min.) 1 GB
Procesor S7 64 bity
BUDOWA I WYKONANIE
Materiat wykonania koperty Stal nierdzewna
Kolor koperty ztoty
Pasek Bransoleta mediolanska — kolor zloty
ROZMIAR
Koperta (min) 45 mm
FUNKCIJE

System nawigacji satelitarnej

GPS + Cellular, GNSS

'Wbudowane czujniki

RS UNIAEUROPEISKA
SN FUNDUSZ BEZPIECZENSTWA
SRR \VEWNETRZNEGO

Czujnik pracy serca wykorzystujacy impulsy

elektryczne

Bezgraniczne
Bezpieczenstwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego



Optyczny czujnik t¢tna trzeciej generacji

Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

Wysoko$ciomierz barometryczny

WYSWIETLACZ
Rozdzielczo$¢ 396x484 pikseli
Typ Niegaancy, OL.ED LTPO Retina
(jasno$¢ IOQQ nitéw), Szklo szafirowe
LACZNOSC
Bluetooth 5.0
Sieci LTE i UMTS
Wi Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz 1 5 GHz
ZASILANIE
t.adowanie Przewod podlaczany magnetycznie
Bateria litowo-jonowa
(miejscowosé idata) ( pieczgc i podpis Wykonawcy lub osoby upowaznionej )
IL:JlT IlIADIlEJLéEIOBEg?SIEéZENSTWA Bezgraniczne
EES \WEWNETRZNEGO Bezpieczeristwo

Projekt ,Zintegrowane stanowiska zarzadzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej” nr PL/2020/PR/0084,
wspotfinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Program Krajowy Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego



Zalacznik nr 2 do OPZ

PROTOKOL POTWIERDZENIA ZGODNOSCI Z SWZ

Producent i model Potwierdzenie
L.p. | Rodzaj sprzgtu . Nr fabryczny/IMEI | zgodnosci z Uwagi
oferowanego urzadzenia
SWzZ
1
2
3
4
5
(miejscowosc i data) (pieczed i podpis Wykonawcy lub osoby upowaznione;j )
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