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I. CZESC OPISOWA

1. UWAGI OGOLNE

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem (obowigzuje forma
pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wtasnosciami technicznymi stosowanych
materiatdw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami BHP, normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii
zamiennych, gwarantujgcych zatozone w projekcie parametry.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowiagzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robdét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczegbtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych rozwigzan ich
wybor pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

W obiekcie nalezy stosowaC wytgcznie materialy posiadajgce atesty, krajowe lub europejskie oceny
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatéw
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

Ponadto:

- wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane zostaty w
centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

- specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

- wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania beda przedtozone projektantowi i inwestorowi do
ostatecznej akceptadiji.

- wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
powinny byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

- wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone projektantowi i inwestorowi do ostatecznej
akceptacji.

- projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczegbtowych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych rozwigzan ich
wybor pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w niniejszej dokumentaciji.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt wykonawczy aranzacji wnetrz Szkoty Podstawowej nr
6 w Augustowie przy ul. Tartacznej 21 obejmujgcej klatke schodowg wraz z korytarzami oraz biblioteke
szkolna.

Niniejsza dokumentacja uwzglednia zmiany wprowadzone w obiekcie na podstawie odrebnej
dokumentacji pn. “ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
W AUGUSTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN,
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21”.

W sktad zamierzenia wchodza:

- rozbiérka posadzki z paneli podtogowych w bibliotece,

- rozbiérka posadzek z ptytek ceramicznych w korytarzach na parterz i pietrze | oraz w klatce
schodowe;j,

- rozbiérka posadzki z wyktadziny PCV w korytarzu na pietrze II,

- rozbidrka istniejgcych balustrad w gtéwnej klatce schodowej,

- przemalowanie $cian i sufitéw korytarzy, klatki schodowej i biblioteki,

- montaz drewnianych lameli na $cianach w klatce schodowej,

- wykonanie nowej posadzki z parkietu drewnianego w bibliotece,

- wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w korytarzach na parterze oraz pietrze | oraz klatce
schodowej,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV w korytarzu na pietrze |l,

- wymiana opraw o$wietleniowych w bibliotece,

- zmiana aranzacji i wyposazenia, dostawa mebli.

Powyzsze czynnosci mieszczg sie w definicji remontu obiektu budowlanego dlatego brak jest potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych.

Wykazane w projekcie elementy tj. drzwi wygradzajgce klatke schodowa, zmiany w stolarce drzwiowej,
przemurowania i wykucia, zmiana programu funkcjonalnego, ktére nie byty obecne na etapie sporzgadzania
inwentaryzacji obiektu zostaty uwzglednione w niniejszej dokumentacji w oparciu o planowg rozbudowe i
przebudowe obiektu wg odrebnej dokumentac;ji.

2.2 | opracowania;

Opracowanie stanowi podstawe do wykonywania robét budowlanych przedmiotowego zamierzenia
i przeprowadzenia robét budowlanych.

2.3. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
- wizja lokalna w budynku
- inwentaryzacja
- dokumentacja pn. “ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
NR 6 W AUGUSTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ
| WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN,

COPYRIGHT © PSBA PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE | INOONI JAKUB ZYGMUNT
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21”
- obowigzujgce przepisy i normy
- koncepcja zatwierdzona przez Inwestora
- konsultacje z Inwestorem

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

3.1. Ogdlna charakterystyka stanu istniejacego

Budynek szkoty podstawowej trzykondygnacyjny o zwartej formie. Ogdlny stan techniczny budynku jest
dobry. Korytarze szkoty oraz biblioteka chaotyczne estetycznie i wymagajgce uporzgdkowania
przestrzennego oraz zmian zgodnych z obowigzujgcymi standardami. Oktadziny Scian i podtég jak i
wyposazenie wymaga odswiezenia lub wymiany ze wzgledu na zuzycie lub stabe walory estetyczne.
Obecnie w bibliotece znajduje sie sporo regatéw, jednak brak jest wygodnego miejsca na czytanie oraz
prowadzenie zaje¢ bibliotecznych.

Na podstawie odrebnej dokumentacji w obiekcie planuje sie przeprowadzenie prac budowlanych
obejmujgcych rozbudowe i przebudowe obiektu.

3.2. Program uzytkowy

Program uzytkowy i przeznaczenie budynku nie ulegajg zmianie.
Obecnie w budynku prowadzone sg lekcje oraz zajecia zwigzane z funkcjonowaniem szkoty podstawowe;.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podczas remontu bryta budynku i jej wyglad zewnetrzny nie ulegng zmianie. Zmiany dotyczg elementéw
wykonczenia wnetrz.

W obiekcie zostang wymienione posadzki w korytarzach na wszystkich trzech kondygnacjach. Wymieniona
zostanie réwniez oktadzina stopni schoddéw gtéwnej klatki schodowej oraz balustrada razem z pochwytem.
Odnowione zostang réwniez okladziny $cian korytarzy i klatki schodowej. Elementy wyposazenia zostang
dodane lub wymienione na nowe.

Kompleksowym zmianom ulegnie pomieszczenie biblioteki w ktérej zostanie wymieniona posadzka.
Odnowione zostang oktadziny $cian i sufitu. Zostanie zaproponowana nowa aranzacja uwzgledniajgca
podstawowe wyposazenie oraz o$wietlenie.

Zalozenia projektowe

Korytarz wraz z klatkg schodowg zaprojektowano w kolorach jasnych, odcieniach bieli i jasnej szarosci z
kolorowymi akcentami. Gtéwnym motywem przewodnim sg drewniane szczebelki lokalizowane na
Scianach oraz w potgczeniu ze stalowg balustradg w kolorze turkusowym. Szczebelki maja za zadanie
ociepla¢ jasne wnetrze i wprowadzi¢ naturalny, ekologiczny akcent. Lokalnie przy drzwiach zostaty
zaproponowane grafiki petnigce funkcje identyfikacji wizualnej utatwiajagcej poruszanie sie po obiekcie.

Przestrzeh biblioteki zostanie zaaranzowana na nowo. Przy wejsciu przewiduje sie miejsce do zostawienia
plecakéw i kurtek z wieszakami i faweczkg. Dookota pomieszczenia w grupach bedg ustawione regaty

z ksigzkami. Centralng przestrzehh pomieszczenia zajmowaé bedzie dywan z pufami do swobodnego
czytania. Pod oknem w rogu pomieszczenia znajdowac sie bedzie miejsce dla opiekuna z biurkiem

i biblioteczng szafkg katalogowg. Pod oknami rowniez lokalizuje sie przestrzehh do czytania i odrabiania
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pracy domowej gdzie znajdg sie stoly z krzesetkami oraz wiszgce lampy dobrze oswietlajgce tg przestrzeh.
Miejsce to daje rowniez mozliwos¢é wygodnego prowadzenia lekcji bibliotecznych. Cata aranzacja w bieli z
akcentami drewna, czerni i zétci. Wymienione zostang ostony grzejnikdw oraz zaluzje w oknach.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY | ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1 Powtoki malarskie $cian i sufitow
Obecnie $ciany w korytarzu wykonczone sa farbg w réznych kolorach. Nalezy przemalowac $ciany i sufity.
Sciany oczy$ci¢, zagruntowaé i pomalowaé farbami dyspersyjnymi przeznaczonymi do malowania
pomieszczen uzytecznosci publicznej o ponizszych parametrach:

- hipoalergiczna

- odpornos$¢ na szorowanie na mokro - klasa 1 wg PN-EN 13 300

- bez plastyfikatorow, srodkéw konserwujgcych i rozpuszczalnikow

- odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty.
Jakos¢ i przygotowanie podtoza musi odpowiadac¢ zaleceniom producenta farby.

Sufity oczysci¢, zagruntowaé i pomalowaé farbami przeznaczonymi do malowania pomieszczen
uzytecznos$ci publicznej o ponizszych parametrach:

- hipoalergiczna

- bez plastyfikatorow, srodkéw konserwujgcych i rozpuszczalnikow
Jakosc i przygotowanie podfoza musi odpowiada¢ zaleceniom producenta farby.

Kolorystyka scian wg rysunkéw. Dominujgcych kolorem jest biaty. W obrebie klatki schodowej przewidziano
fragmenty Scian w kolorze turkusowym (podniebienia biegdw, Sciany klatki na parterze, wneki okienne).
Miejscowo na $cianach zostaty zaprojektowane grafiki w kolorach szarym, zéttym, pomaranczowym

i czerwonym, ktére nalezy pomalowac¢ wg rysunkéw w dokumentac;ji.

Zestawienie barw zastosowanych w projekcie:

Oznaczenie na rysunkach kolor

FB -

FSz S4500-N

FZ S0560-G90Y
FPom S0585-Y20R
FCzw S0585-Y80R
FTur S5045-B10G

W przypadku niemozno$ci dobrania farb o powyzszej kolorystyce nalezy skonsultowac sie z projektantem.

Na jednej ze s$cian biblioteki zostato zaplanowane przyklejenie naklejki sciennej z motywem “Matego
Ksiecia”. Naklejka w kolorze czarnym o wymiarze 145x169cm. Lokalizacja naklejki wg rysunku
i wizualizaciji.

5.2 Oktadziny Scian z drewna

Okfadziny scian w klatce schodowej nalezy wykona¢ w formie pionowych lameli drewnianych o wymiarach
3x3 cm w rozstawie osiowym 9cm montowanych do poziomych tat 3x5cm. Montaz za pomoca $rub

i wkretow stalowych, ocynkowanych.

Laty i lamele winny posiada¢ nastepujgce dane techniczne (wg PN-EN 13647:2021-09):
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- wilgotno$¢ max 8%
- twardos¢ wg Brinella — 1,45 -1,75 MPa
- nasigkliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %
Drewno powinno by¢ strugane czterostronnie, gtadkie bez zadzioréw.

UWAGA. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo Ilakierem
ogniochronnym do drewna stosowanego wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej (elementy
zabezpieczone lakierem powinny zapewni¢ sklasyfikowanie jako niezapalne B-s1,d0). Lamele nalezy
zabezpieczy¢ lakierem przezroczystym, nie zmieniajgcym naturalnego koloru drewna, natomiast
faty montazowe lakierem koloru biaftego.

5.3 Posadzki

Planuje sie rozebranie istniejgcych warstw posadzki w korytarzach, klatce schodowej i bibliotece.

Obecnie schody oraz posadzka w korytarzu na parterze i pierwszym pietrze wykonczone sg ptytkami
ceramicznymi w odcieniach szarosci; korytarz na ostatniej kondygnacji wykonczony jest wyktadzina PCV w
kolorze szarym; podtoga w bibliotece wykonczona jest panelami podtogowymi.

Parkiet [PO1]

W bibliotece nalezy rozebraé istniejgce panele podtogowe oraz listy przypodtogowe. W ich miejscu nalezy
wykona¢ montaz parkietu z klepek drewnianych szerokosci 7cm i dlugosci 50 cm klejony do podtogi.
Grubos$c¢ klepki 25mm. Klepki wykonane z drewna jesionowego klasy Il (zdrowe seki 6 mm, maksymalnie,
sporadyczne dopuszczalne pekniecia powierzchniowe o dtugosci do 15mm, naturalne ustojenie,
zréznicowana barwa). Klepki uktadane w stylu jodetki klasycznej pod katem 90 stopni i zabezpieczone
lakierem do parkietéw (satynowym).

Cokoty podtogi wykonaé¢ z przypodtogowej listwy aluminiowej w kolorze biatym o wysokosci 60mm
(zgodnie z rysunkami).

Ptytki ceramiczne [P02]

W korytarzu na parterze i | pietrze oraz na schodach i spocznikach jako nowa wierzchnig warstwe posadzki
zastosowaé ptytke gresowg barwiony w masie, o wymiarach 60x60cm odcieniach bieli lub bardzo jasnej
szarosci. Na spocznikach zastosowaé spoczniki w ciemniejszym odcieniu niz ptytki schodéw.

Ptytki o klasie antyposlizgowos$ci R10 i klasie Scieralnosci PEI V. Wykonczenie ptytek matowe.

Krawedzie stopni oraz spocznikdéw nalezy wykonczy¢ profilem schodowym ryflowanym szer. 18mm w
kolorze czarnym.

Montaz ptytek na wysokoelastycznym kleju do gresu. Zastosowaé fuge w kolorze czarnym.

Cokoty biegéw schodoéw oraz podtdg wykonczonych ptytkami wykonac¢ z tej samej ptytki, klejagc 6 cm-owy
fragment ptytki do $ciany (zgodnie z rysunkami).

UWAGA! Zastosowane elementy nalezy bezwzglednie skonsultowac z projektantem!

UWAGA! W przypadku gdy diugos¢ oktadziny z ptytek w jakims kierunku przekracza 6 m nalezy
wprowadzi¢ dylatacje posadzki. Dylatacja powinna by¢ wprowadzona réwniez w migjscach gdzie
przebiegajg dylatacje konstrukcji budynku (jesli wystepuje).

[PO3] Wyktadzina PCV

Na ostatnim pietrze jako nowg wierzchnig warstwe posadzki zastosowaé wyktadzine PCV przeznaczona do
obiektow uzytecznosci publicznej (podwyzszonej wytrzymatosci), matowg w kolorze biatym o strukturze
warstwy wierzchniej podobnej do skérki pomaranczy.

Parametry rownowazne lub nie gorsze niz:

Wyktadzina antystatyczna, o klasie palnosci Bfl - s1, klasie antyposlizgowosci R10 i klasie Scieralnosci T -
ekstremalnie wysoka.
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Cokoty podtogi wykona¢ z przypodtogowej listwy aluminiowej w kolorze biatym o wysokosci 60mm
(zgodnie z rysunkami).

5.4 Balustrada
Obecnie balustrada klatki schodowej wykonana ze stalowych elementéw malowanych na kolor zielony
i skreconych ze sobg. Elementy pionowe mocowane do stopnicy schodéw. Pochwyt wykonany z drewna.
Planuje sie catkowitg wymiane balustrady wraz z pochwytem.
Nowg balustrade wykonac¢ z profili stalowych spawanych. Montaz balustrady do boku biegu schodéw za
pomocg kotew chemicznych. Od géry do pochwytu nalezy przyspawac krétkie odcinki preta stalowego
uniemozliwiajgce zjazd dzieci po pochwycie (wg rysunkow). Wypetnienie balustrady w formie ptaskownikow
stalowych; w ich osiach od strony duszy klatki schodowej nalezy montowac lamelki drewniane z modrzewia
o wymiarach 3x3cm (analogiczne jak na Scianie w klatce schodowe).
Podstawowe parametry:

- wysokos$¢ nad biegiem schodéw/podiogg korytarza - min. 120cm

- maks. przeswit w wypetnieniu balustrady - 12cm
Pozostate informacje zostaty zawarte na rysunkach.

W strefie wejSciowej na parterze, na Scianie klatki schodowej oraz czesciowo na balustradzie
zaprojektowany zostat napis w formie liter 3d o tresci "Szkota Podstawowa nr 6”. Napis wycig¢ metodg
laserowg CNC ze sklejki lisciastej grubosci 21mm i zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem ogniochronnym do
drewna stosowanego wewnatrz pomieszczen uzyteczno$ci publicznej. Czesciowo napis pomalowany na
kolor turkusowy (wg rysunkéw w dokumentaciji).

5.5 O$wi .
Obecnie w bibliotece znajdujg sie belki oswietleniowe na suficie. planuje sie zmiane opraw
oswietleniowych, dopasowujac je do aranzacji i réznicujgc wzgledem funkcji poszczegdlnych stref

W pomieszczeniu.

W bibliotece zostaty przewidziane oprawy o$wietleniowe, sufitowe w postaci okragtych plafonéw [L01] oraz
lampy wiszgce [L02] nad stotami do czytania. Lokalizacja lamp na suficie wg rysunku rzutu sufitu.

Ze wzgledu na zwiekszenie ilosci opraw oswietleniowych niezbedne beda roboty zwigzane z wykonaniem
nowych przewoddw (podtynkowych, o przekroju 1,5mm2) do punktéw sSwietlnych. Roboty elektryczne
powinna wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do ww. prowadzenie robét.

LP Nazwa i opis ilos¢ [szt]

LO1 | Oprawy sufitowa (plafon) o $srednicy 60 cm i wysokosci 7,5 cm ze stali w kolorze 8
czarnym. Klosz z mlecznego szkta rozpraszajgcego $wiatto. Lampa wyposazona
w 4 gwinty dla zaréwek 40W E27. Stosowac¢ zaréwki LED o neutralnej barwie
Swiecenia - 4000[K]. Klasa szczelnosci IP 20.

L02 | Oprawy wiszgce LED o srednicy 43 cm i wysokosci 4cm ze stali malowanej na 6
kolor zotty z dekoracyjnymi elementami z aluminium. Klosz wykonany z akrylu z
wbudowanym panelem LED 14 W o cieptej barwie swiecenia - 3000 [K] . Klasa
szczelnosci IP 20. Dtugos$c zwisu lamp nad stotami ok 120 cm od poziomu
sufitu.

suma 14
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5.6 Wyposazenie

Symbol

Nazwalopis

ilos¢ [szt]

HO1

Pufy modutowe, tapicerowane w 3 kolorach odcieni koloru turkusowego i szarego
0 wysokosci siedziska 44cm. Pufy w formie prostopadio$cianu na rzucie
wielokata. Stelaz z ptyty i HDF, siedzisko z pianki i tapicerka.

3

HO02

Gablota na puchary, wym. 150x90x25cm, szklona szkiem hartowanym
bezpiecznym. Kolor obudowy zblizony do modrzewia (lameli $ciennych).
Zamykanie na zamek. Wyposazona w potke.

HO03

Ramki na dyplomy dla formatu a4 w kolorze biatym. Ramka wykonana

z drewna sosnowego. Przdéd oprawy ze szkta mineralnego, o grubosci 2 mm. Tyt
oprawy wykonany jest z twardej ptyty HDF o grubosci 3 mm. Lokalizacja na
Scianach wg rysunkow.

93

BIO1

Regat stalowy malowany proszkowo na kolor biaty o wymiarach 80x30 i
wysokosci 180cm. Stelaz regatu wykonany jest z profili profil stalowych
ocynkowanych, lakierowanych Potki regatu wykonane z pityty meblowej
laminowanej w kolorze biatym o grubosci 1,8cm i wzmocnione poziomymi,
metalowymi profilami. Uwaga! Konstrukcje regatéw nalezy przymocowaé do
Sciany za pomocg kotkéw i wkretéw poprzez specjalnie przygotowane w tym celu
otwory. Regaly nalezy spigé ze sobg w ramach jednej grupy. Nosnos¢ pofki
120kg.

18

BI02

Stét szkolny z okrggtym blatem wykonanym ze sklejki o grubosci 25 mm, z
laminatem HPL w kolorze biatym o gtadkiej i nieporowatej powierzchnia— tatwej
do czyszczenia, antystatycznej i odpornej na =zabrudzenia a takze na
zarysowania i uderzenia, na wilgo¢, czynniki chemiczne i wysokg temperature.
Nogi stotu okragte o $rednicy 55 mm, bielone. Srednica blatu 120 cm. Rozmiar 4
wg normy PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016. Nogi wyposazone w
kotka. Mebel musi by¢ zgodny z normg PN-EN 1729-1:2016, PN-EN
1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001.

BIO3

Krzesetko szkolne wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zo6itym o
ergonomicznym ksztatcie o moletowanej powierzchni siedziska zapewniajgcej
wiasciwosci antyposlizgowe. Rozmiar 4 wg normy PN-EN 1729-1:2016, PN-EN
1729-2+A1:2016. Stelaz krzesetek w kolorze srebrnym wykonany z rury okragtej
0 $r. 22 mm. z zatyczkami z tworzywa w kolorze czarnym, chronigcymi podtoge
przed zarysowaniem. Mebel musi by¢ zgodny z normg PN-EN 1729-1:2016,
PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001

12

BI04

Biblioteczny regat katalogowy o wymiarach 104x44x140cm, wykonana z piyty
laminowanej w kolorze biatym i zaopatrzona w 30 szuflad z ramkami Gutenberga
na oznaczanie nazw katalogowych oraz otwierang szafke na kluczyk. Mebel musi
posiadac certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach o$wiatowych.

BIO5

Biurko z wysuwanym panelem, wykonane z ptyty wiérowej w kolorze biatym. Blat
0 wymiarze 65x150x73cm.
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BIO6

Krzesto tapicerowane z podtokietnikami. Rama krzesta ze stali lakierowanej
proszkowo na kolor czarny. Obicie krzesta w kolorze ciemno szarym. Wysokos¢
siedziska regulowana. Krzesto zaopatrzone w kotka.

BIO7

Dywan jednolity jednolity prostokatny 240x340cm z krotkim migkkim wiosiem
w kolorze ciemnoszarym z materialu syntetycznego, antyalergicznego z
podktadkg antyposlizgowa.

BIO8

taweczka wykonana z wysokogatunkowej ptyty laminowanej pokryta melaming w
kolorze biatym o matowym wykonczeniu. Wymiary: szer. 90 x gt. 35 x wys. 45cm.
Mebel musi posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach
o$wiatowych.

BI0O9

Wieszak - haczyk w ksztalcie kropli wykonane z drewna malowanego na kolor
czarny. Haczyk szerokosci 5 cm wysokosci 7,7cm i gtebokosci 8cm.
Rozlokowanie haczykow na scianie zgodnie z rysunkami w dokumentacji.

BI10

Poliestrowy worek — pufa o wymiarach 110x80cm. Materiat poliestrowy z atestem
PZH w trzech kolorach:

- kolor czarny

- kolor szary

- kolor zotty

NN DN

BI11

Zaluzje okienne poziome z aluminium, wymiary 154x205 cm, szer. lameli 50mm,
kolor biaty mat. Sterowanie za pomocg sznurka. Montaz we wnece okiennej do
nadproza.

0G01

Ostona grzejnika o wym. 1,35x0,70m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowanej
na kolor biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Plyta montowana
na dystansach (konsolach) mocowanych do sciany wg wytycznych producenta.
Element wykonywany na wymiar wg rysunkéw w dokumentacji. (lokalizacja:
biblioteka)

0G02

Ostona grzejnika o wym. 1,15x1,00m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowane;j
na kolor biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Ptyta montowana
na dystansach (konsolach) mocowanych do sciany wg wytycznych producenta.
Element wykonywany na wymiar wg rysunkéw w dokumentacji. (lokalizacja:
biblioteka)

0GO03

Ostona grzejnika o wym. 0,70x1,07m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowane;j
na kolor biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Plyta montowana
na dystansach (konsolach) mocowanych do $ciany wg wytycznych producenta.
Element wykonywany na wymiar wg rysunkéw w dokumentacji. (lokalizacja:
biblioteka)
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Il. Inwentaryzacja fotograficzna

Korytarz z klatkg schodowa
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Il WIZUALIZACJE

Korytarz z klatkg schodowa
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IV CZESC RYSUNKOWA
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