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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacii projektowej dla zadania pn.: “ARANZACJA BIBLIOTEKI
ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

W AUGUSTOWIE”.

1.2. Podstawa opracowania

- dokumentacja projektowa;

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- ustalenia i wytyczne Zamawiajgcego;

- zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systeméw, normy;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt aranzacji wnetrz Szkoty Podstawowej nr 6
w Augustowie przy ul. Tartacznej 21 obejmujacej klatke schodowg wraz z korytarzami oraz biblioteke szkolng.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujgcych:

- prace przygotowawcze i towarzyszgce;

- roboty murowe i konstrukcyjne;

- prace wykonczeniowe;
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentaciji.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:

a) catoscig Materiatéw Przetargowych,

b) zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,

c¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczgcymi przedmiotowej inwestycji,

d) zapoznania sie ze szczegdtami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzagdzen beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem,
ofercie Wykonawcy, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wiasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych
oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajgce z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy i
zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowang przez
Zamawiajgcego ofertg Wykonawcy oraz wymaganiami majgcych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujgcych na
dzien przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajgcego, majgcymi zastosowanie
normami technicznymi, w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci spacyfikowanych robot. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Dokumentami przetargowymi sg:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robot,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawac¢ za wigzgce zapisy widniejagce w
dokumentaciji projektowej niniejszej inwestycji.

COPYRIGHT © PSBA PRZEMYSEAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE | INOONI JAKUB ZYGMUNT
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacii projektowej dla zadania pn.: “ARANZACJA BIBLIOTEKI
ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamdéwien przez zamawiajgcych w
Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamoéwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w dokumentaciji projektowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujgce m.in.
wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzgdzenie pomieszczen funkcyjnych, na
przyktad sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, do ktérej opracowania zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie Umowy, wynikajgca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wtasciwos$ciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza
mozliwos$¢ uzycia innego wyrobu o réwnowaznych parametrach technicznych i estetycznych.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz. U.z2018l poz.1202 z pézn.zm.),
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt
Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robé6t budowlanych.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa.

Inwestor/Zamawiajacy — osoba fizyczna lub prawna, na ktoérej imie realizowana jest inwestycja uczestniczgca w
procesie budowlanym. Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzgcych na inwestorze przez caty okres
realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania
gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilosciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu
Umowy. Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywac¢ sprawdzenia kompletnosci i
jakosci wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentaciji projektowej i innych utworach, bedgce w sprzecznosci z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujgce niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow
zgodnie z przeznaczeniem albo tez obnizajgce stopien uzytecznosci tych efektéw albo ich jakosci; za Wade uznaje sie
rowniez wady prawne, w tym,

w szczegolnosci sytuacje, w ktorej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

Definicja Inzynier jest tozsama z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdine zawarte w ST
dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnosé robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang

i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie
catej dokumentacji.

Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wiasne przedmiary robét. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiaréw robot
przez Oferenta, przyjmuje sig, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako
wiasny. Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, Dokumentaciji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna
sie z placem

budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniaé w
trakcie negocjac;ji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody, jakie ewentualnie wyrzgdzitby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania
robot i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;j
prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.
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1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegéty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdét, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy¢ w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to

w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od
odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewoéw, kwietnikow i trawnikéw znajdujgcych sie w
obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgcg z przepiséow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj.
posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na
trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

- mial szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca

bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzgdzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Normg
powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ obowigzujace przepisy dopuszczajgce stosowanie i uzywanie materiatow
na terenie Polski.

Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng budynku (styropian, wetna
mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe (posiadajgce
atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci konsultowa¢ je dodatkowo z
projektantem.

Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w
cenie wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich
konsekwencji wynikajgcych z kolejno$ci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia,
Nalezy zapewni¢ 1% zapas uzytych oktadzin, posadzek i sufitdw (zapas przekazaé inwestorowi po zakonczeniu
budowy).

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzacé i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szeroko$¢ swiatta przejscia zmniejszona jest poprzez grubosé¢ otwartego skrzydta a takze
poprzez klamke; dlatego tez majgc zapis o min szerokosci przejscia, nalezy uwzglednic ze rzeczywisty wymiar w
Swietle przejscia bedzie wigekszy o grubosci skrzydta drzwi i klamke.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca na postawie parametréw i charakterki materiatéw zawartych w dokumentacji projektowej wyceni
materiaty, ktore spetniajg kryteria wskazane przez Projektanta i ktore uzyskaty aprobate Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie stosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od
producentdéw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez
ztozeniem zaméwienia. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Nadzorowi probki materiatéw i mock-upy w
takim terminie, aby ewentualne uwagi do nich przedstawione przez Nadzér nie wptywaty na terminowos$¢
wykonania robét budowlanych wynikajacych z Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

Eksploatacja zrodet materiatdéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Rbwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o
réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodnosé po
akceptacji inspektora, inwestora i projektanta.

W przypadku gdy przywotana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard jako$ciowy rozwigzania,
Zamawiajgcy za rozwigzanie rownowazne do opisanego norma / aprobatg techniczna / certyfikatem uznawac bedzie
rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakos$ci nie nizszym niz wynikajacy

Z normy.

Ro&znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez
Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Dokumentach Kontraktowych.

Wszedzie tam, gdzie w ST zostaty uzyte parametry lub pochodzenie materiatéw, urzgdzen o ktérych mowa w art. 101
ust. 1-3 ustawy PZP majg charakter przykladowy (nie majg na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie
parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, urzadzen itd. ,rownowaznych” w
odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako ,rownowazne” zamawiajgcy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia
posiadajgce parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzgdzenia, ktére zastepuja.
Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzgdzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione
wymagania stawiane przez

Zamawiajgcego.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materialtéw zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i
nadzoru autorskiego.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, Zze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajagcy przed dostepem osoéb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegoélnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, fatwopalnych obowigzujg przepisy
szczegotowe.

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci logistycznego sktadowania materiatéw na budowie, po uzgodnieniu z
Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykonaé harmonogram dostaw materiatéw budowlanych.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu
Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$é dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$c, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
urzgdzen i materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziata do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomdw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robaét.
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Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentac;ji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynaciji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynaciji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych
projektu nalezy skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od prowadzonych robét
budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych
norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie
producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie
warunkoéw wykonania, transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robdét, i innych czynnosci, ktére
Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzadzanie dokumentaciji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

- sporzadzenie dokumentaciji fotograficznych budowy, dokumentaciji stanu istniejgcego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacji,

- $wiadczenia z tytutu gwaranciji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czgstkowych i koncowym, obecnos$c¢ przy
rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa obiektéw i
drég tymczasowych, doprowadzeniem medidéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych
przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych
przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

- nadzor geodezyjny,

- na czas prowadzonych robo6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory prac z
zakresu ochrony ppoz oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

- Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢
cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnagtrz z oznaczeniem tych miejsc.

-  Zdjecia zostang szczegotowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym
na nos$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptaciji Zamawiajgcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczenh. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzgce zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.
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Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien
realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzié¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Probki materiatow i elementéw, modele fragmentéw elewacji lub rozwigzan — mock-upy

5.5.1. Probki materiatéw i elementéow

Przed rozpoczeciem produkcji (najpdzniej na trzy miesigce przed przystgpieniem do robdét) Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Gtoéwnemu Projektantowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz
probki przewidzianych do wbudowania materiatéw.

Zatwierdzenie probek materiatéw przewidzianych do wbudowania dotyczy z jednej strony jakosci, estetyki i zgodnosci
stosowanych materiatow ze wstepnymi zatozeniami (zatwierdzenia te bedzie wykonywat Gtdwny Projektant na etapie
nadzorow) oraz z drugiej strony wszelkich wtasciwosci i parametréow technicznych i fizycznych, jakie dana probka ma
spetniac.

Minimalna ilo$¢ kazdej probki — 2 szt.

Do kazdej probki materiatu lub wyrobu Generalny Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ komplet odpowiednich
dokumentdéw dopuszczajgcych do wbudowania (atestow, certyfikatow, raportow z badan) oraz etykiete z opisem. Na
zyczenie Gtéwnego Projektanta, Generalny Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe probki.
Zatwierdzenie materiatu nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowos¢ przyjetego
rozwigzania. Zaden materiat zastepczy w stosunku do zatwierdzonych nie moze zosta¢ wbudowany, chyba ze
Generalny Wykonawca wystgpi z takim wnioskiem, a materiat zamienny zostanie zatwierdzony przez Gtéwnego
Projektanta.

Wszystkie materiaty, faktury i kolory elementéw montowanych na budynku, materiatéw powtokowych, malarskich,
elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw wykorczeniowych
muszg by¢ zaakceptowane przez Gtéwnego Projektanta po wczesniejszym okazaniu probek bazowych.

Prébki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykona¢ w formacie min. 30x30cm, chyba, ze w specyfikacji
materiatu jest opisane inaczej. Probki powinny zawiera¢ etykiety z nazwg dostawcy/producenta, numerem seryjnym
proszku, farby, nazwg materiatu i miejscem na pisemng akceptacje przez Gtéwnego Projektanta oraz na podpis
wykonawcy.

Po akceptacji probki bazowej nalezy dostarczy¢ przenos$ne probki elementéw, produktow, wybranych rozwigzan lub
wyznaczonych do rozwazenia technologii — np. profili aluminiowych, systeméw zamocowan, obrébek, itd.

Materiaty i wyroby beda zaakceptowane i dopuszczone na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich opisem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, o sg
prawidtowo opakowane, zabezpieczone i oznakowane

- spelniajg wymagane wtasciwosci poparte odpowiednimi dokumentami,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne/katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia
stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Dla wszelkich elementéw i wyrobdw, co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow,
Wykonawca na swoj koszt wykona odpowiednie proby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub
réwnowaznej instytucji. Uzyskanie pozytywnych wynikdw z préb i/lub testéw w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji
ze strony Wykonawcy.

Wszystkie przewidziane do wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Gtéwnego Projektanta. Zatwierdzenie
materiatu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ i poprawno$¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych

odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen

laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic
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badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacijg projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatdw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
Wszystkie wymagane badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione do tego typu pomiaréw i badan
jednostki niezalezne od Wykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urzadzern pomiarowych.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy wymagane przez Polskie Prawo i PN. Testy powinny by¢ przeprowadzane
przez laboratoria, ktére posiadajg aktualng akredytacje PCA na wykonywanie odpowiednich badan. Wodoszczelnos¢
winna by¢ testowana zgodnie z wymogami Aktualnej Aprobaty Technicznej lub w przypadku konstrukcji okiennych wg
EN 1027, zas dla konstrukgji $cian ostonowych EN 12155. Koszty testéw powinny by¢ umieszczone w kosztorysie
wykonawcéw jako oddzielna pozycja. Kopie raportéw ze wszystkich testéw majg by¢ dostarczone do Gtéwnego
Projektanta.
W miejscach, gdzie testy wykazg niezgodnos¢ z wymaganiami jakiegokolwiek z elementdw, materiatu lub montazu
systemu elewacji, nalezy je poprawic i/lub zmodyfikowac¢ i jeszcze raz przetestowaé calg czes¢ sktadowg systemu.
Wszelkie modyfikacje, poprawki i powtorne testy, niezbedne do dostosowania systeméw do wymagan specyfikacji i PN,
beda wykonywane réwniez na koszt wykonawcy robot. Wszystkie modyfikacje, poprawki itp. majg by¢ w petni
udokumentowane opisami zmian, wigcznie
z rysunkami detali, oraz zawarte w dokumentacji testow.
Niezaleznie od testéw wykonywanych na prototypie, Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
nastepujgcych rodzajow testéw dla gotowych, wybranych, elementéw elewacji, majgce na celu potwierdzenie
uzyskania zaktadanych parametrow zabudowy:

- test szczelnosci wodnej dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng sciany budynku

- test akustyczny dla elementéw stanowigcych przegrode zewnetrzng Sciany budynku

- testizolacyjnosci termicznej elementéw $cian zewnetrznych przy zastosowaniu kamery termicznej
Powyzsze testy nalezy wykona¢ wg odpowiednich obowigzujgcych norm dla kazdego typu Sciany zewnetrznej
(wskazanej przez Gtéwnego Projektanta)

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

- sposéb i procedure pomiaru badan

- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

6.8. GWARANCJE i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca
ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcow
dla poszczegdlnych zakresow.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce prawo budowlane, oraz inne ustawy
regulujgce wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robot jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania robét Kierownika Robot
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami.

Do Generalnego Wykonawcy robot nalezy zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robét. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentow i
obliczen potwierdzajgcych, ze dobrane rozwigzania, materiaty i potgczenia réznych technologii i prac ré6znych branz
spetnig wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

6.9. Nadzor autorski

Nadzér autorski powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- Stwierdzanie i kontrole w toku realizacji robét budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej zgodnosci
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg projektows;

- W przypadku wskazania w Dokumentacji projektowej na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédio lub
szczegolny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce jezeli
jest to uzasadnione Wraz ze wskazaniem parametréw rownowaznosci- kontrolowanie parametrow
rownowaznosci;

- Uzupetnianie Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Zamawiajgcemu lub Wykonawcy robé6t budowlanych
na podstawie Dokumentaciji projektowej watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robat;

- Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- Opiniowanie rysunkow warsztatowych;

- Akceptacja i opiniowane przedstawionych prébek wyrobéw budowlanych;

- Wykonywanie rewizji, jezeli w Dokumentacji zachodzg zmiany wynikajace z btedow Wykonawcy wraz z
koordynacjg miedzybranzowg nowych rozwigzan.

- Udziat w odbiorze poszczegdlnych czesci robot budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji
projektowej oraz w odbiorze korncowym tej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposdéb
zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

- dlugos¢ x szerokos¢ x (gtebokos¢ / wysokosé) x ilosé = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzagdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzgdzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja,

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie

autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej
przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.
Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbiér
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na

podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze korncowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakohczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
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budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego robét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.
Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowsg i
zgodnej z obowigzujacymi przepisami tgczng ceng robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.
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Podstawg do obliczenia ceny oferty sg dokumenty zaméwienia: SWZ wraz z zatgcznikami (OPZ, Dokumentacja
projektowa) oraz wzér Umowy wraz z zatgcznikami.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywoéz odpadéw czy zabezpieczenia przed
uszkodzeniami, nie s3 rozliczane odrgbnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu
ryczattowym, cenach jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

Obowigzujg normy wymienione w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla poszczegélnych rodzajéw robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365) (Objete
tekstem jednolitym z dniem 24 wrzes$nia 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzehn wodnych.
(Dz.U. 2019 poz. 1311).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych1 (Dz. U. 2019 poz. 2019)

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt rozbidrkowych w trakcie realizacji inwestyciji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- rozbiorki posadzki z ptytek ceramicznych z ptytek ceramicznych, paneli drewnopochodnych i wyktadziny PCV
- rozbidrki balustrady schodowe;j

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omodwienie catej
dokumentaciji.

Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykonac wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg
sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby méc przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktdérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest
os$wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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3. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

W trakcie trwania ww. robot nie zaklada sie wykorzystania materiatdw Wykonawcy. Przed rozpoczeciem robét nalezy
przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw uzyskanych
z rozbiorki z podziatem na:

- Gruz

- Elementy stalowe

- Drewno, szkfo itp.

- Inne odpady
Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate materiaty z
rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Reczne urzgdzenia mechaniczne ( mtoty udarowe, wiertarki itp.)
- Reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kielnia, wyciag do gwozdzi)
- Samochody skrzyniowe i samowytadowcze

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej. Gruz
oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu. Zamawiajgcy nie
wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktérg Wykonawca okresla indywidualnie okre$lajac cene wywozu za m3,
t obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane (rowniez koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie
podano inaczej).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbiérke wszystkich elementéw wymienionych w SST, przedmiarze roboét oraz
wskazanych przez Inspektora. Przed przystagpieniem do bezposrednich robodt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbidrkowe- wstep wzbroniony”.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb zgodny z ST. Roboty rozbiérkowe
elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je w miejsce wskazane przez
Inspektora tzn. do magazynu SOI. Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
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6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Kontrola, jakosci robét polega¢ bedzie na wizualnej o cenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz zgodnie z
Specyfikacja ST Wymagania ogdine.

7 . OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem robét sg jednostki z przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.
Wykonawca o zakonczeniu robét informuje Zamawiajgcego na pismie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej. W
cene robot rozbidrkowych nalezy wkalkulowa¢ cene wywozu gruzu obejmujaca zatadunek, wywoéz na odlegtos¢ do 10
km i wytadunek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z ROBOTAMI

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
(Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z pozn. zm.
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SST2 - ROBOTY MALARSKIE

. WSTEP
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

= OO NOG A WN-=-

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich
w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.:
“ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powtok malarskich wedtug dokumentacji projektowej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe oméwienie catej
dokumentacji.

Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg
sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przediozyc¢ tgczna cene i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktdérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest
odwiadczenie o spetnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikow zewnetrznych — gtéwnie chroni¢ przed mrozem!

2.2. Wykaz podstawowych materialéw potrzebnych do wykonania robét

Szczegdty dotyczace materiatdéw zawarte w dokumentacji projektowej

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb odpowiadajace normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farba na $ciany przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej - wymagania:
- hipoalergiczna
- odpornos¢ na szorowanie na mokro - klasa 1 wg PN-EN 13 300
- bez plastyfikatorow, srodkoéw konserwujgcych i rozpuszczalnikéw
- odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty.

Farba na sufity przeznaczona do obiektoéw uzytecznosci publicznej - wymagania:
- hipoalergiczna
- bez plastyfikatorow, srodkéw konserwujgcych i rozpuszczalnikéw
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2.2.4. Srodki gruntujace

Przed malowaniem tynki nalezy pokry¢ gruntem gteboko wnikajgcym wg wymagan producenta farby. Nalezy stosowac¢
preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktéw: farb, tynkéw.

Uwaga: Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta na podstawie probek
przedstawionych przez Generalnego Wykonawce."

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
- pedzle i watki,
- mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba Srodkéw transportu nalezy dostosowacé tak by
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robaét.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed
mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakohnczy¢ roboty budowlane
stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),

COPYRIGHT © PSBA PRZEMYSEAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE | INOONI JAKUB ZYGMUNT
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)

26



- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta wyzsza niz
20°C (np.w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewtasciwie
przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych
warstw. Nie stosowac na wilgotne lub zanieczyszczone poditoza.

Przed wykonaniem impregnac;ji betonu nalezy poditoze oczysci¢ i uzupetnic¢ ubytki, a takze zatrze¢ na gtadko.

5.4. Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy dokfadnie wymieszac. Przy nanoszeniu
mechanicznym, w kazdym urzgdzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilo§¢ dozowanej wody, w celu zachowania spéjnosci
kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spéjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w
intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcienczenie materiatu prowadzi do
pogorszenia jego

wihasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na zagruntowane podtoze naktadac¢ farbe nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robét malarskich scian i sufitow

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Architektem kolor i stopien potysku farb po przedstawieniu probek
wielkosci ok.1 m x 1 m.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.

Sciany muszg byé pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonié. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig futryn
drzwiowych, $lusarki okiennej iitp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi.

Powtoke malarskg naktadaé co najmniej dwukrotnie.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronng.

Malowanie wewnatrz budynku musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i
osprzetu elektrycznego.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢
farbe o tej samej dacie produkcji, a prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujgc opakowania z farbg uprzednio
wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podfoza,
- sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejszg
specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja.

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery — Terminy i definicje

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewngtrz —
Klasyfikacja i dobor

PN-EN 927-2:2014-09 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz —
Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 927-3:2020-01 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnatrz —
Czes¢ 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery — Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na

mury i beton — Czes$¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN 12206-1:2021-10 Farby i lakiery -- Powtoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa — Czes¢ 1:
Powloki przygotowane z termoutwardzalnych farb proszkowych

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjag konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich — Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8:2018-01 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjag konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich — Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac

i renowacji
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SST 3 - OKLADZINY DREWNIANE WEWNETRZNE SCIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin
drewnianych $cian w trakcie realizacji inwestycji, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):
45430000 Pokrywanie podtdg i scian

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja:
- docinanie elementow
- montaz tatilameli
- lakierowanie elementdéw podkonstrukcji oktadzin lakierem ogniochronnym zabezpieczajgcym elementy
drewniane do klasy Bs1d0.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powtok malarskich wedtug dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omdwienie catej
dokumentacji.

Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym
Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace roboét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg
sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przediozyc¢ tgczng ceng i zmodyfikowang
oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest
os$wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wykaz podstawowych materiatléw potrzebnych do wykonania robot

Szczegoty dotyczgce materiatow zawarte w dokumentacji projektowej

2.3. katy i lamele

Laty i lamele winny posiada¢ nastepujgce dane techniczne (wg PN-EN 13647:2021-09):
- wilgotno$é max 8%
- twardo$¢ wg Brinella — 1,45 1,75 MPa
- nasigkliwos¢ (po 24 h)—1,5%

Drewno powinno by¢ strugane czterostronnie, gtadkie bez zadzioréw.

2.4. Lakier

Lakier ogniochronny do drewna powinien by¢ przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania

i dekoracyjnego wykanczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunkéw drewna krajowego oraz stosowanych
wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Elementy zabezpieczone lakierem powinny zapewnic¢ sklasyfikowanie jako niezapalne (B-s1,d0).

Kolorystyka wg rysunkow; w przypadku lakieru bezbarwnego nie powinien zmienia¢ naturalnej kolorystyki drewna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac przyjetej
technologii.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentow).
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktdorym wykonuje sie okfadziny scian nie powinna by¢ nizsza niz 15° i
powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
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wysychania lakieru. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktérym bedg stosowane, co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem. Elementy drewniane nalezy taczy¢ wkretami do drewna w uprzednio nawiercone
otwory. Powierzchnia wykonanej oktadziny powinna réwna. Ewentualne nieréwnosci zwigzane z nieréwnoscig sciany
nalezy skorygowac na tatach podkonstrukcji. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na
powierzchni nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem Sciernym. Elementy nalezy lakierowac przed
ostatecznym montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci,

czystosci i zawilgocenia.

- sprawdzenie rownosci,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek po lakierowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejszg
specyfikacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$c¢ potozenia lameli, jednolito$¢ warstwy lakieru, prawidtowo$¢
mocowania listew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeh lub metod.

10.1 Normy

PN-EN 13647:2021-09 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna -- Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowanie na zewnatrz.
Klasyfikacja i dobor.
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SST 4 - MONTAZ PLYTEK KLEJONYCH

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich
w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
“ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”".

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):
45431000-7 - Ktadzenie ptytek

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PNi przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonczeniem posadzek i $cian w pomieszczeniach ptytkami ceramicznymi i gresowymi zgodnie

z dokumentacja projektowg.

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- oczyszczenie podioza,
- ulozenie plytek,
- montaz cokotu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczeg6towo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omdwienie catej
dokumentacji.
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Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa
nie jest kompletna w kazdym szczegdle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykonac wtasne zatozenia
dotyczgce robdt.

Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii
Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone
informacje z wlasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby mdc przedtozy¢ taczng cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on
uzupemic projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametrow
opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegétowe

Szczegdtowe wymagania co do plytek do uzgodnienia z Projektantem i Zamawiajgcym.
2.3. Materiaty niezbedne do wykonania prac

2.3.1. Plytki ceramiczne i gresowe

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek i Scian powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny
by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe
materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposéb ich uzycia.
Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub $wiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie posadzki z podktadem i nie
powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad.

2.3.2. Materialy dodatkowe i mocujace

- Fugi

- Cokot

- Zaprawa klejowa systemowa, wodoszczelna

- Klej — o duzej elastycznosci, rekomendowany przez producenta ptytek, dostosowany do wielkosci ptytki i

podioza

- Klej dedykowany do spiekéw ceramicznych

- Listwy dylatacyjne na tgczeniu z innym materiatem

- Srodki ochrony plytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,
Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadac¢ tym opisanym w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Szczegotowy dobér materiatowy wg Projektu Wnetrz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Architektem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.
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3.2. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadia koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

- papier $cierny do szlifowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis
,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”. Plytki skladowaé w pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki
glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

4.3. Transport materiatéw

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozyé materiatem wysciétkowym grubosci ok.
5 cm. Opakowania ukfada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce
wyrobow tatwo tlukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
Uwaga: Posadzka powinna by¢ wykonana z uzyciem produktéw jednego systemu.

5.2. Wymagane proébki, wzorce jakosciowe, rysunki warsztatowe

Wykonawca powinien przedstawi¢ probki ptytek i fug do akceptacji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju.
Wykonawca powinien przedstawic¢ prébki kamieni i tgczen do akceptacji Architekta — po jednej ptytce z kazdego rodzaju
branego pod uwage.

Format ptytki do ustalenia na etapie wykonawczym. Probke kazdego z typow posadzki Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ na budowie w uzgodnionym z Architektem miejscu i terminie. Probka powinna mie¢ wymiar okoto 200 x 200
cm i powinna uwzgledniaé¢ wszystkie charakterystyczne potgczenia: potgczenie ze Sciang, dylatacje, fugi. Dopiero po
tak zaakceptowanej prébce dopuszcza sie kontynuowanie prac. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
rysunkéw warsztatowych podziatu posadzek na podmoduty wynikajgce z wymiaréw elementéw oraz stykéw posadzek
z innymi materiatami.
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5.3. Gruntowanie

Przed potozeniem ptytek oczyscic, przygotowac i zagruntowa¢ podtoze wedtug instrukcji producenta ptytek.

5.4. Wykonanie robo6t zasadniczych

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczeséniej suchym i czystym podkfadzie betonowym. Do uktadania ptytek
stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Plyty kamienne mozna
montowac na zaprawe lub klej wedtug zalecen producenta.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn
uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.
Sposéb rozmierzania ptytek, poczatek rozliczenia kolejnych ptytek nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim. Szerokos¢
fugi dostosowaé do ostatecznego wybranego typu ptytki, z zachowaniem mozliwie minimalnej jej szerokosci. Proponuje
sie dobor okfadzin sciennych i posadzkowych w danym pomieszczeniu bgdz grupie pomieszczen z jednym
producentem. Ostateczny uktad ptytek i grubos¢ spoin do ustalenia z Architektem. Styki z progami drzwi i innymi
posadzkami wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi ze stali nierdzewnej osadzonymi w warstwie kleju pod ptytkami. Nalezy
uszczelni¢ wszystkie wpusty podtogowe i inne elementy.

Do fugowania plytek gresowych nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
Ptyty kamienne nalezy uktadaé¢ rowno, w jednej linii — zamontowane ptyty powinny tworzy¢ jednolitg ptaszczyzne.
Podziat i rozmierzenie ptyt uzgodnic¢ z Architektem.

5.4.1. Przygotowanie kleju

Zawartos¢ worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych Technicznych) i
mieszac¢ mieszarka wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1
godziny.

5.4.2. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gtadkg pacg stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac (mozliwie
w jednym kierunku), uzywajgc pacy zebatej. Zaleca sie najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastepnie
natozy¢ grubszg warstwe kleju od razu profilujgc paca zebatg. Zaleca sie, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w
jednym kierunku. Na $cianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.4.3. Korygowanie potozenia ptytki

Potozenie ptytki mozna korygowacé, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez okoto 10
minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23°C i 55 % wilgotnosci).

5.4.4. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych).

Instrukcja montazu oraz elementy konstrukcyjne oktadziny moga rézni¢ sie w zaleznosci od producenta. Nie zwalnia to
Wykonawcy od poprawnego montazu oktadzin, w razie watpliwosci, co do montazu nalezy skonsultowac¢ sie z
producentem okfadzin oraz twércg dokumentacji projektowej. Zaleca sie zlecenie wykonania robét przez doswiadczone
ekipy montazowe w danym rodzaju elewac;ji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci

wiasciwosci uzytkowych i znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary),
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéow podtogowych, j.w.,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- plaszczyzny poziomej lub spadkoéw,
- nieréownosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dtugosci 2 m a posadzkg (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
diugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki),
- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukgji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowg wykonania okfadzin z plytek jest metr kwadratowy (m2), jednostkg wykonania cokotow jest metr

(m).

Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru wyktadzin i oktadzin

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej. Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli
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chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:
- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ wodg.

8.3. Odbior wyktadzin i oktadzin

Odbior gotowych wyktadzin i oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Wyktadziny i oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza,

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podiodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

- szerokosci i prostoliniowos$ci spoin.
Odbidr gotowych wyktadzin i oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do plytek ceramicznych. Czes$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
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SST 5 - WYKLEADZINY PCV

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych na utozeniu wyktadzin PCV, ktére zostang wykonane w ramach dokumentac;ji projektowej dla zadania pn.
“ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”".

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu utozenie wyktadzin
heterogenicznej PCV.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie robét winno byc¢ realizowane przez przedsiebiorstwo
majgce wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujace wtasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed
przystgpieniem do robét Wykonawca winien sig¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz
projektem organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych opracowan
przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje Projektantéw.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2

specyfikacji techniczne;j.
W czasie realizacji rob6t objetych niniejszg ST nalezy wykorzystywac nizej wymienione materiaty:
- wyktadziny elastyczne,

- preparat gteboko penetrujacy,
- klej do klejenia wykfadzin.

Do wykonania wyktadzin powinny by¢ dobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygtadzajgce, gruntowniki itp.)
odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2020-07) lub
Swiadectwem ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ wiasciwg
Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty powinny byé
zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatéw
wygtadzajgcych powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia. Kleje zastosowane do przyklejenia wyktadzin
powinny odpowiadac¢ zaleceniom producenta wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. Wykaz podstawowych materiatléw potrzebnych do wykonania robot
2.2.1. Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych mineralnych podiozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej zalecany przez producenta wykfadziny.

2.2.2. Klej do wyktadzin
Klej do przyklejenia wyktadziny do podtoza zalecany przez producenta wyktadziny.
2.2.3. Wyktadzina PCV
Parametry réwnowazne lub nie gorsze niz:

- klasa palnosci Bfl-s1.

- 0 antyposlizgowosci R10

- kolor biaty, matowy

- klasa Scieralnosci T

- antystatyczna
UWAGA. Szczegotowy dobdr materiatowy wg Projektu Wnetrz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Architektem.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdéine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:

- noze do przycinania wyktadzin,
- pace i szpachelki stalowe,

- walki dociskowe,

- liniaty stalowe,

- zgrzewarka do wyktadzin.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany
do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z
dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP

i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich
dokumentow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢ zgodne
z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Wyktadziny
rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje

zachowujg trwatos¢ przez 6 miesiecy.

Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza skfadajgc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
5.2. Opis prowadzenia prac

5.2.1. Gruntowanie

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania.W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe).
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5.2.2. Instalacja wyktadzin

- Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C max 28°C Wilgotno$¢ wzgledna
powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Nalezy utrzymywac te sama temperature i wilgotnos¢
przez co najmniej 72 godziny przed montazem oraz przez caty okres po instalacji i podczas uzytkowania.

- Jezeli to mozliwe nalezy przycig¢ bryty na dtugos¢ i roztozy¢ do aklimatyzacji na 24 godziny, jest to
szczegolnie wazne przy dtugich arkuszach.

- Arkusze wyktadziny muszg by¢ przyklejone na catej powierzchni klejem do wyktadzin zgodnym z zaleceniami
producenta. Wszystkie parametry dotyczgce zakresu stosowania, czasu otwartego, czasu schnigcia zgodnie z
zaleceniami producenta kleju.

- Bryty wyktadziny nalezy ukfada¢ tak aby dopasowac¢ wzory geometryczne. W takim wypadku kolejne arkusze
uktadane sg w tym samym kierunku aby unikng¢ efektu odbicia lustrzanego. We wszystkich innych
wypadkach nalezy odwraca¢ kolejne arkusze o 180° aby zapewni¢ identyczng kolorystyke przystajgcych
krawedzi

- Zasadniczo krawedzie fabryczne pozwalajg na tgczenie bez koniecznosci ich przycinania. W wypadku braku
idealnej linii styku konieczne jest przyciecie krawedzi na zaktadke.

- Czas instalacji jest zalezny jest od warunkéw wystepujgcych w obiekcie takich jak temperatura otoczenia,
wilgotno$¢, absorpcyjnosé, temperatura podtoza.

- Wyktadzine nalezy uktada¢ w kleju po okreslonym przez producenta czasie wstepnego odparowania.
Wyktadzine dociskamy réwnomiernie, wstepnie miekkim dociskiem recznym usuwajgc powietrze a nastepnie
za pomocg odpowiedniego walca do wyktadzin o wadze 50-65 kg wzdtuz i poprzek wyktadziny.

UWAGA: Instalacje wyktadzin wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.3. Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonac jest frezowanie wykfadziny. Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na gorgco.
Uzywajac spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykfadziny. Kolejng czynnoscig
jest Sciecie nadmiaru sznura.

Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z plytka.
Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie sciecie moze spowodowac¢ skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz wytycznymi danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci rob6t

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podkfadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek z wyktadzin.
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Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, nalezy sprawdzi¢:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
gatunek dostarczonych wykfadzin,

jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:

- dane producenta,
- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
- numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.

Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow),
- wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robdét jest:

- ulozenie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy),
- zgrzewanie wyktadzin rulonowych — m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
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- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

- przeswit pomiedzy dwumetrowg tatg przytozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu)
-- Specyfikacja
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SST 6 - WYKONANIE PODLOGI DREWNIANEJ

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych na utozeniu podtogi z desek drewnianych, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
W AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu utozenie posadzki
drewnianej zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonanie posadzek drewnianych winno byc¢ realizowane przez
przedsiebiorstwo majgce wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakosc¢ ich
wykonania.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji
technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentac;ji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku
zmian dotyczgcych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacije
Projektantow.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczego6towe
Posadzka w postaci parkietu z klepek z drewna jesionowego klasy Il. Parametry klepki:

- szerokos¢ - 7cm

- dtugosé - 50cm

- klasy Il - zdrowe seki 6 mm, maksymalnie, sporadyczne dopuszczalne peknigcia powierzchniowe o dtugosci
do 15mm, naturalne ustojenie, zréznicowana barwa

- uktadane w jodetke 90st.

-  zabezpieczone lakierem satynowym lub matowym

Uwaga: Szczegoétowy typ wykonczenia do akceptaciji przez Zamawiajgcego i Architekta na podstawie probek
przedstawionych przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdéine” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania podtogi drewnianej

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania
pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii, a takze powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru projektu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

Do ciecia materiatéw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany
do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym

z dokumentacja techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie
wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw. Sprzet do wykonywania prac musi byé sprawny
technicznie i gwarantowac ograniczenie wytwarzania pytu podczas obrébki drewna.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— cykliniarka mechaniczna bezpytowa

— cykliniarka, lub cyklina reczna

— papiery Scierne o réznej gradacji

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.2. Przechowywanie materiatow

Materiat nalezy przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych
i opaddw atmosferycznych. Paczki nalezy izolowac¢ od podtoza.

4.3. Transport materiatéw

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne
z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Materiat izolowaé
od podtoza sktadajgc je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.
5.2. Wykonanie podtogi

Podktady pod posadzki.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakoriczone roboty ogéinobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podtoza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie wymiane posadzki z deszczutek nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem
robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju i lakieru. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza w granicach 45-65 %. Parkiet przed utozeniem musi dostosowac sie do temperatury i
wilgotno$ci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.
Posadzki deszczutkowe uktada¢ metodg przyklejania do podtoza. Przy mocowaniu parkietu do
podtoza nalezy zastosowa¢ odpowiednie kleje — zalecane stosowanie klejow bezwodnych, a w
przypadku parkietéw o wiekszych wymiarach uzycie klejéw dwusktadnikowych.

Pierwszg czynnoscig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie podioza i
zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ),
Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej nalezy naktada¢ sukcesywnie w
zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadzac na podtozu przy pomocy odpowiednio zgbkowane;j
szpachli ), Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastgpi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym
wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

Miedzy posadzka deszczutkowa, a statymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co najmniej 10 mm. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki maja by¢ tgczone na wiasne piéro i wpust.
Posadzka deszczutkowa powinna by¢: utozona szczelnie, réwna i pozioma.

Posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze byé widocznych sladow
zarysowania materiatem $ciernym. Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka w powinna by¢ polakierowana lakierem
podktadowym i nawierzchniowym zgodnie z instrukcjg producenta).

Lakierowanie.

Na tak przygotowana podioge natozy¢ lakier podktadowy. Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierka i natozy¢
warstwe lakieru nawierzchniowego - lakier do podtdg narazonych na duze obcigzenie.

Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ drugg warstwe lakieru nawierzchniowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST,
- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek z podtogi drewniane;.

Podczas odbioru jakosciowego materiatéw, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
gatunek dostarczonych wykfadzin,

jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzeniu jako$ci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Wymagania dotyczace jakosci wykonania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni podiogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie powinno byé
wigksze niz 2 mm/m na catej dlugosci pomieszczenia,powierzchnia podfogi z deszczutek powinna by¢ rowna i
pozioma,

- dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza niz 0,4 mm,

- dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej di. faty,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m i 3 mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

- listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do $cian i posadzki na catej swej dtugosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogdéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robdét jest:

- metr kwadratowy [m2] wykonanej podtogi
- metr [m] dtugosci cokolikow i listew przysciennych

COPYRIGHT © PSBA PRZEMYSEAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE | INOONI JAKUB ZYGMUNT
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)

48



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru wyktadzin

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru roboét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej. Odbiory poszczegdlnych rodzajéw robét dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw. Odbiory zanikowe i odbiér
koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktdrych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakohczeniu robot.

8.2. Odbior materiatow, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowe partia materiatow, wyrobdw lub elementéw powinna by¢ sprawdzona przez komérke
kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé, ze
zaswiadczenie to jest wystarczajgce lub moze dokonaé dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykte lub petne.
Badania petne przeprowadza sie, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwajg zastrzezenia na
podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sg przeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych
ze wzgledu na ich prace statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.

8.3. Odbiér robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr koncowy poditdg polega na sprawdzeniu:
- réwnosci powierzchni
- wygladu zewnetrznego
- szerokosci szczelin migdzy klepkami

- jakosci powtoki lakierskiej

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidtowos$¢ utozenia desek drewnianych, jednolitosci warstwy lakieru,
prawidtowosci mocowania listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13647:2021-09 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i okladziny z drewna — Oznaczanie
charakterystyki geometrycznej

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.
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SST 7 - BALUSTRADY

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oméwiono ogdine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem balustrad, ktére zostang wykonane w
ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier statych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Balustrada — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach, balkonach itp.

Porecz — poziomy element balustrady wyznaczajgcy jej wysokos¢.

Stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujgcy obcigzenia na konstrukcije.
1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem balustrad okreslonych w dokumentacji
projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robét jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdine”
pkt 2 ST.

2.1.1. Stal

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.- Wady
powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcoéwki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcoéwki o grubosci wieksze;j.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:

- znak wytworecy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrdébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przewieszkach metalowych.
Odbidr konstrukgji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
2.1.2. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne wg PN-91/M-69430.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.
2.2. Wymagania szczegotowe
1. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi, malowanie wg rysunkow.

2. Spoiny czotowo - pachwinowe na petny przetop.
3. Spoiny niewidoczne, bez widocznych zadzioréw. Powierzchnia elementow gtadka.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robo6t podano w czesci ,WWymagania ogdéine” pkt 3 ST.
3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzgdzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢é
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji. Transport materiatéw powinien
odbywac sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
3.3. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna
by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone

od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogodlne” pkt 4 ST.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 ST.

5.2. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowaé.

5.3. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

5.4. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
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potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.

5.4.1. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze byé wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejsza:

- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych

5.4.2. Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin
mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2. strzatka wygiecia stupa h/750
3. wygiecie pochwytu 1/750
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania
W trakcie wytwarzania elementéw sprawdzeniu podlega:

- wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

- wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

- wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworow pod sruby montazowe.
6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:

- rozmieszczenie elementéw montazowych,
- pofgczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8 ST. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci

i jakosci. Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy
PN-B-06200 oraz innych obowigzujgcych norm technicznych (PN, EN-PN), norm zharmonizowanych lub zgodnie z
regulacjami rownowaznymi. W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

odchyitki geometryczne,

- jakos¢ materiatow,

stan elementow konstrukcji i powtok,
- stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacja okres$lajgca komplet wymagan,

- dokumentacja stwierdzajgca zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami,
- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 9 ST. Ptatno$¢ za wykonane
roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzeh lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogélne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Czes¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.
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SST8 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

| WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wnetrzowych, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W
AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku .

Zakres robét obejmuje:

a) wykonanie podejs¢ kablowych w miejscu lokalizacji nowych opraw oswietleniowych

b) montaz opraw o$wietleniowych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca robdét jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robé6t budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdine”
pkt 2 ST.

2.2 Przewody instalacyjne

Przewody instalacyjne na napiecie znamionowe 750V z zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm2 i ilosci zyt 2-5 wg
PN-87/E-90056.

2.2 Oprawy oswietleniowe

LO1 - Oprawy sufitowa (plafon) o srednicy 60 cm i wysokosci 7,5 cm ze stali w kolorze czarnym. Klosz z mlecznego
szkta rozpraszajgcego $wiatto. Lampa wyposazona w 4 gwinty dla zaréwek 40W E27. Stosowac¢ zaréwki LED o
neutralnej barwie swiecenia - 4000[K]. Klasa szczelnosci IP 20.

LO2 - Oprawy wiszace LED o $rednicy 43 cm i wysokosci 4cm ze stali malowanej na kolor 26ty z dekoracyjnymi
elementami z aluminium. Klosz wykonany z akrylu z wbudowanym panelem LED 14 W o cieptej barwie Swiecenia -
3000 [K] . Klasa szczelnosci IP 20. Diugosc zwisu lamp nad stotami ok 120 cm od poziomu sufitu.

2.3 Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é wykonania robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny roboét.

2.4. Skladowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- elektronarzedzia,

- srodki transportu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Przechowywanie materiatéw

Materiat nalezy przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni stonecznych
i opadow atmosferycznych. Paczki nalezy izolowaé od podioza.

4.3. Transport materiatéw

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne
z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Materiat izolowac
od podtoza skfadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.3 Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami 3
lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi , ilo$ci i
przekroje zyt podano w projekcie technicznym. Izolacja przewoddw 750 V. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.4 Uktadanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie utozenia przewoddw w wykutych bruzdach oraz ich zatynkowanie.

5.5 Przylagczenia odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikoéw powinny byé¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukc;ji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

5.6 Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

COPYRIGHT © PSBA PRZEMYSEAW SOKOLOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE | INOONI JAKUB ZYGMUNT
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)

57



- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary petli zwarciowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 6
specyfikacji technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robé6t

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg

- wtasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktow swietlnych zgodnie

z zatozonym programem, wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach, pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest komplet robaét.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru roboét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Wymagania ogélne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdéw zawartych w umowie z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie. Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania
danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego
- Wymagania bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo -
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych
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SST 9 - MONTAZ GOTOWYCH ELEMENTOW

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dla prac
wykonczeniowych polegajgcych na montazu elementéw gotowych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. “ARANZACJA BIBLIOTEKI ORAZ PRZESTRZENI KORYTARZY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 6 W AUGUSTOWIE”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
39150000-8 Rdzne meble i wyposazenie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementéw gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 2
specyfikacji technicznej. Wszystkie materiaty oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac
okreslonych niniejszg ST muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy
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wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikaciji sg materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE). Wszystkie elementy nalezy zamontowac
w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry materiatéw - zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz zaleceniami inwestora.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wyposazenie

Symbol

Nazwa/opis

ilos¢ [szt]

HO1

Pufy modutowe, tapicerowane w 3 kolorach odcieni koloru turkusowego i szarego o
wysokosci siedziska 44cm. Pufy w formie prostopadtoscianu na rzucie wielokgta. Stelaz
z ptyty i HDF, siedzisko z pianki i tapicerka.

HO2

Gablota na puchary, wym. 150x90x25cm, szklona szktem hartowanym bezpiecznym.
Kolor obudowy zblizony do modrzewia (lameli $ciennych). Zamykanie na zamek.
Wyposazona w potke.

HO3

Ramki na dyplomy dla formatu a4 w kolorze biatym. Ramka wykonana

z drewna sosnowego. Przdd oprawy ze szkta mineralnego, o grubosci 2 mm. Tyt oprawy
wykonany jest z twardej ptyty HDF o grubosci 3 mm. Lokalizacja na $cianach wg
rysunkow.

93

BIO1

Regat stalowy malowany proszkowo na kolor biaty o wymiarach 80x30 i wysokosci
180cm. Stelaz regatu wykonany jest z profili profil stalowych ocynkowanych,
lakierowanych Pofki regatu wykonane z ptyty meblowej laminowanej w kolorze biatym o
grubosci 1,8cm i wzmocnione poziomymi, metalowymi profilami. Uwaga! Konstrukcje
regatéw nalezy przymocowac do sciany za pomocg kotkow i wkretéw poprzez specjalnie
przygotowane w tym celu otwory. Regaty nalezy spig¢ ze sobg w ramach jednej grupy.
Nosnos¢ potki 120kg.

18

BI02

Stot szkolny z okrggtym blatem wykonanym ze sklejki o grubosci 25 mm, z laminatem
HPL w kolorze biatym o gtadkiej i nieporowatej powierzchnia— tatwej do czyszczenia,
antystatycznej i odpornej na zabrudzenia a takze na zarysowania i uderzenia, na wilgo¢,
czynniki chemiczne i wysokg temperature. Nogi stotu okragte o $rednicy 55 mm, bielone.
Srednica blatu 120 cm. Rozmiar 4 wg normy PN-EN 1729-1:2016, PN-EN
1729-2+A1:2016. Nogi wyposazone w kétka. Mebel musi by¢ zgodny z normg PN-EN
1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001.

BIO3

Krzesetko szkolne wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym o ergonomicznym
ksztalcie o moletowanej powierzchni siedziska zapewniajgcej wiasciwosci
antyposlizgowe. Rozmiar 4 wg normy PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016.
Stelaz krzesetek w kolorze srebrnym wykonany z rury okragtej o $r. 22 mm. z zatyczkami
z tworzywa w kolorze czarnym, chronigcymi podtoge przed zarysowaniem. Mebel musi
by¢ zgodny z normg PN-EN 1729-1:2016, PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001

12

BI04

Biblioteczny regat katalogowy o wymiarach 104x44x140cm, wykonana z piyty
laminowanej w kolorze biatym i zaopatrzona w 30 szuflad z ramkami Gutenberga na
oznaczanie nazw katalogowych oraz otwierang szafke na kluczyk.

Mebel musi posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach oswiatowych.

BIOS

Biurko z wysuwanym panelem, wykonane z ptyty wiérowej w kolorze biatym. Blat o
wymiarze 65x150x73cm.
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BI06

Krzesto tapicerowane z podtokietnikami. Rama krzesta ze stali lakierowanej proszkowo
na kolor czarny. Obicie krzesta w kolorze ciemno szarym. Wysokos$¢ siedziska
regulowana. Krzesto zaopatrzone w koétka.

BIO7

Dywan jednolity jednolity prostokatny 240x340cm z krotkim miekkim wiosiem
w kolorze ciemnoszarym z materiatu syntetycznego, antyalergicznego z podktadkg
antyposlizgowa.

BI08

taweczka wykonana z wysokogatunkowej ptyty laminowanej pokryta melaming w
kolorze biatym o matowym wykonczeniu. Wymiary: szer. 90 x gt. 35 x wys. 45cm
Mebel musi posiadac certyfikat dopuszczajgcy do uzytku w jednostkach o$wiatowych.

BI09

Wieszak - haczyk w ksztatcie kropli wykonane z drewna malowanego na kolor czarny.
Haczyk szerokosci 5 cm wysokosci 7,7cm i gtebokosci 8cm. Rozlokowanie haczykéw na
$cianie zgodnie z rysunkami w dokumentacji.

BI10

Poliestrowy worek — pufa o wymiarach 110x80cm. Materiat poliestrowy z atestem PZH w
trzech kolorach:

- kolor czarny

- kolor szary

- kolor zotty

N NN

BI11

Zaluzje okienne poziome z aluminium, wymiary 154x205 cm, szer. lameli 50mm, kolor
biaty mat. Sterowanie za pomocg sznurka. Montaz we wnece okiennej do nadproza.

0GO01

Ostona grzejnika o wym. 1,35x0,70m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowanej na kolor
biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Plyta montowana na dystansach
(konsolach) mocowanych do $ciany wg wytycznych producenta. Element wykonywany
na wymiar wg rysunkéw w dokumentagciji. (lokalizacja: biblioteka)

0G02

Ostona grzejnika o wym. 1,15x1,00m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowanej na kolor
biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Ptyta montowana na dystansach
(konsolach) mocowanych do Sciany wg wytycznych producenta. Element wykonywany
na wymiar wg rysunkéw w dokumentaciji. (lokalizacja: biblioteka)

0GO03

Ostona grzejnika o wym. 0,70x1,07m

Perforowana ostona grzejnika typ frontalny z ptyty MDF gr 16 mm lakierowanej na kolor
biaty z wycietym wzorem wg rysunku w dokumentacji. Ptyta montowana na dystansach
(konsolach) mocowanych do $ciany wg wytycznych producenta. Element wykonywany
na wymiar wg rysunkéw w dokumentaciji. (lokalizacja: biblioteka)

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu, na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w

instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiasciwego montazu.

By w sposéb wtasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jakos¢ nalezy bezwzglednie

stosowac sig do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,WWymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy
prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywacé sie¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okladziny scian i wyktadziny
posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzeh
oraz wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Miejsce ich montazu okresla scisle Dokumentacja Projektowa.
Montaz wszystkich elementéw musi zostaé wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.
Montaz gotowych elementéw zgodnie z zaleceniami danego producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku nalezy
dokonaé poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje, oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
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