INOONI JAKUB ZYGMUNT

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432114-6 Roboty w zakresie podtdég drewnianych

45247240-4 Roboty budowlane w zakresie barier statych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

39150000-8 Ro6zne meble i wyposazenie
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Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest aranzacja wnetrz Szkoty Podstawowej nr 6
w Augustowie przy ul. Tartacznej 21 obejmujgcej klatke schodowg wraz z korytarzami oraz
biblioteke szkolng.

W sktad zamierzenia wchodza:

- rozbidrka posadzki z paneli podtogowych w bibliotece,

- rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych w korytarzach na parterz i pietrze | oraz w klatce
schodowej,

- rozbiérka posadzki z wyktadziny PCV w korytarzu na pietrze |I,

- rozbidrka istniejgcych balustrad w gtéwnej klatce schodowej,

- przemalowanie Scian i sufitow korytarzy, klatki schodowej i biblioteki,

- montaz drewnianych lameli na Scianach w klatce schodowej,

- wykonanie nowej posadzki z parkietu drewnianego w bibliotece,

- wykonanie nowej posadzki z ptytek gresowych w korytarzach na parterze oraz pietrze | oraz klatce
schodowej,

- wykonanie nowej posadzki z wyktadziny PCV w korytarzu na pietrze |l,

- wymiana opraw oswietleniowych w bibliotece,

- zmiana aranzacji i wyposazenia, dostawa mebli.

Powyzsze czynnosci mieszczg sie w definicji remontu obiektu budowlanego dlatego brak jest potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Ogolna charakterystyka stanu istniejgcego

Budynek szkoty podstawowej trzykondygnacyjny o zwartej formie. Ogdlny stan techniczny budynku jest
dobry. Korytarze szkoty oraz biblioteka chaotyczne estetycznie i wymagajgce uporzagdkowania
przestrzennego oraz zmian zgodnych z obowigzujgcymi standardami. Oktadziny Scian i podtog jak i
wyposazenie wymaga odswiezenia lub wymiany ze wzgledu na zuzycie lub stabe walory estetyczne.
Obecnie w bibliotece znajduje sie sporo regatéw, jednak brak jest wygodnego miejsca na czytanie oraz
prowadzenie zaje¢ bibliotecznych.

Na podstawie odrebnej dokumentacji w obiekcie planuje sie przeprowadzenie prac budowlanych
obejmujgcych rozbudowe i przebudowe obiektu.

Program uzytkowy
Program uzytkowy i przeznaczenie budynku nie ulegajg zmianie.
Obecnie w budynku prowadzone sg lekcje oraz zajecia zwigzane z funkcjonowaniem szkoty podstawowe;.

PROJEKTOWANE ZMIANY | ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podczas remontu bryta budynku i jej wyglad zewnetrzny nie ulegng zmianie. Zmiany dotyczg elementéw
wykonczenia wnetrz.

W obiekcie zostang wymienione posadzki w korytarzach na wszystkich trzech kondygnacjach. Wymieniona
zostanie réwniez oktadzina stopni schodéw gtéwnej klatki schodowej oraz balustrada razem z pochwytem.
Odnowione zostang rowniez oktadziny $cian korytarzy i klatki schodowej. Elementy wyposazenia zostang
dodane lub wymienione na nowe.

Kompleksowym zmianom ulegnie pomieszczenie biblioteki w ktérej zostanie wymieniona posadzka.
Odnowione zostang oktadziny Scian i sufitu. Zostanie zaproponowana nowa aranzacja uwzgledniajgca
podstawowe wyposazenie oraz oswietlenie.

Zalozenia projektowe

Korytarz wraz z klatkg schodowg zaprojektowano w kolorach jasnych, odcieniach bieli i jasnej szarosci z
kolorowymi akcentami. Gidwnym motywem przewodnim sg drewniane szczebelki lokalizowane na
Scianach oraz w potgczeniu ze stalowg balustradg w kolorze turkusowym. Szczebelki maja za zadanie
ocieplac jasne wnetrze i wprowadzi¢ naturalny, ekologiczny akcent. Lokalnie przy drzwiach zostaty
zaproponowane grafiki petnigce funkcje identyfikacji wizualnej utatwiajgcej poruszanie sie po obiekcie.
Przestrzen biblioteki zostanie zaaranzowana na nowo. Przy wejsciu przewiduje sie miejsce do zostawienia
plecakéw i kurtek z wieszakami i taweczkg. Dookota pomieszczenia w grupach bedg ustawione regaty

z ksigzkami. Centralng przestrzen pomieszczenia zajmowac bedzie dywan z pufami do swobodnego
czytania. Pod oknem w rogu pomieszczenia znajdowac sie bedzie miejsce dla opiekuna z biurkiem

i biblioteczng szafkg katalogowa. Pod oknami rowniez lokalizuje sie przestrzen do czytania i odrabiania
pracy domowej gdzie znajdg sie stoly z krzesetkami oraz wiszgce lampy dobrze oswietlajgce tg przestrzen.
Miejsce to daje rowniez mozliwos¢ wygodnego prowadzenia lekcji bibliotecznych. Cata aranzacja w bieli z
akcentami drewna, czerni i zofci. Wymienione zostang ostony grzejnikéw oraz zaluzje w oknach.

Niniejsza dokumentacja uwzglednia zmiany wprowadzone w obiekcie na podstawie odrebnej
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dokumentacji pn. “ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
W AUGUSTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI, BUDOWA ZEWNETRZNEJ |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN,
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ | KLIMATYZACJI, BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ SCHODOW ZEWNETRZNYCH, PRZY ULICY TARTACZNEJ 21”.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 SST-1 | Roboty rozbiérkowe - kod CPV:45110000-1
11 KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej -[ m2
d.1| 0801-04 korytarze
parter 55,3 m2 55,300
pietro | 52,4 m2 52,400
RAZEM 107,700
2] KNNR 3 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej -[ m2
d.1| 0801-04 schody
schody 36,8 m2 36,800
RAZEM 36,800
3] KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0801-07
pietro Il 52,4 m2 52,400
RAZEM 52,400
4] KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew [ m2
d.1| 0801-05 i cokotow
biblioteka 38,0 m2 38,000
RAZEM 38,000
5| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztalttownikéw stalowych w m
d.1[ 0804-01 poziomie | kondygnac;ji
1,62+3,47+1,6 m 6,690
RAZEM 6,690
6/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-02 poziomie |l kondygnac;ji
347 +1,6+3,49+1,62 m 10,180
RAZEM 10,180
7] KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w m
d.1| 0804-03 poziomie Ill kondygnacji
4,86 m 4,860
RAZEM 4,860
2 SST-2 | Roboty malarskie - kod CPV: 45442000-7, 45442100-8, 45442300-0
8| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych Scian m2
d.2| 0605-05 farbg emulsyjng z przetarciem tynkow (1 klasa
Scieralnosci na mokro)
biblioteka 18,05+17,86 + 10,44 +3* 0,47 + 17,86 m2 65,620
korytarz - 54+0,73+2,61+16,8+0,73+0,73+ 15,62 + 13,02 +| m2 121,380
parter 18,99 + 13,63+ 7,95+ 0,73+ 0,73+ 0,73+ 7,26 + 3,74
+0,73+3,49 +4,23 + 3,53
korytarz - 19,81 +6,78+10,83+4,4+0,73+0,73 +0,73 + 13,45 | m2 163,330
pietro | +7,38+7,18+3,6 +0,73 +0,73 +20,94 + 1,12 + 19,72
+19,6 +4*0,73+5,51+2,99 + 13,45
korytarz - 21,88 +22,84+0,73+0,73+ 14,33 + 14,58 + 0,73 + m2 150,930
pietro Il 21,32+1,01+19,54+22,73+3*0,73+3,92+0,73 +
3,67
RAZEM 501,260
9] KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i m2
d.2| 0605-05 sufitow farbg emulsyjng z przetarciem tynkow - sufity
korytarzy i biblioteki
biblioteka 37,6 m2 37,600
korytarz - 5,31+ 15,02 + 10,81 + 10,6 + 1,25 m2 42,990
parter
korytarz - 20,3+ 16,4 + 22,1 m2 58,800
pietro |
korytarz - 13,8 + 35,1 + 20,9 m2 69,800
pietro Il
RAZEM 209,190
10| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych Scian i m2
d.2| 0605-05 sufitéw farbg emulsyjng z przetarciem tynkow (1 klasa
Scieralnosci na mokro)
Krotnos$¢ = 1,15
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
30,8 +0,58 +2,32+40,78+3*0,86 + 0,32 + 0,82 + m2 141,720
1,11+ 0,31+ 5,35 +4,22 + 45,22 + 0,58 + 0,33 + 2,86 +
21+1,44
RAZEM 141,720
11] KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i m2
d.2| 0605-05 sufitow farbg emulsyjng z przetarciem tynkow - sufit i
podniebienie biegdw schodowych klatki schodowej
Krotnos$¢ = 1,15
232+532+1,44 +2,47 + 20,2 m2 31,750
RAZEM 31,750
3 SST-3 | Okladziny $cienne - kod CPV:45430000
12 Oktadzina $cienna z kantowek modrzewiowych 3x3cm | m2
d.3| kalk. wtasna w rozstawie 9cm na podkonstrukcji z tat 2,5x5cm.
Zabezpieczona ppoz do Bs1do lakierem ogniochronnym
- klatka schodowa
53+11,1+54+54+6,3 m2 33,500
RAZEM 33,500
4 SST-4, | Posadzki - kod CPV: 45431000-7, 45432111-5, 45432114-6
5,6
13| KNNR2 [SST-4 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.4| 1203-02 sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie
klejowej
poz.1 m2 107,700
RAZEM 107,700
14] KNNR 2 [SST-4 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na| m
d.4| 1203-03 zaprawie klejowej
parter 60+40+40+105+25+1,0+1,0+1,0+1,0+50 | m 36,000
pietro | 11,0+40+15+3,0+17,0+3,0+4,0 m 43,500
RAZEM 79,500
15| KNR-W 2-02|SST-4 | Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30| m2
d.4( 1120-02 cm ukfadanych na zaprawie klejowej
klatka poz.2 m2 36,800
schodowa
RAZEM 36,800
16/ KNR AT-42 (SST-4 | Cokoliki schoddéw z ksztattek lub plytek o wysokosci 6 m
d.4| 0111-01 cm na kleju cementowym
klatka 22,0 m 22,000
schodowa
RAZEM 22,000
17)KNR-W 2-02 [SST-5 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.4| 1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
pietro I poz.3 m2 52,400
RAZEM 52,400
18] KNNR 2 |[SST-6 | Podtogi z desek struganych gr. 25 mm m2
d.4| 1205-01
biblioteka poz.4 m2 38,000
RAZEM 38,000
19 KNKRB 2 Listwy przyscienne aluminiowe m
d.4| 1106-06
analogia
biblioteka 38,0 m 38,000
pietro Il 12,0+4,0+18,0+1,0+0,5 m 35,500
RAZEM 73,500
5 SST-7 | Montaz balustrady - kod CPV: 45247240-4
20 KNNR 2 |SST-7 | Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.5| 1301-01
1,39+3,27+1,34+3,25+ 1,36 + 3,25+ 1,45 + 4,66 m 19,970
RAZEM 19,970
21 SST-3 | Oktadzina balustrad z kantéwek modrzewiowych 3x3cm | m2
d.5| kalk. witasna w rozstawie 9cm. Zabezpieczona ppoz do Bs1do
lakierem ogniochronnym
16+48+16+44+18+46+2+6,9 m2 27,700
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 27,700
6 SST-8 | Roboty elektryczne - kod CPV:45310000-3
22| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw m
d.6| 1001-02 wtynkowych na styku elementéw betonowych
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
23| KNR-W 5-08 Przewdd wtynkowy - tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 m
d.6[ 0209-01 (podtoze betonowe) uktadany w tynku
poz.22 m 13,000
RAZEM 13,000
24| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.6] 1012-01
poz.22 m 13,000
RAZEM 13,000
25| KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.6| 0501-03 zawieszane na kotkach plastikowych lub kotwigcych na
podiozu betonowym (ilos¢ mocowan 1)
poz.26 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
26| KNNR5 Oprawy oswietleniowe - plafon kpl.
d.6] 0502-01
kalk. wtasna
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
27| KNNR5 Oprawy oswietleniowe - wiszgce kpl.
d.6] 0502-01
kalk. wlasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7 SST-9 | Meble i pozostate elementy wyposazenia - kod CPV:45450000-6, 39150000-8
28 Dostawa i montaz elementéw identyfikacji wizualnej ze | m2
d.7| kalk. wtasna sklejki gr. 20mm - litery na balustradzie. Zabezpieczenie
preparatami ogniochronnymi i malowanie.
0,765 * 0,185 m2 0,142
1,65*0,185 m2 0,287
0,48 * 0,295 m2 0,142
0,79 1,09 m2 0,861
RAZEM 1,432
29 Naklejka scienna w biblotece szt
d.7| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 Pufy modutowe [HO1] szt
d.7| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31 Gablota na puchary [H02] szt
d.7| kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 Ramki na dyplomy. [HO3] szt
d.7| kalk. wtasna
93 szt 93,000
RAZEM 93,000
33 Regat na ksigzki [BIO1] szt
d.7| kalk. wtasna
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
34 Stét szkolny [BI02] szt
d.7| kalk. wtasna
2 szt 2,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
35 Krzesetko szkolne [BI03] szt
d.7| kalk. wtasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
36 Biblioteczna szafka katalogowa [B104] szt
d.7] kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Biurko [BIO5] szt
d.7] kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Krzesto biurowe [BI06] szt
d.7] kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Dywan [BI07] szt
d.7| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 taweczka [BI08] szt
d.7] kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Wieszak [BI09] szt
d.7] kalk. witasna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
42 Worek - siedzisko [BI10] szt
d.7] kalk. witasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
43 Zaluzje [BI11] szt
d.7| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
44 Ostona grzejnika [OG01] szt
d.7] kalk. wiasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
45 Ostona grzejnika [0G02] szt
d.7] kalk. witasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 Ostona grzejnika [OGO03] szt
d.7] kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 2807




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe - kod CPV:45110000-1
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - korytarze
	Obmiar: <edit>55,3</edit>
	Obmiar: <edit>52,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody
	Obmiar: <edit>36,8</edit>
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	Obmiar: <edit>38,0</edit>

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
	Obmiar: <edit>1,62 + 3,47 + 1,6</edit>

	Pozycja: Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji
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	Obmiar: <edit>4,86</edit>


	Dział:Roboty malarskie - kod CPV: 45442000-7, 45442100-8, 45442300-0
	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków (1 klasa ścieralności na mokro)
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	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - sufity korytarzy i biblioteki
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	Obmiar: <edit>5,3 + 11,1 + 5,4 + 5,4 + 6,3</edit>


	Dział:Posadzki - kod CPV: 45431000-7, 45432111-5, 45432114-6
	Pozycja: Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>6,0 + 4,0 + 4,0 + 10,5 + 2,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 5,0</edit>
	Obmiar: <edit>11,0 + 4,0 + 1,5 + 3,0 + 17,0 + 3,0 + 4,0</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Cokoliki schodów z kształtek lub płytek o wysokości 6 cm na kleju cementowym
	Obmiar: <edit>22,0</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Podłogi z desek struganych gr. 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Listwy przyścienne aluminiowe
	Obmiar: <edit>38,0</edit>
	Obmiar: <edit>12,0 + 4,0 + 18,0 + 1,0 + 0,5</edit>


	Dział:Montaż balustrady - kod CPV: 45247240-4
	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych
	Obmiar: <edit>1,39 + 3,27 + 1,34 + 3,25 + 1,36 + 3,25 + 1,45 + 4,66</edit>

	Pozycja: Okładzina balustrad z kantówek modrzewiowych 3x3cm w rozstawie 9cm. Zabezpieczona ppoż do Bs1do lakierem ogniochronnym
	Obmiar: <edit>1,6 + 4,8 + 1,6 + 4,4 + 1,8 + 4,6 + 2 + 6,9</edit>


	Dział:Roboty elektryczne - kod CPV:45310000-3
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
	Obmiar: <edit>13,00</edit>

	Pozycja: Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - plafon
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe - wiszące
	Obmiar: <edit>5</edit>


	Dział:Meble i pozostałe elementy wyposażenia - kod CPV:45450000-6, 39150000-8
	Pozycja: Dostawa i montaż elementów identyfikacji wizualnej ze sklejki gr. 20mm - litery na balustradzie. Zabezpieczenie preparatami ogniochronnymi i malowanie.
	Obmiar: <edit>0,765 * 0,185</edit>
	Obmiar: <edit>1,55 * 0,185</edit>
	Obmiar: <edit>0,48 * 0,295</edit>
	Obmiar: <edit>0,79 * 1,09</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Naklejka ścienna w biblotece
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pufy modułowe [H01]
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gablota na puchary [H02]
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ramki na dyplomy. [H03]
	Obmiar: <edit>93</edit>

	Pozycja: Regał na książki [BI01]
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Stół szkolny [BI02]
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Krzesełko szkolne [BI03]
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Biblioteczna szafka katalogowa [BI04]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Biurko [BI05]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Krzesło biurowe [BI06]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dywan [BI07]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ławeczka [BI08]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wieszak [BI09]
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Worek - siedzisko [BI10]
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Żaluzje [BI11]
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Osłona grzejnika [OG01]
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Osłona grzejnika [OG02]
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Osłona grzejnika [OG03]
	Obmiar: <edit>2</edit>





