
14
0.7

6 85.2 6 35.6 6

138.8

6
9

3

91.2 41.6

8.3

RK60x3 RP60x30x2

BAL 1.1

9 9 9 9 9 9 9 10 10.1 10 10

PŁ60x4

RP60x30x2

BL poz.2

BL poz.3

poz.1

poz.1

85.5

3

9.9 17.5

okładzina balustrady
z listew modrzewiowych 3x3cm

rozstaw 9cm

spocznik

10
4

16
622.4

14
1.3

11
6.6

12
5.9

parter

słu
pe

k n
aro

żn
y

poz.1

detal A

detal B
7.2 16

RK60x3

BAL 1.2
6 30 6 114 6 114 6 39 6

13
8.5

6
9

3

84.5

3

42

14
6.9

36 120 120 45

16.5 9 13.5 13.5 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 7.5 10.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 10.5 7.5 9 9 13.5

327

BL poz.3

BL poz.3

BL poz.3

11
9.1

spocznik

spocznik

45.5

16
6

16
6

słu
pe

k n
aro

żn
y

słu
pe

k n
aro

żn
y

poz.1

poz.1

poz.1

poz.1

poz.1

BL poz.3

poz.1

7 16

7 16

7 16

6
16

9

12
0

BAL 1.3

6 20.4 6 53.4 6 36.2 6

26.4 59.4 42.2
134

14
4.9

6
9

3

85.5

spocznik

piętro 1

16
6

36.4

słu
pe

k n
aro

żn
y

słu
pe

k n
aro

żn
y

poz.1

poz.1

BL poz.3

BL poz.3

poz.1

6

6
16

6

3

16

16

15.5 13.9 7.1 9 9 9 9 9 7.3 10.7 9 9 16.5

poz.1

12
0

BAL 1.4

piętro 1

6
10

3
93

.9
3

4.1

15
2.4

325
40 119.5 119.5 40

6 34 6 113.5 6 113.5 6 34 6

10
16

16.5 9 9 8.5 9.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13.5 13.5 9 9 11.5

BL poz.3 BL poz.3 BL poz.3

poz.1

spocznik

BAL 2.3

słu
pe

k n
aro

żn
y

BL poz.3

BL poz.3

piętro 2

6 27.4 6 53.2 6 40.4 6

33.4 59.2 46.4
145

poz.1

poz.1

poz.1

poz.1

6.8 16

6
16

6
16

6.8 16

14
1.8

12
0

16.5 9 10.9 7.1 9 9 9 9 9 7.1
10.9

9 9 9 11.5

spocznik

spocznik

BAL 2.2

327

BL poz.3

BL poz.3

BL poz.3

poz.1

6 28.8 6 116 6 116 6 34.2 6

34.8 122 122 40.2

325

poz.1

poz.1

poz.1

7.3 16

6
16

7.2 16

6
16

7.3 16

6
16

14
0.8

14
5.2

10.2 9 9 9.6 8.4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 14.6 12.4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10.6

8.7 9 9 16.5

poz.1

poz.1

BAL 2.1
słu

pe
k n

aro
żn

y

słu
pe

k n
aro

żn
y

14
9.1

BL poz.3

BL poz.3

6 22.9 6 52.6 6 36.5 6

28.9 58.6 42.5

136

piętro 1

14
3.4

13
3.6

6
16

6
16

poz.1

poz.1

poz.1

6.7 16

6.6 16

16.5 9 6.411.6 9 18 9 11 7 9 9 9 11.5

6 8.8 3

83.3

3
37.9

BAL 2.4

6 34 6 99 6 99 6 99 6 99 6 7

40 105 105 105 105 10

466

12
0

6
10

3
96

.8
31.2

10
16

47
15

1

1

BL poz.3BL poz.3BL poz.3BL poz.3 BL poz.3

piętro 2

poz.1

14.5 9 9 10.5 7.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7.5 10.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 13.5 13.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10.5 7.5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10.5

16
6

pochwyt RK60x3mm

rygiel RP60x30x2

wkręt samowiercący drewno-stal 4,8x50mm
+otwór w listiwe fi 5mm
+gniazdo fi12 gł. 5mm dla ukrycia łba śruby

okładzina balustrady z listew
modrzewiowych 3x3cm rozstaw 9cm
(montaż w osi płaskowników stanowiących
wypełnienie balustrady)

słupek RK60x3mm

PŁ60x4
wypełnienie pionowe balustrady w rozstawie 9cm

DETAL A
skala 1:10

wkręt samowiercący drewno-stal 4,8x50mm
+otwór w listiwe fi 5mm
+gniazdo fi12 gł. 5mm dla ukrycia łba śruby

poz. 3 -BL10x160x160mm

pręt gładki fi20mm L=20mm
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przekrój 1-1

widok od strony duszy

UWAGI.
1. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi, malowanie na kolor FTur(wg legendy projektu)
2. Spoiny czołowo - pachwinowe na pełny przetop.
3. Spoiny niewidoczne, bez widocznych zadziorów. Powierzchnia elementów gładka.
4. Otwory rur zadeklować
5. Elementy drewniane zabezpieczyć lakierem ogniochronnym (szczegóły w cz. opisowej).
6. Górna płaszczyzna balustrady min. 1,20m nad posadzką
7. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

rygiel RP60x30x2

4 x pręt gwintowany M10 (5.8)
+kotwa chemiczna; gł. kotwienia 120mm, 4 otw. ø11

1

1

DETAL B
skala 1:10

BL poz.2

7.2

poz. 2 -BL10x160x100mm
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4 x pręt gwintowany M10 (5.8)
+kotwa chemiczna; gł. kotwienia 120mm, 4 otw. ø11
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Zestawienie stali dla balustrad
stal: S235JR

Element Przekrój
Długość
łączna
[mb]

Masa

Jednostkowa
[kg/m] Całkowita [kg]

poz.1 zabezpiecznie pręt gładki fi 20mm 0.52 2,47 1.28
poz. 2 blacha BL10x160x100 PŁ.160x10 0.10 12,56 1.26
poz. 3 blacha BL10x160x160 BL10x160x160 3,36 12,56 42.20
słupki/pochwyt RK60x3 60.79 5,19 315.50
rygiel RP60x30x2 41,23 2.62 108.02
wypełnienie PŁ.60x4 172.48 1.88 324.26

Masa całkowita [kg] 792.53

Zestawienie pozostałych elementów dla balustrad

Element jedn. Ilość

4 x pręt gwintowany M10 (5.8)
+kotwa chemiczna; gł. kotwienia 120mm, 4 otw. ø11 szt. 88

Zestawienie elementów drewnianych
drewno: modrzew

Balustrada

Przekrój
Długość

elementu [m] Ilość [szt]szerokość
[m]

wysokość
[m] Objętość [m3]

1.1 0,03 0,03 1.28 14 0.016
1.2 0,03 0,03 1,54 35 0.049
1.3 0,03 0,03 1.44 13 0.017
1.4 0,03 0,03 1.41 35 0.044
2.1 0,03 0,03 1.46 14 0.018
2.2 0,03 0,03 1.48 35 0.047
2.3 0,03 0,03 1.53 15 0.021
2.4 0,03 0,03 1.52 51.00 0.070

Objętość [m3] 0.281
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skala
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branża

arch.

faza proj.data

11/2022

projektant/nr uprawnień/podpis

główny projektant

nazwa obiektu budowlanego

SZKOŁA PODSTAWOWOWA NR 6
W AUGUSTOWIE

PWn

PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.psba.pl

INOONI Jakub Zygmunt
ul. Mikołowska 4a lok. 126
41-400 Mysłowice
tel. 662-101-522
email: biuro@inooni.pl

arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016
arch. Przemysław Sokołowski
239/SWOKK/2015

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzeżone.
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności
skonsultować z głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część
wielobranżowego projektu budowlanego i należy
rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami
branżowymi
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