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kosztorys inwestorski siec wod mastowo - zniwna przebudowaPRetEDMkERyczna.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1[/45232150-8 |SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
(777.20+2.55+1.5+1.3+0.4+1+1)/1000 km 0.78
RAZEM 0.78
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
((777.20+2.55+1.5+1.3+0.4+1+1))*0.5*%(0.5+0.7)*1.4 m3 659.36
-poz.3 m3 -102.48
RAZEM 556.88
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
122*0.5*(0.5+0.7)*1.4 m3 102.48
RAZEM 102.48
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
( Dot.: Wyw6z nadmiaru gruntu )
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
<obj. mas podsypkowych>(cato$¢)*0.5*0.35 m3 137.37
<objetosé czesciowej wymiany gruntu>poz.9 m3 329.68
RAZEM 467.05
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.1.1{0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(556.88+102.48)*0.5 m3 329.68
RAZEM 329.68
6/KNR 2-01 Odwodnienie wykopu poprzez montaz igtofiltréw o $rednicy do 50 mm (wptuki- |kpl.
d.1.1/0607-01 wanie w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokos¢ do 4,2m.) - wptukanie
analogia igtofiltra , praca agregatu i odprowadzenie wody
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gtgeb.do |m?2
d.1.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)*1.8*2+2*1*1.8 m?2 2829.42
RAZEM 2829.42
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1.1{0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.2+poz.3-poz.4 m3 192.31
RAZEM 192.31
9/KNR 2-18 Czesciowa wymiana gruntu przy zasypywaniu wykopéw 50% m3
d.1.1/0501-04
analogia
(556.88+102.48)*0.5 m3 329.68
RAZEM 329.68
10|KNR 2-01 Zageszczenie zaypki wykopu zageszczarkami 1s=0,97; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.1.1/0236-03
poz.8+poz.9 m3 521.99
RAZEM 521.99
1.2 Roboty instalacyjne
1.21 Roboty monta zowe
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.2/0501-01
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
calosé*0.5 m2 392.48
RAZEM 392.48
12|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0102-01
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
catosc¢*1.1 m 863.44
RAZEM 863.44
13|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2/0801-03 jacych sieci
.1l|analogia
4 kpl. 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.00
14/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2/0801-01 jacych przytaczy
.1l|analogia
41 kpl. 41.00
RAZEM 41.00
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2|/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
catos¢ m 784.95
RAZEM 784.95
16/KNR 2-18 Obsypka rurociggu o grubosci 25 cm m2
d.1.2/0501-04
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
calosé*0.5 m2 392.48
RAZEM 392.48
17|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2/1209-01 ochronnych
A
13 m 13.00
RAZEM 13.00
18/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.1.2/0306-12
.1l|analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltk cisnieniowe jednokielichowe o $r. zewn. 160 mm |szt.
d.1.2/0122-04
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki potaczenowe PE- zeliwo cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1.2|0114-04 we o $r. 160 mm
.1l|analogia
6 Sszt. 6.00
RAZEM 6.00
21|KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0315-01
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2/0114-02
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm z nasuw- |kpl.
d.1.2/0205-03 ka
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm z na- kpl.
d.1.2/0205-03 suwkg
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm z na- kpl.
d.1.2/0205-03 suwka
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-18 |Umocnienie skrzynek ulicznych ptytami betonowymi kpl
d.1.2/0530-01
.1|analogia
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/0708-02 Om
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 odc.20 3.92
Om
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RAZEM 3.92
28|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 Oom
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 odc.20 3.92
Oom
RAZEM 3.92
29/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
A
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
(catos¢)/200 200m - 3.92
1 préb.
RAZEM 3.92
30|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.2/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
A
10*0.2 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.3]45233252-0 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.3/0101-02
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
cato$¢*1.5+1+1 m 1179.42
RAZEM 1179.42
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.3/0803-03 grub. 3cm
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
calosé*0.5 m2 392.48
RAZEM 392.48
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1.3/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
poz.32 m?2 392.48
RAZEM 392.48
34|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1.3/0802-07 (Grubos$¢ docelowa -33 cm)
poz.32 m?2 392.48
RAZEM 392.48
35/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3/0802-08 grub.
Krotnosé = 18
poz.32 m2 392.48
RAZEM 392.48
36|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub z ptyt betonowych na podsypce |m2
d.1.3/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
State global- |cato$¢=777,20+2,55+1,5+1,3+0,4+1+1=784.95
ne:
calosé*0.5 m2 392.48
RAZEM 392.48
37|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3/0802-07 cm
analogia
poz.36 m?2 392.48
RAZEM 392.48
38|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3/0802-08 grub.
Krotnosé = 18
poz.36 m2 392.48
RAZEM 392.48
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1103-05
(poz.36+p0z.32)*0.33 m3 259.04
RAZEM 259.04
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 6
(poz.36+p0z.32)*0.33 m3 259.04
RAZEM 259.04
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41|Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wyspisku ( za 1m3 gruzu) m3
d.1.3|Wiasna
poz.39 m3 259.04
RAZEM 259.04
42|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego ( frakcja 0 - 31,5 mm) -o grubosci po za- m2
d.1.3/0113-05 geszczeniu 10 cm
poz.36+p0z.32 m2 784.96
RAZEM 784.96
43|KNNR 6 Warstwa gorna nawierzchni z kruszyw tamanych (0-31,5) o grubosci po za- m2
d.1.3/0113-04 geszczeniu 8 cm
analogia
(p0z.36+p0z.32) m2 784.96
RAZEM 784.96
44|/KNNR 6 Warstwa dolna nawierzchni z kruszyw tamanych (0-63) o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.3|0113-01 czeniu 15 cm
analogia
(p0z.36+p0z.32) m2 784.96
RAZEM 784.96
45|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.3/0114-05 (Grubos$¢ docelowa - 12cm)
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.3/0114-07
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
47|/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
49|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.3/1004-06
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
50|KNNR 6 Analogia - wigzanie migdzywarstwowe z emulsji kationowej szybkorozpadowej | m?2
d.1.3/1005-07 w ilosci 0,3 kg/m2 wykonane sprzetem mechanicznym na potgczeniu podbu-
dowy zasadniczej z warstwag wigzgca
Krotnosé = 0.6
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (Grubo$¢ docelowa - 5 cm)
7*1 m2 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.3/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 2 cm grub.po zageszcz.
7*1*2 m2 14.00
RAZEM 14.00
53|KNR 2-31 Dod.za transp.miesz.mineral.-bitum. z wytw.do miejsca wbudow.na odl.pow. |t
d.1.3/1502-01 0.5 km $r.transp.o tad. do 5.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 48
0.15*7*1 t 1.05
RAZEM 1.05
1.4/45100000-8 |Pozostate koszty
54 Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl.
d.1.4/kalk. wtasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55 Koszt - ustalenia wspotczynnika zgeszczenia gruntu kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
56 Koszt - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac (wykonanie |kpl.
d.1.4/kalk. wtasna |projektu, optaty administracyjne za zajecie pasa drogi , 0znakowanie )
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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