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WYSPA W KRAWEZNIKACH NORMALNYCH
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Dla grupy nos$nosci podtoza gruntowego 25MPa > E,> 10MPa (<G4):
® 40 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt
zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

WYSPA W KRAWEZNIKACH OBNIZONYCH

Rodzaj podtoza gruntowego pod poszczegdlnymi
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Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 10MPa > E,> 5MPa (<G4):
® 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt

zwigzany spowiem hydraulicznym C1.5/2

® wstepne osuszenie gruntu

Zamawiajacy/Inwestor:

SZCZEGOt A
SKALA 1:25

SZCZEGOL B
SKALA 1:25

WYSPA W KRAWEZNIKACH OBNIZONYCH W MIEJSCU Wojewodztwo Pomorskie

PRZEJAZDU DLA ROWEROW | PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Zamawiajacy/Inwestor:

Zarzad Drog Wojewddzkich

‘ przejscie dla pieszych ‘ przejazd rowerowy ‘ , 80-778 Gda/nsk
1 1 L T+48 (0)58/326-49-97
_ . ,,,’:,,,,,,, GDANSK w GdanSku www.zdw-gdansk.pl
chodnik W‘ pas ruchu ; wyspa W‘ pas ruchu W‘ SPR \\\\\\\\\‘ ——— e
lednostka projektowa: u . a WIS ans a
wl \ ¢ 80-680 Gdarisk
v
[e])
ptytki chodnikowe betonowa 30x30x8 o EUROPROJEKT EU RO P ROJ E KT G DAN S K S. A. T+48 (0)58/323'99'99
Z wypustkami - kolor zofty S www.europrojekt.pl
kraweznik betonowy 20x30x100cm %\ o kraweznik betonowy 20x30x100cm
na fawie betonowej C12/15 ptytki chodnikowe betonowe 30x30x8 %‘U na fawie betonowej C12/15
ptytki chodnikowe betonowa 30x30x8 ptukane - o szorstkiej powierzchni ‘§{ ) ) Nazwa _ ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221
: et oo 200300100 piyd chodnkoue betonowa 30:30:8 , , soumensg; | "3,dcinky Cdznsk - m Nowa Korcams, odeinek od km ok 201875 | owg V2022
i . ‘ektowana raweznik kamienny 20x30x100cm . . - OR. L2 :
050 na fawie betonowe] C12/15 P Tawie betonowe] C12/15 SZCZEGOL C S/CZEGOL D
4 : ) niweleta na fawie betonowej / | . : Stadium . ; . 71 DROGI /—I
_ 2% 2/71 | 2% 2% SKAI_A 125 SKALA 125 Branza |4.Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) 1. Skala
. N\ ‘ NN AN Ve, v Vo B
PSRSRSS ﬁ@ NREERIRARE AN AL <5©QQ§ T . Szczego’r
NANAVS A A KK R R KRR KKK KK KRNI KK KRR KRR KRR KX X]X - L W % Tytut
VAVS ‘ )&)&C)&)&)&)&)\)&)&)&)&)\)&)&)&)&)\)&)\)&)&)\)\)& 0.00 0.000.00 rysunku WYSPA DZIELACA’ PACHWINY Nrrys. 5.2.5

ZANVANVANZAN

)
0’0’0’0’0,

proj. nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej

proj. nawierzchnia drogi woiewo’dz%
lub innych drég dojazdowcyh

Gtowny Projektant /
Projektant drogowy

proj. nawierzchnia drogi wojewodzkiej proj. nawierzchnia chodnika proj. nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej mgr inz. Daniel Kepiriski upr. nr POM/0274/PWOD/12 - spec. drogowa

roj. nawierzchnia chodnika
pro) [ub innych drog dojazdowcyh

upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa %% // I

upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa 4/’,%/% '

ptytki chodnikowe betonowe 30x30x8 Projektant drogowy | mgr inz. Michat Piernicki

ptytki chodnikowe betonowe 30x30x8
ptukane - o szorstkiej powierzchni

ptukane - o szorstkiej powierzchni

Sprawdzajacy

mgr inz. Marek Szewczuk upr. nr 23/Gd/00 - spec. konstrukcyjno - budowlana

Opracowat mgr inz. Michat Piernicki




