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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP i
ROWOW

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok.
12.1 km — Czes¢ C. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.”.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarp i rowow.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z
umocnieniem powierzchni skarp, rowow i innych powierzchni:
e Umocnienie powierzchni ptaskich humusem - grubos¢ 15 cm, obsianiem mieszanka
traw 1 pielegnacja,
e Umocnienie skarp i rowéw humusem (Typ A) - grubos¢ 15 cm, obsianiem mieszanka
traw 1 pielegnacja,
Umocnienie powierzchni plaskich 1 skarp darning - cata powierzchnia,
Regulacja skarp,
Umocnienie rowu darning (Typ B),
Umocnienie darning rowu przydroznego z grobla,
Umocnienia rowu pref. korytkiem KPED 01.37 i ptytami chodnikowymi (Typ C),
Umocnienie rowu brukowcem (Typ D),
Umocnienia skarp betonowymi plytami azurowymi 40x60x10cm,
Umocnienia dna zbiornika przy wlocie rowu kostkg brukowag 13/16 na podsypce
cementowo-piaskowej, faczna gr. 20cm,
Wykonanie palisady oporowej przy chodniku,
e Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego,
e Poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach oswietleniowych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz robdt w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.
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Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrownania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 2.

2.2. Humus, gleba urodzajna

Do humusowania skarp oraz pasa dzielacego nalezy uzy¢ ziemie urodzajna (gleba) zdjeta
z pasa robot ziemnych i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,,Zdj¢cie humusu” a w
przypadku braku odpowiedniego humusu nalezy zakupi¢ nowy materiat.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
C) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.3.  Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023. Nalezy zastosowac¢ nastgpujace mieszanki traw:
Mieszanka traw nr 1

e Zycica trwala (Lolium perenne) 20%

e Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra commutata) 30%

e Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra) 15%

o Kostrzewa owcza szczeciniasta (Festuca ovina duriuscula) 15%

o Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 20%
Mieszanka traw nr 2

e Zycica trwala (Lolium perenne) 13%

434



D-06.01.01 Umocnienie powierzchni skarp i rowow

e Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra rubra) 20%
o Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 20%
o Kostrzewa owcza szczeciniasta (Festuca ovina duriuscula) 20%
e Wiechlina fakowa (Poa pratensis) 15%
o Kostrzewa czerwona kgpkowa (Festuca rubra commutata) 10%
e Koniczyna biata (Trifolium repens) 2%
Mieszanka traw nr 3
e Zycica trwala ‘Top Gun’ (Lolium perenne ‘Top Gun’) 10%
e Wiechlina sptaszczona ‘Reubens Canada’ (Poa compressa ‘Reubens Canada’)
40%
e Mannica odstajaca ‘Strada’ (Puccinellia dystans ‘Strada’) 50%
Zrédto i rodzaj nasion nalezy uzgodnié¢ z Inzynierem.

2.4.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaré6w potozonych najblizej miejsca whudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéow i krojow. Platy lub tasmy wycigtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubosé
od 6 do 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana. Darning, jezeli nie
jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strona porostu do siebie, na
wysokos¢ nie wigkszag niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darnine przed zanieczyszczeniem. Zrodlo i
rodzaj darniny nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.6. Prefabrykowane elementy $ciekowe

Prefabrykowane elementy $ciekowe betonowe o ksztalcie 1 wymiarach jak podano w

Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych:
a) elementy $ciekowe betonowe korytkowe powinny by¢ zgodne z kartg 01.03

b) elementy $cickowe betonowe do wykonania $cieku skarpowego powinny by¢ zgodne z

karta 01.25.

Prefabrykaty musza odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom wg PN-EN 1340:

e nasigkliwos¢ — do 6% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwosci,
parametrem decydujacym o trwatosci betonu bedzie odpornos¢ na dziatanie $rodkow

odladzajacych)
e odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3,
e wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 3,
e odpornos¢ na Scieranie — klasy 4.

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
zwartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i1 proste. Wklestos¢ lub wypuktose

powierzchni elementdéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
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2.7.  Plyty betonowe

Plyty azurowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339.
Wymagania dla ptyt:

e nasigkliwo$¢ — do 5% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwosci,
parametrem decydujacym o trwalo$ci betonu bedzie odpornos$¢ na dzialanie srodkow
odladzajacych)

e 0dpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych — klasa 3

e wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 3,

e odpornos$¢ na Scieranie — klasy 4,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w
PN-EN 1339.

2.8. Materialy kamienne

Brukowiec grubosci 10-15cm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.9. Materialy na podsypke i wypelienia szczelin

Dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego spehiajacego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia (kategoria
uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

Dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
kruszywa drobnego spetniajagcego wymagania PN-EN 13242 pod wzglgdem uziarnienia
(kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008.

Na podsypke piaskowa nalezy stosowac kruszywo drobne spetniajace wymagania PN-EN
13242 pod wzglgdem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85).

2.10. Paliki na palisade drewniang

Nalezy zastosowa¢ drewniane paliki do wykonania palisady w dnie rowu zgodnie z
rysunkami szczegotow.

2.10. Paliki na palisade z elementow betonowych
Nalezy zastosowac¢ prefabrykowane elementy betonowe zgodnie z rysunkami szczegotow.
2.11. Mur oporowy

Do wykonania muru oporowego nalezy zastosowac:
e Prefabrykowane elementy muru oporowego z betonu klasy C30/37, XC2, XF2,
e Podsypka cementowo-piaskowa,
e Beton cementowy C16/20 na tawg¢ betonowa,
e Zwir 2/8 lub pospoika,
o Zwir 8/16,
e Geowloknina separacyjna o gramaturze minimum 200 g/m?.
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Elementy prefabrykowane betonowe powinny mie¢ mozliwo$¢ zamontowania na nich
balustrad Ul1la.

3.  SPRZET

b

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:
rowniarki,

koparki,

ubijaki o regcznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,

walce do zageszczania skarp,
drobny sprzet pomocniczy.

dzwig,

4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatbw podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 4.

4.1. Transport humusu i darniny

Humus i darning mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Darning nalezy
zabezpieczy¢ przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢
z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.  Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w opakowaniach
producenta w  warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3.  Transport bruku, kamieni i elementéw betonowych

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce, niepowodujacymi uszkodzen transportowanych materiatow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
5.
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5.1. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza podnoze skarpy nasypu od 0,5 do 1 m.
Grubo$¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ 20 cm. W celu lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé¢ rowki poziome lub
pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m. Utozonag
warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.2.  Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie
powierzchni skarp rowoéw i pasa dzielagcego trawag powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna
trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2
skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziarn
trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp
tak czesto aby humus byt caty czas wilgotny az do wzej$cia i ukorzenienia trawy.

5.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosna, najpdzniej do konca maja, a w razie
koniecznosci we wrze$niu 1 pazdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania
powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi
urodzajnej. W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera. Darn uktada si¢ pasami poziomymi,
rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy
podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien by¢ zaglebiony w dno rowu lub teren na glgbokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktada¢ tak, aby S$cisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstate
szpary nalezy wypetli¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny. Ulozong darnine
nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata $cisle do
podtoza. Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m3
1 nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.4. Umocnienie dna rowow brukiem kamiennym

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Zakres
umocnienia zgodnie z dokumentacjg projektowa

Podtoze, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika 1s>0,97. Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke cementowo-
piaskowa w zakresie 1 0 grubo$ci minimum 10cm 1 zages$ci¢ do wskaznika 1s*0,97. Brukowiec
nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny migdzy sgsiednimi warstwami mijaty si¢ i nie przekraczaty
3cm.
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5.5.  Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Podtoze, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is>1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowsq
1 zagesci¢ do wskaznika Is>1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem
spadku podtuznego i rz¢dnych dna rowu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowg o stosunku 1:2 i1 utrzymywac¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Wykonanie dna $ciekow z betonowych elementow prefabrykowanych

Wykop pod elementy prefabrykowane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do
wskaznika Is>1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa
0 stosunku 1:4 i zaggéci¢ do wskaznika Is>1,0. Spoiny pomiedzy elementami
prefabrykowanymi nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Wykonanie muru oporowego

Wykonanie muru oporowego powinno si¢ odby¢ wedlug rysunku 5.2.13.2. W trakcie
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta/dostawcy murow
oporowych.

W trakcie wykonywania muru trzeba bedzie wykona¢, na czas prowadzenia prac $cianke
szczelng, ktora po zakonczeniu prac zostanie usunieta. Rodzaj oraz wielkos¢ zastosowanej
scianki szczelnej Wykonawca dostosuje do przejetej przez siebie organizacji robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 6.

6.1. Kontrola jakos$ci wykonania prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci ze
Specyfikacja, oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion traca wazno$é - liczac od daty
wystawienia §wiadectwa - po uplywie 9 miesiecy. Inzynier na podstawie pomiarow
i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot iich zgodno$ci
z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami betonowymi oraz murem oporowym
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera

wyniki badan wedlug punktu 2 i aprobat¢ techniczng na elementy prefabrykowane
wymienione w punkcie 2.
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wbudowania umocnienia z Rysunkami, dopuszczalna tolerancja +10 cm,
(badanie w 3-ch punktach na 500 m?),

e roéwnosci powierzchni umocnienia, dopuszczalny przeswit mierzony tatg dlugosci 2 m
wynosi 2 cm (badanie w 2-ch punktach na na 500 m?),

e doktadnosci wypehnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glgbokos¢ (badanie w
2-ch punktach na na 500 m?). Wypetienie spoin badamy poprzez wydtubanie piasku z
cze$ci spoiny na potowe jej gtebokosci, wypetienie powinno by¢ catkowite,

badania prefabrykatow nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 2 dla prefabrykatu danego

typu raz na 1000 wbudowanych sztuk.

6.3. Postepowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajace wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robot, Wykonawca naprawi
na swoj koszt wedlug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 7.

Jednostka obmiarow3 jest:

e 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni plaskich, skarp i rowéw humusem
lub darning, regulacja skarp, umocnienie rowu darning rowu przydroznego z grobla,
umocnienie skarp elementami azurowymi,

e 1 m (metr) umocnienia rowu dna rowu darning, brukowcem oraz elementami
betonowymi, umocnienie skarp elementami azurowymi, umocnienia dna zbiornika
przy wlocie rowu kostkg brukowa 13/16 na podsypce cementowo-piaskowej,
wykonanie palisady, wykonanie prefabrykowanego muru oporowego,

e 1 szt (sztuka) poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach o$wietleniowych.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 9.

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp, dna rowu poprzez humusowanie:
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roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialow,

przygotowanie mieszanki humusu i torfu,

wykonanie plantowania skarp w nasypie i w wykopie oraz w miejscach do tego
wyznaczonych,

profilowanie i wyréwnanie terenu wzdluz ogrodzenia,

rozscielenie warstwy humusu,

obsianie trawa,

piclegnacja terenow obsianych w okresie gwarancyjnym,

dosiew w okresie gwarancyjnym,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j

Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp darning obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materialow,

przygotowanie mieszanki humusu i torfu,

wykonanie plantowania skarp w nasypie i w wykopie oraz w miejscach do tego
wyznaczonych,

profilowanie i wyréwnanie terenu wzdtuz ogrodzenia,

rozscielenie warstwy humusu,

roztozenie darniny,

pielegnacja darniny w okresie gwarancyjnym,

uzupetnienie darniny w okresie gwarancyjnym,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m umocnienia skarp lub rowoéw obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materialow,

przygotowanie podtoza i Koryta,

wbudowanie podsypki cementowo - piaskowej i elementow betonowych lub
kamiennych,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

inne czynno$ci zwigzane bezposrednio z umocnieniem powierzchni skarp i dna rowu
sciekiem korytkowym i ptytami chodnikowymi.

Cena wykonania 1 m wykonanie prefabrykowanego muru oporowego obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie materialow,

przygotowanie podtoza i koryta,

wykonanie $cianki szczelnej wraz z jej pozniejszym usunigciem,

wbudowanie podsypki cementowo - piaskowej i ustawienie elementow betonowych,
koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,
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e uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

e inne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem prefabrykowanego muru
oporowego.

Cena wykonania 1 sztuki poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach o$wietleniowych
obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie materialow,
poszerzenie nasypu wraz z wbhudowaniem i zaggszczeniem materiatu,
wykonanie umocnienia,
wbudowanie podsypki cementowo - piaskowej i elementéw betonowych ,
koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
inne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z umocnieniem powierzchni skarp i dna rowu
sciekiem korytkowym i ptytami chodnikowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023  Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-EN 1340: 2004 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2013 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

NogkrwdE
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