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D-06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZA

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok.
12.1 km — Czes¢ C. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.”.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace umocnienie poboczy mieszankg niezwigzang 0/31,5.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy umacnianiu
poboczy mieszankg niezwigzang 0/31,5 (Kruszywem) grubosci 15 cm oraz brukiem
kamiennym 12/15 na betonie cementowym C16/20.

1.4.  Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyr6wnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujagcymi normami,
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 2.
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Do umacniania poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke mineralng o uziarnieniu 0/31,5 zgodnie z
STWIORB D-04.04.02 ,,Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego” w miejscach
wskazanych w dokumentacji jako pobocza z mieszanki mineralnej. Do wykonania poboczy
dopuszcza si¢ materiat o klasie porze kruszenia Csoso , pozostate cechy zgodne z punktem 2
STWIORB D-04.04.02.

Bruk kamienny o wymiarach 12-15 cm oraz beton cementowy C16/20.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” punkt 3.

Do wykonania pobocza z kruszywa tfamanego nalezy uzy¢:
Samochody ci¢zarowe,

Roéwniarki,

Koparki,

Walce i drobny sprzet zageszczajacy.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 4.

Mozna wykorzystywa¢ dowolne $rodki transportu nie powodujace uszkodzen wykonanych
elementow nawierzchni oraz zabrudzen transportowanego kruszywa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposdéb wykonania 1 zaggszczenia
pobocza z kruszyw.

51 Kruszywo

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji skiad
oraz probki kruszywa przeznaczonego na mieszank¢. Zaprojektowany sklad mieszanki
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Mieszank¢ nalezy dostarczy¢ na miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi. Po
roztozeniu mieszanki réwniarkg lub skrzynig przeznaczong do formowania poboczy z
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kruszywa nalezy przystapi¢ do zageszczania. Zageszczenie nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi 1 przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajagcymi sig¢, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia
rownego 0,97 wg normalnej proby Proctora lub do uzyskania no$nosci nie mniejszej
niz E2 >100 MPa (Evp> 50 MPa).

Na tukach, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, pobocze nalezy umocnic¢

brukiem na warstwie betonu cementowego C16/20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 6.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla pobocza wykonanego z kruszywa tamanego lub bruku

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw Tolerancja
1 |Zaggszczenie 1 raz na kazde 200 m
2 | Szerokos¢ pobocza 1razna100 m +5cm
3 | Spadek poprzeczny 1raz na100 m +0,5%
4 | RO6wnos¢ nawierzchni 1razna 100 m <15mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) pobocza wykonanego z kruszywa oraz 1 m
(metr biezacy) umocnienia pobocza brukiem kamiennym.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 9.
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Cena wykonania 1 m? umocnienia pobocza kruszywem obejmuje:

zakup i transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
przygotowanie mieszanki,

dostarczenie na budowe sprzgtu niezbednego do wykonania robot,
dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

mechaniczne roztozenie mieszanki,

mechaniczne zageszczenie warstwy,

wykonanie oznakowania robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem i przemieszczanie go wraz z postepem robot,
koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji,

Cena wykonania 1 m umocnienia pobocza brukiem obejmuje:

oY

zakup i transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
dostarczenie na budowe sprz¢tu niezbednego do wykonania robot,

dowiezienie bruku oraz betonu cementowego na miejsce wbhudowania,
reczne wykonanie umocnienia pobocza brukiem na betonie cementowym wg.
Dokumentacji Technicznej,
wykonanie oznakowania robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ
zarzadzajacy ruchem i przemieszczanie go wraz z postgpem robot,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji,

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fata
STWIORB D-05.01.03 Nawierzchnia z

mieszanki niezwigzane;.
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