D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENT()W DROG,
OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m.
Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do m. Nowa Karczma km ok. 38+900” — dt. ok.
12.1 km — Czes¢ C”. Zadanie 1: od km 26+875 do km 33+130.”.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiorka
elementow drog, ogrodzen i przepustow.

1.3.  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
rozbidrka elementow drog, przepustéw 1 ogrodzen.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiorkowych i
obejmuja:

e Rozbiodrka warstw bitumicznych drogi wojewodzkiej nr 221 poprzez frezowanie

e Rozbidrka podbudowy drogi wojewodzkiej nr 221

e Rozbidrka warstwy bitumicznej drog bocznych, zjazdow, zatok wraz z istniejaca

podbudowa

e Calkowita rozbiorka nawierzchni z plyt z betonu cementowego wraz z istniejaca
podbudowa
Catkowita rozbiorka nawierzchni brukowej wraz z istniejacg podbudowa
Catkowita rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej wraz z istniejacg podbudowa
Calkowita rozbiorka nawierzchni gruntowej
Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z posadowieniem
Rozebranie obrzezy betonowych wraz z posadowieniem
Rozebranie barier drogowych
Rozebranie 1 odtworzenie obiektow kubaturowych (rozebranie 7 wiat przystankow,
odtworzenie 7 wiat przystankéw wraz z fundamentami, budowa 1 fundamentu pod
wiatg)
Rozebranie fundamentow pod wiatami przystankowymi
Rozebranie przepustow wraz z umocnieniami wylotow $r. od 0.2m do 1.2m
Rozebranie §ciekow betonowych wraz z posadowieniem
Rozebranie ogrodzen wraz z bramami i furtkami
Regulacja bram, furtek, ogrodzen i szlabanow
Rozebranie poboczy
Rozebranie masztow reklamowych, masztow 1 pylonéw reklam oraz tablic
informacyjnych
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e Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi
e Rozebranie stupkow "U" prowadzacych

e Rozbiodrka balustrad

Rozbioérka schodow

Rozebranie murkéw oporowych

Rozbiorka elementow wg "Projektu Rozbiorek"

Przebudowa elementow wg "Projektu Przebudowy Budynku Mieszkalnego”
Przestawienie reklam.

Uwaga: gruz z rozbiorek stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego
koszt na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa
628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach” wraz z pdzniejszymi zmianami. Materialy pochodzace z
rozbiorek, w miar¢ mozliwosci, powinny by¢ ponownie wykorzystane do wykonania warstw
konstrukcyjnych.

Elementy oznakowania pionowego, kostka betonowa jezeli zostang zakwalifikowane przez

Inzyniera jako uzyteczne, stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca odtransportuje je

w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym. W przypadku gdy Inzynier uzna je za nie nadajace

si¢ do uzytku stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy.

1.4.  Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5.  Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”
punkt 3.

Do wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e sprzet do kruszenia betonu,
e koparek i1 tadowarek,
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e samochodow samowytadowczych,
e kruszarki do elementéw betonowych,

o frezarki,
e samochody ci¢zarowe,
o dzwigi,

e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 4.

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie
zanieczyszczaé drog, nie stwarzaé niebezpieczenstwa dla ruchu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1. Zakres wykonywanych robét

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow $wietlnych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z
2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Rozbiorka warstw nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowej, podbudowy
betonowej lub tluczniowej. Roboty nalezy wykonaé frezarkg lub zrywarka (warstwy
bitumiczne tylko frezarka). Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w
trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania. Material z rozbiérki powinien by¢ w
maksymalnym stopniu ponownie wykorzystany do wytworzenia nowych warstw
konstrukcyjnych. Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiorka pozostalych nawierzchni drogowych. Roboty nalezy wykonaé frezarkg lub
zrywarka. Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie
wykonywanych roboét, transportu i sktadowania. Materiat z rozbiorki powinien by¢ w miare
mozliwo$ci ponownie wykorzystany do wytworzenia nowych warstw konstrukcyjnych.
Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiorke nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy nalezy
wykona¢ recznie. lLawy betonowe rozebrane beda przez rozkruszenie miotem
pneumatycznym. Materialy z rozbiorki powinny by¢ przetworzone i wykorzystane do nowych
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warstw, pozostate odpady powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy przy
zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbiorka stalowych barier ochronnych. Rozbiérke stalowych barier ochronnych nalezy
wykona¢ recznie. Zlom uzyskany z rozbiorki stalowych barier ochronnych
zakwalifikowanych przez Inzyniera jako nieuzyteczne stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zawrze i1 przedstawi Zamawiajacemu umowg¢ z firmg skupujaca ztom, a uzyskane
srodki zostang przekazane Zamawiajgcemu na podstawie obmiaru potwierdzonego przez
Inzyniera.

Rozbiérka przepustéow. Demontaz prefabrykowanych rur zelbetowych, stalowych lub z
tworzyw sztucznych wykonany bedzie przy uzyciu zurawia. Betonowe wloty i wyloty
rozebrane beda przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym. Zamiast prowadzania rozbiorki
mozna przeprowadzi¢ zamulenie istniejacych przepustow pod droga DW221.

Rozbidrka ogrodzen, bram i furtek. Powyzsze roboty wykonane beda recznie. Podmurowki
1 ogrodzenia murowane nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie miotem pneumatycznym.
Elementy betonowe i stalowe ogrodzen stanowig wiasnos¢ Wiasciciela nieruchomosci ktorej
teren wygradzaty. Jezeli Wtasciciel odmowi przyjecia materiatu z rozbidrki ogrodzenia, bram
i furtek materiat z rozbiorki nalezy zutylizowac na koszt Wykonawcy robot.

Rozbiérka istniejacego oznakowania pionowego. Rozbiorke istniejace oznakowania
pionowego oraz baterii stonecznych nalezy wykona¢ rgcznie. Uzyskane oznakowanie z
rozbiorki stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze
elementy oznakowania do Bazy materialowej Zamawiajgcego na podstawie obmiaru
potwierdzonego przez Inzyniera.

Rozbiorka elementow zawierajacych materialy szkodliwe powinna by¢ prowadzona
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przez firmy posiadajagce do tego odpowiednie
uprawnienia a materiat szkodliwy pochodzacy z rozbiérek powinien by¢ utylizowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Rozbiorka elementow kubaturowych wg osobnych projektow powinna by¢ prowadzona
zgodnie z wykonang Dokumentacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami, przez firmy
posiadajace do tego odpowiednie uprawnienia a materiat pochodzacy z rozbiérek powinien
by¢ utylizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Material pochodzace z rozbiorki powinien by¢ w maksymalnym stopniu ponownie
wykorzystany do wytworzenia nowych warstw konstrukcyjnych lub do odtworzenia
elementow infrastruktury. Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuni¢te przez
Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach. Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania ( oznakowanie,
bariery ochronne, balustrady, itp) powinny byé przekazana Zamawiajacemu i
przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy przeznaczone do odtworzenia. W ramach realizacji prac przewidziano rozbiorke i
odtworzenie niektorych elementow wymienianych w przedmiarze. Przed przystapieniem do
rozbiorki elementdw przeznaczonych do odtworzenia nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
pozwalajaca na ich wierne odtworzeni. Elementy przeznaczone do odtworzenia nalezy
rozebra¢ z nalezyta staranno$cig, zmagazynowac je na czas robot a po ich zakonczeniu nalezy
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je odtworzyé. W przypadku zniszczenia tych elementow W trakcie rozbidrki i
przechowywania nalezy odtworzy¢ je w sposdb maksymalnie wierny. W przypadku wiat
przystankowych odtworzenie ma polega¢ na wykonaniu nowych wiat wg zalecen ZDW.

Wymagania dla wiat sg nastepujace:

Model 1:

Sciany: Cata konstrukcja przystanku ma by¢ wykonana z blachy ocynkowanej
lakierowanej, w bocznej $cianie winna by¢ wbudowana szyba hartowana o
grubos$ci 8mm

Dach: Wykonany z blachy ocynkowanej

Wymiary:  przyblizone (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokosc) ok. 310 cm x 130 cm x 240 cm

Wyposazenie standardowe:

e lawka

e Tabliczka na rozktad jazdy
Wyposazenie dodatkowe:

e Kosz na $mieci

Rysunek pogladowy (wymiary przyblizone):
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Model 2:
Szkielet: Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana
Sciany: Boczne ze szkta hartowanego o grubosci 8mm, tylna $ciana z blachy
ocynkowanej lakierowanej
Dach: Z poliweglanu komorowego o grubosci 10mm

Wymiary:  przyblizone (dtugos¢ x glebokos¢ x wysokos¢) ok. 383 cm x 137 cm x 240 cm
Wyposazenie standardowe:

e ltawka

o Tabliczka na rozktad jazdy
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Wyposazenie dodatkowe:
e Kosz na $mieci

Rysunek pogladowy (wymiary przyblizone)
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Elementy przewidziane do odtworzenia mozna wykona¢ jako nowe po uwzglednieniu tego z
Projektantem i z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 6.

Kontroli podlega sposéb wykonania robot rozbiérkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki, stwierdzenie likwidacji obiektu i
potwierdzenie utylizacji materiatow z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania 0golne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:

e 1 m2 (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, warstw asfaltowych, nawierzchni z ptyt
betonowych, nawierzchni brukowej, nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,
nawierzchni gruntowej, fundamentéw pod wiatami przystankowymi, poboczy.
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e 1 m (metr biezgcy) — dla kraweznikow, obrzezy, barier, przepustéw, Sciekow, ogrodzen
wraz z bramami i furtkami, dla rozebrania i odtworzenia lub regulacji ogrodzen wraz z
bramami, furtkami i szlabanami, rozbiorka balustrad i murkow oporowych,

e 1 szt. (sztuka) — dla masztow reklamowych, masztow i pylonéw reklam, witaczy wraz z
fundamentami, tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi,
stupkow prowadzacych U, rozbidrka schodow, rozbiorka i odtworzenie wiat.

e 1 szt. (sztuka) - dla demontazu i przestawienia krzyzy przydroznych.

e 1 Kkpl (komplet) dla rozbiorek elementéw wg 0sobnych projektow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne

wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkoéw rozbidrek,
oznakowanie robot,
rozbiorke elementow jezdni, ulic, ogrodzen, rozbiorke pozostatych elementow,
rozbiorka i zabezpieczenie elementow przeznaczonych do odtworzenia,
zmagazynowanie oraz odtworzenie elementow przeznaczonych do odtworzenia,
zatadunek 1 odwiezienie materiatdow z rozbiorki poza teren budowy,
utylizacj¢ materiatow niewykorzystanych do dalszych prac,
utylizacja materialow szkodliwych dla otoczenia,
odtworzenie obiektow kubaturowych,
koszty za zajgcie terenu podczas wykonywania robat,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
regulacje bram, furtek i szlabanow,
przestawienie krzyzy przydroznych,
wykonanie rozbiorek wg osobnych projektow,
rozebranie i odtworzenie wiat przystankowych,
inne niezbgdne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiorkami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
nr4.

Dz.U. 2013 poz. 21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz.U. 2015 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz
niektorych innych ustaw.
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