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PRZEKROJ ULICZNY

PRZEKROJ NORMALNY DROG POWIATOWYCH

DP 2201G

Klasa drogi: Z

Szer. jezdni 5.60 - 6.00 m

Szer. pasa ruchu 2.80- 3.00 m
Szer. chodnika 2.00m
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e 50 cm- Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt € 3cm Warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 3 %k Kk oani 58 8cm  |warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W 50/70
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e wstepne osuszenie gruntu N 4cm Warstwa wiazaca, beton asfaltowy AC 11W 50/70 4em | Warstwa écieralna, mastyks grysowy SMA 8 45/80-55 3 8cm ostka betonowa wibroprasowana 20cm |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, C ,,,;, CBR>80 MPa
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Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, Cs; , CBR=80 % 20cm § 38+168 | DG 188032G KR2 Gorsze od G4 | 25MPa > E2 > 10MPa W nr 233 SVAS **Ch d k Tytut 7 . NF rys. 43
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mieszanka zwigzana spowiem hydraulicznym C3/4 Kostka betonowa wibroprasowana Scm § - -
Elgg . warstwa Irﬁ?od;géghgrrounnntg Wrﬁiosz%ﬁas mgzavéf-ﬁgna 0/31.5, CNR, CBR235 % Podsypka cementowo-piaskowa|  3cm g 4cm | Warstwa Scieraina, mastyks grysowy SMA 8 45/80-55 okt imeanwy | mgr inz. Daniel Kgpiniski upr. nr POM/0274/PWOD/12 - spec. drogowa M '
® 25 cm- warstwa ulepszonego poE:Hoza, grunt zwigzany spoiwem 'hydra'ulicznym C0.4/0.5 30 cm | obrzeze betonowe podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana C3/4| 15 cm g § Scm | Warstwa wigzaca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 7
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Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego 25MPa > E, > 10MPa (<G4): min. 15 cm | beton cementowy C12/15 cm _kraweznik betonowy podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci E,280 MPa © 7cm | Warstwa podbudowy, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Proekentregowy | mer inz. Michat Piernick upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa %’% 0 I
® 20 cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana 0/31.5, CNR, CBR235 % 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 £ 20cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, C CBR>80 MPa
® 35cm- warstwa ulepszonego podfoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - b 12/1 o T o
® wstepne osuszenie gruntu min. 15 cm beton cementowy C12/15 15cm | Podbudowa pomocnicza, mieszanka zwigzana spowiem hydraulicznym C3/4 Sprawdzajacy in3 - ino -
mgr inz. Marek Szewczuk upr. nr 23/Gd/00 - spec. konstrukcyjno - budowlana
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o cm- warstwa mrozoochronna, mieszanka niezwigzana .5, CNR, CBR>35 % . S
® 45cm- warstwa ulepszonego podtoza, grunt zwigzany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 Opracowal mgr inZ. Michat Piernicki upr. nr POM/0333/PBD/19 - spec. drogowa //,W/% '
® wstepne osuszenie gruntu




