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Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP.

Warunki ogdlne wykonania i odbioru robét okreslaja wymagania dotyczace wszystkich asortymentéw rob6t
objetych warunkami szczegétowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi normami, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
zasadami sztuki budowlanej .

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje¢ we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i postgpem robét oraz we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowe;j.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba
wstrzymania robét a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowiazany do:

* Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed rozpoczgciem
robot.
* Takiej organizacji rob6t aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu nie objetych umowa o wykonaniu rob6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wtasny.
* Bezzwlocznego uporzadkowania terenu budowy i terenu przylegtego po zakonczonych robotach.

Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogélny robot.

Wykonawcy robét naliczone zostang kary pienig¢zne w przypadku stwierdzenia wykonywania robét niezgodnie
z powyzszymi warunkami, kwoty te zostana potracone z faktur miesi¢cznych. Podstawa prawna do naliczenia kar jest
,»Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych
/Dz. U. Nr 6 poz. 33/

3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem rob6t nastapi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w
umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokotu przekazania placu budowy:
— uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy,
— dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robdét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezb¢dnych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakonczenia i odbioru
robo6t. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody 0s6b trzecich spowodowane prowadzeniem
robét, a w szczegdlnosci w zwiazku z:

- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robét
- wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatych w okresie gwarancyjnym.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty, itp.) i podejmie wszelkie
inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét 1 zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robét wraz z jego korekta wynikajaca z postgpem i
lokalizacja rob6t spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowq i nie
podlega odrebnej zaptacie.

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego zdaniem sformutowan w
materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny zgodne z dokumentacja techniczna
oraz szczeg6étowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i1 szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialty bgda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNE]

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne, itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrong drzew, krzewéw, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych si¢ na terenie budowy podczas
prowadzonych rob6t. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska".

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wtasny koszt, zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i roz$cielenie warstwy 5-8cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za spetnienie nie wymagan jakoSciowych materiatéw uzytych do
realizacji rob6t. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ zatwierdzenia informacje
dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem budowlanym ustawa z dnia
7.07.1994 1. - Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt. poprzednim.
W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
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Wykonawca zobowiazany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajace wymagan jakoSciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac sig¢ z
koniecznoscia rozbidrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialéw.
Po zakonczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwszego
stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska¢ j ego akceptacjeg.

8. SPRZET I TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagana jakos$¢ oraz terminowos$é
wykonywanych robét.

Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robot
zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robét. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Podczas transportu materiatéw i sprz¢tu na drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac¢
obowiazujacych ograniczen odnos$nie obciazeh osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt.

Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialéw powinny gwarantowaé zachowanie jakosci
przewozonych materiatléw oraz spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Pomiary i badania materiatow
Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegélowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materialéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawcg.

9.1. Pobieranie prébek.
Tlo$¢ i czgstos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegétowe.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ wzigcia udziatu w
pobieraniu prébek.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt
Zamawiajacego, wéwczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty i jako$¢ materiatlow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda partia
dostarczona na budowg powinna posiadac atest okres§lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru.

Strona: 4



STWiOR
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiazke obmiaru robdt
c) dokumentacj¢ laboratoryjna ( atesty materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych).
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacj¢ projektowa,
- protokot przekazania placu budowy,
- protoko6t z narad i ustalen,
- protokot odbioréw czgsciowych robét.
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde zadanie. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét.

11. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wcze$niejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem
czgsciowym i koncowym robot.

Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12.WARUNKI ODBIORU ROBOT.

12.1. Rodzaje odbiorow:
W zaleznosci od ustalenh odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy,
¢) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny

12.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiér polega na ocenie ilosci i jako$ci robdt ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czg$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy , a Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru.
Jakos¢ ilo$¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jako$ci, na podstawie
zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3. Odbidr czgsciowy robot.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczanie zamdéwienia protokét odbioru czg§ciowego robét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na poszczegélnym zadaniu pod wzgledem ich ilodci jakosci i
wartosci.

1)  Zasady dokonywania odbioru koncowego:
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zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t 1 prawidtowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,

Komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych rob6t z dokumentacja
projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony
Wwg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

2)  Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)

e)

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegotowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

dziennik budowy i ksiazkg obmiaru,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowania wykonania jego zalecen,

recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, atesty na materialy i
produkty przemystowe,

inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny t
ermin odbioru.

12.5. Odbidr ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

13.  PODSTAWA PEATNOSCIL
Podstawa ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke¢ obmiarowa ustalona
dla catej pozycji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla calej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

robocizng bezposrednia

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku

pracy),
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koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy , optaty za dzierzawe,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu .przedsigbiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez

Wykonawcg za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe;j

zaplaty.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wyznaczeniem punktéw wysokosciowych w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
sztuczne;j.

1.2.  Zakres rob6t objetych ST

W zakres rob6t pomiarowych wchodza:

® wyznaczenie polozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,
® wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,

® wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
[ ]

stabilizacja punktow w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2.  MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac:
® paliki drewniane,
® stupki betonowe,
® bolce stalowe,
[ ]

farba do zaznaczania punktéw,
zgodne z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie punktéw wysokosciowych” .

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” .

Do wykonania robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

® tyczki, taty, taSmy stalowe i szpilki,

spetniajace wymagania OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie punktéw wysokosciowych” .

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
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Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie punktéw wysokosciowych” oraz OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drdg i obiektéw mostowych”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié
wedlug ogdélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01
,»Odtworzenie osi trasy 1 punktéw wysokosciowych”.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

® robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dtugosci budowanego obiektu,
® wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Odbiér robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robét zgodnie z OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie punktéw wysoko$ciowych” obejmuje:

® wyznaczenie punktéw gtéwnych boiska i punktéw wysokos$ciowych,

uzupelnienie obrysu boiska i dojs¢, parkingéw dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
niwelacja kontrolna reperéw,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem ulatwiajacym odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

® wykonanie pomiar6w biezacych w miarg postgpu robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIiK, Warszawa 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna. GUGIiK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIiK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

OST GG-00.11.02 ,,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obiektéw mostowych”.
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D-02.02.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach I-1I kategorii.

1.2.  Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopéw w gruntach kategorii I -
V i obejmuja:

® Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami

® Przemieszczanie spycharkami mas ziemi

® Wykopy koparkami podsigbiernymi z transportem samochodami samowytadowczymi

1.3.  Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Nie wystegpuja.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

®  koparki, tadowarki do wydobywania gruntéw,

spycharki, zgarniarki i réwniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,
samochody samowytadowcze do przewozenia gruntéw,

zrywarki,

walce wibracyjne okotkowane i gladkie, walce ogumione i ubijaki reczne do zageszczenia.

4 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wybdr srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu i objgtosci gruntu, ktdry nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonanie wykopéw

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Zasady wykonania
wykopéw powinny by¢ zgodne z OST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kategorii”.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania warstwy ulepszonego podtoza.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.), nie
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wykazane w Dokumentacji Projektowej woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.

Cala objeto$¢ gruntu pozyskanego z wykopu powinna by¢ przeznaczona, w miar¢ mozliwosci do budowy nasypow.

W przypadku braku mozliwo$ci wbudowania gruntu w nasyp ze wzgledu na jego wlasciwosci Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera miejsce odktadu gruntu.

5.2. Zaggszczenie gruntu w wykopach
Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robét ziemnych powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 1 (wedtug normy PN-S-02205:1998).

Jezeli pierwotny modul odksztalcenia E1 jest wigkszy od 60% wymaganej wartosci E2 podanej w tablicy 1, to
stosunek E1/E2 nie musi by¢ spelniony.

5.3.  Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza obszar
rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Ogélne wymagania dotyczace
odwodnienia terenu rob6t i odwodnienia wykopéw podano w OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
punkt 5.315.4.

5.4. Ruch budowlany

Ograniczenia w stosunku do ruchu budowlanego w wykonanym wykopie podano w OST D-02.01.01 ,,Wykonanie
wykopéw w gruntach I - V kategorii”.

Tablica 1. Wymagania dla zaggszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik Wtérny modut odksztalcenia
Podtoze zageszezenia IS E2 [MPa]
Grunty spoiste Grunty
niespoiste
Wymagania dla warstwy:
® do 20 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych
® 0od 20 cm do 50 cm ponizej niwelety robot 1,00 60 80
ziemnych
0,98 45 60
Powierzchniowa warstwa skarp 0,97 - -
Wskaznik odksztatcenia Io = E2 / El
® dla piaskéw, zwiréw i pospétek (Pr, Ps, Pd,
Z, Po)
przy wymaganym Is>1,0 <22
przy wymaganym Is<1,0 <25
® dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym
uziarnieniu (G, Pg, ) <20
e dla gruntéw réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp) <30

Strona: 11



STWiOR
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.  Zageszczenie i no$nos¢ podtoza

Wskaznik zaggszczenia, w obu warstwach podioza (tj. na glgbokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 50 cm), nalezy
sprawdzi¢ 2 razy na 600 m2 w odniesieniu do normalnej préby Proctora (metoda I lub II).

Moga by¢ stosowane nastgpujace metody badania zaggszczenia:

® metoda wolunometru,

® metoda wciskanego cylindra.

W zaleznosci od zmienno$ci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czgstotliwo$§¢ wyznaczania maksymalnej
gestosei szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

Nos$no$¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metoda obciazen ptytowych stosujac ptyte o $rednicy 300 mm. Nalezy wykonac 1
badanie na 3000 m2. Badanie wykonuje si¢ tylko na powierzchni podtoza. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 (zatacznik B). W miejscu wykonywania badania nosnosci metoda obcigzen ptytowych do
okreslenia zaggszczenia nalezy wykorzysta¢ tylko wskaznik odksztatcenia ptyta VSS.

Zageszczenie i no$no$¢ jest prawidlowa jezeli wszystkie wyniki badan spetniaja wymagania podane w tablicy 1.

6.2 Doktadno$¢ wykonania wykopéw
Doktadnos¢ wykonania wykopow nalezy sprawdza¢ zgodnie z OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdélne”
a w szczegblnosci:

® na prostych co 200 mb,

® natukach o R3100 m co 100 m,

® na tukach o R<100 m co 50 m,

® oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadno$¢ wykonania wykopéw powinna spetniaé wymagania podane w OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne”, a w szczegdlnosci:

odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,
réznica rzednych od rzednych projektowanych +1 cm, -3 cm,
réznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowane;j +10 cm,

nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrwa fata) <3 cm,
spadki poprzeczne 1%,
pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3-metrwa tata) <10 cm.

6.3 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

6.4. Postgpowanie z wadliwie wykonanym wykopem
Jezeli wykonane czg¢$ci wykopu nie beda spetnialy wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czg§ci wykopu zostana
przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

W przypadku niewystarczajacego zaggszczenia podtoza Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
do wilgotno$ci optymalnej, wymiesza¢ i powtdrnie zagesci¢. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia lub nos$nosci
okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie podloza, to nalezy podjac srodki w
celu ulepszenia podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowe prace wedlug metody zaakceptowanej przez
Inzyniera sa ptatne oddzielnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanych rob6t w wykopach.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Laboratorium Inzyniera powinno bada¢ zaggszczenie i no$no$¢ odpowiednia czgstotliwoscia.

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikéw badan
laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena 1 m3 wykopu (z przeznaczeniem gruntu do nasypu) obejmuje:

® prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp

¢ profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

e zageszczenie podloza gruntowego w wykopie,

¢ wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robdét.

® wykonanie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.
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D-03.03.03. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z profilowaniem oraz zaggszczeniem podloza.

1.2.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:
- prowadzenia i odbioru rob6t zwiazanych z profilowaniem oraz zaggszczeniem podioza

1.3.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢:

® gspycharek lub réwniarek z uko$nie ustawionymi lemieszami — Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy,

® koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

® przewoznych zbiornik6w na wodg¢ do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
dozowania wody,

® walcéw ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zaggszczania.

4.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wodg mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.1.  Przygotowanie rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania 1 zaggszczania podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczenia podtoza
jest mozliwe za zgoda Inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.  Profilowanie podtoza
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Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigbokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia podanego
w tablicy 1.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczenia.

5.3. Zaggszczanie podtoza

Zageszczenie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w

tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ w oparciu o normalng prébeg Proctora.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zaggszczenia

Lp. Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
1 Gorna warstwy o grubosci 20 cm 0,98
Warstwa na glebokosci od 20 do 50 cm 0,97
od powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. W takim przypadku stosunek modutu wtérnego
do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy od 2,5.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2%, +1%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawg wykona on na wtasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania w czasie do rob6t
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Ip. Badania Czgstotliwos¢ badan Tolerancje
1 Szerokosé 1 raz na 100 m +10, -5 cm
2 | Réwnos$¢ podtuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
3 |Réwnos$¢ poprzeczne 1 razna 100 m <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%

5 | Rzedne wysoko$ciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej +1,-2 cm
6 | Uksztattowanie osi w planie krawedziach +5cm
7 | Zaggszczenie 2 razy na dzialce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m?2

Réwnose podtoza nalezy sprawdzac tata 4-metrowa i klinem.

Zageszcezenie podtoza nalezy sprawdzac co 600 m2. Moga by¢ stosowane nastgpujace metody:
® wolunometru,

® obcigzen plytowych,

® weciskanego cylindra.

Co dziesiatemu pomiarowi metoda ptytowych obcigzen dynamicznych i metoda izotopowa, dla celéw kalibracji,
powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metoda piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metoda
obciazen ptytowych. W przypadku wystapienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody
wciskanego cylindra.

6.2. Postgpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewla$ciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, usunaé lub dodaé
nowego materiatu i ponownie zaggsci¢. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zaggszczenia wbudowany materiat
nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podioza.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena za 1 m2 wyprofilowanej i zaggszczonego podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
profilowanie,

zageszczenia,

utrzymanie zaggszczonego podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST.

Wedlug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje:

Strona: 16



STWiOR
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

® Mechaniczne wykonanie koryta.
e Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci. Piasek.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Strona: 17



STWiOR
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

D-04.04.04. WARSTWY ODSACZAJACE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajace;j.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)

D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy odsaczajacej sa:
® piasek,

® 7wir,

® mieszanka,

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-S-11113 gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spetniaé
wymagania normy PN-S-11111 klasy I'1 IL.

Dla kruszywa do warstwy odsaczajacej powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
® wodoprzepuszczalno$ci
k10 5 8 m/dobg
® szczelnosci
D15/d85 <5

gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

W przypadku niespetnienia warunku szczelno$ci pod warstwa odsaczajaca nalezy ulozy¢ tkaning separacyjno -
wzmacniajaca w celu zapobiegania przenikaniu czastek podtoza do warstwy odsaczajacej. Geosyntetyk powinna

posiada¢ parametry nie gorsze od podanych w tablicy 1.

Warstwa odcinajaca powinna by¢ wykonana z tkaniny separacyjno - wzmacniajacej spelniajacego wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry tkaniny separacyjno - wzmacniajacej do wykonania warstwy separacyjnej
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Lp. |Cecha Wymaganie
1 | Wytrzymato$¢ na rozciaganie wg BS EN ISO 10319, co najmnie;j
o wzdluz 18 kN/m.
® w poprzek 9 kN/m.
2 | Odksztatcenie przy zerwaniu wg BS EN ISO 10319, co najmnie;j
o wzdluz 26 %
24 %

® w poprzek

3 | Wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR wg BS EN ISO 12236, co

najmniej 1800 N
4 | Wytrzymato§¢ na przebicie dynamiczne - $rednica stozka

BS EN 918, co najmniej 15 mm
5 | Umowny wymiar poréw 090 wg BS 9606 Part 2, co najmniej 180 um
6 |Przeplyw wody w kierunku normalnym do plaszczyzna geotkaniny wg

BS 9606 Part 3, co najmniej 15 I/m2/s
7 | Masa powierzchniowa, co najmniej 90 g/m2
8 | Grubo$¢ tkaniny przy nacisku 2kN/m2, co najmniej 0,4 mm
9. |Minimalny zaktad 300 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét nalezy uzy¢:

® ladowarek, spycharek lub réwniarek do rozktadania i profilowania warstwy,

® przewoznych zbiornik6w na wodg¢ do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
dozowania wody,

® walcéw ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.1.  Przygotowanie rob6t
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopéw w gruntach [ - V
kategorii ”.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmie$ci¢ w odstepach nie rzadszych niz co 10 m.

5.2.  Wbudowanie i zaggszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci, takiej aby po zaggszczeniu osiagna¢ grubos$¢ projektowana
réwna 15 cm. Zaggszczanie warstwy odsaczajacej nalezy rozpocza¢ od krawedzi nizej potozonej. Zaggszczanie nalezy
prowadzi¢ przy wilgotnosci réwnej wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2%. W przypadku gdy wilgotno$¢ jest zbyt
wysoka kruszywo nalezy przesuszy¢ np. przez wielokrotne mieszanie. W przypadku zbyt matej wilgotno$ci kruszywo
nalezy zwilzy¢ poprzez dodanie odpowiedniej ilo$ci wody. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania wskaznika
zageszezenia 1,00 wedlug normalnej proby Proctora.
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Wszelkie nieréwnosci powstate w czasie zageszczenia nalezy na biezaco usuwaé poprzez spulchnienie warstwy i
dodanie lub usunigcie materiatu.

5.3. Uktadanie warstwy odcinajace]

Warstwe separacyjna (odcinajaca) nalezy utozy¢ we wszystkich miejscach, gdzie nie jest spelniony warunek
szczelnos$ci warstwy odsaczajace;j.

Tkaning separacyjno - wzmacniajaca nalezy uklada¢ na przygotowane podtoze gruntowe. Nie dopuszcza si¢
nieréwnosci i zaglebien. Tkanina powinien by¢ rozwinigty na gruncie i utrzymywany w stanie wystarczajaco
napi¢tym, aby zminimalizowaé pofaldowania, ale pozwalajacym na dopasowanie si¢ do ksztattu podtoza. Tkaning
nalezy utrzymywa¢ w wymaganym potozeniu umieszczajac na nim mate ilosci kruszywa az do uktadania na nim
warstwy nasypu. Zaklad podluzny powinien wynosi¢ co najmniej 300 mm, zaktad poprzeczny (facznie kolejnych
rolek) co najmniej 600 mm. W przypadku migkkiego podloza zaklad nalezy zwigkszy¢ zgodnie z Instrukcja
stosowania tkaniny. Po roztozonym tkaniny nie moze poruszaé si¢ jakikolwiek sprzgt. Materiat kolejnej warstwy
powinien by¢ wbudowywany przy uzyciu sprzgtu na gasienica metoda od czota. Minimalna grubos¢ warstwy
kruszywa przed przystapieniem do zaggszczania wynosi 160 mm.

5.4. Utrzymanie wykonanej warstwy odsaczajacej

Po wykonanej warstwie odsaczajacej nie moze odbywac¢ si¢ ruch samochodéw ani ruch budowlany. Dopuszcza si¢
tylko ruch pojazdéw wykonujacych nastgpna warstwe technologiczna. Koszt napraw uszkodzen warstwy odsaczajacej
powstatych do czasu jej przykrycie kolejna warstwa technologiczna obciaza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw zgodnie z wymaganiami norm PN-
B-111111PN-B-11113.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jako$¢
dostarczanych plyt oraz na wniosek Inzyniera.

6.2. Badania w czasie robdt i badania wykonanej warstwy odsaczajacej
W czasie robét i po ich zakonczeniu nalezy sprawdzaé parametry kruszyw oraz wykonanej warstwy odsaczajacej
wedtug tablicy 1.
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Tablica 1. Rodzaj czgstotliwo$¢ badan warstwy odsaczajacej

Ip. Badania Czgstotliwos¢ badan Tolerancje
1 Wilgotno$¢ mieszanki co 600 m2, +2%
Zaggszczenie w 2 punktach na -
kazdej dziennej
dziatce
roboczej
3 [ Wspdtczynnik co 6000 m2
wodoprzepuszczalnosci
4 | Szeroko$¢ warstwy +10 cm, -5 cm
5 | Spadki poprzeczne 10 razy +0,5%
6 |R6wnosé warstwy na 1 km 20 mm
7 | Grubos$¢ warstwy * +1 cm, -2 cm
8 | Rzegdne wysokosciowe co 100 mb na +lcm,-2cm
9 | Uksztaltowanie osi w planie krawedziach warstwy +5cm

* dla warstwy odsaczajacej uktadanej w 3 warstwach technologicznych nalezy mierzy¢ taczna grubo$¢
Réwnos¢ warstwy nalezy sprawdzac tata 4-metrowa i klinem.

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ co 600 m2 wykonanej warstwy. Moga by¢ stosowane nastgpujace metody
® wolunometru,

® weciskanego cylindra (za zgoda Kierownika Projektu).

® metoda obcigzen plytowych.

W przypadku uzycia do wykonania warstwy odsaczajacej grubego kruszywa nalezy stosowaé wylacznie metode
obciazen ptytowych. Stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego, okreslony zgodnie z BN-64/8931-02,
nie powinien by¢ wigkszy od 2,5.

6.3. Postgpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, usuna¢ lub dodaé
nowego materiatu i ponownie zaggsci¢. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zaggszczenia wbudowany materiat
nalezy wymieni¢, dazac do stosowania materiatu o jak najwigkszym wskazniku réznoziarnisto$ci i spetniajacego inne
wymagania wedlug punktu 2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej oraz
1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajacej z tkaniny separacyjno - wzmacniajace;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Laboratorium Inzyniera powinno bada¢ zaggszczenie i no$no$¢ z odpowiednia zalezng od Inzyniera czgstotliwoscia.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena za 1 m2 wykonanej warstwy odsaczajace;j:

® prace pomiarowe,

dostarczenie materialéw w miejsce wbudowania,

rozscielenie i zaggszczenie kruszywa,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w ST,
utrzymanie warstwy odsaczajace;.

Wedlug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje:
¢ wykonanie warstwy odsaczajacej/odcinajacej z piasku o grubosci 15 cm, k>8 m/dobg.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospéika.
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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D-05.05.05 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.  Zakres rob6t objetych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” ,,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Materiaty

Materiatem do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie powinny by¢
kruszywa tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, gtazéw narzutowych lub otoczakéw o $rednicy
wigkszej niz 63 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne”. Krzywa uziarnienie powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla warstwy jezdne;j
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne

31,5 100

16 70, 93

8 50,75

4 36 , 58

2 26 , 42

1 19 , 32

0,5 13, 24
0,25 8. 15
0,075 2,10

Wiasciwosci kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” oraz tablica 2.
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Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa

Ip. Wiasciwosci Wymaganie | Badanie wedlug
normy

1 | Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 15 PN-B-06714-15

2 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16

3 | Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

4 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, 5 PN-B-06714-19
%, nie wigcej niz

5 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, %, 1 PN-B-06714-26
nie wigcej niz

6 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz 0,2 PN-B-06714-12

7 | Zawarto$¢ siarki w przeliczeniu na SO3, % 1 PN-B-06714-28
nie wigcej niz

8 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-42
® po pelnej liczbie obrotéw 35
® czesciowa (po 1/5 petnej liczby obrotéw) 30

9 | Wskaznik no$nosci CBR, mieszanki kruszywa, %, 60 PN-S-06102
nie mniejszy niz (zalacznik A)

10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu wg Proctora 30,70 BN-64/8931-01
metoda I lub II, %

Do wykonania warstwy jezdnej nalezy stosowa¢ wodg studzienng lub wodociagowa bez specjalnych badan. W innych
przypadkach woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 “Woda do betondw i zapraw”.

2.2. Zrédta poboru materiatéw
Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ probki materialéw, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.
Zmiana zrédet poboru materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Skladowanie materialéw
Sposéb sktadowania materialéw powinien je zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry skiadowiska powinny uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materialéw w ilosciach zabezpieczajacych
ciagtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbgdny na
badanie materialéw z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowa¢ na wzrost wilgotnosci kruszyw po
okresie opaddow.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 3.

3.1. Wytwornia mieszanki

Do wytwarzania mieszanki z kruszyw tamanych mozna stosowa¢ mieszarki o dziataniu ciagtym lub cyklicznym
wyposazone w urzadzenia dozujace objgtoSciowo lub wagowo kruszywo i wodg.

Doktadno$¢ dozowania — wyrazona w stosunku do masy suchej mieszanki — powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
e dlakruszywa + 2%,
e dla wody 1 0,5%.
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3.2 Sprzet rozktadajacy
Warstwa podbudowy z kruszywa moze by¢ rozktadana rozécietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grubos$cia uktadanej warstwy.

W miejscach trudnodostgpnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza si¢ uzycie rowniarki i rgczne
uktadanie.

3.3. Sprzet zaggszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zaggszczenia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym cig¢zarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji:
amplituda — okoto 2 mm, czgstotliwo$¢ wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o
cigzarze do 20 ton oraz wibracyjne zaggszczarki pltytowe do miejsc trudnodostgpnych.

3.4. Pozostaly sprzet

Na budowie powinna by¢ dostgpna cysterna na wod¢ o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ci§nieniowym systemem
natrysku wody.

4.  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Mieszanke¢ mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien si¢ odbywaé w
sposéb przeciwdzialajacy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” punkt 5.
5.1.  Przygotowanie podtoza

Podloze warstwy jezdnej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa odsaczajaca
zaggszczona do 1s=1,00.

5.2. Recepta robocza

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje receptur¢ na wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie zawarto$ci poszczegdlnych sktadnikéw w mieszance, pochodzenie kruszyw,
uziarnienie mieszanki, maksymalna ggstos¢ strukturalng szkieletu oraz wilgotno$¢ optymalna. W projekcie recepty
powinny by¢ podane krzywe kalibracji objgtosciowych lub wagowych urzadzen dozujacych kruszywo i wodg oraz
biezace ustawienia na wytwoérni. W przypadku stosowania mieszarki o dzialaniu cyklicznym, nalezy poda¢ takze
ilo$ci materiatu potrzebne na jeden zar6b.

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi wedtug punktu 2.1.
Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.3.  Warunki wykonania warstwy

5.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ gdy podioze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna
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temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania si¢ ukfadania mieszanki w czasie opadéw
atmosferycznych.

5.3.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy
powinno si¢ odbywac¢ w odniesieniu do systeméw laserowych lub systemu linek prowadzacych biegnacych po obu
stronach osi podtuznej warstwy (i by¢ moze w osi) ze szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.

5.3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszywa tamanego moze pochodzi¢ z wytwodrni zatwierdzonej przez Inzyniera. Parametry pracy wytwoérni
(nastawienia urzadzen dozujacych, czasy mieszania) musza by¢ zgodne z recepta robocza. Ilos¢ wody nalezy ustali¢
laboratoryjnie w zaleznosci od wilgotnosci poszczegélnych sktadnikéw mieszanki. Dodatek wody nalezy regulowaé w
zaleznosci od zmiany warunkéw meteorologicznych. Mieszanka z nadmierna zawarto$cia wody lub o niewtasciwym
sktadzie powinna by¢ natychmiast usunigta z wytwérni

Dopuszcza si¢ produkcje mieszanki na odkitad — sktadowanie w pryzmach do dwéch tygodni — do pézniejszego
wbudowania, pod warunkiem zabezpieczenia pryzmy przed wptywami warunkéw atmosferycznych

5.3.4. Uktadanie mieszanki

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac si¢ na petna grubos¢ min. 10 cm po zaggszczeniu. Nie dopuszcza si¢
uktadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Operacja ukladania powinna odbywac¢ si¢ w sposéb ciagly, bez
postojéw uktadarki.

Mieszanka kruszyw moze by¢ ukladana uktadarka lub skrzynia najlepiej na petna szeroko$¢ warstwy. Szczegdlnej
staranno$ci wymaga prawidlowe zaggszczenie i nadanie jednakowego wygladu mieszance w obrgbie roboczego
polaczenia (szwu) podtuznego. Wyjatkowo, w miejscach trudnodostgpnych, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ recznego
uktadania mieszanki lub uktadania z uzyciem réwniarki .

W czasie profilowania nalezy wyréwnaé¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zaggszczaniem zastapione materialem o odpowiednich
wilasciwosciach.

5.3.5. Zaggszczenie mieszanki mineralne;j

Natychmiast po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.
Zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania oraz praktycznymi zasadami jak

® walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

® pierwsze przejscia walcow wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba warstwa
mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zaggszczona przez deske uktadarki.

® zaggszczanie nalezy rozpoczynac od potaczen (szwow) i od nizszej krawedzi ,
® manewry zmiany ruchu walcéw powinny si¢ odbywac na zaggszczonej warstwie,

Nie zezwala si¢ na pozostawienie nie zaggszczonej warstwy do nastgpnego dnia.
Sprzet i metoda zaggszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zaggszczenie warstwy w calym jej

przekroju. Warstwe jezdna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zaggsci¢ do wskaznika
zageszezenia 1,00 zgodnie z normalng préba Proctora (metoda II).
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na glgboko$¢ co najmniej 10 cm i dodanie lub
usunigcie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
5.3.6. Potaczenia (szwy, spoiny) robocze
Zageszezenie 1 polaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi, wedtug zasad okre$lonych w OST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogdlne” punkt 6.2, w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okre§lone w punkcie 2 niniejszej ST.
Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach gdy watpliwa jest jako§¢ dostarczonego
materiatu oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badanie skladu
granulometrycznego.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ badan prowadzonych w czasie robdt powinna by¢ zgodna z podang w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna czgstotliwo$¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Ip. Wyszczegdblnienie badan Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce jedno badanie
roboczej
1 Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotno$¢ kruszywa 2 600 m2
3 Zageszczenie warstwy
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Grubo$¢ warstwy 3 400 m2
6 Wilasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 - 12 000 m2
i przy kazdej zmianie
kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:
® +29% dla frakcji przechodzacych przez sito #0,075 mm,

® +49% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

® +6% dla frakcji powyzej 2 mm.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas badania no$nosci powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2 %, +1 %.

Zageszczenie warstwy jezdnej nalezy sprawdza¢ co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2 punktach na
kazdej dziennej dzialce roboczej. Moga by¢ stosowane nastgpujace metody:

® wolunometru,

® metodg izotopowa,

® metoda obcigzen plytowych.

Co dziesiatemu pomiarowi metoda izotopowa, dla celéw kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie
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metoda piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obciazen ptytowych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé takze metoda obciazen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm.
Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m2. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 (zalacznik
B).
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie warstwy podbudowy na calg jej grubos$¢ (najlepiej w miejscu
badania wskaznika zaggszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo$¢ warstwy nie moze r6ézni¢ si¢ od grubosci
projektowanej o wigcej niz £2 cm.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

Czgstotliwos¢ 1 zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z OST D-04.04.00 ,,Podbudowy z kruszyw.
Wymagania og6lne” oraz z tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ badan wykonanej podbudowy

Ip. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan Dopuszczalne
pomiaréw i pomiaréw tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy +10 cm, -5 cm
2 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km 10 mm

3 Spadki poprzeczne +0,5%

4 |Réwnos$¢ podtuzna w sposdb ciagly planografem 10 mm

lub co 20 m tata

5 Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m +0cm, -2 cm
6 Uksztaltowanie osi w planie +5 cm

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami powinny by¢ zgodna z OST D-04.04.00 ,,Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogdlne” punkt 6.5.

Odcinki nie spelniajace wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swdj koszt wedlug metody i w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogé6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy jezdnej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR WARSTWY
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.
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Placi sig¢ za 1 m2 wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wedtug ceny jednostkowe;j.

Cena jednostkowa dla wykonanej warstwy obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie podtoza,

przeprowadzenie badan materialéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,
dostarczenie materiatéw i przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na budowe,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

® utrzymanie warstwy w czasie robot.

Wedtug Dokumentacji Projektowej niniejsza specyfikacja obejmuje:
Podbudowy z kruszywa tamanego fr 31,5-63 mm

Podbudowy z kruszywa tamanego fr 4-31,50 mm

Podbudowy z kruszywa tamanego fr 1-4 mm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-../B-06714/ 00,48 Kruszywa mineralne. Badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

PN-S-06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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D-06.06.06 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robd6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z :
a) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku

1 .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STO ,,Wymagania ogélne" . Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

2.2. Materiaty na boisko do koszykéwki, tenisa ziemnego, siatkowki i pitki r¢cznej z nawierzchni syntetyczne;j:
Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z

potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkéwki i tenisa w tym jeden z krzestem sgdziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenami —1kpl

b) stojaki metalowe do koszykéwki kpl z tablica 180x105cm obrgcza uchylna i siatka —4kpl

¢) bramki aluminiowe 3,00x2,00 do pitki rgcznej wraz z siatkami szt 2

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania og6lne" .
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne"

5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykéwki, tenisa ziemnego, siatkowki, pitki recznej
Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe

np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdélnych oraz kierowa¢ si¢ wiedza techniczna

5.3. Montaz urzadzen boiskowych :

5.3.1. Boisko do siatkéwki i tenisa ziemnego:

- wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

- ustawienie demontowanych stojakdw do siatkéwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenami ( 1 kpl )

- ustawienie demontowanych stojakéw do tenisa ziemnego, siatka turniejowa czarna ( 1 kpl )

5.3.2. Boisko do koszykowki :
- wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub

- ustawienie stojakow metalowych do koszykéwki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchylna i
siatka —2kpl

5.3.3. Boiska do pifki recznej

- wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei

- ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do pitki recznej wraz z
siatkami 2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania og6lne"

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne"
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

10. Normy i dokumenty zwigzane

a) Atesty PZH

b) Instrukcje producentéw

c¢) Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna
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D-07.07.07 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

OST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
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4.3. Transport pozostaltych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta _wirem lub
piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiattem (odleglo$cia gérnej
powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny

musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glgbokos$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy ubyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do

badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tfawy) ze _wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
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- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna glebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowi
Jednostka obmiarowi jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,
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D-08.08.08 PODBUDOWA Z BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych wykonaniem podbudowy z betonu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania podbudowy z betonu grubosci 15 cm
pod nawierzchni¢ parkingéw i wjazdow.

Podstawowe okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Nalezy stosowa¢ cement marki 35 lub 25 portlandzki. Cement w zalezno$ci od rodzaju powinien spelnia¢ wymagania
podane w normach PN-B-19701 klasy 32,5. Cement uzywany do chudego betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci
grudek.

Nalezy stosowac nastgpujace kruszywo :

- zwiry 1 mieszanka wg PN-B-11111,

- piasek wg Pn-B-11113 ,

- kruszywo tamane wg PN-B-11112

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie$ci¢ si¢ w krzywych granicznych zgodnych z norma PN-S-

96013.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazata maksymalna

szczelnos$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowe;j jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitna.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy ponizej .

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania wg

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3,5 — 5,5 PN-S-96014
2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 6,0 -9,0 PN-S-96014
3 NASIAKLIWOSC % M/M , NIE WIECEJ NIZ: 7 PN-B-06250

4 Mrozoodpornos$¢ , zmniejszenie wytrzymatosci , %

nie wigcej niz:

30 PN-S-96014

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé
130 kg /m3.

Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96014.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 3.

Do wykonania podbudéw z betonu nalezy stosowac:

a) Wytwdrnie stacjonarne typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do suchej masy mieszanki: kruszywo £3 %, cement +0,5 %, woda +2 %. Inzynier moze
wyjatkowo dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody.
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b) Samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.
c) Walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak i réwniez gotowa mieszanka betonowa powinny
by¢ transportowane w sposob uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne punkt 5.
Podbudowa z betonu B-10 MPa nie moze by¢ wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz
wtedy, gdy podltoze jest zamarznigte 1 podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki
betonowej jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C najblizszych czasie
najblizszych 7 dni.

Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ woda podioze.

Podbudowy z betonu wykona¢ w jednej warstwie . Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczal jej zaggszczanie.

Jakiekolwiek operacje zaggszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin
od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w zaggszczaniu warstwy nie moga przekracza¢ 30 minut.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczania nie mniejszego niz 0,97 przy oznaczeniu
zgodnie z normalna metoda Proctora (PN-88/B04481, cylinder typu duzego, II-ga metodaoznaczania).

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1 %, -2 % od wilgotnosci
optymalne;j.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnaciji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda
w ciagu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne punkt 6.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej , okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki z tolerancja +10% , -20% jej wartoSci.

Zageszczenie mieszanki betonowej powinno by¢ prowadzone do czasu osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,00 , wg PN-B-04481.

Wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie i nasiagkliwo$¢ po 28 dniach winny spetnia¢ wymogi tabeli

wg pkt. 2.

Nier6wnos¢ podtuzna i poprzeczna nalezy mierzy¢ tata 2-metrowa i nierdwnosci podbudowy nie powinny
przekroczy¢ 9 mm .

Réznice pomigdzy rzednymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm

i-2 cm.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5 cm .

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar podbudowy z betonu powinien by¢ dokonany w metrach kwadratowych, po utozeniu i zaggszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami InZyniera , jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dalty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z betonu B-7,5 MPa obejmuje:
- prace pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie sktadnikéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
- PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podziat, nazwy, i okreslenia.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne.
- PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne.
- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne.
obcych.

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne.
- PN-77/B-06714/16 Kruszywa mineralne.
- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne.
- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne.
- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne.
- PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne.
- PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne.
organicznych.

- PN-77/B-06714/28 Kruszywa mineralne.
bromowa.

- PN-77/B-06714/40 Kruszywa mineralne.
Wskaznik rozkruszenia.

- PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne.
Angeles.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.

Badania.

Badania.

Postanowienia ogdlne.
Podziat, terminologia.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Badanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Oznaczanie wilgotnoSci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metoda
Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.

Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i

kolejowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
- BN-64/-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw dla celéw drogowych i

lotniskowych.

- BN-77/-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.
- PN-78/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
- PN-90/B-30020 Wapno.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betonéw.
- PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

- PN-97/5-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.
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D-09.09.09 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8§ CM
1. WSTEP

1.1. Zakres robot.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zjazdéw, Sciekéw przy krawgznikowych i jezdni z kostki brukowej betonowe;j
gr. 8 cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza nastgpujacych robot :

- budowa nawierzchni jezdni i §cieku przy krawgznikowego- kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej, przejscie dla pieszych pasy z kostki szarej oddzieli¢ pasami z kolorowej (czerwone;j)

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na zjazdach i parkingach z oddzieleniem
pojedynczych miejsc postojowych linig z kostki czerwone]

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba w fazie produkc;ji.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 1.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 2.
2.1. Jakos¢ prefabrykatow.
Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o
jako$ci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:
- okreslenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza si¢ wbudowania materiatow
poza gatunkiem),
- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sa prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25 lub
B-30
- wytrzymato$¢ na $ciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza si¢ 50 MPa ,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu — catkowita ; mrozoodporno$¢ badana wg PN-B-06250 ,
- nasigkliwo$¢ — nie wigcej niz 5%
- §cieralno$¢ elementu — nie wigcej niz 4mm.
Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, pgknig¢ i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka ,
krawedzie kostek réwne i proste , dopuszczalne wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Tolerancje wymiaréw dla kostki wynosza : dla dtugosci i szerokosci £3mm , dla grubosci £5mm .
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkdéw , szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.

2.2. Jakos$¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 3.

Do zaggszczenia nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowac¢ zaggszczarki ptytowe (dokostki
brukowej betonowej z ostona z tworzywa sztucznego ) .

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 5.

Do wykonania nawierzchni stosowac¢ kostke brukowa betonowa grub. 8 cm , na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
grubosci 3-5cm . Nawierzchnia winna by¢ uktadana w uprzednio ustawionych kraweznikach.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze zaggszczona, w stanie wilgotnym.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementéw wybrakowanych, wyszczerbionych czy pegknigtych. Na potaczeniach
z krawgznikami elementy winny by¢ wedtug potrzeb docigte mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia
nawierzchnia winna by¢ utozona ok 0.5-1cm ponad kraweznikiem. Nawierzchnia powinna by¢ po utozeniu
dogeszczona. Elementy peknigte w czasie tego zabiegu nalezy wymieni¢. Spoiny winny by¢ wypelnione piaskiem.
Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 6.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega:

- jako$¢ elementéw betonowych,

- réwnos¢ 1 doktadno$¢ utozenia kostki brukowej betonowej,

- ZAMULENIE SPOIN,

- pochylenie i wysoko$¢.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 razy
na 100 m2 nawierzchni :

- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5 % ,

- szeroko$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigcej niz+10cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla utozenia nawierzchni jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 8.
Odbiorowi robdt podlegaja nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami Inzyniera ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- dostarczenie materiatléw na budowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej ,

- utozenie i zaggszczenie nawierzchni z docigciem prefabrykatow,

- wypelnienie spoin w nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca robét ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/B-0411 MATERIALY KAMIENNE. OZNACZENIE SCIERALNOSCI NA TARCZY
BOEHMEGO,

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly,

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i zgodnosci

5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

6. DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.

Strona: 41



STWiOR
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

D-10.10.10 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Zakres robot.
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych niniejsza SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z
kostki gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

- szarej, pas szerokosci 1,5 m.

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba w fazie produkc;ji.
Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 1.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 2.

2.1. Jakos¢ prefabrykatéw.

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiada¢ aprobate techniczng lub orzeczenie o

jako$ci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:

- okres$lenie gatunku w zalezno$ci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie dopuszcza si¢
wbudowania materialéw poza gatunkiem),

- okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sa prefabrykaty , beton winien by¢ klasy B- 25 lub B-

- wytrzymatos¢ na $ciskanie kostki — nie mniej niz 60 MPa , dopuszcza si¢ 50 MPa ,

- odporno$¢ na dziatanie mrozu — catkowita ; mrozoodporno$¢ badana wg PN-B-06250 ,

- nasigkliwo$¢ — nie wigcej niz 5%

- §cieralno$¢ elementu — nie wigcej niz 4mm.

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Struktura kostki powinna by¢ zwarta , bez rys, peknig¢ i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka ,

krawedzie kostek réwne i proste , dopuszczalne wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 3 mm.

Tolerancje wymiaréw dla kostki wynosza : dla dtugosci i szerokosci #3mm , dla grubosci £5mm .

Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkéw , szczerb i uszkodzen na gérnej powierzchni.

2.2. Jako$¢ materiatow.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg wymagan PN-B-19701.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 3.

Do zaggszczania nawierzchni chodnika z kostki brukowej nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego .
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 5.

Wskaznik zaggszczenia dla warstwy odsaczajacej w obrebie chodnikéw wynosi¢ musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosowa¢ kostke brukowa betonowa grub. 6 cm , na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubo$ci 3-5cm . Nawierzchnia winna by¢ uktadana w uprzednio ustawionych obrzezach i
kraweznikach. Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze zaggszczona, w stanie wilgotnym.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementéw wybrakowanych, wyszczerbionych czy peknigtych.

Na potaczeniach z krawgznikami i obrzezami elementy winny by¢ wedlug potrzeb docigte mechanicznie. Celem
umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ utozona ok 0.5-1cm ponad obrzezem lub krawegznikiem .
Nawierzchnia chodnika powinna by¢ po utozeniu doggszczona. Elementy pegknigte w czasie tego zabiegu nalezy
wymieni¢. Spoiny winny by¢ wypelnione piaskiem. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 6.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega:

- jako$¢ elementéw betonowych,

- réwnos$¢ i doktadno$¢ utozenia kostki brukowej betonowe;j,

- ZAMULENIE SPOIN,

- pochylenie i wysokoS$¢.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - nie rzadziej niz 1 razy
na 100 m2 nawierzchni :

- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm ,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 % ,

- szeroko$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci proj. o wigcej niz+10cmi-5cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa dla utozenia chodnika jest metr kwadratowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” 8.
Odbiorowi robédt podlega nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymogami InZyniera ,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa 1 m2 nawierzchni chodnika obejmuje:

- dostarczenie materialéw na budowe,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe] ,

- utozenie i zaggszczenie nawierzchni z docigciem prefabrykatow,

- wypelnienie spoin w nawierzchni,

- uporzadkowanie miejsca robot ,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-84/B-0411 Materialy kamienne. oznaczenie §cieralno$ci na tarczy boehmego,

- PN-88/B-06250 Beton zwykty,

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego,

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki,

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,DNI 1851 Kostka brukowa z betonu.
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D-11.11.11 OGRODZENIE BOISKA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robd6t objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. 6,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytow za bramkami wys. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m oraz furtki ok. 1,2m

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

b) przgsta z siatki

c) furtki

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna

2.2.2. Materialy na cokét ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczeg6lnych oraz kierowac si¢ wiedza technicznag

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST0O-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogd6lne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupéw i montazu prze¢set
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta z siatki zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robodt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi
- PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
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- PN-H-82200 Cynk

- PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

- PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

- PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

- PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawegglania. Gatunki

- PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

- PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

-PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

- PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

- PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

- PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

- PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych

- PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

- PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

- PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

- PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

- BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

- BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe konstrukcjach aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych. Wymagania i badania
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D-12.12.12 ZIELEN - TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano boiska

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro§linom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat ro§linny - sadzonki drzew, krzew6éw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.7. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakoSci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf

uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigey.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
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okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.3. Trawniki

. Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne

uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego

gatunku przez wprowadzenie innego, Zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich

cech, ktére moga zapewni¢ trwalosci i wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na

jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2.

Zaktada sig iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetnia¢ powinien

najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie

nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego Se wsréd nich moga znajdowaé si¢ zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$§¢ odpowiednia

1lo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac

budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wptywa¢ negatywnie z roznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.

Kiedy trawa osiagnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchni¢ trawnika uwalowaé lekkim walem , ktérego celem
powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaly nieréwnosci. Nalezy wykonaé ta
czynnos$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie , skracajac konce liSci na
dlugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy
koszenia powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU
Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
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trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie

powierzchni gleby, na ktérej najczgsciej powstaja niewielkie nierdwnosci. Watowanie to nalezy

przeprowadza¢, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania

nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywaé kosiarek
bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm wysokosci).
Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rg¢cznie. Stale koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy letniej
i przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na
powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona
z6tknigcie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia liSci. Pamigta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

- PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

- BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-13.13.13 OSWIETLENIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem o$wietlenia zewngtrznego boiska wielofunkcyjnego sportowego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna ST stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spelnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.

Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakoSci, jednak w tym przypadku

wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt

wykonawcy. Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pi§mie z przedstawicielem

Inwestora i projektantem.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem os$wietlenia
Zewngtrznego :

- montaz szafy sterujacej o§wietleniem zewngtrznym

- uktadanie kabli o§wietleniowych ziemnych

- montaz fundamentéw stupéw oraz stupéw

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz uziemien

- demontaz starych stupéw o$wietleniowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami oraz definicjami podanymi w
ST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami INI.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy :

- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy,

- jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie niezb¢dne do wykonania robdt rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowia czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
(INI), ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
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w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie

materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami,

aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEIJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej
zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wtasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerweg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢

INI i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
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jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczegcia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Robdt
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami, i bgdzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ INI o swoich dziataniach.

2. WYROBY DO STOSOWANIA - MATERIALY.

Ilekro¢ uzywa si¢ w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materialéw lub wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumie¢,
ze w ten sposob okresla si¢ wymagane parametry, a nie konkretny $rodek. Tym samym dopuszcza si¢ (za zgoda
Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwos¢ zastosowania materialéw réwnowaznych lub lepszych posiadajacych
wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobatg techniczng wydang przez wiasciwy organ aprobujacy. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza spelniaé wymogi oznakowan i oceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881
zmieniajaca ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustaw¢ z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodno$ci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania rob6t musza by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwiazania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

2.1. WYMAGANIA JAKOSCIOWE.
Wszystkie materialty powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego przed ich uzyciem do
budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane przepisami.

2.2. KONTROLA MATERIALOW

1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegaé
odbiorowi jako§ciowemu i ilo§ciowemu.

2. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, beda
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach zostana usunigte i
wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.
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3. Jesli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza ich
wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwroci¢
uwage na zgodnos$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz
z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu — w kierownictwie robé6t (budowy).

5. Dostarczone na miejscu skladowania (budoweg) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodno$ci z danymi wytwodrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢
brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako§¢ wykonania
rob6t materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez
kierownictwo (dozor techniczny) roboét.

2.3. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Dostawa materialéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewngetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czgsci budynku.
Dopuszczalne obciazenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca
widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy. Skladowanie materialéw, aparatéw i1 urzadzen
elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. TECHNOLGIA ROBOT I WYMAGANIA MONTAZU.

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace montazu.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych, nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposéb
podany w dokumentacji. Niezbgdne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

3.2. Montaz aparatury.

Potrzebny osprz¢t w rozdzielniach i obudowach nalezy zamocowa¢ w istniejacej obudowie. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

- zatozy¢ wylaczniki instalacyjne (lub wktadki topikowe) zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ oslony zdjgte w czasie montazu, nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegdlnych oston, skrzynka i
przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia
schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

- uzupetni¢ schematy elektryczne tablic o zamontowany osprzet,

- zakonserwowac polaczenia gwintowe i zaciski kabli podiaczanych do skrzynki.

3.3. Préby montazowe.

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty dla
zainstalowanych urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwoércow lub protokéty odbioréw  technicznych
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dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiO,

- dokumentacj¢ techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i
opisy techniczne aparatury.

Witasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczeg6lowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i
danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta.

- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw giéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i urzadzen,

- usunigciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy posiadajacy specjalne
uprawnienia i upowaznienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakofczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez wykonawce. O
prowadzenia prob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora. Szczegétowe wyniki badan, préb i
pomiaréw nalezy poda¢ w protokétach.

3.4. ODBIOR ROBOT.
Wykonawca powinien:
- przygotowac dokumentacjg¢ powykonawcza 1 przekazac ja z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi,
- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz uktadéw.
Koncowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisj¢ odbioru z odzialem przedstawicieli Wykonawcy,
odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, i itp.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i zaakceptowac ja,
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakoSci
rob6t i zgodnosci z otrzymana dokumentacja,
- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodno$ci danych z przedstawionymi
dokumentami.

3.5. DEMONTAZE
Istniejace materialy i urzadzenia przeznaczone do demontazu nalezy w uzgodnieniu z wlascicielem zdemontowac, a
material z demontazu przekaza¢ wiascicielowi lub wskazanej przez niego instytucji.

4. SPRZET.

4.1 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje INI.

5. TRANSPORT.

5.1. Wymagania og6lne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptywaja niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

6. PODSTAWA PELATNOSCI.

6.1. Wymagania ogdlne.
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z umowa i obmiarem oraz protokotem odbioru
koncowego.
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7. WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robot budowlanych — o§wietlenie boiska sportowego wielofunkcyjnego
Roboty beda wykonane zgodnie z niniejsza ST, dokumentacja budowlana dostarczona przez Zamawiajacego, przy
uzyciu sprz¢tu, materiatéw i metod pracy gwarantujacych wysoka jakos¢.

Rodzaje robét elektrycznych:

- trasowanie linii kablowych o$wietleniowych,

- kopanie rowéw,

- wyznaczenie miejsc ustawiania stupéw i masztéw o§wietleniowych

- wykonanie wykop6w dla stupéw oswietleniowych,

- uktadanie kabli w rowach kablowych,

- montaz fundamentéw dla stupéw oraz montaz stupéw

- montaz osprzgtu o$wietleniowego (wciaganie przewodéw w stupy, montaz wysiggnikoéw, mocowanie opraw,
montaz bezpiecznikéw stupowych, podtaczanie przewodéw)

- uktadanie instalacji uziemiajacej — bednarka FeZn 25x4mm, pograzanie pionowych uzioméw szpilkowych,

- zasypanie rowow kablowych

- montaz szafy sterujacej oswietleniem

- prace wykonczeniowe

- demontaz starych stupéw oswietleniowych

- pomiary i badania.

8. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY.

NORMY:

1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z ustanowionych dotychczas
nastepujacych arkuszy:

2) PN-ICE 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

1 wymagania podstawowe,

3) PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

4) PN-ICE 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym,

5) PN-ICE 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefnstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

6) PN-ICE 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci

od wplywéw zewnetrznych,

7) PN-ICE 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne,

8) PN-ICE 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

9) PN-ICE 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosci pradowe diugotrwate
przewodow,

10) PN-ICE 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza,

11) PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze,

12) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

13) PN-ICE 598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania,

14)N SEP-E-001Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

15)N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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Ustawy 1 rozporzadzenia:

1) Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.)
5) Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504).
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