Przedmiar

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z miejscami postojowymi w Skrzeszewie dz.nr 576/14 Kod
CPV  45112720-8 Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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Budowa boiska wielofunkecyjnege przy SP W Skrzeszewie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11569)
strona nr: 2

Tabela elementow scaleonych

Nazwa elementu Wartese z
narzutami

Roboty rozbidrkowe - rozebranie nawierzchni asfaltowej
Oswietlenie boiska
Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej dc ulozenia boiska © nawierzchni
poliuretanowej oraz uloienie cbrzezy
Nawierzchnia boiska poliuretancwa
_Ogredzenie boiska
6 Wyposazenie stale boisk
7 Chodnik i schedy terenowe i stojak na rowery
8 Konstrukecja placu manewrowego
2
1

Odtworzenie uszkodzonego trawnika wokdl boiska
[1] Ogrodzenie terenu
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosé lKrot;J Jedn.
1 Roboty rozbidrkowe - rozebranie nawierzchni asfaltowe)
1 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3:cm
78,00 = 75,0
. X o 75,0 75,000 m2
2 KNR 231/803/2 o ' -
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm ( dalsze 1 cm gruboéci)
75,00 = 75,0
o 75,0 75,000 m2
3 KNR 404/301/5 -
Rozebranie podloza, z betonu gruzowege grubosci dec 6 cm
75,00%0,10 = 7,5
o ;5 7,500 m3
4 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegiosd 1 km
7,50 = 7.5
7,5 7,500 m3
5 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu, nakiady uzupelniajace na kaidy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
transportu - za dalsze 4 km wywozu
7,50 = 745
TS 7,500 m3
6 Wycena indywidualna - oplata za koszt skladowania na wysypisku 1 utylizacije
nawierzchnia asfaltowa
7.5 = 1;5
7,5 7,500 m3
2 Oswietlenie boiska
7 KNNR 5/701/1
Kopanie rowoéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-II
(2486+59)*0,40*%0,80 = 47,04
T 47,04 47,040 m3
8 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4+m
2+86+59 = 147,0
147,0 147,000 m
S KNNR 5/707/2 (1)
Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, prazykrycie
folig YKY 3*6mm2
2+86+59 = 147,0
147,0 147,000 m
10 KNNR 5/702/1
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-I1
47,040 =, 47,04
47,04 47,040 m3
11 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur ositonowych DVK dn 75
7,00 - 7,0
7,0 7,000 m
12 KNNR 5/713/2
Ukladanie kabli YDY 3*2, Smm2
8,00*2 = 16,0
16,0 16 m
13 KNR 403/901/5%
Podiaczenie przewoddéw pod zaciski lub éruby, przewdd pojedynczy, powlcka
polwinitowa, przekréj zyl do 50-mm2
3 - 6,0
- 6,0 6,000 szt
14 KNNR 5/605/1
Uziomy powierzchniowe poziome, giebokosé wykepu de 0,6-m, grunt kategorii
I-1T
147 = 147,0
i B i 147,0] 147,000 m ]
15 KNNR 5/407/4 (1)
Osprzet modulcwy w rozdzielnicach stycznik 20A i przyisk zabezpieczenie
1*D01 10 A o 1 3 szt
16 KNNR 5/406/1
Tablica TE z kompletnym wyposazeniem - rozlacznik FR 101-40 A, stycznik 204,
zabezpieczenie Dol 10A przyisk cbudowa RN1*12 mm ] il szt
17 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie siupdéw ofwietleniowych H=8m 8 z uchwytem pod 4
naswietlacze poprzeczka typu L 1,1 m sztuk 4 z reflektorami LED 2 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robét Ilosc Krot.| Jedn.
18 KNNR 5/1003/3 (1)
Montaz przewodéw do opraw odwietleniowych, wciaganych w slupy, rury osionowe
i wysiegniki, wysckoé¢ latarh do 10'm, przewody l-iylowe
2 = 2,0
) o 2,0 2,000] kpl
19 KNNR 5/510/7 i
Montaz poprzezki typu L 1,1 m na stupie do montazn lamp oéwietleniowyh
4,00 = 4,0
4,0 4 kpl
20 KNNR 5/1004/2
Montaz opravw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku z reflektorami typu LED
np. Clear Flood BVP 650 LED 160001m 147 W lub inne o pordwnywalnych
parametrach
g = 8,0
o 8,0 e szt
21 KNNR 5/1302/3
Badanie linii kablowej $redniegc napiecia, niskiego napiecia i stercwniczej,
kabel n.,n., 4-zyiowy
4,00 - 4,0
o _ 4,0 4 cdcinek
22 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajaceij, pioruncchronnej i skutecznosci
zercwania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2;00 = 2;0
2:0 2 szt

3 Przygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej do ulozenia boiska o nawierzcohni poliuretanowej oraz
uloienie obrzezy o -
23 KNR 231/1004/6 o
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum)

15,00*30,00 = 450,0
450,0 450,000 me

24 KNR 231/1108/1
Remcnty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalenych - analogia
prygotowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej pod boiske ( M-0)
15,00%30,00 = 450,0
480, 0 450, 000 m2

25 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15
(15,00*2+430,00*%2)*0,30*0, 30 = 8,1
8,1 8,100 m3

26 KNR 231/407/4

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin Zaprawg
cementowg

15,00#2+30,00*2 = 90,0
90,0 90, 000 m

4 Nawierzchnia boiska poliuretanowa
27 Kalkulacja indywidualna - nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa zqodnie z
opisem w dokumentacji kolor czerwony i zielony =z liniami segregacyjnymi
bolsk do koszykowki,siatkéwki, tenisa i pitki recznej dostawa i montaz
15,0030, 00 = 450, 0
40,0 450,000 m2

5 Ogrodzenie boiska
28 XNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspeojenie i przewéz na odleglo&é¢
do 10-m, kategoria gruntu II1 pod fundament slupkow
0,60*0,60*1,35*(7,00*2+

12,00%2) = 18,468
- 18, 468] 18,468 m3
29 KNR 202/290/2 (1)
zZbrojenie konstrukcii Zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi do 7-mm
4,41*0,04 = 0,1764
0,1764 0,176 t

30 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostckatne o cbjetosci do 0,5-m3, transport
betonu taczkami, japonkami B-20
¢,35*0,35*1,00%36 = 4,41
_ o ) 4,41 4,410 |m3
|31 KNR 2237401/1 B
Kalkulacja indywidualpa - Cgrodzenie boiska z siatki stalowej powlekaned
oczka 3,5*3,5 Scm rostaw stupkéw co okolo 2,5 mm wyscke$é ogrodzenia 6 m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

15,00%2+30,00%*2 = 90,0
90,0 90,000 m

32 KNR 202/1808/1
Furtka w cgrodzeniu boiska 120*210 cm
1,00 =

0
0 1,000 kpl
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Iloéée Krot.| Jedn.
33 KNR 202/1808/1
Brama w ogrodzeniu boiska 250*210 cm
1,00 = 1,0
~ N - 1,0 1,000 kpl
6 WyposaZenie stale boisk ) T
34 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegiosdé
dc 10-m, kategoria gruntu III
do siatkéwki 2*0,60*0,60*1,10 = 0,792
do koszykowki 1,20*1,20%1,10*2 = 3,168
3,96 3,960 m3
35 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementodw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragle iebrowane, Fi do 7-mm
2,5*0,040 = 0,1
B 0,1 0,100 £
36 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3, transport
betonu taczkami, japonkami B-20
0,50*%0,50*1,00%*2 = 0,5
1,00*1,00*1,00*2 = 2,0
2,5 2,500 m3
37 Kalkulacja indywidualna - dostawa 1 monta: bramki aluminiowej do piltki
recznej z siatkami 300*200*100
2,00 = 2,0
2,0 2,000 szt
38 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz 2 siupkow stalowych do siatkéwki
i tenisa ( zestaw uniwersalny) z siatka i siedziskiem dla sedziego
2 = 2,0
— 2,0 2,000 szt
39 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaz siupkéw h=305cm wysieg 160 cm
wraz z tablicami 180*105cm i obrecza uchylna, siateczks do cbreczy do
koszykdwki
2 = 2,0
2,0 2,000 szt
7 Chodnik i schody terencwe i stojak na rowery
40 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na calej szercko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na glebokosci 20-cm
33,00 = 33;0
33,0 33,000 m2
41 KNR 231/402/3
tawy pod kraweizniki, betonowa zwykia B-10
47*0,15%0,10 = 0,705
pod stopnie schodowe 1,50*7*({0,23%0,10+0,10*0,20) = 0,4515
1,1565 1,157 m3
42 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8+cm na podsypce piaskowej z wypeilnieniem spoin zaprawa
cementowa
47 = 47,0
pod stopnie scheodowe 1,50%7,00 = 10,5
57,5 57,500 m
43 KNR 231/103/2
Profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii III-IV
33,00 = 33,0
33,0 33,000 m2
44 KNR 231/114/5
Fodbudowy z kruszyw, tiluczeh, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageéeszczeniu
15-cm
33,00 = 33,0
33,0 33,000 m2
45 KNR 231/114/6
Podbudewy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci
-33,00*5 = -165,0
-165,0 -165,000 m2
46 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
33,00 = 33; 0
. 33,0 33,000 m2
47 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara wraz z wykonaniem siedmiu toponi
schodowych
33,00 = 33,0
33,0 33,000 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robét llos¢ Krot.| Jedn.
48 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie elementéw stalowych - stojak na rowery ze stali oynkowanej
lakierowanej proszkowo w kolorze szarym lub zielonym na 5 roweréw
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000
1: 00 = .1;0
- . 1,0 1,000 kpl
8 Konstrukcja placu _manewrowego
49 KNR 231/101/1
Koryta wykcnywane na catej szercko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicenie,
grunt kategorii I-IV, na glebokodci 20-cm
220,00 = 220,0
55 - 220,0| 220,000 mz |
50 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, dodatek za kaide dalsze 5-cm glebokosci
220 = 220,0
220,0 220,000| 6,00|{m2
51 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii 1-1V
220 = 220,0
220,0 220,000 m2
52 KNR 231/402/4
lawy pod krawezniki, betcnowa z coporem B-15
(G,30%0,15+0,20*0,15)*57, 00 = 4,275
4,275 4,275 m3
53 KNR 231740373 o
Krawezniki betcnowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
57,00 = 57,0
_e1,0] 57,000 m
54 KNR 231/111/1
Fodpudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gruboé¢ podbudowy
po zageszczeniu 15+cm
220,00 = 220,0
220,0 220,000 m2
55 KNR 231/7114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo&é¢ warstwy po zageszczeniu
15:¢cm
220,00 = 220,0
220,0 220,000 m2
56 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dclna, dodatek za kazdy dalszy l-cm
grubosci
220,00 = 220,0
220,10 220,000| 5,00|m2
57 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
220,00 = 220,0
 =20,0 220,000 m2
58 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara
220,00 = 220,0
T =270,0 220,000 m2
9 Odtworzenie uszkodzeonego trawnika wokél boiska
59 KNR 221/401/2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu 111
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
(15,00+30,00*2)*1,50 = 112,5
11z, 112,500 m2
10 Cgrodzenie terenu
60 KNR 225/307/3
Rebidrka ogrodzenia istniejacege od strony péinocnej cra czese kolidujaa =z
projektowanym wjazdem
30,00+8,00 = 38,0
o 38,00 38,000 m2
61 KNR 202/1803/2
Ogredzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw
2,40), wysokos$é 1,5+m
15,00 = 15,0
oo R o 15;0 15,000 m_
62 KNR 202/1808/2
Furtka 120*15¢ m
1,00 = 1,0
1,0 1,000 kpl
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