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Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z miejscami postojowymi w Skrzeszewie, dz. nr 576/14

Do projektu:

»BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZESZEWIE dz. nr ewid. 576/14”

1. Podstawa opracowania i dane wyjsciowe.

- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej,
- wytyczne inwestora,

- mapa ewidencyjna w skali 1:500,

- pomiary wiasne i wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy prawne,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja bedzie realizowana w pétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 576/14 w
Skrzeszewie, na terenach sportowych nalezgcych do Szkoty Podstawowej. W czesci objetej
opracowaniem znajduje sie boisko asfaltowe o wymiarach 15x35m wraz z 2 bramkami do pifki
recznej, dwoma koszami do koszykdwki i 5 tawkami przy potudniowej granicy boiska.
Powierzchnia istniejacego boiska ma spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Odwodnienie
boiska odbywa sie w sposéb naturalny poprzez odprowadzeni wod deszczowych na teren

dziatki objetej inwestycja.

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie modernizacji placu o nawierzchni
asfaltowej, ktéry jest wykorzystywany jako boisko sportowe przy szkole podstawowej w
Skrzeszewie. Modernizacja ma na celu podniesienie bezpieczenstwa i podwyzszenie
funkcjonalno$ci boiska. Ponadto w celu zwiekszenia dostepu do boiska, projektuje sie
chodnik (jako dojscie piesze do boiska), miejsce do parkowania roweréw oraz miejsce

postojowe dla 5 samochodéw osobowych wraz z dojazdem z drogi gminne;.

4. Rozwiazania techniczne.

4.1 Zatozenia ogodlne.
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Przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach 15x30m wyposazonego w niezbedny sprzet sportowy oraz niezbedne
potgczenie z istniejgcym ukiadem komunikacyjnym szkoty. Obiekt w catosci bedzie
ogrodzony, zaprojektowano oswietlenie boiska umozliwiajgce uzytkowanie boiska po

zmroku.

Na boisku przewidziano mozliwos¢ gry w nastepujgce dyscypliny sportowe:
1) koszykowka
2) pitka reczna
3) siatkowka
4) tenis ziemny

Bilans powierzchni:

- powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej 450,0m2
- powierzchnia boiska asfaltowego do rozbiorki 75,0m2
- powierzchnia chodnika i schodow terenowych 33,0m2

- powierzchnia placu manewrowego z miejscami postoj.  220,0m2

4.2 Adaptacja istniejacego boiska asfaltowego

Istniejgce boisko ma wymiary ok.15x35m, w celu dostosowania nawierzchni do
projektowanych wymiaréw nalezy skréci¢ (rozebraé zachodnig czes$¢ boiska), nadajgc
mu wymiar 15x30m. Powierzchnia boiska powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,5% -
1% w zwigzku z czym nalezy ustali¢ rzedne wierzchow ptyty i po wykonaniu odwiertéw
kontrolnych w warstwie asfaltu ustali¢ grubos$¢ warstwy do sfrezowania.

Nalezy doprowadzi¢ do spadku istniejgcej powierzchni boiska nie
przekraczajgcego maks. 1%. Odchytki nawierzchni mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny
by¢ wieksze niz 8 mm.

Przed okresleniem technologii wykonania prac konieczne jest dokonanie wizji

lokalnej obiektu.

4.3 Montaz syntetycznej warstwy nawierzchni sportowej amortyzujacej — pioluty-
renowej.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy zamontowac obrzeza betonowe wokot
boiska. Podtoze asfaltowe powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,

btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy nalezy usungc).
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Podbudowa asfaltowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, réwniez wymaga impregnaciji.

Na odpowiednio przygotowang nawierzchnie asfaltowg nalezy aplikowa¢ warstwe
nawierzchni sportowej zgodnie z opisem:

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego o granulacji 1-4 mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Gérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w

tabeli:
Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
2 | Tarcie (opo6r poslizgu) Wartos¢ srednia
- nawierzchnia sucha 80+ 20
- hawierzchnia mokra 62 +42
3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)°C 1,6-2,6
4 | Odpornos¢ na uderzenie:
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 - 850
- stan powierzchni po badaniu bez zniszczeh
5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysoko$¢ odbicia 78 - 101
wzglednego, (%)
6 | Przepuszczalno$é wody (mm/h) 185 - 8200
7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 41 + 51
8 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) 113 - 143
10 | Odpornos$¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang <0,15
wymiaréw po badaniu (%)
11 | - wytrzymatos$é na rozcigganie Tr, MPa 0,42 - 0,60
- wydtuzenie przy zerwaniu Ep, (%) 54 -70
12 | Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
- betonowego 20,50
- asfaltobetonowego 20,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 20,50
spoiwa poliuretanowego
13 | Wspétczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w
stanie: > 0,50
- suchym >0,30
- zawilgoconym
14 | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 | Twardosé, ° Shore’a, A 52+ 10
16 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
I.  zmniejszenie masy (%) <04
Il.  zmiana wygladu zewnetrznego
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bez sladow uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego

17 | Odporno$¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang
wihasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
- zmiana masy (%) <04
- zmiana wygladu zewnetrznego bez Sladéw uszkodzen i
zmian wygladu
zewnetrznego
18 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 4-5

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI:

- badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badah specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport;

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta;

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni;

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na te nawierzchnie.

4.4 Montaz wyposazenia boiska

Siatkéwka i tenis ziemny

Na etapie przygotowania podtoza przed natozeniem warstwy elastycznej
zamontowac¢ elementy montazowe stupkéw siatkéwki. Zgodnie z technologig dostawcy —
np. tuleje montazowe w fundamencie betonowym 50x50cm posadowionym min. 100cm
pod poziomem terenu. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i powinny
by¢ wyposazone w systemowe zas$lepki stosowane w trakcie uzytkowania boiska bez
stupkéw. Sposéb mocowania do podtoza powinien zapewni¢ w petni bezpieczne
uzytkowanie. Demontowalny stupek systemowy np. stalowy 80x80mm lub aluminiowy
75x116mm przystosowane do naciggu zewnetrznego. Siatka do siatkowki

polipropylenowa bezweztowa gr. 3mm. Gdérna i dolna krawedz wzmocniona tasma.

Koszykéwka

Na etapie przygotowania podfoza przed natozeniem warstwy elastycznej
zamontowac elementy montazowe stupow koszy. Zgodnie z technologig dostawcy — np.
tuleje montazowe w fundamencie betonowym 100x100cm posadowionym min. 100cm
pod poziomem terenu. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Sposob
mocowania do podtoza powinien zapewni¢ w petni bezpieczne uzytkowanie.

Konstrukcja kosza systemowa, jednostupowa, ocynkowana lub zabezpieczona
przez malowanie lakierem proszkowym.
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Tablica epoksydowa 105x180cm, obrecz stalowa ocynkowana lub lakierowana
proszkowo. Wysieg kosza musi umozliwi¢ tymczasowe ustawianie pod nim bramki pifki

recznej.

Pitka reczna

Na etapie przygotowania podtoza przed natozeniem warstwy elastycznej zamontowac
elementy montazowe bramek. Zgodnie z technologig dostawcy bramek — np. tuleje
montazowe. Elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg, by¢é wyposazone w
systemowe za$lepki stosowane w trakcie uzytkowania boiska bez bramek. Sposob
mocowania do podtoza powinien zapewni¢ w peini bezpieczne uzytkowanie i
przytwierdza¢ bramke do podtoza w co najmniej 4 miejscach.

Bramka pitki recznej 300x200cm systemowa, np. z profili aluminiowych 80x80mm z tukami
do montazu siatki z profili sr. 35mm. Siatka do bramki polipropylenowa gr. ok. 5mm, oczka

osmioboczne lub kwadratowe.

4.5 Schody terenowe, chodnik i miejsca postojowe

Zaprojektowano schody terenowe, chodnik i miejsca postojowe z kostki
betonowej w obrzezach betonowych. Warstwy terenu przeznaczonego pod ruch
samochodowy wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-2 z kostki betonowej gr. 8cm. Chodniki i

schody terenowe wykonac z kostki betonowej gr. 6cm wg rys. A-3.

4.6 Ogrodzenie terenu

Istniejgce ogrodzenie od strony pétnocnej o dtugosci 30m oraz czesc¢ kolidujgca z
proj. wjazdem (okoto 8mb) nalezy zdemontowac.

Wokoét boiska zaprojektowano systemowe ogrodzenie terenu z siatki stalowej
ocynkowanej pokrytej PVC w kolorze zielonym na stupkach stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych na fundamentach
betonowych. Wysokos¢ ogrodzenia 6,0m. Rozstaw stupkow o srednicy min. 60mm ok.
2,5 m. Stupki nalezy potgczy¢ gorg za pomocg rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo na kolor zielony o srednicy min. 42mm. Siatka ogrodzeniowa
pleciona slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PVC, $rednica drutu
przed i po powlekaniu 2,0/3,2mm, oczka o wymiarach 40x40mm. Furtka systemowa
rozwierana. Szerokos¢ furtki 1,2m, wysokos¢ 2,1m. Brama systemowa rozwierana,
szeroko$¢ 2,5m, wysokosci 2,1m

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac budowy w stanie
kompletnym tj. stupki malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania
odciggow, linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementéw

stalowych na budowie.
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Potudniowg czes¢ placu manewrowego oddzieli¢ od boiska do pitki noznej, ogrodzeniem

z siatki stalowej na stupkach stalowych wraz z montazem furtki.

4.7 Oswietlenie boiska

Maszty — stupy rurowe, wysokosci 8,0m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacja odgromowg. Planuje sie wigczenie systemu instalacji do Istniejgcej
instalacji elektrycznej szkoty — zgodnie z rozwigzaniami opisanymi w czesci branzowej —

elektrycznej.

4.8 Stojak na rowery

Zaprojektowano stojak rowerowy stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze
szarym lub zielonym, zapewniajgcego mozliwos¢ ustawienia min. 5 rowerow. Stojak na
poziomej ramie stalowej przytwierdzonej do fundamentéow wykonanych z bloczkow
betonowych. Wielko$¢ ramy wg technologii dostawcy np. 167x57cm. Wysoko$¢ podpor
min. 33cm.

Powierzchnie terenu w rejonie stojakow wykonczy¢ kostkg brukowg betonowg w kolorze

Z obrzezami chodnikowymi na tawach betonowych.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wystepuje.

7. Tereny zielone

Po zakonczeniu prac budowlanych, na terenie wokdt boiska, chodnikéw i placu
manewrowego z miejscami postojowymi nalezy odtworzy¢ uszkodzony trawnik poprzez

roztozenie warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 10cm i obsianie trawa.

8. Uwagi koncowe

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
odpowiedni nadzér techniczny. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi, wykonania i odbioru rob6t oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢

do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placéwkach (DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz. 69) § 9 ust. 2, sprzety z ktérych
korzystajg osoby pozostajgce pod opieka szkoty dostosowuje sie do wymagan ergonomii, a w
mys| ust. 3 szkoty i placéwki nabywajg wyposazenie posiadajgce odpowiednie atesty i
certyfikaty (urzgdzen rekreacyjno-sportowych — certyfikaty). Oznacza to obowigzek
wyposazania szkot w sprzet bezpieczny, odpowiadajgcy wymaganiom norm oraz obowigzek
zgdania od producenta lub dostawcy wtasciwego, udokumentowanego certyfikatem — wyrobu
bezpiecznego, dobrej jakosci /wymagane certyfikaty na sprzet sportowy — bramki, kosze, stupki

do siatkowki itp./.

Autor:
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Temat: »BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SKRZESZEWIE dz. nr ewid. 576/14”

Zakres robot i kolejnosc realizacji obiektu

- prace przygotowawcze

- roboty ziemne

- budowa konstrukcji boiska, obrzezy i schodow terenowych
- budowa dojazdu do boiska

- budowa oswietlenia

- budowa ogrodzenia

roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka bedgca przedmiotem inwestycji jest uzytkowana w czesci pétnocnej
jako asfaltowe boisko do gry w koszykowke i pitke reczng przy istniejgcej Szkole
Podstawowej. Dojazd do dziatki z istniejgcego zjazdu. Na terenie dziatki znajduje

sie trawiaste boisko do pitki noznej oraz budynek szkoty.

Elementy terenu zaqrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e brak

Zaqgrozenie w czasie wykonywania robot budowlanych

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze
branzowych:

1) Przysypania ziemia:

- roboty ziemne

2) Przygniecenie, uderzenie:

- prace roztadunkowo — zatadunkowe,

- prace drogowe,

- budowa oswietlenia,

3) Poparzenie i porazenie prgdem:
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- prace z elektronarzedziami
4) Potracenie:

- sprzet zmechanizowany

Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot kazdy pracownik zatrudniony na
budowie musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.

Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robot i obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia pracownikéw w
spos6éb pogladowy oraz kontrolowac stan bioz na terenie budowy. Natychmiast

usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom na
budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ plan bioz na
budowie.

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne =zabezpieczenia tj. oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy. Nalezy wykonac i oznakowaé drogi umozliwiajgce w
razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektéw strazy pozarnej i karetki
pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywac
na skfadowania, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni
w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robo6t na zewngtrz budynku nie

nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru.

Opracowat:



