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1.1.2

Czes¢ opisowa
Opis ogolny przedmiotu zaméwienia, cel i zakres zadania

Przedmiotem zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie stanowiska badawczego URL9 w postaci ogrodu
deszczowego wraz z projektem nasadzenia oraz na ich podstawie wykonanie stanowiska
badawczego i nasadzenie roslin na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej, lokalizacja: przy
wjezdzie na teren kampusu od ulicy Traugutta przy budynku C Wydziatu Chemicznego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Zaprojektowany obiekt bedzie stuzyt do prowadzenia badan,
w ramach projektu NICE obejmujgcych mozliwosci zagospodarowania wod opadowych w miejscu
ich powstawania oraz usuwania zanieczyszczenh znajdujgcych sie w sptywie powierzchniowym.
W przysziosci URL 9 bedzie takze petni¢ funkcje edukacyjnag.

Przedmiot zaméwienia realizowany bedzie w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany ze srodkéw projektu Innovative and enhanced
nature-based solutions for sustainable urban water cycle NICE, umowa nr 101003765 — NICE,
zadanie nr 035035.

Cel zadania

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego obiektu badawczego URL 9
w postaci ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami. W obiekcie tym zastosowane zostang
innowacyjne rozwigzania. Rozwigzania te majg na celu zaréwno oczyszczenie wéd opadowych,
jak i ich zagospodarowanie. URL9 ma réwniez przyczyni¢ sie do zwiekszenia bioré6znorodnosci
otoczenia.

Ogolny zakres zamoéwienia:

opracowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
dotyczgcej przedmiotu zamoéwienia (URL 9 w postaci ogrodu deszczowego) tj.:
zaprojektowanie stanowiska badawczego wraz z projektem nasadzen,

dokonanie niezbednych zgloszen, jezeli sg wymagane, warunkujgcych prawidtowg realizacje
robat,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, warunkujacych prawidtowg
realizacje robdt,

wykonanie URL 9 jako ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami roslin zgodnie z zatwierdzong
przez Zamawiajagcego dokumentacjg projektowa,

montaz punktéw poboru prébek (schemat punktu przedstawiono w zatgczniku nr 6 do PFU),
utrzymanie i pielegnacja ogrodu w okresie 12 m-cy od daty podpisania przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Lokalizacja przedmiotu zamdwienia

URL 9 zlokalizowany bedzie na terenie kampusu w Gdansku — Wrzeszczu, przy ulicy Traugutta
(dziatka nr 621, obreb 55), znajdujgcego sie w obrebie zespotu zabudowy Politechniki Gdanskiej.
Przyblizona lokalizacja stanowiska badawczego URL 9 zostata pokazana w zat. 1.

Obiekt powinien znajdowac sie we wskazanym obszarze, jednak jego dokiadna lokalizacja
powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowym.



1.3.1

1.3.2

Opis stanu istniejgcego w miejscu inwestycji wraz z ewentualng dokumentacja fotograficzng

Obecnie na terenie, gdzie ma zosta¢ wybudowany przedmiot zaméwienia, nie istniejg zadne
obiekty, ktéry stanowityby przeszkode w realizacji inwestycji. Na analizowanym terenie znajduje
sie trawnik. Dokumentacje zdjeciowg przedstawiono na Rys. 1.

—

Rys. 1. Dokumentacja miejsca lokalizacji przedmiotu zamoéwienia URL 9

Uwarunkowania przyrodnicze

W obszarze, gdzie ma by¢ zlokalizowane URL9 nie znajdujg sie zadne gatunki roslin objete
ochrong. Wyzej wymieniony teren pokryty jest trawag (Rys. 1.). Nie ma tam zadnych drzew ani
krzewow. Doktadny wykaz roslin na obszarze, gdzie ma zosta¢ wykonane URL 9 znajduje sie
w zat. 2.

Warunki wodne

Teren, na ktérym powstanie stanowisko badawcze URL9 jako ogréd deszczowy, nie znajduje sie
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, o ktorym mowa w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), dalej Prawo Wodne.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne lokalizacja nowego obiektu
badawczego na terenie objetym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU) nie
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.



Rys. 2. Fragment mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sig na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig i ryzyka
powodziowego. Zrodto: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF

1.3.3  Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Wrzeszez Gomv. .4

Rys. 3. Fragment mapy Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zrodto: hittp://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index#



1.3.4  Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow
zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig. Nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew
i krzewow.

Planowana inwestycja nie narusza lokalnych stosunkéw wodnych w obszarze inwestyciji.
Charakter przedmiotu zamowienia, sposob uzytkowania i wielkoS¢ projektowanego obiektu nie
wplywajg negatywnie na glebe i powierzchnig¢ ziemi. Uzytkowanie planowanego stanowiska
badawczego URL9 nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emis;ji
przekraczajgcego normy hatasu. W zatozonym programie uzytkowania URL9 zanieczyszczenia
pylowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja. Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania
w wyniku prowadzonych prac znacznych mas ziemnych. Zostang one zagospodarowane na
terenie objetym inwestycjg. Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje
toksyczne.

Reasumujac, projektowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi oraz nie pogorszy, w rozumieniu odrebnych przepisow,
standardow jakosci srodowiska.

.4  Ogodlny opis zakresu inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu stanowiska badawczego URL9, jego wybudowanie
w wyznaczonej lokalizacji na terenie kampusu PG wraz z nasadzeniem roslinnosci i wykonaniem
punktéw do poboru prébek.

Zgodnie z definicjg ogrod deszczowy to ogréd, w ktérym nasadzono wyselekcjonowane rodzime krzewy,
byliny i kwiaty w niewielkim zagtebieniu terenu, ktére zazwyczaj tworzy sie na naturalnym zboczu. Jest
przeznaczony do tymczasowego zatrzymywania i ewapotranspiracji doprowadzanej grawitacyjnie wody
deszczowej, ktora sptywa z dachow, podjazdow, tarasow, trawnikéw lub ulic. W poréwnaniu
z konwencjonalnym trawnikiem, ogrody deszczowe pozwalajg na wsigkanie w ziemie o 30% wiecej
wody. Ogréd deszczowy jest przez wiekszo$¢ czasu suchy. Zwykle zatrzymuje wode tylko podczas i po
opadach deszczu.

Stanowisko badawcze URL9 w postaci ogrodu deszczowego oprocz wyzej wymienionych cech powinno
zapewnia¢ skutecznie usuwanie zanieczyszczen, dlatego przedmiot zaméwienia powinien sktadac sie
z nastepujacych elementow:

1. Wilotu do URL9 zlokalizowanego przy uszczelnionym wjezdzie na teren Politechniki Gdanskiej
zapewniajgcego jak najlepsze zbieranie i doprowadzenie jak najwiekszej objetosci sptywu
powstajgcego na mikrozlewni z uwzglednieniem zjawisk ekstremalnych typu deszcz nawalny
(poprzez zaslepienie wpustu deszczowego, ew. potgczenie z wpustem).

2. Wilot wyposazony powinien by¢ w urzadzenia wyttumiajgce energie naptywu wody (np. za
pomoca nawierzchni utwardzonej nieregularng kostkg granitowg).

3. Osadnika o gtebokosci ok. 0,5 m, potagczonego z wlotem do ogrodu deszczowego. Gtebokosé
osadnika moze zostaé zmieniona, jesli uzasadniajg to obliczenia wykonane w projekcie.
Osadnik powinien by¢ uszczelniony do wysoko$ci pozwalajgcej na przeptyw do kolejnego
elementu. Uszczelnienie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie naruszac lokalnych
stosunkow wodnych. Dobrany rodzaj uszczelnienia uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowania. Szacunkowy czas zatrzymania w osadniku powinien wynosi¢ ok. 15 min. Celem
osadnika jest zatrzymanie zawiesin mineralnych. Osadnik powinien by¢ wyposazony w punkty
do poboru prébek wody opadowej przy wlocie i przy wylocie do kolejnego elementu URL9
(doktadny opis punktu poboru probek znajduje sie punkcie 1.6.5. ,Okreslenie minimalnego



standardu materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania ogrodu” niniejszego PFU). Skarpy
osadnika powyzej uszczelnienia powinny zostaé obsadzone roslinnoscig ozdobng tolerujgcg
okresowe zalanie wodg, ktéra zapewni ich umocnienie, poprawi bior6znorodno$¢ oraz
w pewnym stopniu przyczyni sie takze do oczyszczania wod opadowych.

Trzech oddzielnych, segmentow filtrujgcych wypetnionych:

- zwirem ptukanym o uziarnieniu 2-8mm

- materiatem sorpcyjnym wykonanym z poddanej termicznej obrobce skaty weglanowo-
krzemionkowej o uziarnieniu 2-8 mm

- biowegiel o uziarnieniu 2-8 mm

Materiat filtracyjny powinien by¢ opakowany w przepuszczalng geowtdkning o srednicy porow
tkaniny mniejszej niz materiat wypetnienia (np. w postaci workéw lub typu ,kietbaska”).
Przeptyw pomiedzy osadnikiem i nieckg retencyjng musi odbywac sie grawitacyjnie przez
segmenty filtracyjne. Segmenty filtracyjnymi muszg mie¢ uszczelnione dno oraz przegrody
oddzielajgce poszczegdlne segmenty. Objetos¢ segmentow filtracyjnych powinna zapewnié
optymalny przeptyw oraz mozliwos¢ przelania sie¢ doptywu do niecki w warunkach zjawiska
ekstremalnego opadu (tak, aby woda zostata zretencjonowana w obrebie niecki retencyjnej).
Kazdy z segmentéw na wyptywie powinien zostaé wyposazony w punkt poboru prébek wody
opadowej.

Niecki retencyjnej o gtebokosci ok. 0,3 m wraz wykonaniem nasadzen roslinnosci hydrofitowej
dobranej na podstawie wskazan Zamawiajgcego (Zat. 3). Gieboko$C¢ niecki moze zostac
zmieniona, jesli uzasadniajg to obliczenia wykonane w projekcie. Niecka powinna by¢ zasilana
z segmentéw filtrujgcych, w sposéb grawitacyjny. Niecka ta powinna pozwoli¢ na
zretencjonowanie opadow ekstremalnych. W najnizszym punkcie niecki nalezy wykona¢ punkt
poboru probek wody opadowej (jak w niecce pierwszej).

Przelewu nadmiarowego z niecki na teren zieleni.

Powierzchnie i objetosci osadnika, segmentow filtracyjnych oraz niecki nalezy dobrac¢ tak, aby
pracowaty przy przeptywach obliczeniowych. Wykonawca powinien dobra¢ odpowiednie
proporcje tych elementéw.

Schemat stanowiska badawczego przedstawiono w zat. 4, a przekréj w zat. 5.

Uwaga
Schemat jest pogladowy — nie nalezy sie sugerowac proporcjami na rysunku a przekroj AA nie
jest profilem wysoko$ciowym.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zamowienie

Charakterystyczne parametry wg punktu 1.4.
Wszystkie z jednakowg wagg (nie ma hierarchii waznosci).

Koncepcja zwierajgca schemat rozwigzania stanowi zatgczniki 4 i 5 do SWZ.

Okre$lona przez Zamawiajgcego wstepna koncepcja polega na wykonaniu stanowiska
badawczego URL9 w postaci ogrodu deszczowego wg wytycznych przedstawionych w punkcie
1.4

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich elementéw wskazanych w punkcie
I.4.i na schematach (Zat. 4i5) .

Wykonawca w ramach realizacji zamoéwienia jest zobowigzany zweryfikowa¢ rozwigzania
techniczne zaproponowane przez Zamawiajgcego w niniejszym PFU, dokonujgc doboru
szczegotowych rozwigzan technicznych.



1.6.1

1.6.2

Parametry okreslajgce wielko$é obiektu

Catkowita powierzchnia URL9/ogrodu deszczowego musi zostaé obliczona na podstawie
deszczu miarodajnego i wielkosci mikrozlewni.

- osadnik o gtebokosci ok. 0,5 m i szacunkowym czasie zatrzymania — ok. 15 min.

- 3 segmenty filtracyjne

- niecka retencyjna o gtebokosci ok. 0,3m z funkcjg przelewu nadmiarowego z niecki na teren
zieleni

Powierzchnie i objetosci osadnika, segmentow filtracyjnych oraz niecki nalezy dobrac¢ tak, aby
pracowaty przy przeptywach obliczeniowych.

Wilot do obiektu powinien mie¢ utwardzong nawierzchnie — szczegdty ustali¢ na podstawie
projektu

Liczba punktéw do poboru prébki - 6 szt.

Uwaga!

Podane w PFU ilosci sg przyblizone. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie

zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Opis stanu projektowanego

Wszystkie niezbedne informacje na temat ogrodu deszczowego zawarte sg w punkcie 1.4.
Wielko$¢ stanowiska badawczego:

Wielkos$¢ stanowiska badawczego zostanie wyznaczona, na etapie projektowania obiektu, na
podstawie obliczen obejmujgcych deszcz miarodajny i powierzchnie mikrozlewni.

Zakres robot budowlanych do wykonania i ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zakres robét budowlanych

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat: usuniecie czesci kraweznika (w celu
doprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej do ogrodu
deszczowego), wykonanie wlotu do obiektu, osadnika, niecki retencyjnej, a pomiedzy nimi trzech
oddzielnych, szczelnych segmentéw filtrujgcych tgczacych osadnik z niecka, pozwalajgcych na
swobodny przeptyw, wykonanie punktéw do poboru prébek oraz przelewu nadmiarowego z niecki
na teren zieleni.

Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany z materiatow Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nastepstwa i wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw BHP, ppoz

- warunkéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczeniem ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw
prowadzonych robot.



Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajagcemu
wraz z dokumentacjg powykonawczg dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot Zamawiajgcy ustanowi
osobe upowazniong do kontaktéw z Wykonawca.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ rozwigzan projektowych, szczegdlnie w aspekcie zgodnosci z PFU i umowa,
jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac projektowych
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
jakos¢ i doktadnos¢ wykonania robo6t budowlanych,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbior dokumentac;ji projektowe;,
— odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),
— odbiér kohcowy (przekazanie zamawiajgcemu wykonanych robét budowlanych i URL9
gotowych obiektow budowlanych, a takze instalacji).

Zamawiajgcy wymaga, aby wywozu odpaddw, gruzu oraz nadmiaru ziemi powstatych w trakcie robot
Wykonawca dokonat we wtasnym zakresie i na wtasny koszt. Odpady muszg by¢ sktadowane oraz
zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zapewnit dostepnos¢ ciggéw komunikacyjnych,
w szczegoblnosci dojazdu pozarowego do obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami odrebnymi.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszego przedmiotu zamowienia bedzie
wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia m.in.
projekt organizacji ruchu, wjazd na drogi z ograniczeniem tonazu, czasowe zajecie pasa drogowego,
zabezpieczenie terenu i inne.

Koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utrzymaniem placu budowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany po zakonczeniu robdt budowalnych do rekultywacji terenu
w miejscach zniszczonych podczas wykonywania robot i doprowadzenia do stanu zgodnego
z wykonang inwentaryzacjg z wrzesnia 2022 (dokumentacja zdjeciowa + analiza bior6znorodnosci
zat. 2).

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu.
Odstepstwa od parametrow jakosciowych przyjetych w PFU sg mozliwe jedynie za pisemng zgodna
Zamawiajgcego, po wykazaniu, ze zmiana spowoduje poprawe warunkow (estetycznych,
funkcjonalnych lub ekonomicznych) realizowanego zamdéwienia.

[.6.3  Technologia wykonania ogrodu deszczowego

Technologia wykonania ogrodu deszczowego zostata opisana w punkcie 1.4.
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4 Nasadzenia roslin

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem nasadzenn wykonanym na podstawie analizy
bior6znorodnosci dla terenu URL 9 i zaleceniami zawartymi w zat. 3.

Do nasadzenia w ogrodzie deszczowym nalezy wybrac¢ tzw. rosliny hydrofitowe, ktore oczyszczajg
wode oraz znoszg okresy suszy i zalewania. Zaleca sie wykorzystanie roslin wieloletnich (bylin) by
unikng¢ corocznych nasadzen, ktére mogtyby naruszy¢ warstwy drenujgce.

Rosliny nalezy posadzi¢ gesciej (0 10-15%) niz zalecenia dla gatunku, z uwagi na ubogie podtoze,
na ktérym beda rosty.

Przygotowane podtoze nalezy doktadnie ubié, aby gwalttowny opad deszczu nie spowodowat
nierbwnomiernego osiadania ogrodu. Sadzonki w doniczkach nalezy roztozy¢ tak, aby uzyskac
pozgdany efekt wizualny i rbwnomierne obsadzenie roslin na catej powierzchni ogrodu. Przed
sadzeniem nalezy pamietaé o rozluznieniu bryty korzeniowej w przypadku gdy jest silnie
przerosnieta. Po posadzeniu nalezy dokfadnie ubi¢ ziemie wokét sadzonki. Nalezy podla¢ ogréd
intensywnie, a jezeli w trakcie podlewania osiadt nierownomiernie, nalezy uzupetnic¢ braki podtoza.

5  Okreslenie minimalnego standardu materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania ogrodu

przekierowanie wody z terenu utwardzonego w formie rynsztoku z kostki

opis uszczelnienia w pierwszej niecce

segmenty filtracyjne

punkty do poboru prébek w postaci piezometréw wykonanych z rur PCV o $rednicy min 160
mm,

dno zaslepione korkiem kanalizacyjnym, gora przykryta wywiewkg kanalizacyjna;

rura powinna posiada¢ nawiercone otwory o srednicy 20 mm z zachowaniem czesci szczelnej
20 cm od zaslepionego dna rury;

obszar perforacji powinien by¢ ostoniety drobna siatkg; schemat punktu do poboru prébek
pokazano w zat. 6.

O O O O

Rodzaj i sposéb badan, jakie beda prowadzone na obiekcie

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac w taki sposéb, aby zapewnit mozliwo$¢ wykonywania
badan w ustalonych punktach, m.in. badania in-situ z zastosowaniem sond pomiarowych
(pozostajgcych na wyposazeniu Zamawiajgcego) oraz mozliwosci poboru prébek do badan w
laboratorium. Punkty do poboru prébek powinny zosta¢ zlokalizowane w osadniku na wlocie
i wylocie, na wylocie z kazdego segmentu filtracyjnego oraz w niecce retencyjnej - w najnizszym jej
punkcie.

Warunki wykonania przedmiotu zamowienia

Czes¢ Projektowa — Wymagania dotyczgce przygotowania projektu

Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

oraz spetnia¢ wymagania formalno-prawne.

o Geodezyjna inwentaryzacja terenu;

o Zaprojektowanie stanowiska badawczego wraz z ogrodem deszczowym;

o Przewidzenie robdt odtworzeniowych po wykonaniu rob6t budowlanych;

o Uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
robot;

o Zatwierdzenie projektu przez Zamawiajgcego;
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Czes¢ Realizacyjna — Wymagania dotyczace realizacji

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robot nalezy w szczegdélnosci:

a. terminowe wykonanie robét zgodnie z projektem i PFU,

b. ustanowienie kierownika budowy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic staty, ciagty,
nadzér techniczny i osobowy nad prowadzonymi robotami i podlegtymi pracownikami,
poprzez w szczegolnosci statg obecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robot.
wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie;
zgtoszenie Zamawiajgcemu materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;
wykonanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem;
wykonanie rob6t odtworzeniowych (o ile konieczne),
geodezyjna inwentaryzacja wykonanych prac oraz zgtoszenie ich w o$rodku
geodezyjnym;
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

> @moeao

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu prac projektowych Wykonawca kierowat sie
obowigzujgcym prawem oraz wiedzg i doswiadczeniem. Wszystkie projektowane rozwigzania
muszg by¢ zgodne z PFU i przepisami prawa, a takze zapewniaC¢ wysokg jakos¢ rozwigzan
i wskazywac¢ wysokiej jakosci materiaty.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przy wykonywaniu robot budowlanych stosowat tylko
wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rekojmi na przedmiot zamdwienia wynosi: 36 miesiecy
na roboty budowlane oraz 12 miesiecy na zielen. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi
i gwarancji Wykonawca zapewnit usuwanie wad, usterek, awarii zgodnie z zapisami umowy
podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu przetargu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja obejmuje:

- przyblizona lokalizacja obiekt — zat. 1

- raport o bior6znorodnosci — zat.2

- wytyczne dot. nasadzen — zat. 3

- schemat stanowiska badawczego — zat. 4

- schematyczny przekroj przez stanowiska badawcze — zat. 5
- schemat punktu do poboru probek — zat. 6

Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z koniecznos$ci przeprowadzenia niezbednej inwentaryzaciji
budowlanej umozliwiajgcej zaprojektowanie i wybudowanie URL9.

Podstawe do sporzgdzenia dokumentac;ji projektowej i realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia w niniejszym postepowaniu bedg stanowity warunki i wymagania zawarte
w niniejszym PFU, dokumenty i akty prawne do ktérych PFU sie odwotuje, wydane (jezeli zajdzie
taka potrzeba) decyzje administracyjne oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych zezwolen, pozwolen, zgdd, zgtoszen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac¢ we wiasnym zakresie m.in. warunki techniczne wydane
przez administratorow i zarzgdzajgcych urzgdzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do
wykonania dokumentacji projektowe;j.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz realizacje
robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie oferty.
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Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zakresem wskazanym w PFU z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci
z PFU i obowigzujgcym prawem.

Wykonawca przygotowujgc dokumentacje projektowg powinien przeanalizowa¢ wykonalnosc,
zasadno$¢ zaproponowanych rozwigzan, dokona¢é odpowiednich pomiaréw, dokonaé
ostatecznych uzgodnien z przedstawicielami Zamawiajgcego, a nastgpnie przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z:

— wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.);

— wymaganiami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1062 ze zm.);

— rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz.2454);

— rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458);

— wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych;

— obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j;

— uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Uwaga!

Wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej (badania gruntu,
pozwolenia, zezwolenia, warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne, odstepstwa,
ekspertyzy etc.) ponosi Wykonawca.

Ogolne wytyczne projektowe
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa, ktérg uzgodni z Zamawiajgcym.

Uwaga! Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do koncepcji przedstawionej przez
Zamawiajgcego nie bedzie stanowito podstawy zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu
wykonania umowy.

Mozliwo$¢ dokonania przez Wykonawce w dokumentac;ji projektowej odstepstwa od wskazanych
warunkéw technicznych wymaga zgody Zamawiajgcego. W przypadku braku zgody
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowac inne rozwigzanie projektowe.

Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, nalezy traktowaé
jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku réznic co do warunkow i wymagan zawartych
w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy uzna¢ warunki i wymagania bardziej
rygorystyczne.

Wszystkie opracowania opisowe, opisy na rysunkach i dokumenty muszg by¢ opracowane
w jezyku polskim.

12



Catos¢ dokumentacji projektowej musi byé opracowana za pomocg oprogramowania
komputerowego, a w szczegoélnosci:
— czesci opisowe muszg by¢ utworzone z uzyciem edytora tekstéw kompatybilnego z MS
Word, w formacie .pdf i .doc;
— rysunki w formacie .pdf i .dwg;
— uzyskane uzgodnienia, decyzje etc. w oryginatach wraz z ich tabelarycznym zestawieniem
w formacie .jpg, .pdf.

Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowywanej na podstawie
niniejszego PFU:

— projekty techniczne wszystkich branz — po 3 egz.

— inwentaryzacja powykonawcza — 1 egz.

— dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz nienaruszania praw majgtkowych oséb trzecich.

Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, z chwilg jej
odbioru, nabedzie majatkowe prawa autorskie do wszystkich utworow i wtasnos¢ do fizycznych
egzemplarzy utworéw, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym wszelkiej dokumentacji
autorstwa Wykonawcy), na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploataciji,
w tym: zwielokrotnianie; edytowanie; zmiany; utrwalanie; rozpowszechnianie, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym; uzyczenie i najem; publiczne wykonywanie; wyswietlanie;
odtwarzanie; nadawanie w telewizji; wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sie¢ Internet;
wprowadzanie do pamieci komputera.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu zezwolenn do dokonywania wszelkich zmian i przerobek
utwordw, o ktérych mowa powyzej, osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich, w tym réwniez
do wykorzystania ich w czesci lub catosci oraz tgczenia z innymi utworami.

Zamawiajacy bedzie miat prawo korzystac i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa powyzej,
a takze bedzie miat prawo do ich opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich
tworcy. Wykonawca upowazni takze Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw
osobistych.

Zamawiajacy bedzie miat prawo przenies¢ prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen a takze dokonywaé w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich. Przez zezwolenia rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie
Zamawiajgcemu. Zezwolenia te bedg nieodwotalne i nie bedg uzaleznione od zadnych warunkow
oraz zostang udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Przeniesienie praw musi nastgpi¢ bez ograniczen czasowych i terytorialnych.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i dokonaniu zgtoszenia, jezeli jest wymagane, lub
uzyskaniu, decyzji administracyjnych, jezeli sg wymagane, Wykonawca powinien przystgpi¢ do
realizacji robét budowlanych.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego upowaznienia do
wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed zgtoszeniem robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe musi zostaé
zatwierdzony przez stuzby techniczne Zamawiajgcego.

Zasada uniwersalnego projektowania
Zrealizowany projekt musi by¢ w petni dostepny i umozliwi¢ korzystanie z niego jak najwiekszej

liczbie osob, w szczegdlnosci osobom niepeinosprawnym i nie moze stanowi¢ przeszkody
w korzystaniu z chodnikéw i przejazdéw znajdujagcych sie w jego poblizu.
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r)

Urzgdzenia obce

Wszystkie urzadzenia branzowe bedace w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji
(np. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy
sieci gazowej, wodociggowej, stupy energetyczne, telekomunikacyjne, oswietleniowe itp.) nalezy
zabezpieczy¢ badz przebudowaé.

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowa¢ wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce
Z przepisOw prawa oraz decyzji, uzgodnien i zaleceh organdéw administracji i zainteresowanych
stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszgce zgodnie z tymi warunkami i wymogami.

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy

Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie odbywa¢ sie na terenie kampusu, ktéry w czasie
realizacji zamowienia bedzie funkcjonowat w normalnym trybie. W zwigzku z tym nalezy
przewidzie¢ sposob prowadzenia prac z zachowaniem wszelkich wymogow technologicznych
zapewniajgcych bezpieczne funkcjonowanie obiektu dla jego uzytkownikow. Zakres prac oraz
godziny ich wykonywania nalezy uzgodnic¢ z administratorem obiektu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia dla
uzytkownikéw kampusu.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia
zanieczyszczenia kampusu. Utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca powinien wliczy¢ w cene
oferty.

Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy wszelkich staran dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego, w szczegdlnosci studentéw i pracownikéw kampusu.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i byc
zabezpieczone przed dostepem osaéb trzecich.

Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie moze uzywac¢ materiatow, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia i nie
bedg dopuszczone do uzytku. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
wykonywania robét a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania przez Wykonawce wymagan technologicznych dotyczacych ich
wbudowania.

Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone znajdujgcych sie w rejonie placu budowy
instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji
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1.1

bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania robét. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany bedzie powiadomi¢
Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji i urzgdzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia robét
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz, w razie potrzeby, wtadze lokalne,
jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc im wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w harmonogramie robdt rezerwe
czasowg na tego typu zdarzenia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania Zamawiajgcego na biezgco o umowach lub
porozumieniach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci, dotyczgcych
korzystania z wtasnos$ci i drog wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowa¢ w te umowy
czy porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg
z Wykonawca.

Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac aktualne przepisy prawa, zwigzane w jakikolwiek
sposOb z przedmiotem zaméwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za ich nieprzestrzeganie
podczas projektowania i prowadzenia robaét.

Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane w trakcie wykonywania robot, poczawszy od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania
przez Strony Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy pozostawaly w zadowalajgcym stanie
do dnia podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Zamawiajgcy ma prawo wyda¢ mu
polecenie prowadzenia robdét utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczgcé te roboty
nie pdézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robét w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wtasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci obiektu lub
jego elementow lub obiektu liniowego Wykonawca zobowigzany bedzie dokonaé niezwlocznej
naprawy tego uszkodzenia na wtasny koszt, doprowadzajgc obiekt lub jego czes¢ lub obiekt
liniowy do stanu pierwotnego.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw Wykonawca pozyska we
wiasnym zakresie, co zostato szczegotowo wskazane w czesci opisowej PFU (o ile okaze sie to
konieczne).

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego z zapisami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drég,
sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji $rodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego, uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami (w razie koniecznosci).
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1.2

1.3

14)
15)

16)

17)
18)

19)

Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy prawne, w szczegolnosci
wskazane ponize;j.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r. poz.
1062 ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.2454);
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990
ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiarbw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429);

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 840);

ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 222);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (Dz. U. poz. 1170);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1029 ze zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
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20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Dla wszystkich wymienionych powyzej aktow prawnych obowigzuje ich aktualny stan prawny.
Zrédio aktow prawnych stanowig odpowiednie Dzienniki Ustaw.

Normy

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym PFU lub innych dokumentach zaméwienia norma,
ocena techniczna, specyfikacja techniczna i system referencji technicznych, o ktérych mowa w art.

101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyjg¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania
»lub rownowazna”/,lub réwnowazny” i Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym.

II.4  Niniejszy PFU stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,

— przygotowania oferty przez Wykonawce,
— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

II.5 Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia na kazdym etapie tj. projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania bedzie zgodny z zawartg umowa.

1.6 Realizacja zadania zostata uwzgledniona w budzecie Zamawiajgcego.

II.7  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t budowlanych
Warunki geologiczne i gruntowo-wodne okreslone zostaty jako proste.
Jednoczesnie Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia gruntéw o gorszych
parametrach fizyko-chemicznych, niz zatozone w PFU i uwzgledni¢ powyzsze w ofercie.
1. Inwentaryzacja zieleni
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowac istniejgca zielen.

2. Inwentaryzacja obiektow podlegajacych rozbiérce

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje sie dokonania rozbidrki istniejgcych obiektéw
budowlanych. Przewiduje sie demontaz kraweznikow.

3. Warunki techniczne i realizacyjne
Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.
4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwosci

Charakter inwestycji nie generuje hatasu i innych ucigzliwosci.
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