ZESTAWIENIESTOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO

Lp D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 DSZ
105 105 105 105 4105 105 105 105 135 135 105 105 105 105 105 135 105
105 $—105 105y 4105, T  a— F— 18 e 105 105  — e 1 pre a——— 70
bo, [ 1 ho, [ ® 1 39;_ 0o, r o bo, [ 1 bo,” I 1 B0, [ 1 \ |90 \ PO 00, M 1 ho a1 bo, [ 1 bo,~ [ 1 B0 [ 1 \ LB 5o [ 1 b0, [ il i r (8) B
o |Lg g I =ir o {14 & fLe g2 ol L& o L4 gs | gs o L4 g= o | Vg o 144 o .2 B o |lg ™ g8 2 o .2 ool gl |1 g o .2 BB e o | & L gz o |l g= o 2
= |ES b I (5] = = K S |eE = |es = kS = es = s = o b I = |lg A o IS = |k b~ [ = 23 S b (5 =

3 ] K o e | | N % S | | % I8 P i i 8 7 \ 3 \ = 2 e | | ] | | 2| | |
by S " 3 EIS3 N N N N EIS6 ' 1530 ) 130 N 1560 RN N EIS3 "

Schemat graficzny \ L] % L] oqedq L L S N L ] L ] \ L ] % N \ L L ] \ L >~ L~ N L~ FLEN i L] 5 L~ ; Lo ool

DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWY CH,

DRZWI WEWNETRZNE DO UMY WALNII

DRZWI DO POM SOCJALNY CH,

DRZWI WEWNETRZNE DO UMY WALNII

DRZWI DO POMIESZCZENIA

DRZWI DO POM GOSPODARCZYCH , WC,

DRZWI DO POMIESZCZEN

DRZWI DO POMIESZCZEN

DRZWI DO POMIESZCZENIA

DRZWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNY CH

DRZWI DO POM PRZY GOTOWANIA

UWAGI:

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

2. TYPY | ILOSC ZAMKOW UZGODNIC Z
INWESTOREM PRZED ICH ZAMOWIENIEM

3. NALEZY ZASTOSOWAC DRZWI Z ATESTEM DO
WYKORZYSTANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ

4. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI

DOSTEPU DRZWI WYPOSAZYC W NIEZBEDNE
ELEMENTY

5. ZGODNOSC WYMIAROW | ILOSC SPRAWDZIC

NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM WYROBU DO
WBUDOWANIA

6. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG.

WYKAZOW PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC

POD WZGLEDEM ILOSCI | WYPOSAZENIA | PRZEKAZAC
DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI

7.PRZED ZAMOWIENIEM WSZELKIE WATPLIWOSCI W
ZESTAWIENIU NALEZY ROZSTRZYGAC W TRYBIE
NADZOR AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJI Z
WYBRANYM PRODUCENTEM WYMIARY DRZWI

8. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSARZONE W CZUJNIK
OTWARCIA

9.KONTROLA DOSTEPU: ZESTAWIENIE STOLARKI
DZWIOWEJ ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Z
INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

10. OSTATECZNE TYPY DRZWI | ZAMKOW DO
USTALENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

. : DRZWI DO POMIESZCZEN K1/09, K1/10 DRZWI DO MAGAZYNU BRONI DRZWI DO MAGAZYNU DRZWI DO MAGAZYNU W SALI WYLAZ DO PRZESTRZENI INSTALACY JNEJ DRZWI DO POMIESZCZENIA SALI
Lokalizacja DRZWI DO POMIESZCZEN BIUROWY CH SERWEROWNI JAWNEJ : : WYPOCZYNKOWEGO DOWODCY SOCJALNYCH | TECHNICZNY CH TECHNICZNEGO NA 2 KONDY GNACJI DRZWI DO POKOIl MIESZKALNY CH ' POTRAW ORAZ POM. DO PRANIA | ; DRZWI DO SAUNY
KLASY RCA POMIESZCZEN WC Z OTWORAMI SZATNI | NATRY SKOW DOSTEPNE Z SEKRETARIATU DOSTEPNEGO 7 KLATKI SCHODOWE. GOSPODARCZY CH, MAGAZYNOWY CH GOSPODARCZY CH W KLASIE RC4 W KLASIE RC4 W KLASIE RC4 SUSZENIA W KLASIE RC4 WIELOBRANZOWEGO W KLASIE RC4 KONFERENCY JNEJ POD SCHODAMI NA KONDY GNACJI 1 KONFERENCY JNEJ
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Uwagi | wskazania

przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle min.

90cm, oscieznica —drewniana, obejmujaca
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.

skrzydia przylgowe

zamek zapadkowy
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ obtozona ptyta HDF. Boki skrzydta
pokryte sa taséma brzegowg ABS, okleina

CPL 0.2 mm , oscieznica regulowana
klamka stalowa,
zamykany na klucz
izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie
RA1' 30dB

przy kacie otwarcia 90° otwdr w Swietle min.
90cm, oscieznica —stalowa,
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.
skrzydia przylgowe,
drzwi w klasie RC4
zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem,
bolce antywywazeniowe 5 sztuk
prég ze stali niedzewnej,
komplet wktadek klasy 6,
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ obtozona ptyta HDF. B okleina CPL
0.2 mm, oscieznica regulowana, klamka
stalowa,
zamykany na klucz
izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie
RA1' 30dB

przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min.

90cm, oscieznica stalowa
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.

skrzydia przylgowe

zamek zapadkowy
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ oblozona ptyta HDF. Boki skrzydta
pokryte sg tasma brzegowa ABS,, okleina

CPL 0.2 mm , klamka stalowa,

rozeta tazienkowa,

kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne
pow. czynna 0,022 m2

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.

90cm, oscieZnica stalowa

skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy

konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ obtozona ptyta HDF . Boki skrzydta
pokryte sg tasma brzegowa ABS,, okleina
CPL 0.2 mm, klamka stalowa,

zamykany na klucz

Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja siy oraz dwa zawory do

regulacji predkosci zamykania

przy kacie otwarcia 90° otwdér w Swietle min.

90cm, oscieznica stalowa
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.

skrzydia przylgowe

zamek zapadkowy
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ obtozona ptyta HDF. Boki skrzydia
pokryte sg tasma brzegowa ABS,, okleina

CPL 0.2 mm , klamka stalowa,

rozeta tazienkowa,

kratka wentylacyjna lub tuleje wentylacyjne
pow. czynna 0,022 m2

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.

90cm, oscieznica —drewniana, obejmujaca
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.
SKRZYDLA BEZPRZYLGOWE,
zintegrowane z okfadzing scienng
zamek zapadkowy
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Catos¢ obtozona piyta HDF. Boki skrzydta
pokryte sg tasma brzegowg ABS, okleina
CPL 0.2 mm , oscieznica regulowana |,
klamka stalowa,
zamykany na klucz, gatka od strony
sekretariatu , klamka od strony
pomieszczenia wypoczynkowego
izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie
RA1' 30dB

przy kacie otwarcia 90° otwdér w Swietle min.
90cm, oscieznica stalowa
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
Konstrukcje skrzydia stanowi warstwowa
ptyta widrowa z doklejka
z drewna iglastego oblozona obustronnie
ptytami HDF | okleina CPL 0.2 mm, klamka
stalowa,
zamykany na klucz
Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.

90cm, oscieZznica —drewniana, obejmujaca
Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.
Calos¢ obtozona ptyta HDF. Boki skrzydta
pokryte sa tasma brzegowg ABS, okleina
CPL 0.2 mm , oscieZnica regulowana |,
klamka stalowa,
, zamykany na klucz

Catkowita gr. skrzydia — 45-55 mm.

przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min.
90+30=120cm, oscieznica —drewniana,

obejmujaca

skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy

konstrukcja skrzydta ptyta widrowa petna.

Calos¢ obtozona ptyta HDF . Boki skrzydta

pokryte sa taséma brzegowg ABS, okleina
CPL 0.2 mm , oscieznica regulowana

klamka stalowa,
zamykany na klucz

przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle min.
90+50=140cm, oscieznica ceowa lub katowa o
grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech
krawedziach
skrzydia przylgowe,
drzwi w klasie RC4
zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem,
bolce antywywazeniowe 5sztuk
prog ze stali niedzewnej |
komplet wktadek klasy 6,

Calos¢ obtozona ptyta MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana |, klamka
stalowa,
zamek szyfrowy klasy B

przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min.
90cm, oscieZnica stalowa
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa
ptyta widrowa z doklejka
z drewna iglastego oblozona obustronnie
ptytami HDF | okleina CPL 0.2 mm, klamka
stalowa,
zamykany na klucz
Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania
izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie
RA1' 35dB

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.
90cm,05cieznica ceowa lub katowa o
grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech
krawedziach
skrzydia przylgowe,
drzwi w klasie RC4
zamek listwowy z 5 punktowym
ryglowaniem,
bolce antywywazeniowe 5 sztuk
prog ze stali nierdzewnej |
komplet wktadek klasy 6,

Calos¢ obtozona ptyta MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana , klamka
stalowa,
zamek szyfrowy klasy B

przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min.
90cm,05cieZnica ceowa lub katowa o

grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech

krawedziach, skrzydta przylgowe,, drzwi w

klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym
ryglowaniem, bolce antywywazeniowe

Ssztuk, prog ze stali nierdzewnej |
komplet wktadek klasy 6,

Calosc obtozona ptytg MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana |,
klamka stalowa,
zamek szyfrowy klasy B
Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle min.

90cm, osScieznica stalowa
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa
ptyta widrowa z doklejka
z drewna iglastego oblozona obustronnie
ptytami HDF | okleina CPL 0.2 mm,
klamka stalowa,
Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

przy kacie otwarcia 90° otwér w Swietle min.
90cm,05cieznica ceowa lub katowa o
grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech
krawedziach, skrzydta przylgowe, drzwi w
klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym
ryglowaniem, bolce antywywazeniowe 5
sztuk, prég ze stali nierdzewnej |
komplet wktadek klasy 6,
Calosc obtozona piytg MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana |,

klamka stalowa,
zamek szyfrowy klasy B

Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.
90+30=120cm, oscieznica ceowa lub katowa o
grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na frzech

zamek listwowy z 5 punktowym ryglowaniem,
bolce antywywazeniowe 5 sztuk

Calos¢ obtozona ptyta MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana |, klamka

krawedziach
skrzydia przylgowe,
drzwi w klasie RC4

prog ze stali nierdzewnej |
komplet wktadek klasy 6,

stalowa,
zamykany na klucz

przy kacie otwarcia 90° otwdr w Swietle min.
90+90=180cm, oscieznica drewniana
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
Konstrukcje skrzydia stanowi warstwowa
ptyta wiérowa z doklejka
z drewna iglastego oblozona obustronnie
ptytami HDF | okleina CPL 0.2 mm,
klamka stalowa,
zamykany na klucz

przy kacie otwarcia 90° otwor w swietle min.
90cm, oscieZnica stalowa
skrzydia przylgowe
zamek zapadkowy
Konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa
ptyta widrowa z doklejka
z drewna iglastego oblozona obustronnie
ptytami HDF | okleina CPL 0.2 mm,
klamka stalowa,
zamykany na klucz
Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do
regulacji predkosci zamykania

klamka stalowa,
zamek szyfrowy klasy B

przy kacie otwarcia 90° otwdr w Swietle min.
90cm,05cieznica ceowa lub katowa o
grubosci 3 mm z uszczelka EPDM na trzech
krawedziach, skrzydta przylgowe, drzwi w
klasie RC4, zamek listwowy z 5 punktowym
ryglowaniem, bolce antywywazeniowe 5
sztuk, prég ze stali nierdzewne] |
komplet wktadek klasy 6,
Catos¢ obtozona ptyta MDF. KOLOR RAL
7016 , oscieznica regulowana |,

Samozamykacz nawierzchniowy, ze
skokowa regulacja sity oraz dwa zawory do

regulacji predkosci zamykania

Szklana tafla z hartowanego szkfa o
grubosci 8 mm. Krawedzie szlifowane.
QscieZnica bezseczna - drewno BUK.

Uchwyt drewniany w kolorze oscieznicy.
Uszczelka w oscieznicy wykonana z
materiatu odpornego na dziatanie wysokiej
temperatury.

Zawiasy metalowe odporne na korozje.
Montaz drzwi zaleca sie podnoszac
obudowe nad ziemiag 4-10cm, zostawiajac
pod drzwiami niezbedng przestrzeni dla
wentylacji i ochrony oscieznicy przed
dziataniem wilgoci.

Nazwa inwestyciji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
IVRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
GMINA NIEPORET

Inwestor:

STOLECZNYZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
MPROJEKT POLSKA SP.Z 0.0.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Akcesoria
SZer. ofworu w sc.

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana
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stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

stal szczotkowana

konstrukcyjnej (cm)
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195

105

105

80

Wys_ otworu w sc.
konstrukcyjnej{cm)
mierzona od pow.warstwy
wykonczeniowej
Szer.ofw. w Swiefle
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Projektant w specjalnosci | mgr inz. arch. Katarzyna Roszko
architektonicznej
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oscieznic (cm)
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Sprawdzajgcy w
specjalnosci
architektonicznej
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Wys. ofw. w Swieile
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Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ
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