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SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE MINIMALIZUJĄCE POGŁOS W

POMIESZCZENIU, WYSPOWE

Sufit akustyczny  wolno wiszący  do sal konferencyjnych  płyta kwadratowa  oraz

prostokątna 120z1800mm 1200x1200mm - zgodnie z rzutem sufitów

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o

równoważnej chłonności akustycznej nie gorszej niż:

Panel akustyczny wolno wiszący, posiadający trzy systemy zawiesi. Dostępne opcje

montażu systemu: regulowane wieszaki cięgnowe, mocowanie 1-punktowe oraz

mocowania bezpośrednie. Panel  wykonany z wełny szklanej o wysokiej gęstości.

Panel przeznaczony do demontażu.

w częsci paneli sufitowych konieczne wyciecie otworow pod kratki nawiewu oraz

wyciągu oraz montaż klimatuzatorów. Konieczne wykonanie wzmocnień płyt

FARBA DO MALOWANIA SUFITÓW W SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ TRADYCJI

·Dedykowana do sufitów, odporność na szorowanie klasa III, antyrefleksyjna, farba

lateksowa, wydajność na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, kolor

czarny , wysoka siła krycia, dobra przyczepność do podłoża, niekapiąca.

 Malowanie natryskowe

FARBA DO KANAŁÓW WE0NTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH

podkład+ farba lateksowa

·podkład  Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, uniwersalny. Bazujący na

polimerach akrylowych, przeznaczony do  powierzchni. Ocynkowana stal, szkło, cynk,

twarde PVC, stal, nakładany po oczyszczeniu i odtłuszczeniu zgodnie z zaleceniami

producenta

·wykończenie farba lateksowa jak do sufitów Sali konferencyjnej i sali tradycji

·System:  podkład  jedna warstwa  nawierzchniowa+  farba lateksowa w kolorze

czarnym

·satyna

·Kolor czarny

·Malowanie natryskowe
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