ZESTAWIENIE WITRYN, STOLARKI ALUMINIOWEJ WITRYNY HOLU | KLATEK SCHODOWYCH CZESC 1 BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO
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Z LT ‘ schodowag ‘ ‘
|_ JERE ian ‘ min 5,2m2 ‘ ‘
. . . i i i l l l . . . Nazwa inwestycji:
gtéwna witryna wejsciowa ; witryna klatki schodowej PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
witryna do budynku od .
Lokalizaci do budynku od strony LY . pocznej do budynku od FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
oKalizacja - . . strony elewacji pélnocnej o . . . .
elewac;ji potudniowej strony elewacji potudniowe;j WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
RAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
Materiat aluminium aluminium aluminium ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
Kolor/okleina W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
skrzydta RAL7016 RAL7016 RAL7016 GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY
Kolor/okleina
oscieznic RAL7016 RAL7016 RAL7016 Nazwa obiekiu:
Odpormose BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIIl,
p . - - - MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
ogniowa
PARKINGI XXII
L/P dwuskrzydtowe - _ Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
KONDYGNACJA 1 1 1 1 GMINA NIEPORET
L Inwestor:
llos¢ L 1 L STOLECZNYZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
Uwagi i wskazania _ B drzwi qieple - w_spé{czynni’k prz’en_ikania_ciepla, dla witryny UcMAX=O,’9’(W/m2K) o _ . Generainy Proj kgtt':JEROZOLlMSKlE 97, 00-909 WARSZAWA
drzwi (cato$c¢)skrzydto przy kacie otwarcia 90° otwdr w $wietle min. 200cm (100+100) wysokos$¢ 250cm, oscieznica ciepta, nalezy wspélczynnik przenikania ciepta, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K) MPROJEKT POLSKA SP. Z 0.0.
zastosowac szkfo bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczace, niskoemisyjne bezbarwne, klamke . i . P Y P . pfa. ryny L] ’ . - wspotczynnik przenikania ciepta, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K) UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
. X X Lo : nalezy zastosowac szkto bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczgce, niskoemisyjne bezbarwne, e . . ; . . - . ) ’ ;
nalezy zamontowac w sposéb umozliwiajgcy swobodne korzystanie z zamka czuika otwarcia oscieznica ciepta, nalezy zastosowac szkto bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczace, Mp NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188
Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokowg regulacjg sity oraz dwa zawory do regulacji predkosci zamykania . . . . ’ . T ST niskoemisyjne bezbarwne,
) . Powierzchnia napowietrzania minimum 5,2 m2 , poprzez okna w najnizszej czesci witryny, okna podtgczane do SSP . . " L - . — S—
zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz, czujka otwarcia okna na naiwvzszei kondvanacii z mozliwoscia. ottwarcia do przewietrzania umozliwiaiace otwarcie okien z poziomu uzvtkownika witryna potgczona z systemem zaluzji zewnetrznych , stonecznych, aluminiowych o przekroju elipytcznym szerokosci 16cm Branza: Faza projektu:
witryna potgczona z systemem zaluzji zewnetrznych , stonecznych, aluminiowych o przekroju elipytcznym szerokosci 16¢cm J\Wyzsze) ygnacj a P I P Y ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
Powierzchnia napowietrzania minimum 5,0m2 drzwi podtgczone do systemu oddymiania Projektant koordvat - o
rojektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta
MAZ/ 003/POOK/09
Akcesoria stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana ProteKtant Anos
rojektant w specjalnosci inz
Szer. otworu w $c. arc:\itektoniczr?ej : 3338?;;81 ?lfatarzyna Roszko
konstrukcyjnej (cm) 660 399 285
Wys.otworu w $c. Sprawdzajacy w mgr inz. arch. Radostaw Lenart
konstrukcyjnej(cm) 1126 1126 1126 Speﬁltalgos?l ) 17/WMOKK/18
mierzona od pow.warstwy| architektonicznel
wykonczeniowej Tytut rysunku:
Szer.otw. w Swietle 200(100+100)
o$cieznic (cm) + - - .
e S ZESTAWIENIE SLUSARKI WITRYN
oscieznic (cm) 250 - i ZEWNETRZNYCH, CZESC 1
D s czERWIEC 2020 | RyS.B/A/ 09
1:100 str.
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