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1 PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1.1 Podstawa opracowania

. Zlecenie inwestora

. Podkfady i wytyczne architektoniczne

. Wytyczne branzowe

. Dokumentacja badan podtoza gruntowego dotyczgca warunkéw gruntowo — wodnych.
. Aktualne Polskie Normy i przepisy Prawa budowlanego.

1.2 Podstawowe zalozenia do projektu

Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-2

F s wum32)

1,080 1,080

Maksymalne obcigzenie potaci:
- Dach wklesty, nachylenie potfaci o = 2,9°
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qk = 0,9 kN/m?
- Wspoiczynnik ksztattu dachu: C2 = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qx'C =0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr=0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
Potaé¢ nawietrzna:

- Budynek o wymiarach: B=14,7m,L=66,9m,H=14,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 0,0°



S -0,269
*

H=14,0

B=14,7

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem |; H =100 m n.p.m. — g« = 300 Pa

gk = 0,300 kN/m?

F4p wm2)

- Wspotczynnik ekspozycji: rodzaj terenu: B; z = H = 14,0 m — Ce(z) = 0,55+0,02-14,0 = 0,83

- Wspoditczynnik dziatania porywow wiatru: = 1,80

- Wspodtczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamknigty - Cw =0

- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego: C; = -0,9

- Wspotczynnik aerodynamiczny C: C=Cz-Cw=-0,9-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne: pk = gk'CeC- = 0,300-0,83:(-0,9)-1,80 = -0,403 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe: p = pk-yr = (-0,403)-1,5 = -0,605 kN/m?

Zestawienie obcigzen

Dla plyty PL-1 + PL.-4 - DACHOWA CZESC BIUROWA

Grunt bitumiczny

Szlichta cementowa
zbrojona — 6 cm

Styropian

Papa
podktadowa+grunt

Strop zelbetowy
monolityczny

Tynk gipsowy
Obcigzenie
technologiczne od
spodu piyty, sufity
podwieszane

Obcigzenie
powierzchniowe od
zaluzji technicznych
na stupkach

Zestawienie obcigzen — dach
budynek biurowy- pltyta PL-1

2xPapa termozgrzewalna

Obc.
Grubosé Ciezar Char.
[cm] [kn/m3] [kN/m2]
0,150 x
0,500 x
0,06 x 23,00 1,380 x
0,80 x 0,45 0,360 x

0,100 x

24,0 x 25,00 6,00 x

0,015 x 17,00 0,255 x
3,000 x

Suma 11,245

0,20 X 25,00 5,00 x
2,50 x

Wsp.
1,3
1,3

1,3
13

13

11
1,3
1,3

1,3
1,3

Obc.
Obl.
[kN/m2]

0,195
0,650

1,794
0,468

0,130

6,600
0,332
3,900

14,069

6,50
3,25

kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2

kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2

kN/m2
kN/m2




stalowych do podstaw
zelbetowych

Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2
Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2
Wiatr 0,605 x 1,40 0,847 kN/m2
Obciazenie liniowe — swietliki dachowe — 10 kN/mb
Obciazenie liniowe kominy - 1,5kN/m2
Obciazenie liniowe $ciana attyki — 9,7kN/mb
Dla ptyty PL-7 - DACHOWA CZESC KONFERENCYJNA WYZSZA HC400
Obc. Obc.
Zestawienie obcigzen — plyta Grubosc¢ Ciezar Char. Obl.
Pt-2 nad salg konferencyjnag [cm] [KN/m3] [kN/m2] Wsp. [KN/m2]
2xPapa termozgrzewalna 0,150 x 1,3 0,195 kN/m2
Grunt bitumiczny 0,500 x 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta cementowa zbrojona
—6cm 0,06 x 23,00 1,380 x 1,3 1,794 kN/m2
Styropian 0,70 X 045 0,315 x 1,3 0,410 kN/m2
Papa podktadowa+grunt 0,100 x 1,3 0,130 kN/m2
Strop kanatowy ptyty
sprezone HC 400 40,0 4,96 x 11 6,45 kN/m2
Tynk gipsowy 0,015 x 17,00 0,255 x 1,3 0,332 kN/m2
Obcigzenie technologiczne 3,000 x 1,3 3,900 kN/m2
od spodu plyty, sufity
podwieszane
Suma 10,660 13,861 kN/m2
Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2
Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2
Wiatr 0,605 x 1,40 0,847 kN/m2
Obciazenie liniowe sciana attyki — 9,7kN/mb
Dla ptyty PL-8 - DACHOWA CZESC KONFERENCYJNA NIZSZA
Zestawienie obcigzen — plyta Obc. Obc.
PL-3- czes¢ nizsza nad sala Grubosc¢ Ciezar Char. Obl.
konferencyjna [cm] [kn/m3] [kN/m2] Wsp. [KN/m2]
2xPapa termozgrzewalna 0,150 x 1,3 0,195 kN/m2
Grunt bitumiczny 0,500 x 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta cementowa
zbrojona — 6 cm 0,06 x 2300 1380 x 1.3 1,794 kN/m2




Styropian 0,45 x 045 0,203 x 1,3 0,264 KkN/m2
Papa
podktadowa+grunt 0,100 x 1,3 0,130 kN/m2
Strop zelbetowy
monolityczny 24,0 x 25,00 6,00 x 11 6,600 kN/m2
Tynk gipsowy 0,015 x 17,00 0,255 x 1,3 0,332 kN/m2
Obcigzenie 3,000 x 1,3 3,900 kN/m2
technologiczne -
urzgdzenia
wentylacyjne

Suma 11,59 13,865 kN/m2
Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2
Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2

Obciazenie liniowe $ciana attyki — 9,7kN/mb
Zestawienie obcigzen — PLYTA PL-2, PL-3, PL-5, PL-6 — CZESC BIUROWA
Sciany dziatowe 1,70 1,700 x 1,3 2,210 kN/m2
Ptytki na kleju 1,50 cm 0,015 x 25,00 0,375 x 1,3 0,488 kN/m2
Szlichta 6,00 cm 0,060 x 21,00 1,260 x 1,3 1,638 kN/m2
Styropian 5,00 cm 0,050 x 0,45 0,023 x 1,3 0,030 kN/m2
Konstrukcja stropu 24,00 cm 0,240 x 25,00 6,000 x 1,1 6,600 kN/m2
Tynk 1,50 cm 0,015 x 19,00 0,285 x 1,3 0,371 kN/m2
Obcigzenie technologiczne od 3,000 x 1,3 3,900 kN/m2
spodu piyty, sufity
podwieszane, instalacje
podwieszone
Suma 12,64 15,24 kN/m2
Obc. uzytkowe 3,00 3,000 x 1,4 4,200 kKN/m2
Dla ptyty PL-9 — DACHOWA NAD GARAZEM HC 400
Obc. Obc.

Zestawienie obcigzen — plyta Grubos¢ Ciezar Char. Obl.
Pt-6 nad garazem [cm] [KN/m3] [kN/m2] Wsp. [KN/m2]
2xPapa termozgrzewalna 0,150 1,3 0,195 kN/m2
Grunt bitumiczny 0,500 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta cementowa zbrojona
—-6cm 0,06 x 23,00 1,380 1,3 1,794 kN/m2
Styropian 0,70 X 0,45 0,315 1,3 0,410 kN/m2
Papa podktadowa+grunt 0,100 1,3 0,130 kN/m2
Strop kanatowy ptyty
sprezone HC 400 40,0 4,96 x 11 6,45 kN/m2
Tynk gipsowy 0,015 x 17,00 0,255 1,3 0,332 kN/m2




Obcigzenie technologiczne 3,000 x 1,3 3,900 kN/m2
od spodu piyt

Suma 10,660 13,861 kN/m2
Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2
Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2
Wiatr 0,605 x 1,40 0,847 kN/m2

Obciazenie liniowe $ciana attyki — 8,0kN/mb
Dla ptyty PL-10 , PL-11 - DACHOWA GARAZ CZESC NIZSZA
Obc. Obc.

Zestawienie obcigzen — ptyta Grubosc¢ Ciezar Char. Obl.
PL-7- garaz czes$¢ nizsza [cm] [kn/m3] [kN/m2] Wsp. [KN/m2]
2xPapa termozgrzewalna 0,150 x 1,3 0,195 KkN/m2
Grunt bitumiczny 0,500 x 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta cementowa
zbrojona — 6 cm 0,06 x 2300 1,380 x 1,3 1,794 KN/m2
Styropian 0,45 x 045 0,203 x 1,3 0,264 kN/m2
Papa
podktadowa+grunt 0,100 x 1,3 0,130 kN/m2
Strop zelbetowy
monolityczny 20,0 x 25,00 5,00 x 11 5,500 kN/m2
Tynk gipsowy 0,015 x 17,00 0,255 x 1,3 0,332 kN/m2
Obcigzenie 2000 x 1,3 2,600 kN/m2
technologiczne -
urzgdzenia
wentylacyjne

Suma 9,59 11,465 kN/m2
Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2
Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2

Obciazenie liniowe sciana attyki — 7,5kN/mb
Dla ptyty PL-12—- DACHOWA WIATA GARAZOWA
Obc. Obc.

Zestawienie obcigzen — plyta Grubos¢ Ciezar Char. Obl.
PL-7- garaz czes$¢ nizsza [cm] [kn/m3] [kN/m2] Wsp. [KN/m2]
2xPapa termozgrzewalna 0,150 x 1,3 0,195 kN/m2
Grunt bitumiczny 0,500 x 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta cementowa
zbrojona — 6 cm 0,06 x 2300 1,38 x 1,3 1,794 KkN/m2




Styropian 0,05 x 045 0,023 x 1.3 0,030 KkN/m2

Papa

podktadowa+grunt 0,100 x 1,3 0,130 kN/m2

Strop zelbetowy

monolityczny 150 x 25,00 3,750 x 11 4,125 KN/m2

Wetna mineralna 0,05 x 065 0,325 x 1.3 0,423 kN/m2
Suma 6,23 7,35 kN/m2

Obc. uzytkowe 0,500 x 1,40 0,700 kN/m2

Snieg 0,720 x 1,40 1,080 kN/m2

Obciazenie liniowe $ciana attyki — 5kN/mb

Zestawienie obciazen - klatka schodowa

Gres 2,00 cm 0,020 x 25,00 0,500 x 1,3 0,650 kN/m2
Szlichta 5,00 cm 0,050 x 21,00 1,050 x 1,3 1,365 kN/m2
Styropian 500 cm 0,050 x 0,45 0,023 x 1,2 0,027 kN/m2
Stopnie 16,00 cm 0,170 x 25,00 4,00 x 1,1 4,400 kN/m2
Konstrukcja spocznika 24,00 cm 0,240 x 25,00 6,00 x 1,1 6,600 kN/m2
Tynk 1,50 cm 0,015 x 19,00 0,285 x 1,3 0,371 kN/m2
Obc. uzytkowe 3,00 3,000 x 1,4 4,200 kN/m2

Zestawienie obcigzen - Sciany wewnetrzne cegla petna

Cegta petna 24,00 cm 0,240 x 18,00 4,320 x 1,1 4,750 KN/m2
Tynk 2x1,5 cm 0,030 x 19,00 0,570 x 1,3 0,741 KN/m2
Razem 4,890 1,216 kN/m2

Zestawienie obciazen - $ciany silikatowe

Bloczek silikatowy 24,00 cm 0,240 x 20,00 4,800 x 1,1 5,280 kN/m2
Styropian 18,00 cm 0,180 x 0,05 0,009 x 1,3 0,012

Tynk 2x1,5 cm 0,030 x 19,00 0,570 x 1,3 0,741 kN/m2
Razem 5,379 6,033 kN/m2

1.3 Materialy konstrukcyjne

- Beton konstrukcyjny C25/30 (B30),
- Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP, B500B),
- Sciana z bloczkéw silikatowych 24cm — klasa na $ciskanie 25MPa, REI240 na zaprawie M10

- Sciana z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm — klasa na $ciskanie 25 MPa, REI240 na zaprawie




M10
- Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm — klasa na $ciskanie 15MPa
- Bloczki betonowe gr. 25cm — klasa na Sciskanie 25 MPa na zaprawie M10

- Nadproza prefabrykowane L-19

1.4 Warunki geotechniczne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”

analizowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe proste.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie dziewieciu wiercen mechanicznych do gtebokosci
od 5 do 10 m ponizej powierzchni terenu oraz dwoch sondowan dynamicznych do gtebokosci 5 oraz 8
m p.p.t.

W trakcie prac terenowych we wszystkich dziewieciu otworach nawiercono zwierciadto wody
gruntowej. Wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego, w przedziale gtebokosci 3,3
- 4,0 m p.p.t., co przypada na rzedng terenu okoto 80 m n.p.m. Gteboko$¢ przemarzania gruntu na
omawianym obszarze wynosi wg PN-81/B-03020 ok. 1,0 m. Po wykonaniu wkopu zaleca sie chronic¢
grunty w poziomie posadowienia przed intensywnymi opadami atmosferycznymi (uplastycznienie
gruntéw spoistych) oraz przed ich przemarzaniem (wysadziny). Zaleca sie odbior podtoza gruntowego
z dna wykopu fundamentowego przez geotechnika/geologa, z podaniem rodzajow, stanéw gruntéw i

udokumentowaniem w dzienniku budowy.
Zaleca sie sprawdzenie | i Il stanu granicznego wg normy PN-81/B-03020.
Warunki gruntowo-wodne:
Warstwa | — Grunty prochnicze, humus barwy ciemnobrgzowej oraz czarnej.
Warstwa lla — Grunty niespoiste wystepujgce w postaci sredniozageszczonych piaskéw Srednich, o

stopniu zageszczenia w przedziale 10=0,55-0,65.

Warstwa llb — Grunty niespoiste wystepujgce jako sredniozageszczone piaski drobne, stopien

zageszczenia dla warstwy wynosi 10=0,55.
Warstwa llc — Grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne i piaski pylaste, zageszczone 10=0,75.

Warstwa Ild — Grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskéw $rednich. Sredni stopien

zageszczenia Ip dla warstwy wynosi 0,75.

Warstwa lle — Grunty niespoiste wystepujgce jako piaski $rednie, stopieh zageszczenia dla warstwy

wynosi 10=0,35.



Warstwa lll — Grunty spoiste wystepujgce w postaci twardoplastycznych pytéw piaszczystych, stopien

plastycznosci znajduje sie w przedziale 1.=0,15-0,20.
Warstwa IV — Grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, stopien plastycznosci wynosi 1.=0,15.

Na zbadanej dzialce, stwierdzono podobny profil litologiczny. Od powierzchni terenu zalega od
0,2 do 0,4 metra gruntéw préchniczych. Pod humusem, we wszystkich dziewieciu otworach, nawiercono
grunty niespoiste. Grunty te reprezentujg sredniozageszczone piaski drobne i piaski srednie. Glebiej we
wszystkich otworach, w przedziale gtebokosci 0,6-1,7 metra ponizej powierzchni terenu w zalezno$ci
od otworu, pojawiajg sie niezbyt migzsze warstewki gruntow spoistych. Wystepujg jako pyty piaszczyste
badz gliny piaszczyste. Ponizej zalegajg piaski srednie oraz piaski drobne, miejscami pylaste. Kazdy z
otworéw konczy sie w piaskach srednich. Grunty te kontynuujg sie do konca profili. Nie przewiercono
spagu tych piaskéw. W trakcie badan terenowych wykonanych na poczatku lipca 2018r., we wszystkich
dziewieciu otworach nawiercono zwierciadto wody gruntowej. Woda gruntowa wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego. Znajduje sie na gtebokosci okoto 3,7 m ponizej powierzchni terenu, co

przypada na rzedng terenu 80 m n.p.m.

Poziom zwierciadta wéd gruntowych moze podlegaC sezonowej zmiennosci (wahaniom) w
cyklach rocznych oraz wieloletnich +/- 1 m. Giéwnym czynnikiem, warunkujacym wspomniane wahania,

jest ilos¢ opaddéw atmosferycznych oraz temperatura powietrza. Obecny stan wod gruntowych jest niski.
Warunki geotechniczne podtoza:

Nr
warstwy Rodzaj gruntu

geotechni-
cznej

0™ | oy® | cy® | Mg® | M®

Grupa
leanenlidacii

PN PN-EN I1SO [g/cm®] | [°]1 | [KPa] | [MPa] | [MPa]

H Or Do usunigcia podczas prac ziemnych

Ps 1,85 33,3 103 115

Pd 1,75 30,7 68 85

1,85 31,6 96
1,90 34,5
1,95 32,1

2,10 14,8

2,20 19,2
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Wartoéci normowe parametrow (™ przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik
materiatowy ym, ktory wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen.

1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programow obliczeniowych

opartych na metodzie elementéw skonczonych oraz na Polskich Normach wymiarowania konstrukcji.

Wykonane obliczenia statyczne dotyczg sprawdzenia przekrojow elementéw nosnych budynkow
oraz jego posadowienia.

Obcigzenia z dachu przekazywane sg przez $ciany podtuzne i stupy na grunt za posrednictwem
taw i stép fundamentowych.

1.5.1 STROPY

W budynku biurowym stropy monolityczne zelbetowe o gr. ptyt 24cm. Stropodach nad czescig
Sali konferencyjnej ze sprezonych piyt stropowych HC 400. Strop nad szybem windowym pityta
monolityczna zelbetowa gr. 16cm. Stal zbrojeniowa B500SP (A-11IN), beton C25/30.

Stropy monolityczne zelbetowe:

Stropy monolityczne Zelbetowe w zbrojeniu krzyzowym goérg i dotem. Zbrojenie gtéwne z pretéw
#12, zbrojenie rozdzielcze z pretéw #10. Stropy zakotwione w wiehcach, wylewane jednoczesnie z

wiehcami oraz podciggami stropu.

Piyty sprezone HC400

Stropodach ze sprezonych piyt stropowych HC 400 uktadaé na przygotowanych wczes$niej
belkach zelbetowych, z ktérych nalezy wypusci¢ startery zbrojenia dla wiehca obwodowego. Przy
oparciu ptyty na belce stosowaé podkfadki neoprenowe. Beton do wypetnienia stykow pomiedzy ptytami
klasy B25 o maksymalnym uziarnieniu 8mm. Ptyty montowaé za pomocg uchwytu szczekowego

wyposazonego w fancuchy zabezpieczajgce przed upadkiem plyty i zawiesia belkowego.

PLYTY STROPOWE:
BUDYNEK BIUROWY

Wykaz stropow
Powierzchnia Poziom spodu Zbrojenie | Zbrojenie
Stal Beton ) dotem
[m2] ptyty[m] gorg ote
Gtéwne#12 | Gtéwne
Piyta PL-1+PL- co25cm + | #12co
4 — dachowa, 900,24 +11,54 B500SP | C25/30 | Rozdzielcze| 20cm

gr. 24cm #10 co
25cm
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Ptyta PL-2+Pt- Gléwne#12 | Gléwne
S~ pietro | - 795,20 +7,69 B500SP | C2s/30 | S0 206m | #12co
pietro Il , gr. 20cm

24cm

Ptyta PL-3+PL- Gléwne#12 | Gltéwne
6 — parter — 795,20 +3,84 B500SP | C25/30 | co 16/20cm | #12 co

pietro | gr. 24cm 16/20cm

Stropodach Pt-7 .

ar. 40cm 337,92 +4,72 Piyty sprezone HC400
Ptyta PL-8 — Gléwne#12 | Gléwne
ptyta nad co 20cm #12 co
zapleczem Sali 105,18 +3,00 B500SP | C25/30 20cm
konferencyjnej
gr 24cm

Stropy monolityczne wylewane zelbetowe, zbrojenie B500SP, otulina 25mm. Stropy wylewac¢ tgcznie z

wiencami oraz podciggami.

BUDYNEK GARAZOWOWO-WARSZTATOWY

Wykaz stropow
Powierzchnia Poziom spodu Stal Beton Zbrojenie | Zbrojenie
[m2] ptyty[m] g6ra dotem
Stropodach Pt-9 .
gr. 40cm 392,58 +5,63 Plyty sprezone HC400
Gtowne#12 | Gtéwne
co 20cm + | #12co
Piyta PL-10 - 124,55 +4,00 B500SP | C25/30 | Rozdzielcze| 20cm
gr. 20cm
#10 co
25cm
Gtowne#12 | Gtéwne
co 20cm + | #12co
Piyta Pr-11 - 66,73 +4,00 B500SP | C25/30 | Rozdzielcze | 20cm
gr. 20cm
#10 co
25cm
Gtowne#12 | Gltéwne
co 20cm + #12 co
Piyta PL-13 - 76,98 +5,81 B500SP | C25/30 | Rozdzielcze| 20cm
gr. 24cm
#10 co
25cm
BUDYNEK WIATA GARAZOWA
Wykaz stropow
Powierzchnia Poziom spodu Zbrojenie | Zbrojenie
Stal Beton ) dot
[m2] ptyty[m] gorg ofem
Piyta PL-12 — 150,08 +3.05 B500SP | C25/30 #12co020c | #16c020c
gr. 15cm m m
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1.5.2 PODCIAGI

Podciggi wykonag, jako zelbetowe monolityczne wylewane jednoczesnie z ptytami stropowymi.

BUDYNEK BIUROWY

PLYTA DACHOWA PL-1, PL-4

wymi llosé¢ Poziom Zbrojenie | Zbrojenie | Zbrojenie
Nazwa |ar bxh | Dlugosé spodu Stal . Strzemiona Beton
4 [szt.] : goérne dolne |dodatkowe
[cm] | belki [m] belki[m]
Podciag|24x54| 614 | 2 | 11,24 |BsoosP| 4#16 | w18 | 4w | DWUCRIE# | oogqy
P-1 cm co 10/20cm
Podciag| 24x54 | 1654 | 1 | 11,24 |B500SP| 4#16 | 4#18 ane | DWuCRte# | oogag
p-2 cm co 10/20cm
Podciag | 24x93| ¢4, | 1 | 1085 |BS0OSP| 4#16 | 4#16 12 | DWuCiele #8 | ooga,
P-3 cm €0 9/18cm
Podciag|24x64| 709 | 1 | 11,14 |BS00SP| 4#16 | 4a#16 | 4wz | DWUCRI# | oogq,
P-4 cm co 9/18cm
Podciag | 24x741 74 1 | 11,04 |B500SP| 4#12 | 4#16 ap1p | Dwuciete#8 | ooge,
P-5 cm €0 9/18cm
Podciag | 24x74 Dwuciete #8
0oa9 24| 447 | 1 | 1104 |BS00SP| 2#12 | 3#16 4#12 | C25/30
Podcigg | 24x64 Dwuciete #8
00A9| #bd4 700 | 1 | 11,14 |BSOOSP| 2#12 | 3#16 4#12 | C25/30
Podciag| 24x93 | 305 | 2 | 10,85 |B500SP| 2#12 | 3#16 ap1p | Dwuciete #8 | oop 0
P-8 cm co 18cm
Podciag | 24x541 614 | 7 | 11,24 |Bsoosp| 4#12 | s#18 ap1p | CHerociete #8 | oo a,
P-9 cm €0 9/18cm
Podciag| 24x54 1 565 | 7 | 11,24 |BsoosP| 4#12 | s#18 ap1p | CHerociete #8 | oo a,
P-10 cm €0 9/18cm
Podciag | 24x64| 343 | 1 | 11,14 |BSOOSP| 2#12 | 3#12 o#1p | Dwuciete #8 | o5,
P-11 cm co 20cm
Podciag | 24x54| 337 | 1 | 1124 |BsoosP| 2#12 | 4#12 | o2#12 | PWUCIE B | o5
P-12 cm co 15cm
PLYTA DACHOWA PL-2, PL-5 — PLYTA MIEDZY PIETREM | — PIETREM I
Wymi .. | Poziom . L L
Nazwa | ar bxh | Dlugosé llose spodu Stal Zbrgjeme Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona | Beton
. [szt.] : gorne dolne |dodatkowe
[cm] | belki [m] belki[m]
Podciag | 24x93 | g1, | 4 7 |Bs0osP| 4#16 | 4#16 pul2 | DWUCiele #8 | oop g,
P-3 cm €0 9/18cm
Podciag | 24x93 | 306 | 2 7 |Bsoosp| 2#12 | 3mie | amaz | PWUCRIE# ) copag
P-8 cm €O 18cm
Podciag | 24x54 | 614 | 4 | 7,39 |BsoosP| 4#2 | s5#18 ap1p | CHOTOCRICHB | oop)ag
P-9 cm €0 9/18cm
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Podciag | 24x54 | 5 &, 3 7,39 |B500SP| 4#12 5#18 ap1p | CHerociete #8 | oo,
P-10 cm €0 9/18cm

Podciag | 24x74 Dwuciete #8
odclag | 24xi 7.3 1 | 7,19 |B500SP| 4#12 | 4#16 a2 | SERSTE | C25/30

Podciag | 24x40 i Dwuciete #8
Pz | em 7,09 1 7,53 |B500SP| 3#12 3#16 0 10/20cm | €2°/30

Podciag| 24x54 | 614 | 2 | 739 |B500SP| 4#16 | S5#18 a1 | CHerociete #8 | o5 5,
P-14 cm co 9/18cm

Podciag | 24x54| 555 | 1 | 739 |BSoOSP| 4#12 | 4#16 a2 | Dwuciete#8 | oop 0
P-15 cm co 9/18cm

Podciag| 24x541 56, | 1 | 730 |BsoosP| 4#12 | 4#16 | aw12 | DWUClele#8 g8,
P-16 cm €0 9/18cm

Podciag| 24x541 5, | 1 | 730 |BsoosP| 4#12 | 4#18 | aw12 | DWUCKRle#8 g8,
P-17 cm €0 9/18cm

PLYTA DACHOWA Pt-3, PL-6 — PLYTA MIEDZY PARTEREM — PIETREM |

Wymi .. | Poziom - — —
Nazwa |ar bxh | Dlugosé llos¢ spodu Stal Zbrgjeme Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona Beton
4 [szt.] : goérne dolne |dodatkowe
[cm] | belki [m] belki[m]

Podciag| 24x741 73 | 1 | 334 |BSoOSP| 4#l2 | 4#16 | a4w12 | DWUCiele#8 joog8,
P-12 cm co 10/20cm

Podciag | 24x40 - Dwucigte #8
Pz | em 7,09 1 3,84 |B500SP| 3#12 3#16 o 10/20cm | €25/30

Podciag | 24x54 | g1, | 2 | 354 |B500SP| 4#12 | ams a1z | Dwuciete #8 | oopq,
P-18 cm €0 9/18cm

Podciag | 45x48| 961 | 2 | 36 |BSoOSP| 5#18 | 5#18 ou1g | CEerocRIe #8 | oor)ag
P-19 cm €0 9/18cm

Podciag | 24x54 | 505 | 1 | 354 |BSOOSP| 2#12 | 4#12 o#10 | DWUCiete #8 | oo,
P-20 cm co 15cm

Podcigg | 24x74 Dwuciete #8
P21 | em 3,06 2 3,34 |B500SP| 2#12 3#16 4#12 co 18cm | €25/30

Podciag | 24x74 | 265 | 1 | 334 |B500SP| 4#16 | 4#16 a1 | DWUCRte #8 | ooga,
P-22 cm €0 9/18cm

Podciag| 24x541 749 | 1 | 354 |BsooSP| 4#12 | 4#is | awiz | DWUckele#8 oog5,
P-23 cm €0 9/18cm

Podciag| 24x541 56, | 1 | 354 |BS0OSP| 4#12 | 4#16 | awiz | DWUClele#8 coog5,
P-24 cm co 9/18cm

Podciag | 24x54 | 545 | 5 | 354 |B500SP| 2#12 | 4#16 o#1p | DWUciete #8 | oo,
P-25 cm co 15cm

Podciag| 24x54 | 604 | 1 | 354 |B500SP| 4#12 | 4#18 ap1p | Dwuciete #8 | oo 0
P-26 cm €0 9/18cm

Podciag| 24x541 315 | 2 | 354 |BsoosP| 2#12 | 4#16 o#1p | DWuciete# | oygag
P-27 cm co 15cm

Podcigg | 45x90 2105 > 3.82 B500SP | 4416 4518 4516 Czterociete #8 | C25/30
P-28 cm co 10/20cm
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BUDYNEK GARAZOWO-WARSZTATOWY

PLYTA DACHOWA PL-9, PL-10, PL-11

Wymi llos¢ Poziom Zbrojenie | Zbrojenie | Zbrojenie .
Nazwa |ar bxh | Dlugosé spodu Stal ) Strzemiona | Beton
. [szt.] : gorne dolne |dodatkowe
[cm] | belki [m] belki[m]
Podciag | 40x13 Dwuciete #8
PG-1 3cm 32,16 1 4,30 B500SP | 4#18 4#18 6#16 co 10/20cm C25/30
Podcigg | 40x40 Czterociete #8
PG-2 em 32,16 1 5,23 B500SP | 4#18 4#18 4#18 co 10/20cm C25/30
BUDYNEK WIATA GARAZOWA
PLYTA DACHOWA PL-12
. . Zbroje
Wymi llosc | Poziom Zbrojenie | Zbrojenie | nie .
Nazwa |ar bxh s spodu Stal . Strzemiona Beton
Diugo$¢ | [szt.] : gorne dolne dodat
[cm] . belki[m]
belki [m] kowe
Podciag | 24x24 6,06 > 3,08/3,2 B500SP |  4#16 5416 i Dwuciete #8 co C25/30
PW-1 cm 3 15cm
Nadcig | 24x30 9.90 1 3,05/3,3 B500SP |  4#16 1416 i Dwuciete #8 co C25/30
gPW-2| cm 5 15cm
Podciag) 24x44 | 1518 | 1 | 305 |B500SP| 4#16 | 4#16 .| Dwuciete#Bco | o5,
PW-3 cm 15cm
Nadcig | 24x20| 13 | 1 | 305 |BS0OSP| 4#16 | 4#16 .| Dwuciete#Bco | o5,
gPW-4| cm 15cm
1.5.3 WIENCE

Wience wykonaé, jako zelbetowe monolityczne wylewane jednoczesnie z ptytami stropowymi

bezposrednio na wymurowanych $cianach nosnych. Stal B500SP, beton C25/30. W narozach potgczen

wiencow wykonac¢ zaktady zgodnie ze sztukg budowlana.

BUDYNEK BIUROWY

ATTYKA WIENIEC
Wymi Poziom I N I .
Nazwa |ar bxh | Dlugosé | spodu Zbrgeme Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona Wymagania
[cm] |belki[m] | belkijm] gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
Wlenlgc 24x24 165,09 13,16 2410 2410 i Dwuciete #6 i
attyki cm co 25cm
Wlemgc 24x24 57.83 6.16 2410 2410 i Dwuciete #6 i
attyki cm co 25cm
Wlemgc 24x24 28,27 466 2410 2410 i Dwuciete #6 i
attyki cm co 25cm
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w-33 |24 531 | 1316 | 2m12 | 2#12 - dwuciete #6 -
cm co 25cm
PLYTA Pt-1, P-4 DACH
Wymi Poziom . - . .
Nazwa |ar bxh | Dlugos¢ | spodu Zbrg)jenle Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona Wymagania
. : gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
[cm] |belki [m] | belki[m]
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworow
W-1 cm 122,59 11,24 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 miejscach otworow
W-2 cm 40,33 11,24 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 miejscach otworow
W-3 cm 40,33 11,24 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 miejscach otworow
W-4 cm 14,34 11,24 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15¢cm
Dozbrojenie dotem w
miejscach otworéw
okiennych 2#12,
. . strzemiona co 15cm,
wieniec | 24541 4654 | 1124 | 2812 2#12 w1y | AWUCIRte #E | o1y osig 6-8 oraz
W-5 cm co 25cm o
Z-Z zbrojenie
dodatkowe gérg 3#12,
dotem 2#12,
strzemiona co 10cm
Dozbrojenie dotem w
miejscach otworéw
okiennych 2#12,
_ . strzemiona co 15cm,
Wwieniec | 24x54 | 14 a4 | 1104 | 212 2#12 1o | AWUCIRtE #E |\ L dzy osig 6-8 oraz
W-6 cm co 25cm o
Z-Z zbrojenie
dodatkowe gorg 3#12,
dotem 2#12,
strzemiona co 10cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-7 cm 16,24 11,24 2#12 2#12 2#12 co 25cm okiennych 2#12,
strzemiona co 15cm
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-32 cm 2,31 11,32 2#12 2#12 - o 25¢em -
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PLYTA PL-2, PL-5 PLYTA MIEDZY PIETREM | — PIETREM II

Wymi Poziom Zbrojenie | Zbrojenie | Zbrojenie Wymagania
Nazwa |ar bxh | Dlugos¢ | spodu % J J Strzemiona ymag
. : gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
[cm] | belki [m] | belki[m]
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-8 cm 4033 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-9 cm 4033 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x54 dwuciete #6
W-10 cm 194,63 7,39 2#12 2#12 2#12 o 25¢em -
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-11 cm 14,34 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x54 dwuciete #6
W-12 cm 2,86 5,85 2#12 2#12 - o 25¢em -
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-13 cm 2,86 5,85 2#12 2#12 - 0 25cm -
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-14 cm 16,24 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-15 cm 14,34 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x54 dwuciete #6 | miejscach otwordw
W-16 cm 16,24 7,39 2#12 2#12 2#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-31 cm 2,31 7,69 2#12 2#12 - o 25¢em -
PLYTA Pt-3, PL-6 PLYTA MIEDZY PARTEREM — PIETREM |
Wymi | Dlugo$ | Poziom I — _— .
Nazwa |ar bxh | ¢ belki spodu Zbrgjenle Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona Wymagania
s gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
[cm] |[m] belki[m]
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x89 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-17 cm 4033 3,19 2#12 2#12 4#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x89 37.87 3,19 2#12 2#12 A#12 dwumete #6 Dozbrojenie dotem w
W-18 cm co 25cm

miejscach otworow
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2#12, strzemiona co

15cm
Wieniec | 24x60 10,93 3.48 2412 2412 2412 dwuciete #6 i
W-19 cm co 25cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x89 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-20 cm 1,22 3,19 2#12 2#12 4#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x54 dwuciete #6
W-21 cm 219,40 3,54 2#12 2#12 2#12 o 25¢em -
Wieniec | 24x25 dwuciete #6
W-22 cm 2,86 1,83 2#12 2#12 - o 25¢em -
Wieniec | 24x25 dwuciete #6
W-23 cm 2,86 1,83 2#12 2#12 - 0 25cm -
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x89 dwuciete #6 | miejscach otworéw
W-24 cm 16,24 3,19 2#12 2#12 4#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Dozbrojenie dotem w
Wieniec | 24x89 dwuciete #6 | miejscach otworow
W-25 cm 14,34 3,19 2#12 2#12 4#12 co 25cm 2#12, strzemiona co
15cm
Wieniec | 24x54 13,36 354 2412 2412 2412 dwuciete #6 i
W-26 cm co 25cm
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-27 cm 32,48 3,00 2#12 2#12 - o 25¢em -
Wieniec dwuciete #6
W-28 24x54 | 29,90 3,54 2#12 2#12 2#12 o 25¢em -
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-29 cm 12,96 3,00 2#12 2#12 - o 25¢em -
Wieniec | 24x64 dwuciete #6
W-30 cm 2,45 3,44 2#12 4#12 2#12 co 15cm -
Wieniec | 24x24 dwuciete #6
W-34 em 2,31 3,84 2#12 2#12 - o 25¢em -
BUDYNEK WIATA GARAZOWA
Wymi Poziom - _— _— .
Nazwa |ar bxh | Dlugosé | spodu Zbrgjenle Zbrojenie | Zbrojenie Strzemiona Wymagania
4 : gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
[cm] |belki [m] | belki[m]
Wieniec | 24x24 Dwuciete #8
WW-1 cm 29,14 +2,96 2#10 2#10 - o 25¢m -
Wieniec | 24x29 Dwuciete #8
WW-2 cm 9,27 +2,95 2#10 2#10 - o 25¢m -
BUDYNEK GARAZOWO-WARSZTATOWY
wymi Poziom Zbrojenie | Zbrojenie | Zbrojenie Wymagania
Nazwa |ar bxh | Dlugos¢ | spodu % J J Strzemiona ymag
. . gorne dolne | dodatkowe dodatkowe
[cm] | belki [m] | belki[m]
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Wieniec | 24x24 Dwuciete #8

WG-1 cm 94,14 +3,96 2#10 2#10 - o 25¢m -

ieni 93,88 +7,06 '

Wieniec | 24x24 2410 2410 i Dwuciete #8 i

WG-2 cm 63,10 +5,40 co 25cm

Strzemiona

Wieniec | 12x42 Dwuciete #8 | zakotwione w wiencu

WG-3 cm 79,10 5,63 2#8 2#8 2#8 co 25cm WG-4 / Podciag PG-

1, PG-2

Wieniec | 24x40 Dwuciete #8

WG-4 em 14.78 +5,23 2#12 2#12 - o 20em -
Wieniec | 24x40 Dwuciete #8

WG-5 em 20,56 +5,65 2#12 2#12 - o 20em -

1.5.4 SLUPY

Stupy wykona¢, jako zelbetowe monolityczne wylewane. Stupy potgczy¢ ze zbrojeniem

wczesniej przygotowanym z fundamentow. Stal BS00SP, beton C25/30. Stupy stanowig wypetnienie i

usztywnienie konstrukcji mieszanej murowane;.

BUDYNEK BIUROWY

Wykaz stupdw
Nazwa Wymiar bxh [cm] D{tj[?rc])]éé E!Sozst(; Zbrojenie gtébwne Strzemiona
Stup S-1 24x24cm 12,98 42 4#16 #8 co 10/20cm
Stup S-2 | 24x24cm/45x45cm | 7,70/5,28 8 8#16 #8 co 9/18cm
Stup S-3 24x75cm 12,98 34 8#16 #8co 10/20cm
Stup S-4 45x45cm 12,98 4 8#16 #8 co 9/18cm
Stup S-5 24x38cm 12,98 6#16 #8 co 9/18cm
Stup S-6 24x35cm 12,98 2 6#16 #8 co 9/18cm
Stup S-7 24x24cm 9,13 1 4#16 #8 co 10/20cm
Stup S-8 45x45cm 5,97 16 8#16 #8 c0 9/18cm
Stup S-9 30x30cm 4,44 2 4#16 #8 c0 9/18cm
Stup S-10 24x75cm 5,28 1 8#16 #8 co 10/20cm
Stup S-11 24x24cm 1,62 52 4#12 #8 co 20cm
Stup S-12 24x24cm 1,28 20 4#12 #8 co 20cm
Stup S-13 24x24cm 1,65 10 4#12 #8 co 20cm
Stup S-14 24x24cm 12,98 1 4#16 #8 co 10/20cm
BUDYNEK GARAZOWO-WARSZTATOWY
Wykaz stupow
Nazwa Wymiar bxh [cm] Dill_,l[gn(])]éé E!sozstci Zbrojenie gtowne Strzemiona
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Stup SG-1 35x40cm 6,33 11 8#16 #8 co 9/18cm
Stup SG-2 30x30cm 4,90 2 4#16 #8 co 9/18cm
Stup SG-3 40x75cm 6,33 2 6#16 #8 c0 9/18cm
Stup SG-4 24x35cm 4,90 1 4#12 #8 co 10/20cm
Stup SG-5 24x24cm 4,90 1 4#12 #8 co 10/20cm
Stup SG-6 40x90cm 6,33 1 6#16 #8 co 9/18cm
Stup SG-7 40x126cm 6,33 1 8#16 #8 co 9/18cm
Stup SG-8 40x96¢cm 6,33 1 6#16 #8 co 9/18cm
Stup SG-9 24x24cm 1,25 8 4#12 #8 co 20cm
Sh”ioSG- 24x24em 1,20 4 4#12 #8 co 20cm
BUDYNEK WIATA GARAZOWA

Wykaz stupow

Nazwa Wymiar bxh [cm] Dtugos¢ | llos¢ | Zbrojenie gtéwne Strzemiona
L[m] [szt.]

Siuplsw- oax24em 4.19 4 4#16 #8 co 10/20cm
SiupZSW— 2dx24em 4.02 4 4#16 #8 co 10/20cm
SiupgSW— 2ax24em 301 4 4#16 #8 co 10/20cm

1.5.5 LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

Z faw, stép nalezy wypusci¢ startery dla stupdéw zelbetowych. Beton C25/30. Wykonac¢

murowane $ciany zabezpieczone obustronnie izolacjg bitumiczng. Stal dla elementéw B500SP lub

réwnowazna. Otulina zbrojenia 5cm.

Bezposrednio pod tawy i ptyte fundamentowg wykona¢ wylewke z chudego betonu grubosci

10cm.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych z betonu klasy C20/25. Do murowania $cian

mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania taw.

llos¢ taw podano w osi Scian, dokfadng ilos¢ betonu i zbrojenia do okreslenia zgodnie z

dokumentacjg rysunkows.

BUDYNEK BIUROWY

Poziom Zbrojenie | Zbrojenie
Wymiar sxbxh | posadowienia[ | llos¢ | gtéwne | rozdzielcze
Nazwa .
[cm] m] od poziomu | [szt] | grednica | $rednica
+/-0,00
Stopa STB-1 160x160x40cm -1,60 18 #12 #12
Stopa STB-2 180x180x40cm -1,60 1 #12 #12
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Stopa STB-3 | 140x140x40cm 11,60 1 #12 #12
Stopa STB-4 | 160x160x40cm 11,60 3 #12 #12
Stopa STB-5 | 180x180x40cm 11,60 8 #12 #12
Plyta #12 #12
fundamentowa | 234x240x50cm -1,60 1
pod winde PLB
Fundament #12 #12
schodéw FS-1 30x150x175,5 -1,60 1
Fundament #12 #12
schodow FS.2 | 30X399x175,5 -1,60 1
) Zbrojenie | Zbrojenie
Wymiar Poziom Diugos$é [m] | gtowne | rozdzielcze
Nazwa bxh [cm] posadowienia[m] od ) . ] .
poziomu +/-0,00 $rednica | srednica
tawa 11 50xa0em -1,60 60,01 #l2 #l2
tB-1
tawa 1) 4oxa0em -1,60 318,60 #12 #12
tB-2
tawa #12 #12
(B-3 180x40cm -1,60 14,10
tawa #12 #12
{B-4 80x40cm -1,60 38,84
tawa #12 #12
(B-5 40x40cm -1,60 4,40
tawa #12 #12
(B-6 115x40cm -1,60 4,23
tawa #12 #12
{B-7 84x40cm -1,60 1,41
tawa #12 #12
LB-8 123x40cm -1,60 1,42
tawa #12 #12
LB-9 155x40cm -1,60 14,19
tawa #12 #12
{B-10 160x40cm -1,60 1,33
tawa #12 #12
{B-11 30x30cm -1,50 38,31
BUDYNEK GARAZOWO-WARSZTATOWY
_ .. | Zbrojenie | Zbrojenie
Nazwa Wymiar bxh [cm] Poziom llosC | giowne | rozdzielcze
posadowienia[ | [szt] | = s
Srednica Srednica
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m] od poziomu
+/-0,00
Stopa STG-1 130x130x40cm -1,10 11 #12 #12
Stopa STG-2 120x120x40cm -1,10 2 #12 #12
Stopa STG-3 130x170x40cm -1,10 2 #12 #12
Stopa STG-4 192x130x40cm -1,10 2 #12 #12
Stopa STG-5 221x130x40cm -1,10 1 #12 #12
) Zbrojenie | Zbrojenie
Wymiar PO_Z'Om Dtugos¢ [m] | gtéwne | rozdzielcze
Nazwa bxh [cm] posadowienia[m] od ) . ] .
poziomu +/-0,00 srednica srednica
tawa #12 #12
LG-1 90x40 -1,10 20,78
tawa #12 #12
tGo | 80x40 -1,10 126,15
BUDYNEK WIATA GARAZOWA
Poziom Zbrojenie | Zbrojenie
Nazwa Wymiar bxh [cm] posadowu_anla[ llos¢ | gtéwne | rozdzielcze
m] od poziomu | [szt] | grednica | $rednica
+/-0,00
Stopa STW-1 100x100x40 -1,10 12 #12 #12
) Zbrojenie | Zbrojenie
Wymiar Poziom Diugo$é [m] | gtéwne | rozdzielcze
Nazwa bxh [cm] posadowienia[m] od ) . ] .
poziomu +/-0,00 Srednica Srednica
tawa #12 #12
EW-1 60x40 -1,10 24,67
tawa #12 #12
EW-2 40x40 -1,10 7,66

1.5.6 Nadproza
Projektuje sie we wszystkich budynkach typy nadprozy: prefabrykowane L-19N, zelbetowe
wylewane. Ditugosci opar¢ nadprozy dla nadprozy prefabrykowanych nie mniejsze niz 10cm, dla
nadprozy wylewanych 20cm. Nadproza wylewane z betonu C25/30 zbrojenie stal B500SP lub
rownowazna. Oparcie belek prefabrykowanych powinno by¢ na poduszkach betonowych gr. min.
20cm.
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1.5.7 Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne oparte poprzez plyty spocznikowe na $cianach

klatki schodowej oraz belkach zelbetowych.

Schody 1 (oznaczenie zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) — biegi schodowe z ptyt gr. 16¢cm,

ptyty spocznikéw miedzypietrowych grubosci 16cm. Beton klasy C25/30. Stal zbrojeniowa klasy

B500SP.
Wymiar [cm] | Poziom poczatku Poziom konca llos¢ Zbrojenie gtowne
Nazwa . .
schodow[m] schodéw [m]
Bieg 1 11x17,5x26 +6,11 +7,93 1 #12
Bieg 2 11x17,5x26 +4,08 +6,11 1 #12
Bieg 3 12x17,5x26 +2,08 +4,08 1 #12
Bieg 4 12x17,5x26 -0,02 +2,08 1 #12
Ptyta 2,03x4,47x16 1 #12
spocznikowa +6,11 +6,11
1
Plyta 1,79x4,47x16 1 #12
spocznikowa +2,08 +2,08
2

Schody 2 (oznaczenie zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) — biegi schodowe z ptyt gr. 16cm,

ptyty spocznikéw miedzypietrowych grubosci 16cm. Beton klasy C25/30. Stal zbrojeniowa klasy

B500SP.
Wymiar [cm] | Poziom poczatku Poziom konca llos¢ Zbrojenie gtéwne
Nazwa . .
schodoéw[m] schodow [m]
Bieg 1 11x17,5x26 +6,11 +7,93 1 #12
Bieg 2 11x17,5x26 +4,08 +6,11 1 #12
Bieg 3 12x17,5x26 +2,08 +4,08 1 #12
Bieg 4 12x17,5x26 -0,02 +2,08 1 #12
Ptyta 2,09x3,33x16 1 #12
spocznikowa +6,11 +6,11
1
Ptyta 2,09x3,33x16 1 #12
spocznikowa +2,08 +2,08
2

1.5.8 KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE WENTYLACYJNE

Projektuje sie stalowg konstrukcje wsporczg na dachu pod centrale wentylacyjng z

systemowych profili. Podkonstrukcje w postaci ram stalowych z profili spawanych oraz skrecanych

systemowych. Ramy oparte na stupach stalowych na stopach typu big foot. Uwaga:. Geometria

konstrukcji zostanie opracowana w oparciu o wytyczne dostawcy central. Przed jej wykonaniem nalezy
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potwierdzi¢ u ostatecznego dostawcy urzadzen przyjete rozwigzania montazowe.

1.5.9 SCIANY

Sciany murowane konstrukcyjne:

. bloczki silikatowe gr. 24cm o wytrzymatosci 25MPa na zaprawie cementowo - wapiennej M10,
o bloczki betonowe gr. 24cm z betonu C25/30 na zaprawie cementowej M10,

. cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 25MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
M10,

Uwaga:

W miejscu potgczenia scian murowanych ze stupami zelbetowymi nalezy wypuszcza¢ z muru prety
Srednicy 8mm umieszczone w kazdej sponie (obustronnie). Prety dlugosci 60cm utwierdzone w murze

na gtebokos¢ 30cm.

Sciany murowane wypetniajgce:

. Sciany nad ktoérymi nie projektowane sg wiehce stanowig sSciany wypetniajgce, nalezy je
murowac z pozostawieniem szczeliny 2cm pod stropem wypetnionej materiatem $cisliwym i sprezystym
w celu umozliwienia swobodnych ugie¢ stropu. Sciany te wykonaé nie wczes$niej niz po zakofczeniu
stanu surowego budynku. Sciany te kotwi¢ do muru konstrukcyjne na systemowe zlgcza kagtowe w
kazdej spoinie.

Sciany dziatowe:

. Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12cm, wytrzymato$é na Sciskanie 15

MPa, zaprawa M10.

1.5.10 SZYB WINDOWY

Projektuje sie wykonanie szybu windowego zelbetowego monolitycznego wylewanego z betonu
klasy C25/30, otulina 2,5cm. Sciany poziomu 0 wykonaé z betonu wodoszczelnego W8. Zbrojenie
poprzeczne z hakéw Srednicy 8mm w ilosci 6 szt/m2 powierzchni Sciany. Zbrojenie gtéwne stal BS00SP
z pretow #10 oraz #12 w rozstawie 10/15/20cm. W narozach otwordw szybu wykona¢ zbrojenie z pretow

pod katem 45 stopni do naroza 2#10.
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1.6 Obliczenia sprawdzajace

[szt/mb]

Ptyta Pt-1, PL-4 Zbrojenie dolne
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[szt/mb]

Ptyta PL-1, Pt-4 Zbrojenie gorne
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Ptyta PL-2, Pt-5 Zbrojenie dolne
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Ptyta PL-2, Pt-5 Zbrojenie gorne
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Ptyta Pt-3, PL-6 Zbrojenie dolne
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Ptyta PL-3, PL-6 Zbrojenie gérne
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1.7 Wymagania bhp

Zespoly robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu. Z
uwagi na wymagang doktadnosc¢ robdt zaleca sig, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Teren w rejonie robét

budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.8 Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia robot przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie

wykonywania przedmiotowych robét.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robét, wszystkie
prace wykonywane powinny by¢é pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

budowlane.

1.9 Zalecenia koncowe

- Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twoércy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagajg

zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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CZESC RYSUNKOWA

CZESC KONSTRUKCYJNA

1. B/K/01 BUDYNEK  SZTABOWO-BIUROWY  RZzUT | 1:100
FUNDAMENTOW

2. B/K/02 BUDYNEK  SZTABOWO-BIUROWY  RZUT | 1:100
PARTERU

3. B/K/03 BUDYNEK  SZTABOWO-BIUROWY  RZUT | 1:100
PIETRO |

4. B/K/04 BUDYNEK  SZTABOWO-BIUROWY  RZUT | 1:100
PIETRO Il

5. B/K/05 BUDYNEK  SZTABOWO-BIUROWY  RZUT | 1:100
DACHU

6. B/K/06 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROJ | 1:100
A-A, B-B

7. B/K/07 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROJ | 1:100
C-C, H-H

8. B/K/08 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROJ | 1:100
D-D, E-E

0. B/K/09 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROJ | 1:100
F-F, G-G

10. B/K/10 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ELEWACJA | 1:100
POLNOCNA

11. B/K/11 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ELEWACJA | 1:100
POLUDNIOWA

12. B/K/12 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ELEWACJA | 1:100
WSCHODNIA

13. B/K/13 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA

14. B/K/14 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA Pt-1, PL-2, ZBROJENIE DOLNE

15. B/K/15 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA PL-1, Pt-2, ZBROJENIE GORNE

16. B/K/16 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA Pt-2, PL-5, ZBROJENIE DOLNE

17. B/K/17 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA PL-2, PL-5, ZBROJENIE GORNE

18. B/K/18 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA PL-3, Pt-6, Pt-8, ZBROJENIE DOLNE

19. B/K/19 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:100
PLYTA PL-3, Pt-6, Pt-8, ZBROJENIE GORNE

20. B/K/20 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-1
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21. B/K/21 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-2

22. B/K/22 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-3

23. B/K/23 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-4

24, B/K/24 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-5

25. B/K/25 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — StUP S-6

26. B/K/26 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-7

27. B/K/27 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — StUP S-8

28. B/K/28 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-9

29. B/K/29 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-10

30. B/K/30 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — SLUP S-11, S-12, S-13

31. B/K/31 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, | 1:20
ZBROJENIE — StUP S-14

32. B/K/32 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-1

33. B/K/33 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-2

34. B/K/34 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-3

35. B/K/35 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-4

36. B/K/36 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-5

37. B/K/37 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-6

38. B/K/38 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20

DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-7
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39. B/K/39 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, PL-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-8

40. B/K/40 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, PL-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-9

41. B/K/41 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-10

42. B/K/42 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-11

43. B/K/43 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-1, Pt-4, ZBROJENIE -
PODCIAG P-12

44, B/K/44 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-3

45. B/K/45 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-8

46. B/K/46 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-9

47. B/K/A7 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-10

48. B/K/48 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-29

49. B/K/49 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-13

50. B/K/50 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-14

51. B/K/51 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-15

52. B/K/52 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-2, PL-5 ZBROJENIE -
PODCIAG P-16

53. B/K/53 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20

DACHOWA Pt-2, PtL-5, ZBROJENIE -
PODCIAG P-17
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54, B/K/54 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-29

55. B/K/55 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-13

56. B/K/56 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-18

57. B/K/57 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-19

58. B/K/58 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-20

59. B/K/59 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-21

60. B/K/60 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-22

61. B/K/61 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-23

62. BIK/62 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-24

63. B/K/63 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-25

64. B/K/64 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-26

65. B/K/65 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, PL-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-27

66. B/K/66 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, PLYTA | 1:20
DACHOWA Pt-3, Pt-6, ZBROJENIE -
PODCIAG P-28

67. BIK/67 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
—tAWA £B-1, tB-2, £B-3

68. B/K/68 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
— LAWA £B-4, tB-5, £ B-6

69. B/K/69 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20

-tAWA £B-7, £B-8, tB-9
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70. B/K/70 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
-tAWA £B-10

71. B/K/71 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
-tAWA tB-11

72. B/K/72 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
- tAWA £B-12

73. B/K/73 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
— STOPA STB-1, STB-2

74. B/K/74 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
— STOPA STB-3, STB-4, STB-5

75. B/K/75 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, ZBROJENIE | 1:20
— SZYB WINDOWY, PLYTA FUNDAMENTOWA
PLB

76. B/K/76 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
ZELBETOWA, PARTER

77. B/K/77 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
PREFABRYKOWANE L-19N, PARTER

78. B/K/78 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
ZELBETOWA, PIETRO |

79. B/K/79 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
PREFABRYKOWANE L-19N, PIETRO |

80. B/K/80 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
ZELBETOWA, PIETRO Il

81. B/K/81 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, NADPROZA | 1:20
PREFABRYKOWANE L-19N, PIETRO I

82. BG/K/01 BUDYNEK GARAZOWY RZUT FUNDAMENTOW | 1:100

83. BG/K/02 BUDYNEK GARAZOWY RZUT PARTERU 1:100

84. BG/K/03 BUDYNEK GARAZOWY RZUT DACHU 1:100

85. BG/K/04 BUDYNEK GARAZOWY PRZEKROJE 1:100

86. BG/K/05 BUDYNEK GARAZOWY ELEWACJE 1:100

87. BG/K/06 BUDYNEK  GARAZOWY, PLYTA  Pt-10, | 1:100
ZBROJENIE DOLNE | GORNE

88. BG/K/07 BUDYNEK GARAZOWY, PLYTA  Pt-11, | 1:100
ZBROJENIE DOLNE | GORNE

89. BG/K/08 BUDYNEK  GARAZOWY, PLYTA  Pt-13, | 1:100
ZBROJENIE DOLNE | GORNE

90. BG/K/09 BUDYNEK  GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-1

91. BG/K/10 BUDYNEK  GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-2

92. BG/K/11 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20

StUP SG-3
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93. BG/K/12 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-4

94. BG/K/13 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-5

05. BG/K/14 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-6

96. BG/K/15 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - 1:20
StUP SG-7

97. BG/K/16 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
StUP SG-8

98. BG/K/17 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - 1:20
StUP SG-9

99. BG/K/18 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
PODCIAG PG-1

100. BG/K/19 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - 1:20
PODCIAG PG-2

101. BG/K/20 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
FAWA LG-1, LG-2

102. BG/K/21 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
STOPA STG-1, STG-2

103. BG/K/22 BUDYNEK GARAZOWY, ZBROJENIE - | 1:20
STOPA STG-3, STG-4, STG-5

104. WG/K/01 WIATA GARAZOWA RZUT FUNDAMENTOW 1:100

105. WG/K/02 WIATA GARAZOWA RZUT PARTERU 1:100

106. WG/K/03 WIATA GARAZOWA RZUT DACHU 1:100

107. WG/K/04 WIATA GARAZOWA PRZEKROJE 1:100

108. WG/K/05 WIATA GARAZOWA ELEWACJE 1:100

109. WG/K/06 WIATA GARAZOWA, PLYTA PL-12, | 1:100
ZBROJENIE DOLNE

110. WG/K/07 WIATA GARAZOWA, PLYTA PL-12, | 1:100
ZBROJENIE GORNE

111. WG/K/08 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE — SLUP SW-1 | 1:20

112. WG/K/09 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE — SLUP SW-2 | 1:20

113. WG/K/10 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE — SLUP SW-3 | 1:20

114. WG/K/11 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE -1 1:20
PODCIAG PW-1

115. WG/K/12 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE -1 1:20
PODCIAG PW-2

116. WG/K/13 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE -1 1:20
PODCIAG PW-3

117. WG/K/14 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE -1 1:20

PODCIAG PW-4
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118. WG/K/15 WIATA GARAZOWA, ZBROJENIE -1 1:20
EAWA £W-1, £W-2, STOPA STW-1

1109. B/K/82 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, SCHODY 2- | 1:20
BIEG 1,2, SPOCZNIK 1, 2, 3

120. B/K/83 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, SCHODY 2- | 1:20
BIEG 3, 4, SPOCZNIK 3, 4

121. B/K/84 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, SCHODY 1- | 1:20
BIEG 1,2, SPOCZNIK 1,

122. B/K/85 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY, SCHODY 1- | 1:20

BIEG 3, 4, SPOCZNIK 2
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