ZESTAWIENIE WITRYN, STOLARKI ALUMINIOWEJ ZEWNETRZNEJ CZ 2 BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO
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Schemat graficzny

)

WA

drzwi zewnetrzne wejsciowe

drzwi zewnetrzne wejsciowe

drzwi zewnetrzne wejsciowe

UWAGI:

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

2. TYPY | ILOSC ZAMKOW UZGODNIC Z
INWESTOREM PRZED ICH ZAMOWIENIEM

3. NALEZY ZASTOSOWAC DRZWI Z ATESTEM DO
WYKORZYSTANIA W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

4. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI
DOSTEPU DRZWI WYPOSAZYC W NIEZBEDNE ELEMENTY

5. ZGODNOSC WYMIAROW | ILOSC SPRAWDZIC

NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM WYROBU DO
WBUDOWANIA

6. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG.

WYKAZOW PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC

POD WZGLEDEM ILOSCI | WYPOSAZENIA | PRZEKAZAC DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI

7.PRZED ZAMOWIENIEM WSZELKIE WATPLIWOSCI W
ZESTAWIENIU NALEZY ROZSTRZYGAC W TRYBIE NADZOR
AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJI Z WYBRANYM
PRODUCENTEM WYMIARY DRZWI

8. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSARZONE W CZUJNIK OTWARCIA

9.KONTROLA DOSTEPU: ZESTAWIENIE STOLARKI DZWIOWEJ
ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH Z INSTALACJA KONTROLI
DOSTEPU

10. OSTATECZNE TYPY DRZWI | ZAMKOW DO USTALENIA Z
INWESTOREM NA ETAPIE BUDOWY

Lokalizacja do klatki bocznej elewac;ji frontowej do sali konferencyjnej
Materiat aluminium aluminium aluminium
Kolor/okleina RAL7016 RAL7016 RAL7016
skrzydta
Kolor/okleina
oscieznic RAL7016 RAL7016 RAL7016
Odpornosé
ogniowa ) . .
L/P dwuskrzydtowe dwuskrzydiowe dwuskrzydiowe
KONDYGNACJA 1 1 1 3
llos¢ 1 1 3

Nazwa inwestyciji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ

RAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Uwagi i wskazania

drzwi ciepte - wspétczynnik przenikania ciepta:
dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)
(catos¢)skrzydto przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle
min. 130cm (100+30) wysoko$¢ 250cm, oscieznica ciepta,
nalezy zastosowac szkto bezpieczne klasy P4, klamke
nalezy zamontowa¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne
korzystanie z zamka
Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokowg regulacjg sity
oraz dwa zawory do regulacji predkos$ci zamykania
zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz, czujka
otwarcia

drzwi ciepte - wspoétczynnik przenikania ciepta:
dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)

(catos¢)skrzydio przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle min.
120cm (90+30) wysokos$¢ 250cm, oscieznica ciepta, nalezy
zastosowac szkto bezpieczne klasy P4, klamke nalezy zamontowaé
w spos6b umozliwiajgcy swobodne korzystanie z zamka
Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokowg regulacjg sity oraz
dwa zawory do regulacji predkos$ci zamykania
zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz, czujka otwarcia

drzwi ciepte - wspotczynnik przenikania ciepfa:
dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)

(catos¢)skrzydto przy kacie otwarcia 90° otwor w Swietle min.
120cm (90+30) wysokos$¢ 250cm, oscieznica ciepta, klamke
nalezy zamontowaé w sposob umozliwiajgcy swobodne
korzystanie z zamka
Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokowg regulacjg sity oraz
dwa zawory do regulacji predkos$ci zamykania
zamek zapadkowy wktadka, zamykany na klucz, czujka otwarcia

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
GMINA NIEPORET

Inwestor:

STOLECZNYZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

MPROJEKT POLSKA SP. Z 0.0.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

MPROJEKT

Branza: Faza projektu:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Akcesoria stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana
Szer. otworu w Sc.
konstrukcyjnej (cm) 165 155 155
Wys.otworu w $c.
konstrukcyjnej(cm)
mierzona od pow.warstwy 265+12=277 319+12=331 265+12=277

wykonczeniowej

Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta

MAZ/ 003/POOK/09

Szer.otw. w Swietle
oscieznic (cm)

drzwi 130(100+30)

drzwi 120(90+30)

drzwi 120(90+30)

Projektant w specjalnosci

° v 4 mgr inz. arch. Katarzyna Roszko
architektonicznej

1/PDOKK/2013

Wys.otw. w Swietle
oscieznic (cm)

250

250

250

Sprawdzajacy w
specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart
17/WMOKK/18

Tytut rysunku:

ZESTAWIENIE SLUSARKI WITRYN
ZEWNETRZNYCH, CZESC 2

Data: Skala:
15 CZERWIEC 2020 1:100
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