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265+12=277

250

stal nierdzewna, szczotkowana

165

drzwi 130(100+30)

dwuskrzydłowe

drzwi  ciepłe - współczynnik przenikania ciepła:

dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)

 (całość)skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle

min. 130cm (100+30) wysokość 250cm, ościeżnica ciepła,

należy zastosować szkło bezpieczne klasy P4, klamkę

należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne

korzystanie z zamka

Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły

oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania

zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz,  czujka

otwarcia

Lokalizacja

drzwi zewnętrzne wejściowe

do klatki bocznej

RAL7016

RAL7016
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-
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1

319+12=331

250

stal nierdzewna, szczotkowana

155

drzwi 120(90+30)

dwuskrzydłowe

drzwi  ciepłe - współczynnik przenikania ciepła:

dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)

 (całość)skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min.

120cm (90+30) wysokość 250cm, ościeżnica ciepła, należy

zastosować szkło bezpieczne klasy P4, klamkę należy zamontować

w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka

Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz

dwa zawory do regulacji prędkości zamykania

zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz,  czujka otwarcia

drzwi zewnętrzne wejściowe

elewacji frontowej

RAL7016

RAL7016

WZ6

daszek szklany na

pokonstrukcji aluminiowej

T

WZ6

aluminium

-

3

3

265+12=277

250

stal nierdzewna, szczotkowana

155

drzwi 120(90+30)

dwuskrzydłowe

drzwi  ciepłe - współczynnik przenikania ciepła:

dla drzwi UcMAX=1,3(W/m2K)

 (całość)skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min.

120cm (90+30) wysokość 250cm, ościeżnica ciepła,  klamkę

należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne

korzystanie z zamka

Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz

dwa zawory do regulacji prędkości zamykania

zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz,  czujka otwarcia

drzwi zewnętrzne wejściowe

do sali konferencyjnej

RAL7016

RAL7016
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