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1. SPIS RYSUNKOW CZESCI 4:
INSTALACJE SANITARNE

Nr
L.p. rysunku Nazwa rysunku Skala
INSTALACJA WOD-KAN, PPOZ
] s1 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 1 150
' INSTALACJA WOD.-KAN. + POPOZ '
) 2 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 2 150
' INSTALACJA WOD.-KAN. + POPOZ '
3 s3 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 3 150
' INSTALACJA WOD.-KAN. + POPOZ '
. o BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT DACHU 1550
: INSTALACJA WOD.-KAN. + POPOZ '
BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY
5. S5 AKSONOMETRIA — INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | 1:50
CYRKULACJI
6 s6 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY 1100
' AKSONOMETRIA - INSTALACJA HYDRANTOWA '
" < BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY 1100
' ROZWINIECIE — KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZE B3 '
o ss BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY 1100
' ROZWINIECIE — KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZE B2 '
o so BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY 1100
' ROZWINIECIE — KANALIZACJI SANITARNEJ — PRZYLACZE B1 '
10 s10 BUDYNEK GARAZOWY — RZUT KONDYGNACJI 1 1100
' INSTALACJA WOD.-KAN. + POPOZ '
BUDYNEK GARAZOWY
11. | s11 AKSONOMETRIA - INSTALACJA WODY ZIMENJ, CIEPLEJ | 1:50
CYRKULACJI
" 1o BUDYNEK GARAZOWY 1100
' AKSONOMETRIA - INSTALACJA HYDRANTOWA '
1 s1a BUDYNEK GARAZOWY 1100
' ROZWINIECIE — KANALIZACJI SANITARNEJ '
TECHNOLOGIA WEZLA
BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY _
14. | S14 RZUT WYMIENNIKOWNI 1:50
5 18 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY B/S
: SCHEMAT TECHNOLOGII WYMIENNIKOWNI
BUDYNEK GARAZOWY _
16. | S16 RZUT WYMIENNIKOWNI 1:50
- 17 BUDYNEK GARAZOWY B/S
' SCHEMAT TECHNOLOGII WYMIENNIKOWNI
NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Nr
L.p. rysunku Nazwa rysunku Skala
18. | s18 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 1 1:100
19. | s19 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 2 1:100
20. |S20 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — RZUT KONDYGNACJI 3 1:100
o1 so1 BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — ROZWINIECIE 150
' ROZDZIELACZY C.O. '
I~ . BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — ROZWINIECIE INSTALACJI 150

C.0. ARK. 1




BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY - ROZWINIECIE INSTALACJI

23. S23 C.0. ARK. 2 1:50
BUDYNEK SZTABOWO - BIUROWY — ROZWINIECIE INSTALACJI )
24, S24 C.0. ARK. 3 1:50
BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY — ROZWINIECIE INSTALACJI .
25. S25 1:50
C.0. ARK. 4
26. S26 BUDYNEK GARAZOWY — RZUT KONDYGNACJI 1 1:100
27. S27 BUDYNEK GARAZOWY — ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. 1:50
INSTALACJA WENTYLACJI
Nr
L.p. rysunku Nazwa rysunku Skala
28 S28 PARTER BUDYNEK SZTABOWO — BIUROWY. INSTALACJA 1:100
’ WENTYLACJI | KLIMATYZACJLI. '
29 S29 | PIETRO BUDYNEK SZTABOWO - BIUROWY. INSTALACJA 1:100
' WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. '
30 S30 Il PIETRO BUDYNEK SZTABOWO - BIUROWY. INSTALACJA 1:100
’ WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. '
31 S31 DACH BUDYNEK SZTABOWO - BIUROWY. INSTALACJA 1:100
’ WENTYLACJI | KLIMATYZACJI. '
30 S32 PARTER BUDYNEK GARAZOWY. INSTALACJA WENTYLACJI | 1:100
’ KLIMATYZACJL. '
32. s33 DACH BUDYNEK GARAZOWY. INSTALACJA WENTYLACJI | 1:100

KLIMATYZACJI.




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1.1 Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarne;.

Nieczystosci z projektowanego budynku bedg odprowadzane do istniejacej przepompowni sciekéw za
pomocg nowo projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci kanalizacyjnej (wg. oddzielnego
opracowania). Potgczenie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z projektowang siecig zapewnia zewnetrzne
odcinki instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgledu na lokalizacje w terenie obcigzonym ruchem kotowym zewnetrzne
odcinki instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur PCV o sztywnosci obwodowej SN8. W celu zapewnienia
szczelnosci potaczenia, wtaczenia zewnetrznych odcinkéw kanalizacji do projektowanych studzienek bedonowych

nalezy zastosowac przejscia szczelne.

3.1.2 Obliczenia hydrauliczne
Na podstawie normy PN-EN 12056-2 i obliczonej sumy jednostkowych odptywéw z urzadzen sanitarnych
przy uwzglednieniu niejednoczesnosci korzystania okreslono natezenie przeptywu obliczeniowego, i tak zgodnie

ze wzorem:
Qopr = kyLAWs  [dm¥/s]

gdzie: k - wspdtczynnik czestosci zalezny od przeznaczenia budynku (przyjeto k = 0,5); AWs - odptyw jednostkowy

z urzadzen sanitarnych

Budynek sztabowo-biurowy

Zestawienie urzadzen odptywowych przedstawia ponizsza tabela.

Rodzai Liczba WydatekAW Srednica
odzaj armatury sztuk normatywny S podpiecia
[de/S] [mm]
Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig scienng z
1 0,8
ruchoma wylewka 50
Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 23 2 110
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 2 110
Umywalka ceramiczna baterig stojgcg z mieszalnikiem 29 0,5 50
Umywalka dla niepetnosprawnych z baterig stojgca z
. Ny 1 0,5 50
mieszalnikiem
Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, blatowy z
, . ; 5 0,8 50
baterig stojacg i ruchoma wylewka
Wopust podtogowy DN 50 28 0,8 50
Pralka automatyczna 2 0,8 50
Suszarka 2 0,8 50
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 9 0,5 50
Zmywarka automatyczna 3 0,8 50
Natrysk 11 0,6 50
Sumaryczny wydatek normatywny AWS [dm3/s]: 105,30
Sumaryczny wydatek obliczeniowy Q [dm3/s]: 5,13




Z uwagi na rozlegtos¢ armatury zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw za posrednictwem 3 odrebnych
przewodow odprowadzajgcych scieki z budynku (wydatek normatywny i obliczeniowy zostat przedstawiony w
tabeli powyzej).

Budynek garazowy

Zestawienie urzadzen odptywowych przedstawia ponizsza tabela.

, Liczba Wydatek Sredni
Rodzaj armatury sotuk normatywny rednica
AWs [dm3/s] podpiecia
[mm]
Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig scienng z 1 08
ruchoma wylewka ’ 50
Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 1 2 110
Umywalka ceramiczna baterig stojaca z mieszalnikiem 3 0,5 50
Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, blatowy z baterig 1 08 50
stojgcg i ruchoma wylewkg ’
Wopust podtogowy DN 50 7 0,8 50
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 1 0,5 50
Natrysk 2 0,6 50
Sumaryczny wydatek normatywny AWS [dm3/s]: 11,90
Sumaryczny wydatek obliczeniowy Q [dm3/s]: 1,72

Z uwagi na rozlegtos¢ armatury zaprojektowano odprowadzenie sciekédw za posrednictwem 2 odrebnych
przewodow odprowadzajgcych scieki z budynku (wydatek normatywny i obliczeniowy zostat przedstawiony w
tabeli powyzej).

3.1.3 Prowadzenie przewodow

Ze wzgledu na duzg powierzchnie obiektow w budynku sztabowo-biurowym  zaprojektowano trzy
niezaleznie dziatajgce instalacje odprowadzajgce scieki do odrebnych studzienek, natomiast w budynku
garazowym dwie niezalezne instalacje odprowadzjgce $cieki do dwéch projektowanych studzienek. Wewnetrzng
czes¢ instalacji pracujgcg w systemie grawitacyjnym wykonaé z rur PVC (szarych) o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowa.
Scieki bytowe z wyzszych kondygnacji bedg odprowadzane za pomocg piondéw kanalizacyjnych PCV dn110
zlokalizowanych w szachtach instalacyjnych lub miejscach przeznaczonych do zabudowy. Piony z podtgczonymi
ustepami zaprojektowano jako piony wentylowane poprzez wyprowadzenie wywiewki ponad dach budynku.
Zadaniem wywiewki jest usuwanie z kanalizacji gazéw kanatowych, a takze wprowadzanie do instalacji powietrza
potrzebnego do swobodnego sptywania sciekédw. Aby wywiewka dobrze spetniata swojg funkcje, powinna mie¢
Srednice rowng Srednicy pionu lub wiekszg od niej. Wywiewke umiesci¢ z dala od otworéw wentylacyjnych i
dachowych czerpni powietrza oraz nie blizej niz w odlegto$ci 4 m od okien (liczac w poziomie).
Na dolnych odcinkach pionéw oraz innych oznaczonych na rysunkach nalezy zainstalowac¢ rewizje DN110. Piony
oraz przewody rozprowadzajgce powinny byé mocowane specjalnymi uchwytami w co najmniej dwoch punktach
na kazdej kondygnaciji. Jeden z nich powinien stanowi¢ punkt staty, catkowicie uniemozliwiajgcy przesuwanie sie
rury i zapewniajacy przenoszenie na konstrukcje budynku oddziatujgcych na rury sit i obcigzen, a drugi - punkt
przesuwny - zatem taki, ktéry umozliwia ruch rury wzdtuz jej osi. Punkt staty powinien by¢ zawsze umieszczany

pod kielichem w miejscu przed odgatezieniem trasy. Punkty przesuwne rozmieszcza sie w odlegtosciach 15 x
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Srednica rury. Rowniez przejscia piondw przez stropy nalezy wykonywac tak, aby zapewni¢ swobodny ruch rur.
Podejscia pod przybory sanitarne mozna prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, ale trzeba to zrobi¢ tak, aby umozliwié¢
im swobodne zmiany dtugosci, bo bezposrednio zamurowane na Scianie spowodujg jej pekniecia.

Mozliwych jest kilka rozwigzan:
- pokrycie bruzdy siatkg metalowg i dopiero p6zniej jej otynkowanie,
- wstawienie rury ochronnej o wiekszej srednicy lub owiniecie rury z tworzywa w "tekture" falistg z polipropylenu i
dopiero wtedy zamurowanie,
- otulenie rur uktadanych w bruzdach rurami piankowymi stosowanymi do izolowania rur z zimng i cieptg woda.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach s$cian, ze spadkiem wedtug czesci rysunkowej. Wigczenia
odgatezien i podejs¢ nalezy wykonywac pod katem 45° lub w wyjatkowych przypadkach 68°. Podejscia powinno
sie mocowac uchwytami umozliwiajgcymi ruchy rur rozmieszczanymi co 0,5 - 0,8 m.

Poziomy odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w posadzkach budynku ze spadkiem wynoszacym 1,5%. Ze

wzgledu na ptytko umieszczone tawy fundamentowe zaleca sie minimalne zagtebienie pozioméw.

Minimalna odlegto$¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych réwnolegle przewodéw instalacii
wodociggowych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Pomieszczenia w budynku sztabowo-biurowym oraz garazowym, w ktorych zaprojektowano natryski

nalezy wyposazy¢ we wpusty podtogowe DN50 zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania projektowego.

3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z dachu odprowadzane bedg za pomocg podgrzewanych wpustéw dachowych oraz
wewnetrzej instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV do nowoprojektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. Ze wzglegu na odwadniang powierzchnie dachu budynku sztabowo-biurowego wynoszgcg 1 400 m?
zaprojektowano siedem wpustéw dachowych.

W budynku garazowym o powierzchni dachu réwnej 680 m?2 zaprojektowano cztery wpusty dachowe. Wpusty
zaréwno w budynku sztabowo-biurowym jak i garazowym powinny znajdowac¢ sie w najnizszych punktach dachu
zapewniajgc odptyw catosci wéd opadowych. W celu zabezpieczenia przed zamarznieciem zastosowano wpusty
dachowe podgrzewane.

Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni dachowej stanowig zaprojektowane przelewy bezpieczenstwa na
wypadek zbytniego obcigzenia konstrukcji dachu.

Wody opadowe zebrane przez wpusty dachowe zostang sprowadzone za pomocg przewodow
prowadzonych pod stropem do pionow PCV dn110, a nastepnie do poziomoéw znajdujgcych sie w posadzce
budynku. Przewody przebiegajgce bezposrednio pod stropem nalezy przymocowac¢ do konstrukcji dachu za
pomocg obejm i kotw instalacyjnych. Poziomy w posadzce wykona¢ z rur PVC dn110 i prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym 2%. Dodatkowo do systemu kanalizacji deszczowej podigczono odwodnienie liniowe pomieszczenia
G/12 (garaz) oraz komore gospodarczg pomieszczenia A1/2 (magazyn paliwa) znajdujgcych sie w budynku

garazowym.

3.2.1 Obliczenia ilosci wod opadowych

llos¢ wdd opadowych obliczono na podstawie wzoru uwzgledniajgcego jednostkowy opad miarodajny w

zaleznosci od czasu trwania deszczu i czestotliwosci jego wystepowania wyrazonej w procentach (%).



Q=F-q-y-o (I/s) gdzie:

F - powierzchnia zlewni w ha,
Q — opad miarodajny w I/s/ha (dla dachu przyjeto 300 I/s/ha)
Y — wspétczynnik sptywu powierzchniowego (przyjeto w=0,9),

@ — wspoifczynnik opdznienia (dla zlewni ponizej F=1,0 ha ¢=1)

-dla budynku sztbowo-biurowego:

Q=0,14-300-0,9-1

Q=37,81/s

Przyjeto 7 wpustéw @100 o przepustowoséi 10,7 | kazdy,

-dla budynku garazowego:

Q=0,068-300-0,9-1

Q=18,36 I/s

Przyjeto 4 wpusty @100 o przepustowoséi 10,7 | kazdy.

3.3 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz hydrantowa
3.3.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

3.3.1.1 Zrédta zasilania

Zrodto zasilania w wode dla projektowanych budynkéw stanowi¢ bedzie projektowana wg odrebnego
opracowania sie¢ wodociggowa wraz z projektowanymi przytgczami do budynku sztabowo-biurowego oraz
garazowego. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa rowniez stanowi¢ bedzie zrédto wody zasilajgce projektowany
zbiornik wody na potrzeby ppoz. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowana przy budnyku
nr 70 na terenie Kompleksu Wojskowego w m. Biatobrzegi.

Wejscia wody do budynku sztabowo-biurowego zlokalizowane jest w potudniowych $cianie budynku —
pomieszczenie K1/21 Pomieszczenie Techniczne, zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania
proejktowego.

Wejscia wody do budynku garazowego zlokalizowane jest we wschodniej Scianie budynku -—
pomieszczenie G/10 Pomieszczenie Techniczne, zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania
proejktowego.

Dla obu budynkéw granicg pomiedzy przytgczem wodociggowym, a instalacjg stanowi¢ bedzie kurek
odcinajgcy za wodomierzem zlokalizowanym w pomieszczeniach technicznych obu budynkow.

Jako zrodio ciepta dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej (dalej c.w.u.) zaprojektowano odcinek
sieci cieptowniczej z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku nr 4 na terenie Kompleksu
Wojskowego. W celu gromadzenia wody cieptej oraz jej okresowego podgrzewu zaprojektowano dla obu
budynkéw zasobniki c.w.u. usytuowane w pomieszczeniach technicznych nr K1/21 w budynku sztabowo-

biurowym oraz w pomieszczeniu technicznym nr G/10 w budynku garazowym



Zrédtem wody do celéw przeciwpozarowych bedzie projektowany zbornik podziemny o pojemnosci V =
228 m3. Woda do zbiornika dostarczane bedzie za pomoca projektowanej sieci wodociggowej lub w przypadku

braku wydajnosci za pomoca beczkowozow.
3.3.1.2 Dobér zestawu wodomierzowego i podnoszacego cisnienie

Budynek sztabowo-biurowy
W celu prawidtowego rozliczania zuzytej wody, dobrano zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z dwéch
kurkéw odcinajgcych mosieznych DN50 (2 calowy), wodomierza wieloskrzydetkowego WS25 ze zdalnym
odczytem, oraz zaworu antyskazeniowego typu EA DN50. Cato$¢ nalezy zamontowac na konsoli w poziomie na
wysokosci min. 50 cm nad posadzkg, zachowujgc minimalne odlegtosci poziome przed i za wodomierzem.
Dane dobranego wodomierza:
- Srednica DN: 50 mm

- maksymalny roboczy strumien objetosci ghmax: 25 m3/h

Sprawdzenia prawidtowosci wodomierza nalezy dokona¢ na podstawie PN-92/B-01706. Zgodnie z powyzszg

normg prawidtowo dobrany wodomierz powinien spetnia¢ dwa warunki:

q = T2 [m%h] oraz DNyoq = DNpyze, [MM]

- dla przeptywu bytowo-gospodarczego: 8,75 < (25/2) [m3/h] oraz 50 <= 50 [mm]

W celu prawidtowego rozliczania zuzytej wody na cele przeciwpozarowe, dobrano zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z dwoch kurkdédw odcinajgcych mosieznych DN40 (2 calowy), wodomierza srubowego WS25 ze
zdalnym odczytem, oraz zaworu antyskazeniowego typu EA DN40. Catos¢ nalezy zamontowa¢ na konsoli w
poziomie na wysokosci min. 50 cm nad posadzkg, zachowujac minimalne odlegtosci poziome przed i za
wodomierzem.

Dane dobranego wodomierza:

- Srednica DN: 40 mm

- maksymalny roboczy strumien objetosci ghmax: 25 m3/h

Sprawdzenia prawidtowosci wodomierza nalezy dokonaé¢ na podstawie PN-92/B-01706. Zgodnie z powyzszg

norma prawidtowo dobrany wodomierz powinien spetnia¢ dwa warunki:

q = q"T"“[m3/h] oraz DN, .4 = DNp,..,, [Mm]

- dla przeptywu pozarowego: 7,2 < (25/2) [m3/h] oraz 40 <= 50 [mm]

Budynek garazowy
W celu prawidtowego rozliczania zuzytej wody, dobrano zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z dwéch
kurkéw odcinajgcych mosieznych DN32 (1 %4” calowy), wodomierza wieloskrzydetkowego WS10 ze zdalnym
odczytem oraz zaworu antyskazeniowego typu EA DN32. Cato$¢ nalezy zamontowac na konsoli w poziomie na
wysokosci min. 50 cm nad posadzka, zachowujgc minimalne odlegtosci poziome przed i za wodomierzem.
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Dane dobranego wodomierza:
- srednica DN: 32 mm

- maksymalny roboczy strumien objetosci ghmax: 10 m3/h

Sprawdzenia prawidtowosci wodomierza nalezy dokonaé na podstawie PN-92/B-01706. Zgodnie z powyzszg

normg prawidtowo dobrany wodomierz powinien spetnia¢ dwa warunki:

q = ""T"“[m3/h] oraz DN, .q = DNp,ze, [MmM]

- dla przeptywu bytowo-gospodarczego: 3,17 < (10/2) [m3/h] oraz 32 < 40 [mm]

W celu prawidtowego rozliczania zuzytej wody na cele przeciwpozarowe, dobrano zestaw wodomierzowy
sktadajgcy sie z dwdoch kurkdédw odcinajacych mosieznych DN50 (2 calowy), wodomierza srubowy WS40 ze
zdalnym odczytem, zaworu antyskazeniowego typu EA DN50. Catos¢ nalezy zamontowac na konsoli w poziomie
na wysokosci min. 50 cm nad posadzka, zachowujac minimalne odlegtosci poziome przed i za wodomierzem.
Dane dobranego wodomierza:
- Srednica DN: 50 mm

- maksymalny roboczy strumien objetosci ghmax: 40 m3/h

Sprawdzenia prawidtowosci wodomierza nalezy dokona¢ na podstawie PN-92/B-01706. Zgodnie z powyzszg

norma prawidtowo dobrany wodomierz powinien spetnia¢ dwa warunki:

g = q"T"“[m3/h] oraz DN, ,a = DNg,.,, [MM]

- dla przeptywu pozarowego: 18 < (40/2) [m3/h] oraz 50 <= 50 [mm]

W celu uzyskania wymaganego ciSnienia na zaworze hydrantowym (0,2 MPa przez min. 1 h)
zaprojektowano 2 zestawy hydroforowy, 2 - pompowe o wydajnosci odpowiednio: Q = 18 m%h oraz wysokosci
podnoszenia 28 m H.O (budynek garazowy) oraz Q = 7,6 m%h oraz wysokosci podnoszenia 40 m H.O
(budynek biurowo-sztabowy).

Z uwagi na niewystarczajgce cisnienie panujgce w sieci wodociggowej (ok. 0,15 MPa), w celu uzyskania
wymaganego cisnienia na zaworze czerpalnym w obiegu krytycznym (Pmin = 0,05 MPa) zaprojektowano 2 zestawy
hydroforowe, 2 - pompowe o wydajnosci odpowiednio: Q = 3,2 m%h oraz wysokosci podnoszenia 20 m H.0
(budynek garazowy) oraz Q = 8,8 m®h oraz wysokosci podnoszenia 45 m H.O (budynek sztabowo-

biurowy).

Zaprojektowane zestawy pompowe zbudowane sg na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali
nierdzewnej. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci. Nadrzedny sterownik
umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i
regulacje cisnienia z precyzja +/- 0,1 bar.

W przypadku awarii falownika lub pompy jakos¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu. Zestaw pompowy
wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatykg zdolna do analizy sygnatéw i odrzucania wartosci btednych.

W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie btedy
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zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega

automatycznemu wytgczeniu.

Jako pompe zalewajgcg zestaw hydroforowy do celéw przeciwpozarowy zaprojektowano zestaw 2-
pompowy sktadajgcy sie z pomp zatapialnych do wody czystej (1 pompa gtéwna i 1 rezerwowa) tagczone na
tréjniku. Do doboru pomp zalewajacych zatozono parametry: Q = 7,2 m3/h; Hg = 28m (Budynek biurowo-
sztabowy) oraz Q = 18 m3/h; Hg = 25m (Budynek garazowy). Wymagana wysoko$¢ podnoszenia stanowi réznica

geometryczna + straty liniowe i miejscowe + minimalne cisnienie doptywu do hydroforu.

Na rurociggu ttocznym pompy zatapialnej ktéry jest jednoczesnie rurociggiem ssawnym zestawu hydroforowego
nalezy umiesci¢ presostat. Przy wigczeniu zestawu, spada ci$nienie w rurociggu ssawnym zestawu, presostat

przesyta sygnat do sterownika (MS-L), ktéry uruchamia pompe zalewajaca.

3.3.1.3 Obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie na wode zimng i cieptg wode uzytkowg zostato okreslone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody oraz
Polskiej Normy PN-92/B-01706.

Budynek sztabowo - biurowy

Tabela: Zestawienie armatury dla wody zimnej i cieptej

Wydatek Wyd?tek
Rodzai armatur Liczba normatywny nordma yw?y
J y sztuk wody zimnej wody ciepie]
3
[dm3/s] [dm¥s]
Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig $cienng z
1 0,07

ruchoma wylewka 0,07
Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 23 0,13 -
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 0,13 -
Umywalka ceramiczna baterig stojaca z mieszalnikiem 29 0,07 0,07
Ur.’nywalk_a.dla niepetnosprawnych z baterig stojacg z 1 0,07 0,07
mieszalnikiem
Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, blatowy z baterig

. . 5 0,07 0,07
stojgcg i ruchoma wylewkg
Kurek czerpalny DN25 z perlatorem 13 0,15 -
Bateria scienna natryskowa ze stuchawkag 11 0,15 0,15
Pralka automatyczna 2 0,25 -
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 9 0,3 -
Zmywarki do naczyn 3 0,15 -

Sumaryczny wydatek normatywny [dm3/s]: 14,91 417
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Sumaryczny wydatek obliczeniowy [dm3/s]:

2,43

1,15

Na podstawie powyzszego obliczenia zapotrzebowania na wode zostalty dobrane srednice przewoddw,

ktore zostaty przedstawione na czesci rysunkowe;j.

Budynek garazowy

Tabela: Zestawienie armatury dla wody zimnej i cieptej

. Wydatek ny%g?;svkny
Rodzaj armatury lecz:tzt?l? ugzjn;aztlyr:‘v: eyj wody cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 1 0,13 -
Umywalka ceramiczna baterig stojaca z mieszalnikiem 3 0,07 0,07
Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, blatowy z baterig " 007 007
stojacg i ruchomag wylewka ; ;
Kurek czerpalny DN25 z perlatorem 2 0,15 -
Bateria Scienna natryskowa ze stuchawka 2 0,15 0,15
Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 1 0,3 -
Pralka automatyczna 1 0,25 -
Sumaryczny wydatek normatywny [dm3/s]: 1,78 0,65
Sumaryczny wydatek obliczeniowy [dm3/s]: 0,74 0,42

Na podstawie powyzszego obliczenia zapotrzebowania na wode zostaty dobrane $rednice przewodéw,

ktore zostaty przedstawione na czesci rysunkowe;.

3.3.1.4 Prowadzenie przewodow oraz zastosowana armatura

Przewody instalacji wodnej nalezy wykonaé z rur PE-X/AI/PE-X wielowarstwowych zgodnie z PN-EN 1SO
21003-2:A1 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz
budynkow - Czes¢ 2: Rury, tgczonych za pomoca ztgczek zaciskowych. Przewody moga by¢ fgczone za pomoca
innych zigczek z zachowaniem normy PN-EN ISO 21003-3. Systemy przewoddw rurowych =z rur
wielowarstwowych do instalacji wody ciepftej i zimnej wewnagtrz budynkow - Cze$¢ 3: Ksztaftki.

Przewody technologiczne instalacji (od zaworu odcinajgcego poprzez zestaw hydroforowy do
rozdzielacza) nalezy wykonac tgcznikdéw zeliwnych kotnierzowych z atestem PZH zgodnych z normg PN-EN 1090-
2 (Kotnierze i ich pofgczenia -- Kofnierze okrggte do rur, armatury, fgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN --

Kotnierze zeliwne).
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Przewody rozprowadzajgce instalacji w obrebie budynku prowadzone sga w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym. Przewody doprowadzajgce do armatury oraz piony prowadzone sg w bruzdach sciennych krytych
zaprawa, pionach krytych ptytg kartonowo - gipsowg lub w szachtach.

W celu odciecia poszczegdélnych sekgji instalacji nalezy zamontowa¢ zawory stalowe wraz ze srubunkiem
o $rednicy odpowiedniej do Srednicy przewodu. Miejsca lokalizacji zaworéw wedtug czesci rysunkowej.

Przejscia przez przegrody nie bedgce przegrodami oddzielenia p-poz nalezy wykonaé¢ w tulei ochronnej
stalowej o otworze wiekszym o 15 mm od $rednicy przewodu. Po przeprowadzeniu przewodu tuleje nalezy
uszczelni¢ za pomoca pianki poliuretanowej. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
uszczelnia sie za pomocag wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 120 kg/m?3 o grubosci co najmniej 2 x 40
mm. Zewnetrzng czes¢ wetny oraz pas przegrody wokét przejscia o szerokosci 10 mm nalezy pokry¢ peczniejaca
masg ogniochronng. Ogniochronnos¢ pokrycia nie moze by¢ mniejsza od odpornosci ogniowej przekraczanej

przegrody.

Na instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng w formie otuliny PE
0 grubosci 6 i 9 mm (woda zimna) oraz 9 i 25 mm (woda ciepta i cyrkulacyjna) w zaleznosci od lokalizaciji
(rozprowadzenie podtynkowe lub wierzchnie) oraz $rednicy przewodu. Dopuszcza sie zmniejszenie grubo$ci
izolacji do 50% grubosci przy przejsciach przez przegrody budowlane.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacje nalezy podda¢ ptukaniu woda przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otwordw,
przed pomalowaniem przewoddéw iich zaizolowaniem. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji woda
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potgczen ikompletno$¢ zaSlepien, brak roszenia na dtawnicach

Zaworow.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

- Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podigczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr
zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

- Manometr powinien mie¢ $rednice 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia prébnego.
Dziatka elementarna tarczy manometru powinna wynosi¢ 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar.

- Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

- Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
ci$nienia préby. Wartos¢ cisnienia proby nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego (nie mniej niz
10 bar). Badanie przeprowadzi¢ przez 2 godz.

- Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej niz 3K,
a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzgdzi¢ protokét podajgc cisnienie

proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje

probie szczelnosci w stanie gorgcym woda o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie
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przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji

w czasie préby nie moze wykazywac roszenia.

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewodéw rurowych sg ostatnimi przed oddaniem instalacji do uzytkowania. Do
ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.
Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajgca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowej. Do
dezynfekcji przewodu wodociagowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilo$ci 20 — 30 mg/dm?3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane

jest ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

3.3.2 Instalacja hydrantowa
3.3.2.1 Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia zapotrzebowania na cele przeciwpozarowe wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719)

Budynek sztabowo - biurowy
Jako urzadzenia ochrony przeciwpozarowej wewnatrz budynku przyjeto 10 hydrantéw wewnetrznych DN25
o wydajnosci gu = 1,0 dm3s z wezem pébisztywnym w lokalizacji przedstawionej na rzutach budynku.
Projektowane hydranty powinny zapewnic¢ fabryczng wydajnos$¢ przy wymaganym cisnieniu 20 m H20 przez 1
godzine. Hydranty nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 1,35 m. W projekcie przyjeto wykonanie trzech piondéw
hydrantowych rozprowadzajgcych wode na potrzeby ppoz pomiedzy hydramntami na poszczeg6inych
kondygnacjach. Zgodnie z Rozorzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie jest wymagane
zaprojektowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej jako obwodowe poniewaz liczba pionéw hydrantowych
nie przekracza trzech.
Woda na potrzeby przeciwpozarowe zabezpieczona zostata w projektowanym zbiorniku pozarowym
podziemnym zlokalizowanym w potudniowo wschodniej czesci terenu objetej nzakresem niniejszego opracowania.
Wobec powyzszego do obliczen zapotrzebowania na cele przeciwpozarowe przyjeto jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw DN25.
Qp-poz =2 x 1,0 dm’/s = 2,0 dm®/s = 7,6 m*/h
Budynek garazowy
Jako urzadzenia ochrony przeciwpozarowej wewnatrz budynku przyjeto 2 hydranty wewnetrzne DN52 o
wydajnosci gn = 2,5 dm3/s z wezem ptaskosktadanym w lokalizacji przedstawionej na rzutach budynku.
Projektowane hydranty powinny zapewnic¢ fabryczng wydajno$¢ przy wymaganym cisnieniu 20 m H20 przez 1
godzine. Hydranty nalezy zlokalizowa¢ na wysokosci 1,35 m.
Woda na potrzeby przeciwpozarowe zabezpieczona zostata w projektowanym zbiorniku pozarowym
podziemnym zlokalizowanym w potudniowo wschodniej czesci terenu objetej zakresem niniejszego opracowania.
Wobec powyzszego do obliczen zapotrzebowania na cele przeciwpozarowe przyjeto jednoczesne
dziatanie 2 hydrantéw DN25.
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Op-poz' =2x25 dm’/s = 5,0 dm’/s = 18,0 m3/h

3.3.2.2 Prowadzenie przewodow oraz zastosowana armatura

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych ze szwem zgodnie z PN-74/H-74200
taczonych za pomoca ztgczek gwintowanych uszczelnionych widoknem konopnym 2z nietoksyczng pasta
uszczelniajgca. Przewody technologiczne instalacji (od zaworu odcinajgcego poprzez zestaw hydroforowy do
rozdzielacza) nalezy wykona¢ tacznikéw zeliwnych kotnierzowych zgodnych z normg PN-EN 1090-2 (Kotnierze i

ich pofgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, fgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne).

Przewody rozprowadzajace instalacji w obrebie budynku prowadzone po wierzchu $cian i mocowane za
pomocg obejm ( w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym rury nalezy prowadzi¢ nad niniejszym sufitem).
Piony oraz przewody doprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian lub kryte ptyta g-k.

Przejscia przez przegrody nie bedgce oddzieleniem przeciwpozarowym wykona¢ w tulei ochronnej
stalowej o otworze wiekszym o 15 mm od $rednicy przewodu. Po przeprowadzeniu przewodu tuleje nalezy
uszczelni¢ za pomoca pianki poliuretanowej. Na przejsciach przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy przewidzie¢ ochrone bierng w postaci zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie masg ogniochronng o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przekraczanej przegrody.

Instalacje hydrantowg nalezy zaizolowaé¢ poprzez otuline przeciw roszeniu o grubosci 9 mm.

Instalacje hydrantowg nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu i dezynfekcji w sposdb identyczny
jak dla wody bytowo-gospodarcze;.

3.4 Technologia wymiennikowni
3.4.1 Opis przyjetego rozwigzania

Budynek sztabowo — biurowy

Wymiennikownia zostania zaprojektowana w pomieszczeniu przeznaczonym na cele pomieszczenia
technicznego zlokalizowanym na parterze projektowanego budynku w pomieszczeniu nr K1/21. Projektowana
wymiennikownia usytuowana zostanie centrali w stosunku do reszty ogrzewanego budynku. Projektowana
wymiennikownia bedzie odbiera¢ ciepto na potrzeby c.o., c.t. i c.w.u. budynku sztabowo — biurowego z
projektowanej wg odrebnego opracowania sieci cieptowniczej zasilanej z istniejgcej kottowni gazowej w bud. nr 4
na terenie kompleksu wojskowego. Instalacja pompowa tradycyjna, przewody zasilajgce i powrotne prowadzone
po wierzchu $cian. Parametry pracy instalacji 80/60°C na potrzeby c.o. oraz 55/45°C na potrzeby c.w.u..

Po stronie instalacyjnej uktad bedzie posiada¢ dwa obiegi grzewcze (sterowanych w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej) na wewnetrzng instalacje c.o., jeden obieg grzewczy bezposredni na potrzeby c.t. oraz
jeden obieg zasilajgcy wezownice zasobnika c. w. u.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na $cianie pétnocne;j.

Projektuje sie zamkniety uktad instalacyjny wyposazony w automatyczne odpowietrzniki na koncach
pionow.

Instalacja c.o. zgodnie z normg PN — 91/B — 02414 zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym.
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W celu zabezpieczenia podgrzewaczy cieptej wody przewidziano naczynie wzbiorcze izawor
bezpieczenstwa nastawiony na cisnienie otwarcia 0,6 MPa.

Do napetniania i uzupetniania wody w instalacji grzewczej oraz instalacji c.w.u. przewidziano wode
uzdatniong w stacji zmiekczania o pojemnosci ztoza jonowymiennego do 26 dm? i max natezeniu przeptywu 2,8
m3/h.

Dla zapewnienia sprawnego przeptywu wody w instalacji projektuje sie pompy obiegowe oraz pompe

cyrkulacyjna.

Budynek garazowy

Wymiennikownia zostania zaprojektowana w pomieszczeniu przeznaczonym na cele pomieszczenia
technicznego zlokalizowanym na parterze projektowanego budynku w pomieszczeniu nr G/10. Projektowana
wymiennikownia usytuowana zostata w poétnocno-wschodnim rogu ogrzewanego budynku. Projektowana
wymiennikownia bedzie odbiera¢ ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku garazowego z projektowanej wg
odrebnego opracowania sieci cieptowniczej zasilanej z istniejgcej kottowni gazowej w bud. nr 4 na terenie
kompleksu wojskowego. Instalacja pompowa tradycyjna, przewody zasilajgce i powrotne prowadzone po wierzchu
$cian. Parametry pracy instalacji 80/60°C na potrzeby c.o. oraz 55/45°C na potrzeby c.w.u..

Po stronie instalacyjnej uktad bedzie posiadac¢ trzy obiegi grzewcze (sterowanych w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej) na wewnetrzng instalacje c.o. oraz jeden obieg zasilajgcy wezownice zasobnika c. w. u.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac na $cianie pétnocne;j.

Projektuje sie zamkniety uktad instalacyjny wyposazony w automatyczne odpowietrzniki na koncach
pionow.

Instalacja c.o. zgodnie z normg PN — 91/B — 02414 zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym.

W celu zabezpieczenia podgrzewaczy cieptej wody przewidziano naczynie wzbiorcze izawor
bezpieczenstwa nastawiony na cisnienie otwarcia 0,6 MPa.

Do napetniania i uzupetniania wody w instalacji grzewczej oraz instalacji c.w.u. przewidziano wode
uzdatniong w stacji zmiekczania o pojemnosci ztoza jonowymiennego do 26 dm? i max natezeniu przeptywu 2,8
m3/h.

Dla zapewnienia sprawnego przeptywu wody w instalacji projektuje sie pompy obiegowe oraz pompe

cyrkulacyjna.

3.4.1.1 Rurociagi i armatura wymiennikowni
Rurociagi w wymiennikowniach wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN — H 74200
taczonych przez spawanie gazowe.
Potgczenia gwintowane stosowane beda w miejscu zabudowy armatury z kielichami gwintowanymi oraz
aparaturg kontrolno — pomiarowa. Do uszczelniania potgczen gwintowanych nalezy stosowac konopie nasaczane
pastg miniowa.

Armatura odcinajgca wg schematu technologicznego i zestawienia elementéw.
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3.4.1.2 Odpowietrzenie instalacji wymiennikowni

Odbywac sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki np. Afriso zainstalowane w miejscach zasyfonowan

wedtug schematu technologicznego wymiennikowni

3.4.1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszelkie elementy stalowe wymiennikoweni (za wyjatkiem urzadzeri malowanych fabrycznie) i rur stalowych
ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
oczyszczenie do 3 — go stopnia czystosci, odttuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym,
pomalowanie jednokrotnie odttuszczonych powierzchni farbg do gruntowania, termoodporng, pomalowanie
jednokrotnie emalig termoodporna.

3.4.1.4 Préby i odbiory

Po zmontowaniu wszystkie rurociagi w wymiennikowniach nalezy podda¢ prébie szczelnosci na zimno,
a nastepnie prébie na gorgco. Prébe na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim 72 — godzinnym ogrzewaniu
budynkéw. Préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIORB — M., tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe. Po
pozytywnie zakonczonym rozruchu prébnym, potwierdzonym protokotem, inwestor powotuje komisje odbioru
wymiennikowni, obok instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen i ich DTR wykonawca, przed przekazaniem
wymiennikowni uzytkownikowi, winien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjna, zawierajgcg schematy
wymiennikowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposéb jej programowania
obstugi z poziomu uzytkownika.

3.4.1.5 lzolacje termiczne
Wykonane beda przy uzyciu otulin PE. Grubos¢ otuliny nalezy dobiera¢ wedtug Dz.U. z 2008 r. nr 201 1238 r.
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie]. Rurociggi wody zimnej zaizolowac¢ otulinami

PE do grubosci 9 mm. Po wykonaniu izolacji rurociggi nalezy oznakowaé zgodnie z PN-70/N-01270.
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Minimalna grubosé izolacii cieplne;
{material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
i =0.035[Wim - K1
1 2 3
1 | $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrzne] rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armiatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany ub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej i cyrkulacj 50% wymagan z Ip. 1-4

nstalacyi cieple] wody uzytkowej wg Ip. 14, uloZone
w komponentach budowlanyvch miedzy ogrzewanymi pomieszezeniani

roznych uivtkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 uloZone w podiodze 6. mm
§ | Przewody ogrzewania powietrznego (uloZone w czescl ogrzewane] 40 mm
budynlu)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czescl Ieogrzewans] 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone wewnatrz budynlu® 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagai z lp. 1-4
Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku preewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstiwy izolacyvine;.
% Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

3.4.1.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa

Stanowity jg beda:

— Termometry centryczne legalizowane 0 — 120°C,

— manometry centryczne legalizowane 0 — 0,6 MPa (po stronie wody grzewczej),

— czujniki temperatury wody (na wyposazeniu regulatoréw kottow),

— wodomierz skrzydetkowy.
Szczegdtowo miejsca montazu aparatury kontrolno — pomiarowej przedstawiono w czesci rys. opracowania.
Na manometrach i termometrach nalezy oznaczy¢ wartosci maksymalne robocze, ktére wynosza:

— na manometrach przed zaworem bezpieczernstwa 3 bar

— dla termometréw maksymalng temperature czynnika roboczego +95°C .

UWAGA

Kwalifikacja pomieszczeh wymiennikowni: jest pomieszczeniem niezagrozonym wybuchem.
W pomieszczeniach wymiennikowni, w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, nalezy zainstalowa¢ minimum 1
gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego minimum 6 kg. Miejsce zainstalowania sprzetu gasniczego nalezy

oznakowag.

3.4.2 Uwagi koncowe
W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zasad iwarunkow
technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych. Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny
by¢ prowadzone przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
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rownowaznych, przy zatozeniu, ze ich parametry techniczne oraz wytrzymatosciowe sa co najmniej réwne lub
wyzsze od zaprojektowanych.

Przy wycenie robét ogdélnobudowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w niniejszej
dokumentacji, jak réwniez inne elementy nie ujete, aniezbedne do wykonania powyzszych prac oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Czes¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Ogoélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sie z projektantem lub nadzorem

budowlanym.

3.4.3 Obliczenia
3.4.3.1 Wymagana moc cieplna

Budynek sztabowo — biurowy

Wg projektow branzowych instalcji wewnetrzych c.o., c.w.u, c.t.

Qc = 234,0 kW

Budynek garazowy

Wg projektow branzowych instalcji wewnetrzych c.o., c.w.u, c.t.

Qc = 62,0 KW

3.4.3.2 Dobér podgrzewacza c.w.u.
Budynek sztabowo — biurowy

Dla maksymalnego zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej wynoszacej mma, = 2,39 mh = 2 390 dm3/h

dobrano jeden podgrzewacz typu Vitocell — 100-V o pojemnosci 950 dm?.

Budynek garazowy

Dla maksymalnego zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej wynoszgcej m™@, = 1,13 mé/h = 1 130 dm%h

dobrano jeden podgrzewacz typu Vitocell — 100-V o pojemnosci 500 dm?.

3.4.3.3 Dobér naczyn wzbiorczych

- Dobdr naczynia wzbiorczego na potrzeby instalacji c.o. i c.t.

Budynek sztabowo — biurowy
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Instalacja c.o. + c.t. strona wodna - Na podstawie programu firmy REFLEX PRO WIN dobrano naczynie
wzbiorcze przeponowe model REFLEX N300 o pojemnosci 300I. Karta doboru w zatgczniku do niniejszego

opracowania projektowego.

Instalacja c.t. strona glikolowa - Na podstawie programu firmy REFLEX PRO WIN dobrano naczynie
wzbiorcze przeponowe model REFLEX NG80 o pojemnosci 80l. Karta doboru w zataczniku do niniejszego

opracowania projektowego.

Budynek garazowy
Na podstawie programu firmy REFLEX PRO WIN dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe model REFLEX

NG80 o pojemnosci 80I. Karta doboru w zatgczniku do niniejszego opracowania projektowego.
- Dobdr naczynia wzbiorczego na potrzeby instalacji c.w.u.
Budynek sztabowo — biurowy

V., n

=i

100

V — przyrost objetosci wody podczas jej ogrzewania do temperatury pracy

n — wspoétczynnik uwzgledniajacy 10% dodatku rozszerzalnos¢ wody od  temperatury t1 = 10° do
temperatury t = 55°

n=14

Vz — pojemnosé ztadu instalacji c.w.u. (podgrzewacz c.w.u. + instalacja)

Vz =950 + 272 dm?3

V = (1222 x 1,4)/100
V=17,11dm?
P —Pp
bD,=——
f P,
Dt— wspoifczynnik cisnienia

pe — CiSnienie koncowe absolutne

pe = 5,4 bar
Po — CiShienie wstepne absolutne w naczyniu
pe= 3,8 bar
_ (54+1)—(38+1)
£ 5441
D, = 0,25

Obliczanie znamionowej pojemnosci naczynia wzbiorczego

LI:: i
Dy

Vh=17,11/0,25

Vn = 68,44 dm?®
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Przyjeto jedno naczynie wzbiorcze REFIX typ DT 100 o pojemnosci 100 I. Karta doboru w zatgczniku do

niniejszego opracowania projektowego.
Budynek garazowy

V., n

=i

100

V — przyrost objeto$ci wody podczas jej ogrzewania do temperatury pracy
n — wspoétczynnik uwzgledniajacy 10% dodatku rozszerzalnos¢ wody od  temperatury t1 = 10° do
temperatury t = 55°
n=1,4
Vz — pojemnosé ztadu instalacji c.w.u. (podgrzewacz c.w.u. + instalacja)
Vz =500 + 58 dm?

V = (558 x 1,4)/100

V=7,81dm3

p,=Pe P

pE
Dt— wspoifczynnik cisnienia

pe — CiSnienie kohcowe absolutne

pe= 5,4 bar
Po — ciSnienie wstepne absolutne w naczyniu
pe = 3,8 bar
_ (54+1)—(38+1)
£ 54 + 1
Df = 0,25

Obliczanie znamionowej pojemnosci naczynia wzbiorczego

V

LI:: i

Dy
V,=7,81/0,25
n=31,24 dm?

Przyjeto jedno naczynie wzbiorcze REFIX typ DT 60 o pojemnosci 60 |. Karta doboru w zatgczniku do

niniejszego opracowania projektowego.

3434 Dobér zaworu bezpieczenstwa

Budynek sztabowo — biurowy

- Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalcacji c.o.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m = 3600 Q—ﬂ
r

@& — moc grzewcza, kW
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r — ciepto parowania przy danych parametrach

234
m = 3600 - ——
2143

m = 393,09 kg/h

Zatozono zawor bezpieczenstwa SYR 1915 1”
—Wymagana obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
m
AT 10K, K, a (p +01)
Ky — wspétczynnik uwzgledniajgcy wtasciwosci pary,
K, =0,535
K,=1,0

&t — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla zaworu
it =0,67
P4 —max cisnienie przed zaworem
393,09
- 10-0535-1-067-(03+0,1)
A= 274,16 mm’

—Wymagana obliczeniowa $rednica kanatu dolotowego

d, = 18,69 mm

— Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 1~
M=10-K,'K, ra-(p, +0,1)- A

A — powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu SYR 1915 1”

A =314 mm?>
M=10-0535-1-067" [0,3 + l:l,l] 314

M = 450,21 kg/h

— Sprawdzenie warunku przepustowosci
— wymagana przepustowosé — 393,09 kg/h
— przepustowos$¢ zaworu SYR 1915 1” — 450,21 kg/h

450,21 kg/h > 393,09 kg/h

Dla wymiennikowni o0 mocy 234 kW dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 17 nastawiony na cisnienie

otwarcia 3,0 bar.
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- Dobor zaworu bezpieczenstwa instalcacji c.t.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m = 3600 Q—A
T

@r - moc grzewcza, kW
r — ciepto parowania przy danych parametrach

100
m = 3600 - ——
2143

m = 16799 kg/h

Zatozono zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4”
—Wymagana obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
m
A= 10-K,-K, ra-(p, +0,1)
K, — wspotczynnik uwzgledniajacy wtasciwosci pary,
K; =0,535
K,=1,0

et — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla zaworu
a =0,57
P4 — max cisnienie przed zaworem
_ 167,99
©10-0,535-1-0,57- (0,3+0,1)
A =137,72 mm®

—Wymagana obliczeniowa $rednica kanatu dolotowego

_ 413772

wl 3,14

d, = 13,25 mm

— Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 3/4”
M=10-K,-K, -a-(p, +0,1)- 4
A — powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu SYR 1915 3/4”

A = 153,86 mm-
M=10-0535-1-057 - (0,3 + l],lj -153,86

M= 18768 kg/h

— Sprawdzenie warunku przepustowosci

— wymagana przepustowos¢ — 167,99 kg/h



— przepustowos¢ zaworu SYR 1915 3/4” — 187,68 kg/h
187,68 kg/h > 167,99 kg/h

Dla instalacji c.t. o mocy 100 kW dobrano zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 3/4” nastawiony na cisnienie

otwarcia 3,0 bar.

- Dobdr zaworu bezpieczenstwa instalcacji c.w.u.

Dane wyjsciowe:
* Najwieksza trwata moc cieplna wezownicy N = 98 kW dla Vcw.u. = 2398 dm3
» Cisnienie zrzutowe pp = 0,60 MPa (6 bar)
» Ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,6 MPa
e r=2090 kd/kg
Sprawdzenie wg PN-76/B-02440
Najmniejsza srednica kré¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

T ic
o= | —————[mm]
y T L a (LLPp—Parm ¥

gdzie:
G =0,16 Vew.u. = 383,68 kg’h
Pp — CiSnienie dopuszczone podgrzewacza pp = potw = 0,6 MPa
patm — CiSnienie atmosferyczne przy wyptywie z zaworu patm = 0 Mpa
0c — wspotczynnik wyptywu dla zaworu bezpieczenstwa ac = 0,30

y - ciezar whasciwy wody przy temperaturze otwarcia y = 985,7 kG/m?3

d. = II 4-3E3 6B [mm]
¢ y T LEG-03 [LLI-0E-D1-0RET

dy = 6,34 mm

Sprawdzenie wg WUDT-UC-KW/04:10.2003.

Wymagana przepustowosé zaworu:

m,, = 3600 - £ [kg/h]

gdzie Q«x - moc cieplna w kW;

m,, = 3600 - —— [kg/h]
m,, = 168,80 [kg/h]

Wstepny dobér zaworu:
Dobiera sie zawédr bezpieczenstwa typu 2115 firmy SYR o $rednicy kanatu dolotowego 20 mm, krdécu

wlotowym 17, kréécu wylotowym 1 1/4”, wspotczynniku a = 0,30 i cisnieniu otwarcia p =0,6 MPa.
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Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

_zd 2
A=——[mm?]

_ mzof P
A=— [mm?]

A =314 [mm?]

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10*K1*K2*a* A~ (pp+0,1) (kg/h)
gdzie K1 — wspétczynnik poprawkowy réwny 0,52
K2 — wspétczynnik dla pary wodnej rowny 1
a - wspoétczynnik wyptywu dla cieczy

p1 — ci$nienie zrzutowe (MPa)

m=10*0,52 * 0,30 * 314 * (0,6 + 0,1) = 342,89 kg/h
m>my
342,89 kg/h > 168,80 kg/h
do=20 mm

Dobér zaworu bezpieczenstwa.

Wybrano wieksza wartos¢ do i przyjeto dla jednego podgrzewacza zawdr bezpieczenstwa membranowy,

DN 25 mm, (do=20 mm), ci$nienie poczatkowe otwarcia zaworu 6 bar. Zawér umiesci¢ na doptywie wody zimnej

do podgrzewacza.

Budynek garazowy

Dobor zaworu bezpieczenstwa instalcaciji c.o.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

m = 3600 Q—A
T

@ — moc grzewcza, kW

r — ciepto parowania przy danych parametrach

62
m = 3600 - ——
2143

m = 104,15 kg/h

Zatozono zawor bezpieczenstwa SYR 1915 3/4”

—Wymagana obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
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i

A=
10 K, K, a-(p,+0,1)

Ky — wspétczynnik uwzgledniajgcy wtasciwosci pary,
K; =0,535

K;=10

& — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla zaworu
a =0,57

P4 —max cisnienie przed zaworem

A 104,15
©10-0,535-1-057- (0,3+0,1)

A = 85,38 mm*

—Wymagana obliczeniowa $rednica kanatu dolotowego

d, = 10,43 mm

— Przepustowos$c¢ zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 3/4”
M=10-K,'K, ra-(p, +0,1)- A

A — powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu SYR 1915 3/4”

A = 153,86 mm->
M=10-0,535-1-0,57-(0,3+ 0,1)- 153,86
M = 187,68 kg/h

— Sprawdzenie warunku przepustowosci
—wymagana przepustowos¢ — 104,15 kg/h
— przepustowos¢ zaworu SYR 1915 3/4” — 187,68 kg/h

187,68 kg/h > 104,15 kg/h

Dla wymiennikowni o mocy 62 kW dobrano zaw6r bezpieczenstwa SYR 1915 3/4” nastawiony na cisnienie

otwarcia 3,0 bar.
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- Dobodr zaworu bezpieczenstwa instalcacji c.w.u.

Dane wyjsciowe:
* Najwieksza trwata moc cieplna wezownicy N = 58 kW dla Vew.u. = 1425 dm3
» Cisnienie zrzutowe pp = 0,60 MPa (6 bar)
» Ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,6 MPa
* r=2090 kJ/kg
Sprawdzenie wg PN-76/B-02440

Najmniejsza srednica kré¢ca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

T ic
dg= | ———————[mm]
y T L a (LLPp—Parm ¥

gdzie:
G =0,16 Vcw.u. = 228,0 kg/h
pp — CiSnienie dopuszczone podgrzewacza pp = pPotw = 0,6 MPa
patm — Ci$nienie atmosferyczne przy wyptywie z zaworu patm = 0 Mpa
0c — wspotczynnik wyptywu dla zaworu bezpieczenstwa oc = 0,30

y - ciezar whasciwy wody przy temperaturze otwarcia y = 985,7 kG/m3

[ 4-228,0
dy= | —————————[mm
e -.\]I'LS'?'IH'.;:LL'I? E—I:'l"?BS-'[ ]

dyg = 4, 89 mm

Sprawdzenie wg WUDT-UC-KW/04:10.2003.

Wymagana przepustowosé zaworu:

m,, = 3600 - £ [kg/h]

gdzie Qk - moc cieplna w kW;

myy = 3600 - = [kg/h]
m,, = 99,90 [kg/h]
Wstepny dobdr zaworu:
Dobiera sie zawor bezpieczenstwa typu 2115 firmy SYR o $rednicy kanatu dolotowego 20 mm, kréécu

wlotowym 17, kré¢écu wylotowym 1 1/4”, wspétczynniku a = 0,30 i ci$nieniu otwarcia p =0,6 MPa.

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego:

_zd 2
A=——[mm?]



_ mzof P
A=— [mm?]

A =314 [mm?]

Sprawdzenie przepustowosci zaworu:
m=10*K1*K2*a* A~ (pp+0,1) (kg/h)
gdzie K1 — wspétczynnik poprawkowy réwny 0,52
K2 — wspétczynnik dla pary wodnej réwny 1
a - wspoétczynnik wyptywu dla cieczy
p1 — ci$nienie zrzutowe (MPa)

m=10*0,52 0,30 * 314 * (0,6 + 0,1) = 342,89 kg/h
m>my
342,89 kg/h > 99,90 kg/h
do=20 mm
Dobér zaworu bezpieczenstwa.

Wybrano wiekszg warto$¢ do i przyjeto dla jednego podgrzewacza zawér bezpieczenstwa membranowy,

DN 25 mm, (do=20 mm), ci$nienie poczatkowe otwarcia zaworu 6 bar. Zawor umiesci¢ na doptywie wody zimnej

do podgrzewacza.

3.4.3.5 Dobor pomp

Budynek sztabowo — biurowy
— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.o0. — S1)

At — r6znica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At =20°C

g — gestos¢ wody dla temp. sredniej 70 °C

p =977,8 kg/m?3

&, — Ciepto wiasciwe wody

¢, = 4,186 kd/kg

o 3,6 +10% +76,45+1,15
BT 20-977,8-4,186

V,=3788,83dm*/h

1, = 40 m* h

H, = 8,0 mH.0
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Dobrano pompe obiegowg firmy WILO Stratos Maxo 40/0,5-12 PN6/10
— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.0. — S2)

3,6-L0° -Qp- LIS
At ey,

W, =
At — r6znica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At =20°C

£ — gestos¢ wody dla temp. sredniej 70 °C

g =977,8 kg/m?3

&, — Ciepto wtasciwe wody

¢, = 4,186 kd/kg

; 3.6 -10% -57,55 - 1,15
PT O 20-977,8-4,186

W, = 2910 .49 dm?® /h

V, % 3.0 m*/h

Hp = 8,0 mH.0

Dobrano pompe obiegowg firmy WILO Stratos Maxo 30/0,5-12 PN10
— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.o0. — S3)

2.6-10% Q- L1E
At ey,

V, =
At —réznica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At =20°C

o — gestosé wody dla temp. sredniej 70 °C

g =977,8 kg/m?

&, — Ciepto wtasciwe wody

c,r = 4,186 kJ/kg

_ 3,6-10° -100-1,13
P 20-977,8-4,186
W, = 5037,33dm*/h

W, % 51 m*/h

Hy = 8,0 mHz0
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Dobrano pompe obiegowg firmy WILO Stratos Maxo 40/0,5-12 PN6/10
— Wydajnos¢ pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.

_ 3,6 -10° - @y - 113
- At -p-ey

At —rdznica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At = 15°C

£ — gestos¢ wody dla temp. sredniej 50°C

g =988 kg/m?

c,» — Ciepto wtasciwe wody

o = 4,186 kd/kg

3.6-10% .98 1,15

V=
P 15988 - 4,186

¥, = 6540,02 dm®/h

W, » 65 mi/h

Hp = 4,0 mH.0

Dobrano 2 pompy tadujace firmy Wilo Stratos Maxo 32/0,5-10 PN6/10

— Wydajnos¢ pompy cyrkulacyjnej

V= 3.6 - L2 Qcyn
- At - p- oy
o — gestos¢ wody dla temp. sredniej 50°C
g =988 kg/m3

&, — Ciepto wtasciwe wody
o = 4,186 kd/kg

[ 36:12:9800
P~ 5.088 -4,186

W, =235 m*/h

¥, = 25 m*/h

H, = 8,0 mH.0

Dobrano pompe cyrkulacyjna firmy Wilo Yonos Maxo-Z 30/0,5-12 PN10
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Budynek garazowy
— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.0. — S1)

LE-L0% Qg LLIE
At Py

WV, =
At —r6znica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At =20°C

g — gestos¢ wody dla temp. sredniej 70 °C

g =977,8 kg/m?3

&, — Ciepto wtasciwe wody

o = 4,186 kd/kg

. 36-10° -456-115
P 20.077.8:4,186
¥, = 230.61dm®/h

¥, = 02 m*/h

Hp = 4,0 mH.0

Dobrano pompe obiegowa firmy WILO Stratos Pico 15/1-6
— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.0. — S2)

t; _ 2 E--Jr::.f:;l.-.L 15
At — réznica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At =20°C

g — gestos¢ wody dla temp. sredniej 70 °C

g =977,8 kg/m3

&, — Ciepto wtasciwe wody

o = 4,186 kd/kg

. 36:10°:50,50 1,15
P~ T 20-977,8-4,186
W, = 2553,95dm?/h

W, = 3.0 m*/h

Hp = 6,0 mH.0

Dobrano pompe obiegowa firmy WILO Stratos Maxo 30/0,5-10 PN6/10

— Wydajnosé pompy obiegowej (obieg sie¢ c.0. — S3)

. 2.6-10% Q- L1E

V,=—"""""—
I At-pCy

At —réznica temp. wody zasilajgcej i powrotnej

At =20°C
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g — gestos¢ wody dla temp. Sredniej 70 °C
g = 977,8 kg/m?3

&, — Ciepto wtasciwe wody

o = 4,186 kd/kg

. 36-10° -604-115
P 20.077.8:4,186
WV, = 350,98 dm®/h

I~ 04 m* h

Hp = 4,0 mHz0

Dobrano pompe obiegowg firmy WILO Stratos Pico 15/1-6
— Wydajnos¢ pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u.

o 6010° ey 115

P

At -p-ey

At —rbznica temp. wody zasilajgcej i powrotnej
At = 15°C

£ — gestos¢ wody dla temp. sredniej 50°C

g =988 kg/m?

c,» — Ciepto wtasciwe wody

o = 4,186 kd/kg

3.6 -10% -58 - 1,15
15 -9388 - 4,186

p—

¥, = 3870,62 dm®/h

= 40 m*/h
Hp = 4,0 mH:0
Dobrano 2 pompy tadujace firmy Wilo Stratos Maxo 25/0,5-8 PN10
— Wydajnosé pompy cyrkulacyjnej

= 36120y

P =

At - p- oy
At =5°C
g — gestos¢ wody dla temp. sredniej 50°C
g = 988 kg/m?3

&, — Ciepto wtasciwe wody
o = 4,186 kd/kg
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_3.6-12-5800

WV, = ———=1,15
P 5088 -4,186

¥, = 1.39 m*/h

¥, = 15 m* h

Hy = 6,0 mHz0

Dobrano pompe cyrkulacyjna firmy Wilo Yonos Maxo-Z 25/0,5-10 PN10

3.4.3.6 Dobér stacji uzdatniania wody
Budynek sztabowo — biurowy

Dobrano stacje uzdatniania wody Viessmann Aquaset 500-N o wydajnosci 1,2 m3h $rednica przytgcza
17,

Budynek garazowy
Dobrano stacje uzdatniania wody Viessmann Aquaset 500-N o wydajnosci 1,2 m3/h $rednica przytgcza
17,

3.4.3.7 Dobor sprzegta hydraulicznego

Budynek sztabowo — biurowy
Dobrano sprzegto hydrauliczne SPP80/250 Qmax = 13 m3/h DN 80 firmy TERMEN.

Budynek garazowy

Dobrano sprzegto hydrauliczne SP40/150 Qmax = 4 m3/h DN 40 firmy TERMEN.

3.5 Instalacja centralnego ogrzewania
3.5.1 Opis projektowanych rozwigzan instalacji c.o.
3.5.1.1 Zapotrzebowanie ciepta dla budynku

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczeh obliczono w oparciu 0 norme PN —

EN ISO 6946: 2008.
Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujace dane do obliczen:

Budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi —20 °C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN — 82/B -02402, straty ciepta
pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomoca programu Instal OZC oraz Instal — Therm C. O.
Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymogi PN — EN ISO 6946:2008 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 02.75.690).

Wspétczynniki przenikania ciepta wg danych od Inwestora.

Przyjete wspétczynniki do obliczeh:

« $ciana zewnetrzna Umax — 0,2 W/ m2*K
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e dach Umax—0, 15 W/ m>*K
e drzwi Umax — 1,3 W/ m2*K
. okno Umax — 0,9 W/ m2*K

Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania : Q=134 kW, na potrzeby ciepta technologicznego
Q=100 kW. kaczna zapotrzebownie na ciepto wynosi Q=234 kW.

Ciepto dla instalacji c.0. o parametrach 70/50°C bedzie wytwarzane przez wezet cieplny zlokalizowany w
pomieszczeniu K1/21.

3.5.1.2 Rurociagi i armatura

Budynek sztabowo — biurowy

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg w systemie zamknietym. Zrodtem ciepta dla instalacji bedzie
wezet cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu K1/21. Do pomieszczenia wezta cieplnego ciepto doprowadzone
bedzie za pomoca przytgcza cieptowniczego o parametrach 70/50°C. Wezet cieplny wytwarza ciepto rowniez na
potrzeby wentylacji oraz cieptej wody uzytkowej. W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie rozdzielacz
gtowny stalowy.

Rozprowadzenie ciepta do odbiornikéw projekiuje sie za pomoca rozdzielaczy grzejnikowych
usytuowanych w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych. Szafki rozdzielaczowe projektuje sie na kazdej
kondygnaciji zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Instalacje gtéwnych przewoddw rozprowadzajacych od rozdzielacza c.o. do pionu instalacyjnego
usytuowanego w szachcie oraz do rozdzielaczy grzejnikowych wykonaé nalezy z rur stalowych instalacyjnych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaciskowych.

Rurociggi centralnego ogrzewania od rozdzielaczy grzejnikowych projektuje sie z rur typu PEX 16x2,0 mm
i nalezy zabezpieczy¢ za pomoca otuliny termoizolacyjnej o grubosci 20 mm. Rozprowadzenie przewodow c.o. od
rozdzielaczy do odbiornikdw wykonane bedzie w posadzce. Przewody nalezy utozy¢ przed wylaniem posadzek na
powierzchni stropéw miedzykondygnacyjnych oraz przytwierdzi¢é do podtoza za pomocg kotw instalacyjnych.
Przewody nalezy odpowiednio zaizolowac.

llos¢ sekcji poszczegdlnych rozdzielaczy, lokalizacje piondéw i szafek rozdzielaczowych przedstawiono w
czesci graficznej projektu. Szafki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji c.o. za rozdzielaczami gtéwnymi po stronie instalacyjnej projektuje
sie regulatory ro6znicy cisnien.

Odpowietrzenie — zgodnie z normg PN — 91/B — 02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych z zaworem stopowym instalowanych w skrzynkach rozdzielaczowych.

Odwodnienie instalacji poprzez zamontowanie zaworéw spustowych w najnizszych punktach instalacji na
koncach pionoéw oraz w skrzynkach rozdzielaczowych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane wykona¢ za pomocg tulei ochronnych wystajgcych poza
przegrode ok. 20 mm, a powstatg przestrzen wypeini¢ wetng mineralng zamykajac jg szczelnie od stron
zewnetrznych, co najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy. Srednice rur ostonowych muszg uwzglednia¢
Srednice przewodu + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie wetng. W miejscach zastosowania tulei

ochronnych na przejsciach przez przegrody budowlane, poming¢ izolacje rurociggdéw za pomoca otuliny.
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Budynek garazowy

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowg w systemie zamknietym. Zrodtem ciepta dla instalacji bedzie
wezet cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu G/10. Do pomieszczenia wezta cieplnego ciepto doprowadzone
bedzie za pomoca przytgcza cieptowniczego o parametrach 70/50°C. Wezet cieplny wytwarza ciepto rowniez na
potrzeby wentylacji. W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie rozdzielacz gtéwny stalowy.

Instalacje gtéwnych przewoddéw rozprowadzajgcych od rozdzielacza c.o. do rozdzielacza grzejnikowego
usytuowanego w szafce rozdzielaczowej podtynkowej w czesci biurowej oraz doprowadzajgcg ciepto do
pomieszczen typu agregatorownia, magazyn paliwa, pomieszczenie rozdzielnicy, pomieszczenie transformatora i
garazu wykona¢ nalezy z rur stalowych instalacyjnych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych
0 potaczeniach zaciskowych.

Rurociggi nalezy uktada¢ po wierzchu $cian. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensaciji
wydtuzen cieplnych, a w miejscach gdzie to niemozliwe zastosowa¢ kompensatory U ksztaltne. Przewody
rozprowadzajace i powrotne nalezy utozy¢ w pomieszczeniach pod stropem. Rurociggi montowaé tak, aby
przewody rozprowadzajgce znajdowaty sie nad przewodami powrotnymi.

Mocowanie rur wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujgcych, stalowych ocynkowanych
przytwierdzonych do konsoli $ciennej. Wszelkie obejmy mocujace za wyjgtkiem punktéw statych muszg posiadaé
wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen

Rurociggi centralnego ogrzewania od rozdzielacza grzejnikowego projektuje sie z rur typu PEX 16x2,0 mm
i nalezy zabezpieczy¢ za pomoca otuliny termoizolacyjnej o grubosci 20 mm. Rozprowadzenie przewoddw c.o. od
rozdzielacza do odbiornikéw wykonane bedzie w posadzce. Przewody nalezy utozy¢ przed wylaniem posadzek na
powierzchni stropéw miedzykondygnacyjnych oraz przytwierdzi¢é do podtoza za pomocg kotw instalacyjnych.
Przewody nalezy odpowiednio zaizolowac.

W celu regulacji hydraulicznej instalacji c.o0. za rozdzielaczami gtéwnymi po stronie instalacyjnej projektuje
sie regulatory roznicy cisnien na obiegu do nagrzewnic oraz grzejnikbw w czesci techniczne;.

Odpowietrzenie — zgodnie z normga PN — 91/B — 02420 za pomocg automatycznych odpowietrznikow
ptywakowych z zaworem stopowym instalowanych w skrzynkach rozdzielaczowych.

Odwodnienie instalacji poprzez zamontowanie zaworéw spustowych w najnizszych punktach instalaciji
oraz w skrzynce rozdzielaczowe;.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ za pomocg tulei ochronnych wystajgcych poza
przegrode ok. 20 mm, a powstatg przestrzeh wypetni¢ wetng mineralng zamykajgc jg szczelnie od stron
zewnetrznych, co najmniej 4 mm warstwg niehigroskopijnej masy. Srednice rur ostonowych muszg uwzglednia¢
Srednice przewodu + co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni na wypetnienie wetng. W miejscach zastosowania tulei

ochronnych na przejsciach przez przegrody budowlane, poming¢ izolacje rurociggdéw za pomocg otuliny.

3.5.1.3 Grzejniki

Budynek sztabowo — biurowy

Zaprojektowano energooszczedne grzejniki ptytowe z podtaczeniem dolnym. Grzejniki fabrycznie
wyposazone sg w zawory termostatyczne z okreslong nastawg wstepna. Numery nastaw wstepnych zaworow

termostatycznych opisano w czesci rysunkowe;.
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Budynek garazowy

W czesci biurowej zaprojektowano energooszczedne grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym. Grzejniki
fabrycznie wyposazone sg w zawory termostatyczne z okreslong nastawg wstepna.

W czesci technicznej tj. w pomieszczeniach typu agregatorownia, magazyn paliwa, pomieszczenie
rozdzielnicy, pomieszczenie transformatora zaprojekrtowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym. Na
zasileniu gatgzki grzejnikowej grzejnika boczno zasilanego nalezy zainstalowa¢ termostatyczne zawory
grzejnikowe z odpowiednimi gtowicami termostatycznymi

Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych opisano w czesci rysunkowej.

W pomieszczeniu garazowym oraz stanowisku naprawczym zaprojektowano nagrzewnice wodne. Na
gatazce zasilajgcej nalezy zamontowac zawér automatyczny.

3.5.1.4 lzolacje termiczne

Projektuje sie izolacje termiczng przewodow rozprowadzajgcych i pionédw c.o. lzolacje wykonane bedg przy
uzyciu otulin z pianki pétsztywnej poliuretanowej o grubosci wedtug czesci rysunkowej. Grubos¢ otuliny powinna
Wynosic:

- do 20 — gr.izol. 20 mm

- 025+@32 — gr.izol. 30 mm

- @40 — gr.izol. 40 mm

- @50 — gr.izol. 50 mm

3.5.2 Proby
Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebnic, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim
probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie robocze + 0,2 MPa lecz co najmniej
na 0,4 MPa (zgodnie z tablicg 11 — 3 na str. 85) i przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w p.
11.8.1 w/w Warunkéw oraz zalecen normy EN — DIN 1988. Po wykonaniu préby na zimno nalezy przeprowadzi¢

prébe na goraco.

3.5.3 Zabezpieczenie instalaciji
Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocg sprezynowych zaworéw
bezpieczenstwa (zlokalizowanych w wymiennikowniach), a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie
przejmowany przez naczynia przeponowe w wymiennikowniach. Z uwagi na matg pojemno$¢ wodng

projektowanych grzejnikow istniejgce zabezpieczenie uznaje sie za wystarczajgce.

3.5.4 Uwagi dodatkowe

W trakcie wykonania na biezgco konsultowaé sie z wykonawcg robdt technologicznych by
z wyprzedzeniem reagowac¢ na ewentualne zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen. Instalacje wykonac
zgodnie z danym projektem i aktualnymi DTR urzadzenh.
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3.6 Instalacja wentylaciji
3.6.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji i klimatyzacji
w pomieszczeniach budynku biurowego z funkcjg zamieszkania zbiorowego oraz budynku warsztatowo —
garazowego w kompleksie wojskowym K-0134 w Biatobrzegach, gmina Nieporet, teren zamkniety.
Projekt obejmuje wykonanie instalacji wentylacji w :
— sali konferencyjnej 1/11
— pomieszczeniu sitowni 1/32
— pomieszczeniach biurowych,
— pomieszczeniach szatni 1/27, 1/23 1/42, 1/41,1/18 .
- pomieszczeniach magazynowych 1/37-40, 1/19-21
— pomieszczeniach interesantéw, kancelarii jawnej, archiwum 1/05-07, 1/02, 1/09, w pomieszczeniach sal
szkoleniowych 2/04-07, w pomieszczeniu sali tradycji 2/08 oraz pomieszczeniach dowddcy 3/06-11 9.
— pomieszczeniach magazynowych oraz szatni 2/19-26, 2/12-14, 2/16-18, 2/09,
- pomieszczeniach biurowych 3/13, 3/16-25, 3/28-35
— pomieszczenia WC
— garazu oraz stanowiska naprawczego
oraz

— instalacji klimatyzacji pomieszczen budynku sztabowo — biurowym.

3.6.2 Opis projektowanych rozwigzan instalacji wentylacji i klimatyzacji
3.6.2.1 Projektowana instalacja wentylacji sali konferencyjnej 1/11 — ciagi N1W oraz
N2w2
Wentylacja realizowana bedzie przez dwie centrale wentylacyjne (po 3300m3/h kazda) w wykonaniu

zewnetrznym.
Dobrano centrale D-AHU MODULAR_P SIZE 3 F. Daikin
- Wydatek powietrza Ln — 3300m3/h:
- Wydatek powietrza Lw — 3300m3/h:
- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=350Pa
- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=350Pa
- Nagrzewnica glikolowa N=13,2kW, glikol propylenowy 30%
- Chtodnice freonowa N=25,4kW

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawg temperatury powietrza nawiewanego oraz ptynng
regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrale nawiewno-wywiewna nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrale wyposazone sg w sekcje ttumienia, zarébwno w czesci nawiewnej jak

i wywiewnej ,od strony wentylowanego pomieszczenia.
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Tablice zasilajgco-sterowniczg nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne natomiast zadajnik w sali
konferencyjnej. Ponadto na ciggach nawiewnych oraz wywiewnych projektuje sie przepustnice z sitownikami.
Pozwalajg one na wentylowanie czesciowe sali konferencyjnej.
Zamkniecie przepustnicy spowoduje zmniejszenie wydajnosci centrali wentylacyjnej o potowe.
W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono
w nagrzewnice wodng o mocy 13,2kW, ktorg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C,
glikol propylenowy 30%.
W celu nawiewu powietrza o temp. 23-24°C w okresie letnim, centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg o
mocy 25,4kW. Uzyskanie niskich temperatur bedzie odbywato sie przy pomocy agregatu chtodniczego f. Daikin
typu RXYSQ10TY1 Q=28kW na czynnik R410A.
Lokalizacja agregatu na zewnagtrz zgodnie z czescig graficzng. Chiodnice freonowa i agregat nalezy potaczyé
trakcjg freonowa.
Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokatnymi prowadzonymi na zewnatrz
oraz wewnatrz nad sufitem podwieszonym do nawiewnikéw wirowych NW-K 315 oraz anemostatéw wyciggowych
SDA 469*469.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:
. grubosci 100mm
- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowaé blachg ze stali nierdzewnej.
. grubosci 30mm

- kanaty nawiewne i wywiewne.

3.6.2.2 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczenia sitowni 1/32 N3/W3.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng (3300m3/h)_w wykonaniu zewnetrznym.

Dobrano centrale D-AHU MODULAR_L SIZE 3 F. Daikin

- Wydatek powietrza Ln — 3300m3/h:

- Wydatek powietrza Lw — 3300m3/h:

- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=350Pa

- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=350Pa

- Nagrzewnica glikolowa N=13,2kW, glikol propylenowy 30%
- Chtodnice freonowa N=25,4kW

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawa temperatury powietrza nawiewanego oraz
ptynng regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego. Ponadto automatyke centrali nalezy wyposazy¢ w
czujnik CO2, umozliwiajacy regulowanie wydajnoscig centrali w zaleznosci od ilosci oséb ¢wiczacych.
Centrale nawiewno-wywiewng nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrala wyposazone jest w sekcje ttumienia, zaréwno w czesci nawiewnej jak

i wywiewnej, od strony wentylowanego pomieszczenia.
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Tablice zasilajgco-sterowniczg nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne) natomiast montaz zadajnika
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa (moze by¢ to np. pom. sitowni).

W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono
w nagrzewnice wodng o mocy 13,2kW, ktorg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C,
glikol propylenowy 30%.
W celu nawiewu powietrza o temp. 23-24°C w okresie letnim, centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg
o mocy 25,4kW. Uzyskanie niskich temperatur bedzie odbywato sie przy pomocy agregatu chtodniczego f. Daikin
typu RXYSQ10TY1 Q=28kW na czynnik R410A.

Lokalizacja agregatu na zewnatrz zgodnie z czescig graficzng. Chiodnice freonowg i agregat nalezy potaczyé
trakcjg freonowg ,

Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokatnymi prowadzonymi na zewnatrz
oraz wewnatrz nad sufitem podwieszonym do nawiewnikdédw wirowych NW-K 315 oraz anemostatow wyciggowych
SDA 469*469.

Przy przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS
120 z napedem sitownikowym 24V.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:

. grubosci 100mm
- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowaé blachg ze stali nierdzewnej.
. grubosci 30mm

- kanaty nawiewne i wywiewne.

3.6.2.3 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczen szatni 1/27, 1/23 1/42,1/41,

1/18 — ciag N4AW4.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng (1900m3/h)_w wykonaniu zewnetrznym.
Dobrano centrale D-AHU MODULAR_L SIZE 3 F. Daikin
- Wydatek powietrza Ln — 1900m3/h:
- Wydatek powietrza Lw — 1900m3/h:
- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=300Pa
- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=300Pa
- Nagrzewnica glikolowa N=7,6kW, glikol propylenowy 30%

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawg temperatury powietrza nawiewanego oraz ptynng
regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrale nawiewno-wywiewng nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrala wyposazona jest w sekcje ttumienia, zarédwno w czesci nawiewnej jak

i wywiewnej, od strony wentylowanego pomieszczenia.
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Tablice zasilajgco-sterowniczg nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne) natomiast montaz zadajnika
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa .
W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono
w nagrzewnice wodng o mocy 7,6kW, ktdrg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C, glikol
propylenowy 30%.
Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokatnymi oraz kanatami spiro
prowadzonymi w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym do
do anemostatow okragtych. Potgczenie kanatow SPIRO z anemostatami zostanie wykonane kanatami
elastycznymi np. ALUCONNECT f. SMAY.
Przy przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS
120 z napedem sitownikowym 24V.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:

. grubosci 100mm

- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowac blachg ze stali nierdzewne;j.
. grubosci 30mm

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym.

3.6.2.4 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczen magazynowych 1/37-40,
1/19-21 — ciag N8W8.

Dla zapewnienia wymaganej ilodci powietrza oraz dla utrzymania wymaganych temperatur, projektuje sie

zainstalowanie central nawiewno- wywiewnych wyposazonych w wymiennik przeciwpradowy.

Dobrano centrale MISTRAL SLIM 600EC

Wydatek powietrza Ln — 600m3/h

Wydatek powietrza Lw — 600m3/h

Cisnienie dyspozycyjne p=150Pa

Nagrzewnica wstepna, elekiryczna PTC N=2,0kW

Nagrzewnica wtérna, elektryczna PTC N=2,0kW

Wymiennik przeciwpradowy
Centrale nawiewno-wywiewng nalezy podwiesi¢c w pomieszczeniu magazynowym K1/38 - dokfadna lokalizacja
w cz. graficznej opracowania.
Centrale nalezy wyposazy¢ w procesorowy programowalny sterowniki MISTRAL RC6, ktérego lokalizacje nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa.
W celu utrzymania wymaganej temperatury w okresie zimowym, centrale posiadajgcg wymiennik
przeciwpragdowy nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice elekiryczna, wstepng oraz wtérng PTC 2,0kW .
Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami spiro do anemostatow okragtych.
Potaczenie kanatow SPIRO z anemostatami zostanie wykonane kanatami elastycznymi np. ALUCONNECT f.

SMAY. Kanaly prowadzi¢ pod stropem parteru. Powietrze do centrali jak i z centrali nalezy transportowac
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kanatami spiro. Przy przejsciach kanatow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac
klapy p.poz. EIS 120 z napedem sitownikowym 24V.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:

. grubosci 30m - kanat wyrzutowy.

3.6.2.5 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczenia interesantow, kancelarii
jawnej, archiwum 1/05-07, 1/02, 1/09, pomieszczen sal szkoleniowych 2/04-
07, pomieszczenia sali tradycji 2/08 oraz pomieszczen dowodcy 3/06-11 9 —
ciag N7W7.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng (3800m3/h)_w wykonaniu zewnetrznym.
Dobrano centrale D-AHU MODULAR_L SIZE 3 F. Daikin
- Wydatek powietrza Ln — 3800m3/h:
- Wydatek powietrza Lw — 3800m3/h:
- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=400Pa
- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=400Pa
- Nagrzewnica glikolowa N=15,2kW, glikol propylenowy 30%
- Chtodnice freonowa N=29,5kW

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawg temperatury powietrza nawiewanego oraz ptynng
regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrale nawiewno-wywiewng nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrala wyposazone jest w sekcje ttumienia, zaréwno w czesci nawiewnej jak
i wywiewnej ,od strony wentylowanego pomieszczenia.

Tablice zasilajgco-sterownicza nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne) natomiast montaz zadajnika
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa (moze by¢ to np. pom. sitowni).

W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono
w nagrzewnice wodng o mocy 15,2kW, ktorg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C,
glikol propylenowy 30%.

W celu nawiewu powietrza o temp. 23-24°C w okresie letnim, centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg
o mocy 29,5kW. Uzyskanie niskich temperatur bedzie odbywato sie przy pomocy agregatu chtodniczego f. Daikin
typu RXYSQ12TY1 Q=33,7kW na czynnik R410A.

Lokalizacja agregatu na zewnagtrz zgodnie z czescig graficzng. Chiodnice freonowa i agregat nalezy potaczyé
trakcjg freonowg ,

Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokgtnymi oraz kanatami spiro
prowadzonymi w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym do

do anemostatéw okragtych oraz kratek K1-P. Potgczenie kanatow SPIRO z anemostatami zostanie wykonane
kanatami elastycznymi np. ALUCONNECT f. SMAY.
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Przy przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS
120 z napedem sitownikowym 24V.
Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:
. grubosci 100mm
- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowaé blachg ze stali nierdzewnej.
. grubosci 30mm
- kanaty nawiewne
oraz

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym .

3.6.2.6 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczen magazynowych oraz szatni
2/19-26, 2/12-14, 2/16-18, 2/09 — ciag N6W6.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng (1700m3/h)_w wykonaniu zewnetrznym.
Dobrano centrale D-AHU MODULAR_L SIZE 1 F. Daikin
- Wydatek powietrza Ln — 1700m3/h:
- Wydatek powietrza Lw — 1700m3/h:
- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=250Pa
- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa
- Nagrzewnica glikolowa N=6,8kW, glikol propylenowy 30%

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawg temperatury powietrza nawiewanego oraz ptynng
regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrale nawiewno-wywiewng nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrala wyposazona jest w sekcje ttumienia, zarédwno w czesci nawiewnej jak
i wywiewnej, od strony wentylowanego pomieszczenia.

Tablice zasilajgco-sterowniczg nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne) natomiast montaz zadajnika
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa .

W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono w
nagrzewnice wodng o mocy 6,8kW, ktérg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C, glikol
propylenowy 30%.

Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokgtnymi oraz kanatami spiro
prowadzonymi w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym do

do anemostatow okragtych. Potgczenie kanatow SPIRO z anemostatami zostanie wykonane kanatami
elastycznymi np. ALUCONNECT f. SMAY.

Przy przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS

120 z napedem sitownikowym 24V.
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Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:
. grubosci 100mm
- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowaé blachg ze stali nierdzewnej.
. grubosci 30mm

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym.

3.6.2.7 Projektowana instalacja wentylacji pomieszczen biurowych 3/13, 3/16-25,
3/28-35 — ciag N5W5

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wentylacyjng (2000m3/h)_w wykonaniu zewnetrznym.

Dobrano centrale D-AHU MODULAR_L SIZE 3 F. Daikin

- Wydatek powietrza Ln — 2000m3/h:

- Wydatek powietrza Lw — 2000m3/h:

- Cisnienie dyspozycyjne nawiew p=250Pa

- Cisnienie dyspozycyjne wywiew p=250Pa

- Nagrzewnica glikolowa N=7,9kW, glikol propylenowy 30%

- Chtodnice freonowa N=15,7kW

- Wymiennik krzyzowy, sekcje ttumienia

Centrala wyposazona jest w kompletng automatyke z nastawg temperatury powietrza nawiewanego oraz ptynng
regulacje powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Centrale nawiewno-wywiewng nalezy posadowi¢ na dachu (doktadna lokalizacja w cz. graficznej opracowania).
W celu zminimalizowania hatasu centrala wyposazone jest w sekcje ttumienia, zaréwno w czesci nawiewnej jak
i wywiewnej, od strony wentylowanego pomieszczenia.

Tablice zasilajgco-sterownicza nalezy umiesci¢ przy centrali (wykonanie zewnetrzne) natomiast montaz zadajnika
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

W celu utrzymania temperatury 20°C powietrza nawiewanego w okresie zimowym, centrale wyposazono
w nagrzewnice wodng o mocy 7,9kW, ktdrg nalezy zasili¢ w ciepto technologiczne o parametrach 55/40°C, glikol
propylenowy 30%.

W celu nawiewu powietrza o temp. 23-24°C w okresie letnim, centrale nalezy wyposazy¢ w chtodnice freonowg
o mocy 15,7kW. Uzyskanie niskich temperatur bedzie odbywato sie przy pomocy agregatu chtodniczego f. Daikin
typu ERQ140AV1 Q=15,8kW na czynnik R410A.

Lokalizacja agregatu na zewnatrz zgodnie z czescig graficzng. Chtodnice freonowa i agregat nalezy potaczyé
trakcjg freonowg ,

Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami prostokgtnymi oraz kanatami spiro
prowadzonymi w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszonym do

do anemostatéw okragtych. Potgczenie kanatobw SPIRO 2z anemostatami zostanie wykonane kanatami
elastycznymi np. ALUCONNECT f. SMAY.

Przy przejsciach kanatéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS

120 z napedem sitownikowym 24V.
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Kanaly i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:
. grubosci 100mm
- kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone na zewnatrz.
Po wykonaniu izolacji kanaty obudowaé blachg ze stali nierdzewnej.
. grubosci 30mm
- kanaty nawiewne
oraz

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w szachcie instalacyjnym .

3.6.2.8 Projektowana instalacja wentylacji w pomieszczeniach WC.

Pomieszczenia sanitariatdw wentylowane bedg w sposéb mechaniczny. Wywiew powietrza z tych
pomieszczen, realizowany bedzie przy wykorzystaniu wentylatorow wywiewnych tazienkowych, zamontowanych
na indywidualnych kanatach wywiewnych, wyprowadzonych z tych pomieszczen ponad dach i zakonczonych
nasadami kominowymi.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ klapy zwrotne, ktére zapobiegaja przeptywowi zwrotnemu powietrza .

Nawiew realizowany bedzie poprzez kratki nawiewne transferowe zamontowane w drzwiach wejsciowych tych
pomieszczen.

Wentylatory wywiewne zamontowane w pomieszczeniach sanitariatow, uruchamiane bedg razem z oswietleniem

pomieszczenia z funkcjg opdznienia czasu ich wytgczenia.

3.6.2.9 Projektowana instalacja wentylacji garazu oraz stanowiska naprawczego.

Wentylacja garazu realizowany bedzie wentylatorem dachowym . Powietrze wywiewane transportowane
bedzie kanatami spiro . W celu zrekompensowania powietrza w $cianie zewnetrznej nalezy zamontowaé¢ zestawy
nawiewne ZNW 620*400.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, fgczonych na kotnierze z zapewnieniem

szczelnosci w klasie A wg BN-88/8865-04 (szczelnos$¢ normalna).

Wentylacja pomieszczenia stanowiska naprawczego realizowana bedzie centralg nawiewno- wywiewng
wyposazonych w wymiennik przeciwpradowy.

Dobrano centrale MISTRAL P 1600EC

Wydatek powietrza Ln — 1600m3/h

Wydatek powietrza Lw — 1600m3/h

Cisnienie dyspozycyjne p=200Pa

Nagrzewnica wtorna, elektryczna N=4,0kW

Wymiennik przeciwpradowy
Centrale nawiewno-wywiewng nalezy podwiesi¢ w pomieszczeniu stanowiska naprawczego - doktadna lokalizacja
w cz. graficznej opracowania.

Centrale nalezy wyposazy¢ w procesorowy programowalny sterowniki MISTRAL RC86, .
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W celu utrzymania wymaganej temperatury w okresie zimowym, centrale posiadajgcg  wymiennik
przeciwprgdowy nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice elekiryczng oraz wtérng ENO 4,0kW . Powietrze
przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami spiro do anemostatéw okragtych.

Ponadto pomieszczenie stanowiska naprawczego zostanie wyposazone w wentylacje awaryjng , ktéra bedzie
zalgczana automatycznie po przekroczeniu niedopuszczalnego stezenia tlenku wegla . Wentylacja awaryjna
bedzie realizowana powietrzem zewnetrznym bez koniecznosci jego ogrzewania. Powietrze nawiewane bedzie
przez wentylator scienny WOJ.-40 1F o wydajnosci 4900m3/h, natomiast wywiewane przez wentylator dachowy
RUFINO SP-31D 1F. Praca wentylatorow bedzie rownolegta i zalezna od wskazan detektorow tlenku wegla WG-
22EN (montaz +1,8m nad posadzka)

W pomieszczeniu stanowiska naprawczego nalezy zamontowac¢ odsysacz spalin Global-H-1-150 z wentylatorem
WPA-6-E-1-N ,

Utrzymanie w pomieszczeniach temperatur normatywnych w okresie zimowym realizowane bedzie przez aparaty

grzewczo-wentylacyjne.
Wentylacja pomieszczen biurowych, magazynowych oraz technicznych budynku garazowego
realizowana bedzie centralg nawiewno- wywiewnych wyposazong w wymiennik przeciwprgdowy.

Dobrano centrale MISTRAL SLIM 600EC

Wydatek powietrza Ln — 600m3/h

Wydatek powietrza Lw — 600m3/h

Cisnienie dyspozycyjne p=150Pa

Nagrzewnica wstepna, elektryczna PTC N=2,0kW

Nagrzewnica wtérna, elektryczna PTC N=2,0kW

Wymiennik przeciwpragdowy
Centrale nawiewno-wywiewng nalezy podwiesi¢ w pomieszczeniu magazynowym G/09 - dokiadna lokalizacja
w cz. graficznej opracowania.
Centrale nalezy wyposazy¢ w procesorowy programowalny sterowniki MISTRAL RC6, ktérego lokalizacje nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa.
W celu utrzymania wymaganej temperatury w okresie zimowym, centrale posiadajagcg  wymiennik
przeciwprgdowy nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczng, wstepng oraz wtérng PTC 2,0kW .
Powietrze przygotowane w centrali rozprowadzone zostanie kanatami spiro do anemostatow okragtych.
Potaczenie kanatow SPIRO z anemostatami zostanie wykonane kanatami elastycznymi np. ALUCONNECT f.
SMAY. Kanaly prowadzi¢ pod stropem parteru. Powietrze do centrali jak i z centrali nalezy transportowac
kanatami spiro. Przy przejsciach kanatow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zamontowac
klapy p.poz. EIS 120 z wyzwalaczem termicznym.
Kanalty i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie matami lamelowymi z wetny mineralnej Lamella Mat
w alu/foil firmy Rockwool:

grubos$¢ 50mm — kanat czerpny

grubosci 30m - kanat wyrzutowy.
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3.6.2.10 Projektowana instalacja klimatyzaciji.

Projektowana instalacja klimatyzacji ma na celu pokrycie zyskéw ciepta i utrzymanie w przedmiotowych
pomieszczeniach w okresie letnim temperatury obliczeniowej 22-24°C .
Instalacje chtodu nalezy wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410A wg PN EN 12735-1.
taczenie przewoddw z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac
do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wkiadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje przedmuchac
azotem. Prébe szczelnosci wykona¢ azotem na cisnienie 4,25 MPa. Po pozytywnej prébie cisnieniowej dokonac
osuszenia obiegu za pomocg pompy prézniowej. Nastepnie mozna przystgpi¢ do napetniania instalacji
czynnikiem chtodniczym R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

| uktad - Sala konferencyjna 1/11 wraz z pomieszczeniami 1/12a, 1/12, 1/13, 1/14 — system VRV f. Daikin
Agregat VRV IV+ 14HP pompa ciepta RXYQ14U - 1szt
Jedn. wewn. kasetonowa VRV ~ FXFQ80B Q=8kW - 4szt
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW - 4szt
Il uktad - Pomieszczenia interesantéw, kancelarii jawnej, archiwum 1/05-07, 1/09 — system VRV f. Daikin
Agregat RXYSCQ4TV1 -1szt.
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW - 4szt
lll uktad - Pomieszczenie sitowni 1/32 — system system VRV f. Daikin
Agregat RXYSQ8TY1 -1szt.
Jedn. wewn. kasetonowa VRV FXZQ50A Q=5kW - 4szt
IV uktad - Pokoje | pietro  2/30, 2/32, 2/33, 2/36, 2/39 — system system VRV f. Daikin
Agregat RXYSCQ4TV1 -1szt.
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW - 5szt
V uktad - Pomieszczenia sal szkoleniowych 2/03-07 — ssystem system VRV f. Daikin
Agregat RXYSCQ5TV1 -1szt.
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 4szt
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ32A Q=3,5kW - 1szt
VI uktad - Pomieszczenia biurowe 3/13, 3/16-25, 3/28-35 — system VRV f. Daikin
Agregat VRV IV+ 16HP pompa ciepta RXYQ16U - 1szt.
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 19szt.
VIl uktad - Pomieszczenia dowo6dcy 3/06, 08, 10, 11.— system VRV f. Daikin

Agregat RXYSCQ5TV1 -1szt.

47



Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ25A Q=2,5kW — 1szt
Jedn. wewn. $cienna VRV FXAQ32A Q=3,5kW — 2szt
Jedn. wewn. scienna VRV FXAQ50A Q=5kW - 1szt
VIl uktad — Pomieszczenie serwerowni — klimatyzatory typu split pracujgce w uktadzie
redudalnym.

Klimatyzator RZAG71NV1 /FAA71A Q=7.1kW - 2kpl.

Schematy chtodnicze

Rury oznaczone * na schematach muszg by¢ podtaczone do urzadzenia poprzez redukcje.
Instalacja Uktad VII

Uktad VI
RXY SCQ5TV 1
— J || ”‘"l.l-l
I Il 1
Il )
(l -
| |y T [nm
#1.1 25,1m[11] #1.2 0,5m #1.3 2,6m|[2]
9,5><15,9< 9,5x15,9< 6,4x12,7
KHRQ22M20T N KHRQ22M20T M
JED47
FXAQ32A

#1.4 29m| #1.5 2,8m|[2]

9,5x15,9{ 6,4x12,7

JED49
FXAQ32A
#1.6 3,2mI[3]
S [ ———
JED48
FXAQ50A
#1.7 1,1m[2]
JED46
FXAQ32A
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Instalacja UKLAD Il

JED1
RXYSCQ4TV1
T A————
{1 1]
‘II ~+

T .

#2.1 36,7m[6] #2.2 5,5m][2]

9,5><15,9< 6,4x12,7
S == ===

JEDS3
FXAQ25A

#2.3 2,9m[1] #2.4 1,5m[2]

9,5x15,9{ 6,4x12,7
SRS == ==

JED52
FXAQ25A
#2.5 1,0m #2.6 1,0m [2]
9,5%x15,9 6,4%x12,7
eVl == ===|
JED50
FXAQ25A

#2.7 1,7m[3]

JED51
FXAQ25A




Instalacja Uktad V

Uktad V
RXYSCQ5TV1
— J L v
(l I—u 1
(l 1
l -
#3.1 21,9m[7] #3.2 1,2m[2]
9,5%x15,9 6,4x12,7
KHRQ22VEOT W=i===c|
JED45
FXAQ25A
#3.3 4,9m #3.4 3,6m[1] #3.5 5,6m|[2]
9,5x15,9{ 9,5x15,9< 6,4x12,7
KHRQ22M20T [N KHRQ22M20T ﬁ
JED41
FXAQ25A
#3.6 0,8m #3.7 1,5m[3]
9,5x15,9{ 6,4x12,7
JED42
FXAQ25A
#3.8 0,9m [3]
B == ===
JED43
FXAQ25A
#3.9 1,2m[2]
B == ===
JED44

FXAQ32A
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Instalacja Uktad IV

Uktad IV
RXY SCQ4TV 1
— J 1 v
i )
U 1)
l -+
JBas = = H
#4.1 14,6m[6] #4.2 0,1m #4.3 7,6m][3]
9,5x15,9 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T N KHRQ22M20T ﬁ
JED36
FXAQ25A
#4.4 1,2m|[2]
JED37
FXAQ25A
#4.5 2,2m|[1] #4.6 2,6m #4.7 1,1m[2]
9,5x15,9 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T N KHRQ22M20T M
JED39
FXAQ25A
#4.8 4,5m|[3]
JED38
FXAQ25A
#4.9 1,2m|[2]
JED40

FXAQ25A
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Instalacja Uktad lll

Uktad il
RXYSQ8TY1
T T L

#5.1 16,1m[4] #5.2 3,6m[1] #5.3 4,5m[4]
9,5x19,1< 9,5x15,9< 6,4x12,7
KHRQ22M29TI9N KHRQ22M20T
#5.4 0,9m 3]
6,4x12,7
#5.5 2,2m|[1] #5.6 4,0m[3]
9,5x15,9‘ 6,4x12,7

KHRQ22M20T
#5.7 0,5m|[2]
6,4x12,7

JED30
FXZQ50A

—

v

I
JED31
FXZQ50A

~—

P

JED28
FXZQ50A

—

| ’”

JED29
FXZQ50A
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Instalacja Uktad VI

Ukiad VI
RXY Q16U

#6.3 1,0m [2]

6.4=<12.7
KHRQ22M64T N KHRQ22M20T @
JED23
FXAQ25A
#6.4 6,3m[1] #6.5 1,0m [3]
9.5%<15,9, 6.4=12.7
JED24
FXAQ25A
#6.6 1,0m [2]
B = === ===
JED25
FXAQ25A
#6.7 1.,5m #6.8 0,1m #6.9 4,a4m #6.10 2.8m #6.11_ 2.5m #6.12 1,0m[2]
12,7=28.6 9.5=<19.1 9.5=15.9, 9.5x15.9 9.5%15.9 6.4=12.7
KHRQ22M64T N KHRQ22M20T |V KHRQ22M20T N KHRQ22M20T |8 KHRQ22M20T M
JED13
FXAQ25A
#6.13 3.4m | #6.14 1.,0m[2]
T rasineet
KHRQ22M20T
JED12
FXAQ25A
#6.15 5,4m [3]
6.4=12.7 @
JED9
FXAQ25A
#6.16 _1.,0m [2]
s
JED15
FXAQ25A
#6.17 1,1m[2]
B === ===
JED17
FXAQ25A
#6.18 1,0m[2]
e
JED18
FXAQ25A
#6.19 1,7m #6.20 2,5m #6.21_ 2,7m #6.22 3.,2m #6.23 1,1m[2]
9.5x22.2 9.5%15.9, 9.5%15.9, 9.5%15.9 6.4=<12,7
KHRQ22M29T9 8 KHRQ22M20T |V KHRQ22M20T N KHRQ22M20T M
JED14
FXAQ25A
#6.24 4,3m #6.25 1,0m [2]
9.5%15,9 6.4=12.7
e o —
JED11
FXAQ25A
#6.26 4,0m [3]
B = === ===
JED10
FXAQ25A
#6.27 1,1m [2]
6.4=<12.7
#6.28 1,1m [2]
R = === ===
JED19
FXAQ25A
#6.29 0.1m #6.30 1,1m[2]
9.5%<15.,9 6.4=12.7
e o
JED20
FXAQ25A
#6.31_3.5m #6.32 1.,2m [2]
9.5%15.9 6.4=x12,7
KHRQ22M20T
#6.33 3,7m #6.34 1,1m[2]
9.5%<15.9 6.4=<12,7
KHRG22NEET ==
JED22
FXAQ25A
#6.35 2,7m #6.36 2.,4m [2]
9.5%<15.9 6.4=x12,7
s e
JED27
FXAQ25A
#6.37 3,2m [4]
B = === ===
JED26
FXAQ25A

53



Instalacja uktad |

ukiad |
RXYQ14U
.:!h;;l....l;;uw.!i!ml
rlh" “"'l";h il 1|
#7.1 7,7m[4] #7.2 3,4m #7.3 6,9m[4] —
12,7x28,6< 9,5x19,1 9,5x15,9 |
KHRQ22M64T N KHRQ22M20T |
3
JED1
FXFQ80B
#7.4 0,5mI[2]
9.5x15,9 “=|'
3
JED2
FXFQ80B
#7.5 7,7m #7.6 3,5m #7.7 6,5m[3]
9,5x22,24 9,5x19,1 9.5x15,9
KHRQ22M29T9 N KHRQ22M20T
3
JED3
FXFQ80B
#7.8 0,6mI[3] —
9.5x15,9 "=|
3 J
JED4
FXFQ80B
#7.9 7,9m[1] #7.10 2,9m #7.11 2,8m #7.12 2,7m[3]
9,5x15,94 9,5><15,9< 9,5x15,9 6,4x12,7
KHRQ22M20T NKHRQ22M20T KHRQ22M20T |

#7.13 0,7m[2]
6,4x12,7

JED5

#7.14 0,7m|[2]
6,4x12,7

JED6

#7.15 0,7m[3]
6,4x12,7

JED7
FXAQ25A

mo:i===z)

JED8
FXAQ25A

54



Schematy elektryczne

P1P2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzacii)
F1F2 = kabel 16-2 AWG 2 zytowy nieekranowany skrecony (bez polaryzaciji)
Okablowanie Uktad VII

oo P1,P2
Ukfad VI JED46 BRCTH519W7

RXYSCQ5TVT | FXAQ32A
onl o]s] Wejscie F1,F2 F1,F2[Te] oo
LN 29,1A 1ph LN 0,4A 1ph

- LP1,P2

og
JED47 BRC1H519W7

FXAQ32A
F1,F2[eTe] oo

LN 04A 1ph
— )

oo
JED48 BRC1H519W7

FXAQ50A
F1,F2[Ta) oo

LNOSA T

oo
JED49 BRC1H519W7

FXAQ32A
F1,F2[eT] oo

LN O Tph




Okablowanie UKLAD i

P12
00 BRCTH519W7
JED1 JEDG3 BRCIHBIW?
RXYSCQ4TV FXAQ25A
oo o] Welscie F1 P2 F1 P2l An
LN 29,1A 1ph LN 0,4A 1ph
****** E— ]/
00 BRCTH519W7
JED62 BRCIHBIW?
FXAQR5A
Fi P2l An
LN 0,4A 1ph
E— ]/
[ele BRCTH519W7
JEDS0 BRCIHBIW?
FXAQR5A
F1, P2l e
LN 0,4A 1ph
PP
[ele BRCTH519W7
JEDG BRCIHBIW?
FXAQR5A
F1,F2lee] oo
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Okablowanie Uklad V

Ukfad V
RXYSCQ5TV

ool og

Wejscie F1,F2

F1,F2fTe] oo

P1,P2

JED45
FXAQ25A

29,1A 1

F1,F2fTe] oo

—P1,P2

BRC1H519W7

JED44
FXAQ32A

LN 044 1

F,F2

oo

—P1,P2

BRC1H519W7

JEDH
FXAQ25A
o[o] [o]¢]

LN 044 1

F1,F2

oo

— P1,P2

BRC1H519W7

JED43
FXAQ25A

— P1,P2

BRC1H519W7

F1,F2

BRC1H519W7
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Okablowanie Uktad IV

Ukiad IV
RXYSCQ4TV 1

] [e]e]

Wejscie F1,F2

P1,P2

F1,F2[eTe] oo

29.1A 1ph

P1,P2

BRC1H519W7

F Fohere 00

P1,P2

BRC1H519W7

F,F2[ee] [e

P1,P2

BRC1H519W7

F,F2[eTe] oo
LN

P1,P2

BRC1H519W7

BRC1H519W7
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Okablowanie Uktad Il

Uktad l
RXYSQ8TY1
o]e] [o]e]

Wejscie F1,F2

F1,F2

JED28
FXZQ50A

P1,P2

oo

[[6]

L1,L2,L3,N

18,5A 3Nph

oo|
LN 06

=

tph

F1,F2

JED29
FXZQ50A

P1,P2

BRC1H519W7

oo

F1,F2

BRC1H519W7

F1,F2

P1,P2

BRC1H519W7

BRC1H519W7
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Okablowanie Uktad VI

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

BRC1H519W7

L.N O,4A 1ph

<-Ts1.01.P2
Uktad VI JED9
RXY Q16U FXAQ25A
[eTe1 erel Weiscie F1,F2 F1,F2|sTe] [e]=]
L1,L2,L3,N 31A 3Nph L,N O,4A 1ph B
<=Ts1.01.P2
JED12
FXAQ25A
F1.F2eTe) [eTe]
L.,N 0,4A 1ph
<-Te1.01.P2
JED13
FXAQ25A
F1.F2eTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
<-Te1 .0 1.P2
JED15
FXAQ25A
F1,F2|sTe] [ole]
L,N 0O,4A 1ph B
<=Te1.01.P2
JED17
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
L,N 0O,4A 1ph B
<-Te1.01.P2
JED18
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
[L.N 0.4A 1ph _ _
<=Te1.01.P2
JED10
FXAQ25A
F1.F2eTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
<-Te1.01.P2
JED11
FXAQ25A
F1.F2eTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
=T 01 P2
JED14
FXAQ25A
F1.F2eTa) [=T<]
L,N 0O,4A 1ph B
<=Te1.01.P2
JED16
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
L,N 0O,4A 1ph B
=Te1.01.P2
JED19
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
L,N 0O,4A 1ph B
<-Te1.01.P2
JED20
FXAQ25A
F1.F2[eTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
<=Te1.01.P2
JED21
FXAQ25A
F1.P2[3T9) [=T=]
L,N 0,4A 1ph
=T .01 P2
JED22
FXAQ25A
F1.F21e1e) [=T=]
L,N 0O,4A 1ph B
<=Te1.01.P2
JED26
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
L,N 0O,4A 1ph B
<=Te1.01.P2
JED27
FXAQ25A
F1.F2]eTe) [eTe]
L,N 0O,4A 1ph B
<-Ts1.01.P2
JED23
FXAQ25A
F1.F2JeTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
=T .B1.P2
JED25
FXAQ25A
F1.F2[eTe) [eTe]
L,N 0,4A 1ph
=T 1. P2
JED24
FXAQ25A
F1.F2I519) [ST=]

BRC1H519W7
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Okablowanie ukiad |

uktad |
RXYQ14U
on|

oo

Wejscie F1,F2

F1,F2

P1,P2

L1,L2,L3N

27A 3Nph

F1,F2

JED2
FXFQ80B

P1,P2

BRC1H519W7

e

F1,F2

0,6A 1ph

P1,P2

BRC1H519W7

oo

F1,F2

JED4

BRC1H519W7

;l

F1,F2

oo P1,P2

P1,P2

BRC1H519W7

F1,F2

BRC1H519W7

F1,F2

BRC1H519W7

F1,F2

oo P1,P2

P1,P2

BRC1H519W7

BRC1H519W7
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Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.

UWAGI KONCOWE.

Harmonogram i sposob prowadzenia prac oraz odbiory nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem

Inwestora.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien 2002 r,
Polskich Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu producentow

poszczegoblnych urzgdzen i materiatow.
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ZALACZNIKI
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