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Nazwa inwestyciji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
IWRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPAD(')W, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
GMINA NIEPORET
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