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UWAGI:

Przed przystapieniem do prac nalezy wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Projekt architektury nalezy bezwzglednie
rozpatrywac z projektami branzowymi

llos¢ wszystkich elementéw wyposazenia nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem

oraz na miejscu budowy przed ich zamoéwieniem.
Stosowac tylko rozwiazania systemowe
aprobowane i certyfikowane. Zastosowane
rozwigzania systemowe oraz materiaty,mozna
zastgpi¢ rownowaznymi jedynie za zgodg
projektanta. DRABINKI ZGODNIE Z NORMAMI W
ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA EN ISO 14122 -
4, DIN 14094-1, DIN 18799-1 oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki” z dnia 17 lipca 2015 roku -

§ 101 Rozporzadzenia

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ

RAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
GMINA NIEPORET

Inwestor:

STOLECZNYZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:
T MPROJEKT POLSKA SP. Z 0.0.

UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA

NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

DRANINA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA NA DACH BUDYNKU Z

DRABINA ZEWNETRZNA Z CZESCI WYZSZEJ NA NIZSZA DACHU

Faza projektu:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta

MAZ/ 003/POOK/09

Projektant w specjalnosci

mgr inz. arch. Katarzyna Roszko
architektonicznej

1/PDOKK/2013

Sprawdzajacy w mgr inz. arch. Radostaw Lenart

Lokalizacja DRABINA ZEWNETRZNA NA DACH SALI KONFERENCYJNEJ WYEAZU Z KLATKI EWAKUACYJUNEJ BOCZNEJ NAD SALA KONFERENGYINA
Materiat STAL STAL STAL
Kolor KOLOR ral 7016 KOLOR ral 7016 KOLOR ral 7016
llogé 1 1 1
UWAG DRABINA ZEWNETYRZNA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA DRABINA ZEWNETYRZNA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA DRABINA ZEWNETYRZNA STALOWA OCYNKOWANA,

PROSZKOWO, SKRECANA NA BUDOWIE

PROSZKOWO, SKRECANA NA BUDOWIE

MALOWANA PROSZKOWO, SKRECANA NA BUDOWIE

specjalnosci 17/WMOKK/18

architektonicznej

Tytut rysunku:
ZESTAWIENIE DRABINEK
WYLAZOWYCH
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