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LEGENDA
Um - umywalka - zawér katowy 1/2" - 3/8" do umywalek
Ke - kurek czerpalny - zawor czerpalny DN15
z N*mmN\Am do _a\mN.m Nazwa inwestycji:
‘ . P . . . PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
Pis - pisuar - zawor sptukujacy do pisuarow FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
Wc - miska ustepowa - zawor kgtowy 172" - 1/2" do WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWE
miski ustepowej WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
o ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
Nat - natrysk - bateria scienna do natrysku POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
Zl - N\m S\DNQ.C\S\M\A _ NNS\Q\\: \ﬂm\.Q S\V\ N\ "o W\m: QD <<_\UF\_m|W W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
p GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY
UWAGH: zlewozmywakéw UOO_Q_\;NmVEO
. Zm - zmywarka - zawdr kgtowy 1/2" - 3/8" do zmywarek Nazwa obiekt: BUDYNEK BIUROWY  BUDYNEK GARAZOWY
UWAGI: INSTALACJA KANALIZACJI STANITARNEJ: Pr- pralka - zawdr katowy 172" ze ztaczkg do pralki KATEGORIA OBIEKTU XIV, XVl
UWAGI: 1. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV (szare) fgczonych kielichowo z uszczelkg gumowg (W przypadku instalacji ) Adres obiekiu budowlanego:
\Zwﬂbhb.o.\b I;\UkaﬂOSx.b.. ) . . bOQ@OmeNWOS\m.\. zm\mNV\ Nm.mNOmOs\mm. \Sw\ PCV QO B‘NOBNNNQ N.m.SS@z.NmSQO «bOSN\,mBONOs\mP Kg - komora gospodarcza - zawor kgto wy /2" - 3/8” S _,A_U UL Ow_m_urWN%%WﬂM&%@M.Am%\_mWﬂm_m<momo_NﬁOmNNmO__
1. Instalacje hydrantowq nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocaq facznikow INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI: 2. Piony w ich dolnych odcinkach nalezy wyposazyé w rewizje, - proj instalacja w.z. - PE-X/AL/PE-X GMINA NIEPORET
gwintowanych, 1. Instalacje wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PE-X/AI/PE-X taczonych za pomocq ksztattek Podejsci k lez i< ini inimal k w kierunku uisci - o .. :
mm, 2. Wszystkie przewody wody zimnej, ciepej oraz cyrkulacji nalezy wyposazyé w izolacje termiczng z PE z powloka - rodejscia p ywalki, ywaKi, 'y gosp ep yp y yen-— e - proj. instalaga cw.u. - PE-X/AL/PE-X ALJEROZOLIMSKIE 97, 00-009 WARSZAWA
3. Rozprowadzenie, piony i podej$cia do zaworéw hydrantowych nalezy prowadzié po wierzchu $cian (dopuszcza PE do montazu podtynkowego o grubosci 6 mm (woda zimna) i 9 mm (woda ciepta), Zaprawg, ) . ] ) ) o ) ) i 55— - proj. instalacja hydrantowa - stal ocynkowana o ok
sig montaz nad stropem podwieszanym), o S . 3. Piony i podejscia do przyboréw nalezy prowaazic w szachtach lub bruzdach Sciennych krytych zaprawa, 5. Wigczenie do pionéw nalezy realizowac za pomoca trjnikow o kacie rozwarcia 45 st., w szczegdlnych przypadkach mozna - proj. kanalizacja deszczowa - PCV = MPROJEKT POLSKA SP. Z 0.0,
4. Rozprowadzenie instalcji hydrantowej nalezy zamontowaé na $cianie zapewniajac minimalne odlegto$ci od 4. Przejscia przez przegrody oddzielnia p-poz nalezy realizowac za pomoca tulei systemowych o odpornosci zastosowac kat 67 st., - proj. kanalizacia sanitarna - PCV | UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
innych instalacji, ogniowej odowiadajgcej parametrom danej przegrody 6. Kat prosty nalezy realizowac pod za pomocg dwdch kolan 45 st. prey / NIP:  524-27-53-987, REGON: 146314188
5. Przejscia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomocg standardowych tulei 5. Przej$cia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomoca standardowych tulej 7. Przej$cia przez przegrody nie bedace odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomoca standardowych tulei ochronnych stalowych. - hydrant DN25 z wezem pétsztywnym ma”\N_Mnu.._mx._. S
ochronnych stalowych, ochronnych stalowych, 8. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m ponad dach i zakofczy¢ wywiewkg dachowa. " SANITARNA © PROJEKT WYKONAWCZY
- fura os *QDD wa s \.m\D wa Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09
Projektant w specjalnosci inz. Tomasz Szewczak
instalacyjnej sanitarnej LUB/0176/PWQOS/05
Sprawdzajacy w specjalnosci| mgr inz. Magdalena Wasiuk
instalacyjnej sanitarnej LUB/0405/PWBS/17
Tytut rysunku:
ow dach BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
Mﬂmﬂoz@o oWy RZUT KONDYGNACJI 2
INSTALACJE WOD. - KAN. + PPOZ
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