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BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
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UWAGA: OSTATECZNE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
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Uwaga:

Przebicia instalacyjne odczytywać zgodnie z

rysunkami branżowymi.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami

poszczególnych branż.

Wieniec attyka

24x24cm,

L=1,14m

Wieniec attyka

24x24cm,

L=1,14m

Wieniec attyka

24x24cm,

L=1,60m

Wieniec attyka

24x24cm,

L=2,30m

Wieniec attyka
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L=1,50m

12,43

12,43
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Wieniec W-33

24x24cm,

L=1,62m

Wieniec W-33

24x24cm,

L=0,69m

SŁUPY ŻELBETOWE ATTYKI

C25/30, STAL B500SP

LEGENDA

ŚCIANA MUROWANA BLOCZKI

SILIKATOWE 24 CM, klasa 25 MPa,

ZAPRAWA M10

ŚCIANA DZIAŁOWE MUROWANE BLOCZKI

SILIKATOWE 12 CM, klasa 15 MPa,

ZAPRAWA M10

13,40

Płyta PŁ-1, gr. 24cm

Płyta PŁ-4, gr. 24cm

UWAGA:

Wysokość parapetu konstrukcyjnego na kondygnacji

I mierzona od posadzki betonowej w stanie

niewykończonym do spodu otworu w murze.

Wyokosc parapetu na kondygnacji II i III mierzona

od góry płyty stropowej do spodu otworu w murze.
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