
0.00

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

POZIOM + 13,50

7,93

7,53

4,24

3,84

11,14

daszek szklany na

pokonstrukcji aluminiowej

R
S T

P

drzwi podłaczone do

oddymiania

pow napowietrzania 4,5m2

daszek

szklany

3,84

R
S T

P

7

8

6

2,08

2,10

6,11

6,13

1,90

5,94

13,40

11,14

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

POZIOM + 13,50

Odporność

ogniowa

Kolor/okleina

skrzydła

Schemat graficzny

Uwagi i wskazania

Kolor/okleina

ościeżnic

Materiał

Akcesoria

Lp

Szer.otw. w świetle

ościeżnic (cm)

Wys.otw. w świetle

ościeżnic (cm)

Szer. otworu w śc.

konstrukcyjnej (cm)

KONDYGNACJA 1

L/P

Wys.otworu w śc.

konstrukcyjnej(cm)

mierzona od pow.warstwy

wykończeniowej

Ilość

aluminium

-

1

250

stal nierdzewna, szczotkowana

200(100+100)

dwuskrzydłowe

drzwi  ciepłe - współczynnik przenikania ciepła, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K)

 drzwi (całość)skrzydło przy kącie otwarcia 90° otwór w świetle min. 200cm (100+100) wysokość 250cm, ościeżnica ciepła, należy

zastosować szkło bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczące, niskoemisyjne bezbarwne, klamkę

należy zamontować w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z zamka

Samozamykacz nawierzchniowy, ze skokową regulacją siły oraz dwa zawory do regulacji prędkości zamykania

zamek zapadkowy wkładka, zamykany na klucz,  czujka otwarcia

witryna połączona z systemem żaluzji zewnętrznych , słonecznych, aluminiowych o przekroju elipytcznym szerokosci 16cm

Powierzchnia napowietrzania minimum 5,0m2 drzwi podłączone do systemu oddymiania

Lokalizacja

główna witryna wejściowa

do budynku od strony

elewacji południowej

RAL7016

RAL7016

ZESTAWIENIE WITRYN, STOLARKI ALUMINIOWEJ WITRYNY HOLU I KLATEK SCHODOWYCH CZĘŚĆ 1  BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO

1

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

POZIOM + 13,50

POZIOM + 6,00

okna

napowietrzajace

klatkę

schodową

min 5,2m2

okna

otwierane

automatycznie

R
S

P

1

2

R
S

P

napowietrzenie

hallu 5,2m2

1126

660

aluminium

-

1

-

stal nierdzewna, szczotkowana

-

-

witryna do budynku od

strony elewacji pólnocnej

RAL7016

RAL7016

1

1126

399

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

POZIOM + 13,50

2,08

2,10

6,11

6,13

11,14

witryna szklana w systemie

aluminiowym z systemoywmi

żaluzjami zewnętrznymi

zintegrowanymi z fasadą

5,94

1,92

A B

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

POZIOM + 13,50

POZIOM + 6,50

żaluzje aluminiowe

systemowe zacieniajace

A B

WZ1 WZ2 WZ3

współczynnik przenikania ciepła, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K),

 należy zastosować szkło bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczące, niskoemisyjne bezbarwne,

,  czujka otwarcia

Powierzchnia napowietrzania minimum 5,2 m2 , poprzez okna  w najniższej części witryny, okna podłączane do SSP

okna na najwyższej kondygnacji  z możliwoscią  ottwarcia do przewietrzania umozliwiajace otwarcie okien z poziomu użytkownika

 współczynnik przenikania ciepła, dla witryny UcMAX=0,9(W/m2K)

 ościeżnica ciepła, należy zastosować szkło bezpieczne , na wysokosci kondygnacji 1 ,klasy P4, szklenie samoczyszczące,

niskoemisyjne bezbarwne,

witryna połączona z systemem żaluzji zewnętrznych , słonecznych, aluminiowych o przekroju elipytcznym szerokosci 16cm

0.00

11,14

0,12

0,12

0,12 0,12

witryna klatki schodowej

pocznej do budynku od

strony elewacji południowej

aluminium

-

1

-

RAL7016

RAL7016

1

-

stal nierdzewna, szczotkowana

-

1126

285

drzwi podłaczone do

oddymiania

pow napowietrzania

5,0m2

witryna szklana w systemie

aluminiowym z systemoywmi

żaluzjami zewnętrznymi

zintegrowanymi z fasadą

POZIOM ± 0.00

POZIOM + 4,20

POZIOM + 8,05

11,14
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