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UWAGI: Branza: Faza projektu:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
stal DN2S
INSTALACJA HYDRANTOWA: Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta
1. Instalacje hydrantowq nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca tacznikow o MAZ/0003/POOK/09
gwintowanych,
2. Wszystkie przewody instalacji hydrantowej nalezy wyposazyé w izolacje termiczng z PE (szara) o grubosci 9 Projektant w specjalnosci |in2. Tomasz Szewczak
- Y p y 1 ny ) y wWyposazy )€ q g instalacje sanitame LUB/0176/PWOS/05
mm,

3. Rozprowadzenie, piony i podejscia do zaworéw hydrantowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (dopuszcza
sie montaz nad stropem podwieszanym),

4. Rozprowadzenie instalcji hydrantowej nalezy zamontowac na Scianie zapewniajgc minimalne odlegtoéci od
innych instalacji,

5. Przejscia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowa¢ za pomocg standardowych tulei
ochronnych stalowych,
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LEGENDA

....... - proj. instalagja hydrantowa - stal ocynkowana

H - hydrant DN25 z wezem ptaskosktadanym

—— - rura ostonowa stalowa

Sprawdzajacy w specjalnosci| mgr inz. Magdalena Wasiuk
instalacje sanitarne LUB/0405/PWBS/17
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