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UWAGA:

Wysokos$¢ parapetu konstrukcyjnego na kondygnac;ji

| mierzona od posadzki betonowej w stanie
niewykonczonym do spodu otworu w murze.

Wyokosc parapetu na kondygnacji Il i [ll mierzona
od gory plyty stropowej do spodu otworu w murze.

Uwaga:

Przebicia instalacyjne odczytywac¢ zgodnie z
rysunkami branzowymi.

Rysunek rozpatrywacé tgcznie z rysunkami
poszczegolnych branz.

LEGENDA

V2722222222222

e

= otwér F13

o - OZNACZENIE OTWOROW W SCIANIE

S +2,60

&OZNACZENIE OPIS OTWOROW W PLYCIE

UWAGA: OSTATECZNE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

SCIANA MUROWANA BLOCZKI
SILIKATOWE 24 CM, klasa 25 MPa,
ZAPRAWA M10

StUPY ZELBETOWE ATTYKI
C25/30, STAL B500SP

SCIANA DZIALOWE MUROWANE BLOCZKI
SILIKATOWE 12 CM, klasa 15 MPa,
ZAPRAWA M10

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
WRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA|
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:

BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,

PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:

DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,

GMINA NIEPORET

Inwestor:

STOLECZNY ZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL. JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

R

MPROJEKT

MPROJEKT POLSKA SP. Z 0.0.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

Branza:

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

Faza projektu:

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Leszek Tischner
157/02

Sprawdzajacy w
specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Damian Cyrta
MAZ/0003/POOK/09

Tytut rysunku:

BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
RZUT DACHU

Data:
15 CZERWIEC 2020R.

Skala: Rys:
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