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UWAGI

DRABINA ZEWNĘTYRZNA STALOWA OCYNKOWANA, MALOWANA

PROSZKOWO, SKRĘCANA NA BUDOWIE

DRABINA ZEWNĘTYRZNA STALOWA OCYNKOWANA,

MALOWANA PROSZKOWO, SKRĘCANA NA BUDOWIE
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ALUMINIOWA

60/25

PODEST

RYFLOWANY

ALUMINIOWY

Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie

wymiary sprawdzić na budowie.

Projekt architektury należy bezwzględnie

rozpatrywać z projektami branżowymi

Ilość wszystkich elementów wyposażenia należy

bezwzględnie sprawdzić z projektem

oraz na miejscu budowy przed ich zamówieniem.

Stosować tylko rozwiazania systemowe

aprobowane i certyfikowane. Zastosowane

rozwiązania systemowe oraz materiały,można

zastąpić równoważnymi jedynie za zgodą

projektanta. DRABINKI ZGODNIE Z NORMAMI W

ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA  EN ISO 14122 -

4, DIN 14094-1, DIN 18799-1 oraz zgodnie z

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki” z dnia 17 lipca 2015 roku -

1 2 3
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odpowiadać budynki” z dnia 17 lipca 2015 roku -
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