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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1.1 Opis Techniczny

1.1.1 Charakterystyka przedsiewziecia, zakres projektu budowlanego, zakres
prac

Budynek biurowy

e Wykonanie fundamentéw

¢ Wykonanie konstrukcji zelbetowej zgodnie z projektem konstrukcji

e Wykonanie izolacji przeciwwodnych

e Wykonanie posadzek na gruncie na kondygnacji 1 oraz posadzek na wyzszych kondygnacjach

e Wykonanie podtogi technicznej na kondygnacji 2 oraz w Sali konferencyjne;

e Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych w technologii lekka mokra oraz
wewnetrznych zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen ogrzewanych i nieogrzewanych

e Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachéw

e Montaz stolarki okiennej , drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej, klap oddymiajgcych,
drzwiczek rewizyjnych

e Wykonanie szybu windowego montaz windy

e Wykonanie daszkéw nad wejsciami

e Montaz drabin rewizyjnych na dach

e Montaz rolet okiennych

e Montaz balustrad wewnetrznych i zewnetrznych

e Montaz Zzaluzji technicznych na dachach, oraz zintegrowanych z $lusarkg witryn klatek
schodowych

e Wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt GK, kasetonowych, kasetonowych akustycznych,
rastrowych, specjalnych sufitéw akustycznych systemowych w Sali konferencyjnej, specjalnych
ekranow akustycznych w Sali konferencyjnej

¢ Wykonanie obrébek blacharskich obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej malowanej

e Wykonanie scian wewnetrznych z cegly petnej oraz bloczkéw silikatowych

e Wykonanie tynkow oktadzin sciennych oraz sufitow podwieszanych we wnetrzach

e Wykonanie $cianek przesuwnych w pomieszczeniu Sali konferencyjnej oraz szkoleniowo-
operacyjnej

e Montaz paneli akustycznych w Sali konferencyjnej

e Montaz, wyposazenia biatego montazu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych



e Wyposazenie pomieszczen biurowych w meble biurowe

e Wyposazenie Sali konferencyjnej w meble oraz podest oraz moéwice

e Wyposazenie sitowni

e Wyposazenie sauny

e Wyposazenie szatni oraz pomieszczeh socjalnych, pomieszczenia do porania i suszenia
e Wykonanie schoddéw zewnetrznych oraz chodnika dojazdowego do wejscia gtébwnego

e Montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

e Montaz kratek wentylacyjnych na elewac;ji

Budynek garazowy

e Wykonanie fundamentéw

e Wykonanie konstrukcji zelbetowej zgodnie z projektem konstrukciji

e Wykonanie stropu z ptyt kanatowych

e Wykonanie izolacji przeciwwodnych

e Wykonanie obrdébek blacharskich

e Wykonanie posadzek na gruncie w pomieszczeniach zaplecza

e Wykonanie posadzek ze spadkiem do pomieszczen w garazu oraz pomieszczeniu stanowiska
naprawczego

e Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przedsionka garazu oraz pomieszczeh zaplecza

e Montaz kanatu przegladowego, z wyposazeniem

e Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych w technologii lekka mokra oraz
wewnetrznych zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen ogrzewanych i nieogrzewanych

e Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej stropodachéw

e Montaz stolarki okiennej , drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej, bram garazowych

e Wykonanie daszkéw nad wejsciami do pieszczen wraz z zaluzjami bocznymi oraz daszku nad
bramami do czesci garazowej

e Wykonanie tynkdw okfadzin sciennych oraz sufitow podwieszanych we wnetrzach

e Montaz, wyposazenia biatego montazu w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

e Montaz zaluzji okiennych w pomieszczeniach zaplecza

e Montaz Scianek wydzielajgcych sanitariaty

e Wyposazenie pomieszczenia biurowego, szatni, pomieszczenia socjalnego, oraz
pomieszczenia naprawczego zgodnie z projektem wykonawczym.

e Montaz kratek wentylacyjnych na elewac;ji

Wiata garazowa ze $mietnikiem

e Wykonanie fundamentéw
¢ Wykonanie konstrukcji zelbetowej z projektem konstrukcji

e Wykonanie izolacji przeciwwodnych



¢ Wykonanie posadzek z kostki betonowej na podsypce piaskowej

¢ Wykonanie scian z pustaka betonowego

e Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych w technologii lekka mokra
e Wykonanie wypetnieh Scian z zaluzji systemowych

¢ Wykonaniem wentylacji grawitacyjnej $mietnika

e Montaz stojakéw na jednoslady

1.1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek biurowy

Budynek zaprojektowano w ksztatcie litery L. Bryla sktada sie z czesci nizszej 1- kondygnacyjnej
zawierajgcg w swoim obrysie sale konferencyjng, wyzszej trzykondygnacyjnej z funkcja biurowa oraz
zamieszkania zbiorowego. Budynek zaprojektowano w uktadzie korytarzowym. Budynek nie jest
podpiwniczony.

Budynek w bryle podzielony jest wyraznie na dwie czesci. Elementem rozdzielajgcym jest
otwarty na catej wysokosci, przeszklony hol gtéwny, zawierajgcym w swoim obrysie reprezentacyjna
klatke schodowg oraz winde tgczacg wszystkie kondygnacje. Druga, ewakuacyjna klatka schodowa

znajduje sie od przy zachodniej elewaciji.

Na kondygnacji 1, w jednokondygnacyjnej czesci budynku, zaprojektowano parterowg sale
konferencyjng na 220 o0séb, z magazynem, zapleczem , pomieszczeniem socjalnym oraz
pomieszczeniem ttumacza. Czesc¢ z salg konferencyjng jest oddylatowana i niezalezna konstrukcyjnie
od pozostatej czesci budynku, stanowigcg oddzielng strefe pozarowg. w sali zaprojektowano system
akustycznych scianek przesuwnych, umozliwiajgcy podziat sali na 2 lub 3 pomieszczenia. w przypadku
podziatu pomieszczen na 3 czesci, w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie przebywato nie wiecej
niz 50 osob. Strop kanatowy zaprojektowany nad salg konferencyjnag, umozliwia unikniecia dodatkowych
podpér na $rodku pomieszczenia. Nad czescig magazynowa, przylegajaca do sali konferencyjnej,
zaprojektowano strop zelbetowy, mogacy przenies¢ obcigzenia urzgdzen wentylacyjnych.

W pozostatej 3 kondygnacyjnej czesci, na pierwszej kondygnacji , w prawej czesci
zaprojektowano kancelarie jawng z pomieszczeniem interesantow oraz archiwum , pomieszczenia
techniczne potaczone z monitoringiem oraz wezet sanitarny. w lewej czesci budynku na kondygnaciji 1
zaprojektowano wezet sanitarny, szatnie meska oraz damska, pomieszczenia magazynowe (
pododdziatowy magazyn, magazyn broni), pomieszczenia pomocnicze. Na kondygnacji 1,
zaprojektowano takze dostepng z oddzielnego wejscia, cze$¢ sportowg z: sitownig , weztami
sanitarnymi z szatniami, saung suchg z pomieszczeniem wypoczynkowym , magazynem sprzetu

sportowego oraz pomieszczenie biurowe.

Na kondygnacji 2 zaprojektowano w czesci prawej budynku pomieszczenie socjalne, sale
tradycji oraz dostepne z wydzielonej strefy bezpieczehnstwa sale e-learningowg oraz szkoleniowo-
operacyjng. w lewej czesci budynku zaprojektowano, wezty sanitarne, szatnie meska oraz damska,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie do prania isuszenia oraz
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pomieszczenie porzadkowe. Na drugiej kondygnacji zaprojektowano takze, czes$é noclegowg z 4
pokojami 2 osobowymi z tazienkami, pomieszczeniem socjalnym pomieszczeniem do prania i suszenia.

Czes¢ mieszkalna dostepna jest z oddzielnego wejscia z ewakuacyjnej klatki schodowe;j .

Na kondygnacji 3 w prawej czesci zaprojektowano wezet sanitarny, dostepny bezposrednio
z holu oraz pomieszczenia biurowe dowddcy zastepcy dowoddcy sekretariat z pomieszczeniem
socjalnym. z lewej strony zaprojektowano wezet sanitarny , pomieszczenie socjalne oraz pozostate

pomieszczenia biurowe.

Do budynku zaprojektowano kilka wejs¢. Gtowne wejscie do budynku, dostepne jest poprzez
chodnik ze spadkiem 5% oraz schody zewnetrzne. w holu znajduje sie dzwig osobowy oraz otwarta
klatka schodowa z komunikacjg prowadzacg do kazdej kondygnacji. w budynku zaprojektowano
oddymiane, klatki schodowe zostata wydzielona pozarowo. Nad wszystkimi wejsciami do budynkow
beda znajdowaty sie szklane daszki .

Budynek garazowy

Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, na planie prostokata w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej, w uktadzie Scianowo - stupowo — ptytowym ptyta stropowa ptyta kanatowa.
Budynek jest wyraznie podzielony w bryle na trzy czesci. Najwyzsza zawierajgcg 6 stanowiskowg hale
garazowg na pojazdy o nacisku na 0$ 100kN oraz stanowisko naprawcze z wentylowanym kanatem
naprawczym oraz dwie czesci nizsze. Lewa czesS¢ z pomieszczeniami gospodarczymi , oraz prawa
zawierajgcg w swoim obrysie cze$¢ zapleczowo-socjalng.

Zaplecze socjalne skiada sie z szatni odziezy wierzchniej, oddzielnej odziezy roboczej , szatnie
taczy ze sobg wezet sanitarny z umywalnig, pomieszczeniem natryskéw oraz wc. w czesci zapleczowo-
socjalnej zaprojektowano takze pomieszczenie socjalne , biurowe , magazynowe dostepne czesci

naprawcze;j

Wiata garazowa z smietnikiem

Wiate garazowg zaprojektowano jako otwartg, czesciowo zamknietg Scianami petnymi, czesc
elewacji stanowig azurowe zaluzje techniczne. Wiata zawiera w swoim obrysie 5 stanowisk postojowych
na auta osobowe, miejsce na 10 jednosladéw oraz zamykane wydzielone pozarowo pomieszczenie
Smietnika.

1.1.3 Parametry techniczne i bilans uzytkowy budynku

Obliczenia powierzchni i kubatury wg normy ISO 9836:2015-12:
Powierzchnia uzytkowa suma : 3454,95 m2

Budynek biurowy 2724,54m2

Budynek garazowy 598,9m2



Wiata garazowa 131,91m3

Powierzchnia catkowita suma : 4133 m2
Budynek biurowy 3300m2
Budynek garazowy 681m2

Wiata garazowa 152m2

Kubatura suma : 19405m3
Budynek biurowy 14569m2
Budynek garazowy 4296m2

Wiata garazowa 540m2

Wysokos¢, szerokos¢ dtugosc :

Budynek Biurowy

Maksymalna dtugos¢ budynku (elewacja zachodnia) : 66,88 m
Maksymalna szerokos¢ budynku (elewacja p6tnocna: 41,70 m

Maksymalna wysokosc¢ strukturalna budynku 13,50 m.

Budynek Garazowy
Maksymalna dtugos¢ budynku (elewacja zachodnia) : 44,97 m
Maksymalna szerokos¢ budynku (elewacja p6tnocna: 15,14 m

Maksymalna wysokos$c¢ strukturalna budynku 7,40 m.

Wiata Garazowa

Maksymalna dtugos¢ budynku (elewacja zachodnia) : 15,26 m
Maksymalna szeroko$¢ budynku (elewacja p6tnocna: 10,00 m
Maksymalna wysokos$¢ strukturalna budynku 4,00 m.

Budynek czes¢ istniejgca przebudowywana rozbudowywana

Program uzytkowy

BUDYNEK

SZTABOWO- NR POW.
BIUROWY NAZWA POMIESZCZENIA POM. POSADZKA M?
KONDYGNACJA

1 HALL K1/01 | GRES 96,7




winda K1/01W 3,87
KOMUNIKACIA K1/02 GRES 13,8
WC M, K1/03 GRES 7,31
WC D, NIEPELNOSPRAWNE K1/04 GRES 9,3
POM INTERESANTOW K1/05 WYKLADZINA 29,78
KANCELARIA JAWNA K1/06 WYKtADZINA 25,04
ARCHIWUM K1/07 GRES 41,41
POM, ROZDZIELNI ELE K1/08 GRES 8,86
POM, LCN K1/09 | GRES 20,57
POM,TELETECH K1/10 GRES 20,82

WYKLADZINA

PODtOGA

TECHNICZNA
SALA KONFERENCYJNA 220 0SOB K1/11 PODNIESIONA 284,67

WYKtADZINA

PODtOGA

TECHNICZNA
POM, MAGAZYNOWE K1/11a PODNIESIONA 93,77
ZAPLECZE SALI KONF, K1/12 WYKt/podt,tech 9,53
ZAPLECZE SALI KONF, K1/12a WYKt/podt,tech 5,91
POM, TLtUMACZA K1/13 WYKt/podt,tech 10,45
POM,SOCJALNE K1/14 | GRES/podt tech 11,2
KOMUNIKACIA K1/15 GRES 43,94
PRZEDS,WC M, K1/16 | GRES 4,35
WC M, K1/17 GRES 7,19
SZ,0DZ,WIERZ,14M K1/18 GRES 20,68
POM,PORZADKOWE K1/19 GRES 13,62
PRZESTRZEN INSTALACYJNA K1/20 GRES 2,81
POM TECHNICZNE K1/21 GRES 34,84
KOMUNIKACJA SZATNI K1/22 GRES 11,81
SZATNIA 15M, K1/23 GRES 15,3
UMYWALNIA K1/24 GRES 10,86
NATRYSKI K1/25 GRES 9,61
WC K1/26 GRES 4,23
SZATNIA 10K, K1/27 GRES 10,75
UMYWALNIA K1/28 GRES 7,31
WC NATRYSKI K1/29 GRES 9,67
KOMUNIKACJA K1/30 GRES 18,41
WIATROLAP K1/31 GRES 2,58

MATA SPORTOWA
SILEOWNIA K1/32 SEGMENTOWA 125,33
P,BIUROWY K1/33 GRES 10,61
MAG,SPRZETU SPORT, K1/34 | GRES 13,98
POM,WYPOCZYNKOWE K1/35 GRES 10,46
SAUNA 6 0SOB K1/36 DESKI DREWNIANE 10,79
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MAGAZYN BRONI K1/37 | GRES 23,49
POM,MAGAZYNOWE K1/38 | GRES 21,65
POM,MAGAZYNOWE K1/39 | GRES 20,38
POM,MAGAZYNOWE K1/40 | GRES 4,2
POM,DO PRANIA | SUSZENIA K1/41 | GRES 4,22
SZ,0DZ,WIERZ,6K K1/42 | GRES 11,09
PRZEDS,WC D. K1/43 | GRES 4,42
WCD. K1/44 | GRES 6,09
KL.SCHOD K1/45 | GRES 20,25
SUMA KONDYGNACII 1207,91
KONDYGNACJA
2 HALL K2/01 | GRES 27,76
KL,SCHOD, K2/02 | GRES 18,17
POM,GOSP, K2/02A | GRES 3,03
POM,SOC, K2/03 | GRES 12,1
KOMUNIKACJA K2/04 | GRES 18,82
PODLOGA
SALA SZKOLEN E-LEARNINGOWYCH  |K2/05 | TECHNICZNA 26,33
PODLOGA
ZAPLECZE K2/06 | TECHNICZNA 12,69
PODLOGA
SALA SZKOLENIOWO-OPERACYJNA K2/07 | TECHNICZNA 38,61
SALA TRADYCJI K2/08 | KAMIEN 86,87
KOMUNIKACJA K2/09 | GRES 67,29
WC M, K2/10 | GRES 4,33
WC M, K2/11 | GRES 7,28
SZ,0DZ,WIERZ,14M K2/12 | GRES 18,17
POM,GOSP, K2/13 | GRES 16,14
POM,TECH, K2/14 | GRES 10,21
PODt, TECH, WYKL,
SERWEROWNIA JAWNA K2/15 | ANTYSTAT, 34,04
POM GOSPOD SPRZET tACZNOSCI K2/16 | GRES 28,69
POM,GOSP K2/17 | GRES 14,88
POM,GOSP K2/18 | GRES 16,41
POM,GOSP K2/19 | GRES 8,98
POM,GOSP K2/20 | GRES 18,41
POM GOSPOD SPRZET tACZNOSCI K2/21 | GRES 18,25
POM,GOSP, K2/22 | GRES 14,55
POM,GOSP, K2/23 | GRES 21,75
POM,BIUROWE K2/24 | WYKtADZINA 19,12
POM,GOSP K2/25 | GRES 10,94
SZ,0DZ,WIERZ,6K K2/26 | GRES 10,58
WC D, K2/27 | GRES 4,35
WC D, K2/28 | GRES 6,16
KOMUNIKACJA K2/29 | GRES 27,82
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POKO! K2/30 WYKtADZINA 22,63
tAZIENKA K2/31 GRES 4,69
POM,KUCH, K2/32 GRES 10,31
POKO!J K2/33 WYKtADZINA 18,86
LAZIENKA K2/34 GRES 4,63
KL,SCHOD K2/35 GRES 20,44
POKOJ K2/36 WYKEADZINA 20,66
LAZIENKA K2/37 GRES 5,18
POMIESZCZENIE DO PRANIA |
SUSZENIA K2/38 GRES 3,48
POKO!J K2/39 WYKtADZINA 21,14
LAZIENKA K2/40 GRES 5,03
SUMA KONDYGNACII 759,78

KONDYGNACJA

3 HALL K3/01 GRES 24,76
KL,SCHOD, K3/02 GRES 18,2
POM,GOSP, K3/02A | GRES 3,22
przedsionek K3/03 gress 7,15
WCD, K3/04 GRES 5,47
WC M, K3/05 GRES 7,38
SEKRETARIAT K3/06 WYKEADZINA 56,01
POM,SOC, K3/07 GRES 8,72
POM BIUR,ZAST,DOWODCY K3/08 WYKEADZINA 34,59
GARDEROBA K3/09 WYKtADZINA 10,61
POM BIUROWE DOWODZCY K3/10 WYKtADZINA 44,78
POM WYPOCZYNKOWE K3/11 WYKEADZINA 15,83
tAZIENKA D, K3/12 GRES 4,29
KOMUNIKACJA K3/13 GRES 105,79
PRZEDS,WC M, K3/14 | GRES 6,34
WC M, K3/15 GRES 10,65
POM,BIUROWE K3/16 WYKEADZINA 15,17
POM,BIUROWE K3/17 WYKtADZINA 25,45
POM,BIUROWE K3/18 WYKEADZINA 17,1
POM,BIUROWE K3/19 WYKtADZINA 16,09
POM,BIUROWE K3/20 WYKEADZINA 24,95
POM,BIUROWE K3/21 WYKtADZINA 17,19
POM,BIUROWE K3/22 WYKtADZINA 17,1
POM,BIUROWE K3/23 WYKEADZINA 22,44
POM,BIUROWE K3/24 WYKtADZINA 13,31
POM,BIUROWE K3/25 WYKEADZINA 18,86
KL,SCHOD K3/26 | GRES 20,44
POM,BIUROWE K3/27 WYKEADZINA 10,64
POM,BIUROWE K3/28 WYKEADZINA 11,92
POM,BIUROWE K3/29 WYKtADZINA 29,08
POM,BIUROWE K3/30 WYKEADZINA 26,84
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POM,BIUROWE K3/31 WYKELADZINA 23,76
POM,BIUROWE K3/32 WYKELADZINA 15,26
POM,BIUROWE K3/33 WYKtADZINA 15,55
POM,BIUROWE K3/34 WYKELADZINA 16,87
POM,SOCJALNE K3/35 GRES 24,53
PRZEDS,WC D, K3/36 GRES 4,44
WC D, K3/37 GRES 6,07
SUMA KONDYGNACII 756,85
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 2724,54
BUDYNEK NR POW.
GARAZOWY NAZWA POMIESZCZENIA POM. POSADZKA M?
POSADZKA
POM.GOSP. A1/1 BETONOWA 33,84
POSADZKA
POM.GOSP. A1/2 BETONOWA 10,12
POSADZKA
POM.GOSP. A1/3 BETONOWA 9,67
WIATROLAP G/01 GRES 2,34
KOMUNIKACIA G/02 GRES 16,77
SZ, ODZ,WIERZCHNIEJ G/03 GRES 5,28
UMYWALNIA G/04 GRES 6,18
WC/NATRYSKI G/05 GRES 10,42
SZ,0DZ,ROBOCZE) G/06 GRES 4,67
POM,BIUROWE G/07 GRES 14,77
POM,SOCJALNE G/08 GRES 5,77
PRZEDSIONEK PPOZ G/09 GRES 2,58
POM,MAGAZYNOWE G/09a GRES 17,71
POM,TECHNICZNE G/10 GRES 17,62
POSADZKA
STANOWISKO NAPRAWCZE G/11 BETONOWA 71,9
POSADZKA
GARAZ G/12 BETONOWA 369,26
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 598,9
BUDYNEK NR POW.
WIATY NAZWA POMIESZCZENIA POM. POSADZKA M2
WIATA 5 AUT OSOBOWYCH w/01 KOSTKA BETONOWA 79,93
SMIETNIK W/02 KOSTKA BET, 31,16
WIATA 10 JEDNOSLADOW W/03 KOSTKA BET, 20,82
SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 131,91

1.1.4 Forma architektoniczna
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1.1.4.1 Charakterystyka ogoélna

Projektowanym budynkom, nadano minimalistyczng stylistyke, bryly budynku sg nieznacznie
rozrzezbione, przez nieliczne cofnigcia . Dla wszystkich obiektéw zastosowano spéjng kolorystyke
w odcieniach szarosci, z wykorzystaniem detalu architektonicznego w postaci zaluzji, oraz daszkéw

szklanych.

1.1.4.2 Elewacje, kolorystyka

Kolorystyka budynkoéw zostata zaprojektowang w tonacji jasnej ( $ciany kolor jasny szary),
akcentem kolorystycznym sg ciemne okna, wneki i glify w kolorze RAL 7016 Antracyt oraz zaluzje
techniczne takze w kolorze RAL7016. Zaluzje znajdujgce sie w réznych czesciach budynkéw, tgczace
je wizualnie w jedng catos¢ ( elementy zacieniajgce witryne szklana, zaluzje techniczne na dachu, $cian
wiaty qarazowej, elementy wejscia do budynku garazowego). Glify okien budynku biurowego, od
reprezentacyjnej strony potudniowej, sg wyposazone w rame okienng z blachy w kolorze RAL 7016,
a takze przeszklenia w ksztatcie wykuszy z oknami nieotwieralnymi wystajgcymi poza elewacje na

okoto 30 cm dodajace elewac;ji gtebi,.

Elewacje — systemowa typu BSO, wyprawa tynk cienkowarstwowy, zgodnie z rysunkiem

elewaciji, czes¢ cokotowa tynk typu marmolit w kolorze ciemno szarym.

1.1.5 Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

Obszerny opis rozwigzan konstrukcyjnych zostat zawarty w czesci 4 opracowania

1.1.5.1 Konstrukcja

Obszerny opis rozwigzan konstrukcyjnych zostat zawarty w czesci 4 opracowania

Budynki zaprojektowano w konstrukcji murowanej usztywnione stupami i belkami zelbetowymi.
Obiekty posadowione niezaleznie od siebie, oddylatowane konstrukcyjnie. Fundamenty budynkéw
w postaci taw istop zelbetowych na warstwie chudego betonu. Poziom posadowienia budynku
garazowego i wiaty -1,1m ponizej poziomu terenu. Warunki gruntowe proste, Il kategoria geotechniczna.
Szyb windowy zelbetowy na ptycie fundamentowej, stropy zelbetowe jednokierunkowo, krzyzowo
zbrojone. Stropy prefabrykowane sprezone z ptyt kanatowych w czesci Sali konferencyjnej i w garazu.
Nadproza okienne prefabrykowane L-19 oraz wylewane zelbetowe. Wience zelbetowe wylewane,

Sciany konstrukcyjne silikatowe oraz z cegty ceramicznej petnej.
Sciany murowane
e bloczki silikatowe gr. 24cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10,
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e cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10,

Sciany monolityczne zelbetowe:

e grubosci 20cm, z betonu klasy C20/25.

Materiaty konstrukcyjne

- Beton konstrukcyjny towarowy klasy C20/25

- Stal zbrojeniowa — B500SP (zbrojenie gtéwne)

1.1.5.2

z

Sciany

Rozwigzania Materiatlowe

Budynek sztabowo-biurowy

Sciany konstrukcyjne 24/25cm — murowane (bloczek silikatowy, cegta petna ceramiczna)
z elementami usztywniajagcymi zelbetowymi, wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym kat Ill z gtadzig gipsowg z dwukrotnym malowaniem, z przygotowaniem podtoza
i gruntowaniem,

Sciany zewnetrzne ostonowe kondygnacji naziemnych 24/25cm — murowane (bloczek
silikatowy, cegta petna ceramiczna), wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym
kat Il zgtadzia gipsowg z dwukrotnym malowaniem, z przygotowaniem poditoza
i gruntowaniem,

Sciany magazynu broni oraz serwerowni grubosci 25 cm z cegly petnej ceramicznej, od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym kat lll z gtadzig gipsowa z dwukrotnym
malowaniem, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

Sciany dzielgce pomieszczenia grubosci 12 cm murowane (bloczek silikatowy), wykonczone od
wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym kat |l z gtadzig gipsowg z dwukrotnym
malowaniem, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

Sciany pomieszczen sanitarnych murowane z bloczkéw silikatowych , do 2 m pokryte ptytkami
gresowymi 30x30 cm powyzej pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat 11l z gtadzig gipsowa
z dwukrotnym malowaniem, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem , malowane farbg
lateksowg do pomieszczen mokrych

Sciany dzielgce pomieszczenia ogrzewane z klatkami schodowymi 24/25 cm izolowane wetng
Sciany dziatowe murowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, przezbroi¢ pretami & 6 ,od gory
zostawic szczeline dylatacyjng 2 cm wypetni¢ wg instrukcji producenta,

Sciany klatek schodowych i korytarzy ocieplone wetng mineralng o wspétczynniku A 0,036 gr
4cm pokryte tynkiem cienkowarstwowym na podwdjnej siatce, w zaleznosci od lokalizacji
tynkowane tynkiem cienkowarstwowym i malowane dwukrotnie farbg lateksowa, lub obtozone
ptytkami gresowymi,

Malowanie scian klatki schodowej i korytarzy farba lateksowa zgodnie z projektem wnetrz,

Portale windowe obtozone plytkami gresowymi zgodnie z projektem wnetrz. Sciany
w pomieszczeniach technicznych gospodarczych i magazynowych — tynkiem cementowo-
wapiennym Kkat Il z gtadzig gipsowa, malowany na biato farbg emulsyjna,

W budynku zaprojektowano przesuwne, akustyczne $cianki z prowadnicg dolng nieobcigzajgce
stropu, umozliwiajgce podzielenie pomieszczen sali konferencyjnej (na 3 czesci) oraz
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szkoleniowo-operacyjnej (na 2 czesci) na oddzielne pomieszczenia, $ciany mocowane
prowadnicg do posadzki oraz $cianki fundamentowej po dtugosci $cianki, usztywnienie gora

o grubosc¢ panela scianki EI30 to 88 mm

. dzwiekoszczelnos¢ scianki EI30 to Rw=47 dB

. Scianka sktadang na dwie strony, czyli parking parking po obydwu stronach
Scianki

o parking centralny

. gorg nalezy wykona¢ zabudowe g-k, ktéra pozwoli na montaz prowadnicy o
grubosci 122 mm dla $ciany EI30

. w zwigzku z wykonang podtoge podniesiong, ciezar sciany opiera sie na niej ,

pod podiogg na catej dlugosci Sciany oraz pod parkingiem wzmocnienie w postaci
fundamentu ciezar sciany El 30 to 40 kg/m2
. panele potgczone, sktadajgce harmonijka, uszczelniane i sktadane recznie

® Sciany zewnetrzne izolacja termiczna styropian / wetna grubos¢ 18 cm wspétczynnik A 0,036

® Sciany zewnetrzne izolacja termiczna styrodur strefa cokotowa grubosé 16 cm wspétczynnik A
0,035

® Parametry tynku elewacyjnego tynk mineralny:

® (Odpornos¢ na uderzenie dla uktadu ztynkiem mineralnym - Kkategoria
i (najwyzsza),

® Nasigkliwos¢ po godzinie (badana bez powtoki malarskiej) , dla wykonczenia
tynkiem mineralnym <100; 200,

® Nasigkliwo$¢ 24h (badana bez powtoki malarskiej) , <250; 600

® Farba uszlachetniona zywicg silikonowa, wysoka hydrofobowosé -w sp.
przenikana wody (W3) ponizej 0,06 kg/(m?h1/2),

W sali konferencyjnej zaprojektowano panele akustyczne wcelu zapewnienia komfortu
akustycznego, zgodnie znormg Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych
i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan. Panele 11 sztuk
wymiar 60x270 kolor szary

w pomieszczeniach Sali operacyjnej scianki dziatowe akustyczne o izolacyjnosci akustycznej na
poziomie 52db zgodnie z normg pn-b-02151-3 czes¢ Scianek z drzwiami otwieralnymi w klasie B1
(Bs1-d0)

w pomieszczeniach wc oraz natryskach zaprojektowano lekkie scianki systemowe z ptyta HPL
laminat odporne na wilgo¢

Budynek garazowy

® Stupy konstrukcyjne 24x24 45x45cm — zelbetowe, wykonczone od wewnatrz tynkiem
cementowo-wapiennym kat. Ill, z dwukrotnym malowaniem do wysokosci 2m farbg o i stopniu
odpornosci szorowania na mokro, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem.

e Sciany zewnetrzne ostonowe kondygnaciji naziemnych 24cm — murowane (bloczek silikatowy),
wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym kat. Illz dwukrotnym malowaniem,
z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

e Sciany dzielgce pomieszczenia grubosci 12 cm murowane (bloczek silikatowy), wykonczone od
wewnatrz  tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il z dwukrotnym malowaniem,
z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

e Sciany pomieszczen sanitarnych murowane z bloczkéw silikatowych, do 2 m pokryte ptytkami
gresowymi 30x30 cm powyzej pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat. 1l z dwukrotnym
malowaniem, z przygotowaniem podtoza igruntowaniem, malowane farbg lateksowg do
pomieszczen mokrych,
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e Sciany pomieszczenia naprawczego murowane z bloczkéw silikatowych, do 2 m pokryte
ptytkami gresowymi 30x30 cm powyzej pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il
z dwukrotnym malowaniem, z przygotowaniem podtoza igruntowaniem, malowane farbg
lateksowa,

e Sciany dzielgce pomieszczenia garazowe od naprawczego 12 cm A 0,036 izolowane weing,

e Sciany dziatowe murowaé zgodnie z zaleceniami producenta, przezbroi¢ pretami @ 6, od géry
zostawic szczeline dylatacyjng 2 cm wypetni¢ wg instrukcji producenta,

e Sciany korytarzy ocieplone wetng mineralng mineralng o wspétczynniku A 0,036 gr. 4cm pokryte
tynkiem cienkowarstwowym na podwojne;j siatce,

® Sciany zewnetrzne izolacja termiczna styropian / wetna grubosc¢ 18 cm wspdétczynnik A 0,036,
® Sciany zewnetrzne strefa cokotowa styrodur grubos¢ 16 cm wspéiczynnik A 0,035,

® Malowanie scian klatki schodowej pomieszczenia naprawczego i korytarzy o podwyzszonych
parametrach na $cieranie i brudzenie,

® Parametry tynku elewacyjnego tynk mineralny:
® (Odpornos¢ na uderzenie dla uktadu z tynkiem mineralnym - kategoria i (najwyzsza)

® Nasigkliwo$¢ po godzinie (badana bez powtoki malarskiej) , dla wykonczenia tynkiem
mineralnym <100; 200

® Nasigkliwos¢ 24h (badana bez powtoki malarskiej) , <250; 600
® Farba uszlachetniona zywicg silikonowg, wysoka hydrofobowos$¢ -w sp. przenikana
wody (W3) ponizej 0,06 kg/(m? h1/2)

® w pomieszczeniach wc oraz natryskach zaprojektowano lekkie scianki systemowe z ptyta HPL
laminat odporne na wilgo¢.

Stropy

Budynek sztabowo-biurowy

e Zelbetowe, monolityczne, krzyzowo-zbrojone w czesci budynku 3 kondygnacyjnego,
¢ Nad salg konferencyjng ptyty kanatowe grubosci 42cm,

e Strop w pomieszczeniach technicznych wykonczony tynkiem jednowarstwowym gipsowym,
malowany dwukrotnie, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

e Otwory w stropach w miejscach przejsc instalacyjnych przesklepia¢ oraz wolng przestrzen uzupetnic
wetng mineralng na wysokosé 20cm,

e Wpusty dachowe podgrzewane,

e Na ciggach komunikacyjnych zaprojektowano sufity rastrowe w kolorze grafitowym oczko 7,5x7,5
max 280cm nad poziomem posadzki,

¢ Na czesci ciggow pieszych w holu gléwnym zaprojektowano sufity z ptyt GK, malowane na kolor
biaty

e W pomieszczeniach biurowych, gospodarczych magazynowych zaprojektowano sufity kasetonowe
kolorze biatym. w pomieszczeniach biurowych akustyczne minimalizujgce pogtos w pomieszczeniu,
zgodnie znormg Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach. Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci
mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan,

e W sali konferencyjnej zaprojektowano sufity akustyczne ttumigce hatas pogtosu zgodnie
z obowigzujagcymi normami normg Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogtosowych
i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan. W sali konferencyjne;j
sufit zelbetowy oraz kanaly wentylacyjne malowane na kolor czarny, do sufity montowane kanaty
ptyty sufitowe aktustyczne w ksztatcie kwadratow i prostokatédw zgodnie z rzutem sufitow

e (Czota spocznikdéw oraz boki biegéw schodowych od strony witryn tynkowane na kolor biaty,
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e Biegi schodowe oddylatowane od scian przylegajacych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, potaczone z spocznikami za pomoca tacznikdw akustycznych,

e Spoczniki klatek schodowych przylegajgcych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
potaczone ze $cianami za pomoca tacznikow akustycznych ttumigcych dzwieki uderzeniowe,

e W sali konferencyjnej, e-lerningowej oraz szkoleniowo operacyjnej zaprojektowano posadzki,
techniczne umozliwiajgce r6znorodng konfiguracje gniazdek oraz ustawienia biurek. Wykonczenie
podtbég wyktadzina dywanowa

e W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano podtoge techniczna.

e Komuny murowane obudowywane scianami 12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych ocieplone
styropianem gr. 18 cm, wykonczone czapg betonowg . Czapa wykonczona papa z obrébka
krawedziowa

e Obudowa centrali wentylacyjnej z ptyt silikatowo-cementowych grubosci 30mm w systemie
samonosnym z drzwiczkami rewizyjnymi EI30

Budynek garazowy

e Zelbetowe, monolityczne, krzyzowo-zbrojone w czesciach nizszych,

e Nad pomieszczeniem garazowym i stanowiskiem naprawczym ptyty kanatowe grubosci 42c wg
projektu konstrukgiji,

e Strop w pomieszczeniach technicznych tynkiem jednowarstwowym gipsowym, malowany
jednokrotnie, z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

e Wpusty dachowe podgrzewane,
e W czesci sanitarnej zaprojektowano sufity z ptyt GKF do pomieszczen mokrych,

e W pomieszczeniu biurowym, socjalnym zaprojektowano sufity kasetonowe w kolorze biatym
akustyczne minimalizujgce pogtos w pomieszczeniu.

Posadzki
Budynek sztabowo-biurowy

¢ Na kondygnacji 2 i 3. Wylewka cementowa na warstwie styropianu, zatarta na gtadko, dylatowana
obwodowo parametry szlichty C12 F4 B1,5 mieszanka zwirowo piaskowa w proporcji 1:5,

e W miejscach koncentracji instalacji tj. w okolicach szachtéw, w narozach pod otworami drzwiowymi
stosowac siatki wzmacniajgce posadzke,

e W pomieszczeniach mokrych na szlichcie zastosowa¢ dodatkowo izolacje w ptynie,

e Komunikacja wewnetrzna — korytarze, klatki schodowe, przedsionki, hole, komunikacja, cokoty —
ptytki gresowe . Wspétczynnik antyposlizgowosci R10 (ptytki o wymiarach 60x60cm ), nieszkliwione
, klasa IV odpornosci na plamienie , twardos$¢ skala Mosha 7-8, Cokot z ptytek gresowych
w wysokosci 10cm. Na klatkach schodowych inny koloru pierwszego i ostatniego stopnia kazdego
biegu schodowego, stopnice z wykonczeniem antyposlizgowym,

e Komunikacja wewnetrzna —pomieszczenia socjalne, szatnie, cokoty — ptytki gresowe . Wspétczynnik
antyposlizgowosci R10 (ptytki o wymiarach 30x30cm ), nieszkliwione , klasa IV odpornosci na
plamienie , twardos¢ skala Mosha 7-8, Cokét z ptytek gresowych w wysokosci 10cm. Na klatkach
schodowych inny koloru pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodowego, stopnice
z wykonczeniem antyposlizgowym,

e Pomieszczeniu biurowe, wyktadzina obiektowa w ptytkach, wymiar ptytki 50x50, Witokno 100%
Poliamid , Podtoze Back 2 Back — Bitumen, Gramatura runa 730 g/m2, Klasyfikacja uzytkowa 33,
Antystatyczna, Trudnopalnos¢ Bfl-s1, Grubos¢ catkowita 7,2 mm, Termoprzewodzaca, Wysoka
odpornos¢ na blakniecie, Odporna na nacisk mebli, Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwaranciji

¢ Sala konferencyjna wyktadzina obiektowa w , wymiar ptytki 50x50, Wtokno 100% Poliamid , Podtoze
Back 2 Back — Bitumen, Gramatura runa 730 g/m2, Klasyfikacja uzytkowa 33, Antystatyczna,
Trudnopalnos¢ Bfl-s1, Grubos$¢ catkowita 7,2 mm, Termoprzewodzgca, Wysoka odpornosé na
blakniecie, Odporna na nacisk mebli. Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji. Pod ptytki
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utozone specjalne podtoze akustyczne
e Sala tradycji posadzka Kamien naturalny granit kolor szary ,
e Podtoga na gruncie na kondygnacji 1, wykornczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia ,

Posadzka fibrobetonowa zbrojona wtdknami rozproszonymi PE C20/25 10CM na styropianie
EPS200,

e Podioga na gruncie na kondygnacji 1, w magazynie broni 20cm zbrojona dotem, wykonczenie
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, Posadzka fibrobetonowa zbrojona widknami
rozproszonymi PE C20/25 20CM na styropianie EPS200,

e Posadzka sitowni posadzka gumowa wzmocniona klejem grubosci 20mm zapewniajgca absorbcje
uderzen, izolacja akustyczna, wytrzymato$é, odpornos¢ na zarysowania, higiena, fatwosc
konserwacji i utrzymania czystosci,

e W Sali konferencyjnej oraz Sali e-learningowej, szkoleniowo-operacyjnej, oraz czesci korytarza
prowadzgcej do ww. pomieszczeh podtoga techniczna gr 6 cm na stopkach stalowych
ocynkowanych. Podtoga umozliwiajgca zmiane konfiguracji uktadu punktéw elektyczno-logicznych
w promieniu 1m,

e Podest demontowany z schodkami w Sali konferencyjnej na podkonstrukcji ocynkowane;j,

e Klatki schodowe posadzka gresowg stopnie stopnice ryflowane, krawedzie chodéw powinny
wyrdzniac sie fakturg

Budynek garazowy

e Posadzka w garazach — Cienkowarstwowa, samorozlewna posadzka betonowa , oznaczenie miejsc
parkingowych (na posadzce) i linie pomalowane na z6tty kolor

e Podloga na gruncie, wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia , Posadzka
fibrobetonowa zbrojona wtéknami rozproszonymi PE  C20/25 10CM,styropian XPS 200 grubosci
12cm

e w garazu styropian XPS 300 grubosci 12cm i wartosci wspétczynnika petzania przy sciskaniu min
cc(2,5/1,5/50)130, posadzka fibrobetonowa z betonu klasy min C25/30, o grubosci min 18cm
zbrojona siatkami metalowymi #8 150x150mm wdolnej igbrnej warstwie przekroju
i przeciwskurczowym wtéknem polipropylenowym. Alternatywnie dopuszcza sie zbrojenie posadzki
widknem polipropylenowym, bez catopowierzchniowego zbrojenia siatkami metalowymi. W celu
unikniecia siatek metalowych, nalezy posadzke zazbroi¢ wtbknem polipropylenowym w ilosci min
2,5kg/m3 mieszanki betonowej. Wiékno musi spetnia¢ wymagania normy PN EN 14889-2 w zakresie
systemu zgodnosci (system ). Dozowanie wtékien kazdorazowo powinno by¢ potwierdzone przez
producenta (uprawnionego projektanta) i zapewnia¢ nosnos¢ posadzki na obcigzenia punktowe od
samochodoéw ciezarowych o maksymalnym obcigzeniu na o$ 100kN, (pojazd trojosiowy o rozstawie
kot 1,5m i rozstawie kot 2m) Wszystkie posadzki nalezy nacina¢ przeciwskurczowo w polach max
6x6m.

Zastosowanie widkien nie zwalnia od dozbrojen miejsc szczegblnych (naroza, wjazdy itp).

e kanat naprawczy w pomieszczeniu naprawczym nosnos$é kanatu 30 ton, z roletg zabezpieczajaca,
szerokos$c¢ otworu jezeli jest to mozliwe 940 mm ,platformy robocze umozliwiajgce prace na réznych
wysokosciach z mozliwoscig zamontowania na bokach kanatu w ilosci 3 sztuk wykonane z kraty
metalowej ocynkowanej , schody state ,stopnie z kraty stalowej ocynkowanej od strony koncowe;j
kanatu do strony wjazdu drabinka ewakuacyjna ,2 wneki 0 wymiarach gt 60 mm x dt 2000 mm x wys
700 mm na poczatku ikoncu kanatu we wnece od strony schodéw zamontowane instalacja
pneumatyczna z przewodem pneumatycznymi na zwijaku pneumatycznym ze stali nierdzewnej wraz
z filtro-reduktorem 1,5-12 bar 0 maksymalnym cisnieniu do 16 bar , wentylacja nawiewna 2 punkty,
instalacja odwodnieniowa z pompg , instalacja elekiryczna jako rozdzielnica zamontowana na
Srodku $ciany bocznej 24V, 230V,400V , wanna kanatowa do przepracowanego oleju na ruchomym
ranieniu , oswietlenie odporne na na kurz ,wode ,wstrzasy 6 sztuk lamp, przy wjezdzie na kanat
listwa zabezpieczajgca o wyskosci 70mm , podnosnik kanatowy mechaniczny opuszczany réwno
z posadzkg i mozliwoscig zamontowania trawersa , wyposazenie kanatu obstugowego tez wchodzi
w wyposazenie jezeli tak to pisze

e Ponadto w w skfad wyposazenia stanowiska naprawczego wchodzi metalowa szafa na chemikalia
np. SW20WCH40 kolor RAL 7035, stot warsztatowy np. SWTK-200 kolor RAL 7035 ,np. modut 1
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SWM9 1 szt. ,np. modut 2 SWM6 1szt , modut np. SWM5 1szt , szafka np. SWSZZ, Sciana
perforowana np.SWPP20090, oswietlenie np. SWPO200 , blat sklejka pokryta blachg np. INOX , 10
pojemnikéw np., PW4 z dwoma uchwytami, wézek narzedziowy np. C-7DWS5 z kpl 379 narzedzi np.
JONNESWAY , regat na opony z felgami model np. RK 200.40.120P, szynowy wycigg spalin
samochodowych aluminiowy ,sprezarka powietrza cisnienie robocze 8 x 13 bar. , pojemnik na
sorbent dwudzielny, dozownik scienny na duze rolki czysciwa , pojemnik na czysciwo czyste i zuzyte
,pistolet do pompowania két do 10 bar z podwojnym zaworem , pistolet do przedmuchiwania z dyszg
300 mm , lampe warsztatowag przenosng 24V na przewodzie instalacja pneumatyczna wchodzi
w wyposazenie kanatu obstugowego.

Winda

W projekcie przewidziano 1 trzon windowy na 10osobowy :

Wymiary szybu 1940 x 2000

Predkos¢ 1,0 m/s

Drzwi do kabiny teleskopowe, 900 /2100mm,

llos¢ przystankéw 3

Udzwig 1000kg (130s6b)

Podszybie 1100 mm

Maszynownie nie sa wydzielonym pomieszczeniem, znajduja sie w czesci goérnej nadszybia.
Wielkos$¢ szybu, nadszybia, podszybia, oraz gabaryty dzwigu dobrano w ten sposéb, ze mozliwe jest
zamontowanie w projektowanych trzonach windowych réznych firm. w przypadku awarii, lub zaniku

napiecia dodatkowe zasilanie windy umozliwia dojechanie do ,bezpiecznego przystanku”. w czasie
pozaru winda zjezdza na parter i otwiera drzwi.

Kabina windowa wykonczenie:

drzwi stal nierdzewna wewnatrz i na zewnatrz, drzwi dwupanelowe teleskopowe z rama,
kabina stal nierdzewna z 4 punktami oswietleniowymi

ptytki gresowe na podtodze analogicznie do posadzki w holu

duze lustro do ziemi,

porecz jedna ze stali nierdzewnej,

panel dyspozycji dtugi wg standardu producenta.

intercom w kabinie windowej

panel windowy na najwyzszej kondygnaciji zintegrowany z ramg portalu windowego

Balustrady

Balustrady klatki schodowej z holu — szklenie (szkfo bezpieczne) z porecza systemowg od strony
duszy od strony Sciany porecz stalowa. Balustrady klatki schodowej w czesci zachodniej
schodowych klatka ewakuacyjna— stalowe malowane proszkowo, pochwyty drewniane.

Wygrodzenie zewnetrzne terenu - ogrodzenie z siatki, na fundamentach , od strony drogi brama
wjazdowa przesuwna

systemowe balustrady zabezpieczajgce na dachu oraz punkty kotwiczace jako elementy ochrony
indywidualne;j

Okna i drzwi

Budynek sztabowo-biurowy

Slusarka okienna okien wypuktych-wykuszy, nieotwieralnych aluminiowa systemowa , okna wystajg
ok 40 cm poza elewacje, okna wspétczynnik , U=0,9 (W/m2*K), Izolacyjno$¢ akustyczna okien =
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Raz a1y 30 dB Drzwi wejsciowe o wspotczynniku 1,3(W/m2*K), .

Slusarka okienna okien aluminiowa systemowa zintegrowane zramg okienng wystajgcg z lica
elewacji o 5 cm , okna wspdétczynnik , U=0,9 (W/m2*K), lzolacyjnos¢ akustyczna okien = Raz
(1) 30 dB klasa RC oraz szklenia zgodnie z zestawieniami stolarki okiennej,

Drzwi wejsciowe o wspotczynniku 1,3(W/m2*K), .

Slusarka holu , klatek schodowych —aluminiowa systemowa wspdtczynnik 0,9(W/m2*K). Kolor
RAL7016. Szklone szkiem bezpiecznym,

Slusarka wewnetrzna sali tradycji, sekretariatu, oraz drzwi do sali konferencyjnej aluminiowa
systemowa EI60, szklone szkiem bezpiecznym kolor RAL 7016,

Slusarka wewnetrzna drzwi na ciggach komunikacyjnych oddzielajgca klatke schodowa i hol od
komunikacji ogélnej aluminiowa systemowa EIS30 Szklone szktem bezpiecznym kolor RAL 7016
drzwi na parterze od wejscia do kancelarii jawnej podtaczona do oddymiania klatki schodowej (drzwi
na state otwarte zamykajg sie podczas pozaru),

Czes¢ okien sala operacyjna lub okno certyfikowane okno z okuciami klasy RC3 z szybg klasy P6,

Parapety okienne wewnetrzne — konglomerat marmurowy w kolorze szarym wystajgce poza
wielkos$¢ grzejnika,

drzwi do pomieszczen biurowych izolacyjnos¢ akustyczna na poziomie RA1' 30dB,

Drzwi pomieszczenia serwerowni, sali operacyjnej, magazynu uzbrojenia, magazynu
pododdziatowy wielobranzowy , oraz inne wyznaczone na etapie projektu wykonawczego drzwi klasy
nie nizszej niz RC 4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadajgce element
samozatrzaskowy uniemozliwiajgcy pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz
dodatkowo wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy
PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajagcy min. 100 podziatek na
pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy sie,
jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach wiasciwej kreski
podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25. Zmiana kombinaciji
powinna byé blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka. Zamek powinien by¢
odporny na manipulacje przez eksperta, réwniez przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przez okres
20 roboczogodzin. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym
przed przewierceniem i  przeswietleniem (atakiem) radiologicznym  (promieniowanie
z radioaktywnego zrodta nieprzekraczajgcego rownowartosci 10 curie, co — 60 z odlegtosci 760
mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tytu
obudowy zamka. Szafa powinna by¢ wyposazona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.
Dopuszcza sie réwniez stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg
Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem ze zamek spetnia te same wymagania co zamek
mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnatdéw, ktére moga by¢ wykorzystane do otwarcia
zamka przez okres 20 roboczogodzin,

Okna parapet zintegrowany z opaskg okienng tworzaca rame z blachy grubosci 2 mm wystajgcy
poza elewacje na okoto 5 cm,

Drzwi do pomieszczen biurowych Wypetnienie ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa w ramie
z materiatéw drewnopochodnych. wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Catos¢ obtozona
jest ptyta HDF. Kolor zgodnie z projektem wnetrz,

Pozostate drzwi wg. wytycznych p.poz i gestoréw sieci.

Wspétczynnik przenikalnosci energii catkowitej okien iwitryn oraz przegréd szklanych zgodny
z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, w okresie letnim
nie wiekszy niz g < 0.35. Przy witrynie szklanej klatek schodowych, od strony potudniowej , warunek
zostanie spetniony, poprzez zastosowanie statych zaluzji systemowych zintegrowanych
z systemem witryn szklanych. w pomieszczeniach biurowych zostang zamontowane wewnetrzne
elementy zacieniajgce w postaci rolet lub zaluzji

Nawiewniki $cienne, wymagana ilos¢ zostanie wskazana w projekcie wykonawczym w projekcie
wentylaciji

Drzwi zewnetrzne, drzwi na klatkach schodowych oraz drzwi do pomieszczen technicznych
wyposazone w odboje drzwiowe.
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klapy oddymiajace o wspéiczynniku przenikania ciepta 0,9 (W/m2*K)
Wycieraczka zewnetrzna przed wejsciami do budynkéw z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo.
Oczko 11x44mm

Wycieraczka wewnetrzna systemowa aluminiowa wys. 12mm, wktad: szczotka-guma, wneka 15mm
otoczona kgtownikiem aluminiowym

Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne w kolorze jasnym-szarym

Wykaz drzwi wymagajacych zabezpieczen

Pomieszczenie 1/37 doposazone w drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B.
Pomieszczenie 1/09 i 1/10 drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B.
Pomieszczenie 1/12 drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B
Pomieszczenie 2/14 p drzwi klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B

Drzwi do serwerowni klasy RC 4 doposazonymi w zamek szyfrowy klasy B.

Budynek garazowy

drzwi do pomieszczen petne, drewniane kolor szary RAL 7004

drzwi do toalet - petne z otworami wentylacyjnymi (Pmin=22cm?2),drewaniane szary RAL 7004
pomieszczen technicznych hal naprawczych — petne, ptyta meblowa, szary RAL 7004

Drzwi do pomieszczenia biurowego klasa RC3

drzwi do wiatrotapdw przeszklone slusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016

drzwi przeszklone na stanowisko naprawcze $lusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016
drzwi ppoz El 30 z samozamykaczem zgodnym z normg EN-14600

okna zewnetrzne: stolarka PVC kolor barwione w masie RAL 7016 wspétczynnik przenikania dl
okien max Umax=0,9/(m2K) dla catego zestawu okna

drzwi wejscia gtdbwnego ewakuacyjne od strony elewacji wschodniej z nad$wietlem — drzwi
przeszklone, slusarka aluminiowa, kolor szary RAL 7016 o wspétczynniku U=1,3(W/m2*K) .

drzwi wejsciowe z pomieszczen technicznych ciepte z nadswietlem — drzwi petne, Slusarka stalowa
, kolor szary RAL 7016 o wspotczynniku U=1,3(W/m2*K) . ;

Kolor slusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej — kolor szary RAL 7016 wszystkie drzwi ciepte
wspotczynnik przenikania Umax=1,3/(m2K)
drzwi wewnetrzne do pomieszczen petne, drewniane kolor szary RAL 7004

bramy garazowe segmentowe wyposazone w naswietla szklenie mleczne, do budynkéw
garazowych ogrzewanych

bramy wyposazone w mechanizm elekiryczny, mozliwos¢ otwierania recznego od wewnatrz

czes¢ bram z drzwiami otwdr min 90x200 o niskim progu

Zewnetrzny kolor RAL aluminium 7016 wewnetrzna stolarka bram w kolorze biatym 9016
wspotczynnik przenikania dla bramy stanowiska naprawczego Umax=1,3/(m2K) dla catego zestawu
parapety zewnetrzne: blacha stalowa gtadka powlekana, kolor szary RAL 7016 gr 1mm

parapety wewnetrzne: konglomerat kolor szary , gr. 3cm

Obrobki blacharskie, drabinki

» Obrébki blacharskie blacha stalowa gtadka powlekana, kolor szary RAL 7016
¢ Drabinki na dach budynku garazowego oraz dach sali konferencyjnej systemowa aluminiowa obejmy
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zabezpieczajgce powyzej 3m wysokosci zgodnie z Warunkami normami PN-EN 131-2 i PN-EN ISO

14122-4

DaszKi

e daszki z blachy tapezowej na podkonstrukcji stalowej, 1.5 m budynek garazowy
e daszki szklane na podkonstrukcji aluminiowej malowanej na kolor RAL 7016

Zaluzje techniczne

Zaprojektowano zaluzje techniczne o minimalnym przeptywie powietrza na poziomie 62%

Palarnia

Palarnia Konstrukcja palarni wykonana z zamknietych profili stalowych o przekroju kwadratu 10cm x 10
cm. Szkielet ocynkowany ogniowo i lakierowany proszkowo kolor Ral 7016. Wypetnienie stanowi
poliweglan komorowy.
Na dachu poliweglan komorowy o gr. 10mm. $ciany wykonane ze poliweglanu komorowego Posadzka
z Kkostki brukowe;.

Ogrodzenie

Ogrodzenie, brame ewakuacyjng oraz furtke nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami okreslonymi

w ,Instrukcji 0 ochronie obiektéw wojskowych” sygn. Szt. Gen. 1686/2017.

® montaz konstrukcji ogrodzenia wykonana ze stupkow stalowych z profili zamknigtych, wypetnienie z siatki
stalowej mocowanej na linkach naciggowych, mocowanych sztywno do stupéw, napinacze co 50cm,
stupki do wysokosci 215cm, wysiegniki proste do wysokosci 268,5cm z 4 drutami ostrzowymi oraz
zasiekiem typu Concertina o $rednicy fi 45cm, w narozach ogrodzenia wykonanie zastrzatéw z profili
zamknietych zabetonowanych w cokole,

® wykonanie bramy wjazdowej o wymiarach 500x268,5cm dwuskrzydtowe;j
® bramy stalowe wyposazone w rygiel, zawiasy regulowane, ogranicznik, ktédke ( klasy min. wszystkie
metalowe elementy wchodzace w skfad ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
(ocynkowanie, pokrycie poliestrem, farbg antykorozyjng)oraz zamontowane w sposo6b utrudniajgcy
lub uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz.

1.1.6 Parametry oddymiania klatek schodowych:

Wszystkie obliczenia wykonywane zgodnie z normg PN-B-02877-4/Az 1, Ochrona
przeciwpozarowa budynkow Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta Zasady
projektowania

Numer
klatki
schodowej

Powierzchni
a
najwiekszeg
o rzutu klatki
schodowej

[m?]

Wymagana pow.
czynna okna
dymowego
(przyjeto 5%
najwiekszej
powierzchni rzutu
poziomego klatki
[m?]

Pow.
czynna
dobranego
okna/klapy
dymowego
[m?]

Pow.
geometryczn
a dobranego

okna
dymowego/kl
apy dymowej

Minimalna
powierzchnia
napowietrzani

a(1,3
powierzchni
geometrycznej
okna/klapy)

[m?]

Sposéb
napowietrzania
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KLATKA
K1

118,36

5,92

3x2,05

1,6x1,6x3
=7,68

9,984

Projektowane
drzwi
zewnetrzne
(1,0+1,0 m) x
2,5m=5m?

Projektowane
2x okno wymiar
otworu okna po
otwarciu pod
spocznikiem
parteru

1,6%1,6x2 =
2,56x2=5,12m?

taczna
powierzchnia —
10,12m?

KLATKA
K2

10,50

1,03

1,03

1,0x1,8=1,80
m2

2,34

Projektowane
drzwi zewnetrzng

1x2,56=2,5m2

Klapa oddymiajgca — parametry techniczne

® Kalkulacja powierzchni czynnej oddymiania na podstawie wynikéw badan wg normy PN EN
12101-2:

® Klatka schodowa 1; 3x klapa oddymiajgca ( 160x160) z owiewkami i kierownicg, wypetnienie

2x poliweglan 10 mm , podstawa stalowa 50 cm , sterowanie elektryczne 1x 8 A, Acz=2,05 m2

, wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawg o wys. 50 cm i izolacjg z

wetny 50 mm lambda 0,039 W/m/K.

e Klatka schodowa nr 2 klapy z opcjg wyjscia na dach : 100/180 z opcjg wyjscia na dach

, wypetnienie 2x poliweglan 10 mm , podstawa stalowa 50 cm , sterowanie elektryczne 1x 4 A

, Acz=1,03 m2, wspodtczynnik przenikania ciepta U= 0,9 W/m2K dla klap z podstawg o wys. 50

cm i izolacjg z wetny 50 mm lambda 0,039 W/m/K.

Drzwi i okna napowietrzajace:

® Do napowietrzania klatki schodowej K1 projektuje sie wykorzystanie drzwi wejsciowych do

budynku. Projektowane

drzwi 1x1x2,5

aluminiowe drzwi z sitownikami ,elektrycznymi

potagczonymi z systemem oddymiania, w ilosci 1 szt. na kazde skrzydto. Do napowietrzania,

nalezy dodatkowo wykorzysta¢ okna w witrynie aluminiowej, na kondygnacji 1. Projektuje sie

wykonanie 2x okna napowietrzajgcego, jednoskrzydiowego, z wyposazeniem w sitownik

elektryczny w ilosci 2 szt. na skrzydto, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Powierzchnia

napowietrzania projektowanego okna to 2,56x2=5.12m?2. Catkowita powierzchnia oddymiania

wynosi 5.12m? 5m2=10,12, czyli spetnia wymég powierzchni napowietrzania.
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® Do napowietrzania klatki schodowej K2 projektuje sie wykorzystanie projektowanych drzwi
wejsciowych do budynku. Projektowane drzwi o szerokosci drzwi 1.3xx2,5, w tym jedno
skrzydto 1m z sitownikiem, pozostate bez sitownika. Aluminiowe drzwi z sitownikami
,elektrycznymi potgczonymi z systemem oddymiania, w ilosci 1 szt. na jednometrowe skrzydto.
Powierzchnia napowietrzania projektowanych drzwi to 2,5m?2. Czyli spetnia wymédg powierzchni

napowietrzania.

1.1.7 Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek biurowy zaprojektowano zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie. Budynek biurowy jest w petni

dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Komunikacje pionowg w budynku biurowym, zapewnia dzwig osobowy przystosowany do
przewozenia 0s6b na woézkach  dostepne zkazdej kondygnaciji. zterenu dojazd dla oso6b
niepetnosprawnych zapewniony jest poprzez zaprojektowany ze spadkiem chodnik przy gtdwnym
wejsciu do budynku. Przy gtéwnym wejsciu zaprojektowano takze miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych dostepne ztego chodnika. Na kondygnacji 1 zaprojektowano wc dla oséb

niepetnosprawnych.

Nie przewiduje sie pracy oraz przebywania oséb niepetnosprawnych w budynku garazowym,
jednakze istnieje mozliwos¢ korzystania z Sali konferencyjnej przez osoby na wézkach inwalidzkich, z
tego powodu wprowadzono na kondygnacji 1 rozwigzania projektowe w postaci wc dla oséb
niepetnosprawnych, oraz podjazd dla wézkdéw inwalidzkich.

1.1.8 Odpady

Odpady gromadzone sg w wyznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach ze szczelng

wkiadkg foliowa. Po napetnieniu nalezy usung¢ je na zewnatrz budynku .

Miejsce na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych , znajduje sie

pomiedzy budynkiem garazowym a biurowym. Dojscie do $mietnika nie przekracza 80m.

1.1.9 Wentylacja pomieszczen

Obszerny opis rozwigzan wentylacyjnych znajduje sie w Tomie Ill niniejszego opracowania.

1.1.10 Wyposazenie budynkéw w instalacje

W budynku garazowo-serwisowym przewiduje sie wykonanie:
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-instalacji oswietleniowej ogolnej,

-instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
-instalacji oswietlenia zewnetrznego,

-instalacji gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
-instalacji zasilania wentylacji mechanicznej,

-zasilanie urzgdzen sanitarnych,

-zasilanie instalacji kontroli dostepu,

-zasilanie instalacji CCTV,

-zasilanie instalacji SSWiN,

-zasilanie instalacji SSP,

- instalacja SSP

-zasilanie napedu bramy wjazdowej,

-zasilanie instalacji w wiacie,

-instalacji uziemiajgcej i potaczen wyréwnawczych,
-instalacji odgromowej,

-rozdzielnicy sN,

-rozdzielnicy elektrycznej RE dla budynku garazowo-serwisowego,
-przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W budynku sztabowo-biurowym przewiduje sie wykonanie:
-instalacji oswietleniowej ogoinej,

-instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
-instalacji oswietlenia zewnetrznego,

-instalacji gniazd wtyczkowych og6lnego przeznaczenia,
-instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej,
-instalacji zasilania wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,
-instalacji nagtosnienia w sali konferencyjnej,

-zasilanie rzutnikow,

-zasilanie ekranow,

-zasilanie instalacji multimedialnej,

-zasilanie urzgdzen sanitarnych,

-zasilanie instalacji oddymiania,

-zasilanie instalacji kontroli dostepu,

-zasilanie instalacji CCTV,

-zasilanie instalacji SSWiN,

-zasilanie instalacji SSP,

- instalacja SSP

-zasilanie instalaciji teletechnicznych,

-zasilanie dla UPS,

-zasilanie rozdzielnic pietrowych i technologicznych,
-instalacji uziemiajgcej i potaczen wyréwnawczych,
-instalacji odgromowej,

-rozdzielnicy RG nN,

-przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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Szczegbtowe rozwigzania zostaty zawarte w Tomie Il i IV niniejszego opracowania..

1.1.11 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna znajduje sie w Tomie Ill

Ponizej charakterystyka gtéwnych przegréd nowoprojektowanych .

Opis przegrody U [W/m2xK]
Sciana zewnetrzna 0,20

Sciana wewnetrzna przy klatce schodowej ,korytarzu 1

Strop wewnetrzny / garaz 0,25

Dach 0,15

Okna zewnetrzne 0,90
Witryny, drzwi wejsciowe 1,1

Drzwi zewnetrzne 1,3

1.1.12 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Analiza mozliwosci  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowych odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkc;ji
energii elektrycznej iciepta oraz systemu zaopatrzenia w energie w postaci zdecentralizowanego

systemu ogrzewania.

Ponizsza analiza dotyczy mozliwosci wykorzystania réznych zrédet energii odnawialnej,
potencjalnie mozliwych do zastosowania w budynku. w ponizszej analizie kierowano sie gtdwnie
aspektem ekonomicznym zastosowania rozwigzan bazujacych na odnawialnych zrédtach energii, 1j.
czasem amortyzacji urzadzen, atakze aspektem technicznym, np. wynikajgcym z wielkosci dziafki,

kontekstu spoteczno-ekologicznego (wptyw na srodowisko naturalne).

Geotermalna: mozliwos¢ wykorzystania przez liniowe wymienniki ciepta, gtebinowe wymienniki

ciepta potgczone, GWC potaczone z pompg ciepta.
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Mozliwosci ograniczone z uwagi na nieracjonalnosci ekonomiczng stosowania wymiennikow
gtebinowych. Potozenie geograficzne projektowanej inwestycji nie sprzyja inwestowaniu $rodkow
w tego rodzaju odnawialne Zrédto energii. Warszawa potozona jest w czesci kraju, gdzie wedtug ,Mapy
gestosci ziemskiego strumienia cieplnego dla Obszaru nizu polskiego” wykazano bardzo niskie wartosci
strumienia- w granicach 60-70 mW/m2. Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski zostata

opracowana w Panstwowym Instytucie Geologicznym w kwietniu 2008.

Promieniowania stonecznego: aktywne systemy pozyskiwania energii cieplnej: systemy
kolektoréw stonecznych. Uwarunkowania techniczne nie wykluczajg zastosowania instalacji.
Zastosowanie kolektoréw do ogrzewania powietrza nie jest uzasadnione ekonomicznie z uwagi na niski

udziat w ogrzewaniu pomieszczeh do ok.30%.

W przypadku przedmiotowego budynku, nie ma mozliwosci montazu kolektoréw stonecznych.
Ze wzgledu na uktad dachu, okna potaciowe, klapy oddymiajace, kominy wentylacyjne, wywiewki
kanalizacyjne- nie pozwala na montaz wystarczajgcej ilosci kolektorow stonecznych. w powyzszym
przypadku rozbudowa projektowanego systemu cieptowniczego do wspotpracy z instalacjag solarng nie

jest uzasadniona ekonomicznie.

Wiatru: brak mozliwosci technicznych i prawnych.

Blokowa produkcja energii elektrycznej iciepta: agregaty grzewczo-energetyczne (zwane
rowniez agregatami kogeneracyjnymi lub blokami grzewczo-energetycznymi) stuzg do réwnoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej iciepta. Agregat kogeneracyjny spala gaz ziemny lub biogaz
wytwarzajgc energie elektryczng, ktéra moze zosta¢ zuzyta na potrzeby wtasne lub sprzedana do sieci.
Produktem ubocznym wytwarzania energii elektrycznej jest ciepto, ktére moze zosta¢ wykorzystane do

ogrzewania lub do procesow technologicznych.

W obiektach, w ktérych uktad skojarzony moze by¢ efektywnie wykorzystany, niezbedne jest
wystepowanie przez okreslong liczbe godzin w roku wysokiego zapotrzebowania na ciepto i energie
elektryczna. Spetnienie warunku decyduje czy inwestycja osiggnie dodatni efekt ekonomiczny. Analiza
wykorzystania energii i gazu wskazuje, ze tylko systemy mikrokogeneracji daja mozliwos¢ racjonalnej
oszczednosci energii. Sg to jednak systemy na tyle drogie, ze mikrokogeneracja okazata sie

w analizowanym przypadku ekonomicznie nieuzasadniona.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie: czyli koncepcja polegajgca na
pozyskiwaniu energii lokalnie ze zrodet odnawialnych, ekologicznych, bez koniecznosci zaopatrywania

sie w nig u zewnetrznych dostawcéw korzystajagcych w gtéwnej mierze ze zrédet kopalnych.

W analizowanym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze mozliwo$é pozyskiwania energii ze zrédet
odnawialnych lokalnie na wtasne potrzeby sa stosunkowo ograniczone. Opisane powyzej metody wigzg
sie z koniecznoscig znacznych poczatkowych naktadéw finansowych, a potencjalne oszczednosci
roztozone sg w zbyt dtugim okresie. Przy obecnym poziomie technicznym metod pozyskiwania energii
odnawialnej mozliwos¢ uniezaleznienia od energii (systemu centralnego) ze zrédet konwencjonalnych

jest raczej mata, jednak systemy tgczone z wykorzystaniem kilku zrédet pozyskiwania energii moga
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okazac sie rozwigzaniem korzystnym. w kazdym przypadku nalezy przeprowadzi¢ analize finansowa

inwestycji.

1.1.13 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko ijego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie;

Obiekt nie ma negatywneqgo wplywu na srodowisko, nie bedzie neqgatywnie oddzialywat na

obiekty sasiadujace. Odpady bytowe beda odbierane przez stuzby sanitarne zqodnie z zawartymi

umowami z wiascicielem budynku.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Obiekt jest zasilany w wode z kanalizacji sieci wodociggowej na terenie kompleksu 0134.
Scieki sg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu 0134. Scieki z poziomu budynku
garazowego przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej beda podczyszczane na osadniku piasku
i separatorze sktadnikéw ropopochodnych. Wody opadowe z dachéw, zostang odprowadzone do
kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu K-0134, wody opadowe na terenie biologicznie czynnym,

oraz chodnikdw pozostang na dziafce inwestycyjne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych — ochrona powietrza atmosferycznego

W obiekcie, w zakresie objetym instalacjami sanitarnymi nalezy bra¢ pod uwage wyrzut spalin
z garazu. Wyrzutnie bedg wyprowadzone ponad dach w normatywnych odlegto$ciach od okien
i krawedzi dachu. llos¢ powietrza wentylacyjnego dla garazu zapewnia uzyskanie wtasciwego
rozcienczenia wywiewanego, zanieczyszczonego powietrza, kitbérego parametry schodzg ponizej

dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu.

Emisja hatasow i drgan — zabezpieczenie przed hatasem

Budynek nie bedzie stanowit zrédta dzwiekéw o nasileniu przekraczajgcym dopuszczalne
wartoéci normowe w srodowisku. Sciany zewnetrzne i stolarka okienna, a takze przegrody wewnetrzne
w budynku, beda posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng. Pomieszczenia techniczne, w ktérych
beda zainstalowane urzgdzenia zostang odpowiednio wyizolowane akustycznie : generator pradu,

wezet c.0., hydrofornia. Wentylatory w garazu zostang wyposazone w ttumiki dzwieku.

Produkcja odpadow statych

Zaprojektowano smietnik wbudowany w wiate garazowg od strony zachodniej budynku
biurowego z zachowaniem niezbednych odlegtosci od elementéw zagospodarowania terenu. Smietnik

przystosowany bedzie do segregacji odpadow.
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1.1.14 Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod

Izolacyjnosc¢ akustyczna Scian i stropow wewnetrznych zgodnie z ponizsza tabelg

‘W ymagane wartofci welahnikdw [d8]
Svey  Sambe

Funkc je pomieszcreh roadzislonych prze grody

Ry lub Ea Ry lub
Bygmin. maks.  Dgq min

Pokoje do pracy administracyjnej 45 63 35 20-25°
Pokgjedopracy | Pokoje do pracy wymagajacej koncentracji eagi, 55 &3 a5 3530
al ministracyjnej pahinety dyrektorskie
Horytarz 3 @ EL 0
B udynki Pokoje do pracy Pokoje do pracy wymanajacej koncentracji weani, s o s e
administracyjne | Wymagajace] gehinety dyrektorskie
koncent racji
uwani, gabinety
dyrektorskie s cyber = 2 s a0 25
{Oigéil nodostepne
plr[iﬁmen'n ‘Wszystkie inne pomieszceenia do pracy - £ 50 £l
sanitame

Izolacyjnos¢ akustyczna okien = RA2 A1=min 30 dB.

1.1.15 Warunki ochrony pozarowej

= Projekiuje sie budynek sztabowy, wiate garazowg oraz budynek garazowy. Budynek sztabowy
bedzie budynkiem $redniowysokim, wolnostojgcym. Budynek garazowy oraz wiata stanowig
obiekty niskie, wolnostojace.

= Pomiedzy poszczeg6lnymi budynkami i wiatg zapewniono pasy wolnej przestrzeni oraz $ciany

oddzielenia przeciwpozarowego pozwalajgce traktowac je jako odrebne strefy pozarowe.
Odlegtos$¢ od sgsiadujacych budynkéw ZL oraz PM do 1000 MJ/m? przekracza 8 m.

W sasiedztwie nie wystepuja zadne budynki zakwalifikowane do PM o gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 1000 MJ/m? oraz zawierajace pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Budynek sztabowy

Przeznaczenie budynku

Budynek sztabowy projektowany jako biurowy, zczescig sportowg oraz salg konferencyjng
(przeznaczenie na 220 os6b). w budynku znajdowac sie beda pomieszczenia dowodcy, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia sitowni wraz zniezbednym zapleczem, pomieszczenia magazynowe

i techniczne, sala konferencyjna z zapleczem, pomieszczenia mieszkalne.
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Charakterystyka budynku:

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia catkowita - 3300 m2,

- powierzchnia uzytkowa - 2724,54 m?,

- wysokos¢ catkowita - 13,50 m — budynek $redniowysoki
- liczba kondygnacji nadziemnych - 3,

- liczba kondygnacji podziemnych - 0.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziatl na strefy pozarowe i klasyfikacja pozarowa

W budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe:

- SP 1 —strefa pozarowa nr 1, ZL |, sala konferencyjna wraz z zapleczem

- SP 2 — strefa pozarowa nr 2, PM<500 MJ/m?2, pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na i kondygnaciji,
- SP 3 — strefa pozarowa nr 3, PM<500 MJ/m?2, pomieszczenie teletechniczne na i kondygnaciji,

- SP 4 — strefa pozarowa nr 4, PM<500 MJ/m?2, 2 pomieszczenia techniczne na i kondygnaciji,

- SP 5 — strefa pozarowa nr 5, PM<500 MJ/m2, magazyn broni na i kondygnacji,

- SP 6 — strefa pozarowa nr 6, ZL V, pomieszczenia noclegowe na Il kondygnacii,

- SP 7 — strefa pozarowa nr 7, ZL Ill + PM<500 MJ/m?, pozostatg cze$é budynku — czes¢ sztabowo

biurowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Przedmiotowy budynek sztabowy projektowany w klasie odpornosci pozarowej
.B” éredniowysoki ZL i+ ZL lll + PM<500 MJ/m2 powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
ogniowej klasy ,B” zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa
odpornosci ) o i
] ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
gtowna . Sciana . )

. Konstrukcja Sciana przekrycie
konstrukcja strop?) zewnetrzna')2
] dachu wewnetrzna'  dachu®

nosna )

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okre$lone w kol. 4

Warunki ewakuaciji i wystroj wnetrz.

Ewakuacja w budynku prowadzona jest zaréwno jako przejscia ewakuacyjne jak idojscia

ewakuacyjne.

Szerokos¢ przejs¢ w pomieszczeniach spetnia wymagania 0,90 m (0,80 m przy ewakuacji do 3 oséb).
Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalne dtugosci

40 m przej$¢é ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Szerokos$¢ wyjs¢é z pomieszczen spetnia wymag co najmniej 0,80 m (ewakuacja do 3 oséb), 0,9 m

(ewakuacja powyzej 3 0séb), uwzgledniajgc proporcje 0,6 m na kazde 100 m.
Ewakuacja pozioma korytarzami o minimalnej szerokosci 1,40 m oraz 1,20 m (ewakuacja do 20 0s6b).

Ewakuacja pionowa dwoma klatkami schodowymi. Klatki schodowe o minimalnych szerokosciach 1,20
m biegéw oraz 1,50 m spocznikdéw. Klatki schodowe zamkniete, obudowane, zamkniete drzwiami EIS

30, wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

Hol na parterze bedzie spetnia¢ wymagania § 256 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw ochrony przeciwpozarowej jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Szerokosé wyjsc z klatek schodowych oraz z budynku wynosi co najmniej 1,20 m.
Pomieszczenia w strefie ZL V zostang zamkniete drzwiami EI 30.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Wszystkie drzwi ktérych skrzydta po ich petnym otwarciu zawezajg wymagang szerokos¢ drogi

ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze.
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Z pomieszczenia sali konferencyjnej zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone o co najmniej

5 m, otwierane na zewnatrz.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego (rowniez w sali konferencyjnej przeznaczonej na
220 osO6b) beda spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na ogien. Przesuwne $cianki dziatowe
w pomieszczeniu sali konferencyjnej nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow gasniczych.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droge pozarowg stanowi uktad drég
wewnetrznych. Droga zapewnia przejazd bez cofania. Droga o najmniejszych promieniach
zewnetrznego tuku drogi pozarowej 11 m. Nachylenie podiuzne nie przekracza 5 %. Droga pozarowa
jest utwardzona i zapewnia minimalng nosnosci 100 kN na 0s. Zapewnione potgczenie drogi pozarowe;j
z budynkiem dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m idtugosci nie przekraczajacej 30 m. Droga
pozarowa o szerokosci minimalnej 4 m. Oddalenie drogi pozarowej w przedziale 5-15 m. Droga
pozarowa zapewnia dostep do co najmniej 30 % obwodu zewnetrznego budynku. Pomiedzy droga
pozarowg a budynkiem nie bedg wystepowac drzewa i/lub inne state elementy zagospodarowania
terenu uniemozliwiajgce dostep do elewacji za pomoca drabiny lub podnosnika mechanicznego. Droga

pozarowa zakonczona placem manewrowym 20 m x 20 m przy budynku garazowym.

Droga pozarowa wymagana izapewniona rowniez do zbiornika przeciwpozarowego.
Przedmiotowa droga umozliwia zawrécenie pojazdu. Droga o najmniejszych promieniach zewnetrznego
tuku drogi pozarowej 11 m. Nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Droga pozarowa jest utwardzona
i zapewnia minimalng nosnosci 100 kN na 0$. Przy zbiorniku przeciwpozarowym projekiuje sie 2
stanowiska czerpania wody o wymiarach 4 m x 12 m przy 2 punktach poboru wody

(w maksymalnej odlegtosci 2 m od punktu poboru wody) spetniajacych wymagania PN.

Przedmiotowe obiekty wymagaja zaopatrzenia wodnego wilosci nie mniejszej niz
20 dm3/s (dla budynku sztabowego) oraz 10 dm?3/s z dwéch hydrantéw lub zapewnienia zapas wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemnosci co najmniej 200 m3. Dla obiektéw zapewnione
jest zaopatrzenie wodne z projektowanego przeciwpozarowego zbiornika wodnego podziemnego.

Zbiornik spetnia¢ bedzie wymagania PN.

Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianach istropach oddzielenia przeciwpozarowego

zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu budowlanego.

Wszystkie  przepusty instalacyjne o  $rednicy wiekszej niz 0,04 m  w$cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz ElI 60 lub REIl 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.
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Urzadzenia przeciwpozarowe projektowane

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi z wezem potsztywnym
0 nominalnej srednicy 25 mm. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetnia¢ parametry
w zakresie ci$nienia i wydajnosci (Q = 1,0 dmd/s, p = 0,2 MPa) przy jednoczesnym poborze wody
z dwéch sgsiednich hydrantow,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o minimalnym natezeniu 2 Ix i minimalnym czasie
dziatania 1 godzina,

- przeciwpozarowy wytacznik pragdu odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw za wyjatkiem
obwodow niezbednych do funkcjonowania w trakcie pozaru,

- instalacja oddymiania klatek schodowych.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
bedzie przeprowadzenie odpowiednich préb i badan.

1.

Wyposazenie w gasnice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania polskich norm. Rodzaj gasnic
dostosowany do mogacych wystgpi¢ w obiekcie grup pozaréw. llos¢ gasnic w obiekcie dobrana
uwzgledniajac jedng mase $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m2 powierzchni chronionej
budynku oraz dodatkowo uwzgledniajgc wymagania przepiséw wewnetrznych.

Gasnice umieszczone zostang w miejscach tatwo dostepnych iwidocznych. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
wieksza niz 30 m. Do gasnic zapewniony zostanie dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m.
Gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe, drogi oraz wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zostang
zgodnie z PN—ISO 7010.
Obiekt wyposazone zostang winstrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonéw alarmowych.

Dla budynku opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego oraz scenariusz pozarowy.

Budynek garazowy

Przeznaczenie budynku.

Budynek garazowy projektowany jako garazowy z czescig administracyjng oraz techniczna.

Charakterystyka budynku:

Podstawowe dane techniczne:
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- powierzchnia catkowita - 618m?2,

- powierzchnia uzytkowa - 598,9 m2,

- wysokos$¢ catkowita - 7,40 m — budynek nisKi
- liczba kondygnacji nadziemnych - 1,

- liczba kondygnacji podziemnych - 0.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe i klasyfikacja pozarowa

- SP 1 — strefa pozarowa nr 1, PM<500 MJ/m2, pomieszczenia gospodarcze (cze$¢ budynku w osiach
A-B),

- SP 2 — strefa pozarowa PM<1000 MJ/m?, pomieszczenia garazowe, pomieszczenia naprawcze (czesé

budynku w osiach B-I),

- SP 3 - strefa pozarowa ZL Il + PM<500 MJ/m?, cze$¢ socjalna wraz z pomieszczeniami

magazynowymi/ technicznymi powigzanymi funkcjonalnie (cze$¢ budynku w osiach I-J).

-SP4- strefa pozarowa nr 4 PM<500 MJ/m?, pomieszczenie techniczne G/10

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Przedmiotowy budynek projektowany w klasie odpornosci pozarowe;j

,D” powinien spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej klasy ,D” zgodnie z ponizszg tabelg:

Klasa
odpornosci ) o
] ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;j
budynku
gtéwna . Sciana . )
. Konstrukcja Sciana przekrycie
konstrukcja strop?) zewnetrzna')?
dachu wewnetrzna?) | dachu®
nosna )
El 30
"D" R 30 (-) REI 30 (-) (-)
(o-i)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$c¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
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(-) - nie stawia sie wymagan.
) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej

budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca

kryteria okre$lone w kol. 4.

Wszystkie elementy budynku NRO.

Warunki ewakuaciji i wystroj wnetrz.

Ewakuacja wbudynku prowadzona jest zardbwno jako przejscia ewakuacyjne jak

i dojscia ewakuacyjne.

Szerokos¢ przejs¢ w pomieszczeniach spetnia wymagania 0,90 m (0,80 m przy ewakuacji do 3
0s0b). Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalne dtugosci

40 m przej$¢é ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen spetnia wymog co najmniej 0,80 m (ewakuacja do 3 oséb), 0,9
m (ewakuacja powyzej 3 0s6b), uwzgledniajgc proporcje 0,6 m na kazde 100 m.

Ewakuacja pozioma korytarzami o minimalnej szerokosci 1,40 m oraz 1,20 m (ewakuacja do 20
oséb).

Szerokos¢ wyjs¢ z budynku wynosi co najmniej 1,20 m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Wszystkie drzwi ktérych skrzydta po ich petnym otwarciu zawezaja wymagang szerokos$¢ drogi

ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze.

Potaczenie garazu z cze$cig socjalng za pomoca przedsionka przeciwpozarowego — obudowa
przedsionka w klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60, drzwi El 30. Minimalne wymiary

przedsionka 1,40 m x 1,40 m. Przedsionek bedzie posiada¢ wentylacje co najmniej grawitacyjnag.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego bedg spetnia¢ wymagania w zakresie

reakcji na ogien.

Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do budynku mozliwy

projektowanym uktadem jezdno pieszym na terenie inwestyciji.
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Budynek wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mniejszej niz 10 dmd/s z jednego hydrantu
lub zapewnienia zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemnosci co najmnie;
36 m3. Zaopatrzenie wodne z projektowanego zbiornika wodnego podziemnego o pojemnosci co

najmniej 200 m3. Zbiornik spetnia¢ bedzie wymagania PN.

Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach istropach oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu budowlanego.

Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, aniebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe projektowane

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi z wezem ptaskosktadanym
0 nominalnej srednicy 52 mm . Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie spetnia¢ parametry
w zakresie ci$nienia i wydajnosci (Q = 2,5 dmd/s, p = 0,2 MPa) przy jednoczesnym poborze wody

z dwoch sgsiednich hydrantéw — dotyczy strefy pozarowej SP2

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o minimalnym natezeniu 2 Ix i minimalnym czasie

dziatania 1 godzina,

- przeciwpozarowy wytacznik pragdu odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw za wyjatkiem

obwoddéw niezbednych do funkcjonowania w trakcie pozaru.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania

bedzie przeprowadzenie odpowiednich préb i badan.

2. Wyposazenie w gasnhice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa iochrony
przeciwpozarowe;j.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania polskich norm. Rodzaj gasnic
dostosowany do mogacych wystgpi¢ w obiekcie grup pozaréw. llos¢ gasnic w obiekcie dobrana
uwzgledniajac jedng mase $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m2 powierzchni chronionej

budynku oraz dodatkowo uwzgledniajgc wymagania przepiséw wewnetrznych.

Gasnice umieszczone zostang w miejscach tatwo dostepnych iwidocznych. Odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie

wieksza niz 30 m. Do gasnic zapewniony zostanie dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m.
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Gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe, drogi oraz wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zostang

zgodnie z PN-ISO 7010.

Obiekty wyposazone zostang w instrukcje

z wykazem telefonéw alarmowych.

Dla budynku garazowego opracowana zostanie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Wiata

Przeznaczenie budynku.

postepowania na wypadek

wraz

Projektowana wiata jako otwarte zadaszenie dla 5 aut osobowych oraz 10 jednosladéw. Dodatkowo

projektuje sie zamkniete pomieszczenie $mietnika.

Charakterystyka budynku:
Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia catkowita

powierzchnia uzytkowa
- wysokosé catkowita
- liczba kondygnacji nadziemnych

- liczba kondygnacji podziemnych

152m2,

121,91m2,

4,00 m — budynek niski
1,

0.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe i klasyfikacja pozarowa
W obiekcie wydzielono nastepujace strefy pozarowe:
- SP 1 — strefa pozarowa PM<500 MJ/m?, $mietnik,

- SP 2 — strefa pozarowa PM<500 MJ/m?, wiata dla aut osobowych oraz jednosladéw.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla wiaty wymagana klasa odpornosci ogniowej ,E” zgodnie z ponizsza tabela:

Klasa

odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j

budynku
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gtowna . Sciana . )
. Konstrukcja Sciana przekrycie
konstrukcja strop? zewnetrzna)2
] dachu wewnetrzna') | dachu®
nosna )

"E" ) ) ) ) ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normag dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okre$lone w kol. 4.

Wszystkie elementy NRO.

Warunki ewakuaciji i wystroj wnetrz.

Szerokos¢ przejs¢ w pomieszczeniach spetnia wymagania 0,90 m (0,80 m przy ewakuacji do 3
0s0b). Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalne dtugosci

przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczen spetnia wymag co najmniej 0,80 m (ewakuacja do 3 o0séb), 0,9 m

(ewakuacja powyzej 3 0séb), uwzgledniajgc proporcje 0,6 m na kazde 100 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego bedg spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na

ogien.

Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd do obiektu mozliwy projektowanym

uktadem jezdno pieszym na terenie inwestyciji.
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Obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mniejszej niz 10 dm3/s z jednego hydrantu lub
zapewnienia zapasu wody W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym o pojemno$ci co najmniej
36 m3. Zaopatrzenie wodne z projektowanego zbiornika wodnego podziemnego o pojemnosci co

najmniej 200 m3. Zbiornik spetnia¢ bedzie wymagania PN.

Sposodb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach istropach oddzielenia przeciwpozarowego

zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu budowlanego.

Wszystkie  przepusty instalacyjne o  $rednicy wiekszej niz 0,04 m  w$cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, aniebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego beda

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Urzadzenia przeciwpozarowe projektowane

Dla obiektu nie wymaga sie i nie projektuje sie urzadzen przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie w gasnice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa iochrony
przeciwpozarowe;j.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice spetniajgce wymagania polskich norm. Rodzaj gasnic

dostosowany do mogacych wystgpi¢ w obiekcie grup pozaréw. llos¢ gasnic w obiekcie dobrana

uwzgledniajac jedng mase $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m? powierzchni chronionej

budynku oraz dodatkowo uwzgledniajgc wymagania przepiséw wewnetrznych.

Gasnice umieszczone zostang w miejscach tatwo dostepnych iwidocznych. Odlegtosc
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
wieksza niz 30 m. Do gasnic zapewniony zostanie dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe, drogi oraz wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zostang
zgodnie z PN-ISO 7010.

Obiekt wyposazony zostanie winstrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonéw alarmowych.

1.1.16 Warstwy przekrojowe
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta UC scian, stropow i stropodachow, uwzgledniajace poprawki ze
wzgledu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, tagczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe

izolacyjng oraz opady na dach o odwréconym ukladzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi obliczania oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez

grunt, nie moga by¢ wieksze niz wartosci UC(max) zgodnie z Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1065
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OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU1) z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W ponizszym zestawieniu warstw podano referencyjne materiaty ktére moga ulec zmianom na

etapie projektu wykonawczego przy zachowaniu parametrow

BUDYNEK BIUROWY

BP1—- PODLOGA NA GRUNCIE U=0.3 W/(m2*K) kondygnacija 1

wykonczenie gres 2cm/ wyktadzina w ptytkach 50x50 0,5cm /segmentowa mata sportowa 2cm

Posadzka fibrobetonowa zbrojona wtéknami rozproszonymi PE C20/25 10 cm

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

Styropian EPS 200 gr. 12cm

Folia PE x2 , 0,3mm

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm

Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=097

BP2— PODLOGA NA GRUNCIE U=0.3 W/(m2*K) sala konferencyjna, pomieszczenia zaplecza Sali
konferencyjnej

wykonczenie wyktadzina w ptytkach 50x50 /gres w pom socjalnym.

Podtoga techniczna na stopkach ocynkowanych gr 6 cm przestrzen techniczna 32

Posadzka fibrobetonowa zbrojona wtéknami rozproszonymi PE C20/25 10 cm

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

Styropian EPS 200 gr. 12cm

Folia PE x2 , 0,3mm

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm

Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=097

BP3 — STROP MIEDZY PIETRAMI BIUROWYMI
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wykonczenie GRES na kleju 2cm/ wyktadzina w ptytkach 50x50 0,5cm

szlichta cementowa (zbrojenie rozproszone) gr 4,5 gres/ 6 wyktadzina cm dyl. od Sciany

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

ptyty izolacji termicznej/akustycznej 33/30 gr. 3cm

ptyty izolacji termicznej styropian twardy EPS 100 -038 gr. 2cm

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

BP4 — STROP MIEDZY PIETRAMI BIUROWYMI NA KOMUNIKACJI z SUFITEM RASTROWYM

wykonczenie GRES na kleju 2cm/ wykfadzina w ptytkach 50x50 0,5cm

szlichta cementowa (zbrojenie rozproszone) gr 4,5 gres/ 6 wyktadzina cm dyl. od $ciany

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

ptyty izolacji termicznej/akustycznej 33/30 gr. 3cm

ptyty izolacji termicznej styropian twardy EPS 100 -038 gr. 2cm

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukciji

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

Sufit podwieszany rastrowy kolor czarny

BP5- STROP NADWIESZENIA NAD WEJSCIEM DO CZESCI SILOWNI

wykonczenie 2 cm

szlichta cementowa (zbrojenie rozproszone) gr 5cm dyl. od Sciany

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

ptyty izolacji termicznej/akustycznej 33/30 gr. 3cm

ptyty izolacji termicznej styropian twardy EPS 100 -038 gr. 2cm

strop zelbetowy gr. 24 cm wg. projektu konstrukcji

ptyty izolacji termicznej z wetny mineralnej AD = 0,036 W/mK gr. 25 cm

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjng) na siatce z wtékna szklanego, krytego klejem

farba, kolor wg elewacji

BP6 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K) NA KOMUNIKACJI z SUFITEM
RASTROWYM

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia NRO
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1x papa podktadowa, NRO

1x roztwor gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

Sufit podwieszany rastrowy kolor czarny

BP7 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K)

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) NRO

1x papa podktadowa, NRO

1x roztwOr gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6¢cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujacy

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

BP8 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K)

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia NRO

1x papa podkiadowa,NRO

1x roztwOr gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6¢cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy
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strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

BP9 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K) nad czescig Sali konferencyjnej
w pomieszczeniach zaplecza Sali

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) NRO

1x papa podktadowa, NRO

1x roztwOr gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6¢cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy

strop kanatowy gr. 42m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

BP10 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY (U=0.15 W/(m2*K) nad sala konferencyjna

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) NRO

1x papa podkiadowa, NRO

1x roztwOr gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy

strop kanatowy gr. 42m wg. projektu konstrukcji

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor antracytowy

Sufit podwieszany akustyczny w formatach 120x120cm i 120x180cm

BP11— SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ

wykonczenie ptytki gresowe na kleju gr. 2cm

44




ptyta zelbetowa spocznika wg proj. konstrukcji gr.15 na elementach, SchockTronsole lub podobne

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm

BP12 — STROP NAD SZYBEM WINDOWYM i WENTYLACYJNYM U=0.15W/(m2*K)

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia, NRO

1x papa podktadowa, NRO

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 1,5%- styropian EPS100 gr.24-26cm, , nad szachtem
wentylacyjnym 10-12cm, AD= 0,036 W/(mK), w klinach mocowany tgcznikami mechanicznymi

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna ELASTOVAP

preparat gruntujgcy SOPRADERE

ptyta stropowa gr. 15 cm wg. projektu konstrukc;ji

BP13 — STROP WIATROLAPIE PRZY WEJSCIU DO POMIESZCZEN SILOWNI U=0.25 W/(m2*K)

wykonczenie wykfadzina w ptytkach 50x50 0,5cm

szlichta cementowa (zbrojenie rozproszone) gr 4,5 gres/ 6 wyktadzina cm dyl. od Sciany

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

ptyty izolacji termicznej/akustycznej STYROFLEX 33/30 gr. 3cm

ptyty izolacji termicznej styropian twardy EPS 100 -038 gr. 2cm

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

wetna mineralna twarda AD = 0,036 W/mK gr. 15cm

tynk cienkowarstwowy na wzmocnionej siatce malowany na kolor wg projektu wnetrz

BP14 —-WARSTWY UTWARDZENIA z KOSTKI BETONOWEJ KOMUNIKACJA PIESZA

Kostka betonowa gr.6cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5cm

podbudowa z kruszywa frakcji 0/36mm gr. 15-25cm

grunt rodzimy

BP15 — SCHODY ZEWNETRZNE, CHODNIK PRZY WEJSCIU GLOWNYM

Ptyty kamienne granit,, Zimnik,, 3 cm na kleju elastycznym do kamienia
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Izolacja podptytkowa szlamowa

ptyta zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm

BP16 — WARSTWY UTAWRDZENIA z KOSTKI BETONOWEJ KOMUNIKACJA PIESZAi KOLOWA
oza obrysem garazu )- wq projektu drogowego wykonawczego

BP17— STROP MIEDZY PIETRAMI BIUROWYMI w pomieszczeniach z podioga techniczna

wyktadzina w ptytkach 50x50 0,5cm

szlichta cementowa (zbrojenie rozproszone) gr 4,5 gres/ 6 wyktadzina cm dyl. od $ciany

Podtoga techniczna na stopkach ocynkowanych gr 6 cm przestrzen techniczna 32

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

ptyty izolacji termicznej/akustycznej STYROFLEX 33/30 gr. 3cm

ptyty izolacji termicznej styropian twardy EPS 100 -038 gr. 2cm

strop zelbetowy gr. 24m wg. projektu konstrukcji zaimpregnowany

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

BS1 — SCIANA ZEWNETRZNA U=0.20 W/(m2*K)

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjng, ) na siatce z wtdkna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm

miejscowo poziomy pas 80 cm z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 18cm na granicy strefy
pozarowej gr. 18cm , miejscowo pionowy pas 200 cm z wetny mineralnej twardej na granicy stref ppoz.gr.
18cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych, GR 24 CMKL15/$ciana zelbetowa wg projektu konstrukgji /
cegfa ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

tynk gipsowy maszynowy gr.1.5cm

farba kolor biaty

BS2 — SCIANA ZEWNETRZNA STREFA COKOLOWA U=0.20 W/(m2*K)

tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego, krytego klejem kolor wg elewacji
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izolacja termiczna — styrodurAD = 0,035 W/mK  gr. 16cm UWAGA: NIE KOTWIC MECHANICZNIE
COKOLU ZE STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC IZOLACJI STYRODUR KLEJONY

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych, gr 24cm  KL15/4ciana zelbetowa 25 wg projektu konstrukcji
/ cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowa kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

BS3— SCIANA ZEWNETRZNA w STREFIE ZIEMNEJ

Folia kubetkowa

izolacja termiczna — styrodurAD = 0,035 W/mK  gr. 16cm UWAGA: NIE KOTWIC MECHANICZNIE
COKOLU ZE STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC 1ZOLACJI STYRODUR KLEJONY

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana fundamentowa grubo$é wg projektu konstrukcii

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

BS4— SCIANA WEWNETRZNA w STREFIE ZIEMNEJ

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana fundamentowa grubo$é wg projektu konstrukcii

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

BS5 — SCIANA WEWNETRZNA 24 cm (ODPORNOSC OGNIOWA EI120)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowa kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowg kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

BS6 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12 cm (ODPORNOSC OGNIOWA EI30)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowag kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowg kat Ill malowany x2 z gruntowaniem
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BS7 — SCIANA WEWNETRZNA 25 cm (ODPORNOSC OGNIOWA min EI120)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowg kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowa kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

BS8 — SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY LOKALEM a KORYTARZEM U=1.0 W/(m2*K)
(ODPORNOSC OGNIOWA EI30)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowag kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych np. GR 24 CM KL15/ciana zelbetowa wg projektu
konstrukcji / cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

ptyty z wetny twardej AD = 0,036 W/mK gr. 3cm/ 4cm dla Sciany

tynk cienkowarstwowy 2 x siatka malowany na kolor wg projektu wnetrz

farba kolor wg projektu wnetrz

BS9 — SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY WIATROLAPEM a POM. OGRZEWANYM U=0,3 W/(m2*K)

tynk cienkowarstwowy na wzmocnionej siatce malowany na kolor wg projektu wnetrz

wetna mineralna twarda AD = 0,036 W/mK gr. 12cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych o podwyzszonym parametrze akustycznym gr. 24 cm

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowag kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

BS10 — SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm

miejscowo poziomy pas 80 cm z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 18cm na granicy strefy
pozarowej gr. 18cm , miejscowo pionowy pas 200 cm z wetny mineralnej twardej na granicy stref ppoz.gr.
18cm

$ciana murowana z wiefcem zelbetowym gr. 24cm wg projektu konstrukcji

preparat gruntujgcy

papa podktadowa paroizolacyjna

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm
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1x papa podktadowa, SOPRALANEFLAM 180

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia, SOPRALENE
FLAM 180AR

BS11— SCIANA WEWNETRZNA DYLATACJAW STREFIE ZIEMNEJ

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana fundamentowa grubo$é wg projektu konstrukcii

Dylatacja 2cm

Sciana fundamentowa grubo$¢ wg projektu konstrukgii

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

BS12— SCIANA WEWNETRZNA DYLATACJA

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowg kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych np. GR 24 CMKL15/éciana zelbetowa wg projektu konstrukcji
/

Dylatacja 2cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych np. GR 24 CMKL15/éciana zelbetowa wg projektu konstrukcji
/

ptyty z wetny twardej AD = 0,036 W/mK gr. 3cm/ 4cm dla Sciany

tynk cienkowarstwowy 2 x siatka malowany na kolor wg projektu wnetrz

Panele akustyczne

BS13— SCIANA WEWNETRZNA DYLATACJA PRZY SALI KONFERENCYJNEJ

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowag kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych np. GR 24 CMKL15/éciana zelbetowa wg projektu konstrukcji
/

Dylatacja 2cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych np. GR 24 CMKL15/éciana zelbetowa wg projektu konstrukcji
/

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowa kat Ill malowany x2 z gruntowaniem
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BS14 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12 cm _(ODPORNOSC OGNIOWA EI30) w SALI
KONFERENCYJNEJ z PANELEME AKUSTYCZNYM

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowa kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny
z gtadzig gipsowg kat Ill malowany x2 z gruntowaniem

Panele akustyczne

BUDYNEK GARAZOWY

GP1— PODLOGA NA GRUNCIE U=0.3 W/(m2*K)

wykonczenie gres na kleju 2cm

Posadzka fibrobetonowa zbrojona widknami rozproszonymi PE C20/25 10 cm

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

Styropian EPS 200 gr. 12cm

Folia PE x2 , 0,3mm

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm

Istniejgce poditoze zageszczone do 1s=097

GP2—- PODLOGA NA GRUNCIE U=0.3 W/(m2*K)

Cienkowarstwowa, samorozlewna posadzka betonowa , oznaczenie miejsc parkingowych (na
posadzce) i linie pomalowane na z6tty kolor

posadzka fibrobetonowa wykonana ze spadkiem 1,5% w kierunku odwodnienia liniowego z betonu klasy
min C25/30 o grubosci min zbrojona siatkami metalowymi #8 150x150mm w dolnej i gérnej warstwie
przekroju i przeciwskurczowym wtéknem polipropylenowym min 18-29cm

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

Styropian XPS300 wartosci wspétczynnika petzania przy sciskaniu min cc(2,5/1,5/50)130 gr. 12cm

Folia PE x2 , 0,3mm

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm
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Istniejgce podtoze zageszczone do 1s=097

GP3— KANAL NAPRAWCZY w kanale naprawczym U=0.3 W/(m2*K)

Gotowy kanat prefabrykowany

warstwa rozdzielajgca — folia PE gr. 0,2mm

Styropian XPS300 wartosci wspoétczynnika pefzania przy sciskaniu min cc(2,5/1,5/50)130 gr. 12cm

Folia PE x2 , 0,3mm

Chudy beton 10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 30cm

Istniejgce poditoze zageszczone do 1s=097

GP4 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K) w hali garazowej,
pomieszczeniu naprawczym, czesci wyzszej

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia, np. NRO

1x papa podktadowa NRO

1x roztwor gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujacy

strop kanatowygrubosé wg. projektu konstrukciji

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GP5 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K w pomieszczeniach agreqgatu,
pomieszczeniu technicznym nizszej czesci .

1x papa termozgrzewalna z posypkg (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia, NRO

1x papa podkiadowa NRO

1x roztwOr gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6¢cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu
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papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy

strop zelbetowy grubosé 24cm wg. projektu konstrukcji

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GP6 — STROPODACH NIEWENTYLOWANY U=0.15 W/(m2*K) w pomieszczeniach
sanitarnych i biurowych nizszej czesci budynku

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia,) NRO

1x papa podktadowa, NRO

1x roztwor gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej utozona ze spadkiem 2-3%- np. styropian EPS100 gr. Min. 25 cm, AD= 0,036
W/(mK), schodkowo lub w klinach

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujacy

strop zelbetowygrubosé 24cm wg. projektu konstrukcji

Sufit podwieszany rastrowy/kasetonowy/kasetonowy akustyczny/kasetonowy do pomieszczen mokrych/
GK RC w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia

GS1 - SCIANA ZEWNETRZNA U=0.20 W/(m2*K)

farba, kolor wg elewaciji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm

miejscowo poziomy pas 80 cm z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 18cm na granicy strefy
pozarowej gr. 18cm , miejscowo pionowy pas 200 cm z wetny mineralnej twardej na granicy stref ppoz.gr.
18cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych, GR 24 CMKL15/$ciana zelbetowa wg projektu konstrukgji /
cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe do wysokosci 2m powyzej, tynk
cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GS2 — SCIANA ZEWNETRZNA STREFA COKOLOWA U=0.20 W/(m2*K)

tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego, krytego klejem kolor wg elewacji

izolacja termiczna — styrodurAD = 0,032W/mK gr. 15cm
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Izolacja przeciwwilgociowa bezszwowa 0.3cm NIE KOTWIC MECHANICZNIE COKOtU ZE
STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC IZOLACJI STYRODUR KLEJONY klejem do styroduru

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych, np. GR 24cm KL15/4ciana zelbetowa wg projektu
konstrukcji / cegta ceramiczna petna gr. 25cm o wytrzymatosci 20MPa na zaprawie M10

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe do wysokosci 2m powyzej, tynk
cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GS3- SCIANAZEWNETRZNA, WEWNETRZNAW STREFIE ZIEMNEJ

Folia kubetkowa

izolacja termiczna — styrodurAD = 0,032W/mK  gr. 15cm UWAGA: NIE KOTWIC MECHANICZNIE
COKOLU ZE STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC 1ZOLACJI STYRODUR KLEJONY

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana fundamentowa grubo$é wg projektu konstrukcii

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

GS4- SCIANAWEWNETRZNAW STREFIE ZIEMNEJ

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

Sciana fundamentowa grubo$é wg projektu konstrukcii

Bezszwowa izolacja bitumiczna 4mm

GS3 — SCIANA WEWNETRZNA  U=0.3 W/(m2*K) POMIEDZY NIEOGRZEWANYM GARAZEM
a POMIESZCZENIAMI STANOWISKA NAPRAWCZEGO

tynk cienkowarstwowy na wzmochionej siatce malowany na kolor biaty

wetna mineralna twarda AD = 0,036 W/mK gr. 12cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych, gr. 8cm, klasy 15

Ptytki gresowe na kleju do wysokosci 2 m, powyzej tynk cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm,
gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GS4 — SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY WIATROLAPEM a POM. OGRZEWANYM U=0,3 W/(m2*K)

tynk cienkowarstwowy na wzmocnionej siatce malowany na kolor wg projektu wnetrz

wetna mineralna twarda AD = 0,036 W/mK gr. 12cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych o podwyzszonym parametrze akustycznym gr. 24 cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe do wysokosci 2m powyzej, tynk
cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty
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GS5 — SCIANA WEWNETRZNA MIEDZY KOMUNIKACJAA POM. OGRZEWANYMI U=1.0 W/(m2*K)

tynk cienkowarstwowy na wzmocnionej siatce malowany na kolor wg projektu wnetrz

wetna mineralna twarda AD = 0,036 W/mK gr. 6cm

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych o podwyzszonym parametrze akustycznym gr. 12 cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe do wysokosci 2m powyzej, tynk
cementowo-wapienny kat. Ill gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty/ tynk cementowo-
wapienny kat. lll gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty

GS6 — SCIANA WEWNETRZNA 24 cm_(ODPORNOSC OGNIOWA EI120)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny kat.
[l gr.1.5cm x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny kat.
[l gr.1.5cm malowany x2 z gruntowaniem

GS7 — SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 12 cm (ODPORNOSC OGNIOWA EI30)

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny kat.
[l gr.1.5cm malowany x2 z gruntowaniem

Sciana z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12cm,

Wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia /ptytki gresowe, tynk cementowo-wapienny kat.
[l gr.1.5cm malowany x2 z gruntowaniem

GS8 — SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm

miejscowo poziomy pas 80 cm z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 18cm na granicy strefy
pozarowej gr. 18cm , miejscowo pionowy pas 200 cm z wetny mineralnej twardej na granicy stref ppoz.gr.
18cm

$ciana murowana z wieficem zelbetowym gr. 24cm wg projektu konstrukcji

preparat gruntujgcy

papa podktadowa paroizolacyjna

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 18cm

1x papa podktadowa, NRO

54




1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia NRO

WIATA GARAZOWA

WP1 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) NRO

1x papa podktadowa, NRO

1x roztwor gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej u EPS100 gr. 5 cm, AD= 0,036 W/(mK)

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujacy

strop zelbetowy gr. 24m ze spadkiem 3% wg. projektu konstrukcji

ptyty izolacji z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 5cm

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

farba, kolor wg elewac;ji

WP2 — POSADZKA z KOSTKI BETONOWEJ WG PROJRKTU DROGOWEGO

WP3 - STROPODACH NIEWENTYLOWANY

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) NRO

1x papa podktadowa, NRO

1x roztwor gruntujgcy

wylewka cementowa zbrojona gr. 6cm

ptyty izolacji termicznej u EPS100 gr. 5 cm, AD= 0,036 W/(mK)

klej do styropianu

papa podktadowa paroizolacyjna

preparat gruntujgcy

strop zelbetowy gr. 24m ze spadkiem 3% wg. projektu konstrukcji

tynk cementowo-wapienny kat. Il gr.1.5cm, gruntowany, malowany 2x na kolor biaty
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WS1 — SCIANA ZEWNETRZNA

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjng, ) na siatce z wtdkna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 5cm
miejscowo z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 5¢cm na granicy strefy

Sciana z bloczkéw BETONOWYCH /éciana zelbetowa wg projektu konstrukgji

od wewnatrz ptyty izolacji termicznej z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 5cm na granicy
strefy

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjng, ) na siatce z wtdkna szklanego, krytego klejem

farba, kolor wg elewac;ji

WS2 — SCIANA ZEWNETRZNA STREFA COKOLOWA

tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego, krytego klejem kolor wg elewacji

izolacja termiczna — styrodurAD = 0,032W/mK gr. 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa bezszwowa 0.3cm NIE KOTWIC MECHANICZNIE COKOtU ZE
STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC 1ZOLACJI STYRODUR KLEJONY klejem do styroduru

Sciana z bloczkéw BETONOWYCH /éciana zelbetowa wg projektu konstrukgji

Izolacja przeciwwilgociowa bezszwowa 0.3cm NIE KOTWIC MECHANICZNIE COKOtU ZE
STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC 1ZOLACJI STYRODUR KLEJONY klejem do styroduru

WS3 — SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian FASADA EPS-036AD = 0,036 W/mK gr. 5cm
miejscowo z wetny mineralnej twardej AD = 0,036 W/mK gr. 5¢cm na granicy strefy

Sciana z bloczkéw BETONOWYCH /éciana zelbetowa wg projektu konstrukgji

ptytki gresowe na kleju

WS4 — SCIANA ZEWNETRZNA STREFA COKOLOWA SMIETNIKA

tynk mozaikowy na siatce z wiékna szklanego, krytego klejem kolor wg elewac;ji

izolacja termiczna — styrodurAD = 0,032W/mK gr. 5cm

Izolacja przeciwwilgociowa bezszwowa 0.3cm NIE KOTWIC MECHANICZNIE COKOLU ZE
STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC 1ZOLACJI STYRODUR KLEJONY klejem do styroduru
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Sciana z bloczkéw BETONOWYCH /éciana zelbetowa wg projektu konstrukgji

Izolacja przeciwwilgociowa bezszwowa 0.3cm NIE KOTWIC MECHANICZNIE COKOtU ZE
STYRODURU ABY NIE PERFOROWAC IZOLACJI STYRODUR KLEJONY klejem do styroduru

WS5 — SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI

farba, kolor wg elewac;ji

tynk mineralny (malowany farba silikonowg dyspersyjna, ) na siatce z wtdékna szklanego, krytego klejem

ptyty izolacji termicznej styropian grafitowy, FASADA AD = 0,032 W/mK gr.15cm

$ciana murowana z wieficem zelbetowym gr. 24cm wg projektu konstrukcji

preparat gruntujacy

papa podktadowa paroizolacyjna

styropian EPS100 gr. 15 cm, AD= 0,036 W/(mK)

1x papa podktadowa, SOPRALANEFLAM 180

1x papa termozgrzewalna z posypka (zabezpieczenie przed UV) — wierzchniego krycia, SOPRALENE
FLAM 180AR

1.1.17 UWAGI

UWAGA: WARUNKI TECHNICZNE ZWIAZANE z MEDIAMI DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI SA
DOLACZONE DO CZESCI BRANZOWYCH ( INSTALACJE SANITARNE iINSTALACJE
ELEKTRYCZNE ), KTORE SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA i ZAWARTE
SAw OSOBNYCH TOMACH.

1. Projekt nalezy zrealizowaé, zgodnie ze sztukg budowlang, w przypadku rozbieznoSci
wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi, skonsultowac sie z GP

2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. wszystkie rozbieznodci z projektami
branzowymi skonsultowa¢ z Projektantem Generalnym.

3. Wszelkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.

4. lzolacje przeciwwodng wykona¢ ze szczegblng starannoscia, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi dostarczonymi przez producenta, wszystkie przejscia przez w/w wykonac

w sposéb szczelny.

5. Wszystkie Sciany murowane, wydzielajgce powierzchnie techniczne iszachty, wykona¢ po
wprowadzeniu: urzgdzen, rurociggéw i kanatéw instalacyjnych.

6. Wszystkie urzadzenia, materialy, elementy itechnologie, powinny posiada¢ przewidziane

prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
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7. W warstwach w pomieszczeniach mokrych pod warstwami wykonczeniowymi stosowac folie
w ptynie do samodzielnego wykonania przez docelowego nabywce lokalu.

8. llos¢ wszystkich elementow wyposazenia nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ z projektem oraz na
miejscu budowy przed ich zaméwieniem.

9. W warstwach przekrojowych zastosowaé¢ tylko rozwigzania systemowe aprobowane
i certyfikowane. Rozwigzania systemowe stosowa¢ zgodnie =z zaleceniami iwytycznymi
producenta.

10.Wszystkie otwory w stropach po przeprowadzeniu instalacji przesklepia¢ i uzupetni¢ wetng
mineralng do wysokosci 20cm.

11.Na granicach stref pozarowych, na $cianach zewnetrznych elewaciji, zastosowac¢ pionowe pasy
z materiatu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i poziome o szerokosci 80 cm i odpornosci
ogniowej EI 60. Sciany zewnetrzne o odpornosci pozarowej REI 120 bedg ocieplone materiatem
trudnozapalnym - wetna mineralna gr. 18cm

12.Sciany dziatowe murowaé zgodnie z zaleceniami producenta, przezbroié pretami @ 6, od gory
zostawic szczeline dylatacyjng 2 cm wypetni¢ wg instrukcji producenta.

13.Na elewacji wykonywac krazki styropianowe w miejscach kotkowania dla unikniecia efektu
biedronki..

14.Pierwszg warstwe $cian murowanych wewnatrz garazu murowa¢ z bloczkéw betonowych,
wierzch zabezpieczy¢ papg izolacyjng zabezpieczajgca przed podcigganiem wody. Na scianach
wewnatrz garazu wykonaé¢ cokot h=20cm z materiatu takiego jak posadzka.

15.Wszystkie elementy budynku wykonywaé i montowa¢ zgodnie z zaleceniami itechnologig
producentow.

16.0brébki blacharskie wykonywac¢ wystajgce 4cm przed lico elewacii

17.Zwracac szczeg6lng uwage na odizolowanie obrébek blacharskich za pomocg papy od betonu,
tynku lub materiatow zawierajacych siarke

18.Lokalizacja pionéw wentylacyjnych oraz kanalizacyjnych w budynku istniejgcym moze ulec
zmianie ze wzgledu na lokalizacje belek stropowych , otwory lokalizowa¢ pomiedzy belkami.

19.Szlichte na komunikacji , dylatowa¢ obwodowo od sSciany za pomocg pianki, np. ethafoam,
Styroflex. Przy uktadaniu ptytek cokotowych wykona¢ dylatacje od powierzchni posadzki , aby
uniknaé przenoszenia dzwiekow.

20.Murowanie ,na lico” $cian nie przeznaczonych pod tynkowanie

21.Biegi schodowe oddylatowane od $cian klatki schodowej przylegajacych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi dylatacja zabezpieczona tasmami dylatacyjnymi

22.Posadzka ptywajgca na klatkach schodowych oddylatowana od scian mieszkan matg akustyczng
, hp. ethafoam

23.Minimalna wysokos¢ balustrad od wykonczonej posadzki musi wynosi¢ minimum 110 cm

24. Zabezpieczenie ptyty garazowej: Ostatnig warstwe posadzki ptyty garazowej wykonaé na koncu
budowy. Zabezpieczenie niewykonczonej ptyty , poprzez utozenie geowtdkniny regularnie
nasgczanej wodg. Szalunki do stupdéw podpiera¢ w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie ptyty.
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25.Brame garazowg montowac na podkonstrukcji wibroizolacyjnej, tak aby nie przenosity hatasu do

przylegtych pomieszczen.
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2 WYKONCZENIE ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY

2.1  WYKONCZENIE SUFITY

e Strop w pomieszczeniach technicznych wykonczony tynkiem jednowarstwowym gipsowym,
malowany dwukrotnie, z przygotowaniem podfoza i gruntowanie

2.1.1 SUFITY RASTROWE

Lokalizacja: na komunikacji , ciagach komunikacyjnych zgodnie z rzutem
sufitow

e Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U”, o podstawie 10 mm i
wysokosci 40 mm.

e sufity rastrowe w max 280cm nad poziomem posadzki.

e Charakterystyka wyrobu: Rozmiar oczka w osi profili - 60 mm Rozmiar oczka w Swietle: - 50
mm . Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i
zraszajgce) moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.

e Klasyfikacja ogniowa: wyrdb zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat
niepalny.

e Kolor sufitu czarny

e Siatke rastra tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju
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2.1.2 SUFITY KASETONOWE KOLORZE BIALYM, PLYTY NA STELAZU
WIDOCZNYM - STANDARD

Lokalizacja: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe

Witasciwosci uzytkowe:

= Kolor ptyt biaty

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosé ptyt 15 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu

Parametry techniczne
= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu

2.1.3 SUFITY AKUSTYCZNE MINIMALIZUJACE POGLOS W POMIESZCZENIU
W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspétczynniku
pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cwk. [% Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] |[mm] 125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00

15 200 (0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

= charakteryzowaé sie rownowagowg emisjg CO2 max 2,5 kg/m2 przez caty okres
eksploatacji

= wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) Il typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
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W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skiada sie z piyt
ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna
7 mm ponizej konstrukcji. Plyty sg przeznaczone do demontazu w dét.

Produkt referencyjny

[ E

24

np. Ecophon Advantage E na konstrukcji systemowej T24

Wriasciwosci uzytkowe:

= Kkolor piyt biaty

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosc¢ piyt 15 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu

2.1.4 SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE MINIMALIZUJACE POGLOS
W POMIESZCZENIU, WYSPOWE

Lokalizacja: pomieszczenie Sali konferencyjnej

Sufit akustyczny wolno wiszgcy do sal konferencyjnych ptyta kwadratowa oraz prostokatna
120z1800mm 1200x1200mm — zgodnie z rzutem sufitow

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o rownowaznej chtonnosci
akustycznej nie gorszej niz:
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d c.w.k [ A,,Rownowazna chtonnos¢ akustyczna na panel

[mm] . 125 250 500 1000 2000 4000
| Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 | 200 0,50 1,10 1,80 2,20 2,20 1,90
40 | 400 0,60 1,00 1,80 2,50 2,50 2,40
40 (1000 | 0,50 0,90 1,90 2,80 2,80 2,60

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200, 400, 1000mm — montaz podwieszony)
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:

= charakteryzowaé¢ sie réwnowagowag emisja CO2 max 2,5 kg/m2 przez caly okres
eksploatacji

= wykorzystywac min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD) IIl typu
zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

= materialy spetniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel akustyczny wolno wiszacy, posiadajacy trzy systemy zawiesi. Dostepne opcje montazu systemu:
regulowane wieszaki ciegnowe, mocowanie 1-punkiowe oraz mocowania bezposrednie. Panel
wykonany z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.

Produkt referencyjny Opcje montazu:

Il e |
£ : -
N g
o=
NP.EcophonSolo Square wieszak ciegnowy mocowanie 1-punktowemocowanie
bezposrednie
na konstrukcji systemowej
(wieszaki ciegnowe)
Wiasciwosci uzytkowe:
= Kkolor paneli biaty

= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubos¢ paneli 40 mm
= wymiary ptyt 1200x1200 mm 1200x1800mm
= odbicie swiatta >80%

utrzymanie w czystosci

mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania ha mokro raz w tygodniu
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Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A
= wspoiczynnik pochtaniania dzwieku [w 1,00

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu

2.1.5 SUFITY KASETONOWE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN MOKRYCH
Lokalizacja: pomieszczenia, wc, ustepow, umywalni, szatni

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

tiy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 200 0,50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95
40 200 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90

d c.w.k.
[mm] | [mm]

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:
spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

zapewniajgce niska emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz ISO 4

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
0 fgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m?2. Powierzchnia wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia
powtoka.

Produkt referencyjny

o
I 1=
] NN
| [ﬁ I o
i RS

NP. Ecophon Hygiene Performance A C3 na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:
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= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosé ptyt 20,40 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie Swiatta > 80%

] utrzymanie w czystosci mozliwe codzienne odkurzanie reczne

i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie
wodg oraz parg pod niskim i wysokim cisnieniem,

] odpornosé powierzchni wytrzymatos¢ 200 cykli czyszczenia
(zgodnie z ISO 11998)
= odpornos$c¢ na dziatanie detergentow (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,

zgodnie z PN-EN I1SO 11998:2007) oraz pary nadtlenku
wodoru (H20z2)

= klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami
= rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C
L] konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania

antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN [ISO 12944-2.
Sugerowany wtaz inspekcyjny Connect C3

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Parametry techniczne farby lateksowej na sciany pomieszczen technicznych: odpornos¢ na
szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 2

odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500 odpornos¢ chemiczna -
odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne
odpornos$¢ na wysokie temperatury [°C] - +80 [°C]

2.1.6 FARBA DO MALOWANIA SUFITOW GK NA KOMUNIKCJI HOLU ORAZ
OBUDOW KANALOW WENTYLACYJNYCH

¢ Dedykowana do sufitéw

e Odpornosé na szorowanie klasa

e antyrefleksyjna

e farba lateksowa

e wydajno$¢ na poziomie 10—15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor bialy NCS S 0502-Y

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnosc¢ do podioza,

e niekapigca.

¢ Malowanie natryskowe
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2.1.7

2.1.8

2.1.9

FARBA DO MALOWANIA SUFITOW W SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ
TRADYCJI

Dedykowana do sufitow

Odpornos¢ na szorowanie klasa lll

antyrefleksyjna

farba lateksowa

wydajnos¢ na poziomie 10—15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
kolor czarny

wysoka sita krycia,

dobra przyczepno$¢ do podtoza,

niekapiaca.

Malowanie natryskowe

FARBA DO KANALOW WENTYLACYJNYCH ORAZ INSTALACJI
SANITARNYCH podktad+ farba lateksowa

podktad Wodorozcienczalny, jednosktadnikowy, uniwersalny. Bazujgcy na polimerach
akrylowych, przeznaczony do powierzchni. Ocynkowana stal, szkto, cynk, twarde PVC, stal,
Naktadany po oczyszczeniu i odttuszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta

wykonczenie farba lateksowa jak do sufitéw Sali konferencyjnej i sali tradyciji

System: podktad jedna warstwa nawierzchniowa+ farba lateksowa w kolorze czarnym
satyna

Kolor czarny

Malowanie natryskowe

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ W POMIESZCZENIU K1/38

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonos$ne gr 30 mm. Jakos¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z
ISO 9001.

Ptyty montowane w uktadzie 5 stronnym mocuje sie do stropu poprzez przytwierdzanie
bokéw przewodu do pasm ptyt np. PROMATECT -L500 10 oraz stalowego katownika 8 o
wymiarach nie mniejszych niz 60 x 40 x 1,0 mm, przymocowanych do stropu stalowymi
kotwami rozpreznymi. wykonczenie farba lateksowa jak do sufitow

Ptyty tgczone na gotowy do stosowania klej na bazie szkta wodnego zmodyfikowanego
nieorganicznym materiatem np. Klej PromatR-K84
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1.ptyta silikatowo-cementowa np. PROMATECT -L500
5 Klej np. Promat K-84
6.Wkrety lub wstrzeliwane gwozdzie
7.Wetna mineralna o gestosci co najmniej 40kg/m3
8. Katownik montazowy n
Katownik montazowy, np.: PromatRKM-60x40x1-1000
9. Kotwa mocujgca = M6, rozstaw 400 mm
10 Pasmo montazowe dla przewodow dwu- i trojstronnych = 70x50 mm

e W zabudowie umieszczone klapa sufitowa EI30 Klapy sufitowe np. PromatR dostarczane sg w
formie gotowej do montazu wielko$¢ 69x69cm klapa sktada sie z skrzydta i o$cieznicy Rama
skrzydta wykonana z z ksztattownikow aluminiowych wypetnienie ramy skrzydta piyty gK
ognioochronnne gr 2x12,5mm




2.2

WYKONCZENIE PODLOGI

2.2.1 PODLOGA TECHNICZNA PODNIESIONA

Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej , sali szkoleniowo-

operacyjnej, sali szkolen e-learningowej, czesci zaplecza sali
konferencyjnej, pom ttumacza

System podtogi podniesionej sklada sie ze stalowych, systemowych ptyt szalunkowych,
warstwy papieru parafinowego oraz ptynnego jastrychu. Na obrzezach umieszczona jest
dylatacyjna tasma przyscienna z weiny mineralne;j.

Ptynny jastrych stosowany jest z zachowaniem grubosci nominalnej wynoszacej 35 mm.

Systemowy element szalunkowy - specjalna ptyta gipsowo- kartonowa o grubosci 18 mm,
wzmocniona obustronnie witdknem szklanym, w klasie reakcji na ogien A2-s1,d0, o wymiarach
1.800 mm x 600 mm.

Stalowe stopki sg ocynkowane gwint umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci. Wysokosci 15-
32cm.

Na podtoge potozona wyktadzina w ptytkach 50x50

2.2.2 WYKLADZINA PODLOGOWA NA PODKLADZIE AKUSTYCZNYTM

Lokalizacja: pomieszczenia sali konferencyjnej

tlumienie dzwiekéw krokowych przy podktadzie akustycznym jest to ca. ALw: 34 db.

Sala odpraw wyktadzina obiektowa wymiar ptytki 50x50,
Witékno 100% Poliamid ,

Podtoze— Bitumen,

Gramatura runa 730 g/m2,

Klasyfikacja uzytkowa 33,

Antystatyczna,

Trudnopalnos¢ Bfl-s1,

Grubosé¢ catkowita 7,2 mm,

Termoprzewodzaca,

Wysoka odpornos¢ na blakniecie,

Odporna na nacisk mebili.

Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji.
Pod ptytki utozone specjalne podtoze akustyczne
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2.2.3 WYKLADZINA PODLOGOWA DO POMIESZCZEN BIUROWYCH

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe , sali szkoleniowo-operacyjnej , sali
szkolen e-learningowej, serwerownia

= tlumienie dzwiekéw krokowych przy podkiadzie akustycznym jest to ca. A Lw: 29 db.

= wyktadzina obiektowa w ptytkach,
= wymiar ptytki 50x50,

= Witékno 100% Poliamid ,

=  Podtoze— Bitumen,

= Gramatura runa 730 g/m2,

= Klasyfikacja uzytkowa 33,

= Antystatyczna,

= Trudnopalnos¢ Bfl-s1,

=  Grubos$¢ catkowita 7,2 mm,

= Termoprzewodzaca,

=  Wysoka odpornosc¢ na blakniecie,
= QOdporna na nacisk mebli,

= Wymiary 50x50 cm, co najmniej 15 lat gwarancji
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2.2.4 PLYTKI GRESOWE 60x60

Lokalizacja: korytarze, klatki schodowe, przedsionki, hole, komunikacja,
wc, tazienki w czesci mieszkalnej, szatnie

e plytki gresowe barwione w masie kolor grafitowy ( cokoty, podstopnice, spoczniki oraz wszystkie
podtogi na komunikacji)

e krawedz spocznika zaczynajgca bieg schodowy ptytki gresowe barwione w masie kolor grafitowy
stopnica z ryflowaniem

e Na klatkach schodowych stopnice z ryflowaniem ( goéra schodka) gres barwiony w masie kolor
jadniejszy szary, z tej samej serii produktu na podtoge z wykornczeniem antyposlizgowym,

e Wspdtczynnik antyposlizgowosci R10

e plytki o wymiarach ok 60x60cm ,

e nieszkliwione , natura

e klasa IV odpornosci na plamienie ,

e twardo$¢ skala Mosha 7-8,

e Cokot z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.
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Charakterystyka techniczna plytek
Technical characteristics of tiles
Technische charakteristik der Fliesen
TexHMUECKARA XaPAKTEPHCTHKE NNMTOK

Whasciwosc

meloda badawcza wyImagania normy paramelry osiggniete
Paramelers research method requirements achieved parameters
Eigenschaften Prifverfahren Mormanspriche gemessene Werte
MNapameTpbl METOM MCCNEACBaHHA TpefOBEHUA HODMB! AOCTUMHY ThlE NapaMeTpbl
Masigkliwose wodna
Water absorption PN-EN SO
@ Wasseraufnahme 10545 - 3 <05 % = 0,1 %
Bogonernolwerue
Wylrzymatost na zginanie
L4 Bending strength PN-EM 150 2 2
== Biegefestigkeit 10545 - 4 i3/ i
MpoYHoCTs Ha warmb
sita famigca ~2500 N 30x60 cm
Breaking strength PN-EM 150 S1300N 60x60 cm
Bruchlast 10545 - 4
Mpenen NpodHocTy ~4200 M 120x60 cm
Odpornost na scieranie wolebne
Resistance to deep abrasion PM-EM 150 3 ~ N
@ Bestandigkeit gegen Tiefenverschleil® 10545 - 6 sl mm 124 mm
YETOMUMBOCTE K MCTHRaHMKD
Odpormnost na dzialanie srodkéw domowego uiytku
Resistance to household chemicals PN-EN 150 in. B I
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 :
VETORUMBOCTE K BOZOEACTEMIO BETOROH XM
Odpormost na plamienie stosowana meloda badania odporne (klasa 4)%
Stain resistance PMN-EM 150 applied method of analysis resistant (class 4)"
Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Prifmethode bestandig (klasse 4)°
|| YCTORMMBOCTE K 3arpASHEHMID NPUMEHAEMBIA METOT MCMHTEHWA yCTOUMBRIE (Knacc 4)°
Odpornost chemiczna Producent podaje klasyfikacje
,.-‘l Chemical resistance PM-EM 150 The manufacturer shall provide dassification LA® HA®
chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an ‘
KUMAHECKEA CTONKOCTE MporEBonMTENE NEMBCOMT KNACCAGWKALIIG
mMrozoodpormose wymagane mrozoodporna
Frost resistance PMN-EM 150 required frost-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MoposoycToiumeocTs Tpebyeman MOPOICYCTORHELIE
Antyposlizgowost Rlo natura
Anti-slippery DIN 51130 .
Rutschhemmung DIN 51097 R10
AHTHCKONBREHME A+B+C struktura

* Mie dotyczy powierzchni polerowane).
Does not apply to polished surfaces,
Gilt nicht fur die polierte Oberflache.

ﬂaHHbIQ IlapaMQIpbl HE OTHOCATCH K I'IOIIMpOEaHHOH NOBERXHOCTIA,

Kolor jasny szary

Kolor grafitowy
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2.2.5 PLYTKI GRESOWE 30x30

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, magazynowe,

techniczne

Cokoét z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.

Kolor: szary jasny

Rodzaj powierzchni: natura
Format: ok 30 x 30 cm
Typologia: kamien

Technologia: gres nieszkliwiony Natura

Mrozoodpornosé
Odpornosc¢ na plamienie

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne

Antyposlizgowos¢
Barwiona masa: tak
Rektyfikacja: nie
Mrozoodporno$c¢: tak
Antyposlizgowos¢: R 10

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne:~ 120 mm3

Charakterystyka techniczna plytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / TexHuqeckan xapakTeprcTika NAMTOK

Wiasciwosci
Paramelers
Eigenschaften
Napametprl

metoda badawcza
research method
Prufverfahren
METO MCCNENOBAHHA

wymnagania norrmy
requirements
Mormanspriche
TpeBoBaHUA HODME

parametry osiggniete
achieved parameters
gemessene Werte
AOCTUTHYTEIE NAPAMETRE!

Nasigkliwose wodna

Water absorption PN-EN 150 S
Wasseraufnahme 10545 - 3 R g
Bogonornalyeque
2 Wytrzymalosd na 7ginanie = 50 N/mm? 30x30%1,2 cm
- Bending strength PMN-EM 150 : i 5
== Biegelestigkeit 10545 - 4 i35 Nmm S0 N 30x30 cm
MPEUHOCTE Ha Marud RN 40x40 om
— i i ~4600 N 30x30x1,2 cm
. ;na La'mlaria it | PN-EN IS0
- reaking strength | - . ~
Pﬁ B BE . 10545 - 4 >1300 N 2000 N 30x30 cm
IReel B LocTH | ~2200 N 40340 cm
. Odpormost na cieranie wtebne
Resistance o deep abrasion PM-EN 150 e 1
@ Bestandigkeit gegen Tiefenverschleild 10545 - 6 175 20 mm3
YETORUUBOCTE K METUPEHMK
o Odpornoic na drialanie srodkéw domowego uzytku
q Resistance to household chemicals PN-EN IS0 i UA
' Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 ;
YETORUMBOCTE K BO3AEHCTEMIC BHTOBOM XMMUK
Odpornost na plamienie stosowana metoda badania odporne (klasa 4)
Stain resistance PN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)
Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Priofmethode bestandig (klasse 4)
YETORUNMBOCT K 331 PRZHEHNK NPAMEHASEMEIH METON WCNETEHUEA VETOHYMBRE (Knace 4)
- Odpornosc chemiczna Producent podaje klasyfikacjg
Chemical resistance PM-EN |50 The manufacturer shall provide dassification ULA. UHA
' Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die klassifikation an *
KMMUUECKaRA CTOMKOCTE MpouzeamMTENE NDMBOAWT KNACCWGMKALIID
. Mrozoodpornost wymagane mrozoodpoma
|:%c Frost resistance PM-EN 150 required frost-resistant
4" Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frosthestandig
MoposoycroiiusocTts Tpedyeman MORCIOYCTORY MBBIE
- Antyposlizgowost
_q Anlislippery DIN 51130 ) R
—— Rutschhemmung DIN 51097 A+B+C"
AHTUCKONbHEHKE
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“kolor jasny szary

2.2.6 Ptyty gumowe na sitownie puzzle

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, magazynowe,
techniczne

Mata grubosci 20mm, d. Ponadto grubsze maty gumowe do sifowni gwarantujace optymalne
wyttumienie dZwigkéw i drgan wywotanych intensywnymi ¢wiczeniami.

maty puzzle z certyfikatem niepalnosci.

Sktad: oczyszczony granulat gumowy SBRi wysokiej klasy klej poliuretanowy.
Ksztalt: w 100% powtarzalny i precyzyjny ksztatt puzzla z formy.

Struktura: gtadka powtoka zapewniajgca stabilnos¢ i thumienie drgan.

Instalacja: na gtadkiej powierzchni, bez uzycia kleju, spinanie zaktadkami puzzla.
Obstuga: tatwos$¢ w czyszczeniu, rozktadaniu i wymianie poszczeg6inych ptyt.
rozmiar maty — 100 cm x 100 cm.

tatwe w czyszczeniu

KOLOR CZARNY

2.3 WYKONCZENIE SCIAN

Wszystkie sciany budynku sztabowo-biurowego wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym kat lll z gtadzig gipsowg z dwukrotnym malowaniem farbg lateksowa,
z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem,

2.3.1 PANELE SCIENNE DO SALI KONFERENCYJNEJ

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé panele $cienne
o praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

| | | a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
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d |cwk.| 125 250 500 1000 2000 4000

[mm] | [mm] Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel Scienny z systemowg konstrukcjg nosna. Wykonany ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej
przyblizonej wadze 5,0 kg/m2. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

S llls

H
4

Wiasciwosci uzytkowe:

] kolor SZARY

= materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubos¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

raz w tygodniu

Parametry techniczne
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy A
= stosowaé systemowg konstrukcje

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem higienicznym na
ptyty wraz z konstrukcja.

2.3.2 PLYTKI GRESOWE SCIENNE

Lokalizacja: przedsionki wc, umywalnie lazienki w czesci mieszkalnej,
szatnie , do wysokosci 2m

Kolor: biaty gtadki

Rodzaj powierzchni: natura
Format: ok 60x60cm
Technologia: gres nieszkliwiony
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Barwiona masa: tak
Rektyfikacja: tak
Mrozoodpornos$c: tak
Antyposlizgowos¢: R 10, A

ptytka kolor biaty gtadki
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Charakterystyka techniczna plytek
Technical characteristics of tiles
Technische charakteristik der Fliesen
[EXHWUECKAA XBDaKTEPUCTHKS NAKMTOK

Whasciwosc
Paramelers
Eigenschaften
MNapametpy

meloda badawcza
research method
Profverfahren
METOM VCCNEIOBAHNA

WYImagania normy
[L‘qul[(_’ﬂ]i_’l]lb
MNormanspriiche
TREB0RAHUA HOPME

paramelry osiggnigte
achieved parameters
gemessene Werle
AOCTUHY TBIE NapaMeTpbl

Nasigkliwos¢ wodna

\

{

AHTHCKONb#EHKWE

™ Water absorption PN-EN IS0 .
|4 Wasseraulnahme 10545 - 3 § Sibilky
Bogonornoletie
Wytrzymatosc na zginanie > 40 Nfmm® 30x30 cmy
Bending strength PM-EM 150 min. 35 NAmm? .
Biegefestigkeit 10545 - 4 A B s 30x60 cm
MNpoUHOCTE Ha W3rMb = 45 MN/mm H0x60 cm
120x50 cm
" : ~2000 N 30x30 cm
— sila famiaca
Breaking strength PN-EM 150 P 30%60 €M
P Bruchlast 10545 - 4 el L 60260 cm
Mpenen npouHOCTH
~4200 N 120%60 cm
E Odpormost na Sderanie wotebne
Resislance o deep abrasion PMN-EN 150 el i -
‘ Bestandigkeit gegen Tiefenverschleils 10545 - & 175 mm 120 mm3
YETOUUMBOCTE K MCTUPAHMID
. Odpornost na drialanie srodkéw domowego urytku
q Resistance to household chemicals PMN-EN 150 i UAF
' Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 d
YETOMUMBOCTE K BOZREACTEMIC DLTOBOM XMMUAL
Odpornosé na plamienie stosowana metoda badania odporne (klasa 4)°
Stain resistance PN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)*
Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Prifmethode bestandig (klasse 4)°
YETOWHWEOC Th K 387 PASHEHAK MPAMEHAEMBIA METOL NCTRTEHWIA VCTOMUMERIE (Knace 4)°
- Odpornoét chemiczna Producent podaje klasyfikacjg
.—ng:| Chemical resistance PN-EM 150 The manufacturer shall provide dassification ULA®. UHA®
. Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an i
KAMWNYBCKEA CTOMKOCTE MporzEB0mATEnt NEVIBCAUT KNAcordMKaLIID
. Mrozoodpornaose Wymagane mrozoodporna
*,‘-] Frost resistance PN-EM 150 required frast-resistant
:'\i\“ Frosthestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MoposoycToRMMBOCTE pedyeman MOPOIOYCTORHMERIE
- Antyposlizgowost
,,q Anti-slippery DIN 51130 R10"
Rutschhemmung DIN 51097 A"

* Mie dotyczy powierzchni polerowane;j.
Does not apply to polished surfaces.
Gilt nicht fdr die polierte Oberflache.

NaHHble NapamMeTpbl HE OTHOCATCA K I'\OJ'IMpOBaH!'!OIﬁ NOBEPXHOCTIA.

2.3.3 PLYTKI GRESOWE

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, pas nadblatowy w
pomieszczeniach socjalnych oraz wokot umywalki w pomieszczeniach
socjalnych , Sciany pomieszczenia wezta magazynowe, techniczne

e Cokot z plytek gresowych w wysokosci 10cm.

e Kolor: szary jasny

e Rodzaj powierzchni: natura
e Format: ok 30 x 30 cm

e Typologia: kamien

e Technologia: gres nieszkliwiony Natura

e Mrozoodpornos¢
e Odpornos¢ na plamienie
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Odpornosc¢ na scieranie wgtebne
Antyposlizgowos¢

Barwiona masa: tak
Rektyfikacja: nie
Mrozoodpornos¢: tak
Antyposlizgowos¢: R 10

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne:~ 120 mm3

Charakterystyka techniczna plytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / TexHndeckas xapakTeprcTika NOWTOK

Whasciwosci
Paramelers
Eigenschaften
NapameTpsl

metoda badawcza
research method
Profverfahren
METOL MCCNEACBAHWA

wymagania narmy
requirements
Mormanspruche
TpeB0BaHNA HOEME

parametry osiggnigte
achieved parameters
gemessene Werte
AOCTHMHY TeIE NapameTpsl

Nasigkliwos¢ wedna

Water absorption PN-EN 150 .

@ Wasseraufnahme 10545 - 3 S S
Bogonornolyexise
Wytrzymalos¢ na 7ginanie = 50 M/mm? 30x30%1,2 cm
Bending strength PMN-EM 150 : 5 |

@ Biegefestigkeit 10545 - 4 Al iy ., 30430 cm
TMPOUHOCTE Ha M3rve £A0 N/ A0x40 cm
Sila famigca ~4600 N 30%30%1,2 cm
Breaking strength PN-EN IS0 "

E Sihian 10545 - 4 =1300 N 2000 N 30x30 om
TIRenen HpoHocTU ~2200 N 4040 cm
Odpomosd na scieranie wglehne
Resistance to deep abrasion PMN-EN 150 1

@ Bestandigkeil gegen Tiefenverschleil 10545 - 6 =Azzmm 20mma
YCTORYNBOCTh K MCTUREHMK
Odpornoic na driatanie srodkdw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PM-EM 150 min, UB UA
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 ;
YCTOWUWBOCTE K BO3OEACTEMIO BHTOROM XUMUK
Odpomaoid na plamienie stosowana metoda badania adporne (klasa 4)

* Stain resistance PMN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)

“ oY, Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Prifmethode bestandig (klasse 4)
YCTORYMBOCTE K 381 PA3HEHIK NPUMEHAEMSIA METOM MCTBTAHIA yCToHUMBRE (Knace 4)
Odpornose chemiczna Producent podaje klasyfikace

| Chemical resistance PN-EN 150 The manufacturer shall provide dassification ULA. UHA

Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an *
KMMMYECKan CTORKOCTE MpOEEQAMTENE NDVBCOWT KNACCHMKaLIMI0
Mrozoodpornoée wymagane mrozoadporna

* Frost resistance PM-EM IS0 required frost-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MoposoycroitMeocT Tpefyeman MOROIOYCTORYNBBIE
Antyposlizgowost
Anti-slippery DIN 51130 % R11"

—_— Rutschhemnmung DIN 51097 A+BeC”
AHTHCKONEREHKE
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2.3.4

kolor biaty

SCIANY FARBA LATEKSOWA

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, pas powyzej ptytek
gresowych na scianach tazienek , wc , Sciany pomieszczenia wezta
magazynowe, techniczne

2.3.5

Odpornos$¢ na szorowanie klasa

Dedykowana do scian

farba lateksowa

wydajnos¢ na poziomie 10—15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
kolor biaty NCS S 0502-Y

wysoka sita krycia,

dobra przyczepnos¢ do podtoza,

niekapiagca.

SCIANY FARBA LATEKSOWA

Lokalizacja: pomieszczenia biurowe, komunikacja, hol wejsciowy , szatnie

Dedykowana do $cian

Odpornos¢ na szorowanie klasa |

farba lateksowa

wydajnos¢ na poziomie 10—15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
kolor biaty NCS S 0502-Y

wysoka sita krycia,

dobra przyczepno$¢ do podtoza,

niekapiaca.
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2.4 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
HIGIENICZNO-SANITARNYCH, SZATNI

. Symbol

Wyréb budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

Umywalka
Wymiar: Gltebokos¢ - 46 cm, szerokos¢- 60 cm.

Umywalka pojedyncza z jednym otworem i
przelewem, mocowanie na srubach, syfon
dekoracyjny owalny- kolor chrom, bateria
jednouchwytowa stojgca-materiat mosigdz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody-
kolor chrom,

25

Umywalka — WC dla oséb niepetnosprawnych

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych:
- umywalka pojedyncza z jednym otworem i
przelewem,

- waga 18 kg,

- mocowanie na $rubach,

- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom

- bateria jednouchwytowa stojgca, materiat
mosigdz, jednouchwytowa dla oséb
niepetnosprawnych ,

-regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody,
kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska kompaktowa:

Miska kompaktowa wiszgca ze stelazem
systemowym standard,

- miska bezkotnierzowa,
- deska w komplecie,

- przycisk z atestem do wnetrz publicznych stal
nierdzewna

-waga 29 kg

23
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Miska kompaktowa — WC dla os6b
niepetnosprawnych

Miska kompaktowa wiszaca ze stelazem
systemowym dla 0s6b niepetnosprawnych,

- Miska kompaktowa wiszgca dla 0s6b
niepetnosprawnych

- deska w komplecie,

- przycisk z atestem do wnetrz publicznych stal
nierdzewna

-waga 34 kg

Pisuar standard

Waga: 10 kg Wymiary: 34,5 x 56 x 36 cm
— doptyw z géry
— odptyw pionowy/ poziomy,

— do kompletowania z: sitkiem ze stali
nierdzewnej, natynkowa sptuczka
cisnieniowa.

9
Pojemnik na duze rolki papieru toaletowego:
Nascienny dozownik na papier
Materiat Plastik ABS
Kolor Bialy / szary ,
Rozmiar papieru Rola & 29 cm, trzpien 5,5 cm :
Zamkniecie Zamek i kluczyk plastikowy
Wymiary pojemnika - wysokos$é 325 mm, 24

szerokos¢ 310 mm, gtebokos¢ 130 mm
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Szczotka do wc z pojemnikiem:

Materiat wykonania - polipropylen, tworzywo
sztuczne

Kolor - szary

24

Suszarka do rak :

Moc znamionowa: 2300 W
Materiat obudowy: stal nierdzewna matowa

17

Zbiornik na mydto:

— Materiat Plastik ABS
— Kolor Biaty / szary
— Pojemnosc 0,5 litra (500 ml)

— Kontrola Okienko do kontroli poziomu mydta
w dozowniku

— Zamkniecie Zamek i kluczyk plastikowy
— System Zawor niekapek

—  Przycisk Ergonomiczny

— Sprezyna Stal hartowana

— Napetnianie Z kanistra

—  Wymiary dozownika - wysokos¢ 170 mm,
szerokos¢ 105 mm, gtebokos¢ 125 mm

23
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10

Kosz na smieci :

— Pojemnos¢: 9 litréw
— Kolor obudowy: srebrno - grafitowy

—  Wymiary: A szerokos$c¢: 229 mm x B
gtebokosc¢: 189 mm x C wysokos¢: 381 mm

— Wolno stojacy kosz na odpady

— Dostosowany do workéw jednorazowych

— Materiat obudowy: tworzywo sztuczne ABS
— Otwierany recznie - pokrywa wahadfowa

— Uchylna pokrywa - zdejmowana

— Zachowanie odpowiedniego poziomu higieny

24

11

Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych /
Umywalka

-Materiat: stal nierdzewna
-Wykonczenie: potysk lub mat

-Typ poreczy: tukowa uchylna nascienna
-Dtugos¢ ramienia poreczy: 50cm
-Srednica rurki: @ 32 mm

-Grubos¢ scianki rurki: 1,5 mm
-Maksymalne obcigzenie: 120 kg
-Srednica otworéw @ 7,5 mm

-llos¢ otworéw mocujgcych: 6 otworéw
-Zestaw montazowy w komplecie: Wkrety 8x100
mm, kotki 12x100 mm

-Wymiary podstawy mocujgcej 12x25 cm

12

Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych / WC

-Materiat: stal nierdzewna
-Wykonhczenie: potysk lub mat

-Typ poreczy: tukowa uchylna nascienna
-Dtugos¢ ramienia poreczy: 80cm
-Srednica rurki: @ 32 mm

-Grubosé¢ Scianki rurki: 1,5 mm
-Maksymalne obcigzenie: 120 kg
-Srednica otworéw @ 7,5 mm

-llos¢ otworéw mocujgcych: 6 otworéw
-Zestaw montazowy w komplecie: Wkrety 8x100
mm, kotki 12x100 mm

-Wymiary podstawy mocujgcej 12x25 cm
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13

Kabina prysznicowa z brodzikiem

Kabina kwadratowa 90X90X180

Szkto hartowane termicznie mrozone, odporne
na uderzenia oraz zmiany temperatury, profile
kabiny chromowane, w zestawie rolki dolne oraz
gorne

Brodzik gteboki kwadratowy 90x90cm, wysokos¢.
15cm, w komplecie z nogami, syfonem, baterig
prysznicowg nascienng materiat mosigdz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody,
kolor chrom. Waz prysznicowy bezskretny,
dtugos¢ min. 175cm, drazek prysznicowy ze stali
nierdzewnej, dlugos¢ min. 82,5cm.

Kabina prysznicowa narozna kwadratowe z
drzwiami rozsuwanymi. System jezdny oparty
jest o pojedyncze rolki fozyskowe mocowane w
tafli szkta. Szczelnos¢ zapewnia szczelnos¢
zapewnia specjalna uszczelka magnetyczna na
drzwiach oraz uszczelki pi6rowe miedzy drzwiami
i Sciankami bocznymi. Dodatkowo w trakcie
montazu newralgiczne miejsca potgczen nalezy
zabezpieczy¢ silikonem sanitarnym.

Bmin-max

]

Cmin-max

F

14

Kratki sciekowe:

Kratki sciekowe ze stali nierdzewnej,

ruszt kwadratowy, materiat wykonania elementu
zbiorczego ABS, rozmiar 15x15cm, min. odptyw
75mm.

24
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15 Lustro krysztatowe: 26
- przyklejane do $ciany na klej elastyczny do
luster,
- lustro zlicowane z powierzchnig ptytek,
- lustro montowane 120 cm nad posadzka
- szerokos$¢ 70 cm, wysokos¢: 80 cm
16 | SW1 Szafa wojskowa do szatni : 30
Drzwi skrzydtowe z zamkiem szyfrowym o 10000 ;
kombinacji, stata pétka ze skarbczykiem
zamykanym [ttt
zamkiem szyfrowym o 1000 kombinaciji; trzy | |
ruchome potki
z mozliwoscia regulacji wysokosci; drgzek
metalowy
chromowany z przesuwnymi haczykami z
mozliwoscig
mocowania na trzech wysokosciach. Wysuwana
szuflada z -
pokrywa otwierana do gory zamykana zamkiem
szyfrowym o e
1000 kombinacji; W szufladzie komora
przedzielona
wewnatrz pionowa przegroda: w prawej komorze
1 pétka
regulowana, sitowniki gazowe zabezpieczajgce
przed
samoczynnym zamykaniem sie pokrywy.
DANE TECHNICZNE:
Wysokosé: 2225 mm
Szerokos¢: 1000 mm
Gtebokos¢: 600 mm
2.5 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
SOCJALNYCH, KUCHNI
Ip. Symbol | Wyréb budowlany, Zdjecie pogladowe llogé

Parametry rownowaznosci
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K1

Krzesto na nogach, siedzisko i oparcie sklejka

HPL kolor biaty, stelaz chrom

Krzesto kawiarniane na 4 nogach. Siedzisko i
oparcie kubetkowe, wykonane z profilowanej
sklejki bukowe;j.

Rama: Wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0 mm,
pokryta chromowag powiokg galwaniczng Ilub
malowana proszkowo. Mocowanie siedziska
wykonane z ptaskownika o grubosci 3 mm.

Siedzisko i oparcie: Kubetek drewniany wykonany
z 8- warstwowej sklejki bukowej z dwiema
zewnetrznymi warstwami laminatu, grubo$¢ 10.5
mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone
woskiem.

Stopki: stopki [GB] do powierzchni miekkich lub
opcjonalnie stopki filcowe.

22

ST3

Stot wymiar 120x70x74H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium. Stelaz metalowy z profilu
40x40mm malowany proszkowo, pomiedzy
blatem a stelazem dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢
klasie E1. W blacie stotu majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
Nogi stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z
profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w  tworzywowe  stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie +/- 10
mm. Nogi stotu oraz pozostate elementy stelaza
majg by¢ malowane farbg proszkowa, utwardzang

ck__;__;'_ S—
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metoda termiczng - co zapewni odpornos¢ nog i
stelaza na $cieranie i zarysowania. Metalowe
elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia
laserowg - co zapewni estetyczny wyglad
powtarzalnych czesci stelazy stotéw, dodatkowo
technologia laserowa wptywa na podwyzszone
walory estetyczne tgczen elementow stelaza
(kryte spawy). Gorna, pozioma czes¢ nogi (belka
poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu stalowego
60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy O geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potaczenie z nogami,
dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementéw stelaza. W $rodkowej
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.

ST5

Stot wymiar 160x80x74H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium. Stelaz metalowy z profilu
40x40mm malowany proszkowo, pomiedzy
blatem a stelazem dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.
Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie stotu majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
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Nogi stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z
profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewnia¢
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie +/- 10
mm. Nogi stotu oraz pozostate elementy stelaza
maja by¢ malowane farbg proszkows,
utwardzang metodg termiczng - co zapewni
odpornosé nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologia laserowg - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy stotéw, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.
Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami,
dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementow stelaza. W srodkowe;j
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.

Kosz na smieci :

— Pojemnosé: 50 litrow
— Kolor obudowy: srebrno - grafitowy

—  Wymiary kosza z pokrywa: A szerokosc:
385 mm x B gtebokos¢: 335 mm x C
wysokosé: 635 mm

—  Wymiary kosza bez pokrywy: A
szerokosc¢: 380 mm x B gtebokos¢ 320
mm x C wysokos¢é 500 mm

— Wolno stojgcy kosz na odpady
— Dostosowany do workéw jednorazowych

— Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
ABS

— Otwierany recznie - pokrywa wahadtowa
— Uchylna pokrywa - zdejmowana

— Zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny
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Zbiornik na mydto:

— Materiat Plastik ABS
— Kolor Biaty / szary
— Pojemnos¢ 0,5 litra (500 ml)

— Kontrola Okienko do kontroli poziomu mydtfa
w dozowniku

— Zamkniecie Zamek i kluczyk plastikowy
— System Zawor niekapek

— Przycisk Ergonomiczny

— Sprezyna Stal hartowana

— Napetnianie Z kanistra

—  Wymiary dozownika - wysokos¢ 170 mm,
szerokos¢ 105 mm, gtebokos¢ 125 mm

faneco

Lodéwka do zabudowy

Lodowka do zabudowy, 177,2 x 54 x 54,7 cm,
Poj. chtodziarki 310 I, roczne zuzycie en. 143
[kWh]

klasa energetyczna A++, poziom hatasu do 34
dB

Zlewozmywak

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem w
kolorze antracyt, wpuszczony w blat,

wymiary 780 x 500 mm, wymiar komory 490 x
450 x 190 mm, korek automatyczny, pokretto
montowane z boku baterii, w zestawie z baterig
zlewozmywakowag stojgca — antracyt, syfon PCV
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Kuchnia mikrofalowa

Kuchnia mikrofalowa, moc min. 900W, min. 7
programéw automatycznych, pojemnos¢ 25 L,
moc przytgczeniowa min.1,45 kW,

Czajnik elektryczny

Czajnik elektryczny, moc 1850-2200W, filtr
antywapniowy, obudowa ze stali nierdzewnej,
podstawa obrotowa, pojemnos¢ min.1,71

10

Zmywarka do zabudowy

Zmywarka do zabudowy, Wymiary

(SxWxG) 44,8 x 81,5 x 55 cm, Roczne zuzycie
pradu 211 kWh = 128,71 zt rocznie, zuzycie
wody - 2520 litréw, cykl 9 litréw,poziom

hatasu 47 dB, wyswietlanie czasu do konca
programu na wyswietlaczu, klasa energetyczna
A++

11

Plyta grzewcza

Wymiar 57.6 x 51.8

Liczba pél grzewczych: 4

Wykonanie ptyty grzewczej: ceramiczna- Szlif z
przodu

Moc przytgczeniowa [W]: 7400

Sterowanie ptyty grzewczej: sensoryczne
Funkcje: funkcja pauza, minutnik, mozliwo$é
zaprogramowania czasu gotowania, pola
Booster, programowanie czasowe kazdego pola,
rozpoznawanie obecnosci garnka, sterowanie
sensorowe, strefa Flex Zone, timer
Bezpieczenstwo uzytkowania: wskaznik ciepta
resztkowego, blokada przed przypadkowym

uruchomieniem, blokada przed zmiang
ustawien, wytgcznik bezpieczenstwa
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12

Umywalka
Wymiar: Gtebokos$c¢ - 46 cm, szerokosé- 60 cm.

Umywalka pojedyncza z jednym otworem i
przelewem, mocowanie na srubach, syfon
dekoracyjny owalny- kolor chrom, bateria
jednouchwytowa stojgca-materiat mosiadz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody-
kolor chrom,

13

Zestaw mebli kuchennych
POM. K1/14

Zestaw mebli kuchennych w ksztafcie litery L o
wymiarze: -2000 / 240x600x900mm, goéra- 2000/
2400x400x750mm, blat laminowany, matowy w
kolorze antracytu, korpus z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm, fronty z ptyty meblowe;j
lakierowanej bez potysku w kolorze biatym lub
réwnowazny po przedstawieniu prébek na
budowie z metalowymi uchwytami, miedzy
szafkami gres nieszkliwiony 30x30

Pod szafkami gérnymi listwa oswietlenia typu
LED kolor biaty neutralny

Szaftki stojgce ; 2 x szatka 45, 1 x szafka narozna
30x15 ( wymiar liczony po blacie ), 1 x szafka
pod zlewozmywak 80 naktadany od géry, 2 x
szafka 60 z 3 szufladami, 1 x szafka do
zabudowy zmywarki zakonczeniowa 45, 1x
szafka do zabudowy lodéwki 60x180

Szafki wiszgce: 3 x szafka 45, 1 x szafka narozna
30x15, 1x szafka dwudrzwiowa 80, 2x szafka 60,
1 x szafka otwierana do géry nad lodéwkg 60x30
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Zestaw mebli kuchennych
POM. K2/03

Zestaw mebli kuchennych wedtug projektu o
wymiarze: -2375x600x900mm, géra-
2375x400x750mm, blat laminowany, matowy w
kolorze antracytu, korpus z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm, fronty z ptyty meblowe;j
lakierowanej bez potysku w kolorze biatym lub
réwnowazny po przedstawieniu prébek na
budowie z metalowymi uchwytami, miedzy
szafkami gres nieszkliwiony 30x30

Pod szafkami gornymi listwa oswietlenia typu
LED kolor biaty neutralny

Szafki stojgce ; 1 x szafka pod zlewozmywak 85
naktadany od géry, 1 x szafka 45 z 3 szufladami,
1 x szafka 45, 1x szafka 60

Szafki wiszgce: 2 x szafka 45,1x szafka
dwudrzwiowa 85, 1 x szafka otwierana do gory
nad lodéwkg 60x30

'g
~

éﬂ

90

WIDOK A

L nieszkliwigny 30x30

_“Bzuflada

Szifiada| . [|[

Szuflada | .-

WIDOK B

91




gres nleszkiiwlony 30x30

oh

7

'

15

Zestaw mebli kuchennych
POM. K3/35
Zestaw mebli kuchennych wedtug projektu

0 wymiarze: do6t -310x600x900mm, gora-
310x400x750mm,

blat laminowany, matowy w kolorze antracytu,
fronty z ptyty meblowej lakierowanej bez potysku
w kolorze biatym lub réwnowazny po
przedstawieniu prébek na budowie z metalowymi
uchwytami, miedzy szaftkami gres nieszkliwiony
30x30

Pod szafkami gérnymi listwa oswietlenia typu
LED kolor biaty neutralny,

Szafki stojgce ; 2 x szafka 45, 1 x szafka pod
zlewozmywak 100 naktadany od gory, 1 x szafka
60 z 3 szufladami, , 1x szafka do zabudowy
lodéwki 60x180

Szafki wiszace: 2 x szafka 45, 1x szafka
dwudrzwiowa 100, 1x szafka 60, 1 x szafka
otwierana do gory nad lodéwka 60x30
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Zestaw mebli kuchennych
POM. K3/07

Zestaw mebli kuchennych wedtug projektu w
ksztalcie litery L o wymiarze: -3450 /
1600x600x900mm, géra- 3450/
1600x400x750mm, blat laminowany, matowy w
kolorze antracytu, korpus z ptyty laminowanej o
grubosci 18 mm, fronty z ptyty meblowe;j
lakierowanej bez potysku w kolorze biatym lub
rownowazny po przedstawieniu prébek na
budowie z metalowymi uchwytami, miedzy
szafkami gres nieszkliwiony 30x30

Pod szafkami gornymi listwa oswietlenia typu
LED kolor biaty neutralny

Szafki stojgce ; 2 x szafka 45, 1 x szafka 55, 1 x
szafka narozna 45x15 ( wymiar liczony po blacie
), 1 x szafka pod zlewozmywak 90 naktadany od
gory, 1 x szafka 45 z 3 szufladami, 1 x szafka 60
z 3 szufladami, 1 x szafka do zabudowy
zmywarki 45, 1x szafka do zabudowy lodowki
60x180

Szafki wiszace: 4 x szafka 45, 1 x szafka 55, 1 x
szafka 60, 1 x szafka narozna 45x15, 1x szafka
dwudrzwiowa 90, 1x szafka dwudrzwiowa 90, 1 x
szafka otwierana do gory nad lodéwka 60x30
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2.6 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

PORZADKOWYCH MAGAZYNOWYCH, GOSPODARCZYCH

Lp.

Symbol

Wyréb budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

Pralka:

-Wymiary (GxSxW) [cm] 55 x 60 x 84.8
-Sposéb zatadunku -od przodu
-Pojemnosc [kg] -7

-Maksymalna predkos¢ wirowania
[obr/min] -1000

-Roczne zuzycie pradu -164 kWh
-Funkcje parowe -Nie

-Silnik inwerterowy -Tak

-Kod produktu 855528

-Klasa energetyczna A+++

Suszarka:

-Wielkos¢ zatadunku [kg] -9

-Typ suszarki Kondensacyjna

-System suszenia pompg cieplng -Tak
-Wymiary (GxSxW) [cm] -59.9 x 59.8 x 84.2
-Roczne zuzycie pradu 193 kWh = 117.73 zt
-Funkcje parowe -Tak

-Silnik inwerterowy -Tak

-Kod produktu 558173

-Klasa energetyczna
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SG1

Szafa gospodarcza:

-szafa gospodarcza metalowa, wyposazona
wewnatrz lewego segmentuw 4 potki.

-Prawy segment do przechowywania
szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzatania.

-Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z
ryglowaniem w 2 punktach.

-Kolor standardowy RAL 7035.
-Wymiary: wys.x szer. x gt. (180x60x50m)

RM1

Regal magazynowy

Wymiar: 200 x 93 x 55

Stupy i stelaze pétek profilowane z blach
zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowa. Maksymalne obcigzenie regatu - 800
kg, potki - 150 kg. Wypetnienie pétek z gtadkiej
ptyty wiorowej o grubosci 16 mm.

Kolor RAL 7035
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5 Zlew gospodarczy: 1

- Zlew wykonany z tworzywa ,

odporny na mréz i czynniki atmosferyczne, nie

ulegajacy przebarwieniom

-kolor: szary granit

- Bateria zlewozmywakowa stojgca z

wycigganym natryskiem, mechaniczna,

jednouchwytowa, stojaca z funkcja prysznica,

gtowica ceramiczna

-klasa przeptywu A

-Dozownik z tworzywa pvc, pompka,

chromowany, pojemnos$¢ 250 ml

2.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
BIUROWYCH
Uwaga ogoélna dotyczaca wyposazenia meblowego :
Wykonawca wraz z ofertg sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktérej bedzie
przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawiera¢ co
najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie A5 lub wigkszym), karta musi
zawierac¢ informacje z nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwe producenta
mebla,
- biurka i stoty majag posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgca posiadajgcg akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,
- wraz z ofertg nalezy dodatkowo przedstawic atest higieniczny, wystawiony przez upowazniong do
tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzgcych w zakres systemu biurek, stotéw, szaf oraz
kontenerdw,
- certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig: ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych.
Lp. |Symbol |Wyrob budowlany, Zdjecie pogladowe llosé

Parametry rownowaznosci
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SS150

Sejf -Szafa metalowa na dokumenty
"POUFNE"

Jednodrzwiowa szafa zamykana zamkiem
kluczowym klasa A, dtugos$¢ 95 mm., wysokos¢
150cm

- certyfikat klasy A zgodnie z Zarzadzeniem Nr
57/MON z 2011 roku, Nr 46 /MON z 2013 roku
oraz typ 1 zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z

2012 roku. Szafy spetniajg wymagania RODO.

- szafy metalowe przeznaczone do
przechowywania dokumentoéw niejawnych o
klauzuli ,poufne”. Wykonane z blachy stalowej
grubosci 1,0 mm. Szafa na 36 segregatoréw o
szerokosci grzbietu 75 mm. 4 poziomy: dno + 3
potki.

- kolor standardowy jasnoszary RAL 7035.
Wyposazenie szaf stalowych

- zamek kluczowy klasa A

- 3 przestawne potki 0 wytrzymatosci 50 kg

- do szafy dotgczona jest instrukcja obstugi oraz
gwarancja na 24 miesiace.

Parametry szafy metalowej na akta personalne
Wysokos¢ zew./wew. - 1500/1425 mm
Szerokosé zew./wew. - 700/685 mm
Gtebokos¢ zew./wew. - 400/340 mm

Waga 54 kg.

Pojemnos¢ 332 litrow

- uchwyty do plombowania

- skrytka wewnetrzna o symbolu T1 - skrytka na
wysokos¢ segregatora na catg szerokos¢ szafy,
wymiar wewnetrzny 325 wys. x 685 szer. x 265
mm gt. Zamknigcie zamkiem cylindrycznym bez
atestu lub zamkiem kluczowym klasy A

S$S190

Sejf -Szafa metalowa na dokumenty
"POUFNE" klasa A , z 3 skrytkami wysokos¢
190cm

Metalowa szafa dwudrzwiowa do
przechowywania dokumentoéw poufnych,
standardowo zamykana zamkiem kluczowym z
2 kluczami w komplecie.

- Szafy metalowe do przechowywania
dokumentdw niejawnych, certyfikat typ 1
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
2012 roku oraz certyfikat klasy A zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 57/MON z 2011 roku, Nr
46/MON z 2013 roku

- Szafy stalowe spetniajgce wymagania RODO
odnosnie sposobu zabezpieczenie dokumentow
niejawnych o klauzuli "POUFNE"

- Drzwi blokowane sg uktadem rygli ruchomych
na trzech krawedziach (krawedz pionowa od

A 11w )
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strony zamkow zabezpieczona jest przez 4
rygle, krawedz goérna i dolna po 1 ryglu)
krawedz od strony zawiaséw ryglem statym na
catej wysokosci. Drzwi szaf metalowych
wykonane sg z dwéch warstw blachy stalowej,
zawieszone na zawiasach wewnetrznych, kat
otwarcia drzwi 1200.

- Korpus jednoptaszczowy sztywna konstrukcje
spawanag.

- 4 nézki o regulowanej wysokosci. W
przypadku potrzeby przymocowania szafy do
podfoza, jej dno musi zosta¢ do tego
przystosowane i w tym przypadku szafa
metalowa nie bedzie posiadata nézek
regulacyjnych.

- Wyposazenie - 4 péiki o regulowane;j
wysokosci zawieszenia.

- Kolor standardowy jasnoszary RAL 7035.

- 3x skrytka wewnetrzna o symbolu T1 -
skrytka na wysokos¢ segregatora na catg
szerokos$c¢ szafy, wymiar wewnetrzny 325 wys.
x 985 szer. x 265 mm gt. Zamkniecie zamkiem
kluczowym klasy A

Parametry

Wysokos¢ zew./wew. - 1900/1825 mm
Szerokos$é zew./wew. - 1000/985 mm
Gtebokos¢ zew./wew. - 400/340 mm
Waga 78 kg.

Pojemnos¢ 611 litrow

- uchwyty do plombowania — stuzg do
odcisniecia referentki

- otwory montazowe (w dnie lub w Scianie tylnej
szafy)

- kotwy montazowe
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Rolety okienne wewnetrzne:

-kolor jasny szary
-rolety w kasecie

-kaseta wykonana x tworzywa PCV 1
wyposazona jest w mechanizm
samoblokujacy z funkcja multistop

Lokalizacja:

Rolety instalowane w oknach O2, OS5, O9,
010 - z wylaczeniem okien w
pomieszczeniach: K3/24, K3/23, K3/20,
K2/05, K2/07, K2/08 (rolety BLACKOUT)

92

Roleta Wolnowiszaca

- Rolety wolnowiszgce wyposazone w
mechanizm samoblokujacy z funkcjg multistop
oraz system CLICK & GO

- montaz rolety do $ciany lub do sufitu
- kolor jasny szary

Lokalizacja:
Rolety instalowane w oknach O3, O7, O8
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Rolety okienne wewnetrzne BLACKOUT: 23
- kolor grafit
- BLACKOUT - tkanina pokryta jednostronnie
gumg - 100% zaciemnienia
- roleta w kasecie
- kaseta wykonana z tworzywa PCV,
wyposazona w mechanizm samoblokujacy z
funkcjg multistop
Lokalizacja:
Pom. K3/24, K3/23, K3/20, K2/05, K2/07, K2/08
(z mozliwos$cia regulacji z poziomu uzytkownika
w sali tradycji)
T1 Tapczan jednoosobowy ze schowkiem i 1
mozliwoscia regulaciji.
-Kolor obicia szary.
-Konstrukcja szkieletu: ptyta wiérowa , sklejka ,
tarcica sosnowa
-Wykonanie siedziska :sprezyny bonell
-Nogi / stopki: tworzywo
-Tapicerka: tkanina
-Dane ogoine
-Funkcja spania : tak
-Schowek na posciel — 1x
Wymiary:
-Wysokos$¢80cm
-Gtebokos$é205cm
-Szerokos$¢88cm
-Wymiary powierzchni spania88x195cm
B1 Biurko wymiar 120x70x74H cm; kolor blatu 25

buk, stelaz aluminium. W blacie dwa
przepusty na kable fi 80mm. Stelaz metalowy
z profilu 60x20mm zamknigty malowany
proszkowo, pomiedzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
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Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé¢
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag by¢ umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg byc¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma byc¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.
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B2

Biurko wymiar 140x80x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. W blacie dwa
przepusty na kable fi 80mm. Stelaz metalowy
z profilu 60x20mm zamkniety malowany
proszkowo, pomiedzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatagczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag byé umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbag
proszkowa, utwardzang metoda termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementdéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma byc¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
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z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy 0
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.

B2a

Stot wymiar 140x70x74H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium. Stelaz metalowy z profilu
60x20mm zamkniety malowany proszkowo,
pomiedzy blatem a stelazem dystans 10mm.
Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag byé umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
majag zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos$¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
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stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

10

B3

Biurko wymiar 160x80x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. W blacie dwa
przepusty na kable fi 80mm. Stelaz metalowy
z profilu 60x20mm zamkniety malowany
proszkowo, pomiedzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé¢
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag byé umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
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majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos$¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

11

B4

Biurko wymiar 180x80x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. W blacie dwa
przepusty na kable fi 80mm. Stelaz metalowy
z profilu 60x20mm zamkniety malowany
proszkowo, pomiedzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
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lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag byé umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementdéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.

12

B4a

Stét konferencyjny wymiar 180x80x74H cm;
kolor blatu buk, stelaz aluminium. Stelaz
metalowy z profilu 60x20mm zamkniety
malowany proszkowo, pomiedzy blatem a
stelazem dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg byc¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.
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Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Plyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag byé umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbag
proszkowa, utwardzang metoda termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementdéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma byc¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy 0
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac¢ uginaniu sie blatu.
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13

PB1

Pomocnik do biurka wymiar 120x60x74H cm;
kolor blatu buk, stelaz aluminium. Stelaz
metalowy z profilu 60x20mm zamkniety
malowany proszkowo, pomiedzy blatem a
stelazem dystans 10mm

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg byc¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzahn w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag by¢ umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metoda termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg byc¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma byc¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
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10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy 0
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

14

KN1

Wymiary 40 x 60 x 59 h

Kontener mobilny 3 szuflady, wktad
piérnikowy, kolor frontow i wienca gornego
buk, korpus aluminium

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania

normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Szuflady:

- gorna szuflada ma petni¢ funkcje piérnika,
pidrnik ma stanowi¢ wktad tworzywowy wktadany
do szuflady,

- szuflady zwykte: wkiady szuflad majg byc¢
wykonane z ptyty o wymiarach wewnetrznych
33x49 cm, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i
nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone
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w zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadnieciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem
sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade
wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady
pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem
kontenera

- uchwyty dwupunktowe=
Kotka

- kétka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa;
dwa kétka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakosc¢ oraz precyzje wykonania
kontenery majg byc¢ klejone w prasie montazowe;j
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu
na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko kétka i
uchwyty.
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ST1

Stolik wymiar 60x60x55H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium.

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowe;,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Nogi stotu majg by¢ prostokatne, wykonane z
profilu stalowego 60x30 mm (tolerancja
wymiaréw +/- 10 mm). Metalowe elementy
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stotow, dodatkowo technologia laserowa wptywa
na podwyzszone walory estetyczne. Nogi maja
by¢ malowane farbg proszkowa utwardzang
piecowo, pierwsza warstwa kolor, druga warstwa
lakier bezbarwny o minimalnej grubosci powtoki
lakierniczej 130um co zapewnia:
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- duzg odpornosé na Scieranie i zarysowanie
- odpornos$¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych
- odpornosc¢ na dziatanie temperatury

Godrna czes¢ nogi ma by¢ zakohczona rozetg
umozliwiajgcg przymocowanie jej do blatu za
pomoca 6 wkretéw. Kolumna nogi zewnetrznej
ma by¢ mocowana pod katem 8° Nogi majg by¢
wyposazone w stopki uchylne o zakresie
poziomowania ok 10 mm, stopki z naktadkami
chromowanymi.
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ST2

Stot wymiar 100x70x74H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium. Stelaz metalowy z profilu
40x40mm malowany proszkowo, pomiedzy
blatem a stelazem dystans 10mm.
Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Os$wiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
os$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1. W blacie stotu majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzahn w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z
profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewnia¢
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie +/- 10
mm. Nogi stotu oraz pozostate elementy stelaza
maja by¢ malowane farbg proszkows,
utwardzang metodg termiczna - co zapewni
odpornosé ndg i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy stotéw, dodatkowo technologia laserowa
wplywa na podwyzszone walory estetyczne
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taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.
Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potaczenie z nogami,
dodatkowo zakorczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementow stelaza. W srodkowe;j
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.
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ST4

Stoét ze sktadanym blatem wymiar
139x69,5x74H cm; kolor blatu buk, stelaz
aluminium. Stelaz metalowy z profilu fi 22mm
malowany proszkowo, kétka z hamulcem.

Wymagania minimalne:

Stoty majg by¢ systemowe, przeznaczone do
uzytkowania w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢
zapewniona mozliwosé tgczenia z innymi
meblami w réznych konfiguracjach tj. dostawki do
biurek, szafy, kontenery.

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty
blatu stotu majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o
grubosci 2 mm. Kolorystyka blatu:
drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Blat stotu ma by¢ mocowany do stelazy za
pomoca wkretéw - mocowanie za pomoca $rub i
wpustek z gwintem ( sposéb roztgczny dajacy
mozliwos¢ wielokrotnego montazu i demontazu
mebla bez uszkodzen ). Szyna taczaca ma by¢
wykonana z profilu 40x20 mm, malowanego
proszkowo. Kolor szyny oraz nég stotu:
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aluminium. Podstawa stotu ma by¢ wykonana z
profilu 40x20 mm, malowana proszkowo - nogi
stotu wykonane z rury @20 mm, malowane
proszkowo. Stot ma posiadac kétka @65 mm
wyposazone w hamulec. Stét ma posiadaé
zatrzask blokujacy
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ST6

Stot wymiar 200x140x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. Nogi metalowe z
profilu 60x30mm malowany proszkowo.

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie stotu majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).

Nogi stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane z
profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewnia¢
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie +/- 10
mm. Nogi stotu oraz pozostate elementy stelaza
majg by¢ malowane farbg proszkowa,
utwardzang metodg termiczna - co zapewni
odpornosé ndg i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Metalowe elementy stelaza
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powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy stotéw, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma byc¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.
Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie
wyposazona w zaczepy o geometrii wyciecia
zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami,
dodatkowo zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementow stelaza. W srodkowe;j
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.
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KU

Klapa uchylna pomiedzy $ciang a biurkiem,
kolor buk. Wymiar 127x80x2,8H.

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptytg. Plyta
wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN
14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.
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BG1

Biurko wymiar 190x90x74H cm; kolor orzech
nizinny.

Wymagania minimalne:

Meble majg by¢ wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38
mm o gestosci 630kg/m3, klasa higienicznosci
E1. Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2
mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat
biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej
trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melamina. Elementy dystansowe
maja by¢ wykonane z aluminium anodowanego o
grubosci 10 mm, fgczone za pomoca szpilek
M8x 98 mm. Lgczyna biurka ma by¢ wykonana z
ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming w standardzie.
Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia
poprowadzenie okablowania. Nogi biurka majg
by¢ wykonane z ptyty melaminowanej 38 mm,
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oklejone obrzezem ABS 2 mm i tgczona do blatu
za pomocg potksiezyca MAXI LUNA. Blat ma
posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadac
czarne stopki @35 M8x30. Biurko ma by¢
doposazone w blende szerokosci 400 mm
taczacy blat z nogami za pomocag metalowych
zlgczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych
stabilnos¢ konstrukceji. Wysokos¢ biurka 740 mm.
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BG2

Biurko wymiar 160x80x74H cm; kolor blatu
orzech nizinny, stelaz biaty, czarny lub
antracyt. W blacie dwa przepusty na kable fi
80mm. Stelaz metalowy z profilu 60x20mm
zamkniety malowany proszkowo, pomiedzy
blatem a stelazem dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka blatu:
drewnopodobny, orzech nizinny. Wszystkie
waskie ptaszczyzny blatu biurka majg by¢
zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomoca
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatgczyé
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretbw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majg by¢ umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiaréw
+/- 10 mm). Nogi majg byé wyposazone w
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tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki maja
zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w
zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos$é nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg by¢
koloru czarnego/antracytowego/biatego — do
wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.
Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete
technologig laserowg - co zapewni estetyczny
wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek,
dodatkowo technologia laserowa wplywa na
podwyzszone  walory  estetyczne  fgczen
elementow stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma
czes¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), wyposazona w wyciecia umozliwiajgce
mocowanie belki wzdtuznej pod blatem biurka.
Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/- 10 mm),
obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii
wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z
nogami, dodatkowo =zakonczona zatrzaskami
umozliwiajgcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementow stelaza. W $rodkowej
czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac
uginaniu sie blatu.
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PB2

Pomocnik do biurka wymiar 100x60x74H cm;
kolor orzech nizinny.

Wymagania minimalne:

Meble majg by¢ wykonane z ptyty melaminowanej
0 grubosci 18 mm, 28 mm i 38 mm o gestosci
630kg/m3, klasa higienicznosci E1. Plyty majg by¢
oklejone obrzezem ABS, 2 mm, odpornym na
uderzenia mechaniczne. Blat biurka ma byé
wykonany z plyty wibrowej trzywarstwowej o
grubosci 38 mm, pokrytej obustronnie melaming.
Elementy dystansowe majg by¢é wykonane z
aluminium anodowanego o grubosci 10 mm,
taczone za pomocg szpilek M8x 98 mm. Lgczyna
biurka ma by¢ wykonana z plyty wiérowej
trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej
obustronnie melaming w standardzie. Sciecie
goérnych naroznikéw umozliwia poprowadzenie
okablowania. Nogi biurka majg by¢ wykonane z
ptyty melaminowanej 38 mm, oklejone obrzezem
ABS 2 mm i fgczona do blatu za pomocag
pétksiezyca MAXI LUNA. Blat ma posiadac
metalowe mufy. Nogi majg posiadac czarne stopki
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@35 M8x30. Biurko ma by¢ doposazone w blende
szerokosci 400 mm tgczaca blat z nogami za
pomocg metalowych ztgczy mimosrodowych @15
zapewniajgcych stabilnos¢ konstrukciji. Wysokos¢
biurka 740 mm.
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STG1

tawa wymiar 100x60x55H cm; kolor orzech
nizinny.

Meble majg by¢ wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38
mm o gestosci 630kg/m3, klasa higienicznosci
E1. Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2
mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat
stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej
trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melaming. Elementy dystansowe
maja by¢ wykonane z aluminium anodowanego o
grubosci 10 mm, fgczone za pomoca szpilek
M8x 98 mm. Lgczyna stotu ma byé wykonana z
ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming w standardzie.
Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia
poprowadzenie okablowania. Nogi stotu majg byé
wykonane z ptyty melaminowanej 38 mm,
oklejone obrzezem ABS 2 mm i tgczona do blatu
za pomocg pétksiezyca MAXI LUNA. Blat ma
posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadaé
czarne stopki @35 M8x30. Stot ma byé
doposazone w blende szerokosci 400 mm
taczacy blat z nogami za pomocag metalowych
zlaczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych
stabilnos¢ konstrukcji. Wysokosc¢ stotu 740 mm.
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SKG1

Stét konferencyjny wymiar 190x90x74H cm;
kolor orzech nizinny.

Wymagania minimalne:

Meble majg by¢ wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38
mm o gestosci 630kg/m3, klasa higienicznosci
E1. Ptyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2
mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat
stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej
trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melaming. Elementy dystansowe
maja by¢ wykonane z aluminium anodowanego o
grubosci 10 mm, fgczone za pomoca szpilek

M8x 98 mm. Lgczyna stotu ma byé wykonana z
ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming w standardzie.
Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia
poprowadzenie okablowania. Nogi stotu majg byé
wykonane z ptyty melaminowanej 38 mm,
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oklejone obrzezem ABS 2 mm i tgczona do blatu
za pomocg potksiezyca MAXI LUNA. Blat ma
posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadac
czarne stopki @35 M8x30. Stot ma byé
doposazone w blende szerokosci 400 mm
taczacy blat z nogami za pomocag metalowych
zlgczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych
stabilnos¢ konstrukcji. Wysokos¢ stotu 740 mm.
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SKG2

Stét konferencyjny wymiar 240x90x74H cm;
kolor orzech nizinny.

Wymagania minimalne:

Meble majg by¢ wykonane z ptyty
melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38
mm o gestosci 630kg/m3, klasa higienicznosci
E1. Ptyty maja by¢ oklejone obrzezem ABS, 2
mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat
stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej
trzywarstwowej o grubosci 38 mm, pokrytej
obustronnie melaming. Elementy dystansowe
maja by¢ wykonane z aluminium anodowanego o
grubosci 10 mm, fgczone za pomoca szpilek
M8x 98 mm. Lgczyna stotu ma byé wykonana z
ptyty wiorowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm,
pokrytej obustronnie melaming w standardzie.
Sciecie gérnych naroznikéw umozliwia
poprowadzenie okablowania. Nogi stotu majg byé
wykonane z ptyty melaminowanej 38 mm,
oklejone obrzezem ABS 2 mm i tgczona do blatu
za pomocg pétksiezyca MAXI LUNA. Blat ma
posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg posiadaé
czarne stopki @35 M8x30. Stot ma byé
doposazone w blende szerokosci 400 mm
taczacy blat z nogami za pomocag metalowych
zlaczy mimosrodowych @15 zapewniajgcych
stabilnos¢ konstrukcji. Wysokos¢ stotu 740 mm.
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KNG1

Kontener mobilny 3 szuflady, kolor frontow i
wienca gérnego orzech nizinny, korpus biaty,
czarny lub antracyt

Wymiary 40 x 60 x 59 h cm

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢é wykonany z ptyty wiorowej
melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Ptyta wirowa ma spetnia¢ wymagania normy
PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczyc¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.
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KNG2

Kontener mobilny 3 szuflady, wktad
piornikowy, kolor orzech nizinny. Wymiary 40
X 60 x 59 cm

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢é wykonany z ptyty wiorowej
melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
majg by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Ptyta wirowa ma spetnia¢ wymagania normy
PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac klasie E1.

Szuflady:

- gorna szuflada ma petni¢ funkcje piérnika, piornik
ma stanowi¢ wkiad tworzywowy naktadany na
szuflade z przegrodami do organizacji przestrzeni,

- szuflady zwykie: wkiady szuflad majg byé
wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg byc
wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem
sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system  zamykajgcy caly pion  szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade
wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady
piérnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem
kontenera,
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- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, majg
by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium w
pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce
wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, co zapewni dtugotrwate
uzytkowanie.

Kontener ma by¢ wyposazony w kotka:

- kétka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa,
dwa kotka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania
kontenery maja by¢ klejone w prasie montazowej
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu na
miejscu u klienta dopuszcza sie tylko kétka i
uchwyty.
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LRG1

Lada recepcyjna naroznikowa, kolor orzech
nizinny, nadstawka biata, czarna lub antracyt.
Wymiar 224,8x164,8x74/115,9H

Wykonawca przed przystgpieniem do produkciji
lad recepcyjnych ma obowigzek wykonania
pomiaréw w pomieszczeniach, w ktérych meble
bedg wykonywane oraz montowane aby
optymalnie dopasowac meble do wymiaréw
wnetrz. Ostateczny wymiar oraz uktad/wyglad lad
recepcyjnych ma by¢ bezwzglednie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego przed
przystapieniem do produkcji mebli.

Oczekiwana kolorystyka lad recepcyjnych:
elementy ptytowe w kolorystyce orzech nizinny,
elementy ozdobne (szkio i ptyta oklejona HPL w
kolorystyce biatej, czarnej lub antracyt do wyboru
Zamawiajacego na etapie realizacji).

Wymagania minimalne:
Blat roboczy:

- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2
mm

- przepusty kablowe — @80 mm (tylko w
modutach wysokich)

Blat gorny:

- ptyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2
mm

Front:

- ptyta melaminowana 18 mm, obrzeze ABS 2
mm

- listwy ozdobne u dotu — ABS, kolor — aluminium
pétmat

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5
mm

Noga boczna wysoka:
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- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2
mm

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5
mm

Bok taczacy lady wysokie:

- ptyta melaminowana 28 mm, obrzeze ABS 2
mm

Noga podpierajgca blat:

- metalowa, malowana proszkowo, wymagana na
taczeniu blatow

- regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5
mm

Kostka narozna:
- ptyta melaminowana, pokryta HPL — potysk

- listwy ozdobne u dotu — ABS, kolor — aluminium
pétmat
Nadstawka naktadana na blat lady:

- blat wykonany ptyty melaminowanej 28 mm,
obrzeze ABS 1,3 mm potysk + szkto OPTIWHITE
4 mm malowane od spodu (32 mm) — kolor do
wyboru przez Zamawiajgcego na etapie realizacji

- front wykonany z ptyty malaminowanej 16 mm,
dwustronnie oklejony HPL, obrzeze ABS 1,3 mm
potysk

- stelaz metalowy malowany proszkowo
- oSwietlenie LED — biate.
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SA1

Szafa aktowa z zamkiem, kolor frontéw i
wienca goérnego buk, korpus aluminium
Wymiar 80x38,5x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiorowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majag by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
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wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majag by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez zamka).
Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byc¢
dwupunktowe.

Korpus szafy ma byc¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
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SA2

Szafa aktowa z zamkiem, kolor frontéw i
wienca gérnego buk, korpus aluminium.
Wymiar 100x43x112,9H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiorowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
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by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawias6w o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez zamka).
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
$rednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe.

Korpus szafy ma byc¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.
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SA3

Szafa aktowa z nadstawka, drzwi suwane
zamkiem, kolor frontéw i wienca gornego buk,
korpus aluminium. Wymiar 100x43x258,3H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowaé
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majag by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
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110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez zamka).
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach maja sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
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SA4

Szafa aktowa z nadstawka, drzwi suwane
zamkiem, kolor frontéw i wienca gornego buk,
korpus aluminium. Wymiar 120x43x258,3H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wirowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowaé
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Plyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawias6w o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez zamka).
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
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zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majag by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy ma byc¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.

33

Su1

Szafa ubraniowa z nadstawka

Szafa ubraniowa z wieszakiem drgzkiem, kolor
frontéw i wienca gérnego buk, korpus aluminium.
Wymiar 80x60x183H.

Nadstawka na szafe ubraniowa, kolor frontéw i
wienca gérnego buk, korpus alumium. Wymiar
80x60x75H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majag by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatos¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majag by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawias6w o mozliwym kacie otwarcia
110°. P6tki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci
min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwosc¢ ugiecia pétki gdyz cate
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obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy ma byc¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.
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Su2

Szafa ubraniowa z wieszakiem wysuwanym,
kolor frontow i wienca gornego buk, korpus
aluminium. Wymiar 60x38,5x183H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatos¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110°. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci
min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢ dwupunktowe.
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Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu
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RA1

Regat aktowy, kolor frontow i wienca gérnego
buk, korpus aluminium. Wymiar
80x38,5x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z plyty wibrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczyc¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos$é
i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢é
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.
Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18
mm. Sciana tylna szaf ma byé wykonana z plyty
HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych
drzwiami skrzydtowymi majg by¢é mocowane do
korpusu szafy za pomocg zawiaséw 0 mozliwym
kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone
w zamek patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez
zamka). Potki majg by¢ wykonane z piyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca
zlgczy zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe.
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Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez niklowane
ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz
i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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SAG1

Szafa aktowa z zamkiem, kolor frontéw i
wienca gornego orzech nizinny, korpus bialy,
czarny lub antracyt. Wymiar 80x38,5x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢é wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
maja by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z ptyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majag by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez zamka).
Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢
dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajace
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tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
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SUG1

Szafa ubraniowa z wieszakiem drazkiem,
kolor frontow i wienca gornego buk, korpus
alumium. Wymiar 80x60x183H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiorowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majag by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny
szafy ma byé wykonany z ptyty wiérowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta
wiérowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi
majag by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110°. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci
min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia pétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majqg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byc¢
dwupunktowe.

Korpus szafy ma byc¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
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SAG2

Szafa aktowa z drzwiami dolnymi z zamkiem,
gorne szklane, kolor orzech nizinny. Wymiar
80x43x183H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z plyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé¢
klasie E1.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma
by¢ wykonana z ptyty grubosci 18 mm, co
wptywa na wytrzymato$¢ i stabilnos¢ mebla.
Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
wiérowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta
wiorowa o grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma
by¢ uzbrojone w elastyczng listwe przymykows.
Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomoca zawiaséw o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
baskwilowy. Pétki majg by¢ wykonane z ptyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca
ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia poétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscia regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach maja by¢ dwupunktowe. Korpus szafy
skrecany poprzez niklowane ztgcza
mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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SAG3

Szafa aktowa z drzwiami dolnymi z zamkiem,
kolor orzech nizinny. Wymiar 80x43x113H.

Wymagania minimalne:
Szafa ma by¢ wykonana z plyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma
by¢ wykonana z ptyty grubosci 18 mm, co
wptywa na wytrzymato$¢ i stabilnos¢ mebla.
Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty
wiorowej o grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta
widrowa o grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma
by¢ uzbrojone w elastyczng listwe przymykows.
Fronty majg by¢ mocowane do korpusu szafy za
pomocg zawias6w o mozliwym kacie otwarcia
110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek
baskwilowy. P6tki majg by¢ wykonane z piyty o
grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca
zlagczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos$¢ ugiecia poétki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowac
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy. Uchwyty zastosowane w
szafach majg by¢ dwupunktowe. Korpus szafy
skrecany poprzez niklowane ztgcza
mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz i
demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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SAG4

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z plyty wibrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatgczyé
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosé
i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma byé
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.
Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18
mm. Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty
HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych
drzwiami skrzydtowymi majg by¢é mocowane do
korpusu szafy za pomocag zawiaséw 0 mozliwym
kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone
w zamek patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez
zamka). Pétkki majg by¢ wykonane z piyty o
grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg
ztgczy zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez niklowane
ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz
i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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SAUG

Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami z
zamkiem, kolor orzech nizinny. Wymiar
80x43x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z plyty wibrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocyg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatgczyé
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny, boki oraz $ciana tylna szafy ma by¢é
wykonana z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny
szafy ma by¢ wykonany z plyty wiorowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o
grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone
w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomocag
zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy. Pofki
maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm
i by¢ mocowane za pomocg zilgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymato$ci) wyrobu.
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RAG1

Regatl aktowy, kolor wienca gérnego orzech
nizinny, korpus bialy, czarny lub antracyt.
Wymiar 80x38,5x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z piyty wibrowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczyc¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z
ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos$é
i stabilnos¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma byc¢
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28 mm.
Front (drzwi) szafy — ptyta widérowa o grubosci 18
mm. Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty
HDF o grubosci 3 mm. Fronty szaf zamykanych
drzwiami skrzydtowymi majg by¢é mocowane do
korpusu szafy za pomocag zawiaséw 0 mozliwym
kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone
w zamek patentowy (szafa o symbolu SZ2 — bez
zamka). Potki majg by¢ wykonane z piyty o
grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomocg
zlgczy zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate
obciazenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez niklowane
ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce tatwy montaz
i demontaz bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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RAG2

Regat aktowy, kolor orzech nizinny. Wymiar
80x43x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z piyty wibrowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocyg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatgczyé
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny, boki oraz sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny
szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o
grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone
w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiasOw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
maja by¢ wyposazone w zamek baskwilowy. Pofki
maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm
i by¢ mocowane za pomocg zlgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu.
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RAG3

Regat aktowy z drzwiami szklanymi, kolor
orzech nizinny. Wymiar 80x43x116H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z piyty wibrowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS
0 grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocyg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma  gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatgczyé
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
o$wiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1.

Wieniec dolny, boki oraz sciana tylna szafy ma by¢
wykonana z ptyty grubo$ci 18 mm, co wptywa na
wytrzymatosé i stabilnos¢ mebla. Wieniec gérny
szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o
grubosci 28 mm. Front (drzwi) — ptyta wiérowa o
grubosci 18 mm. Lewe skrzydto ma by¢ uzbrojone
w elastyczng listwe przymykowa. Fronty majg by¢
mocowane do korpusu szafy za pomoca
zawiasOw o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy
maja by¢ wyposazone w zamek baskwilowy. Pofki
maja by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm
i by¢ mocowane za pomocg zlgczy
zabezpieczajacych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢ szafy
oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate
obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na
korpus szafy. W szafach majg sie znajdowaé
regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i
Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe. Korpus szafy skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe umozliwiajgce
tatwy montaz i demontaz bez uszczerbku dla
sztywnosci (wytrzymatosci) wyrobu
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STVA

Szafka pod TV z drzwiami suwanymi, kolor
orzech nizinny. Wymiar 160x55x61H.

Wymagania minimalne:

Szafka managerska ma mie¢ wieniec gérny oraz
boki wykonane z ptyty melaminowanej 38 mm,
oklejone obrzezem ABS 2 mm, Front przesuwny
ma by¢ wykonany z plyty melaminowanej o
grubosci 18 mm. Szafka ma by¢ podzielona na
trzy rowne czesci, dodatkowo wyposazone
wewnatrz w poétki. Drzwi przesuwne majg byc¢
otwierane za pomocg aluminiowych uchwytéw.
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K1

Krzesto na nogach, siedzisko i oparcie sklejka
HPL kolor biaty, stelaz chrom

Krzesto kawiarniane na 4 nogach. Siedzisko i
oparcie kubetkowe, wykonane z profilowanej
sklejki bukowe;j.

Rama: Wykonana ze stalowej rury fi 16 x 2.0 mm,
pokryta chromowg powtokg galwaniczng lub
malowana proszkowo. Mocowanie siedziska
wykonane z ptaskownika o grubosci 3 mm.

Siedzisko i oparcie: Kubetek drewniany wykonany
z 8- warstwowej sklejki bukowej z dwiema
zewnetrznymi warstwami laminatu, grubos¢ 10.5
mm, widoczne brzegi sklejki zabezpieczone
woskiem.

Stopki: stopki [GB] do powierzchni miekkich lub
opcjonalnie stopki filcowe.
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K2

Fotel obrotowy z podtokietnikami
regulowanymi gora/dét, siedzisko tapicerka
grupa | kolor szary, oparcie siatkowe szare lub
czarne, stelaz czarny. Pianka wylewana.

Oparcie siatkowe, regulacja wysokosci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
siedzgcego. Mozliwos¢ blokowania mechanizmu
w 5 pozycjach., baza piecioramiena kolor czarny
(tworzywo - poliamid), podtokietnik regulowany
gbra-dot (zakres regulacji 80 mm), naktadka
poliuretanowa. koétka twarde z hamulcem (do
podtdg miekkich) kolor czarny (tworzywo -
poliamid) Siedzisko tapicerowane kolor szary
maskownica z tworzywa w kolorze czarnym,
sklejka lisciasta, pianka poliuretanowa wylewana -
gestosé 70 kg/m3.
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K3

Krzesto konferencyjne na nogach, siedzisko
tapicerka grupa | kolor szary, oparcie siatkowe
szare lub czarne, stelaz czarny.

Krzesto konferencyjne naramie 4 nogi, malowane
proszkowo w kolorze czarnym, bez
podiokietnikéw [FLBL-NA], tapicerowane
siedzisko z czarng ostong, z tworzywa
sztucznego, oraz siatkowe oparcie, stopki do
powierzchni twardych.

Rama: wykonana jest z rury stalowej fi 22x2.5; 2.0;
i 1.5 mm. Malowana proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko: Szkielet siedziska wykonany z 5
warstwowej sklejki bukowej o grubosci min. 6 mm
Szkielet pokryty gabka cietg o grubosci 35mm i
gestosci 40kg/m3. Polipropylenowa [PP] ostona w
kolorze czarnym

Oparcie: Ramka metalowa wykonana z rury
stalowej fi 22x2,5 mm, malowana proszkowo w
kolorze czarnym, w standardzie, obciggnieta
wysokogatunkowg siatkg [OP] w kolorze czarnym
jako standard.

Stopki: wykonane z tworzywa sztucznego do
powierzchni miekkich w standardzie

35
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K4

Krzesto konferencyjne na nogach, siedzisko
tapicerka grupa | kolor szary, oparcie
perforowany plastik, stelaz czarny. Mozliwos¢
sztaplowania do 4 szt.

Krzesto powinno posiadaé: Funkcja sztaplowania
4 sztuk, podtokietniki plastikowe w kolorze oparcia
(szare) o szerokosci 55 mm, podiokietnik w tylnej
czesci licujg sie z oparciem, przednia cze$¢ licuje
sie z przednig noga, Siedzisko wraz z oparciem
stanowig dwa osobne elementy,miedzy oparciem
a siedziskiem szczelina, oparcie o ksztatcie
zblizonym do prostokata wyoblone w dwdéch
ptaszczyznach, parcie perforowane plastikowe, w
kolorze szarym, siedzisko wykonane na bazie
pianki cietej, o wtasciwosciach trudno zapalnych,
Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem
tkaniny i wykonczone od spodu
plastikowym panelem maskujgcym, siedzisko o
catkowitej grubosci 35 mm.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz: Scieralnos¢ : 150 tys cykili
Martindella, Trudnopalnos¢ EN 1021-1, EN 1021-
2, Pilling 5, Skfad : 92% poliester 8% acryl,
Gramatura 250g/m2 +/- 5, Tapicerka w kolorze

szarym.

12
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K4+P

Krzesto konferencyjne na nogach z
podiokietnikiem prawym i blatem do pisania,
siedzisko tapicerka grupa | kolor szary,
oparcie perforowany plastik, stelaz czarny.
Mozliwos¢ sztaplowania do 4 szt.

Krzesto powinno posiadaé: Funkcja sztaplowania
4 sztuk, podtokietniki plastikowe w

kolorze czarnym, oparcia o szerokosci 55 mm,
podtokietnik w tylnej czesci licujg sie z oparciem,
przednia cze$¢ licuje sie z przednig noga.
siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne
elementy, miedzy oparciem a siedziskiem
szczelina, oparcie o ksztatcie zblizonym do
prostokata wyoblone w dwoch ptaszczyznach,
oparcie perforowane plastikowe, w kolorze
szarym, siedzisko wykonane na bazie pianki
cietej, o wiasciwosciach trudno zapalnych.

Poduszka siedziska posiada zaokraglone boki
bez wyraznych krawedzi bocznych.

Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem
tkaniny i wykonczone od spodu

plastikowym panelem maskujgcym.Siedzisko o
catkowitej grubosci 35 mm

Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy
22x1,5 mm. Malowany proszkowo w kolorze
czarnym strukturalnym.

Tylne nogi ustawione pod katem do podtoza
zaslepione plastikowymi stopkami

Krzesto wyposazone w pulpit z funkcjg ANTY-
PANIC - czarny montowany na state do czarnego
podtokietnika

Pulpit w ksztalcie trapezu o zaokraglonych
naroznikach i wymiarach 300mm x 237mm

Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ tagczenia w
rzedy.

Krzesto z normg PN — EN 13761:2004

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz: Scieralno$é : 150 tys cykli
Martindella, Trudnopalno$¢ EN 1021-1, EN 1021-
2, Pilling 5, Sktad : 92% poliester 8% acryl,
Gramatura 250g/m2 +/- 5, Tapicerka w kolorze
szarym

20
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K5

Fotel konferencyjny z podiokietnikami z
nakladka drewniana, tapicerka skora grupa 5,
stelaz chrom.

materiat skdra naturalna kolor czarny, stelaz: rura
metalowa o przekroju fi 25 mm.

Wersja kolorystyczna: chrom blyszczacy
(chromowany), siedzisko: pianka poliuretanowa
wylewana - gestos¢ 65 kg/m3, oparcie
elastyczne; metalowy stelaz; pianka
poliuretanowa wylewana - gestos¢ 90 kg/m3.

14
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K6

Fotel obrotowy z podtokietnikami
regulowanymi gora/dét, mechanizm
synchronizowany 2z regulacja gtebokosci
siedziska, tapicerka skora grupa 5, stelaz
chrom

Oparcie tapicerowane skéra naturalna kolor
czarny , z zagtéwkiem. Mechanizm: regulacja
wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z mozliwoscig
dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do
ciezaru siedzacego, funkcja wysuwu siedziska,
oraz pochylenia siedziska i oparcia. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach. Baza
piecioramienna.

Wersja kolorystyczna: aluminium polerowane.

Podtokietnik regulowany goéra-dot (zakres
regulacji 90 mm), naktadka przod-tyt (+/- 50
mm), naktadka na boki (+/- 28 mm), naktadka
poliuretanowa.

Kétka twarde z hamulcem (do podtég migkkich),
stopki teflonowe, jasnoszary (tworzywo poliamid -
RAL 7047)

Siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze
czarnym lub jasnoszarym, pianka poliuretanowa
wylewana - gestos¢ 80 kg/m3.

Oparcie: tapicerowane (plastik wewnetrzny
(polipropylen) zalany piankg poliuretanowg
0 gestosci 85 kg/m3)
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K7

Fotel obrotowy z podtokietnikami
regulowanymi gora/dét, mechanizm
synchronizowany 2z regulacja gilebokosci
siedziska, siedzisko i oparcie tapicerka grupa
I, stelaz czarny.

Podstawa @ 700 mm — pigcioramienna,

z polerowanego aluminium. Kétka — & 65 mm do
powierzchni twardych. Mechanizm
synchroniczny, funkcje: — mozliwos¢
swobodnego kotysania sie, — oparcie odchylajgce
sie synchronicznie z siedziskiem, — kat
pochylenia oparcia 20 ° zsynchronizowany

z siedziskiem 11 °, — mozliwosc¢ blokady oparcia
w 5 pozycjach, — regulacja sity oporu oparcia za
pomoca $ruby, — Anti-Shock — zabezpieczenie
przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
po zwolnieniu blokady, — regulacja wysokosci
siedziska za pomocg podnosnika
pneumatycznego.

Podtokietniki z regulacjg wysokosci — wykonane
z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym
w Kkolorze czarnym, z czarnymi migkkimi
poliuretanowymi naktadkami.
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F1

Fotel na nogach metalowych malowanych
proszkowo, tapicerka grupa Il eko-skéra
VALENCIA kolor grafit, stelaz metalowy
malowany proszkowo. Wymiar 70x68x44/71H

Fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w
catosci tapicerowana tkaning obiciowa, wsparty
na czterech metalowych nogach z profilu
stalowego o przekroju kwadratu 40X40 mm,
malowany proszkowo. Podtokietniki oraz oparcie
fotela w formie bryt sze$ciennych otaczajg z
trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze
stelaza z ptaskimi sprezynami falistymi,
pokrytego pianka PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg
oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie powtoka
100% VINYL, nosnik 100% POLIESTER,
gramaturze min. 650 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 300 000 cykli Martinadale’a,
trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), trudnopalno$¢ (DIN
4102 B2), odpornos¢ na swiatto >5 (DIN EN ISO
105-B02), odpornosé na bakterie (AATCC 147),
odpornosé na plesn (ASTM G21-02),
urynoodporno$¢, antystatycznos¢ (ASTM D-257)

e  Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ z norma
PN EN 15373:2007

e Wymagany okres 5 letniej gwaranciji
producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotagczonymi do oferty
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e Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015
oraz ISO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcija, sprzedaz i serwis
mebli biurowych oraz ich komponentéw

e Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty,
wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeset, muszg byc¢
zawarte w ofercie.
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F2

Fotel na ptozie metalowej malowanej
proszkowo, tapicerka skéra VALENCIA kolor
grafit, stelaz metalowy malowany proszkowo.
Wymiar 70x68x44/71H

Fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w
catosci tapicerowana tkaning obiciowg, wsparty
na metalowych ptozach z profilu stalowego o
przekroju grubosé blachy ptozy 6 mm; wysokosé
ptozy - 130 mm, szerokos¢ ptozy 60 mm,
malowany proszkowo. Podtokietniki oraz oparcie
fotela w formie bryt szesciennych otaczajg z trzech
stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza
z ptaskimi sprezynami falistymi, pokrytego piankg
PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejka
oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie powtoka
100% VINYL, no$nik 100% POLIESTER,
gramaturze min. 650 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 300 000 cykli Martinadale’a,
trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), trudnopalnos¢ (DIN
4102 B2), odpornos¢ na swiatto >5 (DIN EN ISO
105-B02), odpornosé na bakterie (AATCC 147),
odpornos¢ na plesn (ASTM G21-02),
urynoodpornos¢, antystatycznos¢ (ASTM D-257)

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ z normag PN
EN 15373:2007

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,
potwierdzony ramowymi warunkami gwaranciji
dotgczonymi do oferty

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz
ISO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych oraz ich komponentéw

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z
podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w
ofercie.
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KAN1

Kanapa 2-osobowa na nogach metalowych
malowanych proszkowo, tapicerka grupa
eko-skora kolor grafit, stelaz metalowy
malowany proszkowo. Wymiar 123x68x44/71H

Kanapa wypoczynkowy o kubistycznej formie, w
catosci tapicerowana tkaning obiciowa, wsparty
na czterech metalowych nogach z profilu
stalowego o przekroju kwadratu 40X40 mm,
malowany proszkowo. Podtokietniki oraz oparcie
fotela w formie bryt szeSciennych otaczajg z
trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze
stelaza z ptaskimi sprezynami falistymi,
pokrytego pianka PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg
oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3.

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie powtoka
100% VINYL, nosnik 100% POLIESTER ,
gramaturze min. 650 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 300 000 cykli Martinadale’a,
trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), trudnopalnos¢ (DIN
4102 B2), odpornos¢ na swiatto >5 (DIN EN ISO
105-B02), odpornosé na bakterie (AATCC 147),
odpornosé na plesn (ASTM G21-02),
urynoodpornos¢, antystatycznos¢ (ASTM D-257)

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ z normg PN
EN 15373:2007

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,
potwierdzony ramowymi warunkami gwaranciji
dotgczonymi do oferty

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz
ISO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych oraz ich komponentéw

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z
podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, muszg byé zawarte w
ofercie.
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KA2

Kanapa 3-osobowa na plozie metalowej
malowanej proszkowo, tapicerka skoéra kolor
grafit. Wymiar 178x68x44/71H

Sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w
catosci tapicerowana tkaning obiciowg, wsparta
na metalowych ptozach z profilu stalowego o
przekroju grubos¢ blachy ptozy 6 mm; wysokosé
ptozy - 130 mm, szerokos¢ ptozy 60 mm,
malowany proszkowo. Podtokietniki oraz oparcie
sofy w formie bryt szedciennych otaczajg z trzech
stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza
z ptaskimi sprezynami falistymi, pokrytego pianka
PU.

Stelaz sofy stanowi lite drewno pokryte sklejka
oraz piankg PU o gestosciach 40 i 25 kg/m3.
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Sofa tapicerowana tkaning o sktadzie powtoka
100% VINYL, nosnik 100% POLIESTER ,
gramaturze min. 650 g/m2, odpornosci na
Scieranie min. 300 000 cykli Martinadale’a,
trudnozapalnos¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), trudnopalno$¢ (DIN
4102 B2), odpornos¢ na swiatto >5 (DIN EN ISO
105-B02), odpornosé na bakterie (AATCC 147),
odpornosé na plesn (ASTM G21-02),
urynoodpornos¢, antystatycznos¢ (ASTM D-257)

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ z normg PN
EN 15373:2007

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,
potwierdzony ramowymi warunkami gwaranciji
dotgczonymi do oferty

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz
ISO 14001:2015 w zakresie stosowania:
projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli
biurowych oraz ich komponentéw

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z
podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w
ofercie.

Kosz na smieci :

— pojemnos¢: 25 litréw

— kolor obudowy: srebrno - grafitowy

— wymiary: A szerokos$¢: 325 mm x B
gtebokos¢: 265 mm x C wysokosc¢: 505
mm

— wolno stojgcy kosz na odpady

— dostosowany do workéw jednorazowych

— materiat obudowy: tworzywo sztuczne
ABS

— otwierany recznie - pokrywa wahadtowa

— uchylna pokrywa - zdejmowana

— zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny

an

30

2.8 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

Symbol

Wyréb budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llosé
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ML

Lozko hotelowe

Wymiary- 93,6 x 203,6 x 30
-Materac hotelowy z wktadem sprezynowym.

pianki 0 podwyzszonej sprezystosci, bonellowy
wkiad

-materac dwustronny
pokrowiec pikowany na widkninie antyalergicznej

-pokrowiec atest trudnopalnosci i atest
higieniczny

-wysokos¢ materaca 20cm

Baza 93,6 x 203,6 x 30

stelaz drewniany

Stelaz wykonany z ptyty 18 mm i
oklejony obrzezem PCV 0,6 mm,

ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-
warstwowej ptyty wiérowej w klasie higieny E-1,

MST

Stot

Wymiary:

- dlugos¢ 100-170 cm
- szerokos$¢ 60 cm

- wysokos¢ 75 cm

Materiat:
- blat: ptyta meblowa laminowana
- stelaz: ptyta MDF

Dostepne warianty kolorystyczne:
- dgb sonoma/biaty

- dgb sonoma
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MK

Krzesto

-Wymiary

-szerokosé: 47 cm,
-wysokosé: 99 cm,
-gtebokosé: 59 cm.

Stelaz krzesta z litego drewna bukowego, kolor
dab sonoma. Siedzisko z oparciem pokryte
tkaning w kolorze szarym.

MSU

Szafa ubraniowa

Wymiar: 75 x 61 x 180 cm
Wyposazenie:

przestrzen na wieszaki,
pétka,

Korpus:

wykonany z ptyty 36 mm oklejony obrzezem 2,0
mm i ptyty 18 mm oklejony obrzezem 0,6 mm

plecy wykonane z ptyty 18 mm
Rodzaj Piyty:

ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-
warstwowej ptyty wiorowej w klasie higieny E-1

MSN

Szafka nocha

-Wymiar: 40 x 41 x 45,5 cm
Wyposazenie:

-szafa z potka,

Korpus:

-wykonany z ptyty 36 mm oklejony obrzezem 2,0
mm i ptyty 18 mm oklejony obrzezem 0,6 mm

Rodzaj Piyty:

-ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-
warstwowej ptyty widrowej w klasie higieny E-1
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Kosz na smieci :

— pojemnos¢: 25 litréw

— kolor obudowy: srebrno - grafitowy

— wymiary: A szerokos$¢: 325 mm x B
gtebokos¢: 265 mm x C wysokosc¢: 505
mm

— wolno stojgcy kosz na odpady

— dostosowany do workéw jednorazowych

— materiat obudowy: tworzywo sztuczne
ABS

— otwierany recznie - pokrywa wahadtowa

— uchylna pokrywa - zdejmowana

— zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny

.

2.9 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
HOLU

Symbol

Wyrob budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

ST1

Stolik wymiar 60x60x55H cm; kolor blatu buk,
stelaz aluminium.

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu stotu majg by¢ zabezpieczone
doklejkg przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadaé
klasie E1.

Nogi stotu majg by¢ prostokatne, wykonane z
profilu stalowego 60x30 mm (tolerancja
wymiaréw +/- 10 mm). Metalowe elementy
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stotow, dodatkowo technologia laserowa wptywa

b
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na podwyzszone walory estetyczne. Nogi maja
by¢ malowane farbg proszkowa utwardzang
piecowo, pierwsza warstwa kolor, druga warstwa
lakier bezbarwny o minimalnej grubo$ci powtoki
lakierniczej 130um co zapewnia:

- duzg odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie
- odpornos$¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych
- odpornos¢ na dziatanie temperatury

Gorna czes¢ nogi ma by¢ zakonczona rozetg
umozliwiajgca przymocowanie jej do blatu za
pomocg 6 wkretow. Kolumna nogi zewnetrznej
ma by¢ mocowana pod katem 8° Nogi majg by¢
wyposazone w stopki uchylne o zakresie
poziomowania ok 10 mm, stopki z naktadkami
chromowanymi.

KA1

Kanapa 2-osobowa na nogach metalowych
malowanych proszkowo, tapicerka grupa Il
eko-skora VALENCIA kolor grafit, stelaz
metalowy malowany proszkowo. Wymiar
123x68x44/71H

F1

Fotel na nogach metalowych malowanych
proszkowo, tapicerka grupa Il eko-skora
VALENCIA kolor grafit, stelaz metalowy
malowany proszkowo. Wymiar 70x68x44/71H

Kosz na smieci

-pojemnos¢ 30L

- stal nierdzewna matowa

- skutecznos$¢ dtawienia ognia potwierdzona
certyfikatem TUV

- opatentowana, unikalna konstrukcja pokrywy
- stalowe, wewnetrzne wiaderko z patakiem

- hiewidoczne mocowanie worka

- nierysujgca podstawa bezpieczna dla podtogi
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Stojacy wieszak drewniany:

-Wymiary 41 x 180 x 41 cm
(gtebokos¢ x wysokosé szerokosc),
-Materiat- drewno debowe, metalowe potki

-Wysokos¢ dolnej pétki od ziemi 10 cm, w kolorze
jasne drewno

Wycieraczka systemowa:

Wycieraczka systemowa w ramie wpustowej z
wktadem czyszczaco-osuszajgcym. Poprzez
specjalne potgczenie przedzy szorstkiej i
miekkiej, osiggnelismy wzorowa skutecznosé
czyszczenia obuwia. Wysoka absorpcja wody do
4-5 |/m2. Konstrukcja tgczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych. Wycieraczka
uniwersalna przeznaczona do wszelkich
budynkéw uzytecznosci publicznej, galerii
handlowych, hoteli, pensjonatéw, biurowcéw,
ciagbw komunikacyjnych o duzym natezeniu
ruchu pieszych i recznych wozkéw
transportowych, sklepowych — wytacznie do
zastosowania wewnatrz pomieszczen. Maty
posiadaja atesty wytrzymatosciowe oraz atesty
PZH. Instytut Techniki Budowlanej stwierdza, ze
maty nie podlegajg atestom budowlanym,
poniewaz nie sg montowane na state.
Whycieraczki zabezpieczajg powierzchnie przed
poslizgiem, odpornos¢ profili aluminiowych
wynosi 350 kg/cm?. Gwarancja 5 lat

2.10 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA SILOWNI

Lp

Symbol

Wyrob budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢
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SSZ1

Dwudrzwiowa szafa do szatni sitowni:

- szafka metalowa podwdjna o szerokosci drzwi
30cm.

-Szafy pracownicze bhp

-wymiary 180x60x50cm

-szafka na nézkach wysokosci 39 cm

- dwukomorowe o szerokosci komér 30cm.

- Szafy wykonane sg z blachy zimnowalcowanej,
spawanej punktowo, drzwi ze specjalnymi
wzmocnieniami

-w drzwiach szaf otwory wentylacyjne

- Wyposazenie kazdej komory : pétka na drobne
rzeczy osobistej, ktorej wysokos$¢ wynosi 30cm,
drazek z haczykami na ubrania, plastikowy
wizytownik przyklejany do drzwi oraz lusterko.

- szafy wyposazone sg w zamek kluczowy 1pkt w
systemie master key.

- Kolorystyka RAL w ustalona z uzytkownikiem i
projektantem

" L’ i-.'

PROFESMEB

sl
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SSz72

Dwudrzwiowa szafa do szatni silowni
z taweczka:

- szafka metalowa podwdjna o szerokosci drzwi
30cm.

Szafy pracownicze bhp - wymiary 180x60x49cm
- Rozmiar taweczki statej 60x75,5x41h

- Gtebokos¢ siedziska 26,5 cm.

-szafka na nézkach wysokosci 39 cm

- dwukomorowe o szerokosci komor 30cm.

- Szafy wykonane sg z blachy zimnowalcowanej,
spawanej punktowo, drzwi ze specjalnymi
wzmocnieniami

-w drzwiach szaf otwory wentylacyjne

- Wyposazenie kazdej komory : pétka na drobne
rzeczy osobistej, ktorej wysokos¢ wynosi 30cm,
drazek z haczykami na ubrania, plastikowy
wizytownik przyklejany do drzwi oraz lusterko.

- szafy wyposazone sg w zamek kluczowy 1pkt w
systemie master key.

- Kolorystyka RAL w ustalona z uzytkownikiem i
projektantem

- Podstawa- taweczka, wykonana jest z profilu
zamknietego o przekroju kwadratu 30x30.
Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte
lakierem bezbarwnym.

m
n
1
m

11
m
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£SZ1

Laweczka do szatni

Wymiar: 140x40x40h

taweczka wolnostojgca oparta na kwadratowym,
metalowym profilu, malowanym farbami
proszkowymi. Laweczka wyposazona w stopki
utatwiajace wypoziomowanie mebla, Siedzisko
tworzg listwy drewniane pokryte lakierem
bezbarwnym.

Bieznia elektryczna:

-Wymiary: D215 x S86 x 150 cm w
-Maksymalne obcigzenie: 160 kg
-Waga: 190 kg

-Kategoria S (zgodnie z EN957),
-Wzmocnienie utwardzanego plastiku
wzdtuz powierzchni tocznej

-Boczne stopnie ochronne z powierzchnig
antyposlizgowa

-Wymiar powierzchni uzytkowe;j:

163 x 55 cm

-Maksymalna moc silnika: 5 KM

-Moc ciggta silnika: 3,5 KM

-Predkos¢: 1-22 km / h

-Regulacja kata 18 pozycji

-Maksymalne nachylenie: 6,2 °(10,85%)
-Zawieszenie: System wygtuszajgcy SAS
-Podswietlany wyswietlacz LCD

-24 predefiniowanych programéw
szkoleniowych

-3 programy uzytkownika

-2 programy HRC (HRC)

-Mozliwos¢ taczenia inteligentnych
urzadzen z aplikacjami FitShow
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-Komputer wyswietla: czas, predkose,
odlegtosé, tetno, kalorie

-3.5mm audio gtosniki wejsciowe
-Wyswietlane dane:

-Uptywajacy czas (Time)

-Spalone kalorie (kcal)

-Przebyty dystans (odlegtosci)
-Liczba krokéw na minute (Kroki)
-Tetno (Heart Rate)

Orbitrek :

-waga systemu oporu magnetycznego:30kg
-dtugosc¢ kroku: 430mm

-wspétczynnik Q: 8cm

-elektroniczna, ptynna regulacja oporu
-tozyskowane przeguby

-przytacza sieciowe: 230V

-wymiary platform pod stopy: 40x20cm
-sugerowany wzrost uzytkownika:
160-200cm

-maksymalna waga uzytkownika: 135kg
-system obrotowych rolek i prowadnic
-uchwyt na bidon

-ptozy antyposlizgowe

-mozliwos¢ ztozenia orbitreka

s-topki poziomujgce

-dotgczona mata amortyzujgca

-waga orbitreka: 81kg

-wymiary po roztozeniu (wys./szer./dt.):
180x70x214cm

-wymiary po ztozeniu (wys./szer./dt.):
180x70x140cm

-klasa sprzetu: HC
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Ergonometr - Symulator wioslarki-ergometr

-Waga urzadzenia: 24,5 kg

-Wymiary: 213 x 45 x 77 cm

-Wymiar po ztozeniu: 100 x 45 x 142 cm
-System oporu: powietrzny

-wymiary pedatéw: 13,5 x 30,5 cm
-Wymiary siedziska: 28 x 36 cm
-$rednica uchwytu: 3,5 cm

-dtugos¢ uchwytu: 45 cm

-dtugos¢ ruchu siodetka: 84 cm
-wysokos¢ siodetka: tyt 37 cm, przéd 29,5 cm
Waga uzytkownika: do 135 kg
-powietrzny system oporu,

-fatwy w obstudze licznik,

-szerokie podstawy pod stopy z paskami
blokujacymi,

-uchwyty pokryte antyposlizgowa powtoka,
-rolki transportowe,
-mechanizm sktadania.

Panel sterujacy wyswietla takie parametry jak:
TIME - czas treningu

CAL - spalone kalorie

CNT - aktualna liczba powtorzen

T-CNT - aktualna liczba ruchow

SCAN - skanowanie wszystkich parametréw
PUL - pomiar pulsu

-dodatkowe: antyposlizgowe pedaty z paskami
blokujacymi, rolki transportowe, stopki
poziomujgce, uchwyt transportowy, mozliwos¢
ztozenia, miekkie siedzisko, nawiew
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Multifunkcyjna tawka:

-metalowa rama

-miekkie siedzisko i oparcie
-siedzisko 2-czesciowe

-2 uchwyty piankowe
-mozliwosé ztozenia
-antyposlizgowe stopki

Opcje regulacji:

-regulacja wysokosci przedniej nogi (3 stopnie)
-regulacja kata tylnej nogi (3 stopnie)
-ustawienia kata oparcia (8 stopni)
-ustawienia kata siedziska (4 stopnie)
-regulacja wysokosci podpory stép (3 stopnie)

-mechanizm szybkiego sktadania taweczki

tawka modlitewnik regulowany + sztanga
tamana;

Dane techniczne:

waga zestawu: 37 kg

wymiary: 190 x 137 x 129 cm

profil elementéw konstrukcyjnych: 5 x 5 cm

rozstaw stojakéw: 78 cm (po wewnetrznej
stronie)

profil stojakéw: 7 x5cmi 7 x 4 cm

regulowana wysokos¢ stojakdéw w zakresie 100-
122 cm, z regulacjg co 7,5 cm

-wysokos¢ siedziska: 53 cm

-wymiary oparcia: 80 x 31 cm

-wymiary siedziska: 35 x 31 cm

-wymiary modlitewnika: 41 x 23 cm

-grubos¢ elementéw tapicerowanych: 4 cm
-dopuszczalne obcigzenie: 250 kg
-dopuszczalne obcigzenie prasy do nég: 50 kg
-dopuszczalna waga osoby ¢wiczacej: 150 kg

-regulacja kata pochylenia oparcia, cztery stopnie
(w tym kat ujemny)

dwa stopnie regulacji kata nachylenia siedziska
-modlitewnik z mozliwoscig regulacji wysokosci
-kierownica umozliwiajgca ¢wiczenie bicepséw
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-komfortowe, szerokie oparcie, obite tapicerka
wysokiej jakosci

zintegrowane stojaki z regulowang wysokoscig i
blokadg sztangi

prasa do nég z gumowymi odbojnikami oraz
zaciskami blokujgcymi obcigzenia

uchwyty boczne na obcigzenia

opcja montazu na state do podtoza, w zestawie
ostony podstawy

Drabinki:

Dtugos$c¢ drazka do podciggania 99 cm
-Dtugos$c¢ ramienia do uchwytu 40 cm
-Waga 36 kg

-Materiat -stal malowana proszkowo, tapicerka -
skéra ekologiczna

Szerokos¢é miedzy uchwytami
poreczy 51cm

-Rozstaw poprzeczek drabinki 23 cm
-Szerokos$¢ 70 cm

-Profile konstrukcyjne

ramy drabinki: 5x5 cm, poreczy: 3,5x 3,5 cm
-Maksymalne obcigzenie 150 kg
-Model -HS-1008K

-Odlegtos¢ od sciany- 20 cm

-Do samodzielnego montazu
-Wymiary oparcia 41 x 27 cm
-Wysokos¢- 220 cm

-Wymiary tawki -dt. 120 cm

10

Atlas wielostanowiskowy:

Parametry:

-3 niezalezne stanowiska, umozliwiajgce
réwnolegty trening kilku osobom

-Wyciag gérny i dolny: trening miesni ramion,
plecow i barkéw

-Lawka skosna: z 2 hantlami o wadze 1,5kg,
skfadana, z mozliwoscig regulacji wysokosci

-Modlitewnik: trening bicepsow

-Porecze treningowe: idealne uchwyty do
pompek, rozwijajg klatke piersiowg

-72-kilogramowe obcigzenie z ostong
-Profesjonalny worek bokserski i rekawice
-Butterfly: trening klatki piersiowej

-Lawka, siedzisko i oparcie z miekkg pianka
profilowang

-Uchwyty z neoprenu
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-Guma ochraniajgca stalowe linki
-Wymiary:

-Diugosé: 170 cm

-Szerokos¢: 220 cm

-Wysokos¢: 223 cm

-Szerokosc¢ po ztozeniu tawki skosnej:
138 cm

-Waga urzadzenia: 170 kg
-Maksymalna waga osoby ¢wiczacej:
120 kg

11

Atlas jednostanowiskowy maszyna buterfly
na klatke piersiowa

Parametry:

-atlas umozliwia éwiczenie wszystkich -
wazniejszych partii miesniowych
-ergonomiczny ksztatt profili

przetozenie 2:1 dla stacji motylkowej,
-éwiczacy podnosi ciezar 2x wiekszy niz waga
obcigzenia

-podwdéjna dzwignia ramion z blokadg dla stacji
motylkowe;j

-trwate stalowe linki z solidnymi krgzkami
-rolki pokryte gabkag

-wymiary: 137x115x208cm

-wymiary siedzenia: 30x25cm

-waga: 97kg

-maksymalna waga uzytkownika: 100kg

-stos: 45kg

-2-letnia gwarancja
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12 Brama wolnostojaca Crossfit
Wysokosé: 291 cm
Szerokosé: 443 cm
Dtugosc¢: 207 cm
Materiat: stal
Wykonczenie: malowanie proszkowe
6x Stup gtéwny
4x Belka tgczgca z otworami 267 cm
26x Drazek pojedynczy 33 mm 110 cm
13 Brama pieciostanowiskowa standard typu
station tower
-pie¢ modutowych stoséw wagowych i ' ‘IIU
niezaleznych stacji. ' '
-Jednoczes$nie moze trenowaé [
do pieciu oséb. ‘|h
-Stacje: Triceps Pushdown, Lat Pulldown, Row, ‘
Adjustable Pulley, Fix Pulley Cable Crossover,
Adjustable Pulley.
-Ciezar: 660Kg
-Wielkos$¢ po montazu (df x szer x wys cm): 450 x
280 x 231 cm
-Malowana proszkowo kolor czarny
14 Materac

-Profesjonalna mata

-Materiat odporny na rozdarcie
-Wodoodporny

-Bezpieczny dla zdrowia
-Wzmocnione i zszyte rogi

-Diuga zywotnos¢

-tatwy do czyszczenia

-Materiat: skéra syntetyczna
-Wypetnienie: specjalna pianka
-Gestosé¢: 60 kg / m 3 (Srednia gestosc)
-Wymiary: 200 x 120 cm

-Grubosc¢: 10 cm

-Waga: 16 kg

-Nadaje sie do akrobatyki, zeskoku itp.
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15

Gryf/sztanga

Zestaw

Gryf/sztanga (dt. 220 cm, waga 20 kg.)
Z pasujgcym obcigzeniem

talerze — 2 szt.:

4 x 1,25 kg;

4 x 2,5 Kkg;

4 x 5 kg;

4 x 10 kg;

4 x 15 kg;

4 x 20 kg;

16

Hantle hexagonalne w parach:

Zestaw

2x 2 kg; 2 x 4 kg; 2 x 6 kg; 2 x 8 kg;

2x 10kg; 2 x 12 kg; 2 x 14 kg; 2 x 16 kg;
2x 18 Kkg; 2 x 20 Kkg; 2 x 22 kg; 2 x 24 kg;
2 x 26 kg; 2 x 28 kg; 2 x 30 kg; 2 x 32 kg;
2 x 34 kg; 2 x 36 kg; 2 x 38 kg; 2 x 40 kg.

17

Stojak na talerze:

- wysokos¢é- 95cm,
- szerokos¢ podstawy- 50x50cm,
- konstrukcja- profil 50x50mm,

- wykonane z wysokogatunkowej polskiej stali o
grubosci 2 mm,

- rurki na obcigzenie fi 26mm,

- waga: ok. 20 kg,

- malowany proszkowo,

- stabilizujgce zewnetrzne zaslepki,
- spawany w catosci,

- wytrzymatosé 300 kg.
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18

Stojak na hantle:

Stalowy, dwupoziomowy stojak na hantle.
Specyfikacja: Materiat: stal Wymiary: Dtugosé:
55,5 cm Szerokos¢: 124 cm Wysokos¢: 79 cm
Rozstaw potki: 13 cm Dtugos¢ potki: 122 cm
Szerokos¢ potki: 22 cm Grubosc¢ pétki 5 mm
Przekroéj profili: 50x50 mm Maksymalna waga
obcigzenia: 500 kg Waga produktu: 25 kg

19

Lustro krysztatowe:

- przyklejane do sciany na klej elastyczny do
luster,

- lustro zlicowane z powierzchnig ptytek,

- wymiar lustra 360x150cm,

20

Stojak na narty

Pojemnosc: 15 par nart

Konstrukcja malowana proszkowo.

W dolnej czesci rynienka z blachy ocynkowane;
na sciekajgcg wode .Spod stojaka wytozony matg
ryflowana. W goérnej czesci zabezpieczenie z
listwy gumowe;.
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21 | RM1 Regal na sprzet sportowy 2
Wymiar: 2000 x 930 x 550
Stupy i stelaze potek profilowane z blach
zimnowalcowanych, lakierowane farbag
proszkowg. Maksymalne obcigzenie regatu - 800
kg, pétki - 150 kg. Wypemienie pétek z gtadkiej
ptyty widrowej o grubosci 16 mm.
Kolor RAL 7035
4 Kosz na smieci :
— pojemnos¢: 25 litréw
— kolor obudowy: srebrno - grafitowy
— wymiary: A szerokos¢: 325 mm x B
gtebokosc¢: 265 mm x C wysokos¢: 505
mm
— wolno stojacy kosz na odpady
— dostosowany do workéw jednorazowych
— materiat obudowy: tworzywo sztuczne 4
ABS
— otwierany recznie - pokrywa wahadtowa
— uchylna pokrywa - zdejmowana
— zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny
2.11 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA SALI
KONFERENCYJNEJ Z ZAPLECZEM
Lp. | Symbol |Wyrdob budowlany, Zdjecie pogladowe llogé

Parametry rownowaznosci
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KK1

Krzesto konferencyjne na nogach z
podiokietnikiem prawym i blatem do pisania,
siedzisko tapicerka grupa | kolor szary,
oparcie perforowany plastik, stelaz czarny.
Mozliwosé sztaplowania do 4 szt.

Krzesto powinno posiadaé: Funkcja sztaplowania
4 sztuk, podtokietniki plastikowe w

kolorze czarnym, oparcia o szerokosci 55 mm,
podtokietnik w tylnej czesci licujg sie z oparciem,
przednia cze$¢ licuje sie z przednig noga.
siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne
elementy, migedzy oparciem a siedziskiem
szczelina, oparcie o ksztatcie zblizonym do
prostokata wyoblone w dwéch ptaszczyznach,
oparcie perforowane plastikowe, w kolorze
szarym, siedzisko wykonane na bazie pianki
cietej, o wtasciwosciach trudno zapalnych.

Poduszka siedziska posiada zaokraglone boki
bez wyraznych krawedzi bocznych.

Siedzisko tapicerowane jednym kawatkiem
tkaniny i wykornczone od spodu

plastikowym panelem maskujgcym.Siedzisko o
catkowitej grubosci 35 mm

Stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy
22x1,5 mm. Malowany proszkowo w kolorze
czarnym strukturalnym.

Tylne nogi ustawione pod katem do podfoza
zaslepione plastikowymi stopkami

Krzesto wyposazone w pulpit z funkcjg ANTY-
PANIC - czarny montowany na state do czarnego
podfokietnika

Pulpit w ksztalcie trapezu o zaokraglonych
naroznikach i wymiarach 300mm x 237mm

Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ tagczenia w
rzedy. Krzesto z normg PN — EN 13761:2004

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie
gorszych niz: Scieralno$é : 150 tys cykli
Martindella, Trudnopalnosé¢ EN 1021-1, EN 1021-
2, Pilling 5, Sktad : 92% poliester 8% acryl,
Gramatura 250g/m2 +/- 5, Tapicerka w kolorze
szarym.

224
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K2

Fotel obrotowy z podtokietnikami
regulowanymi gora/dot, siedzisko tapicerka
grupa | kolor szary, oparcie siatkowe szare lub
czarne, stelaz czarny. Pianka wylewana.

Oparcie siatkowe, regulacja wysokosci siedziska,
regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z mozliwoscig dostosowania
sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
siedzgcego. Mozliwosé blokowania mechanizmu
w 5 pozycjach., baza piecioramiena kolor czarny
(tworzywo - poliamid), podtokietnik regulowany
gbra-dot (zakres regulacji 80 mm), naktadka
poliuretanowa. kétka twarde z hamulcem (do
podtég miekkich) kolor czarny (tworzywo -
poliamid) Siedzisko tapicerowane kolor szary
maskownica z tworzywa w kolorze czarnym,
sklejka lisciasta, pianka poliuretanowa wylewana
- gestos¢ 70 kg/m3.

B2

Biurko wymiar 140x70x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. W blacie dwa
przepusty na kable fi 80mm. Stelaz metalowy
z profilu 60x20mm zamkniety malowany
proszkowo, pomiedzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28
mm. Obrzeza ptyty blatu majg by¢ okleinowane
doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Kolorystyka
blatu: drewnopodobny, buk. Wszystkie waskie
ptaszczyzny blatu biurka majg byc¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg
kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwo$ci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zatagczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Ptyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac
klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone
cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia
stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego
lub wkretéw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz blatu).
W blacie majag by¢ umieszczone dwa przepusty
kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o
Srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja wymiarow
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+/- 10 mm). Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki
majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka
w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i
zarysowania. Stelaz oraz nogi biurka majg byc¢
koloru aluminium. Metalowe elementy stelaza
powinny by¢ ciete technologig laserows - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa
wptywa na podwyzszone walory estetyczne
taczen elementéw stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma by¢
wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm
(tolerancja +/- 10 mm), wyposazona w wyciecia
umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana
z profilu stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/-
10 mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajacymi szybki montaz lub
demontaz wszystkich elementéw stelaza. W
srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane
otwory pod wspornik tworzywowy, ktéry ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

KN1

Wymiary 40 x 60 x 59 h

Kontener mobilny 3 szuflady, wkitad
piornikowy, kolor frontow i wienca gornego
buk, korpus aluminium

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowe;j
melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty
maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2
mm. Plyta wiérowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty
majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za
pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczyé krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowac
wodoodporne potgczenie obrzeza z piyta.

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia Producenta
mebli o mozliwosci wykonania doklejki w
technologii PUR. Oswiadczenie nalezy zataczy¢
do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia mebli
zostata wykonana w oparciu o te technologie.

Szuflady:
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- gorna szuflada ma petni¢ funkcje piérnika,
piornik ma stanowi¢ wkiad tworzywowy wktadany
do szuflady,

- szuflady zwykie: wkiady szuflad majg by¢
wykonane z ptyty o wymiarach wewnetrznych
33x49 cm, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i
nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢ wyposazone
w zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadnieciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem
sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w
system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade
wysuwu drugiej szuflady (nie liczgc szuflady
piérnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem
kontenera

- uchwyty dwupunktowe=
Kétka

- kétka @50 mm, majg byé wykonane z tworzywa;
dwa kotka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakosc¢ oraz precyzje wykonania
kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowe;j
i dostarczane do klienta w catosci - do montazu
na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko kétka i
uchwyty.

Kabina dla ttumaczy

Wymiar zewnetrzny wys. 2035 mm, szer. 865
mm, gt. 1670 mm, wymiar zewnetrzny wys. 2005
mm, szer. 805 mm, gt. 1610 mm, Wymiary blat:
szer. 805 mm, gt. 505 mm - 1 szt., Wymiary drzwi
/$wiatto/ wys. 1920 mm, szer. 740 mm - 1 szt,
Wymiary okna /$wiatto/: wys. 840 mm, szer. 690
mm - 3 szt., Wymiary Sciana: wys. 2005 mm,
szer. 805 mm - 2 szt., Wymiary dach: szer. 1670
mm, gt. 865 mm - 1 szt.

Konstrukcja

Kabina ma by¢ wykonana z tworzyw
poliuretanowych i aluminium, wyposazona w
okna ze szkta bezpiecznego transparentnego.
Drzwi wyposazone w klamki wpuszczane oraz w
magnetyczny system domykania na cate;
dtugosci, w dolnej czesci drzwi regulowane
otwory doprowadzajace powietrze do wewnatrz.
W suficie majg by¢ umieszczone wentylatory
(24dB) umozliwiajgce kilkukrotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

Kabina wyposazona w blat z dodatkowa noga
oraz lampkag, odporna na zarysowania i
uszkodzenia mechaniczne.

Kabina nie wymagajgca oddzielnej podtogi.
Kabina ma spetnia¢ techniczne normy 1ISO4043.

Kolor RAL7045

164




Kosz na smieci :

— pojemnos¢: 25 litréw

— kolor obudowy: srebrno - grafitowy

— wymiary: A szerokos¢: 325 mm x B
gtebokosc¢: 265 mm x C wysokos¢: 505
mm

— wolno stojacy kosz na odpady

— dostosowany do workéw jednorazowych

— materiat obudowy: tworzywo sztuczne
ABS

— otwierany recznie - pokrywa wahadtowa

— uchylna pokrywa - zdejmowana

— zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny

»

Mobilny wieszak szatniowy

Stojak na ubrania, srebrne aluminium, wys. x
gteb. 1700 x 550 mm, szer. 1700 mm, 2 x 14
wieszakow.

Konstrukcja ze stali lakierowana proszkowo na
kolor srebrnego aluminium.

Dwustronny, gorny drgzek z haczykami 2 x 14
wieszakéw, ze stabilnymi wieszakami z czarnego
tworzywa.

Mobilny dzieki rolkom skretnym.

PR

Modutowy podest sceniczny — demontowany
— wykonanie wedtug projektu wykonawczego

Scianka przesuwna akustyczna — wykonanie
wedtug projektu wykonawczego

2.12

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA SAUNY |
POMIESZCZENIA WYPOCZYNKOWEGO

Lp.

Symbol

Wyrob budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

Sauna Finska z wyposazeniem
szerokos$c: 457 cm
gtebokos¢: 241 cm
wysokosé: 238 cm

Sauna ma by¢ wykonana formie kabiny
wolnostojacej z zachowana technologig
zapewniajgcg ciagtg cyrkulacje powietrza wokét
sauny. Konstrukcja kabiny z solidnych ram
Swierkowych. Wszystkie elementy $cian oraz
sufitu musza posiadac izolacje termiczng oraz
paroizolacje.

Sciany i sufit Swierk Skandynawski tawki drewno lipowe
softline (STP)
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Elementy $cienne mocowane na drewnianym
cokole przypodtogowym, mocowanie z sufitem
ma zapewni¢ stabilnosé i szczelnosé cate;
kabiny. Ogrzewanie

Wewnetrzne $ciany i sufit wykonane z
profilowanych desek ze $wierku
skandynawskiego, utozone pionowo, klasy A o
grubosci 14 mm, o fagodnym profilu

(softline), drewno lezakowane, odzywiczone.
Sciany zewnetrzne niewidoczne: ptyta
montazowa do saun.

tawki o wzmocnionej konstrukcji: 6 szt.
umieszczone na 3 poziomach. tawki, kratki
miedzy tawami, oparcia pod plecy,

podgtéwki i ostona pieca wykonane sg z lipy —
drewno ktére ma szczegdlne walory uzytkowe
podczas eksploatacji sauny.

Drewno o niskim wspotczynniku przewodzenia
ciepta i odpowiedniej gestosci (sr. 320-
560kg/m3).

Piec o mocy 19,8 kW. Azurowy kosz na kamienie
(mieszczacy 220 kg kamieni z oliwinéw)

Kratka ochronna pieca, zabezpieczajaca przed
dotknieciem gorgcej czesci pieca. Kamienie
saunowe w odpowiedniej ilosci.

Sterowanie dla pieca: Zewnetrzny sterownik
elektroniczny. Temperature mozna

ustawiac z doktadnoscig do 1 stopnia.
Urzgdzenie ma posiadac zegar i timer, pracujacy
w 12-godzinnym czasie rzeczywistym, ptynng
elektroniczng regulacje temperatury w zakresie
40-110

°C, sygnalizacje btedéw, ogranicznik
przegrzania. Funkcja osuszania sauny.
Mozliwos¢ sterowania wentylatorem oraz
wigczania/wytgczania oswietlenia.

Sauna ma by¢ wyposazona w os$wietlenie
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa, drewniang
krate podtogowg w drodze komunikacyjnej
sauny, drzwi catoszklane wykonane z

bezpiecznego hartowanego szkia i niezbedne
akcesoria: termometr saunowy, cebrzyk z
chochelka, klepsydre i podgtowek. Kabina sauny
ma posiada¢ standardowy witasny system
wentylacji zapewniajacy optymalng wymiane
powietrza w saunie na godzine.

Warunki techniczne jakie muszg by¢ spetnione
przed zabudowg sauny:

1/. Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia 243cm.

2/. Zasilanie pradem 3 faz. przy saunach powyzej
4m3.

3/. Wentylacja pomieszczenia sauny
grawitacyjna.

4/. Posadzka wytozona glazura.

Piec do Sauny Finskiej
Sauna sucha

Oswietlenie

E b
n ‘l'
! 11§

Akcesoria do kapieli

I
//
/
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Kabina prysznicowa z brodzikiem

Kabina kwadratowa 90X90X180

Szkto hartowane termicznie mrozone, odporne
na uderzenia oraz zmiany temperatury, profile
kabiny chromowane, w zestawie rolki dolne oraz
gérne

Brodzik gteboki kwadratowy 90x90cm, wysokos¢.
15cm, w komplecie z nogami, syfonem, baterig
prysznicowg nascienng materiat mosigdz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu wody,
kolor chrom. Waz prysznicowy bezskretny,
dtugos¢ min. 175cm, drazek prysznicowy ze stali
nierdzewnej, dtugos¢ min. 82,5cm.

Kabina prysznicowa narozna kwadratowe z
drzwiami rozsuwanymi. System jezdny oparty
jest o pojedyncze rolki tozyskowe mocowane w
tafli szkta. Szczelno$¢ zapewnia szczelnos¢
zapewnia specjalna uszczelka magnetyczna na
drzwiach oraz uszczelki piorowe miedzy
drzwiami i sciankami bocznymi. Dodatkowo w
trakcie montazu newralgiczne miejsca potgczen
nalezy zabezpieczy¢ silikonem sanitarnym.

\*n
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LS tawka w pomieszczeniu wypoczynkowym 1

tawka drewniana w ksztafcie litery L o wymiarze
115x220, gtebokos¢ 45 cm,

Lite drewno ( np. akacjowe) wykonczone olejem.

Wieszak tazienkowy 1

Wieszak 4-hakowy, mocowany do Sciany za
pomoca srub. Wykonany ze stali nierdzewne;j
pokrytej chromem

Ay

2.13 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH

Symbol | Wyrob budowlany, Zdjecie pogladowe llosé
Parametry rownowaznosci
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SBD

Szafa na bron dluga — pom magazyn broni

Szafa na bron klasy S1.

Wymiary zewnetrzne: Wysokos$¢: 1400 mm,
Szerokos$é: 560 mm, Diugos¢ (gtebokosé): 350
mm

Waga: 90 KG, Liczba uchwytéw na bron: 9,
Liczba uchwytéw na wyciory: 2, Skarbczyk: 1

Korpus szafy na bron wykonany ma by¢ z 3 mm
stali, ztozonej w jednoptaszczyznowg
konstrukcje. Drzwi dwuscienne wodzone
osadzone na wewnetrznych zawiasach. W
drzwiach nalezy zamontowac rygle o srednicy 25
mm. Ptyta czotowa drzwi wykonana z 3 mm
blachy. Szafa ma posiada¢ dwa otwory
montazowe umozliwiajgce kutwienie sejfu do
podfoza.

Wyposazenie: Atestowany zamek kluczowy klasy
A, 2 klucze do zamka kluczowego, 2 klucze do
skrytki.

Kolor: Ral 7035 (jasny popiel)

SBK

Szafa na bron kréotka— pom magazyn broni

Szafa na bron klasy S1.

Szafa 2-u drzwiowa. Drzwi szafy zamykane
zamkiem kluczowym kl. A.

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o
grubosci 3 [mm], zabezpieczone przed korozja.
Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym
na trzech krawedziach. Pétki wewnetrzne
wykonane z blachy o grubosci 0,8 [mm] z
regulacjg wysokosci zawieszenia o
maksymalnym obcigzeniu 50 [kg]. Zawiasy
wewnetrzne. Szafa ma posiada¢ dwa otwory
montazowe umozliwiajgce kutwienie sejfu do
podioza.

Wymiary: Wysokos¢ zew./wew. - 1850/1844 mm,
Szerokosé zew./wew. - 1000/984 mm, Gtebokos¢
zew./wew. - 440/358 mm

Wyposazenie: Atestowany zamek kluczowy klasy
A, 2 klucze do zamka kluczowego, 2 klucze do
skrytki, 6 x uchwyt na 14 szt. pistoletéw
zaktadanych na pétke

Kolor: Ral 7035 (jasny popiel)
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RM!1

Regat magazynowy

Wymiar: 2000 x 930 x 550

Stupy i stelaze pétek profilowane z blach
zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowa. Maksymalne obcigzenie regatu - 800
kg, pétki - 150 kg. Wypetnienie potek z gtadkiej
ptyty wiérowej o grubosci 16 mm.

Kolor RAL 7035

35

STM

Stét magazynowy

Stét z pétkg metalowa.
Wymiar: 73x135x83

Stoét wykonany z profili metalowych z blachy o
grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o
grubosci 35 mm. Potka z blachy 1 mm,
wzmocniona dodatkowo profilem. Malowany
farbami proszkowymi w kolorze RAL7035.

2.14 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKU W GASNICE

Lp.

Symbol

Wyréb budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

Gasnica proszkowa 2 kg

Gasnica proszkowa 2 kg ABC z manometrem,
gtowica PCV, w komplecie z wieszakiem.

- zbiornik stalowy gteboko ttoczony pokryty trwata
powtoka lakierniczg;

- glowica z tworzywa PCV, metalowa dzwignia
gorna,

- wskaznik cisnienia umozliwiajacy statg kontrole
cisnienia gasnicy;

- zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
umozliwiajgcego czasowe przerwanie wyptywu
srodka gasniczego;

- zbiornik nie podlega okresowym badaniom
uDT;

- mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania

28
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Gasnica musi by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami rynku krajowego i unijnego w
oparciu o certyfikowany system jakosci ISO
9001.

Musi spetnia¢ wymagania normy europejskiej
ENS3 oraz Dyrektywy Bezpieczenstwa PED
97/23/EC

Dopuszczenie CNBOP

Typ gasnicy: proszkowa
Skutecznos¢ gasnicza: 13A 89B C
Masa srodka gasniczego: 2 kg
Czynnik roboczy: azot

asa catkowita: 3,5 kg

Maksymalne napiecie gaszonego urzadzenia:
1000 V

3 WYKONCZENIE ORAZ ELEMENTY WYPOSAZENIA
BUDYNEK WARSZTATOWY

3.1 WYKONCZENIE SUFITY

e Strop w pomieszczeniach technicznych wykonczony tynkiem jednowarstwowym cementowo-
wapiennym kategorii [l , malowany dwukrotnie, z przygotowaniem podtoza i gruntowanie

3.1.1 SUFITY KASETONOWE KOLORZE BIALYM, PLYTY NA STELAZU
WIDOCZNYM - STANDARD

Lokalizacja: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kolor piyt biaty

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubosc¢ piyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
= odbicie Swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
raz w tygodniu

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta systemu

171




3.1.2 SUFITY KASETONOWE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN MOKRYCH
Lokalizacja: pomieszczenia, wc, ustepéw, umywalni, szatni

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cwk. o, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
20 200 0,50 0,85 0,95 0,90 0,95 0,95
40 200 0,60 0,90 0,95 1,00 1,00 0,90

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:

spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)

zapewniajgce niska emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN [ISO 14644-1 w klasie

nie gorszej niz ISO 4

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
0 tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia wykonczona jest malowana, tatwg do czyszczenia
powtoka.

Produkt referencyjny

T o
1=
T
I o
| LN

NP. Ecophon Hygiene Performance A C3 na konstrukcji systemowej T24

Witasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt

materiat rdzenia ptyty

grubosc piyt
wymiary ptyt
odbicie swiatta

biaty NCS: S 0500-N
wetna szklana

20,40 mm

600x600, 1200x600 mm
> 80%

utrzymanie w czystosci mozliwe codzienne odkurzanie reczne
i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu, mycie
wodg oraz parg pod niskim i wysokim cisnieniem,
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. odpornosé powierzchni wytrzymatos¢ 200 cykli czyszczenia
(zgodnie z ISO 11998)

= odpornos¢ na dziatanie detergentow (potwierdzona przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku
wodoru (H2032)

= klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami
= rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C
= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania

antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO 12944-2.
Sugerowany wtaz inspekcyjny Connect C3

Parametry techniczne

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,5 kg (5N)
= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwos$ci Uzytkowych, zgodnag
z PN-EN 13964.

Parametry techniczne farby lateksowej na sciany pomieszczen technicznych: odpornos¢ na szorowanie
(wg ISO 11998)- klasa 2 odporno$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500
odpornos¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki, np. benzyne odpornos¢ na wysokie temperatury [°C] - +80 [°C]

3.1.3 FARBA DO MALOWANIA SUFITOW TYNKOWANYCH

Lokalizacja: pomieszczenia warsztatu, garazu, pom technicznych,
pom.gospodarczych

e Dedykowana do sufitéw

e Odpornosé na szorowanie klasa Il

e antyrefleksyjna

e farba lateksowa

e wydajno$¢ na poziomie 10—15 m?/I przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor biatly NCS S 0502-Y

e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnosc¢ do podioza,

e niekapigca.

e Malowanie natryskowe

3.2 WYKONCZENIE PODLOGI

3.2.1 PLYTKI GRESOWE 30x30

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, magazynowe,
techniczne

e Podloga na gruncie, wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia , Posadzka
fiborobetonowa zbrojona wiéknami rozproszonymi PE C20/25 10CM,styropian XPS 200 grubosci
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12cm

Cokét z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.

Kolor: szary jasny

Rodzaj powierzchni: natura
Format: ok 30 x 30 cm
Typologia: kamien

Technologia: gres nieszkliwiony Natura

Mrozoodpornosé
Odpornosc¢ na plamienie

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne

Antyposlizgowos¢
Barwiona masa: tak
Rektyfikacja: nie
Mrozoodpornos¢: tak
Antyposlizgowos¢: R 10

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne:~ 120 mm3

Charakterystyka techniczna ptytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / Texvuyeckas xapakTepucTika NAKTOK

Wiasciwosci
Paramelers
Eigenschaften
Napametprl

metoda badawcza
research method
Prufverfahren
METOR MCCNEAOBAHHA

wymnagania norrmy
requirements
MNormanspriche
TReBOEaHWA HODME

parametry osiggnigte
achieved parameters
gemessene Werte
AOCTUTHYTHIE NAPAMETPEI

Nasigkliwose wodna

AHTHCKONb#EHKE

eiffic Water absorption PN-EN (50 .
et Wasseraufnahme 10545 - 3 <0,5 % <0,1 %
Bogonornoleque
Wytrzymalodé na zginanie =50 N/mm® 30x30x1,2 cm
— Bending strength PN-EM 150 : 3
[‘ = Biegelestigkeit 10545 - 4 AR M S 3030 cm
TMPOYHOCTL Ha Marvd & o 40x40 cm
|| sita tamigca ~4600 N 30x30%1,2 cm |
Breaking strength PN-EN 150 -
@ || Bruchlast 10545 - 4 >1300 N 2000 N 30x30 cm
fpenen npouHocM ~2200 N 40340 cm
Odpornoit na écieranie wglebne
lerays}-:mw lo deep abrasion PR-EN 150 <175 mm? T
Bestandigkeit gegen Tiefenverschleill 10545 - 6
YETORUUBOCTE K METUPEHMK
Odpornoic na drialanie srodkéw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PN-EN 150 i UA
' Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 ;
YCTOWUMBOCTE K BO3GEHCTBMIC BHTOBOM XMMMK
Odpornese na plamienie stosowana metoda badania odporne (klasa 4)
* Stain resistance PN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)
\' . Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Profmethode bestandig (klasse 4)
YETORUNMBOCT K 331 PRZHEHNK NPAMEHASEMEIH METON WCNETEHUEA YCTOHUMBRE (KNace 4)
Odpaornosc chemiczna Producent podaje klasyfikacjg
( Chemical resistance PM-EN 150 The manufacturer shall provide dassification ULA. UHA
' Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an *
XUMUUECKaA CTORKOCTE MpouzeamMTENE NDMBOAWT KNACCWGMKALIID
. Mrozoodpormost wymagane mrozoodporna
|ﬂ< Frost resistance PH-EM 150 required frost-resistant
Frosthestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MoposoycroiiusocTts rpefyeman MORCIOYCTORY MBBIE
- Antyposlizgowost
_,q Anlislippery DIN 51130 ) R
—— Rutschhemmung DIN 51097 A+B+C
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’ “kolor jasny szary
3.2.2 Posadzka betonowa

Lokalizacja: garaz , warsztat naprawczy

e w garazu styropian XPS 300 grubosci 12cm i wartosci wspétczynnika petzania przy $ciskaniu
min cc(2,5/1,5/50)130,
e posadzka fibrobetonowa z betonu klasy min G25/30, o
— grubosci min 18cm
—  zbrojona siatkami metalowymi #8 150x150mm w dolnej i gérnej warstwie przekroju
i przeciwskurczowym wiéknem polipropylenowym.
— Alternatywnie dopuszcza sie zbrojenie posadzki wiéknem polipropylenowym, bez
catopowierzchniowego zbrojenia siatkami metalowymi.
—  Wecelu uniknigcia siatek metalowych, nalezy posadzke zazbroi¢ witdknem
polipropylenowym w ilosci min 2,5kg/m3 mieszanki betonowej. Wi6kno musi spetniac¢
wymagania normy PN EN 14889-2 w zakresie systemu zgodnosci (system |). Dozowanie
widkien kazdorazowo powinno by¢ potwierdzone przez producenta (uprawnionego
projektanta) izapewnia¢ nosnos¢ posadzki na obcigzenia punktowe od samochodéw
ciezarowych o maksymalnym obcigzeniu na 0o$ 100kN, (pojazd tréjosiowy o rozstawie kot
1,5m i rozstawie k6t 2m)
—  Wszystkie posadzki nalezy nacinac przeciwskurczowo w polach max 6x6m.
e oznaczenie miejsc parkingowych (na posadzce) i linie pomalowane na zétty kolor
e Wykonczenie posadzki betonowej ze spadkiem cienkowarstwowg, zacierang posadzka
betonowg typu PCC (Polymer-Cement Concrete) zawierajgca twarde kruszywa,
wysokosprawne cementy oraz odpo-wiednie domieszki i pigmenty.
e Parametry posadzki cienkowarstwowej w garazu oraz warsztacie

— Woysoka odpornosé na Scieranie
— Wysoka odpornos¢ na pylenie

— Wysoka odpornos¢ na uderzenia
— Gfadka nawierzchnia

— Grubos¢ 8-15mm

Reakcja na ogien Alfl

Wyadzielanie substancji korozyj-nych zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach powyzej 40 N/mm2 (C40)
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach powyzej 10 N/mm2 (F10)
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Odpornos¢ na Scieranie na tarczy Béhmego po 28 ponizej 9 cm3/50 cm2 (A9)

dniach

Grubos¢ warstwy 8-15 mm

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Mozliwo$é obcigzania* lekkie obcigzenia: 14 dni
petne obcigzenia: 28 dni

Kolory naturalny szary

3.3 WYKONCZENIE SCIAN

® Woszystkie Sciany pokryte tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll z dwukrotnym malowaniem,
z przygotowaniem podtoza i gruntowaniem, malowane farbg lateksowa,

3.3.1 PLYTKI GRESOWE

Lokalizacja: pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze, pas nadblatowy w
pomieszczeniach socjalnych oraz wokét umywalki w pomieszczeniach
socjalnych , Sciany pomieszczenia wezta magazynowe, techniczne

e Cokot z ptytek gresowych w wysokosci 10cm.
e Kolor: szary jasny

e Rodzaj powierzchni: natura

e Format: ok 30 x 30 cm

e Typologia: kamien

¢ Technologia: gres nieszkliwiony Natura

e Mrozoodpornos¢

e Odpornosé na plamienie

e Odpornos¢ na Scieranie wgtebne

e Antyposlizgowo$¢

e Barwiona masa: tak

e Rektyfikacja: nie

e Mrozoodporno$c¢: tak

e Antyposlizgowos¢: R 10

e Odpornos¢ na scieranie wgtebne:~ 120 mm3
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Charakterystyka techniczna plytek / Technical characteristics of tiles / Technische charakteristik der Fliesen / TexHuueckas xapakTepicTika NAMTOK

Wiasciwosci

metoda badawecza

Wymagania normy

parametry osiggniete

Paramelers research method requirements achieved paramelers
Eigenschaften Priutverfahren Mormanspriche gemessene Werte
MNapameTpl METOR MCCNEACBAHHA TpeB0BaHNA HOPME OOCTUIHYTHIE NapaMeTpsl
Nasigkliwos¢ wodna
o Water absorption PN-EN 150 .
it Wasseraufnahme 10545 - 3 =00 R
Bogonornowerve
Wwytrzymalos na zginanie =50 N/mm’ 30x30%1,2 cm
s .

L z Bending sirength PREEN 150 min. 35 Nfmm?

& Biegefestigkeit 10545 - 4 o 40 N/mm? 30x30 cm
MpouHacTe Ha u3rmb % it 40%40 om
sita famigca ~4600 N 30x30x1,2 cm |

Breaking strength PN-EN 150 B
@ Bruchlast 10545 - 4 >1300 N 2000 N 30x30 cm
TIpeagn Npo-HOCTH ~2200N 40%40 cm
Odpomosé na cieranie wglebne
Nes.wi_lance 1o deep abrasion PMN-EM 150 <175 mm? T
Bestandigkeit gegen Tiefenverschleilt 10545 - 6
YETORINBOCTE K MCTUPEHMKD
Odpornosc na dziatanie srodkdw domowego uzytku
Resistance to household chemicals PN-EN |50 L UA
. Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien 10545 - 13 !

YCTORUMBOCTE K BO3NEHCTBMIO BHTOBON XUMUK

Odpomosd na plamienie stosowana metoda badania adporne (klasa 4)
* Stain resislance PN-EN 150 applied method of analysis resistant (class 4)

s Fleckenbestandigkeit 10545 - 14 angewandte Prifmethode bestandig (klasse 4)
YETORHHBOCT K 380 PASHEHWK MPUMEHAEMBIA METOR MCNBITaHNA yCToRYMERE (Knacce 4)
Odpornost chemiczna Praducent podaje klasyfikacje

( Chemical resistance PMN-EN 150 The manufacturer shall provide dassification ULA, UHA

' Chemische Bestandigkeit 10545 - 13 Hersteller gibt die Klassifikation an *
KUMWUBCKAA CTOMKOCTE MpOVEBaIMTENE NPVBOOMT KNACOAGMKALIAID
i Mrozoodpormose wymagane mrozoodporna
* fFrost resistance PN-EMN 150 required frosl-resistant
Frostbestandigkeit 10545 - 12 erforderlich frostbestandig
MopozoycroiuueocTe Tpebyeman MOPOICYCTORYNBRIE

- Antyposlizgowost

_q Anli-slippery DIN 51130 ) R11°

—_— Rutschhemmung DIN 51097 AtB+C
AHTHCKONB#EHWE

: kolor biaty

3.3.2 SCIANY FARBA LATEKSOWA

Lokalizacja:, pas powyzej ptytek gresowych na scianach tazienek , szatni
,WC , sciany pomieszczenia wezta magazynowe, techniczne
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e QOdpornosé na szorowanie klasa Il

e Dedykowana do scian

e farba lateksowa

¢ wydajnos$é na poziomie 10—15 m?/l przy jednokrotnym malowaniu,
e kolor bialy NCS S 0502-Y
e wysoka sita krycia,

e dobra przyczepnosc¢ do podioza,

e niekapigca.

3.4 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
BUDYNKU GARAZOWEGO

KANAL DIAGNOSTYCZNO —
SERWISOWY

dtugos¢ 12 m — wysokos¢ pracy 1,5m

Gotowy stalowy kanat montazowy —
dotrzymanie szczego6towych rozmiarow.

1. Instalacja sprezonego powietrza
- 3 gniazda przytaczeniowe,
- armatura zasilajgca

2. stalowe poétki na narzedzia (dtugos¢ —
1000 mm) - 2 szt.

Dodatkowe wneki ( dwie, o wymiarach
0,7x1,2x2m) mogace stuzy¢ jako miejsca
instalowania

jednostek sterujgcych urzadzen
diagnostycznych lub przechowywania
narzedzi.

Prowadnice podnosnikow

+ prowadnica podnosnika osiowego
kanatowego dolnego o udzwigu 3t

4. ELEKTRYCZNIE OBStUGIWANA
ZALUZJA

chroni przed wpadnieciem oséb do kanatu
serwisowego oraz umozliwia przejazd
pojazdu po kanale serwisowym po catej
jego dtugosci i szerokosci Dostarcza sie
wraz z dostawkg na zaluzje, napedu,
nierdzewnych prowadnic, ocynkowanych
podktaddw, pokrywy napedu zaluzji.
Zaluzja jest ruchoma roleta, ktéra sktada
sie z jackali, czopdw i wateczkow. Stuzy do
zakrycia otworu serwisowego po
zakonczeniu serwisu. Wewnatrz dostawki

Lp. | Symbo | Wyrdb budowlany, Zdjecie pogladowe llosé
I Parametry rownowaznosci
1. Kanat przegladowy 1
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jest umieszczony naped, ktory uruchamia
zaluzje. System jest nastawiony tak, ze po
przy otwieraniu automatycznie wtgczy sie
dostarczanie swiezego powietrza do
kanatu serwisowego, aby z wnetrza byty
usuniete ewentualne spaliny. Zaluzja jest
statystycznie wymierzona na obcigzenie 3
t na koto tak, aby po kanale serwisowym
byto mozliwe przejechanie ciggnikiem
ciezarowym z maksymalng predkoscig 5
km/h. Przy wykorzystaniu zaluzji osoba
odpowiedzialna zabezpieczy kanat przed
wpadnieciem do niego oséb i spetni
aktualnie obowigzujgce wymogi
bezpieczenstwa.

Zaluzja rowniez moze stuzyé jako
zabezpieczenie materiatu lub narzedzi,
ktérych uzywa sie podczas serwisowania
w kanatach serwisowych.

5. Elektroinstalacja zawierajaca:

* oSwietlenie — 6 lamp,

* gniazdko elektryczne — 3 szt. 230/400 V
» wylgcznik Swiatta — 2 szt.

« okablowanie,

» dokumentacja,

« tablica rozdzielcza,

* podigczenie pompy z instalacji
odwodnienia

6. Kratka sciekowa (kanalizacyjna)

« kratka instalowana w $rodku kanatu z
mozliwoscig oprdzniania nagromadzone;j
wody do sieci kanalizacyjnej z
ewentualnym wykorzystaniem pompy.

7. Schody

schody o dtugosci 1,5m (7 stopni o
wysokosci 188mm)- ingtop metal standard
z powierzchnig antyposlizgowg

Szerokosé 1500 mm (szeroko$¢ robocza
960mm,), Gtebokos¢ 1500mm,

Izolacja termiczna 20mm — Styrodur,

Malowanie— farba podktadowa i
wykonczeniowa Sika poxitar F(kolor 7035)

8. Pompa

Umieszczona na srodku kanatu w
specjalnie przystosowanej komorze.

9. Listwa ochronna zabezpieczajgca
wjechanie do kanatu. Wysoko$¢ listwy
zabezpieczajgcej 70 mm Minimalne
wymagania zabezpieczajgce:
namalowanie zéttej lini w miejscu montazu
listw zabezpieczajgcych.
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10. podno$nik kanatowy mechaniczny
opuszczany réwno z posadzkg i
mozliwoscig zamontowania trawersa —

Dzwig kanatowy hydrauliczny z napedem
recznym, wyposazony w podwdéjng pompe
hydrauliczng. Sitownik wyposazony w
podwojne uszczelniacze.

maksymalne obcigzenie: 16000 kg

Wysuw ttoka: 650mm + 60mm wykrecana
Sruba

Srednica ttoka: 70mm

Cisnienie oleju przy max. obcigzeniu: 34
MPa

cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
36-37MPa

Szybkos$¢ podnoszenia ruch
przyspieszony: 9mm/1ruch

Szybkos¢ podnoszenia ruch sitowy:
2mm/1ruch

Predkos¢ opuszczania: 0,08-0,1 m/s
Wyposazenie dodatkowe: Trawers

11. wanna kanatowa do przepracowanego
oleju na ruchomym ranieniu - pojemnosé
120l z siatkg przeciwrozprsykowg (do
oprézniania zuzytych filtréw)zawér
wylotowy(mozliwo$¢ oprozniania
grawitacyjnego lub w opcji za pomocg
zewnetrznej pompy pneumatycznej
odsysajgcej olej)

Kanat serwisowy ma posiadac certyfikat
Urzedu kontroli technicznej i sg zgodne z
rozporzgdzeniem rzgdu nr 176/2008 oraz
wytycznymi Parlamentu Europejskiego i
Rady 2006/42/ES oraz spetnia¢ wymogi
dotyczace ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa. Kanat zgodny z
rozporzadzenia rzadu nr 101/2005, gdzie
w punktach 7.1. do 7.7 sg wymienione

wymagania dotyczgce kanatow
garazowych.
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SM1

Metalowa szafa na chemikalia
Wymiary:100x50x200h
kolor RAL 7035

Metalowa szafa warsztatowa na
chemikalia z petnymi drzwiami z profilem
wzmacniajgcym oraz otworami
wentylacyjnymi. Drzwi szafy osadzone na
zawiasach wewnetrznych, zamykane sg
zamkiem kluczowym z pokrettem, z 3-
punktowym systemem ryglowania. Szafa
wyposazona jest 4 przestawne pofki
wykonane z blachy ocynkowanej,

z obrzezami wokot, zabezpieczajgce przez
wylaniem sie niebezpiecznych substancji
poza wnetrze szafy.

Dane techniczne
Stabilna, zgrzewana konstrukcja.
Blacha stalowa o grubosci 0,8 mm.

Szafa dostarczana w catosci, bez potrzeby
montazu.

Malowana proszkowo.

4 przestawne pétki z obrzezami.
Nosnos¢ potki 50kg.

Potki z blachy ocynkowane;.

Drzwi petne z profilem wzmacniajgcym.

Pétka o nosnosci 50kg, przestawna co
25mm.

Naklejka ostrzegawcza w zestawie.
Ryglowanie 3-punktowe.

Zamek z 2 kluczami.

Waga 70 kg.

Stopki poziomujgce.
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STW1

Stot warsztatowy
Wymiary:200x70x85h
RAL 7035

Baza stotu - spawany stelaz wykonany z
profilu zamknietego 40x40 o grubo$ci
2,0mm i 20x40 o grubosci 1,5mm. Stelaz
stotu malowany proszkowo. Blat stotu
wykonany ze sklejki lisciastej o grubosci
40mm pokrytej blachg INOX. Nogi stotu w
standardzie wyposazone sg w stopki
poziomujace.

modut 1- szafka z 1 szufladg x 150, 2
szufladami x 120, 1 szufladg x 90 - 1 szt.,

modut 2 - szafka z szufladg x 120, 2
szufladami x 180 - 1szt,

modut 3- szafka z 2 szufladami x 240- 1
szt,

Dodatkowo: Szafka - 63,2 x 27,2 x 48,

Sciana perforowana - wys. catkowita
162cm (3 panele o wys. 90 cm),

oswietlenie - Swietlowka 2 x 58W +
wigcznik + gniazdo 230V,

10 pojemnikéw z polipropylenu o
pojemnosci pojemnika : 0,5 dm3, wadze
pojemnika: 0,07 kg, nosnosci pojemnika :
1,2 kg z dwoma uchwytami.

Maksymalne réwnomierne, statyczne
obcigzenie blatu stotu wynosi 550 kg.
Maksymalne rownomierne obcigzenie
kazdej szuflady wynosi 70 kg.

Wobzek narzedziowy — 7 szufladowy z
zestawem 379szt. narzedzi

Wobzek:

wyposazony w 7 szuflad osadzonych na
prowadnicach tozyskowanych kulkowo,

szuflady o r6znej gtebokosci ,
wyposazony w blat roboczy wyttaczany,
centralny zamek ,

grubos¢ blachy szuflad wézka
narzedziowego - 1 mm, blachy korpusu
wozka 1 mm, blachy czesci gérnej i dolnej
wozka warsztatowego 1,2 mm, korpus
wykonany jednego kawatka stali,

Wymiary wozka narzedziowego :

wymiary catkowite wdzka narzedziowego
- 943 mm (wys.) x 670 mm (dt.) x 460 mm
(szer.)

wysokos¢ wozka bez kotek - 813 mm
waga pustego wozka - 74,5 kg
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5 szuflad w rozmiarze - 579 mm x 380 mm
X 56 mm,

2 szuflady w rozmiarze - 579 mm x 380
mm x 179 mm.

Komplet narzedzi:

Kpl. kluczy nasadowych i wpustowych 2"
31 szt.

Kpl. kluczy nasadowych 4" 25 szt.

Kpl. kluczy wpustowych 40 szt.

Kpl. kluczy oczkowych gietych 8 szt.

Kpl. kluczy ptasko-oczkowych 16 szt.
Kpl. gwintownikow i narzynek

Kpl. kluczy ptaskich 10 szt.

Kpl. kluczy ptasko-oczkowych z
grzechotkg 8 szt.

Kpl. do ttoczkéw hamulcowych

Kpl. szczypiec 3 szt.

Kpl. szczypiec 2 szt.

Kpl. wkretakéw $lusarskich 5 szt.

Kpl. wkretakéw 8 szt.

Kpl. kluczy ampulowych z uchwytem 8 szt.
Kpl. kluczy TORX z uchwytem 8 szt.

Kpl. szczypiec do pierscieni Seegera 4 szt.

Kpl. mtotkéw, przecinakéw i wybijakow
Kpl. narzedzi pomiarowych

Kpl. szczypiec do ztgcz konektorowych
Kpl. narzedzi pneumatycznych i nasadek
udarowych

Regatl na opony z felgami

Spawana konstrukcja stalowa malowana
proszkowo

Przystosowany do két/opon o srednicy do
1100 mm;

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

* Wymiary (df. X szer. X wys.): 240 X 110
X126 cm

* Pojemnosc¢ opon: 1 do 6
» tadownos¢: 600 kg
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Sprezarka powietrza

cisnienie bar.13, Wydajnos$c¢ I/min1150,
Wydajnos¢ m3/h69, Napiecie V400/50/3,
Gtosnos¢ dB70, Waga kg.195,
Wymiary117X72X87, Moc silnika kW11

Wydajnosc¢ przy zastosowaniu silnika 5,5
KW lub 15 kW wynosi od 650 I/min do az
1800 I/min przy cisnieniu od 8 do 13 bar.
Opis podzespotow:

- panel kontrolny- panel
mikroprocesorowy uktadu sterowania,
wyswietlacz ma informowac o:

- trybie pracy kompresora

- zaistniatej usterce urzgdzenia poprzez
szczegbtowy kod alarmu

- temperaturze roboczej modutu
Srubowego

- ilo$¢ przepracowanych godzin tacznie i
pod obcigzeniem

- czasie pozostatym do przeglgdu
serwisowego

Panel posiadajacy funkcje pamieci
usterek.

Przetwornik cisnienia ma umozliwia¢
zmiane cisnienia minimalnego oraz
maksymalnego po przez panel kontrolny.
Cisnienie robocze wyswietlane na
wyswietlaczu w skali dziesietnej bara.

- automatyka —

zabezpieczenie przed:

-spadkiem napiecia w sieci elekirycznej
-zanikiem fazy zasilajgcej

-niewtasciwym kierunkiem obrotéw silnika
-przecigzeniem silnika

-zbyt wysokg temperaturg oleju

-zbyt niskg temperaturg oleju

-rozruchem nieodcigzonego modutu
Srubowego

- dwu-funkcyjna chtodnica olejowo-
powietrzna- do potgczenia chtodnicy z

184




modutem nalezy stosowac przewody
hydrauliczne wysokotemperaturowe.
Gérna konstrukcja kompresora ma
umozliwia podtgczenie systemu
wyciggowego, w celu rozproszenia ciepta
po obiekcie - kotnierz przytgczeniowy
chtodnicy

- Modut $§rubowy z napinaczem

- Dzwigkochtonna obudowa - Plyty
dzwigkoizolacyjne zainstalowane wewnatrz
obudowy - bariera hatasu 68 [dBA]

Pojemnik na sorbent dwudzielny.

Wykonany z zywic poliestrowych
wzmacnianych wtéknem szklanym,
pojemnik na sorbent czysty i sorbent
zuzyty, odporny na udary

mechaniczne oraz czynniki atmosferyczne

taczna pojemnos$¢ 220 L

barwione kolorowymi zelkotami
stabilizowanymi UV

zamkniecie przystosowane do zatozenia
ktodki
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Dozownik scienny na duze rolKi
czysciwa.

Uchwyt papieru do rak przykrecany do
Sciany za pomoca srub. Wieszak czysciw
przemystowych wykonany zostat z rur
stalowych, zaopatrzony w niklowana,
zgbkowang listwe do tatwego odrywania
pozadanej ilosci czysciwa. Wieszak
papieru pasuje do rolek 0 maksymalnej
Srednicy rolki 40 cm i szerokosci 40 cm.

Materiat: stal

Kolor: niebieski

Przeznaczenie: czysciwo przemystowe
Wymiary roli: do 40 cm

Zabezpieczenie rolki przed przesuwaniem
sie

Mocowanie: do Sciany

Zabkowana listwa utatwiajgca odrywanie
czysciwa

Wymiary: - wysokos$c¢: 470 mm, -
szerokosc: 510 mm, - gtebokosé: 400 mm

Pojemnik na czysciwo zuzyte

- Pojemnosc (1) 120

- Samoczynnie zamykajgca sie klapa
wrzutowa

- Niepalne i hamujace ogien

- Wykonane z cynkowanej jakosciowe;j
blachy stalowej

- Wysokogatunkowy lakier proszkowy

- Zaokrgglona czes¢ gbrna zapobiega
sktadaniu odpadkéw na pojemniku.

- Wzmocnione drzwiczki skrzydtowe ze
stabilnym uchwytem ze stali szlachetnej i
zamknieciem magnetycznym,
dodatkowo seryjnie zamek na klucz
czworokatny

- wysuwany uchwyt na worek do $mieci
z tadémg mocujaca

- 2 nogi do poziomowania od frontu

- Obudowa wykonana z
wysokogatunkowej, odpornej stali
szlachetnej

- Powierzchnia: szczotkowany

- Dlugosc¢ zewn. (mm) 450

- Szerokos$¢ zewn. (mm) 450

- Wysokos$¢ zewn. (mm) 1100
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Pojemnik na czysciwo czyste

Wymiar: 80x42x100h

Szafa - konstrukcja metalowa malowana
proszkowo na kolor RAL 7035 -
jasnoszary.

Drzwi skrzydtowe z 3 pkt. ryglowaniem.
Pétki ocynkowane, przestawne co 10 mm.
Nosnosc¢ kazdej potki przy réwnomiernie
roztozonym ciezarze ok. 50 kg. Zamek z
pokrettem.

Blacha stalowa o grubosci 0,8 mm.

11

Pistolet do pompowania két do 10 bar z
podwojnym zaworem.

Elektroniczny pistolet do pompowania
kot.

- Cyfrowy reczny inflator opon

- 4 rodzaje jednostek miary: kPa, BAR,
PSlikg/cm2.

Doktadnos¢ odczytu wynosi tylko +/-
13,79 kPa/ +/- 0,14 bar / +/- 2 psi / +/-
0,14 kg / cm2.

Specyfikacja produktu:

Zawiera: 1 wagz 6 *(1,83 m)

Wymiary (dt. X szer. X wys.): 127 x 102
X 242 mm

Waga: 1.3 kg

Kolor: pomaranczowy

Max. cisnienie powietrza: 12 bar
Przeptyw powietrza: 1200 | / min przy 12
bar
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12

Pistolet do przedmuchiwania z
dysza 300 mm.

Pistolet do przedmuchiwania z
dtugg dyszg 300 mm, z wezem dit.
5m, waz zwijany, uchwyt na Scianie
do zawieszenia weza.

13

Lampa warsztatowa przenosna 24V

Cechy uzytkowe:

szczelno$¢ w klasie IP65

wytgcznik 0-1 w uchwycie
przezroczysty klosz z poliweglanu
wtyczka przemystowa 24V (dwa bolce)
przewo6d 2x1mm2 o ditugosci 10m
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14

Umywalka

Wymiar: Glebokos¢ - 46 cm, szerokosc¢- 60
cm.

Umywalka pojedyncza z jednym otworem i
przelewem, mocowanie na Srubach, syfon
dekoracyjny owalny- kolor chrom, bateria
jednouchwytowa stojgca-materiat mosigdz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
wody- kolor chrom,

15

Miska kompaktowa:

Miska kompaktowa wiszgca ze stelazem
systemowym standard,

- miska bezkotnierzowa,
- deska w komplecie,

- przycisk z atestem do wnetrz publicznych
stal nierdzewna

-waga 29 kg
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Pisuar standard

Waga: 10 kg Wymiary: 34,5 x 56 x 36 cm
— doptyw z géry
— odptyw pionowy/ poziomy,

— do kompletowania z: sitkiem ze
stali nierdzewnej, natynkowa
sptuczka cisnieniowa.

17

Pojemnik na duze rolki papieru
toaletowego:

Nascienny dozownik na papier
Materiat Plastik ABS
Kolor Biaty / szary

Rozmiar papieru Rola @ 29 cm, trzpien 5,5
cm

Zamkniecie Zamek i kluczyk plastikowy

Wymiary pojemnika - wysokos$é 325 mm,
szerokos¢ 310 mm, gtebokos¢ 130 mm
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18 Szczotka do wc z pojemnikiem:
Materiat wykonania - polipropylen,
tworzywo sztuczne
Kolor - szary
1
19 Suszarka do rak :
Moc znamionowa: 2300 W
Materiat obudowy: stal nierdzewna
matowa
1
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Zbiornik na mydto:

Materiat Plastik ABS
Kolor Biaty / szary
Pojemnosc¢ 0,5 litra (500 ml)

Kontrola Okienko do kontroli poziomu
mydta w dozowniku

Zamkniecie Zamek i kluczyk
plastikowy

System Zawor niekapek
Przycisk Ergonomiczny
Sprezyna Stal hartowana
Napetnianie Z kanistra

Wymiary dozownika - wysoko$¢ 170 mm,
szerokos¢ 105 mm, gtebokos¢ 125 mm

21

Kosz na smieci :

— pojemnosé: 25 litrow

— kolor obudowy: srebrno - grafitowy

— wymiary: A szerokos¢: 325 mm x
B gtebokos¢: 265 mm x C
wysokosé: 505 mm

— wolno stojgcy kosz na odpady

— dostosowany do workéw
jednorazowych

— materiat obudowy: tworzywo
sztuczne ABS

— otwierany recznie - pokrywa
wahadtowa

— uchylna pokrywa - zdejmowana

— zachowanie odpowiedniego
poziomu higieny
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Kosz na smieci :

— Pojemnos¢: 9 litréw
— Kolor obudowy: srebrno - grafitowy
—  Wymiary: A szerokos$c¢: 229 mm x B

gtebokosc: 189 mm x C wysokosc¢: 381

mm
— Wolno stojacy kosz na odpady

— Dostosowany do workéw
jednorazowych

— Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

ABS

— Otwierany recznie - pokrywa
wahadtowa

— Uchylna pokrywa - zdejmowana

— Zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny

23

Kratki sciekowe:

Kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej,

ruszt kwadratowy, materiat wykonania
elementu zbiorczego ABS, rozmiar
15x15cm, min. odptyw 75mm.
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Baterig prysznicowg nascienng materiat
mosigdz, regulator ceramiczny,
napowietrzacz, z mieszaczem i
ogranicznikiem przeptywu wody, kolor
chrom. Waz prysznicowy bezskretny,
dtugos¢ min. 175cm, dragzek prysznicowy

ze stali nierdzewnej, dtugosé min. 82,5cm.

04 Lustro krysztatowe: 26
- przyklejane do sciany na klej elastyczny
do luster,
- lustro zlicowane z powierzchnig ptytek,
- lustro montowane 120 cm nad posadzka
- szerokos$¢ 70 cm, wysokosc¢: 80 cm
05 Bateria prysznicowa 2

194




P6

Zlew gospodarczy:

- Zlew wykonany z tworzywa ,

odporny na mroz i czynniki atmosferyczne,
nie ulegajacy przebarwieniom
-kolor: szary granit

- Bateria zlewozmywakowa stojgca z
wycigganym natryskiem, mechaniczna,
jednouchwytowa, stojaca z funkcja
prysznica, gtowica ceramiczna

-klasa przeptywu A

-Dozownik z tworzywa pvc, pompka,
chromowany, pojemnosé 250 ml

7

SS72

Dwudrzwiowa szafa do szatni sitowni
z faweczka:

- szafka metalowa podwdjna o szerokosci
drzwi 30cm.

Szafy pracownicze bhp - wymiary
180x60x49cm

- Rozmiar taweczki statej 60x75,5x41h
- Gtebokos$¢ siedziska 26,5 cm.
-szafka na nézkach wysokosci 39 cm

- dwukomorowe o szerokosci komoér
30cm.

- Szafy wykonane sg z blachy
zimnowalcowanej, spawanej punktowo,
drzwi ze specjalnymi wzmocnieniami

-w drzwiach szaf otwory wentylacyjne

- Wyposazenie kazdej komory : pétka na
drobne rzeczy osobistej, ktdrej wysokosé
wynosi 30cm, drazek z haczykami na
ubrania, plastikowy wizytownik przyklejany
do drzwi oraz lusterko.

- szafy wyposazone sg w zamek kluczowy
1pkt w systemie master key.

- Kolorystyka RAL w ustalona z
uzytkownikiem i projektantem

- Podstawa- taweczka, wykonana jest z
profilu zamknigtego o przekroju kwadratu
30x30. Siedzisko tworzg listwy drewniane
pokryte lakierem bezbarwnym.

L]
[

i
]
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P8

K1

Krzesto na nogach, siedzisko i oparcie
sklejka HPL kolor biaty, stelaz chrom

Krzesto kawiarniane na 4 nogach.
Siedzisko i oparcie kubetkowe, wykonane z
profilowanej sklejki bukowe;.

Rama: Wykonana ze stalowej rury fi 16 x
2.0 mm, pokryta chromowg powtokg
galwaniczng lub malowana proszkowo.
Mocowanie  siedziska  wykonane z
ptaskownika o grubo$ci 3 mm.

Siedzisko i oparcie: Kubetek drewniany
wykonany z 8- warstwowej sklejki bukowe;j
z dwiema zewnetrznymi  warstwami
laminatu, grubos¢ 10.5 mm, widoczne
brzegi sklejki zabezpieczone woskiem.
Stopki: stopki [GB] do powierzchni
miekkich lub opcjonalnie stopki filcowe.

P9

ST7

Stét wymiar 70x70x74H cm; kolor blatu
buk, stelaz aluminium. Stelaz metalowy
z profilu 40x40mm malowany
proszkowo, pomigdzy blatem a stelazem
dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat stolu ma by¢ wykonany z piyty
wiorowej, trojwarstwowej, melaminowane;j
o grubosci 28 mm. Obrzeza plyty blatu maja
by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2
mm. Kolorystyka blatu: drewnopodobny,
buk. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu
stolu maja by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz  wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowaé wodoodporne potaczenie
obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy ~ wymaga  oswiadczenia
Producenta mebli o mozliwosci wykonania
doklejki w technologii PUR. Os$wiadczenie
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
odwiadczenie Producenta, ze dana partia
mebli zostata wykonana w oparciu o te
technologie.

Plyta wiérowa ma spetniaé wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu
ma odpowiadac¢ klasie E1. W blacie stotu
majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z
gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf
wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretbw — aby zastosowany system
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umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz
blatu).

Nogi stotu majg by¢ kwadratowe, wykonane
z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi maja
by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie stotu w zakresie
+/- 10 mm. Nogi stolu oraz pozostate
elementy stelaza majg by¢ malowane farbg
proszkowa, utwardzang metoda termiczna
- co zapewni odpornos$¢ ndg i stelaza na

Scieranie i  zarysowania. Metalowe
elementy stelaza powinny byé ciete
technologia laserowa - co zapewni

estetyczny wyglad powtarzalnych czesci
stelazy stotéw, dodatkowo technologia
laserowa wptywa na podwyzszone walory
estetyczne tgczen elementow stelaza (kryte
spawy). Gérna, pozioma cze$¢ nogi (belka
poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w
wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki
wzdtuznej pod Dblatem biurka. Belka
wzdluzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie
wyposazona Ww zaczepy O geometrii
wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie
z nogami, dodatkowo zakonczona
zatrzaskami umozliwiajgcymi szybki
montaz  lub  demontaz  wszystkich
elementow stelaza. W srodkowe] czesci
belki majg byé usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktory ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

P30

Zlewozmywak

Zlewozmywak jednokomorowy z
ociekaczem w kolorze antracyt,
wpuszczony w blat, wymiary 780 x 500
mm, wymiar komory 490 x 450 x 190 mm,
korek automatyczny, pokretto montowane z
boku baterii, w zestawie z baterig
zlewozmywakowg stojgca — antracyt, syfon
PCV
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Rodzaj: Ceramiczna

Moc catkowita: 3000 [W]

Sterowanie: Sterowanie dotykowe
Wskaznik ciepta resztkowego
Wskaznik opadania ciepta
HeatControl Hi-Light Szybki nagrzew
Timer

Mozliwosé programowania czasu pracy
Wykonanie ptyty: Szkto ceramiczne
Proste krawedzie

Dwa pola grzejne

Pole 1:Moc [W]: 1200 Pole Hi-Light
Srednica [mm]: 145

Pole 2: Moc [W]: 1800 Pole Hi-Light
Srednica [mm]: 180

Wysokosé: 4,8cm
Szerokosé: 30cm
Gtebokos¢: 52cm
Kolor: czarny

31 Kuchnia mikrofalowa 1
Kuchnia mikrofalowa, moc min. 900W, min. -
7 programéw automatycznych, pojemnosé
25 L, moc przytagczeniowa min.1,45 kW,
32 Czajnik elektryczny 1
Czajnik elektryczny, moc 1850-2200W, filtr —
antywapniowy,  obudowa ze  stali "
nierdzewnej, podstawa obrotowa,
pojemnos¢ min.1,71
33 Plyta grzewcza 1
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POM. G/08

Zestaw mebli kuchennych wedtug projektu
0 wymiarze: dot -222x600x900mm, gora-
222x400x750mm, blat laminowany,
matowy w kolorze antracytu, fronty z piyty
meblowej lakierowanej bez potysku w
kolorze biatym lub roéwnowazny po
przedstawieniu probek na budowie z
metalowymi uchwytami, miedzy szafkami
gres nieszkliwiony 30x30

Pod szafkami gérnymi listwa oswietlenia
typu LED kolor biaty neutralny,

Szafki stojace: 1 x szafka pod
zlewozmywak 85 naktadany od gory, 1 x
szafka 60 do zabudowy ptyty grzewczej, 1
x szafka boczna wysuwana 16x90, 1 x
szafka do zabudowy lodéwki 60x180

Szafki wiszace: 1 x szafka 60, 1x szafka
dwudrzwiowa 85, 1x szafka 16x135, 1 x
szafka otwierana do géry nad loddéwkg
60x30
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34 Lod6wka do zabudowy —— 1
Lodowka do zabudowy, 177,2 x 54 x 54,7
cm, Poj. chiodziarki 310 I, roczne zuzycie R
en. 143 [kWh] -
klasa energetyczna A++, poziom hatasu do T B
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Umywalka

Wymiar: Glebokos¢ - 46 cm, szerokosc¢- 60
cm.

Umywalka pojedyncza z jednym otworem i
przelewem, mocowanie na srubach, syfon
dekoracyjny owalny- kolor chrom, bateria
jednouchwytowa stojgca-materiat mosigdz,
regulator ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
wody- kolor chrom,

37

K2

Fotel obrotowy 2z podiokietnikami
regulowanymi  géra/dot, siedzisko
tapicerka grupa | kolor szary, oparcie
siatkowe szare lub czarne, stelaz czarny.
Pianka wylewana.

Oparcie siatkowe, regulacja wysokosci
siedziska, regulacja synchronicznego
odchylania oparcia / siedziska z
mozliwoscig dostosowania sprezystosci
odchylenia oparcia do ciezaru siedzgcego.
Mozliwos¢ blokowania mechanizmu w 5
pozycjach., baza piecioramiena kolor
czarny (tworzywo - poliamid), podtokietnik
regulowany géra-dot (zakres regulacji 80
mm), naktadka poliuretanowa. kétka
twarde z hamulcem (do podtdég miekkich)
kolor czarny (tworzywo - poliamid)
Siedzisko tapicerowane kolor szary
maskownica z tworzywa w kolorze
czarnym, sklejka lisciasta, pianka
poliuretanowa wylewana - gestos¢ 70
kg/m3.
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B2

Biurko wymiar 140x70x74H cm; kolor
blatu buk, stelaz aluminium. W blacie
dwa przepusty na kable fi 80mm. Stelaz
metalowy z profilu 60x20mm zamkniety
malowany proszkowo, pomiedzy blatem
a stelazem dystans 10mm.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma by¢ wykonany z piyty
wiorowej, trojwarstwowej, melaminowane;j
0 grubosci 28 mm. Obrzeza plyty blatu maja
byc¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2
mm. Kolorystyka blatu: drewnopodobny,
buk. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu
biurka majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz  wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowaé¢ wodoodporne potaczenie
obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy ~ wymaga  oswiadczenia
Producenta mebli o mozliwosci wykonania
doklejki w technologii PUR. Os$wiadczenie
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
odwiadczenie Producenta, ze dana partia
mebli zostata wykonana w oparciu o te
technologie.

Plyta wiérowa ma spetniaé wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1. W blacie biurka
majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z
gwintem do przykrecenia stelazu biurka
(nie dopuszcza sie rozwigzan w postaci muf
wykonanych z tworzywa sztucznego lub
wkretbw — aby zastosowany system
umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz
blatu). W blacie majg by¢ umieszczone dwa
przepusty kablowe wykonane z tworzywa
sztucznego o srednicy 80 mm.

Nogi biurka majg by¢ wykonane z profilu
stalowego 60 x 20 x 2 mm (tolerancja
wymiaréw +/- 10 mm). Nogi majg by¢
wyposazone w tworzywowe stopki do
poziomowania. Stopki majg zapewniac
dodatkowe poziomowanie biurka w
zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz
pozostate elementy stelaza majg by¢
malowane farbg proszkowa, utwardzang
metoda termiczng - co zapewni odpornosé
nég i stelaza na $cieranie i zarysowania.
Stelaz oraz nogi biurka majg by¢ koloru
aluminium. Metalowe elementy stelaza
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powinny by¢ ciete technologig laserowg - co
zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych
czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa  wplywa na
podwyzszone walory estetyczne taczen
elementow stelaza (kryte spawy). Gérna,
pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma
by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x
2 mm (tolerancja +/- 10 mm), wyposazona
w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki
wzdluznej pod blatem biurka. Belka
wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30x 2 mm (tolerancja +/- 10
mm), obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne
potagczenie z  nogami, dodatkowo
zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi
szybki montaz lub demontaz wszystkich
elementow stelaza. W $rodkowej czesci
belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktory ma
zapobiegac uginaniu sie blatu.

89

KN1

Wymiary 40 x 60 x 59 h

Kontener mobilny 3 szuflady, wktad
piornikowy, kolor frontow i wienca
gornego buk, korpus aluminium

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty
widrowej melaminowanej o grubosci 18
mm. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm. Plyta
widrowa ma spetnia¢ wymagania normy
PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie
obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia
Producenta mebli 0 mozliwosci wykonania
doklejki w technologii PUR. Oswiadczenie
nalezy zataczy¢ do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
odwiadczenie Producenta, ze dana partia
mebli zostata wykonana w oparciu o te
technologie.

Szuflady:
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- gorna szuflada ma petni¢ funkcje
pidrnika, piérnik ma stanowic¢ wkiad
tworzywowy wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wkiady szuflad majg byé
wykonane z ptyty o wymiarach
wewnetrznych 33x49 cm, prowadnice
rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25 kg,
szuflady majg by¢ wyposazone w
zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadnieciem szuflady

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem
sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony
w system zamykajacy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade
wysuwu drugiej szuflady (nie liczac
szuflady piérnikowej) - jako
zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera

- uchwyty dwupunktowe=
Kotka

- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z
tworzywa; dwa kétka majg posiadac
hamulec

Z uwagi na jakos¢ oraz precyzje
wykonania kontenery majg by¢ klejone w
prasie montazowej i dostarczane do
klienta w catosci - do montazu na miejscu
u klienta dopuszcza sie tylko kotka i
uchwyty.

40

Su1

Szafa ubraniowa

Szafa ubraniowa z wieszakiem drgzkiem,
kolor frontdw i wienca gérnego buk, korpus
aluminium. Wymiar 80x60x183H.

Nadstawka na szafe ubraniowa, kolor
frontow i wienca gérnego buk, korpus
alumium. Wymiar 80x60x75H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28
mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, kt6ry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potgczenie
obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia
Producenta mebli 0 mozliwosci wykonania
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doklejki w technologii PUR. Oswiadczenie
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
oswiadczenie Producenta, ze dana partia
mebli zostata wykonana w oparciu o te
technologie.

Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢
wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co
wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢
mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o
grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma byé
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami
skrzydtowymi majg by¢é mocowane do
korpusu szafy za pomocg zawiaséw o
mozliwym kacie otwarcia 110°. Pétki maja
by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18
mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnos¢
szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia
pétki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy. W
szafach maja sie znajdowaé regulatory
typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy
fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy. Uchwyty zastosowane w szafach
majg by¢ dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimosrodowe
umozliwiajagce tatwy montaz i demontaz
bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.

A1

SA1

Szafa aktowa z zamkiem, kolor frontow i
wienca gérnego buk, korpus aluminium
Wymiar 80x38,5x183H.

Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28

mm. Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny
ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg
przyklejong za pomoca kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma
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gwarantowac¢ wodoodporne potgczenie
obrzeza z piyta.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia
Producenta mebli 0 mozliwosci wykonania
doklejki w technologii PUR. Oswiadczenie
nalezy zatgczy¢ do oferty.

Po dostawie wyposazenia wymagane jest
odwiadczenie Producenta, ze dana partia
mebli zostata wykonana w oparciu o te
technologie.

Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu
ma odpowiadac klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢
wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co
wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢
mebla. Wieniec gérny szafy ma by¢
wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 28
mm. Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o
grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma byé
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm.
Fronty szaf zamykanych drzwiami
skrzydtowymi majg by¢é mocowane do
korpusu szafy za pomocg zawiaséw o
mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy maja
by¢ wyposazone w zamek patentowy
(szafa o symbolu SZ2 — bez zamka). Pétki
majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min
18 mm i by¢é mocowane za pomoca ztgczy
zabezpieczajgcych przed przypadkowym
wysunieciem, ktore zwiekszajg sztywnosc
szafy oraz niwelujg mozliwo$¢ ugiecia
pétki gdyz cate obcigzenie statyczne
przeniesione zostaje na korpus szafy. W
szafach maja sie znajdowac regulatory
typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy
fi 50 z mozliwoscig regulacji od wewnatrz
szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg byé
dwupunktowe.

Korpus szafy ma by¢ skrecany poprzez
niklowane ztgcza mimo$rodowe
umozliwiajace tatwy montaz i demontaz
bez uszczerbku dla sztywnosci
(wytrzymatosci) wyrobu.
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Kosz na smieci :

pojemnosc: 25 litréw

kolor obudowy: srebrno - grafitowy
wymiary: A szerokosc: 325 mm x B
gtebokosc¢: 265 mm x C wysokosc¢: 505
mm

wolno stojgcy kosz na odpady
dostosowany do workow
jednorazowych

materiat obudowy: tworzywo sztuczne
ABS

otwierany recznie - pokrywa
wahadtowa

uchylna pokrywa - zdejmowana
zachowanie odpowiedniego poziomu
higieny

3.5 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA BUDYNKU W GASNICE

Lp.

Symb
ol

Wyrob budowlany,
Parametry rownowaznosci

Zdjecie pogladowe

llos¢

Gasnica proszkowa 2 kg

Gasnica proszkowa 2 kg ABC z
manometrem, gtowica PCV, w komplecie z
wieszakiem.

- zbiornik stalowy gteboko ttoczony pokryty
trwata powtokg lakiernicza;

- glowica z tworzywa PCV, metalowa
dzwignia gérna,

- wskaznik cisnienia umozliwiajacy statg
kontrole cisnienia gasnicy;

- zastosowanie zaworu
szybkootwieralnego umozliwiajacego
czasowe przerwanie wyptywu $rodka
gasniczego;

- zbiornik nie podlega okresowym
badaniom UDT;

- mozliwo$¢ wielokrotnego napetniania

Gasnica musi by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci
ISO 9001.

Musi spetnia¢ wymagania normy
europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 97/23/EC
Dopuszczenie CNBOP

Typ gasnicy: proszkowa
Skutecznosc¢ gasnicza: 13A 89B C
Masa $rodka gasniczego: 2 kg
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Czynnik roboczy: azot
asa catkowita: 3,5 kg

Maksymalne napiecie gaszonego
urzgdzenia: 1000 V
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4 CZESC RYSUNKOWA

Oznaczenie
rysunku Tytut rysunku SKALA
B/A/01 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 1 1:100
B/A/02 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 2 1:100
B/A/03 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 3 1:100
B/A/04 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT DACHU 1:100
B/A/05 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROIJE A,B,C,D 1:100
B/A/06 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY PRZEKROIE E,F,G,H 1:100
B/A/07 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ELEWACJE POtNOCNA | POLUDNIOWA 1:100
B/A/08 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ELEWACJE WSCHODNIA ZACHODNIA 1:100
B/A/09 ZESTAWIENIE SLUSARKI WITRYN ZEWNETRZNYCH, CZES'C 1 1:100
B/A/10 ZESTAWIENIE SLUSARKI WITRYN ZEWNETRZNYCH, CZES'C 2 1:100
B/A/11 ZESTAWIENIE SLUSARKI WITRYN WEWNETRZNYCH 1:100
B/A/12 ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNE)J 1:100
B/A/13 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE)J 1:100
B/A/14 ZESTAWIENIE SCIANEK HPL WEWNETRZNE) 1:100
B/A/15 ZESTAWIENIE DRZWICZEK REWIZYJNYCH 1:100
B/A/16 ZESTAWIENIE DRABINEK WYtAZOWYCH 1:50
B/A/17 ZESTAWIENIE SCIANEK PRZESUWNYCH 1:100
B/A/18 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 1 SUFITY 1:200
B/A/19 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 2 SUFITY 1:200
B/A/20 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY RZUT KONDYGNACII 3 SUFITY 1:200
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY SALA KONFERENCYJNA, SALA TRADYCII -
B/A/21 SUFITY 1:100
1:100
B/A/22 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ZESTAWIENIE ZALUZJI ZEWNETRZNYCH 1:200
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY SALA KONFERENCYJNA - PODEST
B/A/23 SCENICZNY 1:50

208




BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ZESTAWIENIE BALUSTRAD KLATKI 1:50,
B/A/24 SCHODOWEJ CZ.1 1:20
BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ZESTAWIENIE BALUSTRAD KLATKI 1:50,
B/A/25 SCHODOWEJ cz 2 1:20
1:50,
B/A/26 BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY ZESTAWIENIE BALUSTRAD ATRIUM 1:20
B/A/27 ZESTAWIENIE DASZKOW SZKLANYCH 1:50
B/A/28 KONDYGNACIJA 1 SCHEMAT UMEBLOWANIA 1:200
B/A/29 KONDYGNACIJA 2 SCHEMAT UMEBLOWANIA 1:200
B/A/30 KONDYGNACIJA 3 SCHEMAT UMEBLOWANIA 1:200
B/A/D1 DETAL OBROBKI - WYtAZ DACHOWY 1:20
B/A/D2 DETAL - FUNDAMENTY 1:20
B/A/D3 DETAL - OKNA WYKUSZOWE 1:20
B/A/D4 DETAL — PRZELEW DACHOWY 1:20
BUDYNEK GARAZOWY RZUT KONDYGNACIJI 1, RZUT SUFITOW, SCHEMAT
G/A/01 UMEBLOWANIA 1:100
G/A/02 BUDYNEK GARAZOWY RZUT DACHU 1:100
G/A/03 BUDYNEK GARAZOWY PRZEKROJE A,B,C 1:100
G/A/04 BUDYNEK GARAZOWY ELEWACJE POLNOCNA , POLUDNIOWA 1:100
G/A/05 BUDYNEK GARAZOWY ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA 1:100
G/A/06 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH 1:100
BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE WITRYN, STOLARKI ALUMINIOWE)J
G/A/07 ORAZ STALOWEJ 1:100
G/A/08 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE OKIEN 1:100
G/A/09 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE SWIETLIKOW DACHOWYCH 1:100
G/A/10 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH 1:100
G/A/11 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE SCIANEK HPL 1:100
G/A/12 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE DRABINEK 1:50
G/A/13 BUDYNEK GARAZOWY ZESTAWIENIE DASZKOW 1:50
WIATA GARAZOWA Z SMIETNIKIEM RZUT, PRZEKROJE, ELEWACIE,
W/A/01 ZESTAWIENIA 1;100
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