ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNKU BIUROWO-SZTABOWEGO
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UWAGI:

1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

2. NALEZY ZASTOSOWAC OKNA Z ATESTEM DO WYKORZYSTANIA W
BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

3. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU OKNA
WYPOSAZYC W NIEZBEDNE ELEMENTY.

4. ZGODNOSC WYMIAROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM

WYROBU DO WBUDOWANIA

5. WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG.WYKAZOW PRZED ZAMOWIENIEM
SPRAWDZIC POD WZGLEDEM ILOSCI | WYPOSAZENIA | PRZEKAZAC DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ NADZOR AUTORSKI.

6. OKNA ZGODNE Z NORMAMI:- PN-EN 14351-1+A2:2016-10

7. UCHYL SKRZYDEL STOPNIOWANY Z MOZLIWOSCIA BLOKADY, OGRANICZNIK

ROZWARCIA OKNA. OKNA

8. PRZEKROJE ELEMENTOW, POLACZENIA, ZAMOCOWANIA ORAZ DOBOR OKUC
OBWIEDNIOWYCH DOPASOWANY DO WYMIAROW SKRZYDEL OKIENNYCH

(CIEZAR SKRZYDLA).

9. ZASTOSOWANE ELEMENTY O KTORYCH MOWA POWYZEJ MUSZA
ZAGWARANTOWAC NIEZAWODNE | tATWE UCHYLANIE SKRZYDEL OKIENNYCH
ORAZ ZAPEWNIC BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOM.

10. ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULARNYM STOPNIU

OTWARCIA USYTUOWANE:

W GORNEJ KRAWEDZI OKNA (W OSCIEZNICY, W RAMIE, MIEDZY RAMA A

GORNA KRAWEDZIA SZYBY),

11. WIDOK OKIEN OD STRONY ELEWACJI
12. OKNA WYPOSARZONE W SYTEM UMOZLIWIAJACY UCHYLANIE/OTWIERANIE

OKNA Z POZIOMU UZYTKOWNIKA

13. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE,
OKNA MONTOWANE W ISTNIEJACYCH OTWORACH OKIENNYCH, WYMIARY

SPRAWWDZIC W NATURZE

14. PRZED ZAMOWIENIEM WSZELKIE WATPLIWOSCI W ZESTAWIENIU NALEZY
ROZSTRZYGAC W TRYBIE NADZOR AUTORSKIEGO, PRZY KONSULTACJI Z

WYBRANYM PRODUCENTEM

WYMIARY OKNA - WYMIAR W SWIETLE MURU

14. NAWIWENIKI SCIENNE WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
15. IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA OKIEN RA2 A1=min 25 dB

- STOLARKA PCV SYSTEMIE OKIENNO DRZWIOWYM

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA OKNA UcMAX=0,9(W/m2K)

- OSCIEZNICA | PROFILE KOLOR RAL7016 WG WYKAZU

Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO zZ
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
WWRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:

BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,

PARKINGI XXII
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